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Diversão com um grande desafio. É assim que venho enca- 
rando a física desde o dia em que Sharon, uma das alunas do 
curso que eu estava ministrando como aluno de doutorado, 
me perguntou de repente: 
— O que isso tem a ver com a minha vida? 

Respondi prontamente; 


— Sharon, isso é física! Tem tudo a ver com a sua vida! 


A moça me pediu um exemplo. Dei tratos à bola, mas 
não consegui encontrar nenhum. Naquela noite criei O 
Circo Voador da Física para Sharon, mas também para mim, 


porque percebi que o problema de Sharon também era meu. 


Tinha passado seis anos estudando em dezenas de livros de 
física escritos com a melhor das intenções, mas alguma coisa 
estava faltando. A física é o assunto mais interessante do 


mundo porque descreve o modo como o mundo funciona, 


mas não havia nos livros qualquer ligação com o mundo 
real. A diversão estava faltando. 

Procurei incluir muita física do mundo real neste livro, 
ligando-o à nova edição de O Circo Voador da Física. Boa 
parte dos assuntos vem das minhas aulas, onde posso jul- 
gar, pelas expressões e comentários dos alunos, quais são 
s assuntos e apresentações que funcionam. As notas que 
tomei a respeito de meus sucessos е fracassos ajudaram a 
estabelecer as bases para este livro. Minha mensagem aqui 
é a mesma que dei para todos os estudantes que encontrei 
desde o dia em que Sharon fez aquele comentário: 


— Sim, você pode usar os conceitos 


aos professores um instrumento através do qual possam ensi- 
nar os alunos a estudar assuntos científicos, identificar con- 
ceitos fundamentais, pensar a respeito de questões científicas e 
resolver problemas quantitativos. Esse processo não é fácil, nem 
para os alunos nem para os professores. Na verdade, o curso 
associado a este livro pode ser um dos mais difíceis do currículo. 
Entretanto, pode ser também um dos mais interessantes, pois 
revela os mecanismos fundamentais do mundo, responsáveis 
por todas as aplicações científicas e de engenharia. 

Muitos usuários da sétima edição (professores e alunos) 
enviaram comentários e sugestões para aperfeiçoar o livro. 
Esses melhoramentos foram incorporados à exposição e aos 
problemas desta edição. Nós (o autor Jearl Walker e a edi- 
tora John Wiley & Sons) vemos este livro como um projeto 
permanente, е gostaríamos de contar com uma maior par- 
ticipação dos leitores. Sinta-se à vontade para enviar suges- 
tões, correções e comentários positivos ou negativos para 
a LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., uma 
editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional, no 
endereço eletrônico www.ltceditora.com.br. Talvez não seja 
possível responder a todas as sugestões, mas lemos e со 
sideramos cada uma delas. 


Principais Mudanças de Conteúdo 


* Tópicos do Circo Voador foram intros várias 
formas: em textos de abertura dos capítulo: exemplos 
e em problemas. Isso foi feito com dois objetivos: (1) tornar 


básicos da física para chegar a con- 
clusões válidas a respeito do mundo | 
real, e é nesse entendimento do mundo 
real que está a diversão, 


Tive muitos objetivos ao escrever este 
livro, mas o principal foi proporcionar 


Exemplo 


Suponha que um jogador de beisebol # rebata uma bola 
na direção de um jogador F cam uma velocidade inicial 
A) mts e um Angulo iniciat éh = 35°. Durante о tra- 
ло da bola uma reta ligando à jogador E à posição du 
da faz um Angulo $ com о solo, Faça um gráfico do 
Angulo de visada 0 em função do tempo 1, supondo (a) 
» Jogador É está na posição correta para apanhar 
(b) que o jogador está a 6,0 m de distância da 
ção correta, mais perto до Jogador В, (c) está a 6,0 
т de distância da posição correta, mais longe do bate 
dor 


Cálculos: A 
gado Pe o 
acordo vom 


Ra 


Аврал 
зе encontra 


bola 


а 


para о qual o movimento vertical 


rizontal podem ser 4 nt usamos a Eq. 4-21, 

mente (2) Supondo que a bula é apanhada aproxima- fazendo x= 0. Nesse caso, para vo = 40 avs 
лис па mesma altura em que é rebatida, а distância 

rescata percorrida pela bola é o alcance A. dodo pela Eq 426, y AMD sen 35") — 


R= vijg) sen 26, кк 


Movimento em Duas 
e Três Dimensões 


о assunto mais interessante e divertido; 


(2) mostrar ao aluno que o mundo que 
nos cerca pode ser examinado e com- 
preendido usando os princípios funda- 
mentais da fís; 

#28 Os ventos Violetas de um tornado podem azc 

pequenos objetos fiquem encravados em árvores paredes de edi- 

Helos е até mesmo placas de sinalização de metal. Em ama simu- 

lação е (огне о um palito comu de тобет ol disparado 


рог am cauliño расим цео em ша galho de carvalho, A massa do 
рано ега 0.13 g, su velocidade antes de penetrar по galho сти 
220 mk е а profundidade do penetração fol 15 mun. Se о palito 
ноце uma desacolevação constante, qual foi o módulo da forga 
exercida pelo galho sobre o palito? 


62 Lima ballarina começa 
ит tou jenë (Fi, 11. 

uma velocidade angular ay 
eummomento angular lormudo por duas partes Ju = АК mê 


Oqueum perna estendida, que [az um Angulo Y = 07 com о corpo, 
jogador far Ino = 0560 kg + mê do resto do corpo (principalmente o 
para sabor tronco). Quando está quase atingindo altura máximo suas 
onde deve estar | duas pernas fazem uma Angulo O = MP com o corpo e sua veloci- 
para apanhar y (Fig, 11-20h). Supondo que A 
| uma bola de mesmo, qual é valor da razão w/o? E 


beisebol? 


Salto em distância. Quando um atleta deixa o solo em uma prova de salto um 
distância а força es pelo solo sobre o pé de impulsãu imprime ao atleta 
uma rotação рага a frente em torno de um eixo horizontal, Esta totação, se não. 
for controlada, não permite que o atleta chegue ao solo com a postura correta 
ma descida, us pernas devem estar juntas e estendidas para a frente, para que os 
calcanhares toquem na aria o mais longe possível do ponto de partida, Depois 
que v atleta deixa о solo seu momento angular não pode mudar (é conservado), 
já que não está sujeito a nenhum torque externo, Entretanto, ele pode transferir 
gular para os braços, fazendo-os girar em um plano 

ntação correta pura 


End 


a maior parte do momento. 
(Н. 11-19). Com isso, q corpo permane 
parte final do ано, 


| 


ШШЕ ЕЯ 


* Os assuntos que também são discutidos em O Circo Voador 
da Física estão indicados pelo desenho de um biplano. 
A bibliografia do Circo Voador (mais de 10.000 <E 
referências a revistas científicas e de engenharia) 

pode ser encontrada no site http://www.fiyingeircusofphys- 
ics.com. 


* Alei da gravitação de Newton, a lei de Coulomb e a lei de 
Biot-Savart são agora apresentadas na notação de vetores 
unitários. 

* A maior parte dos textos de abertura dos capítulos (exem- 
plos de física aplicada que têm por objetivo despertar o 
interesse do leitor pelo assunto que será discutido no capí- 
tulo) é nova e foi extraída de artigos científicos em vários 
campos de pesquisa. 


* Milhares de problemas по final dos capítulos foram refor- 
mulados para tornar mais claros tanto os enunciados como 
as respostas, 


Características dos Capítulos 


Textos de abertura, Uma 
situação curiosa é descrita 
no início de cada capítulo e 
explicada em algum ponto do texto para motivar o estu- 
dante a ler o capítulo. Esses textos, que constituem uma d; 
características tradicionais de Fundamentos de Física, são 
baseados em pesquisas recentes publicadas em revistas de 
ciência, engenharia, medicina e direito. 


O que É Física? O corpo de cada capítulo agora começa 
com essa pergunta e com uma resposta que diz respeito ao 
assunto do capítulo. (Um bombeiro hidráulico uma vez me 
perguntou: “Em que você trabalha?” Respondi: “Sou pro- 
fessor de física.” O bombeiro pensou por alguns instantes 
e depois me perguntou: “O que é física?” A profissão do 
bombeiro dependia inteiramente da física, ainda que ele 
não soubesse о que é física, Muitos estudantes de físi 
introdutória não sabem o que é física, mas supõem que ela 
é irrelevante para a carreira que escolheram.) 


Os Testes são pontos intermediários em que se pergunta 
ao estudante: “Você é capaz de responder a essa pergunta 
usando um raciocínio baseado no texto ou no exemplo que 
acaba de ler?” Se a resposta é negativa, о estudante deve 
voltar е rever o que já leu antes de prosseguir no capítulo. 
Veja, por exemplo, o Teste 1 da Seção 4-3, do Capítulo 4,e o 
Teste 2 da Seção 11-4, do Capítulo 11. As respostas de todos 
os testes estão no final do livro. 


Os Exemplos foram escolhidos para mostrar que os proble- 
mas de física devem ser resolvidos usando o raciocínio e não 
simplesmente introduzindo números em uma equação, sem 
nenhuma preocupação com o seu significado. Os exemplos 
com a indicação “Aumente sua capacidade” são, em geral, 
mais longos e apresentam mais comentários. 

As Idéias-chave dos exemplos mostram ao estudante quais 
são os conceitos básicos necessários para resolver um pro- 
blema. O que queremos dizer com essas idéias-chave é o 
seguinte: “Vamos começar a solução usando este conceito 


básico, um método que nos prepara para resolver muitos 
outros problemas. Não começamos sacando do bolso uma 
equação para uma simples substituição de números, um 
método que não nos prepara para nada.” 


As Táticas para a solução de problemas são instruções para 
ajudar os alunos principiantes a resolver problemas e evitar 
os erros mais comuns, 


A Revisão e Resumo é um breve sumário do capítulo que 
contém os conceitos essenciais, mas não substitui a leitura 
do capítulo. 

As Perguntas se parecem com os testes е requerem racio- 
cínio e entendimento, em vez de cálculos, As respostas das 
perguntas impares estão no final do livro. 


Os Problemas estão agrupados por seções e possuem uma 
indicação do grau de dificuldade. As respostas dos proble- 
stão no final do livro. 


mas ímpares 


bolos. O quadro a seguir, que é repetido no início de cada 
lista de problemas, mostra os simbolos usados neste livro. 


+ see Onúmero de pontos indica о grau de dificuldade do problema 
ЧАБ Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


Problemas adicionais. Esses problemas não estão classifica- 
dos, de modo que cabe ao estudante determinar a que parte 
do capítulo se refere cada problema, 


Características Adicionais 


Raciocínio versus aplicação de fórmulas. Um dos princi- 
pais objetivos deste livro é ensinar os estudantes a usar o 
raciocínio para resolver problemas. desde os princípios bás 
cos até a solução final, Embora tenham sido incluídos (de 
propósito) alguns problemas que envolvem a simples apli- 
cação de fórmulas, a maioria dos problemas exige algum 
tipo de raciocínio. 


Capítulos de tamanho razoável. Para não acabar escrevendo 
um livro suficientemente grosso para deter uma bala (e a 
maioria dos estudantes), procurei manter os capítulos com 
um tamanho razoável. Explico o suficiente para colocar o 
estudante no caminho certo, mas não tanto que o estudante 
não precise analisar e combinar idéias. Afinal de contas, o 
estudante ainda vai ter necessidade de analisar e combinar 
idéias muito depois de ler este livro e completar o curso. 


Uso de calculadoras gráficas. Quando os cálculos vetoriais 
de um exemplo podem ser feitos diretamente da tela de 
uma calculadora gráfica esse fato é indicado na solução do 
exemplo, mas é apresentada a solução tradicional através 
de componentes. Quando os cálculos vetoriais não podem 
ser feitos diretamente na tela o motivo é explicado. 


Gráficos como enigmas, Estes são problemas nos quais se 
fornece um gráfico e pede-se um resultado que exige muito 
mais do que simplesmente ler um dado em um gráfico. Na 
verdade, a solução exige uma compreensão do significado 
со do problema e dos princípios que estão por trás das 
equações associadas. Esses problemas se parecem com enig- 


mas de Sherlock Holmes, já que cabe ao estudante deter- 
minar quais são os dados importantes. Veja, por exemplo, o 
problema 50 do Capítulo 4, o problema 12 do Capítulo 5 e 
o problema 22 do Capítulo 9, 

Problemas de física aplicada, baseados em pesquisas publi- 
cadas, aparecem em muitos lugares. como os textos de aber- 
tura dos capítulos, os exemplos е os problemas. Veja, por 
exemplo, o texto de abertura do Capítulo 4,0 Exemplo 4-8, 
da Seção 4-6, e o problema 62 do Capítulo 11, Também exis- 
tem séries de problemas encadeados, como os problemas 2, 
39 е 61 do Capítulo 6. 


Problemas com situações itadas. Aqui está um desses 
problemas, escolhido entre as centenas que existem no livro: 
o problema 69 do Capítulo 5 se baseia na história verdadeira 
de como o vôo 143 da Air Canada ficou sem combustível a 
7.9 km de altitude porque a tripulação e o pessoal de terra 
não usaram as unidades corretas para a quantidade de com- 
bustível nos tanques (uma lição importante para os estudan- 
tes que costumam “misturar” unidades). 
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ELETROMAGNETISMO 


Cargas Elétricas 


Os médicos procuram tomar 
todas as precauções para 
evitar que um paciente seja 
infectado por bactérias 

As paredes e o chão são 
desinfetados; médicos e 
enfermeiros usam máscaras 
e lavam as mãos antes de 
calçar luvas; os instrumentos 
são esterilizados a altas 
temperaturas e em banhos 
de álcool. Continuam a 
existir, porém, fontes sutis de 
bactérias nos hospitais, como 
acontece, possivelmente, no 
centro cirúrgico mostrado 


nesta fotografia 


А resposta está neste capítulo 


SEMSA Capítulo 21 | Cargas Elétricas 


FIG. 21-1 O acúmulo de cargas 
elétricas, um fenômeno que acontece 
quando o tempo está seco, faz com 
que estes pedacinhos de papel sejam 
atraídos pelo pente. (Fundamental 
Photographs) 


1 OQUE E FÍSICA? 


Estamos cercados por aparelhos que dependem da física do eletromagnetismo, que 
é a combinação de fenômenos elétricos e magnéticos. Esta física é responsável pelo 
funcionamento dos computadores, dos receptores de televisão, dos aparelhos de rá- 
dio, das lâmpadas e até mesmo pelo modo como uma folha de plástico gruda em um 
recipiente de vidro. Esta física também explica muitos fenômenos naturais; não só 
mantém coesos todos os átomos e moléculas do mundo, mas também produz o re- 
lâmpago, a aurora e o arco-íris. 

A física do eletromagnetismo foi estudada pela primeira vez pelos filósofos da 
Grécia antiga, que descobriram que se um pedaço de âmbar fosse friccionado e de- 
pois aproximado de pedaços de palha, esta seria atraída pelo âmbar. Hoje sabemos 
que a atração entre o âmbar e a palha se deve a uma força elétrica. Os filósofos gre- 
gos também descobriram que se um certo tipo de pedra (um ímã natural) é apro- 
ximado de pedacinhos de ferro, o ferro é atraído pela pedra. Hoje sabemos que a 
atração entre o ímã e a pedra se deve a uma força magnética. 

A partir dessa origem modesta na Grécia antiga, as ciências da eletricidade e 
do magnetismo se desenvolveram independentemente por muitos séculos, até 1820, 
quando Hans Christian Oersted descobriu uma ligação entre elas: uma corrente elé- 
trica em um fio é capaz de mudar a direção da agulha de uma bússola. Curiosamente, 
Oersted fez esta descoberta, que foi para ele uma grande surpresa, quando prepa- 
rava uma demonstração para os alunos de física. 

A nova ciência do eletromagnetismo foi cultivada por cientistas de muitos paí- 
ses, Um dos mais ativos foi Michael Faraday, um experimentalista muito competente 
com um raro talento para a intuição e a visualização de fenômenos físicos. Um sinal 
desse talento é o fato de que seus cadernos de anotações de laboratório não contêm 
uma única equação. Em meados do século XIX, James Clerk Maxwell colocou as 
idéias de Faraday em forma matemática, introduziu muitas idéias próprias e estabe- 
leceu uma base teórica sólida para o eletromagnetismo. 

Nossa discussão do eletromagnetismo se estenderá pelos próximos 16 capítulos. 
Vamos começar pelos fenômenos elétricos, e nosso primeiro passo será discutir a 
natureza das cargas elétricas e das forças elétricas. 


21-2 | Cargas Elétricas 


Em tempo seco, é possível produzir uma fagulha simplesmente caminhando em 
certos tipos de tapetes e depois aproximando a mão de uma maçaneta, torneira ou 
mesmo um amigo. Também podem surgir centelhas quando você despe um sué- 
ter ou remove as roupas de uma secadora. As centelhas e a “atração eletrostática” 
(como a que aparece na Fig. 21-1) são em geral consideradas uma mera curiosidade. 
Entretanto, se você produz uma centelha elétrica ao manipular um microcircuito de 
um computador, o componente pode ser inutilizado. 

Esses exemplos revelam que existem cargas elétricas em nosso corpo, nos suéte- 
res, nos tapetes, nas maçanetas e nas torneiras. Na verdade, todos os corpos contêm 
muitas cargas elétricas. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas 
fundamentais de que é feita a matéria; em outras palavras, é uma propriedade asso- 
ciada à própria existência dessas partículas. 

A grande quantidade de cargas que existem em qualquer objeto geralmente 
não pode ser observada porque o objeto contém quantidades iguais de dois tipos 
de cargas: cargas positivas e cargas negativas. Quando existe essa igualdade (ou 
equilíbrio) de cargas, dizemos que o objeto é eletricamente neutro, ou seja, sua carga 
total é zero. Quando as quantidades dos dois tipos de cargas contidas em um corpo 
são diferentes, a carga total é diferente de zero e dizemos que o objeto está eletrica- 
mente carregado. A diferença entre as quantidades dos dois tipos de cargas é sem- 
pre muito menor do que as quantidades de cargas positivas e de cargas negativas 
contidas no objeto. 


Os objetos eletricamente carregados interagem exercendo forças uns sobre os 
outros. Para mostrar que isso é verdade, podemos carregar um bastão de vidro fric- 
cionando uma das extremidades com um pedaço de seda. Nos pontos de contato en- 
tre o bastão е a seda pequenas quantidades de carga são transferidas de um material 
para o outro, quebrando a neutralidade elétrica de ambos. (Friccionamos a seda no 
bastão para aumentar o número de pontos de contato e, portanto, a quantidade de 
cargas transferidas.) 

Suponha que agora o bastão carregado seja suspenso por um fio para isolá-lo 
eletricamente dos outros objetos, o que impede que sua carga elétrica mude. Quando 
aproximamos do bastão um segundo bastão eletricamente carregado (Fig. 21-24), os 
dois bastões sofrem uma repulsão, ou seja, cada bastão é submetido a uma força que 
tende a afastá-lo do outro bastão. Por outro lado, quando friccionamos um bastão 
de plástico com um pedaço de lã e o aproximamos do bastão de vidro suspenso (Fig. 
21-2b), cada um é submetido a uma força de atração. ou seja, cada um é submetido a 
uma força que tende a aproximá-lo do outro bastão. 

Podemos compreender essas duas demonstrações em termos de cargas positivas 
e negativas. Quando um bastão de vidro é friccionado com um pedaço de seda o vi- 
dro perde uma pequena parte de suas cargas negativas е, portanto, fica com uma pe- 
quena quantidade de cargas positivas não compensadas (representadas pelos sinais 
positivos na Fig. 21-24). Quando o bastão de plástico é friccionado com um pedaço 
de lã o plástico adquire uma pequena quantidade de cargas negativas não compen- 
sadas (representadas pelos sinais negativos na Fig. 21.21b). As duas demonstrações 
revelam o seguinte: 


Na Seção 21-4 vamos expressar essa regra em termos matemáticos, na chamada lei 
de Coulomb da força eletrostática (ou força elétrica) entre duas cargas. O termo ele- 
trostática é usado para chamar atenção рага o fato de que a velocidade relativa en- 
tre as cargas é nula ou muito pequena. 

Os termos “positiva” e “negativa” para os dois tipos de carga foram escolhidos 
arbitrariamente por Benjamin Franklin. Ele poderia muito bem ter feito a escolha 
inversa ou usado outras palavras com significados opostos para designar os dois ti- 
pos de eletricidade. (Franklin era um cientista de renome internacional. Acredita-se 
que seus triunfos diplomáticos na França, durante a Guerra de Independência dos 
Estados Unidos, tenham sido facilitados, ou mesmo tornados possíveis, pela reputa- 
ção de Franklin no campo da ciência.) 

А atração е a repulsão entre corpos eletricamente carregados têm muitas apli- 
cações industriais, como a pintura eletrostática, o recolhimento de cinzas volantes 
em chaminés e a xerografia. A Fig. 21-3 mostra uma partícula de plástico usada em 
copiadoras, coberta por partículas ainda menores de um pó preto conhecido como 
toner que são atraídas para a partícula de plástico por forças eletrostáticas. As par- 
tículas de toner, negativamente carregadas, são transferidas da partícula de plástico 
para um tambor rotativo, onde existe uma imagem positivamente carregada do do- 
cumento a ser copiado. Uma folha de papel eletricamente carregado atrai as partí- 
culas de toner, que são fixadas permanentemente no papel por aquecimento para 
produzir uma cópia. 


21-3 | Condutores e Isolantes 


Podemos classificar os materiais de acordo com a facilidade com a qual as cargas 
elétricas se movem em seu interior. Os condutores são materiais nos quais as cargas 
elétricas se movem com facilidade, como os metais (como o cobre dos fios elétri- 
cos), o corpo humano e a água de torneira. Os não-condutores, também conheci- 
dos como isolantes, são materiais nos quais as cargas não podem se mover. como os 
plásticos (usados para isolar fios elétricos), a borracha, o vidro e a água destilada. 


21-3 | Condutores е Isolantes 
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FIG. 21.2 (а) Dois bastões 
carregados com cargas do mesmo 
sinal se repelem. (b) Dois bastões 
carregados com cargas de sinais 
opostos se atraem. Os sinais positivos 
indicam um excesso de cargas 
positivas, e os sinais negativos um 
excesso de cargas negativas, 


FIG.21-3  Partícula de plástico 
usada nas copiadoras; a partícula 
está coberta por partículas ainda 
menores de toner, que são atraídas 
para a partícula de plástico por 
forças eletrostáticas. O diâmetro 
da partícula de plástico é de 
aproximadamente 0,3 mm. 
(Cortesia da Xerox) 
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Cobre neutro 


ico carregado 


FIG. 21-4 Uma barra de cobre 
neutra é isolada eletricamente da 
terra ao ser suspensa por um fio de 
material não-condutor. Qualquer das 
extremidades da barra é atraída por 
uma barra de plástico eletricamente 
carregada. Na figura, elétrons de 
condução da barra de cobre são 
repelidos para a extremidade mais 
afastada da barra pela carga negativa 
da barra de plástico, deixando a 
extremidade mais próxima com 

uma carga total positiva. Como está 
mais próxima, esta carga positiva é 
atraída pela carga negativa da barra 
de plástico com mais força do que a 
carga negativa que зе acumulou na 
outra extremidade é repelida, o que 
faz girar a barra de cobre. 


FIG. 21-5 Dois pedaços de uma 
pastilha de gaultéria se afastando um 
do outro. Os elétrons que saltam da 
superfície negativa do pedaço A para 
a superfície positiva do pedaço B 
colidem com moléculas de nitrogênio 
(№) do ar. 


Os semicondutores são materiais com propriedades elétricas intermediárias entre 
as dos condutores e as dos não-condutores, como o silício (usado nos microcircuitos 
dos computadores) e o germânio. Os supercondutores são condutores perfeitos, ou 
seja, materiais nos quais as cargas se movem sem encontrar nenhuma resistência, 
Nos próximos capítulos vamos discutir apenas os condutores e não-condutores. 

Vamos começar com um exemplo de como a condução de eletricidade pode eli- 
minar о excesso de cargas em um objeto. Quando friccionamos uma barra de cobre 
com um pedaço de lã, cargas são transferidas da lá para o cobre. Entretanto, se você 
segurar ao mesmo tempo a barra de cobre e uma torneira, a barra de cobre não fi- 
cará carregada. O que acontece é que você, a barra de cobre e a torneira são condu- 
tores ligados, através do encanamento, à Terra, que é um imenso condutor. Como 
as cargas em excesso depositadas no cobre pela lá se repelem, afastam-se umas das 
outras passando primeiro para a sua mão, depois para a torneira е finalmente para a 
Terra. onde se espalham. O processo deixa a barra de cobre eletricamente neutra. 

Quando estabelecemos um caminho constituído por materiais condutores en- 
tre um objeto e a Terra dizemos que o objeto está aterrado; quando a carga de um 
objeto é neutralizada pela eliminação do excesso de cargas positivas ou negativas 
através da Terra dizemos que o objeto foi descarregado. Se em vez de segurar direta- 
mente a barra de cobre você a segura através de um cabo de material não-condutor, 
о caminho de condutores até a Terra fica interrompido. e a barra pode ser carregada 
por atrito (a carga permanece na barra), contanto que você não toque nela com a 
mão. 

As propriedades dos condutores e não-condutores se devem à estrutura e à na- 
tureza elétrica dos átomos. Os átomos são formados por três tipos de partículas: os 
prótons. que possuem carga elétrica positiva, os elétrons, que possuem carga elétrica 
negativa, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica. Os prótons e nêutrons ocu- 
pam a região central do átomo, conhecida como núcleo. 

As cargas de um próton isolado e de um elétron isolado têm o mesmo valor 
absoluto e sinais opostos: assim, um átomo eletricamente neutro contém o mesmo 
número de prótons e elétrons. Os elétrons são mantidos nas proximidades do núcleo 
porque possuem uma carga elétrica oposta à dos prótons do núcleo e, portanto, são 
atraídos para o núcleo. 

Quando os átomos de um material condutor como o cobre se unem para for- 
mar um sólido, alguns dos elétrons mais afastados do núcleo (e que, portanto, são 
atraídos com uma força menor) se tornam livres para vagar pelo material, deixando 
para trás átomos positivamente carregados (íons positivos). Esses elétrons móveis 
recebem o nome de elétrons de condução. Os materiais não-condutores possuem 
número muito pequeno, ou mesmo nulo, de clétrons de condução. 

O experimento da Fig. 21-4 demonstra a mobilidade das cargas em um material 
condutor. Uma barra de plástico negativamente carregada atrai qualquer uma das ex- 
tremidades de uma barra neutra de cobre. O que acontece é que os elétrons de condu- 
ção da extremidade mais próxima da barra de cobre são repelidos pela carga negativa 
da barra de plástico. Alguns desses elétrons de condução se acumulam na outra extre- 
midade da barra de cobre, deixando a extremidade mais próxima com uma falta de 
elétrons e, portanto, com uma carga total positiva. Como está mais próxima da barra 
de plástico, esta carga positiva é atraída pela carga negativa da barra de plástico com 
mais força do que a carga negativa que se acumulou na outra extremidade é repelida. 
Embora a barra de cobre como um todo continue a ser eletricamente neutra, dizemos 
que possui uma carga induzida, o que significa que algumas das cargas positivas e ne- 
gativas foram separadas pela presença de uma carga próxima. Р 

Analogamente, se uma barra de vidro positivamente carregada é aproximada 
de uma barra de cobre neutra, os elétrons de condução da barra de cobre são atra- 
ídos para a barra de vidro. Assim. a extremidade da barra de cobre mais próxima 
da barra de vidro fica negativamente carregada e a outra extremidade fica positiva- 
mente carregada. e mais uma vez a barra de cobre passa a possuir uma carga indu- 
zida. Embora a barra de cobre continue a ser eletricamente neutra, é atraída pela 
barra de vidro. 


Observe que apenas os elétrons de condução. que possuem carga negativa, po- 
dem se mover; os íons positivos permanecem onde estavam. Isso significa que um 
objeto se torna positivamente carregados apenas através da remoção de cargas ne- 
garivas. 


Clarões Azuis de uma Pastilha 


Uma demonstração indireta da atração de cargas de sinais opostos envolve pastilhas 
aultéria (wintergreen, em inglês).* Se você deixar os olhos se adaptarem à escu- 
пало durante cerca de 15 minutos e pedir a um amigo para mastigar uma pastilha 
gaultéria, verá um clarão azul sair da boca do seu amigo а cada dentada. Quando 
Sha é partida em pedaços por uma dentada, é provável que cada pedaço fique 
um número diferente de elétrons. Suponha que a pastilha se parta nos pedaços 
= Ве que A possua mais elétrons na superfície que B (Fig. 21-5). Isso significa que 
possui fons positivos (átomos que perderam elétrons para A) na superfície. Como 
в elétrons de A são fortemente atraídos para os íons positivos de B, alguns desses 
Strons saltam de A para В. 

Entre os pedaços А e B existe ar, que é constituído principalmente por molé- 
las de nitrogênio (N3). Muitos dos elétrons que estão passando de А para B co- 
em com moléculas de nitrogênio, fazendo com que emitam luz ultravioleta, Os 
“hos humanos não conseguem ver esse tipo de radiação. Entretanto, as moléculas 
“= gaultéria na superfície da pastilha absorvem a radiação ultravioleta e emitem luz 
Szul: é por isso que você vê clarões azuis saindo da boca do seu amigo. 


deg 


Contaminação Bacteriana e a Força Eletrostática 


A força eletrostática pode desempenhar um papel sutil na contaminação bacteriana 
Че um hospital. Nas cirurgias endoscópicas, por exemplo, o médico observa o interior 
do corpo do paciente na tela de um monitor. Nos monitores convencionais (mas não 
mos monitores de cristal líquido) a imagem é produzida por elétrons emitidos por um 
canhão eletrônico e atraídos para uma tela positivamente carregada. A tela carregada 
também atrai partículas presentes no ar, como poeira, fiapos de linha e células epite- 
Bais. As partículas negativamente carregadas são atraídas pela carga positiva da tela. 
No caso de partículas eletricamente neutras os elétrons se concentram no lado mais 
próximo da tela, o que faz com que as partículas adquiram uma carga induzida (Fig. 
21-64). As partículas neutras, portanto, também são atraídas para a tela, do mesmo 
modo como a barra de cobre é atraída pela barra de plástico na Fig. 21-4. 

Como muitas das partículas atraídas pela tela do monitor contêm bactérias, a 
tela fica contaminada. Suponha que o cirurgião aproxime o dedo enluvado da tela 
para mostrar alguma coisa à equipe médica. Nesse caso, a tela positivamente carre- 
gada produz um excesso de elétrons na ponta do dedo (Fig. 21-6р). A força de atra- 
são desses elétrons, por sua vez, faz com que partículas contaminadas (presentes no 
ar ou na tela do monitor) se acumulem na luva, Quando o cirurgião toca o paciente 
com as luvas contaminadas as bactérias podem passar para a pele ou (o que é ainda 
pior) para os órgãos internos do paciente. Para evitar que isso aconteça, os cirurgi- 
des atualmente são alertados para não aproximar os dedos da tela dos monitores. 

Uma contaminação semelhante pode ocorrer nos aventais de plástico que mui- 
tos médicos e enfermeiros usam para não manchar a roupa de sangue. Esses aven- 
tais podem adquirir uma carga elétrica quando são retirados do armário ou esfre- 
gados repetidamente na roupa ou na pele, especialmente se o ar estiver muito seco. 
Quando um avental se torna eletricamente carregado pode atrair bactérias е poeira 
contaminada do ar. Como é inevitável que médicos e enfermeiros toquem nos pró- 
prios aventais, as bactérias podem ser facilmente transferidas para os pacientes du- 
rante exames ou cirurgias. e 


"Essas pastilhas. muito populares nos Estados Unidos, 


io conhecidas como LifeSavers. (N.T.) 
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Interior ~ Exterior 
da tela da tela 
EE le Partícula 
| de poeira 
(a) 
- 
E 


(6) 


FIG. 21-6 (а) Vista de perfil da tela 
de um monitor. А tela positivamente 
carregada induz uma carga em uma 
partícula de poeira eletricamente 
neutra. (b) Ao ser aproximado da 
tela, um dedo enluvado (que náo 

foi desenhado em escala) adquire 
uma carga induzida е pode atrair 
partículas de poeira do ar e da tela, 


< 
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FIG. 21-7 Duas partículas 
carregadas se repelem se as cargas 
forem (a) positivas ou (b) negativas. 
(c) As partículas se atraem se as 
cargas tiverem sinais opostos. 


Áz 1 A figura mostra cinco pares de placa: A, B e D são placas de plástico carrega- 
das, e C é uma placa de cobre eletricamente neutra. As forças eletrostáticas entre três dos 
pares de placas estão indicadas. Os outros dois pares de placas se atraem ou se repelem? 


CO шш шшш 27 
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Duas partículas carregadas exercem forças uma sobre а outra. Se as cargas das par- 
tículas têm o mesmo sinal, as partículas se repelem (Fig. 21-7a e b), ou seja, são sub- 
metidas a forças que tendem a afastá-las. Se as cargas das partículas têm sinais opos- 
tos, as partículas se atraem (Fig.21-7c), ou seja. são submetidas a forças que tendem 
a aproximá-las. 

Esta força de repulsão ou atração associada à carga elétrica dos objetos é cha- 
mada de força eletrostática. A lei que permite calcular a força exercida por partícu- 
las carregadas é chamada de lei de Coulomb em homenagem à Charles-Augustin 
de Coulomb, que a propôs em 1785, com base em experimentos de laboratório. Em 
termos das partículas da Fig. 21-8, onde a partícula 1 tem uma carga @ € a partícula 2 
tem uma carga q», a força a que está submetida a partícula 1 é dada por 


F=k 2e; (lei de Coulomb), (21-1) 


onde # é um vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas, r é a distância 
entre as partículas e k é uma constante. (Como qualquer vetor unitário, Ё tem módulo 
1 е é adimensional; sua função é indicar uma orientação no espaço.) Se as partículas 
têm cargas de mesmo sinal a força a que a partícula 1 é submetida tem o sentido de f; 
se as partículas têm cargas de sinais opostos, a força tem о sentido oposto ao de f. 

Curiosamente, a Eq. 21-1 tem a mesma forma que a equação de Newton (Eq. 
13-3) para a força gravitacional entre duas partículas de massas т; е m separadas 
por uma distância r; 


F= Gt; qeideNewon), (21-2) 


тї 


onde G é a constante gravitacional. 

A constante k da Eq. 21-1, por analogia сот a constante gravitacional G da Eq. 
21-2, é chamada de constante eletrostática. As duas equações descrevem leis do tipo 
inverso do quadrado que envolvem uma propriedade de partículas, massa em um 
caso, carga no outro. Entretanto, as forças gravitacionais são sempre atrativas, en- 
quanto as forças eletrostáticas podem ser atrativas ou repulsivas, dependendo dos 
sinais das duas cargas. A diferença resulta do fato de que existe apenas um tipo de 
massa, mas existem dois tipos de carga elétrica. 

A lei de Coulomb resistiu a todos os testes experimentais; até hoje não foi en- 
contrada nenhuma exceção. A lei é válida até mesmo no interior dos átomos, onde 
descreve corretamente a força de atração entre o núcleo positivo e os elétrons ne- 
gativos, enquanto a mecânica newtoniana deixa de ser válida nesse contexto e deve 
ser substituída pela mecânica quântica. A lei de Coulomb também explica correta- 
mente as forças que unem os átomos para formar moléculas e as forças que unem os 
átomos e moléculas para formar sólidos e líquidos. 

A unidade de carga no SI é o coulomb. Por razões práticas, que têm a ver com a 
precisão das medidas, o coulomb é obtido a partir da unidade do SI para a corrente 


elétrica, o ampère. Corrente elétrica é a taxa de variação com o tempo dq/dt da carga 
que passa por um ponto ou região do espaço. A corrente elétrica será discutida com 
detalhes no Capítulo 26. No momento, vamos nos limitar a usar a relação 


i= = (corrente elétrica), (21-3) 


onde i é a corrente elétrica (em ampères) e dq (em coulombs) é a quantidade de 
carga que passa por um ponto ou região do espaço no intervalo de tempo dt (em se- 
gundos). De acordo com a Eq. 21-3, 


1C=(1A)(1s). 


Por razões históricas (e também para simplificar outras equações), a constante 
eletrostática k da Eq. 21-1 é escrita na forma 1/47re¿. Nesse caso, o módulo da força 
na lei de Coulomb se torna 


1 qiliq У 
pis йы P (lei de Coulomb). (21-4) 


As constantes das Eqs. 21-1 e 21-4 têm o valor 


k= а = 8,99 х 10° М№:т2/С2, (21-5) 


TEO 
A constante ey, conhecida como permissividade do vácuo, às vezes aparece separa- 
damente nas equações e tem o valor 


£o = 8,85 x 10—12 CYN -m?. (21-6) 
Outra semelhança entre a força gravitacional e a força eletrostática é que ambas 
obedecem ao princípio de superposição. Em um sistema com n partículas carregadas 


as partículas interagem independentemente, aos pares, e a força que age sobre uma 
das partículas, a partícula 1, por exemplo, é dada pela soma vetorial 


Кы = Рә + Ру + Fu + Fis + -e + Fim (21-7) 


onde, por exemplo, Fuéa força que age sobre a partícula 1 devido à presença da 
partícula 4. Uma expressão idêntica pode ser aplicada à força gravitacional, 

Finalmente, ao teorema da casca, que se revelou tão útil em nosso estudo da 
gravitação, também correspondem teoremas análogos na eletrostática: 


(No primeiro teorema, supomos que a carga da casca é muito maior que a carga da 
partícula, o que permite desprezar qualquer redistribuição da carga da casca devido 
à presença da partícula.) 


Condutores Esféricos 


Se um excesso de cargas é depositado em uma casca esférica feita de material con- 
dutor, a carga em excesso se distribui uniformemente na superfície (externa) da 
casca. Assim, por exemplo. se colocamos elétrons em excesso em uma casca esfé- 
rica metálica esses elétrons se repelem mutuamente e se espalham pela superfície 
externa até ficarem uniformemente distribuídos. Este é o arranjo que maximiza as 
distâncias entre todos os pares de elétrons em excesso. Nesse caso, de acordo com 
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FIG. 21-8 


A força eletrostática 
sobre a partícula 1 pode ser descrita 
em termos de um vetor unitário Ё 
na direção da reta que liga as duas 
partículas. 


Capítulo 21 | Cargas Elétricas 


“Фф 


o primeiro teorema das cascas, a casca passa a atrair ou repelir uma carga externa 
como se todo o excesso de cargas estivesse concentrado no centro da casca. 

Quando removemos cargas negativas de uma casca esférica metálica, as cargas 
positivas resultantes também se distribuem uniformemente na superfície da casca. 
Assim, por exemplo. se removemos л elétrons, passam a existir n cargas positivas 
(átomos nos quais está faltando um elétron) distribuídas uniformemente na super- 
fície externa da casca. De acordo com o primeiro teorema das cascas, a casca neste 
caso também passa a atrair ou repelir uma carga externa como se todo o excesso de 
cargas estivesse concentrado no centro. 


М 2 А figura mostra dois prótons (símbolo р) е um elétron (símbolo e) sobre uma 
reta. Qual é o sentido (a) da força eletrostática exercida pelo elétron sobre o próton do 
meio; (b) da força eletrostática exercida sobre o próton do meio sobre o outro próton; (с) 
da força total exercida sobre o próton do meio? 


(a) A Figura 21-94 mostra duas partículas positivamente 
carregadas situadas em pontos fixos do eixo x. As cargas 
são q, = 1,60 x 10719 Ce q, = 3,20 x 107 C, e a distán- 
cia entre as cargas é R = 0,0200 m. Determine o módulo e 
a orientação da força eletrostática F, exercida pela partí- 
cula 2 sobre a partícula 1. 


[ivéras.chave] Como as duas partículas tém carga positiva, 


a partícula 1 é repelida pela partícula 2 com uma força cujo 
módulo é dado pela Eq. 21-4. Assim, a direção da força Fiz 
exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1 é para longe 
da partícula 2, ou seja, no sentido negativo do eixo x, como 
mostra o diagrama de corpo livre da Fig. 21-9b. 


n de 


10) 


FIG. 21-9 (a) Duas partículas de cargas q, e q; são mantidas 
fixas sobre o eixo x. (b) Diagrama de corpo livre da partícula 

1, mostrando a força eletrostática exercida pela partícula 2. (с) 
Inclusão da partícula 3. (d) Diagrama de corpo livre da partícula 
1. (e) Inclusão da partícula 4. (/) Diagrama de corpo livre da 
partícula 1. 
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Duas partículas: Usando a Eq. 21-4 com r igual à distân- 
cia R entre as cargas, podemos escrever o módulo А desta 
força como 


1_ 1411921 


ATEO a 


R 

(8,99 х 10º N-m?/C?) 

y 060 х 10719 С)(3,20 х 10-9 С) 
(0,0200 т)? 

1,15 х 107” М. 


Assim, a força F, tem o módulo e a orientação que se se- 
guem (em relação ao sentido positivo do eixo x): 


115x10%N е 180°. (Resposta) 


Podemos também escrever F}, na notação de vetores uni- 
tários como 


Е, = –(115 х 10-2Nj. (Resposta) 


(b) А Fig. 21-9с é idéntica à Fig. 21-9a, exceto pelo fato de 
que agora existe uma partícula 3 no eixo x entre as partícu- 
las 1 e 2. А partícula 3 tem uma carga q, = —3,20 х 101º 
Ce está a uma distância 3R/4 da partícula 1. Determine a 
força eletrostática Р, ы exercida sobre a partícula 1 pelas 
partículas 2 e 3. 


EE ШШ da partícula 3 não altera a força 


eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. 
Assim, a força Fo continua a agir sobre a partícula 1. Da 
mesma forma. а força Fi que a partícula 3 exerce sobre 
a partícula 1 não é afetada pela presença da partícula 2. 
Como as cargas das partículas 1 e 3 têm sinais opostos, a 
partícula 1 é atraída pela partícula 3. Assim, o sentido da 


força Fa é para a partícula 3, como mostra o diagrama de 
corpo livre da Fig. 21-94. 


Três partículas: Para determinar o módulo de Р, 1з, Usamos 
a Eq.21-4: 

1 141145! 
meo GRY 
= (8,99 х 10°М-т?/С?) 

(1,60 x 1071 C)(3,20 х 10-9 С) 
(22000200 m)? 

= 2,05 х 107+ №. 


hs = 


Podemos também escrever Ё, 13 em termos dos vetores uni- 
tários: 


Fa = (2,05 x 10” N}. 


A força total F, « exercida sobre а partícula 1 é a soma 
vetorial де F е Fa. De acordo com a Eq. 21-7, podemos 
escrever a força total F} x exercida sobre a partícula 1,em 
termos dos vetores unitários, como 


Вы = Fa + Fs 
= — (1,15 x 1072+№)і + (2,05 x 10 “UN 
= (9,00 x 10 Му. (Resposta) 


Assim, Р\ «x tem os seguintes módulo e orientação (em re- 
lação ao sentido positivo do eixo x): 


900x10 5N е 0°. (Resposta) 


(с) A Fig. 21-9e é idêntica à Fig. 21-9a, exceto pelo fato de 
que agora existe uma partícula 4. A partícula 4 tem uma 
carga q; = —3,20 х 1071? С, está a uma distância 3R/4 da 
partícula 1 e está sobre uma reta que faz um ângulo 6 = 
60º com o eixo x. Determine a força de atração eletrostá- 
tica Poor exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 4. 


|е снае | A força total F, s € a soma vetorial де F 


e uma nova força F,, que age sobre a partícula 1 devido à 
presença da partícula 4. Como as partículas 1 e 4 têm car- 
gas de sinais opostos, a partícula 1 é atraída pela partícula 
4. Assim, o sentido da força Fu é para a partícula 4, fazendo 
um ângulo de 60º com o eixo x, como mostra о diagrama 
da Fig.21-9f. 


Quatro partículas: Podemos escrever a Eq, 21-4 na forma 
1_ 191041 


"їл GRP 
= (8,99 x 10º N- m?/C?) 
(1,60 x 107 С)(3,20 x 101º C) 
(5)*(0,0200 т)? 
= 2,05 х 1072 М№. 


Nesse caso, de acordo com а Eq. 21-7, a força total F, o 
exercida sobre a partícula 1 é dada por 


21-4 | Lei de Coulomb 


Кы = Fo + As 


Como as forças F,» e Fi, não têm a mesma direção, não po- 
demos somá-las simplesmente somando ou subtraindo os 
módulos. Em vez disso, precisamos executar uma soma ve- 
torial, usando um dos métodos a seguir. 


Método 1. Executar a soma vetorial em uma calculadora. 
No caso de Fi2, entramos com o módulo 1,15 x 104 e 
o ângulo de 180º, No caso de Ёз, entramos com o mó- 
dulo 2,05 x 107% e o ángulo de 60º. Em seguida, soma- 
mos os vetores. 


Método 2. Executar a soma vetorial em termos dos ve- 
tores unitários. Em primeiro lugar, escrevemos Fj, na 
forma 


Fa = (Fa cos 0)ї + (Fa sen 6). 
Fazendo F}, = 2,05 x 107% N e Ө = 60°, temos: 
Fa = (1,025 х 104N)i + (1,775 x 104 N)j. 
Agora podemos executar a soma: 
Esa = Ho + А, 
=—(1,15 x 10-N)i 
+ (1,025 х 104N)i + (1,775 х 1072*№)ј 
= (—1,25 x 10-5 N)i + (1,78 x 104N)j. 
(Resposta) 
Método 3. Executar a soma vetorial componente por com- 


ponente. Somando as componentes x dos dois vetores, 
temos: 


Fox = Fox + Fax = Fo + Fiscos 60º 
= 1,15 X 107%” N + (2,05 х 1072 NJ(cos 60º) 
=-125x 10-5N, 


Somando as componentes y, temos: 
Кашу = Fay + Fay = 0 + Fasen 60º 
= (2,05 x 10% N)(sen 60º) 
= 1,78 x 10-4N. 


O módulo da força F; to é dado por 
Fo = ҮР ы + Fly = 1,78 X 1072 №. (Resposta) 


Para determinar a orientação de Р\ tw calculamos 


Клм» 


Ө = tan”! = —86,0°, 


лох 
Entretanto, este resultado não é razoável, já que a 
orientação de Fito deve estar entre as orientações de 
Fi € ЕЁ. Para encontrar o valor correto de 9 somamos 
180º, obtendo 


—86,0º + 180° = 94,0º. (Resposta) 


ШЕТ со 21 1 Cargas Elétricas 


vs 3 А figura mostra três arranjos de um elétron e dois 
prótons p. (a) Ordene os arranjos de acordo com o módulo da 
força eletrostática exercida pelos prótons sobre o elétron, em 
ordem decrescente. (b) No arranjo c, o ângulo entre a força total 
exercida sobre o elétron e a reta d é maior ou menor que 45º? 


0 e р 
E fede D — P 
pa + . а d 
e Р PP e alii 


(a) 10) (д 


TÁTICAS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 1: Símbolos que Representam Cargas Aqui está 
um guia geral para os símbolos que representam cargas. Se um 
símbolo q, com ou sem índice, é usado em uma sentença na qual 
o sinal da carga não foi especificado, a carga pode ser positiva ou 
negativa. Às vezes o sinal é indicado explicitamente, como na no- 
tação +q ou —q. 


Quando o problema envolve mais de uma carga, as cargas 
podem ser indicadas como múltiplos do módulo de uma carga de 
referência. Assim, por exemplo, a notação +2 significa uma carga 
positiva cujo módulo é duas vezes maior que o módulo de uma 
carga de referência q, e —3q significa uma carga negativa cujo mó- 
dulo é três vezes maior que o módulo da carga de referência q. 


A Fig. 21-104 mostra duas partículas fixas: uma partícula 
de carga q, = +8q na origem е uma partícula de carga 4: 
= -2q em x = L. Em que ponto (que não esteja a uma 
distância infinita das cargas) um próton pode ser colocado 
de modo a ficar em equilíbrio (sem estar submetido a ne- 
nhuma força)? Este equilíbrio é estável ou instável? 


EE Se F, é a força exercida sobre o próton pela 


carga q, e F, é a força exercida sobre o próton pela carga 
qa, 0 ponto que procuramos é aquele no qual F; + Р, = 0. 
Isso significa que 


R =-F (21-8) 
Assim, no ponto que procuramos as forças que as ou- 
tras duas partículas exercem sobre o próton devem ter o 
mesmo módulo, ou seja, 


Е = Fa, (21-8) 


е as forças devem ter sentidos opostos. 


Raciocínio: Como a carga do próton é positiva, as cargas 
do próton e da partícula de carga q, têm o mesmo sinal e. 
portanto, a força F, exercida sobre o próton por esta partí- 
cula aponta para longe de ү. Como o próton e a partícula 
de carga q, têm sinais opostos, a força F, exercida sobre o 
próton por essa partícula aponta na direção de q». As dire- 
ções “para longe de q,” e “na direção de q,” só podem ser 
opostas se o próton estiver sobre a reta que liga as duas 
partículas, ou seja, sobre o eixo x. 

Se o próton estiver em um ponto do eixo x entre q, e 
q», como o ponto Р da Fig. 21-10b, Р, е Р, terão o mesmo 
sentido e não sentidos opostos, como desejamos. Se o pró- 
ton estiver em um ponto do eixo x à esquerda de q,. como 
o ponto $ da Fig. 21-10c, F, e F, terão sentidos opostos. 
Entretanto, de acordo com a Eq. 21-4, Р, е Р, não poderão 
ter módulos iguais; F, será sempre maior que É,, já que Р, 


“A 


(a) (b) 


FIG. 21-10 (а) Duas partículas de cargas q; e q, são mantidas 
fixas sobre o eixo x, separadas por uma distância L. (b)-(d) Três 
posições possíveis de um próton, Р, S е R. Nas três posições, Ё é а 
força que a partícula 1 exerce sobre o próton e F, é a força que a 
partícula 2 exerce sobre o próton. 


será produzido por uma carga mais próxima (com menor 
valor de r) e maior módulo (8q, em comparação com 2q). 

Finalmente, se o próton estiver em um ponto do eixo 
x à direita de qz, como o ponto R da Fig. 21-9d, F eF, te- 
rão novamente sentidos opostos. Entretanto, como agora 
a carga de maior módulo (q,) está mais distante do próton 
que a carga de menor módulo, existe um ponto no qual F, 
e Р, são iguais. Seja x a coordenada deste ponto e seja q, a 
carga do próton. 


Cálculos: Combinando a Eq. 21-9 com a Eq. 21-4, obte- 
mos: 
1 84% 1 24% 
Ameo 2? Ame (x— LP 


(21-10) 


(Observe que apenas os módulos das cargas aparecem na 
Eq.21-10.) De acordo com a Eq. (21-10), temos: 


67-6 
х 4º 


Extraindo a raiz quadrada de ambos os membros. obte- 
mos: 


o que nos dá 


(Resposta) 


O equilíbrio no ponto x = 2L é instável. Quando o 
próton é deslocado para a esquerda em relação ao ponto 
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R, F, e F, aumentam, mas F, aumenta mais (porque q, está 
mais próxima que qı) e a força resultante faz com que o 
próton continue a se mover para a esquerda até se chocar 
com a carga q». Quando o próton é deslocado para a direita 
em relação ao ponto R, F, e F, diminuem, mas F, diminui 
mais e a força resultante faz com que o próton continue a 
se mover indefinidamente para a direita. Se o equilíbrio 
fosse estável, o próton voltaria à posição inicial/depois de 
ser deslocado ligeiramente para a esquerda ou para a di- 
тена. 


TÁTICAS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática Como Desenhar os Vetores das Forças Ele- 
trostáticas Quando o dado do problema é um conjunto de 
partículas carregadas, como na Fig. 21-94, e o objetivo é de- 
terminar a força eletrostática total a que está submetida uma 
das partículas, em geral é conveniente desenhar um diagrama 
de corpo livre com a partícula de interesse е as forças a que 
ela está submetida, como o da Fig. 21-9b. Se você preferir de- 


senhar essas forças, certifique-se de que todos os vetores sejam 
desenhados com a origem (de preferência) ou a extremidade 
na partícula de interesse. Se você desenhar os vetores em ou- 
tros locais do diagrama, correrá um sério risco de se confundir; 
a confusão estará garantida se você associar os vetores às par- 
tículas responsáveis pelas forças que agem sobre a partícula de 
interesse, 


Exemplo ЕЙ = шшш 


Na Fig. 21-11a, duas esferas condutoras iguais, А e В, 
estão separadas por uma distância a (entre os centros) 
muito maior que os raios das esferas. A esfera A tem uma 
carga positiva +Q, e a esfera В é eletricamente neutra. 
Inicialmente não existe nenhuma força eletrostática en- 
tre as esferas. (Suponha que a carga induzida nas esferas 
possa ser desprezada porque as esferas estão muito afas- 
tadas.) 


(а) As esferas são ligadas momentaneamente por um fio 
condutor suficientemente fino para que a carga que se acu- 
mula no fio possa ser desprezada, Qual é a força eletrostá- 
tica entre as esferas depois que o fio é removido? 


[Déias-crave (1) Como as esferas são iguais, devem te: 


minar com cargas iguais (mesmo sinal e mesmo valor ab- 
soluto) ao serem ligadas por um fio, (2) A soma inicial das 
cargas (incluindo o sinal) deve ser igual à soma final das 
cargas. 


Raciocínio: Quando as esferas são ligadas por um fio, os 
elétrons de condução (negativos) da esfera B, que se re- 
pelem mutuamente, podem se afastar uns dos outros (mo- 
vendo-se, através do fio, para a esfera A positivamente car- 
regada, que os atrai, como mostra a Fig. 21-11h). Com isso, 
а esfera В perde cargas negativas e fica positivamente car- 
regada, enquanto a esfera А ganha cargas negativas e fica 
menos positivamente carregada. A transferência de carga 
cessa quando a carga В aumenta para +0/2 e a carga de 
А diminui para +0/2, o que acontece quando uma carga 
—Q/2 passa de B para А. 

Depois que o fio é removido (Fig. 21-11c), podemos 
supor que a carga de cada esfera não perturba a distribui- 


po” 00: 0-0» 2-0: 
B 
| po 
| 
@-о/? @‹-о 
\- 2/2 
la) (b) (с) (4) (e) 


FIG. 21-11 Duas pequenas esferas condutoras, A е В. (a) No 
início, a esfera A está carregada positivamente. (b) Uma carga 
negativa é transferida de В para А através de um fio condutor. (с) 
As duas esferas ficam carregadas positivamente. (d) Uma carga 
negativa é transferida para a esfera A através de um fio condutor 
ligado à terra. (e) A esfera A fica neutra. 


ção de cargas na outra esfera, já que a distância entre as es- 
feras é muito maior que o raio das esferas. Assim, podemos 
aplicar o primeiro teorema das cascas às duas esferas. De 
acordo сота Eq.21-4,com q, = ф = Q/2er = а, 


F= 


1 (00)(00) __1 (2) (Resposta) 


4те а? = 16те \ a 


As esferas, agora positivamente carregadas, se repelem 
mutuamente. 


(b) A esfera A é ligada momentaneamente à terra e, em 
seguida, a ligação com a terra é removida. Qual é a nova 
força eletrostática entre as esferas? 


Raciocínio: Quando ligamos um objeto carregado à terra 
(que é um imenso condutor) através de um fio. neutraliza- 
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mos o objeto. Se a esfera A estivesse negativamente car- 
regada, a repulsáo mútua entre os elétrons em excesso fa- 
ria com que eles migrassem da esfera para a terra. Como a 


carga total de — 0/2 migram da terra para a esfera (Fig. 21- 
11d), deixando a esfera com carga O (Fig. 21-11e). Assim 
(mais uma vez), não existe força eletrostática entre as es- 


esfera A está positivamente carregada, elétrons com uma feras. 


TABELA 21-1 21-5 | A Carga É Quantizada 
Cargas de Trés Partículas А В 
Na época de Benjamin Franklin, a carga elétrica era considerada um fluido contínuo, 
Partícula Símbolo Carga uma idéia que foi útil para muitos propósitos. Hoje, porém, sabemos que mesmo os 
fluidos “clássicos”, como a água e o ar, não são contínuos e sim compostos de áto- 
Elétron оцег = mos e moléculas; a matéria é quantizada. Os experimentos revelam que o “fluido 
Próton р +е elétrico” também não é contínuo, e sim composto de unidades elementares de carga. 
Neuton n 0 Todas as cargas positivas e negativas q que podem ser detectadas podem ser escritas 


na forma 


q = ne, a= +1,+2,+3, (21-11) 


onde e, a carga elementar, tem o valor aproximado 


e = 1,602 x 101º C. (21-12) 


A carga elementar e é uma das constantes mais importantes da natureza. Tanto o 
elétron como o próton possuem uma carga cujo valor absoluto é e (Tabela 21-1).(Os 
quarks, partículas elementares das quais são feitos os prótons e nêutrons, têm cargas 
de +е/3 ou +2e/3, mas existem fortes indícios de que não podem ser observados iso- 
ladamente. Por esse motivo e por razões históricas, a carga elementar não é tomada 
como sendo e/3). 

Certas expressões de uso coloquial. como “a carga contida em uma esfera”, “a 
quantidade de carga transferida” e “a carga que um elétron possui”, dão a impres- 
são de que a carga é uma substância. (Na verdade, usamos algumas expressões se- 
melhantes neste capítulo.) É preciso ter em mente. porém, que a carga não é uma 
substância, е sim uma propriedade das partículas, como a massa. 

Quando uma grandeza física pode assumir apenas certos valores, dizemos que é 
quantizada; a carga elétrica é uma dessas grandezas. É possível, por exemplo, encon- 
trar uma partícula sem carga elétrica ou com uma carga de +10е ou —6e, mas não 
uma partícula com uma carga de 3,57e. 

O quantum de carga é extremamente pequeno. Em uma lâmpada incandescente 
de 100 W, por exemplo, cerca de 10! cargas elementares passam pelo filamento por se- 
gundo. Entretanto, a natureza discreta da eletricidade não se manifesta em muitos fe- 
nómenos (a luz da lâmpada não pisca toda vez que um elétron passa pelo filamento), 
da mesma forma que não sentimos as moléculas de água quando lavamos as mãos. 


УМ ы 4 Inicialmente, a esfera А possui uma carga —50е е a esfera В uma carga +20e. 
As esferas são feitas de um material condutor e têm o mesmo tamanho. Se as esferas são 
colocadas em contato, qual é o novo valor da carga da esfera A? 


EX Como os prótons sáo partículas com carga 


elétrica, o módulo da força eletrostática entre dois prótons 
é dado pela lei de Coulomb. 


O núcleo de um átomo de ferro tem um raio de 4,0 x 10715 
me contém 26 prótons. 


(a) Qual é o módulo da força de repulsão eletrostática en- 
tre dois prótons do núcleo de ferro separados por uma dis- 
táncia de 4,0 x 1075 т? Cálculo: De acordo com a Tabela 21-1, a carga elétrica do 


próton é +e; assim, de acordo com a Eq.21-4, 


1. sê 
£= Amey r 
_ (8,99 x 10° N-m?/C?)(1,602 x 101º С)? 
Е (40 х 10 т)? 
= 14N. (Resposta) 
Não há uma explosão; Esta força poderia ser conside- 


rada pequena se agisse sobre um objeto macroscópico 
como uma melancia, mas é gigantesca quando aplicada a 
uma partícula do tamanho de um próton. Forças dessa or- 
dem deveriam fazer com que os núcleos de todos os ele- 
mentos se desintegrassem (a não ser o do hidrogênio, que 
possui apenas um próton). O fato de existirem núcleos atô- 
micos estáveis com mais de um próton sugere a existência 
no interior do núcleo de uma força de atração muito in- 
tensa, capaz de compensar a repulsão eletrostática. 


(b) Qual é o módulo da força de atração gravitacional en- 
tre os mesmos dois prótons? 


EE Como os prótons são partículas com massa, 


o módulo da força gravitacional entre dois prótons é dado 
pela lei de Newton para a atração gravitacional (Eq. 21-2). 


Cálculo: Com m, (= 1,67 X 107” kg) representando a 
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cs 
2 
(6,67 х 10-1 №: m?/kg?)(1,67 x 1027 kg)? 
(4,0 х 10 15 my? 
12 х 10-5N, 


(Resposta) 


Uma grande, a outra pequena: Este resultado mostra 
que a força de atração gravitacional é insuficiente para 
compensar a força de repulsão eletrostática entre os pró- 
tons do núcleo. Na verdade, a força que mantém o núcleo 
coeso é uma força muito maior, conhecida como interação 
forte, que age entre dois prótons (e também entre um pró- 
ton e um néutron, e entre dois nêutrons) apenas quando 
essas partículas estão muito próximas umas das outras, 
como no interior do núcleo. 

Embora a força gravitacional seja muito menor que 
a força eletrostática, é mais importante em situações que 
envolvem um grande número de partículas porque é sem- 
pre atrativa. Isso significa que a força gravitacional pode 
produzir grandes concentrações de matéria, como planetas 
e estrelas, que, por sua vez, exercem grandes forças gravi- 
tacionais. A força eletrostática, por outro lado, é repulsiva 
para cargas de mesmo sinal e, portanto, não é capaz de pro- 
duzir grandes concentrações de cargas positivas ou negati- 
vas que possam exercer grandes forças eletrostáticas. 


massa de um próton, a Eq. 21-2 nos dá 
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Quando friccionamos um bastão de vidro com um pedaço de seda o bastão fica posi- 
tivamente carregado. As medidas mostram que uma carga negativa de mesmo valor 
absoluto se acumula na seda. Isso sugere que о processo não cria cargas, mas ape- 
nas transfere cargas de um corpo para outro, rompendo no processo a neutralidade 
de carga dos dois corpos. Esta hipótese de conservação da carga elétrica, proposta 
por Benjamin Franklin, foi comprovada exaustivamente tanto no caso de objetos 
macroscópicos como no caso de átomos, núcleos e partículas elementares, Até hoje 
não foi encontrada nenhuma exceção. Assim, podemos acrescentar a carga elétrica 
à nossa lista de grandezas, como a energia, o momento linear e o momento angular, 
que obedecem a uma lei de conservação. 

Exemplos importantes da conservação de carga são observados no decaimento 
radioativo dos núcleos atômicos, um processo pelo qual um núcleo se transforma 
em um núcleo diferente. Um núcleo de urânio 238 (237), por exemplo, se trans- 
forma em um núcleo de tório 234 (Th) emitindo uma partícula alfa, que é um 
núcleo de hélio 4 (*He). O número que precede o símbolo do elemento químico 
é chamado de número de massa, e é igual ao número total de prótons e nêutrons 
presentes no núcleo. Assim, o número total de prótons e nêutrons do SU é 238. О 
número de prótons presentes em um núcleo é o número atômico Z. que é forne- 
cido para todos os elementos no Apêndice F. Consultando o Apêndice F, vemos 
que no decaimento 


23807 —> 24 Th + “He, (21-13) 


o núcleo-pai WU contém 92 prótons (uma carga de +92e), o núcleo-filho *Th 
contém 90 prótons (uma carga de +90е) e a partícula alfa emitida, “He, contém 
2 prótons (uma carga de +2е). Vemos que a carga total é +92e antes e depois do 
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FIG. 21-12 Fotografia das trilhas 
deixadas por um elétron е um 
pósitron em uma câmara de bolhas. 
O par de partículas foi produzido por 
um raio gama que entrou na câmara, 
proveniente da parte inferior da 


decaimento; assim, a carga é conservada. (O número total de prótons e nêutrons 
também é conservado: 238 antes do decaimento e 234 + 4 = 238 depois do decai- 
mento,) 

Outro exemplo de conservação de carga ocorre quando um elétron e” (cuja 
carga é —e) e sua antipartícula, o pósitron e” (cuja carga é +e), sofrem um processo 
de aniquilação e se transformam em dois raios gama (ondas eletromagnéticas de 
alta energia): 


eres (21-14) 


(aniquilação). 


Ao aplicar a lei de conservação da carga devemos somar as cargas algebricamente, 
ou seja, levando em conta o sinal de cada uma, No processo de aniquilação da Eq. 
21-14, por exemplo, a carga total do sistema é zero antes e depois do evento; a carga 
é conservada. 

Na produção de um par, o inverso da aniquilação, a carga também é conservada. 
Nesse processo, um raio gama se transforma em um elétron e um pósitron: 


уе +e (21-15) 


(produção de um par). 


A Fig. 21-12 mostra a produção de um par no interior de uma câmara de bolhas, Um 
raio gama entrou na câmara, proveniente da parte inferior da fotografia, e se trans- 
formou em um elétron e um pósitron ao interagir com uma partícula presente na 
câmara. Como as partículas criadas tinham carga elétrica e estavam em movimento, 
deixaram uma trilha de pequenas bolhas. (As trilhas são curvas porque existe um 
campo magnético no interior da câmara.) Como o raio gama é eletricamente neutro, 
não produz uma trilha. Mesmo assim, sabemos exatamente em que ponto da câmara 
o par de partículas foi produzido: no local onde começam as trilhas do elétron e do 


fotografia. Como o raio gama é 
eletricamente neutro, não produz 
uma trilha. (Cortesia do Lawrence 
Berkeley Laboratory) 


pósitron. 


REVISÃO E RESUMO 


Carga Elétrica А intensidade das interações elétricas de uma 
partícula depende da sua carga elétrica, que pode ser positiva ou 
negativa. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais 
opostos se atraem, Um corpo com quantidades iguais dos dois ti- 
pos de cargas é eletricamente neutro; um corpo com um excesso 
de cargas positivas ou negativas está eletricamente carregado. 
Materiais condutores são materiais nos quais muitas partí- 
culas eletricamente carregadas (elétrons, no caso dos metais) se 
movem com facilidade. Nos materiais não-condutores, também 
conhecidos como isolantes, as cargas não podem se mover. 


O Coulomb e o Ampère А unidade de carga do 51 é o cou- 
lomb (C), que é definido em termos da unidade de corrente elé- 
trica, о ampère (A). como a carga que passa por um certo ponto 
em 1 segundo quando existe uma corrente elétrica de 1 ampêre 
neste ponto: 


1С=(1А)(15). 
Esta definição se baseia na relação entre a corrente ¿e a taxa de varia- 
ção com o tempo dg/dt da carga que passa por um ponto do espaço: 
da 
dt 


(corrente elétrica). (21-3) 
Lei de Coulomb А [ei de Coulomb expressa a força eletros- 
tática entre duas cargas pequenas (pontuais) q, e q, em repouso 
(ou quase em repouso) separadas por uma distância r: 


1 141921 


ATEN 


(lei de Coulomb). (21-4) 


Onde sy = 8,85 x 107? C?/N · т? é a permissividade do vácuo e 
1/4ттв = 8,99 х 10° №. m/C? é a constante eletrostática. 

A força de atração ou repulsão entre cargas pontuais em re- 
pouso tem a direção da reta que liga as cargas. Quando mais de 
duas cargas estão presentes, a Eq. 21-4 se aplica a todos os pa- 
res de cargas. A força total a que cada carga está submetida pode 
ser calculada, de acordo com o princípio de superposição, como 
a soma vetorial das forças exercidas por todas das outras cargas 
sobre a carga considerada. 

Os dois teoremas das cascas da eletrostática são os seguintes: 


Uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou 
repele uma partícula carregada situada do lado de fora da 
casca como se toda a carga da casca estivesse situada no centro. 


Se uma partícula carregada está situada no interior de uma 
casca com uma distribuição uniforme de carga, a casca não 
exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. 


A Carga Elementar А carga elétrica é quantizada: todas as car- 
gas elétricas podem ser escritas na forma ne, onde n é um número 
inteiro positivo ou negativo e e é uma constante física conhecida 
como carga elementar (= 1,602 х 1071? C). A carga elétrica é con- 
servada: a carga elétrica de qualquer sistema isolado é constante. 


Perguntas ЖШ 


1 А Figura 21-13 mostra quatro sistemas nos quais partículas 
carregadas são mantidas fixas sobre um eixo. Em quais desses sis- 
temas existe um ponto à esquerda das partículas no qual um elé- 
tron estaria em equilíbrio? 


+ —.— o 
+ 34 4 +34 
(a) 0) 

+ +—— 
+4 -4 -34 +q 
(0 (a) 


FIG. 21-13 Pergunta 1, 


2 А Figura 21-14 mostra duas partículas carregadas sobre um 
eixo. As cargas têm liberdade para se mover; entretanto, é pos- 
sível colocar uma terceira partícula em um ponto tal que as três 
partículas fiquem em equilíbrio. (a) Esse ponto está à esquerda 
das duas primeiras partículas, à direita ou entre elas? (b) A carga 
da terceira partícula deve ser positiva ou negativa? (с) O equilí- 
brio é estável ou instável? 


39 “q 
FIG. 21-14 Pergunta 2. 


3 А Figura 21-15 mostra quatro sistemas nos quais cinco partí- 
culas carregadas estão dispostas ao longo de um eixo com espa- 
с̧атепіо uniforme. O valor da carga está indicado para todas as 
partículas, a não ser a partícula central, que possui a mesma carga 
nos quatro sistemas. Coloque os sistemas na ordem do módulo 
da força eletrostática total exercida sobre a partícula central, em 
ordem decrescente. 


(1) e o oeo o 
FIG. 21-15 Pergunta 3. 


4 А Figura 21-16 mostra três pares de esferas iguais que são 
colocadas em contato e novamente separadas. As cargas presen- 
tes inicialmente nas esferas estão indicadas. Ordene os pares de 
acordo (a) com o módulo da carga transferida quando as esferas 
são postas em contato e (b) com o módulo da carga presente na 
esfera positivamente carregada depois que as esferas são separa- 
das, em ordem decrescente. 


оо оо оо 


+e —de +2e -12, +4e 
@) (2) (3) 


FIG. 21-16 Pergunta 4. 


5 A Figura 21-17 mostra três sistemas constituídos por uma 
partícula carregada e uma casca esférica com uma distribuição de 
carga uniforme. As cargas são dadas e os raios das cascas estão 
indicados. Ordene os sistemas de acordo com o módulo da força 
exercida pela casca sobre a partícula, em ordem decrescente. 


+50 R/2 
40 +8Q 
(a) (b) 9 


FIG.21-17 Perguntas. 


6 NaFig.21-18,uma partícula central de carga —2q está cercada 
por um quadrado de partículas carregadas, separadas por uma 
distância d ou d/2. Quais são o módulo e a orientação da força 
eletrostática total exercida sobre a partícula central pelas outras 
partículas? (Sugestão: Levando em conta a simetria do problema, 
é possível simplificar consideravelmente os cálculos.) 


+29 SE +q 
Е? -34 
q -5q 
+ => +24 


FIG. 21-18 Pergunta 6. 


7 Na Fig. 2-19, uma partícula central de carga —q está cercada 
por dois anéis circulares de partículas carregadas. Quais são o 
módulo e a orientação da força eletrostática total exercida sobre 
a partícula central pelas outras partículas? (Sugestão: Levando 
em conta a simetria do problema, é possível simplificar conside- 
ravelmente os cálculos.) 


FIG.21-19 Pergunta 7. 
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8 Uma esfera positivamente carregada é colocada nas proximi- 
dades de um condutor neutro inicialmente isolado, e o condutor 
é colocado em contato com a terra. O condutor fica carregado 
positivamente, carregado negativamente ou permanece neutro 
(a) se a esfera é afastada e, em seguida, a ligação com a terra é 
removida, e (b) se a ligação com a terra é removida e, em seguida, 
a esfera é afastada? 


9 А Fig. 21-20 mostra quatro sistemas nos quais partículas de 
carga +q ou —q são mantidas fixas. Em todos os sistemas as par- 
tículas sobre o eixo x estão eqüidistantes do eixo y. Considere a 
partícula central do sistema 1, A partícula está sujeita às forças 
eletrostáticas F) e Е, das outras duas partículas, (a) Os módulos 
F, e F, dessas forças são iguais ou diferentes? (b) O módulo da 
força total a que a partícula central está submetida é maior, me- 


nor ou igual a F, + F;? (c) As componentes x das duas forças se 
somam ou se subtraem? (d) As componentes y das duas forças 
se somam ou se subtraem? (е) A orientação da força total a que 
está submetida а partícula do meio está mais próxima das com- 
ponentes que somam ou das componentes que se subtraem? (f) 
Qual é a orientação dessa força total? Considere agora os outros 
sistemas. Qual é a orientação da força total exercida sobre a par- 
tícula central (g) no sistema 2; (h) no sistema 3; (i) no sistema 4? 
(Em cada sistema, considere a simetria da distribuição de cargas 
e determine as componentes que se somam e se subtraem.) 


10 A Fig, 21-21 mostra quatro sistemas de partículas carrega- 
das. Coloque os sistemas em ordem de acordo com o módulo da 
força eletrostática total a que está submetida a partícula de carga 
+О,ет ordem decrescente. 


y y p 
L a 
ш 4 4 
> => 
+ ы ш ч +07 24 e аб 2d a 
(1) (2) (a) (b) 
у y e e 
pa 
be d d 
E + x x р е 
Ы: El + es +0 2d +0 2d 
(3) (4) 9 (а) 
FIG. 21-20 Pergunta 9. FIG, 21-21 Pergunta 10. 
PROBLEMA: 


+ — ess О número de pontos indica о grau de dificuldade do problema 


LME Informações adicionais disponiveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


21-4 Lei de Coulomb 
jual deve ser a distância entre a carga pontual q, = 26,0 uC 
©: 


агра pontual q, = —47,0 uC para que a força eletrostática 
entre as duas cargas tenha um módulo de 5,70 N? 


*2 Duas partículas de mesma carga são colocadas a 3,2 x 107? 
m de distância uma da outra e liberadas a partir do repouso. A 
aceleração inicial da primeira partícula é 7,0 m/s? e a da segunda 
é 9,0 m/s?, Se a massa da primeira partícula é 6,3 х 1077 kg, deter- 
mine (a) a massa da segunda partícula; (b) o módulo da carga de 
cada partícula. 


G3DUma partícula com uma carga de +3,00 Х 1076 C está a 
12,0 cm de distância de uma segunda partícula com uma carga de 
—1,50 x 107° C. Calcule o módulo da força eletrostática entre as 
partículas. 


*4 Duas esferas condutoras iguais, 1 e 2, possuem cargas iguais 
e estão separadas por uma distância muito maior que o diâmetro 
(Fig. 21-224). A força eletrostática a que a esfera 2 está submetida 
devido à presença da esfera 1 é F. Uma terceira esfera 3, igual às 
duas primeiras, que dispõe de um cabo não-condutor e está ini- 
cialmente neutra, é colocada em contato primeiro com a esfera 1 
(Fig. 21-22b), depois com a esfera 2 (Fig. 21-22c) e, finalmente, re- 


movida (Fig. 21-224). A força eletrostática à qual a esfera 2 agora 
está submetida tem módulo F”. Qual é o valor da razão F'/F? 


(a) 


Ө 
(b) 


o Ж МЕР, 


(е) (4) 


FIG. 21-22 Problema 4. 


*5 Da carga О que uma pequena esfera contém inicialmente, 
uma parte q é transferida para uma segunda esfera situada nas 
proximidades. As duas esferas podem ser consideradas como car- 


gas pontuais. Para que valor de q/Q a força eletrostática entre as 
duas esferas é máxima? 


a descarga de retorno de um relâmpago típico, uma cor- 
Tente de 2,5 х 10% A é mantida por 20 ys. Qual é o valor da carga 
transferida? 


Duas esferas condutoras iguais, mantidas fixas, se atraem 

mutuamente com uma força eletrostática de 0,108 N quando a 
distância entre os centros é 50,0 cm. As esferas são ligadas por um 
fio condutor de diâmetro desprezível. Quando o fio é removido, 
as esferas se repelem com uma força de 0,0360 N. Supondo que 
a carga total das esferas era inicialmente positiva, determine: (a) 
a carga negativa inicial de uma das esferas; (b) a carga positiva 
inicial da outra esfera, 
**8 Ма Fig. 21-23, quatro partículas formam um quadrado. As 
cargas são q, = q, = Ое q = q; = q. (а) Qual deve ser o valor da 
razão Q/q para que a força eletrostática total a que as partículas 1 
e 3 estão submetidas seja пша? (b) Existe algum valor de q para 
o qual a força eletrostática a que todas as partículas estão subme- 
tidas seja nula? Justifique sua resposta, 


FIG. 21-23 Problemas 8,9 e 62. 


»*9 Na Fig. 21-23, as cargas das partículas são q; = —q» = 
100 nC e q; = —q4 = 200 nC. O lado do quadrado é 5,0 ст. 
Determine (а) a componente х е (b) a componente у da força ele- 
trostática a que está submetida a partícula 3. 


**10 Três partículas são mantidas fixas sobre um eixo x. A par- 
tícula 1, de carga q), está em x = —a;a partícula 2, de carga q», está 
ет х = +a. Determine a razão q,/q, para que a força eletrostática 
a que está submetida a partícula 3 seja nula (a) se a partícula 3 es- 
tiver no ponto x = +0,500а; (b) se a partícula 3 estiver no ponto 
x = +1,50а. 

**11 Ма Fig. 21-24, três partículas carregadas estão sobre um 
eixo x. As partículas 1 e 2 são mantidas fixas. A partícula 3 está 
livre para se mover, mas a força eletrostática exercida sobre ela 
pelas partículas 1 e 2 é zero. Se Ly; = Ly, qual é o valor da razão 
9/4? 


у Los + 
+ A O 
1 2 3 


x 


FIG. 21.24 Problemas 11 e 56. 


**12 А Fig. 21-25 mostra quatro esferas condutoras iguais, que 
estáo separadas por grandes distáncias. A esfera W (que estava 
inicialmente neutra) é colocada em contato com a esfera A e de- 
pois as esferas sáo novamente separadas. Em seguida, a esfera W 
= colocada em contato com a esfera B (que possuía inicialmente 
uma carga de —32e) e depois as esferas são novamente separa- 
das, Finalmente, a esfera W é colocada em contato com a esfera С 


pers 


(que possuía inicialmente uma carga de +48€), e depois as esferas 
são novamente separadas. A carga final da esfera W é + 18e. Qual 
era a carga inicial da esfera A? == 


2:20 q 
"o 


FIG. 21-25 Problema 12, 


**13 Ма Fig. 21-26а, as partículas 1 e 2 têm uma carga de 20,0 
ШС cada uma e estão separadas por uma distância d = 1,50 m. (a) 
Qual é o módulo da força eletrostática que a partícula 2 exerce 
sobre a partícula 1? Na Fig. 21-26b, a partícula 3, com uma carga 
de 20.0 uC, é posicionada de modo a completar um triângulo 
eqúilátero. (b) Qual é o módulo da força eletrostática a que a par- 
tícula 1 é submetida devido à presença das partículas 2 e 3? 


Tê е 
a 

2 г 

(а) (b) 


FIG. 21-26 Problema 13. 


614 Na Fig. 21-27a, a partícula 1 (de carga q,) e a partícula 
2 (de carga q») são mantidas fixas no eixo x, separadas por uma 
distância de 8,00 cm. A força que as partículas 1 е 2 exercem so- 
bre uma partícula 3 (de carga q; = +8,00 x 107! C) colocada 
entre elas é Fo. A Fig. 21-27b mostra o valor da componente x 
dessa força em função da coordenada x do ponto em que a par- 
tícula 3 é colocada, A escala do eixo x é definida por x, = 8.0 em. 
Determine (a) o sinal da carga q; (b) o valor da razão 9/41. 


FIG. 21-27 Problema 14. 


**15 Ма Fig. 21-28, a partícula 1, de carga +1,0 АС, e a partícula 
2, de carga —3,0 иС, são mantidas a uma distância L = 10,0 cm 
uma da outra sobre um eixo x. Determine (a) a coordenada x e (b) 
a coordenada y de uma partícula 3 de carga desconhecida q; para 
que a força total exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula, 


a ЧИ 
i 


FIG. 21-28 Problemas 15, 19,32,64 e 69. 
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++16 Ма Fig.21-29a, três partículas positivamente carregadas são 
mantidas fixas em um eixo x. As partículas В e C estão tão próximas 
que as distâncias entre elas e a partícula A podem ser considera- 
das iguais. A força total a que a partícula A está submetida devido à 
presença das partículas B e C é 2.014 х 10- М no sentido negativo 
do eixo x. Na Fig. 21-27b, a partícula B foi transferida para o lado 
oposto de A, mas mantida à mesma distância. Nesse caso, a força 
total a que a partícula A está submetida passa a ser 2,877 х 10 + № 
no sentido negativo do eixo x. Qual é o valor da razão q./q4? 


A BC 


(b) 


FIG. 21-29 Problema 16. 


*•17 As cargas e coordenadas de duas partículas mantidas fixas 
no plano xy são q, = +3,0 uC, x, = 3,5 cm, y, = 0,50 cm e q = 
—4,0 uC, x2 = —2,0 cm, y, = 1,5 cm. Determine (a) o módulo e (b) 
a orientação da força eletrostática que a partícula 1 exerce sobre 
a partícula 2. Determine também (c) a coordenada x e (d) a coor- 
denada y de uma terceira partícula de carga q, = +4,0 uC para 
que a força exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula. 


**18 Duas partículas são mantidas fixas em um eixo x. A partí- 
cula 1, de carga 40 uC, está situada em x = —2,0 cm; a partícula 2, 
de carga Q, está situada em x = 3,0 cm. A partícula 3 está inicial- 
mente no eixo y e é liberada, a partir do repouso, no ponto y = 2,0 
cm. O valor absoluto da carga da partícula 3 é 20 uC. Determine 
o valor de Q para que a aceleração inicial da partícula 3 seja (a) 
no sentido positivo do eixo x; (b) no sentido positivo do eixo y. 


+19 Na Fig, 21-28, a partícula 1, de carga +q, e a partícula 2, 
de carga +4,00q,sáo mantidas a uma distância L = 9,00 cm sobre 
um eixo x. Se um partícula 3 de carga q, permanece imóvel ao ser 
colocada nas proximidades das partículas 1 e 2, determine (a) a 
razão q;/q; (b) a coordenada x da partícula 3; (с) a coordenada y 
da partícula 3. 


*e*20 А Fig. 21-30 mostra um sistema de quatro partículas car- 
regadas, com 6 = 30,0” e = 2.00 cm. A carga da partícula 2 é 
q = +8,00 x 1071 С; a carga das partículas 3 e 4 é q; = qu = 
—1,60 х 107" С. (a) Qual deve ser a distância D entre a origem 
e a partícula 2 para que a forga que age sobre a partícula 1 seja 
nula? (b) Se as partículas 3 e 4 sáo aproximadas do eixo x man- 
tendo-se simétricas em relação a este eixo, o valor da distância D 
é maior, menor ou igual ao do item (a)? 


FIG. 21-30 


Problema 20. 


+9921 Na Fig. 21-31, as partículas 1 е 2, de carga q; = 
+320 x 101º C, estão sobre o eixo y. a uma distância d = 17,0 


cm da origem. A partícula 3, de carga q, = +6,40 X 107° C, é des- 
locada ao longo do eixo x, de x = O até x = +5,0 т. Para que va- 
lor de x o módulo da força eletrostática exercida pelas partículas 
1e2 sobre a partícula 3 é (a) mínimo e (b) máximo? Quais são os 
valores (c) mínimo e (d) máximo do módulo? 


FIG. 21-31 Problema21. 


+22 А Fig. 21-324 mostra um sistema de três partículas car- 
regadas separadas por uma distância d. As partículas A e C estão 
fixas no lugar sobre o eixo x, mas a partícula B pode se mover ao 
longo de uma circunferéncia com centro na partícula A. Durante 
o movimento, um segmento de reta ligando os pontos A e B faz 
um ángulo Ө com o eixo x (Fig. 21-32b). As curvas da Fig. 21-320 
mostram, para duas situações, o módulo F,» da força eletrostática 
total que as outras partículas exercem sobre a partícula A, Esta 
força total está plotada em função do ângulo 6 e como múltiplo 
da uma força de referência Р. Assim, por exemplo, na curva 1, 
para 8 = 180º, vemos que Fio = 2Fy. (а) Para a situação corres- 
pondente à curva 1, qual é a razão entre a carga da partícula С 
e a carga da partícula B (incluindo o sinal)? (b) Qual é a mesma 
razão para a situação correspondente à curva 2? 


FIG. 21-32 Problema 22, 


+»*23 Uma casca esférica não-condutora, com um raio interno de 
4,0 ст e um raio externo de 6,0 cm, possui uma distribuição de car- 
gas não-homogênea. A densidade volumétrica de carga p é a carga 
por unidade de volume, medida em coulombs por metro cúbico, No 
caso dessa casca, р = b/r, onde r é a distância em metros a partir do 
centro da casca e b = 3,0 C/m?. Qual é a carga total da casca? 


seção 21-5 А Carga É Quantizada 

«24 Qual é o módulo da força eletrostática entre um íon de só- 
dio monoionizado (Na*, de carga +e) e um íon de cloro monoio- 
nizado (CI”, de carga —e) em um cristal de sal de cozinha, se a 
distância entre os íons é 2,82 x 1071 т? 


+25 O módulo da força eletrostática entre dois íons iguais sepa- 
rados por uma distância de 5,0 x 107° m é 3,7 х 107° N. (а) 

é a carga de cada íon? (b) Quantos elétrons estão “faltando” 
cada íon (fazendo, assim, com que o fon possua uma 
trica diferente de zero)? 


+26 Uma corrente de 0,300 A que atravesse o peito pode pro- 
duzir fibrilação no coração de um ser humano, perturbando o 
ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. 
Se a corrente dura 2,00 min. quantos elétrons de condução atra- 
vessam o peito da vítima? 


Quantos elétrons é preciso remover de uma moeda para 
deixá-la com uma carga de +1,0 х 1077 С? 


*28 Duas pequenas gotas d'água esféricas, com cargas iguais 
de —1,00 x 107! С, estão separadas por uma distância entre os 
centros de 1,00 cm. (a) Qual é o valor do módulo da força eletros- 
tática a que cada uma está submetida? (b) Quantos elétrons em 
excesso possui cada gota? 

A atmosfera da Terra é constantemente bombardeada por 
raios cósmicos provenientes do espaço sideral, constituídos prin- 
cipalmente por prótons. Se a Terra não possuísse uma atmosfera, 
cada metro quadrado da superfície terrestre receberia em média 
1500 prótons por segundo. Qual seria a corrente elétrica recebida 
pela superfície de nosso planeta? 


**30 А Fig. 21-33a mostra duas partículas carregadas, 1 e 2, que 
são mantidas fixas sobre um eixo x. O valor absoluto da carga da 
partícula 1 é |q¡| = 8,00e. A partícula 3, de carga q; = +8,0e, que 
estava inicialmente sobre o eixo x, nas vizinhanças da partícula 
2, é deslocada no sentido positivo do eixo x. Em consequência, 
a força eletrostática total By а que está sujeita a partícula 2 va- 
па. A Fig. 21-33b mostra a componente x dessa força em função 
da coordenada x da partícula 3. A escala do eixo x é definida por 
х, = 0,80 т. A curva possui uma assíntota Fx = 1,5 X 107% N 
рага x — =. Determine o valor da carga q, da partícula 2, em uni- 
dades de e, incluindo o sinal, 


(a) 


FIG. 21-33 Problema 30. 


**31 Calcule o número de coulombs de carga positiva que es- 
tão presentes em 250 ст? de água (neutra). (Sugestão: Um átomo 
de hidrogênio contém um próton; um átomo de oxigênio contém 
oito prótons.) 


**32 Na Fig.21-28, as partículas 1 e 2 são mantidas fixas sobre 
o eixo x, separadas por uma distância L = 8,00 cm. As cargas 
das partículas são q, = +e e q, = —27€. A partícula 3, de carga 
ds = +4e, colocada sobre о eixo dos x, entre as partículas 1 e 
2, é submetida a uma força eletrostática total F; (a) Em que 
posição deve ser colocada a partícula 3 para que o módulo de 
Esa Seja mínimo? (b) Qual é o valor do módulo de К nessa 
situação? 

**33 Ма Fig.21-34,as partículas 2 e 4, de carga —e, são manti- 
das fixas sobre o eixo y, nas posições y, = — 10,0 em e y, = 5,00 
em. As partículas 1 e 3, de carga —e, podem ser deslocadas ao 
longo do eixo x. A partícula 5, de carga +e, é mantida fixa na 
origem. Inicialmente, a partícula 1 se encontra no ponto x, = 


pn 


—10,0 cm e a partícula 3 no ponto x; = 10,0 ст. (a) Para que 
ponto sobre o eixo x a partícula 1 deve ser deslocada para que 
a força eletrostática total Fo, a que a partícula 5 está submetida 
sofra uma rotação de 30º no sentido anti-horário? (b) Com a 
partícula 1 mantida fixa na nova posição, para que ponto sobre 
o eixo x à partícula 3 deve ser deslocada para que A volte à 
direção original? 


FIG, 21-34 Problema 33. 


*34 А Fig, 21-35 mostra dois elétrons, 1 e 2, sobre o eixo x, e 
dois íons, 3 e 4, de carga —q, sobre o eixo y. O ângulo 6 é o mesmo 
para os dois fons. O elétron 2 está livre para se mover; as outras 
três partículas são mantidas fixas a uma distância horizontal R do 
elétron 2, e seu objetivo é impedir que o elétron 2 se mova, Para 
valores fisicamente possíveis de q = 5e, determine (a) o menor 
valor possível de 6; (b) o segundo menor valor possível de 6; (c) o 
terceiro menor valor possível de Ө, 


FIG. 21-35 Problema 34. 


***35 Nos cristais de cloreto de césio, os íons de césio, С. 
tão nos oito vértices de um cubo, сот um fon de cloro, CI”, no 
centro (Fig. 21-36). A aresta do cubo tem 0,40 nm. Os fons Cs* 
possuem um elétron a menos (e, portanto, uma carga +e), e os 
íons Cl” possuem um elétron a mais (e, portanto, uma carga —e). 
(a) Qual é o módulo da força eletrostática total exercida sobre o 
íon CI” pelos íons Cs* situados nos vértices do cubo? (b) Se um 
dos íons Cs” está faltando, dizemos que o cristal possui um de- 
feito; qual é o módulo da força eletrostática total exercida sobre o 
íon CI” pelos íons Cs* restantes? 


Qa 
Qu 


FIG. 21-36 Problema 35. 
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seção 21-6 A Carga É Conservada 


+36 Elétrons e pósitrons são produzidos em reações nucleares 
envolvendo prótons e nêutrons conhecidas pelo nome genérico 
de decaimento beta. (a) Se um próton se transforma em um nêu- 
tron, é produzido um elétron ou um pósitron? (b) Se um nêutron 
se transforma em um próton, é produzido um elétron ou um pó- 
sitron? 


*37 Determine X nas seguintes reações nucleares: (a) 'H + “Be 
> X + n; (b) С + 'H — X; (с) EN + ЇН — “He + X. (Sugestão: 
Consulte o Apêndice F.) 


Problemas Adicionais 

38 Ма Fig. 21-37, quatro partículas são mantidas fixas sobre o 
eixo x, separadas por uma distância d = 2,00 cm. As cargas das 
partículas são q, = +2e, q, = ~e, q3 = +e e qu = +4e, onde 
e = 1,60 x 107!” С. Em termos dos vetores unitários, determine 
a força eletrostática a que está submetida (a) a partícula 1: (b) a 
partícula 2. 


FIG, 21-37 Problema 38. 


39 NaFig.21-38, a partícula 1, de carga +4e, está a uma distán- 
cia 4, = 2,00 mm do solo, e a partícula 2, de carga +6e, está sobre 
o solo, a uma distância horizontal d, = 6,00 mm da partícula 1. 
Qual é a componente x da força eletrostática exercida pela partí- 
cula 1 sobre a partícula 2? 


FIG. 21-38 Problema 39. 


40 Uma partícula de carga О é mantida fixa na origem de um 
sistema de coordenadas xy. No instante + = 0, uma partícula 
(т = 0,800 g, q = +4,00 uC) está situada sobre o eixo x, no ponto 
x = 20,0 cm, e se move com uma velocidade de 50,0 m/s no sen- 
tido positivo do eixo y. Para que valor de Q a partícula executa 
um movimento circular uniforme? (Despreze o efeito da força 
gravitacional sobre a partícula.) 


41 Uma barra não-condutora carregada, com um comprimen- 
to de 2,00 m e uma seção reta de 4,00 cm?, está sobre o semi- 
eixo x positivo com uma das extremidades na origem. A densi- 
dade volumétrica de carga p é a carga por unidade de volume 
em coulombs por metro cúbico, Determine quantos elétrons em 
excesso existem na barra se (a) p é uniforme, com um valor de 
—4,00 uC/m?; (b) o valor de p é dado pela equação p = bx”, onde 
b = 2,00 4C/m'. 


42 Uma carga de 6,0 uC é dividida em duas partes, que são 
mantidas a uma distância de 3,00 mm. Qual é o maior valor possí- 
vel da força eletrostática entre as duas partes? 


43 Quantos megacoulombs de carga elétrica positiva existem 
em 1,00 mol de hidrogênio (H,) neutro? 


44 А Fig 21-39 mostra uma barra longa, não-condutora, de 
massa desprezível, de comprimento L, articulada no centro e 
equilibrada por um bloco de peso W a uma distância x da extre- 
midade esquerda. Nas extremidades direita e esquerda da barra 
existem pequenas esferas condutoras de carga positiva q e 2q, 
respectivamente. A uma distância vertical h abaixo das esferas 
existem esferas fixas de carga positiva О. (a) D$termine a distân- 
cia x para que a barra fique equilibrada na horizontal. (b) Qual 
deve ser o valor de h para que a barra não exerça nenhuma força 
vertical sobre o apoio quando está equilibrada na horizontal? 


FIG. 21-39 Problema 44, 


45 Umnéutron é composto por um quark “up”, com uma carga 
de +2e/3, e dois quarks “down”, cada um com uma carga de —e/3, 
Se os dois quarks “down” estão separados por uma distância de 
2,6 x 107% m no interior do néutron, qual é o módulo da força 
eletrostática entre eles? 


46 Na Fig.21-40,três esferas condutoras iguais são dispostas de 
modo a formar um triângulo eqúillátero de lado d = 20,0 cm. Os 
raios das esferas são muito menores que d, e as cargas das esferas 
são q4 = —2.00 nC, qp = —4,00 nC e qe = +8.00 nC. (a) Qual é o 
módulo da força eletrostática entre as esferas A e C? Em seguida, 
é executado o seguinte procedimento: A e B são ligadas por um 
fio fino, que depois é removido; B é ligada à terra pelo fio, que 
depois é removido: В е C são ligadas pelo fio, que depois é remo- 
vido. Determine o novo valor (a) do módulo da força eletrostá- 
tica entre as esferas A e C; (b) do módulo da força eletrostática 
entre as esferas Be С. 
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FIG. 21-40 Problema 46. 


47 Qual seria o módulo da força eletrostática entre duas cargas 
pontuais de 1,00 С separadas por uma distância de (a) 1,00 m e 
(b) 1,00 km se essas cargas pontuais pudessem existir (о que não 
é verdade) e fosse possível montar um sistema desse tipo? 


48 Na Бір. 21-41, três esferas condutoras iguais possuem inicial- 
mente as seguintes cargas: esfera A, 40; esfera В, —60; esfera С, 
0. As esferas A e B são mantidas fixas, a uma distância entre os 
centros que é muito maior que o raio das esferas. Dois experi- 
mentos são executados. No experimento 1 a esfera C é colocada 
em contato com a esfera A, depois (separadamente) com a esfera 
B e, finalmente. é removida. No experimento 2, que começa com 
os mesmos estados iniciais, a ordem é invertida: a esfera C é co- 


locada em contato com a esfera В, depois (separadamente) com 
a esfera A e, finalmente, é removida. Qual é a razão entre a força 
eletrostática entre A e B no fim do experimento 2 e a força ele- 
trostática entre A e B no fim do experimento 1? 


Ea 
өө 
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FIG. 21-41 Problemas 48 e 67. 


49 Sabemos que a carga negativa do elétron e a carga positiva 
do próton tém o mesmo valor absoluto. Suponha que houvesse 
uma diferença de 0,00010% entre as duas cargas. Nesse caso, qual 
seria a força de atração ou repulsão entre duas moedas de cobre 
situadas a 1,0 m de distância? Suponha que cada moeda contenha 
3 x 10% átomos de cobre. (Sugestão: Um átomo de cobre contém 
29 prótons e 29 elétrons.) O que é possível concluir a partir desse 
resultado? 


50 A que distância devem ser colocados dois prótons para que 
o módulo da força eletrostática que um deles exerce sobre о ou- 
tro seja igual à força gravitacional a que um dos prótons está sub- 
metido na superfície terrestre? 


51 Da carga О que está presente em uma pequena esfera, uma 
fração a deve ser transferida para uma segunda esfera. As esfe- 
ras podem ser tratadas como partículas. (a) Para que valor de a 
o módulo da força eletrostática F entre as duas esferas é o maior 
possível? Determine (b) o menor е (с) o maior valor de а para o 
qual F é igual à metade do valor máximo. 


52 Se um gato se esfrega repetidamente nas calças de algodão 
do dono em um dia seco, a transferência de carga do pêlo do gato 
para o tecido de algodão pode deixar o dono com um excesso de 
carga de —2,00 pC. (a) Quantos elétrons são transferidos para o 
dono? 

O dono decide lavar as mãos, mas quando aproxima os dedos 
da torneira acontece uma descarga elétrica. (b) Nessa descarga, 
elétrons são transferidos da torneira para o dono do gato ou vice- 
versa? (с) Pouco antes de acontecer a descarga, são induzidas 
cargas positivas ou negativas na torneira? (d) Se o gato tivesse 
se aproximado da torneira, a transferência de elétrons seria em 
que sentido? (e) Se você for acariciar um gato em um dia seco, 
deve tornar cuidado para não aproximar os dedos do focinho 
do animal, caso contrário poderá ocorrer uma descarga elétrica. 
Levando em conta o fato de que o pêlo de gato é um material 


não-condutor, explique como isso pode acontecer. 


53 (a) Que cargas iguais e positivas teriam que ser colocadas 
na Terra e na Lua para neutralizar a atração gravitacional entre 
os dois astros? (b) Por que não é necessário conhecer a distância 
entre a Terra e a Lua para resolver este problema? (c) Quantos 
quilogramas de íons de hidrogênio (ou seja, prótons) seriam ne- 
cessários para acumular a carga positiva calculada no item (a)? 


54 Na Fig. 21-42, duas pequenas esferas condutoras de mesma 
massa т е mesma carga q estão penduradas em fios não-condu- 
tores de comprimento L. Suponha que o ângulo 6 é tão pequeno 
que a aproximação tan 6 = sen Ө pode ser usada. (a) Mostre que 
a distância de equilíbrio entre as esferas é dada por 


q Д 
9—0 —4 


FIG.21-42 Problemas 54е 55. 
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(b) Se L = 120ст,т = 10 g e x = 5,0 cm, qual é o valor de |4? 


55 (a) Explique o que acontece com as esferas do Problema 
54 se uma delas é descarregada (ligando, por exemplo, momen- 
taneamente a esfera à terra). (b) Determine a nova distância de 
equilíbrio x, usando os valores dados de L е m e o valor calcu- 
lado de q). 


56 Na Fig. 21-24, as partículas 1 e 2 são mantidas fixas. Se a 
força eletrostática total exercida sobre a partícula 3 é zero e 
Los = —2,00L ;,, qual é o valor da razão 91/42? 


57 Qualé a carga total, em coulombs, de 75,0 kg de elétrons? 


58 Na Fig. 21-43, seis partículas carregadas cercam a partícula 
7 a uma distância de d = 1,0 cm ou 2d, como mostra a figura. As 
cargas são q, = +2e,q,= +4e,q3= +e, q4 = +4e, q5 = +2e, qs = 
+8e, q, = +6e, com e = 1,60 x 1071” С. Qual é o módulo da força 
eletrostática a que está submetida a partícula 7? 


FIG.21-43 Problema 58. 


59 Três partículas carregadas formam um triângulo: a partícula 
1, сот uma carga О; = 80,0 nC, está no ponto (0;3,00 mm); a par- 
tícula 2, com uma carga Q», está no ponto (0; —3,00 mm), e a par- 
tícula 3, com uma carga q = 18,0 nC, está no ponto (4,00 mm; 0). 
Em termos dos vetores unitários, qual é a força eletrostática exer- 
cida sobre a partícula 3 pelas outras duas partículas (a) рага О; = 
80,0 nC; (b) para О, = -80,0nC? 


60 Ма Fig 21-44, determine (a) o módulo e (b) a orientação da 
força eletrostática total a que está submetida a partícula 4. Todas 
as partículas são mantidas fixas no plano xy; q, = -3,20 х 101º 
C; qa = +320 х 10 С; дз = +640 х 10% С; q4 = +3,20 x 
10°С; Ө, = 35.0" 4, = 3,00 em; dy = ds = 2,00 cm. 
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FIG. 21-44 Problema 60. 


61 Duas cargas pontuais de 30 nC e —40 nC são mantidas fixas 
sobre o eixo x, na origem e no ponto x = 72 cm, respectivamente. 
Uma partícula com uma carga de 42 иС é liberada a partir do re- 
pouso no ponto x = 28 em. Se a aceleração inicial da partícula é 
100 km/s?, qual é a massa da partícula? 


62 Na Fig. 21-23, quatro partículas formam um quadrado. As 
cargas são q, = +Q, qz = q3 = q е а, = —2,000. Qual é o valor de 
4!О se а força eletrostática total a que está submetida a partícula 
lézero? 


63 Cargas pontuais de +6,0 uC e —4,0 „C são mantidas fixas 
sobre o eixo dos x nos pontos x = 80 m e x = 16 m, respectiva- 
mente. Que carga deve ser colocada no ponto х = 24 т para que 
a força eletrostática total sobre uma carga colocada na origem 
seja nula? 


64 Na Fig.21-28, a partícula 1, com uma carga de —80,0 uC, è a 
partícula 2, com uma carga de +40 uC, são mantidas fixas sobre 
о eixo x, separadas por uma distância L = 20,0 cm. Em termos 
dos vetores unitários, determine a força eletrostática total a que 
é submetida uma partícula 3, de carga q, = 20,0 4C, se a partícula 
3 é colocada (a) na ponto x = 40,0 em; (b) no ponto x = 80,0 cm. 
Determine também (c) a coordenada x; (d) a coordenada y da 
partícula 3 para que a força eletrostática total a que é submetida 
seja nula, 


65 No decaimento radioativo da Eq. 21-13, um núcleo de PU 
se transforma em 24Th e *He, que é ejetado. (Trata-se de núcleos, 
e não de átomos; assim, não há elétrons envolvidos.) Para uma 
distância entre os núcleos de 24Th e “He de 9,0 x 107% m, deter- 
mine (a) a força eletrostática entre os núcleos; (b) a aceleração 
do núcleo de *He, 


66 A soma das cargas de duas pequenas esferas positivamente 
carregadas é 5,0 X 107º C. Se cada esfera é repelida pela outra 
com uma força eletrostática de 1,0 N e as esferas estão separadas 
por uma distância de 2,0 m, qual é a carga da esfera com a menor 
carga? 

67 Аз cargas iniciais das três esferas condutoras iguais da Fig. 
21-41 são as seguintes: esfera А, О; esfera B, — Q/4, esfera C,Q/, 
onde Q = 2,00 х 107" С. As esferas А e B são mantidas fixas, 
com uma distância entre os centros d = 1,20 m, que é muito maior 
que o raio das esferas, A esfera C é colocada em contato primeiro 
com a esfera A е depois com a esfera В antes de ser removida, 
Qual é o módulo da força eletrostática entre as esferas А e В? 


68 Um elétron se encontra no vácuo, perto da superfície da 
Terra, no ponto у = 0 de um eixo vertical. Qual deve ser a coor- 
denada y de um segundo elétron situado sobre o eixo y para que 
a força eletrostática exercida sobre o primeiro elétron compense 
o peso do primeiro elétron? 


69 Ма Fig. 21-28, a partícula 1, de carga —5,00q, e a partícula 2, 
de carga +2,00q, são mantidas a uma distância L sobre o eixo x. Se 
uma partícula 3, de carga desconhecida q, é colocada em um ponto 
tal que a força eletrostática total exercida sobre a partícula é zero, 
determine (a) a coordenada x; (b) a coordenada y da partícula 3. 


70 Dois estudantes de engenharia, João, com uma massa de 90 
kg, e Maria, com uma massa de 45 kg, estão a 30 m de distância 
um do outro. Suponha que existam desequilíbrios de carga de 
0,01% nos corpos dos dois estudantes, com um deles positivo e o 
outro negativo. Determine a ordem de grandeza da força de atra- 
ção eletrostática entre os dois estudantes substituindo-os por es- 
feras de água com a mesma massa. 
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A reprodução de muitas espécies de plantas floríferas depende de 


insetos para transportar o pólen de uma flor para outra. As abelhas 
normalmente prestam esse serviço ao visitarem as flores para colher 
néctar. Entretanto, elas não se limitam a roçar na flor, recolhendo o pólen 
do mesmo modo como recolhemos pó de giz de um quadro-negro se 
roçarmos nele. Na verdade, o pólen salta da flor para a abelha, fica preso 
ao corpo do inseto enquanto ele voa para uma segunda flor, e então 
salta para a segunda flor. 


O que faz o 
pólen saltar, 
primeiro para 
a abelha e 
depois para a 
flor? 


A resposta está neste capítulo. 
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Carga de prova 
qo no ponto Р 


Objeto 
carregado 


(a) 


Р 


Campo elétrico 
no campo P 


(b) 


FIG. 22-1 (a) Uma carga de prova 
positiva qo está colocada em um 
ponto P nas proximidades de 

um objeto carregado. Uma força 
eletrostática F age sobre a carga de 
prova. (b) O campo elétrico Eno 
ponto P produzido por um objeto 
carregado. 


Alguns Campos Elétricos 


Local ou Situação Valor (N/C) 


Superfície de um 
núcleo de urânio 
Átomo de hidrogênio, 
a uma distância de 
5,29 x 10"! m do 
núcleo 
Ruptura dielétrica 
doar 
Perto da superfície 
carregada de uma 
fotocopiadora 105 
Perto de um pente 
carregado 10 
Atmosfera inferior 10 
Interior de um fio 
de cobre de uma 
instalação residencial 


3x 102 


O QUE É FÍSICA 


A física do capítulo anterior mostra como determinar a força elétrica exercida so- 
bre uma partícula 1 de carga +q, quando a partícula é colocada nas proximidades 
de uma partícula 2 de carga +q>. Resta, porém, uma pergunta intrigante; como а 
partícula 1 “sabe” que existe a partícula 2? Em outras palavras, se as partículas não 
se tocam, por que a partícula 2 afeta a partícula 1? Como explicar o que constitui na 
realidade uma ação à distância, já que não existe uma ligação visível entre as partí- 
culas? 

Um dos objetivos da física é registrar observações a respeito do nosso mundo, 
como o módulo e a orientação da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1; 
outro é explicar essas observações. Um dos objetivos deste capítulo é explicar o que 
acontece quando uma partícula sofre os efeitos de uma força elétrica. Podemos dizer 
que a partícula 2 cria um campo elétrico no espaço que a cerca. Quando a partícula 
1 é colocada em um ponto qualquer desse espaço a partícula “sabe” que a partícula 
2 existe porque é afetada pelo campo elétrico que a partícula 2 criou nesse ponto. 
Assim, a partícula 2 afeta a partícula 1 não através de um contato direto, mas através 
do campo elétrico produzido pela partícula 2. 

Neste capítulo vamos definir o campo elétrico e discutir as formas de calculá-lo 
para vários sistemas de partículas carregadas. 


22-21 O Campo Elétrico 


A temperatura tem um valor definido em todos os pontos de uma sala. Para medir 
a temperatura em um ponto ou em uma série de pontos basta usar um termôme- 
tro. A distribuição de temperaturas resultante é chamada de campo de temperatura. 
Analogamente, podemos definir um campo de pressão para a atmosfera, constituído 
pela distribuição de valores de pressão do ar, um para cada ponto da atmosfera. Os 
campos de temperatura e de pressão são campos escalares, já que a temperatura e a 
pressão são grandezas escalares. 

O campo elétrico é um campo vetorial, constituído por uma distribuição de veto- 
res, um para cada ponto de uma região em torno de um objeto eletricamente carre- 
gado, como um bastão de vidro. Em princípio, podemos definir o campo elétrico em 
um ponto nas proximidades de um objeto carregado, como o ponto Р da Fig. 22-1а, 
da seguinte forma: colocamos no ponto Р uma carga positiva до. chamada carga de 
prova, medimos a força eletrostática F que age sobre a carga qo e definimos o campo 
elétrico É produzido pelo objeto através da equação 


paz 
o 


(campo elétrico). (22-1) 


Assim, o módulo do campo elétrico E no ponto P é E = F/qy e a orientação de Ева 
da força F que age sobre a carga de prova (que supomos ser positiva). Como mostra 
a Fig, 22-1b, representamos o campo elétrico no ponto Р como um vetor cuja ori- 
gem está em Р. Para definir o campo elétrico em uma região do espaço definimos o 
campo em todos os pontos da região. 

A unidade de campo elétrico no SI é o newton por coulomb (N/C). A Tabela 
22-1 mostra os campos elétricos associados a alguns objetos. 

Embora seja usada uma carga de prova para definir o campo elétrico produzido 
por um objeto carregado, o campo existe independentemente da carga de prova. O 
campo no ponto Р da Fig. 22-1b existia antes de ser introduzida a carga de prova da 
Fig. 22-1а e continua a existir depois que a carga de prova é introduzida. (Na defi- 
nição de campo elétrico está implícita a suposição de gus a presença da carga de 
prova não afeta a distribuição de cargas e, portanto, não afeta o campo elétrico que 
estamos medindo.) 


Para investigar o papel de um campo elétrico na interação entre objetos carre- 
gados temos que realizar duas tarefas: (1) calcular o campo elétrico produzido por 
uma dada distribuição de cargas: (2) calcular a força que um campo elétrico dado 
exerce sobre uma carga. A primeira tarefa será executada nas Seções 22-4 a 22-7 
para várias distribuições de cargas. A segunda será executada nas Seções 22-8 e 22-9 
para uma carga pontual e um par de cargas pontuais na presença de um campo elé- 
trico. Antes, porém, vamos discutir uma forma de visualizar campos elétricos. 


22-3 | Linhas de Campo Elétrico 


O cientista inglês Michael Faraday, que introduziu a idéia de campos elétricos no 
século XIX, imaginava que o espaço nas vizinhanças de um corpo eletricamente car- 
regado era ocupado por linhas de força. Embora não se acredite mais na existência 
dessas linhas, hoje conhecidas como linhas de campo elétrico, elas são uma boa ma- 
neira de visualizar os campos elétricos. 

A relação entre as linhas de campo e os vetores de campo elétrico é a seguinte: 
(1) em qualquer ponto, a orientação de uma linha de campo retilínea ou a orienta- 
ção da tangente a uma linha de campo não-retilínea é a orientação do campo elé- 
trico E nesse ponto; (2) as linhas de campo são desenhadas de tal forma que o nú- 
mero de linhas por unidade de área. medido em um plano perpendicular às linhas, 
é proporcional ao módulo de E. Assim, E tem valores elevados nas regiões em que 
as linhas de campo estão mais próximas е valores pequenos nas regiões em que as 
linhas de campo estão mais afastadas. 

A Fig. 22-2a mostra uma esfera com uma distribuição homogénea de cargas ne- 
gativas. Quando colocamos uma carga de prova positiva nas proximidades da esfera a 
carga de prova é submetida a uma força eletrostática dirigida para o centro da esfera. 
Isso significa que em todos os pontos nas proximidades da esfera o vetor campo elé- 
trico aponta para o centro da esfera. Esse padrão pode ser visto nas linhas de campo 
da Fig. 22-2b, que apontam na mesma direção que os vetores da força eletrostática e do 
campo elétrico. Além disso, o maior espaçamento das linhas em pontos mais distantes 
mostra que o módulo do campo elétrico diminui com a distância do centro da esfera. 

Se a esfera da Fig. 22-2 estivesse carregada com cargas positivas, os vetores 
campo elétrico apontariam para longe da esfera. Assim, as linhas de campo elétrico 
também apontariam para longe da esfera. Temos, portanto, a seguinte regra: 


A Fig. 22-3a mostra parte de uma placa infinita não-condutora com uma dis- 
tribuigáo uniforme de cargas positivas em uma das superfícies. Quando colocamos 
uma carga de prova positiva nas proximidades da placa a carga é submetida a uma 
força eletrostática perpendicular à placa, já que as forças aplicadas em todas as ou- 
їгаз direções se cancelam por causa da simetria. Além disso, o sentido da força é 


y Carga de prova 
4 positiva 


(b) x (0 
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ІС. 22.2 (а) Uma força 
eletrostática F age sobre uma carga 
de prova positiva colocada nas 
proximidades de uma esfera que 
contém uma distribuição uniforme 
de cargas negativas. (b) O vetor 
campo elétrico Ena posição da 
carga de prova e as linhas de campo 
no espaço que cerca a esfera. As 
linhas de campo elétrico terminam 
na esfera negativamente carregada. 
(As linhas têm origem em cargas 
positivas distantes.) 


FIG. 22-3 (a) Uma força 
eletrostática F age sobre uma carga” 
de prova positiva colocada nas 
proximidades de uma placa muito 
grande, não-condutora, com uma 
distribuição uniforme de cargas 
positivas em uma das superfícies. 
(b) O vetor campo elétrico Ё na 
posição da carga de prova е as 
linhas de campo nas vizinhanças da 
placa. As linhas de campo elétrico 
começam na placa positivamente 
carregada. (c) Vista lateral de (b). 


= 


FIG. 22-4 Linhas de campo para 
duas cargas pontuais positivas iguais. 
As targas se repelem. (As linhas 
terminam em cargas negativas 
distantes.) Para visualizar o padrão 
tridimensional das linhas de campo, 
gire mentalmente a figura em torno 
de um eixo passando pelas cargas. 

O padrão tridimensional e o campo 
elétrico que representa possuem 
simetria rotacional em relação a 

este eixo. A figura mostra também o 
vetor campo elétrico em um ponto 
do espaço. Observe que o vetor é 
tangente à linha de campo que passa 
pelo ponto. 


БЫ 


FIG. 22-5 Linhas de campo 

para uma carga pontual positiva 

e uma carga pontual negativa de 
mesmo valor absoluto situada nas 
proximidades. As cargas se atraem. 
O padrão tridimensional de linhas 
de campo e o campo elétrico que 
representa possuem simetria 
rotacional em relação a um eixo 
passando pelas cargas. A figura 
mostra também o vetor campo 
elétrico em um ponto do espaço: o 
vetor é tangente à linha de campo 
que passa pelo ponto. 
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para longe da placa. Assim, os vetores campo elétrico e as linhas de campo em qual- 
quer ponto do espaco. dos dois lados da placa, sáo também perpendiculares á placa e 
apontam para longe da placa (Figs. 22-3b е с). Como a carga está homogeneamente 
distribuída na placa, todos os vetores campo elétrico têm o mesmo módulo. Este 
tipo de campo elétrico, no qual os vetores têm o mesmo módulo e a mesma orienta- 
ção em todos os pontos do espaço, é chamado de campo elétrico uniforme. 

Naturalmente, nenhuma placa real não-condutora (como, por exemplo, um pe- 
daço de plástico) tem dimensões infinitas; entretanto, na região próxima do centro 
de uma placa real, longe das bordas, o campo elétrico e as linhas de campo têm a 
orientação das Еф. 22-3b e с. 

A Fig. 22-4 mostra as linhas de campo para duas cargas positivas iguais. A Fig. 
22-5 mostra as linhas de campo para duas cargas de mesmo valor absoluto e sinais 
opostos, uma configuração conhecida como dipolo elétrico. Embora as linhas de 
campo raramente sejam usadas de forma quantitativa, são muito úteis para visua- 
lizar as configurações de campo elétrico. O leitor não pode quase “ver” as cargas se 
repelirem na Fig. 22-4 e se atraírem na Fig. 22-5? 


22-4 | Campo Elétrico Produzido por uma 
Carga Pontual 


Para determinar o campo elétrico produzido a uma distância г de uma carga pontual 
q. colocamos uma carga de prova q, nesse ponto. De acordo com a lei de Coulomb 
(Ед. 21-1), о módulo da força eletrostática que age sobre qu é dado por 


1 qu, 


F= 
dre) т? 


(22-2) 


O sentido de F é para longe da carga pontual se q é positiva e na direção da carga 
pontual se q é negativa. De acordo com a Eq. 22-1, o módulo do vetor campo elé- 
trico é dado por 

¡A 
=== 


ЕС do Апер 


(carga pontual). (22-3) 


O sentido de É é o mesmo da força que age sobre a carga de prova: para longe da 
carga pontual, se q é positiva, e na direção da carga pontual, se q é negativa. 

Como não há nada de especial no ponto que escolhemos para colocar qo, a Eq. 
22-3 pode ser usada para calcular o campo em qualquer ponto do espaço. A Fig. 22-6 
mostra о campo produzido por uma carga positiva em forma vetorial (e não como 
linhas de campo). 

Não é difícil calcular о campo elétrico total, ou resultante, produzido por duas 
ou mais cargas pontuais. De acordo com a Eq.21-7, quando colocamos uma carga de 


Ж, = 
t 


e “ 


+ e 
“e F 
FIG.22-6 Vetores campo elétrico em vários pontos das vizinhanças de uma carga pontual 
positiva. 
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prova positiva фо nas proximidades de п cargas pontuais q,.4>..--. qn, a força total Ё, 


a que a carga de prova é submetida é dada por 


E Bt Ri + Rm 


Assim, de acordo com a Eq. 22-1, o campo elétrico total na posição da carga de 


prova é dado por 


Eset A 
9 do do % 
= E + E +0 HE + +E, 


(22-4) 


Onde E, é o campo elétrico que seria criado somente pela carga pontual i. A Eq. 22-4 
mostra que o princípio de superposição se aplica aos campos elétricos. 


Уй 


A figura mostra um próton р e um elétron e sobre о eixo x. Qual é o sentido do 


campo elétrico produzido pelo elétron (a) no ponto $; (b) no ponto R? Qual é o sentido 
do campo elétrico total produzido pelas duas partículas (с) no ponto R; (d) no ponto $? 


305 
5 5 Р 


жены  _ _ 


A Fig. 22-7а mostra três partículas de cargas q, = +20, 
Ф = -20 e q; = —40, todas situadas a uma distância d da 
origem. Determine o campo elétrico total Ё produzido na 
origem pelas três partículas. 


Ex As cargas q, q» © q produzem na origem 


campos elétricos E}, E, e Es, ectivamente, e o campo 
elétrico total é a soma vetorial E E, + Es + E. Para cal- 
cular esta soma, precisamos conhecer o módulo e a orien- 
tação dos três vetores. 


Módulos e Orientações: Para determinar o módulo de 
É, que é produzido рог qı, usamos а Eq. 22-3, substituindo 
r por d e q por 20. O resultado é o seguinte: 
ИШЕТЕР 
1 ares “e 
Procedendo de modo análogo. obtemos os módulos dos 
campos E, е Ex 


1 20 __1 40 
AE CDA ШЕ 


Em seguida, precisamos determinar a orientação dos 
vetores campo elétrico produzidos pelas três cargas na ori- 
gem. Como q, é uma carga positiva, o vetor campo elétrico 
produzido pela carga aponta para longe de ау; como q, e 
q: são cargas negativas, o vetor campo elétrico aponta na 
direção dessas cargas. Assim, os vetores campo elétrico 
produzidos na origem pelas três cargas têm a direção e o 
sentido indicados na Fig. 22-7b. (Atenção: Observe que co- 
locamos a origem dos vetores no ponto em que os campos 


(a) 


(0) (0) 


FIG. 22-7 (a) Três partículas com cargas q,.q> € q, situadas à 
mesma distância d da origem. (b) Os vetores campo elétrico 

E, E, e É, produzidos na origem pelas três partículas. (c) O vetor 
campo elétrico E, e a soma vetorial E, + E, na origem. 


elétricos devem ser calculados; isso diminui a probabili- 
dade de erro.) 


Somando os campos: Podemos agora somar os campos 
vetorialmente, como fizemos para as forças no item (с) do 
Exemplo 21-1. No caso presente, porém, podemos usar a 
simetria dos vetores para simplificar os cálculos. De acordo 
com a Fig. 22-7b, os vetores E, e Е, têm a mesma direção; 
assim, a soma vetorial dos dois vetores tem essa mesma di- 
reção e módulo 
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que, por coincidência, é igual ao módulo do vetor Es 
Devemos agora somar dois vetores, Аз e o vetor re- 

sultante da soma E, + E), que possuem o mesmo módulo 

e estão orientados simetricamente em relação ao eixo x. 


como mostra a Fig. 22-7c. Observando a Fig. 22-7c, vemos 
que, por simetria, as componentes y dos dois vetores se 
cancelam e as componentes x se somam. Assim, o campo 
elétrico total E na origem está orientado no sentido posi- 
tivo do eixo x, e seu módulo é dado por 


a cos 30º 
30 
— (0.866) = 
qe (0:866) 


3 
т Q (Resposta) 


ту? ` 


Fr IP 
E 
10) 
| Н 
Ta 
фч e 
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É emmi Ї 
dipolo 
$ e 


(a) 10) 


FIG. 22-8 (а) Um dipolo elétrico. Os 
vetores campo elétrico E) e 

qno ponto P sobre o eixo do 
dipolo são produzidos pelas duas 
cargas do dipolo. As distâncias 
entre o ponto P e as duas cargas que 
formam o dipolo são гү, е rj). (b) O 
momento dipolar P do dipolo aponta 
da carga negativa para a carga 
positiva. 
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A Fig. 22-8a mostra duas partículas carregadas de módulo q e sinais opostos, separa- 
das por uma distância d. Como observamos ao discutir a Fig. 22-5, esta configuração 
recebe o nome de dipolo elétrico, Vamos calcular o campo elétrico produzido pelo 
dipolo elétrico da Fig. 22-8a no ponto P. situado a uma distância z do centro do di- 
polo, sobre a reta que liga as duas partículas, conhecida como eixo do dipolo. „г 

Por simetria, o campo elétrico E no ponto Р (e também os campos Era ye Ej) 
produzidos pelas partículas que formam o dipolo) deve ser paralelo ao eixo do di- 
polo, que foi tomado como sendo o eixo z. Aplicando o princípio de superposição 
aos campos elétricos. vemos que o módulo £ do campo elétrico no ponto P é dado 
por 


E= Ely EL, 
E: A К. 
Amei o Areo o) 
4 4 
= - =. -5 
4те — 342 Ате + dy (028) 
Reagrupando os termos, obtemos: 
1 1 
Lc z- z} (22-6) 
4repz? 1- d Y 1 а\ 
2z já 2, 
Reduzindo as frações ao mesmo denominador e simplificando, temos: 
2diz 4 а 
9 q (22-7) 


ESA 


Em geral. estamos interessados nos efeitos elétricos de um dipolo apenas a dis 
tâncias relativamente grandes em comparação com as dimensões do dipolo, ou seja, 
a distâncias tais que z > d. Nesse caso, d/2z < 1 na Eq. „е podemos desprezar о 
termo d/2z no denominador, o que nos dá 


(22-8) 
TEL 

O produto qd, que envolve os dois parámetros q e d que definem o dipolo, é o 
módulo р de uma grandeza conhecida como momento dipolar elétrico 7 do dipolo. 
(A unidade de 7 é o coulomb-metro.) Assim, podemos escrever a Eq. 22-8 na forma 


mad 


E=-—— | (dipolo elétrico). (22-9) 


a 
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O sentido de р é tomado como sendo do lado negativo para o lado positivo do 
dipolo, como mostra a Fig. 22-8h. Podemos usar o sentido de J para especificar а 
orientação de um dipolo. 

De acordo com a Eq. 22-9. se o campo elétrico de um dipolo é medido apenas 
em pontos distantes não é possível determinar os valores de q e d separadamente, 
mas apenas o produto 44. O campo em pontos distantes permanece inalterado 
quando, por exemplo, o valor de q é multiplicado por 2 e. ao mesmo tempo, o valor 
de d é dividido por 2. 

Embora a Eq. 22-9 seja válida apenas para pontos distantes sobre o eixo do di- 
polo, para todos os pontos distantes, estejam ou não sobre o eixo do dipolo, o valor 


de E para um dipolo é proporcional a 1/7, onde r é a distância entre o ponto em 
questão e o centro do dipolo. 
Observando a Fig. 22-8 e as linhas de campo da Fig. 22-5, vemos que a direção 


de E pa 


ra pontos distantes sobre o eixo do dipolo é sempre a direção do vetor mo- 
mento dipolar P. Isto acontece tanto quando o ponto P da Fig. 22-8a está mais pró- 
ximo na carga positiva como quando está mais próximo da carga negativa. 

De acordo com a Ед. 22-9, se a distância entre um ponto e um dipolo é multi- 
plicada por 2, o campo elétrico no ponto é dividido por 8. Por outro lado, quando 
a distância entre um ponto e uma carga elétrica isolada é multiplicada por 2 o 
). Assim, o campo elétrico de um 
dipolo diminui mais rapidamente com a distância que o campo elétrico produzido 


campo elétrico é dividido por 4 (veja a Eq. 2 


por uma carga isolada. A razão para essa diminuição mais rápida do campo elé- 
trico no caso de um dipolo está no fato de que, a distância, um dipolo se compor 


como um par de cargas elétricas de sinais opostos que quase se cancelam; assim, os 
campos elétricos produzidos por essas cargas em pontos distantes também quase 


se cancelam 


Exemplo ER __ 


Os sprites (Fig. 22-94) são enormes clarões que às vezes 
são vistos no céu, acima de grandes tempestades. Foram 
observados durante décadas por pilotos que voavam à 
оце, mas eram tão fracos e fugazes que a maioria dos pi- 
lotos imaginava que não passavam de ilusões. Na década 
Je 1990, porém, os sprites foram registrados por cámaras 
de vídeo, Ainda não são muito bem compreendidos, mas 
1credita-se que sejam produzidos quando ocorre um г 


ámpago especialmente intenso entre a Terra e uma nuvem 
le tempestade, particularmente se o relámpago transfere 
¡ma grande quantidade de carga negativa. —q, da Terra 
зага a base da nuvem (Fig. 22-9), 

Logo depois da transferência, a Terra possui uma dis- > 
tribuição complexa de cargas positivas: entretanto, po- = 
demos usar um modelo simplificado do campo elétrico 
produzido pelas cargas da nuvem e da Terra supondo 
que existe um dipolo vertical formado por uma carga —q 
ла altura Л da nuvem e uma carga + a uma distância Л 
baixo da superfície (Fig. 22-9c). Se q = 200 Сел = 6,0 
km, qual é o módulo do campo elétrico do dipolo a uma 
altitude z; = 30 km. ou seja. um pouco acima das nuvens, 
e a uma altitude z, = 60 km, ou seja, um pouco acima da 


estratosfera? 2 


Transferéncia 
de carga 


(6) 


Nuvem 


Terra 


FIG. 22-9 (a) Fotografia de um sprite. (Cortesia da NASA.) (b) 


ШЖ. у... Relâmpago no qual uma grande quantidade de cargas negativas 
O valor aproximado do módulo E do cam- é transferida da Terra раг 


a a base de uma nuvem. (c) O sistema 


po elétrico de um dipolo é dado pela Eq. 22-8. nuvem-Terra modelado como um dipolo elétrico vertical. 


Cálculos: Temos 


Ze 


onde 2h é a distância entre as cargas — е +q na Fig. 22-9c. 
O campo elétrico a uma altitude z; = 30 km é dado por 

1_ (200 C)(2)(6,0 x 10m) 
(30 x 10% т)? 


E = 
2ле 


1,6 х 10 N/C. 


A uma altitude z} = 60 Кт, temos: 
E = 2,0 х 10? N/C. 


КИР! а(2А) 


25 


Capítulo 22 | Campos Elétricos 


Como vamos ver na Seção 22-8, quando o módulo 
de um campo elétrico excede um certo valor crítico E, o 
campo pode arrancar elétrons de átomos (ionizar átomos) 
e os elétrons arrancados podem se chocar com outros áto- 
mos, fazendo com que emitam luz. O valor de E, depende 
da densidade do ar na região em que existe o campo elé- 
trico; quanto menor a densidade, menor o valor de E,. A 
60 km de altitude a densidade do ar é tão baixa que E = 
2,0 х 10? N/C > E, e, portanto, os átomos do ar emitem 


(Resposta) luz. É esta luz que forma os sprites. Mais abaixo, a 30 km 
de altitude, a densidade do ar é muito mais alta, E = 1,6 X 
10° N/C < E, e os átomos do ar não emitem luz. Assim, os 

(Resposta) sprites são vistos muito acima das nuvens de tempestade. 


TABELA 22 


Algumas Medidas de Carga 
Elétrica 


Unidade 
Nome Símbolo Яо 51 
Carga 4 © 
Densidade 
linear de 
cargas A Cim 
Densidade 
superficial 
de cargas с С/т? 
Densidade 
volumétrica 
de cargas p Cim? 
= 
¿de 
dEcos Ө Ji 
of 
р 


= 


FIG, 22-10 Um anel de 

cargas positivas distribuídas 
uniformemente. Um elemento 

de carga tem um comprimento 

ds (grandemente exagerado na 
figura). Este elemento cria um 
campo elétrico dE no ponto Р.А 
componente de dE paralela ao eixo 
central do anel é dE cos 6. 


À 


22-6 | Campo Elétrico Produzido por uma 
Linha de Cargas 


Até o momento consideramos apenas o campo elétrico produzido por uma ou, no 
máximo, algumas cargas pontuais. Vamos agora discutir o caso de distribuições de 
cargas que envolvem um grande número de cargas muito próximas (bilhões, talvez) 
distribuídas ao longo de uma linha, superfície ou volume. Distribuições de cargas 
desse tipo podem ser consideradas contínuas, e calculamos o campo elétrico pro- 
duzido pelas cargas usando os métodos do cálculo em vez de somar, um a um, os 
campos produzidos pelas cargas pontuais. Nesta seção vamos discutir o campo elé- 
trico produzido por uma linha de cargas; na próxima seção vamos estudar o campo 
produzido por uma superfície. O caso de uma esfera uniformemente carregada será 
discutido no próximo capítulo. 

Quando lidamos com distribuições contínuas de cargas é conveniente expressar 
a carga de um objeto em termos de uma densidade de cargas, em vez da carga total. 
No caso de uma linha de cargas por exemplo, usamos a densidade linear de cargas 
(ou carga por unidade de comprimento) A. cuja unidade no SI é o coulomb por me- 
tro. A Tabela 22-2 mostra outras densidades de cargas que também são usadas. 

A Fig. 22-10 mostra um anel delgado de raio R com uma densidade linear de 
cargas positivas А. Vamos supor que o anel é feito de plástico ou outro material não- 
condutor, de modo que as cargas permanecem imóveis. Qual é o campo elétrico E 
no ponto P, sobre o eixo central, a uma distância z do plano do anel? 

Para encontrar a resposta não podemos aplicar a Eq. 22-3, que é usada para cal- 
cular о campo elétrico produzido por uma carga pontual, já que о anel, obviamente, 
não é uma carga pontual, Entretanto, podemos mentalmente dividir o anel em ele- 
mentos de carga tão pequenos que se comportem como cargas pontuais e aplicar a 
Eq. 22-3 a cada um desses elementos. Em seguida, podemos somar os campos elé- 
tricos produzidos no ponto P por esses elementos; o campo produzido pelo anel no 
ponto P é a soma vetorial desses campos. 

“N Seja ds o comprimento de um dos elementos de carga do anel. Como À é a carga 
por unidade de comprimento, a carga do elemento é dada por 


dq = à ds. (22-10) 


Este elemento de carga produz um campo elétrico dE no ponto P, que está a uma 
distância r do elemento. Tratando o elemento como uma carga pontual e usando a 
Eq. 22-10, podemos escrever o módulo de dE na forma 

L dg 1 ads, 
dre, r? ч 


22-11 
Ameo r (20) 


De acordo com а Fig. 22-10, a Eq. 22-11 pode ser expressa na forma 
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1 ads | 
a BEAT 200) # 


dE 

Como se pode ver na Fig. 22-10, dE faz um ángulo 0 com o eixo central (que foi to- 
mado como sendo o eixo г) e possui uma componente perpendicular e uma compo- 
nente paralela a esse eixo. A 

Cada elemento de carga do anel produz um campo elementar dE no ponto P, 
cujo módulo é dado pela Eq. 22-12. As componentes dos campos dE paralelas ao 
eixo central são todas iguais; as componentes perpendiculares têm o mesmo mó- 
dulo, mas orientações diferentes. Na verdade, para cada componente perpendicular 
com uma dada orientação existe outra componente com a orientação oposta. Isso 
significa que a soma das componentes perpendiculares é nula; assim, as componen- 
tes perpendiculares se cancelam e não precisam ser consideradas. Restam as compo- 
nentes paralelas; como todas têm o mesmo sentido, o campo elétrico no ponto P é a 
soma dessas componentes. и 

О módulo da componente paralela de dE que aparece na Fig. 22-10 é dE cos Ө. 
De acordo com a figura, temos também 


2 
== 5 -13 
sar (22-13) 
Multiplicando а Eq. 22-12 pela Eq.22-13, obtemos: 
dE cos Ө = ds. (22-14) 


Ame 2? + RYO 


Para somar a componentes paralelas dE cos 0 produzidas por todos os elemen- 
tos basta integrar a Eq. 22-14 ао longo da circunferência do anel, de s = 0 a s = 27R. 
Como a única grandeza da Eq. 22-14 que varia durante a integração é s, as outras 
grandezas podem ser colocadas do lado de fora do sinal de integral. A integracáo 


nos dá 
- ha zA ii 
E= far cos 8 = FRA [ ds 


2A(2mR) 


=- 22-15 
4тв(:? + RAY ( ) 


Como А é a carga por unidade de comprimento do anel, o termo A(27R) da Eq. 
22-15 é igual a q, a carga total do anel. Assim, a Eq. 22-15 pode ser escrita na forma 


qz 


E= Tre + RT (anel carregado). (22-16) 


Se a carga do anel for negativa, em vez de positiva, o módulo do campo no ponto P 
será o mesmo mas o sentido do campo será na direção do anel, e não para longe do 
anel. 
Vamos agora verificár que forma assume a Eq. 22-16 no caso de um ponto sobre 
о eixo central tão dístante da origem que z > R. Nesse caso, a expressão z? + R? da 
Eq. 22-16 pode sgr aproximada por z?,e а Eq. 22-16 se torna 
' y 1 A 


E= a 2 (anel carregado a grandes distâncias). (22-17) 


Este é um resultado razoável, já que, visto de uma distância muito grande, o anel 
parece” uma carga pontual. Substituindo z por r na Eq. 22-17 obtemos a Eq. 22-3, 
que fornece o módulo do campo elétrico produzido por uma carga pontual. 
Vamos agora verificar o que a Eq. 22-16 nos diz a respeito do campo elétrico 
centro do anel, ou seja, no ponto z = 0. Nesse ponto. de acordo com a Eq. 22-16, 
0. Este resultado é razoável porque, no caso de uma carga de prova colocada no 
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centro do anel, a força eletrostática exercida pelo anel sobre a carga é nula: a for; 
exercida por um elemento qualquer do anel é cancelada pela força exercida pel 
elemento diametralmente oposto. De acordo com a Eq. 22-1, se a força eletrostática 
no centro do anel é nula, o campo elétrico também é nulo. 


A Fig. 22-11а mostra uma barra de plástico com uma carga 
—Q uniformemente distribuída. A barra tem a forma de 
um arco de circunferência de 120º de extensão e raio r. Os 
eixos de coordenadas são escolhidos de tal forma que o 
eixo de simetria da barra é o eixo x e a origem P está no 
centro de curvatura do arco. Em termos de О e r, qual é o 


campo elétrico É produzido pela barra no ponto P? 


об снлує | Como a barra possui uma distr con- 


tínua de cargas, devemos obter uma expressão para o cam- 
po elétrico produzido por um elemento de carga e integrar 
essa expressão ao longo da barra, 


Um elemento: Considere um elemento de arco de compri- 
mento ds fazendo um ângulo Ө com o eixo x (Fig. 22-11b). 
Chamando de À a densidade linear de cargas da barra, a 
carga do elemento de arco é dada por 


dq = Ads, (22-18) 
Campo do elemento: O elemento de carga produz um 
campo elétrico dE no ponto P, que está uma distância r do 
elemento, Tratando o elemento como uma carga pontual, 
podemos usar a Eq. 22-3 para expressar o módulo de dE 
na forma 


1 dg 1 


dE = 22 - a 


4тву г? 4тву r 


(22-19) 


Сото a carga q é negativa, dE aponta na direção de ds. 


Parceiro simétrico: Ao elemento ds corresponde um ele- 


como mostra a Fig, 22-11b, Quando determinamos as com- 
ponentes x e y dos campos elétricos dE e dE” (Fig, 22-11b) 
vemos que as componentes y se cancelam (porque tém o 
mesmo módulo e sentidos opostos). Vemos também que as 
componentes x têm o mesmo módulo e o mesmo sentido. 


Soma: Assim, para determinar o campo elétrico produ- 
zido pela barra precisamos somar (por integração, no caso) 
apenas as componentes x dos campos elétricos produzidos 
pelos elementos de carga da barra. De acordo com a Fig. 
22-11b e a Eq. 22-19, a componente dE, do campo produ- 
zido pelo elemento ds é dada por 


1 
dE, = dE cos 0 = L cos 0ds. (22-20) 1 
4твр r? | 
A Eq. 22-20 tem duas variáveis, 0 e s. Antes de realizar a | 
integração precisamos eliminar uma dessas variáveis. Para 
isso, usamos a relação 
ds =rd0, 

onde df é o ângulo, com vértice ет P, que subtende um 
arco de comprimento ds (Fig. 22-11c). Depois de execu- 
tar essa substituição podemos integrar a Eq. 22-20 de 0 = 
—60° а 9 = 60º. O resultado é o módulo do campo elétrico 
produzido pela barra no ponto Р: 


ar 
fas, = | E E cos 0r da 
т Anmeg т? 


Ж 60 À poor 
= cos 040 = send 
Amey J-e Amer 60 


=. [sen 60° — зеп(—60°)] 


E 


mento simétrico (imagem especular) ds', na metade inferior їл 

da barra. О campo elétrico dE! produzido por ds' no ponto P = 1,732 (22-21) 
tem o mesmo módulo que df, mas aponta na direção de ds”, Ameyr ` 

FIG. 22-11 (а) Uma barra de 

plástico de carga — О tem a forma $ Ж Ж 

de um arco de circunferência de ¿ Barra de / i 

raio r e ângulo central 120º;0 ponto Cá o [ A 

P é o centro de curvatura da barra. /^ 8 \ Ж 

(b) Um elemento de carga na parte 4 ag: # 

superior da barra, de comprimento , 2 

ds e coordenada angular 9, cria um ú A =P E 


campo elétrico dE no ponto Р. Um 
elemento ds”, simétrico a ds em 
relação ao eixo x, cria um campo dE 
' no ponto P com o mesmo módulo. ` 

(с) O ângulo d9 subtende um arco de 

comprimento ds. (a) 


~ Elemento 
simétrico ds' 


(Se tivéssemos invertido os limites de integração obtería- 

mos o mesmo resultado, mas com sinal negativo. Como a 
integração fornece apenas o módulo de E, teríamos igno- 
rado o sinal negativo.) 


Densidade de cargas: Para determinar o valor de À ob- 
servamos que a barra subtende um ângulo de 120º, o que 
corresponde a um terço de circunferência. O comprimento 
da barra é, portanto, 277/3 e a densidade linear de cargas é 


carga _ Q 04770 
comprimento  27r/3 E~ 


Substituindo este valor na Eq. 22-21 e simplificando, obte- 
mos 


22-6 | Campo Elétrico Produzido por uma Linha de Cargas EH 


) 


(Resposta) 


O campo elétrico É no ponto P aponta para a barra e é 
paralelo ao eixo de simetria da distribuição de cargas. Em 
termos dos vetores unitários, o campo Æ pode ser escrito 
na forma а 


= 30 + 
E 0.830 + 


= 
4тєу? 


TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMA: 


Tática 1: Como Lidar com Linhas de Cargas Vamos 
apresentar um método geral para calcular o campo elétrico E 
produzido em um ponto Р por uma linha, retilínea ou circular, 
com uma distribuição uniforme de cargas. O método consiste em 
escolher um elemento de carga dq, calcular o campo dE produ- 
zido por esse elemento e integrar d£ para toda a linha. 


1.º passo, Se a linha de cargas for circular, tome o comprimen- 
to do elemento de carga como sendo ds, o comprimento de 
um arco elementar. Se a linha for retilínea, suponha que 
coincide com o eixo x e tome o comprimento do elemento 
de carga como sendo dx. Assinale o elemento em um esboço 
da linha de cargas. 


2.º passo. Relacione a carga dg do elemento ao comprimento 
do elemento usando a equação dq = А ds (se a linha for 
circular) ou a equação dq = А dx (se a linha for retilínea). 
Considere dq e A positivos, mesmo que a carga seja negativa. 
(O sinal da carga será levado em consideração no próximo 
passo.) 


3.º passo. Determine o campo dE produzido no ponto P pela 
carga dq usando a Eq. 22-3, substituindo q nessa equação por 
A ds ou А dx. Se a carga da linha for positiva, desenhe o vetor 
dE com a origem no ponto Р e apontando para longe de dq; 
se for negativa, desenhe o vetor com a origem no ponto P e 
apontando na direção de dq. 


4º passo. Preste atenção na simetria do problema. Se P está 
sobre um eixo de simetria da distribuição de cargas, detep< 
mine as componentes do сатро dE produzido no ponto/P 


pela carga dq nas direções paralela e perpendicular ao a 
de simetria. Em seguida, considere um segundo elemento de 


carga 44' que esteja situado simetricamente em relação a dg— 


Determine o campo dE” produzido pelo elemento de carga 
dq' e suas componentes. Uma das componentes do campo 
produzido por dq é uma componente subtrativa; essa compo- 
nente é cancelada por uma componente produzida por dg',e 
não precisa ser considerada, A outra componente produzida 
por dq é uma componente aditiva; ela se soma a uma compo- 
nente produzida por dq. Some (por integração) as compo- 
nentes aditivas de todos os elementos de carga. 


passo. Seguem-se quatro tipos gerais de distribuição unifor- 
me de cargas, com sugestões para simplificar a integral do 4.º 
passo. 


Anel, com o ponto P no eixo (central) de simetria, 
сото na Fig. 22-10. Na expressão de dE, substitua 7? por z? 
+ К?, como na Eq. 22-12. Ехргеѕѕе a componente aditiva 
de dE em termos de 6. Isso introduz um fator cos 6, mas 6 
é o mesmo para todos os elementos e, portanto, não consti- 
tui uma variável. Substitua cos 0 por seu valor, como na Eq. 
22-13, e integre em relação a s ao longo da circunferência 
do anel. 

Arco de circunferência, com o ponto P no centro de cur- 
vatura, como na Fig. 22-11. Expresse a componente aditiva 
de dE em termos de 0, Isso introduz um fator sen 0 ou cos 
Ө. Reduza as variáveis s e Ө a uma única variável, Ө, substi- 
tuindo ds por r 26. Integre em relação a 6, сото no Exemplo 
22-3, de uma das extremidades do arco até a extremidade 
oposta. 

Segmento de reta, com o ponto P sobre um prolonga- 
mento da linha de cargas, como na Fig. 22-12a. Na expres- 
sáo de dE, substitua r por x. Integre em relagáo a x de uma 
das extremidades do segmento de reta até a extremidade 
oposta. 

Segmento de reta, com o ponto P a uma distância per- 
pendicular y da linha de cargas, como na Fig. 22-12b, Na 
expressão de dE, substitua r por uma função de x e y. Se o 
ponto P está sobre a mediatriz da linha de cargas, determine 
uma expressão para a componente aditiva de dE. Isso intro- 
duz um fator sen Ө ou cos 6. Reduza as variáveis x e ба uma 


(b) @ 


FIG. 22-12 (а) O ponto P está sobre um prolongamento da linha 
de cargas. (b) O ponto P está sobre a mediatriz da linha de cargas, 
a uma distância perpendicular у da linha de cargas. (с) O ponto Р 
não está sobre um eixo de simetria. 
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vá única variável, x, substituindo a função trigonométrica por 
TESTE2 А figura mostra três barras não-condutoras, uma uma expressão (sua definição) envolvendo x е у. Integre em 
circular e duas retilíneas. Todas possuem uma carga de módulo relação a x de uma das extremidades do segmento de reta 
О na metade superior e outra carga de módulo О na metade até a extremidade oposta. Se P não está sobre um eixo de 
inferior. Para cada barra, qual é a orientação do campo elé- simetria, como na Fig. 22-12c, escreva uma integral para so- 
trico total no ponto P? mar as componentes de dE, e integre em relação a x para 


obter E,. Escreva também uma integral para somar as com- 

H ? ponentes de dE, e integre em relação a x para obter E,. Use 

-Q +0] +0] as componentes E, e E, da forma usual para determinar o 
módulo E e a orientação de E. 


se 


x —‹ 6.º passo. Uma ordem dos limites de integração leva а um re- 

sultado positivo; a ordem inversa leva ao mesmo resultado, 
+@ ЫЛ 0) mas com sinal negativo. Ignore о sinal negativo. Se о resul- 
tado for pedido em termos da carga total О da distribuição, 
substitua À por Q/L, onde L é o comprimento da distribui- 


ia w sa ção. No caso de um anel, L é a circunferência do anel. 


22-7 | Campo Elétrico Produzido por um 
Disco Carregado 


A Fig. 22-13 mostra um disco circular de plástico, de raio R, com uma distribuição 
uniforme de cargas positivas o na superfície superior (veja a Tabela 22-2). Qual é o 
campo elétrico no ponto Р, situado no eixo central a uma distância z do disco? 

A idéia é dividir o disco em anéis concêntricos elementares e calcular o campo 
elétrico no ponto P somando (ou seja, integrando) as contribuições de todos os 
anéis. A Fig. 22-13 mostra um anel elementar de raio r e largura radial dr. Como o é 
a carga por unidade de área, a carga do anel é dada por 


dq = o dA = 0(2ar dr), (22-22) 


onde dA é a área do anel elementar. 

O problema do campo elétrico produzido por um anel de cargas já foi resolvido. 
Substituindo na Eq. 22-16 q por dq da Eq. 22-22 e R por r, obtemos uma expressão 
para o campo elétrico dE produzido no ponto P pelo anel elementar de cargas: 


FIG, 22-13 Um disco de raio R com 
uma distribuição uniforme de cargas 
positivas. O anel mostrado na figura zoZar dr 
tem raio r, largura radial dr e cria dE = 
um campo elétrico dE no ponto P, 

situado sobre o eixo central do disco. que pode ser escrito na forma 


oz 2r dr 
Е = 4 0 + ту | 


(22-23) 


\ 
Podemos agora calcular E integrando a Eq. 22-23 para toda a superfície do 
disco, ou seja, integrando em relação à variável r de r = 0 a г AR. Observe que 2 


permanece constante durante o processo. Temos: E 
от [E 
E= | dE = = | (2+r)Qr) dr. (22-24) 
4eo Jo 


Para resolver esta integral, basta colocá-la na forma f А?" dX fazendo Х = (2? + r°), 
m = —3/2 e dX = (2r) dr. Usando a relação 


xm+ 
ml” 


[хах- 


а Eq. 22-24 se torna 


(22-25) 


22-8 | Uma Carga Pontual em um Campo Elétrico [EINE 


Tomando os limites da Eq. 22-25 e reagrupando os termos, obtemos: = 
pa ( Z ) (а gado) (22-26) 
June, e ua lisco carres é 
289 yz? + R? 


como o módulo do campo elétrico produzido por um disco circular carregado em 
pontos sobre o eixo central. (Ao executar a integração, supusemos que z = 0.) 

Fazendo R — = e mantendo z finito, o segundo termo do fator entre parênteses 
da Eq. 22-26 tende a zero e a equação se reduz a 


E=— (залны), (22-27) 
280 
que é o campo elétrico produzido por uma distribuição uniforme de cargas па super- 
fície de uma placa de dimensões infinitas feita de um material não-condutor, como o 
plástico. As linhas de campo elétrico para essa situação aparecem na Fig. 22-3. 
Podemos também obter a Eq. 22-27 fazendo z — 0 па Eq. 22-26 e mantendo R 
finito. Isso mostra que para pontos muito próximos do disco, o campo elétrico pro- 
duzido pelo disco é igual ao que seria produzido por um disco de raio infinito. 


22-8 | Uma Carga Pontual em um Campo Elétrico 


Nas últimas quatro seções trabalhamos na primeira de nossas duas tarefas: dada 
uma distribuição de cargas, determinar o campo elétrico produzido nas vizinhanças. 
Vamos agora começar a segunda tarefa: determinar o que acontece com uma partí- 
cula carregada quando está na presença de um campo elétrico produzido por outras 
cargas estacionárias ou que estejam se movendo lentamente. 

O que acontece é que a partícula é submetida a uma força eletrostática dada por 


F=qÊ. (22-28) 


onde q é a carga da partícula (incluindo o sinal) e É é o campo elétrico produzido 
pelas outras cargas na posição da partícula. (O campo não inclui o campo produzido 
pela própria partícula; para distinguir os dois campos, o campo que age sobre a partí- 
cula na Eq. 22-28 é muitas vezes chamado de campo externo. Uma partícula ou objeto 
carregado não é afetado por seu próprio campo elétrico.) De acordo com a Eq.22-28, 


м8 3 (a) Qualé,na figura, a orientação da força 
eletrostática que age sobre o elétron na presença do у 
campo elétrico indicado? (b) Ет que direção o elétron 
é acelerado se estava se movendo paralelamente ao eixo 
y antes de ser aplicado o ao campo externo? (с) Se o ejé- 
tron estava se movendo para a direita antes de ser apli- x 
cado o campo externo, sua velocidade aumenta, diminui e 
ou permanece constante quando o campo é aplicado? 


ц 


Medindo а Carga Elementar 


A Eq. 22-28 desempenhou um papel importante na medição da carga elementar e. 
realizada pelo físico americano Robert A. Millikan em 1910-1913. A Fig.22-14 é uma 


Parede 
/ isolante 


Microscópio 


FIG. 22-14 Representação 
esquemática do equipamento usado 
por Millikan para medir a carga 
elementar e. Quando uma gota 

de óleo eletricamente carregada 
penetra na câmara C através de um 
orifício na placa P, seu movimento 
pode ser controlado fechando е 
abrindo uma chave S, assim criando 
e eliminando um campo elétrico na 
câmara С, O microscópio foi usado 
para observar a gota е medir sua 
velocidade. 


Sinais de 
entrada 


Placa defletora 
| E 


G 


FIG. 22-15 Representação 
esquemática de um tipo de 
impressora jato de tinta. Gotas de 
tinta são produzidas no gerador G 
e recebem uma carga na unidade de 
carregamento С. Um sinal elétrico 
proveniente de um computador 
controla a carga fornecida a cada 
gota e, portanto, o efeito de um 
campo constante É sobre a gota e a 
posição em que a gota atinge o papel. 
Cerca de 100 gotas são necessárias 
para formar uma letra. 


defletora 


representação esquemática do equipamento usado por Millikan. Quando gotículas y 
de óleo sáo borrifadas na cámara A algumas adquirem uma carga elétrica, positiva 
ou negativa, Considere uma gota que atravessa um pequeno orifício na placa P, e 
penetra na câmara С. Suponha que a gota possui uma carga negativa q. 

Enquanto a chave S da Fig. 22-14 está aberta, como na figura, a bateria B não 
tem nenhuma influência sobre a câmara С е a gota cai por efeito da gravidade. 
Quando a chave é fechada (ou seja, quando o terminal positivo da bateria é ligado 
à placa С), a bateria faz com que uma carga positiva se acumule na placa condu- 
tora Р, e uma carga negativa se acumule na placa condutora P,. As placas criam um 
campo elétrico É na câmara C dirigido verticalmente para baixo. De acordo com a 
Eq. 22-28, este campo exerce uma força eletrostática sobre qualquer gota carregada 
que penetre na câmara С, afetando seu movimento. Em particular, nossa gota nega- 
tivamente carregada tende a se mover para cima. 

Observando o movimento das gotas de óleo com a chave aberta e com a chave 
fechada e usando a diferença para calcular o valor da carga q de cada gota, Millikan 
descobriu que os valores de q eram sempre dados por 


q=ne, patan = 0,+1,+2,+3,..., (22-29) 


onde e é a constante que mais tarde foi chamada de carga elementar e tem o válor 
de 1,60 x 107% С. O experimento de Millikan constitui uma prova convincente de, 
que a carga elétrica é quantizada: o cientista recebeu o prêmio Nobel de física de 
1923 em parte por esse trabalho. Atualmente são usados outros métodos para me- 
dir a carga elementar, mais precisos que o utilizado nos experimentos pioneiros de | 
Millikan. | 

/| 


E 


Impressoras Jato de Tinta 


A necessidade de impressoras mais rápidas e de alta resolução levou os fabricantes 
a procurar alternativas para a impressão por impacto usada nas antigas máquinas 
de escrever, Uma das soluções encontradas foi o emprego de campos elétricos para 
controlar o movimento de pequenas gotas de tinta. Alguns modelos de impressoras 
jato de tinta utilizam esse sistema. 

A Fig. 22-15 mostra uma gota de tinta negativamente carregada que se move 
entre duas placas defletoras usadas para criar um campo elétrico uniforme, dirigido 
para baixo. De acordo com a Eq. 22-28, a gota é desviada para cima e atinge o papel 
em uma posição que depende do módulo de Eeda carga q da gota. 

Na prática, o valor de E é mantido constante e a posição da gota é determinada 
pela carga q fornecida à gota por uma unidade de carregamento pela qual a gota 
passa antes de entrar no sistema de deflexão. A unidade de carregamento, por sua vez, 
é controlada por sinais eletrônicos que definem o texto ou desenho a ser impresso. 


Ruptura Dielétrica e Centelhamento 


Quando o módulo do campo elétrico no ar excede um certo valor crítico Ё,, o ar 
sofre uma ruptura dielétrica, processo no qual o campo arranca elétrons de átomos 
do ar. Com isso, o ar se torna um condutor de corrente elétrica, já que os elétrons 
arrancados são postos em movimento pelo campo. Ao se moverem, esses elétrons 
colidem com outros átomos do ar, fazendo com que emitam luz. Podemos ver o ca- 
minho percorrido pelos elétrons graças à luz emitida, que recebe o nome de cente- 
lha. A Fig. 22-16 mostra as centelhas que aparecem na extremidade de condutores 
metálicos quando os campos elétricos produzidos pelos fios provocam a ruptura 
dielétrica do ar. 


Polinização e Eletrostática 


A capacidade de uma abelha de transportar pólen de uma flor para outra depende 
de dois fatores: (1) as abelhas adquirem uma carga elétrica durante o vôo; (2) a an- 


tera de uma flor (Fig. 22-17a) está isolada eletricamente da terra, mas o estigma está 
ligado eletricamente á terra. Quando uma abelha passa nas proximidades de uma 
antera o campo elétrico produzido pela carga da abelha induz uma carga em um 
gráo de pólen eletricamente neutro, fazendo com o que o lado mais próximo da abe- 
lha fique ligeiramente mais negativo que o lado mais afastado (Fig. 22-17b). As car- 
distáncias até a abelha sáo diferentes e a forga 
o sobre o lado mais próximo é ligeiramente maior que a força de repulsão 
sobre o lado mais afastado. Em сопѕедйёпсіа, o grão de pólen é atraído para a abe- 
а e fica preso nos pêlos do inseto enquanto este voa para a flor seguinte. 

Quando a abelha se aproxima de um estigma de outra flor a carga da abelha 
e a carga induzida no grão atraem alguns elétrons de condução até a ponta do es- 
22-17c), porque o estigma está ligado eletricamente à terra. Esses elé- 
trons atraem as cargas de sinal oposto existentes no lado mais próximo do grão e 
repelem as cargas de mesmo sinal existentes no outro lado. Essa força muitas vezes 
é suficiente para fazer o grão de pólen saltar para o estigma, iniciando o processo de 
fecundação da planta. Hoje em dia os engenheiros agrícolas imitam 
borrifando as plantas com grãos de pólen eletricamente carregados, para que os 


gas dos dois lados são iguais, mas 


de atr 


tigma (Fig 


grãos se concentrem preferencialmente nos estigmas. 


Estigma= Pêlo 


М. Grão de 
pólen 
Superficie 


carregada 
da abelh 


Antera 


(a) 0) 


concentrados 
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e processo 


FIG. 22-16 Centelhas apar 
na extremidade de condutores 
metálicos quando os campos | 


em 


elétricos produzidos pelos fios 
provocam a ruptura dielétrica 
do ar. (Adam Hart-Davis/Photo 
Researchers) 


ks 


Elétrons 


Estigma 
da flor 


(д 


FIG. 22-17 (а) А antera e o estigma de uma flor. (b) Uma abelha induz uma carga elétrica 
em um grão de pólen, (c) Elétrons se acumulam na ponta do estigma, atraindo o grão de 


pólen. 


A Fig. 22-18 mostra as placas defletoras de uma impres- 
sora a jato de tinta, com eixos de coordenadas superpos- 
tos. Uma gota de tinta com uma massa т de 1,3 х 1071 kg 
e uma carga negativa de valor absoluto О = 1,5 x 10% 
C penetra na região entre as pla movendo-se inicial- 
mente na direção do eixo x com uma velocidade v, = 18 
m/s. O comprimento L de cada placa é 1,6 ст. As placas 
estão carregadas e, portanto, produzem um campo elétrico 


Placa 
{ mO 
PE „дй, 
0 хаг. * 
Placa 


FIG, 22-18 Uma gota de tinta de massa т e carga О é desviada 
pelo campo elétrico de uma impressora jato de tinta. 


em todos os pontos da região entre elas. Suponha que este 
campo É esteja dirigido verticalmente para baixo, seja uni- 
forme e tenha um módulo de 1.4 х 10º N/C. Qual é a defle- 
xão vertical da gota ao deixar a região entre as placas? (A 
força gravitacional é pequena em comparação com a força 
eletrostática, e pode ser desprezada.) 


A gota está negativamente carregada e o 


campo elétrico está dirigido para baixo. De acordo com 
a Eq. 22-28, a gota é submetida a uma força eletrostática 
constante de módulo QE, dirigida para cima. Assim, ao 
mesmo tempo em que se desloca paralelamente ao eixo x 
com velocidade constante v,. a gota é acelerada para cima 
com uma aceleração constante a,. 


Cálculos: Aplicando a segunda lei de Newton (F = ma) às 
componentes y da força e da aceleração, temos: 


OE 


m 


(22-30) 
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Seja г o tempo necessário para que a 


entre as placas. Durante esse intervalo os deslocamentos şa 


vertical e horizontal da gota são 


gota passe pela região QEL 1 


2ту? 
_ (15 X 10-8 C)(1,4 X LONCHAS X 10 у 


\ e dim Ө) (О)(1,3 х 10-1 kg)(18 m/s 
respectivamente. Eliminando t nas duas equações e substi- =64x10“m 
tuindo a, por seu valor, dado pela Eq. (22-30), temos: = 0,64 тт. (Кезров!а) 


Lado positivo 


Lado negativo 


FIG. 22-19 Uma molécula de 

H,O, mostrando os três núcleos 
(representados por pontos) e as 
regiões ocupadas pelos elétrons, O 
momento dipolar elétrico 7 aponta 
do lado do oxigênio (negativo) para 
o lado do hidrogênio (positivo) da 
molécula. 


FIG. 22-20 (а) Um dipolo elétrico 
na presença de um campo elétrico 
externo uniforme É. Dois centros 
de cargas de mesmo valor absoluto 
e sinais opostos estão separados 
por uma distância d. A reta que liga 
as cargas representa o fato de que 

a distância entre elas se mantém 
constante. (b) O campo E aplica um 
torque 7 ao dipolo. A direção de 7 
é para dentro do papel, o que está 
representado na figura pelo 
símbolo 6). 


22-9 | Um Dipolo em um Campo Elétrico 


Definimos o momento dipolar elétrico Y de um dipolo elétrico como um vetor que 
aponta da carga negativa para a carga positiva do dipolo. Como vamos ver, o com- 
portamento de um dipolo na presença de um campo elétrico externo É pode ser to- 
talmente descrito em termos dos vetores E e P’, sem necessidade de levar em conta a. 
estrutura detalhada do dipolo. 

Uma molécula de água (H,0) se comporta como um dipolo elétrico; a Fig. 22-19 
mostra a razão. Na figura, os pontos representam o núcleo de oxigênio (com oito pró- 
tons) e os dois núcleos de hidrogênio (com um próton cada ит). As áreas sombrea-, 
das representam as regiões em que os elétrons da molécula podem ser encontrados. 

Na molécula de água os dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio não 
estão alinhados, mas formam um ângulo de aproximadamente 105º, como mostra a 
Fig. 22-19, Em consequência, a molécula possui um “lado do oxigênio” е um “lado do 
hidrogênio”. Além disso, os 10 elétrons da molécula tendem a permanecer mais tempo 
nas proximidades do núcleo de oxigênio que nas proximidades dos núcleos de hidro- 
gênio. Isso torna o lado do oxigênio ligeiramente mais negativo que o lado do hidrogê- 
nio e dá origem a um momento dipolar elétrico /7 alinhado com o eixo de simetria da 
molécula, como mostra a figura. Quando a molécula de água é submetida a um campo 
elétrico externo ela se comporta como o dipolo elétrico mais abstrato da Fig. 22-8, 

Para investigar esse comportamento, considere este dipolo abstrato na presença 
de um campo elétrico externo uniforme E, como па Fig. 22-20а. Vamos supor que o 
dipolo é uma estrutura rígida formada por duas cargas de sinais opostos, de valor 
absoluto q, separadas por uma distância d. O momento dipolar 7 faz um ângulo 0 
com o campo А. 

As duas extremidades do dipolo estão sujeitas a forças eletrostáticas. Como o 
campo elétrico é uniforme, essas forças têm sentidos opostos (como mostra a Fig, 
22-20a) e o mesmo módulo F = дЕ. Assim, como о campo é uniforme, a força total 
a que está submetido o dipolo é nula е o centro da massa do dipolo não se move. 
Entretanto, as forças que agem sobre as extremidades do dipolo produzem um tor- 
que 7 em relação ao centro de massa. O centro de massa está sobre a reta que liga as 
cargas, a uma certa distância x de uma das cargas e, portanto, a uma distância d — x 
da outra. De acordo com a Eq. 10-39 (т = rF sen ф), podemos escrever o módulo do 
torque total 7 como 


т= Fxsen 0 + F(d — x) sen 0 = Fd sen б, (22-32) 


Podemos também escrever o módulo de 7 em termos dos módulos do campo 
elétrico E е do momento dipolar p = qd. Para isso, substituímos F por qE e d por p/q 
na Eq. 22-32, o que nos dá 


T= pE sen Ө. (22-33) 
Podemos generalizar esta equação para a forma vetorial e escrever 


т= рх Ё (torque de um dipolo). (22-34) 


Os vetores P e Ё estão representados na Fig. 22-20b. O torque aplicado ao dipolo 
tende a fazer girar o vetor P (e, portanto, o dipolo) na direção do campo £, dimi- 
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nuindo o valor de 6. Na situação mostrada na Fig. 22-20 essa rotação é no sentido \ 
horário. Como foi discutido no Capítulo 10, para indicar que um torque produz uma 
rotação no sentido horário acrescentamos um sinal negativo ao módulo do torque. 

Usando essa convenção, o torque da Fig. 22-20 é 


T= —pE sen 0. (22-35) 


Energia Potencial de um Dipolo Elétrico 


Uma energia potencial pode ser associada à orientação de um dipolo elétrico em rela- 
ção a um campo elétrico. A energia potencial do dipolo é mínima quando o momento 
P está alinhado com o campo É (nesse caso, 7 = p X Ё = 0). A energia potencial é \ 
maior para todas as outras orientações. Sob esse aspecto, o dipolo é como um pêndulo, | 
para o qual a energia potencial é mínima em uma orientação específica, aquela em > | 
que о peso se encontra no ponto mais baixo da trajetória. Para fazer com que о dipolo 
ou o pêndulo assuma qualquer outra orientação é preciso usar algum agente externo. 
Em qualquer problema que envolva energia potencial temos liberdade para definir 
a situação em que a energia potencial é nula, já que são apenas as diferenças de energia 
potencial que possuem realidade física. No caso da energia potencial de um dipolo na 
presença de um campo elétrico as equações se tornam mais simples quando definimos 
que a energia potencial é nula quando o ângulo 6 da Fig. 22-20 é de 90º. Podemos cal- 
cular a energia potencial U do dipolo para qualquer outro valor de Ө usando а Eq. 8-1 
(AU = — W) e calculando o trabalho W executado pelo campo sobre o dipolo quando 
este gira da posição de 90° para a posição 6. Usando а Eq. 10-53 (W = Jr df) e a Eq. 
22-35, é fácil mostrar que a energia potencial U para um ângulo 6 qualquer é dada por 


e o 
U=-W= -[ do = | pEsengdo. (22-36) 
* 90 90° 
Resolvendo essa integral, obtemos 
U = -pE cos 6. (22-37) 


Podemos generalizar essa equação para a forma vetorial e escrever 


U = –р- È (energia potencial de um dipolo). (22-38) 
As Eqs. 22.37 e 22.38 mostram que a energia potencial do dipolo é mínima (U = 
-рЕ) para 0 = 0, situação em que P e É estão alinhados e apontam no mesmo sen- 
tido. A energia potencial é máxima (U = pE) para Ө = 180°, situação em que P e É 
estão alinhados e apontam em sentidos opostos. 

Quando um dipolo gira de uma orientação inicial 6; para outra orientação 6, o 
trabalho W realizado pelo campo elétrico sobre o dipolo é dado por 


W= -AU = -(U;- И), (22-39) 


onde Upe О, podem ser calculadas usando a Eq. 22-38. Se a mudança de orientação 
é causada por um torque aplicado (normalmente considerado um agente externo), o 
trabalho W, realizado pelo torque sobre o dipolo é o negativo do trabalho realizado 
pelo campo sobre o dipolo, ou seja, 


W, = -W = (U,- Ш). (22-40) 
2 4 A figura mostra quatro orientações de 


um dipolo elétrico em relação a um campo elétrico ex- 
terno. Coloque as orientações na ordem (a) do módulo 
do torque a que está submetido o dipolo e (b) da ener- 
gia potencial do dipolo, começando pelo maior valor. 
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Forno de Microondas 


Todo alimento que contém água pode ser esquentado ou cozido em um forno de 
microondas, porque as moléculas de água são dipolos elétricos. Quando o forno é 
ligado uma fonte de microondas produz um campo elétrico alternado E no interior 
do forno e também no interior do alimento. De acordo com a Eq. 22-34, о campo. 
elétrico Ё aplica um torque ao momento dipolar elétrico 7 que tende a alinhar Р 
com Ё. Como o campo É é alternado, as moléculas de água mudam constantemente 
de orientação, tentando alinhar-se com £. 

A energia do campo elétrico é transferida para a energia térmica da água (e, 
portanto, do alimento) nos locais em que três moléculas de água se uniram para for- 
mar um grupo. A agitação produzida pelo campo elétrico separa essas moléculas. 
Quando as moléculas tornam a se unir a energia da ligação é transferida para um 
movimento aleatório do grupo e, em seguida, para as moléculas vizinhas. Em pouco 
tempo a energia térmica da água é suficiente para cozinhar o alimento. Às vezes esse 
tipo de aquecimento é traiçoeiro. Se você esquenta uma rosquinha recheada com 
geléia, por exemplo, a geléia (que contém muita água) se aquece muito mais que a 
massa da rosquinha (que contém menos água). Embora a parte de fora da rosquinha 
esteja quase fria, a geléia pode estar suficientemente quente para queimar sua boca 
se você não tomar cuidado ao dar a primeira dentada. Se as moléculas de água não 
fossem dipolos elétricos não haveria fornos de microondas. 


Uma molécula de água (H,O) neutra no estado de vapor 
tem um momento dipolar elétrico cujo módulo é 6,2 x 
10º С - т. 

(a) Qual é a distância entre os centros de cargas positivas е 
de cargas negativas da molécula? 


КОЗ O momento dipolar de uma molécula de- 


pende do valor absoluto q da carga positiva ou negativa da 
molécula e da distância d entre as cargas. 


Cálculos: Como uma molécula neutra de água possui 10 
elétrons e 10 prótons, o módulo do momento dipolar é 
dado por 

p= qd = (10e)(d), 
onde d é a distância que queremos determinar e e é a carga 
elementar. Assim, temos: 
p 6,2 x 102 € 


10 — (101,60 x 10 С) 
(Resposta) 


=39 х 10m = 3,9 pm. 
Essa distância é menor do que o raio do átomo de hidrogênio. 


(b) Se a molécula é submetida um campo elétrico de 1,5 х 
10* N/C, qual é o máximo torque que o campo elétrico 
pode exercer sobre ela? (Um campo com essa intensidade 
pode facilmente ser produzido em laboratório.) 


EE, torque exercido por um campo elétrico 


sobre um dipolo é máximo quando o ângulo 6 entre p e Е 
é de 90º. 


Cálculo: Fazendo 6 = 90º na Eq. 22-33, obtemos 
+= pE senð 
= (62 х 107% C-m)(1,5 х 10* N/C)(sen 90°) 
= 93 x 10 N-m. (Resposta) 
(c) Que trabalho deve ser realizado por um agente externo 
para fazer a molécula girar de 180° na presença desse 


campo, partindo da posição em que a energia potencial é 
mínima, 0 = 0°? 


EE O trabalho realizado por um agente ex- 


terno (através de um torque aplicado à molécula) é igual 
à variação da energia potencial da molécula devida à mu- 
dança de orientação. 


Cálculo: De acordo com a Eq. 22-40, temos: 
W, = Uso — Uo 
(—pE cos 180º) — (—pE cos 0) 
= 2рЕ = (2)(6.2 x 10% C-m)(1,5 x 10º N/C) 
= 19 3 1078], (Resposta) 


Pes EM 


REVISÃO E RESUMO 


Campo Elétrico Uma forma de explicar a força eletrostática 
entre duas cargas é supor que toda carga produz um campo elé- 
trico no espaço que a cerca. A força eletrostática que age sobre 
uma das cargas é atribuída ao campo elétrico produzido pela ou- 
tra carga na posição da primeira. 


Definição de Campo Elétrico O campo elétrico E em qual- 
quer ponto do espaço é definido em termos da força eletrostática 
F que seria exercida em uma carga de prova positiva q, colocada 
nesse ponto: 


(22-1) 


Linhas de Campo Elétrico As linhas de campo elétrico são 
usadas para visualizar a orientação e a intensidade dos campos 
elétricos. O vetor campo elétrico em qualquer ponto do espaço 
é tangente à linha de campo elétrico que passa por esse ponto. A 
densidade de linhas de campo elétrico em uma região do espaço 
é proporcional ao módulo do campo elétrico nessa região. As li- 
nhas de campo elétrico começam em cargas positivas e terminam 
em cargas negativas. 


Campo Produzido рог uma Carga Pontual О módulo 
do campo elétrico E produzido рог uma carga pontual q a uma 
distância r da carga é dado por 
г À ж. 
Е-—— 4 22-3 
dre, г? жа) 
O sentido de F é para longe da carga pontual se a carga é 
positiva e na direção da carga se esta é negativa. 


Campo Produzido por um Dipolo Elétrico Um dipolo 
elétrico é formado por duas partículas com cargas de mesmo va- 
lor absoluto q e sinais opostos, separadas por uma pequena dis- 
táncia d. O momento dipolar elétrico J de um dipolo tem mó- 
dulo gd e aponta da carga negativa para a carga positiva. O mó- 


dulo do campo elétrico produzido por um dipolo em um ponto 
distante sobre o eixo do dipolo (reta que passa pelas duas cargas) 
é dado por 


(22-9) 


onde z é a distância entre o ponto e o centro do dipolo. 


Campo Produzido por uma Distribuição Contínua de 
Cargas O campo elétrico produzido por uma distribuição con- 
tínua de cargas pode ser calculado tratando elementos de carga 
como cargas pontuais с somando, por integração, os campos elé- 
tricos produzidos por todos os elementos de carga. 


Força Exercida por um Campo Elétrico sobre uma 
Carga Pontual Quando uma carga pontual q é submetida a 
um campo elétrico externo É produzido por outras cargas, a for- 
ça eletrostática F que age sobre a carga pontual é dada por 

F=qE. (22-28) 
A força F tem о mesmo sentido que Esea carga q for positiva e 
o sentido oposto se a carga for negativa. 


Força Exercida por um Campo Elétrico sobre um Di- 
polo Quando um dipolo elétrico de momento dipolar 7 é sub- 
metido а um campo elétrico E, o campo exerce sobre o dipolo um 
torque 7 dado por 


Т=рхЁ. (22-34) 
A energia potencial U do dipolo depende de sua orientação em 


relação ao campo: 


U=-p-E. (22-38) 
Essa energia potencial é definida como sendo nula (U = 0) quan- 
do Р é perpendicular a É, mínima (U = —pE) quando F e É es- 


tão alinhados e apontam no mesmo sentido, e máxima (U = pE) 
quando 7 e É estão alinhados е apontam em sentidos opostos. 


RGUNTAS 


1 А Fig. 22-21 mostra três configurações de campo elétrico, re- 
presentadas por linhas de campo. Nas três configurações, um pró- 
tom é liberado no ponto A a partir do repouso e acelerado pelo 
campo elétrico até o ponto B. A distância entre A e B é a mesma 
nas três configurações. Ordene as configurações de acordo com 
о módulo do momento linear do próton no ponto В, em ordem 
decrescente. 


ado PE 
+ — + —— — »— 
А B A B А B 
(a) (Л @ 
FIG. 22-21 Pergunta 1. 


2 A Fig.22-22 mostra quatro sistemas nos quais quatro partícu- 
las carregadas estão uniformemente espaçadas à esquerda e à di- 
reita de um ponto central. Os valores das cargas estão indicados. 
Ordene os sistemas de acordo com o módulo do campo elétrico 
no ponto central, em ordem decrescente. 
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FIG. 22-22 Pergunta 2. 
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3 A Fig. 22-23 mostra duas partículas carregadas mantidas fi- 
xas sobre um eixo. (a) Em que ponto do eixo (além do infinito) o 
campo elétrico é zero: à esquerda das cargas, entre as cargas ou à 
direita das cargas? (b) Existe algum ponto (além do infinito) fora 
do eixo em que o campo elétrico seja zero? 


+ 34 


FIG. 22-23 Pergunta 3. 


4 A Fig. 22-24 mostra dois conjuntos de partículas carregadas 
em forma de quadrado. Os lados dos quadrados, cujo centro é o 
ponto P, não são paralelos. A distância entre as partículas situa- 
das no mesmo quadrado é d ou d/2. Determine o módulo e a dire- 
ção do campo elétrico total no ponto Р. 


FIG. 22-24 Pergunta 4. 


5 Na Fig. 22-25 duas partículas de carga —q estão dispostas si- 
metricamente em relação ao eixo y e produzem campos elétricos 
em um ponto P situado sobre o mesmo eixo. (a) Os módulos dos 
dois campos no ponto Р são iguais? (b) Os campos apontam na 
direção das cargas ou para longe das cargas? (c) O módulo do 
campo elétrico total no ponto P é igual à soma dos módulos E 
dos campos elétricos produzidos pelas duas cargas (ou seja, é 
igual a 2E)? (d) As componentes x dos campos produzidos pelas 
duas cargas se somam ou se cancelam? (e) As componentes y se 
somam ou se cancelam? (f) A direção do campo total no ponto P 
é a das componentes que se somam ou a das componentes que se 
cancelam? (g) Qual é a direção do campo total? 


= ч 


—4 4—4 


FIG. 22-25 Pergunta 5. 


6 Na Fig. 22-26 um elétron e atravessa um pequeno orifício da 
placa A e se dirige para a placa B. Um campo elétrico uniforme 
na regiáo entre as placas desacelera o elétron sem mudar sua tra- 
jetória. (a) Qual é a direção do campo? (b) Quatro outras par- 
tículas também atravessam pequenos orifícios da placa A ou da 


placa B e se movem na região entre as placas. Três possuem car- 
gas +4, +4, е —q;. A quarta (п, na figura) é um néutron, que é 
eletricamente neutro. A velocidade de cada uma das outras qua- 
tro partículas aumenta, diminui ou permanece a mesma na região 
entre as placas? 


FIG.22-26 Pergunta 6. 


7 Ма Fig. 22-27a uma barra de plástico circular, com uma carga 
elétrica uniforme +Q, produz um campo elétrico de módulo E 
no centro de curvatura da barra (situado na origem). Nas Figs. 
22-27b, с е d outras barras circulares, todas сот a mesma forma! 
e a mesma carga que a primeira, são acrescentadas até que a cir- 
cunferência fique completa, Um quinto arranjo (que pode ser 
chamado de e) é semelhante ao arranjo d, exceto pelo fato de que 
a barra do quarto quadrante tem carga — О. Ordene os cinco ar- 
ranjos de acordo com o módulo do campo elétrico no centro de 
curvatura, em ordem decrescente. 


3 2 
(a) 0) 
y y 
x x 
(0) (0) 


FIG. 22-27 Pergunta 7. 


8 Na Fig. 22-28 dois anéis circulares iguais, não-condutores, 
têm os centros sobre a mesma reta perpendicular aos planos dos 
anéis. Em três sistemas as cargas uniformes dos anéis A e B são, 
respectivamente, (1) qu е qo. (2) —qu е —90; (3) — е qo. Ordene 
os sistemas de acordo com o módulo do campo elétrico total (a) 
no ponto P}, a meio caminho entre os anéis; (b) no ponto P,, no 
centro do anel В; (с) no ponto P}, à direita do anel В, em ordem 
decrescente. 


FIG. 22-28 Pergunta 8. 


9 As energias potenciais associadas a quatro orientações de um 
dipolo elétrico em relação a um campo elétrico são (1) —5Ш; (2) 
—7Ш; (3) 3Uy: (4) SUp, onde U, é uma constante positiva. Ordene 
as orientações de acordo (a) com o ângulo entre o momento di- 
polar 7 e o campo elétrico E; (b) com o módulo do torque exer- 
cido pelo campo sobre o dipolo, em ordem decrescente. 


10 (a) No Teste 4, se o dipolo gira da orientação 1 para a orien- 
tação 2 o trabalho realizado pelo campo sobre o dipolo é posi- 
tivo, negativo ou nulo? (b) Se o dipolo gira da orientação 1 para a 
orientação 4 o trabalho realizado pelo campo é maior, menor ou 
igual ao trabalho do item (a)? 


11 А Fig. 22-29 mostra dois discos e um anel plano, todos com 
a mesma carga uniforme Q. Ordene os objetos de acordo com o 


Pesa EE 


módulo elétrico criado no ponto P (situado à mesma distância 
vertical), em ordem decrescente. 


FIG.22-29 Pergunta 11. 


PROBLEMAS 


+ -ese O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


EME Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


seção 22-3 Linhas de Campo Elétrico 

*1 Na Fig. 22-30 as linhas de campo elétrico do lado esquerdo 
têm uma separação duas vezes maior que as linhas do lado direi- 
to. (a) Se o módulo do campo elétrico no ponto A é 40 N/C, qual é 
o módulo da força a que é submetido um próton no ponto A? (b) 
Qual é o módulo do campo elétrico no ponto В? 


FIG. 22-30 Problema 1. 


*2 Faça um esboço das linhas de campo elétrico entre duas cas- 
cas esféricas condutoras concêntricas е do lado de fora da casca 
de maior raio, supondo que existe uma carga positiva uniforme 
q na casca de menor raio e uma carga negativa uniforme —q na 
casca de maior raio. Considere os casos @ > 42.9 = eq < 42. 


seção 22-4 Campo Elétrico Produzido por uma 
Carga Pontual 

Qual é o módulo de uma carga pontual cujo campo elétrico 
a 50 cm de distância tem um módulo de 2.0 N/C? 


©) Qual é o módulo de uma carga pontual capaz de criar um 
campo elétrico de 1,00 N/C em um ponto a 1,00 m de distância? 


СЭ о núcleo de um átomo de plutónio 239 contém 94 prótons. 
Suponha que o núcleo é uma esfera com 6,64 fm de raio e que a 
carga dos prótons está distribuída uniformemente nessa esfera. 
Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora) 
do campo elétrico produzido pelos prótons na superfície do núcleo. 


*6 Duas partículas são mantidas fixas sobre o eixo x:a partícula 
1. de carga —2,00 x 1077 C, no ponto x = 6,00 cm, e a partícula 2, 
de carga +2,00 x 1077 C, no ponto x = 21,0 cm. Qual é o campo 
elétrico total a meio caminho entre as partículas, em termos dos 
vetores unitários? 


**7 Duas partículas são mantidas fixas sobre o eixo x: a partícu- 
la 1, de carga q, = 2,1 х 107* C, no ponto x = 20 cm, e a partícula 
2, de carga q, = —4,00q,, no ponto x = 70 ст. Em que ponto do 
o x o campo elétrico total é nulo? 


«*8 Ма Fig. 22-31 a partícula 1, de carga q, = —5.00q,e a partí- 
cula 2, de carga q, = +2,00q, são mantidas fixas sobre o eixo x. (a) 
Em que ponto do eixo, em termos da distância L, o campo elétri- 
co total é nulo? (b) Faça um esboço das linhas de campo elétrico. 


FIG. 22-31 Problema 8. 


CDN Fig. 22-32 as quatro partículas formam um quadrado de 

lado а = 5,00 cm e têm cargas q, = +10,0 nC, д: = —20,0 nC, q; = 
+20,0 nC e q, = —10,0 nC. Qual é o campo elétrico no centro do 
quadrado, em termos dos vetores unitários? 


| 


у 
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FIG. 22-32 Problema 9. 


**10 Na Fig. 22-33 as quatro partículas são mantidas fixas e têm 
cargas q, = q» = +5e, q3 = +5е e а, = — 12e. A distância d = 5,0 
um. Qual é o módulo do campo elétrico no ponto P? 


a, 


d 


e a 9, 
x 


а 


y" 


FIG. 22-33 Problema 10. 
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+11 А Fig. 22-34 mostra duas partículas carregadas mantidas 
fixas sobre o eixo x: —q = —3,20 x 10 ™ C, no ponto x = —3,00 
m,e q = 3,20 x 10" С, no ponto x = +3,00 m. Determine (a) o 
módulo е (b) a orientação (em relação ao semi-eixo x positivo) 
do campo elétrico no ponto P, para o qual у = 4,00 m. 


Y 4 


FIG. 22-34 Problema 11. 


..12 А Fig. 22-354 mostra duas partículas carregadas manti- 
das fixas sobre o eixo x a uma distância L uma da outra. A razão 
4114 entre os valores absolutos das cargas das duas partículas é 
4,00, A Fig. 22-35b mostra a componente x, Eix do campo elé- 
trico no eixo x, à direita da partícula 2, em função de x. A escala 
do eixo x é definida por x, = 30,0 cm. (a) Para que valor de x > 0 
o valor de E, é máximo? (b) Se a carga da partícula 2 é —q, = 
—3e, qual é o valor desse campo máximo? 


А 


х temp 
0) 


FIG, 22-35 Problema 12. 


+.13 Na Fig, 22-36 as tri 
gar e têm cargas q; = qa = +e e фу = +2e. A distância a = 6,00 
um. Determine (a) o módulo е (b) a direção do campo elétrico 
no ponto Р. 


FIG. 22-36 Problema 13. 


«+14 А Fig, 22-37 mostra um arranjo irregular de elétrons (e) 
e prótons (р) sobre um arco de circunferência de raio г = 2,00 
ст, com ângulos 0, = 30,0%, 0, = 50,0%, 0. = 30,0º e 0, = 20,0°. 
Determine (a) o módulo e (b) a orientação (em relação ao semi- 
eixo x positivo) do campo elétrico no centro do arco. 


FIG. 22-37 Problema 14. 


++15 A Fig, 22-38 mostra um próton (p) sobre o eixo central de 
um disco com uma densidade uniforme de cargas devido a um ex- 
cesso de elétrons, Três desses elétrons são mostrados na figura: o 
elétron e, no centro do disco, e os elétrons e,, em extremidades 
opostas do disco, a uma distância R do centro. O próton se encon- 
tra inicialmente a uma distância z = R = 2,00 em do disco, Com o 
próton nessa posição, determine o módulo (a) do campo elétrico 
E, produzido pelo elétron e, e (b) do campo elétrico total E, 
produzido pelos elétrons e, O próton é transferido para o ponto 
z = R/10,0, Determine os novos valores (с) do módulo de E, e (4) 
do módulo de E, q: (e) Os resultados dos itens (a) e (с) mostram 
que o módulo de Æ, aumenta quando o próton se aproxima do 
disco. Por que, nas mesmas condições, o módulo de £,, «q diminui, 
como mostram os resultados dos itens (b) e (d)? 


Es 


ROM FIG.22:38 Problema 15. 


***16 А Fig. 22-39 mostra um anel de plástico de raio А = 50,0 
cm. Duas pequenas contas coloridas estão sobre o anel: a conta 1, 
de carga +2,00 иС, que é mantida fixa na extremidade esquerda, 
e a conta 2, de carga +6,00 иС, que pode ser deslocada ao longo 
do anel. As duas contas produzem, juntas, um campo elétrico de 
módulo £ no centro do anel. Determine (a) um valor positivo e 
(b) um valor negativo do ángulo 6 para que E = 2,00 x 10° N/C. 


Conta 2 


Conta SN / 


Ф." 


FIG. 22-39 Problema 16. 


*es17 Duas contas carregadas estão sobre о anel da Fig. 22-40, 
que possui um raio R = 60,0 em. A conta 2, que não aparece na 
figura, é mantida fixa. A conta 1 está inicialmente sobre o eixo x, 
na posição Ө = 0º, mas é deslocada para a extremidade oposta do 
anel, ou seja, para a posição 8 = 180º, passando pelo primeiro e 
segundo quadrantes do sistema de coordenadas xy. A Fig. 22-40b 
mostra a componente x do campo elétrico produzido na origem 
pelas duas contas em função de 0, e a Fig. 22-40c mostra a compo- 
nente y do campo. As escalas dos eixos verticais são definidas por 
E, = 5,0 X 10* №Се E, = —9,0 x 10º N/C. (a) Qual é o ângulo 0 


da conta 2? Determine as cargas (b) da conta 1 e (c) da conta 2. 


— Anel 


Conta 1 


90° 180° 
0 


(0) (0) 


FIG. 22-40 Problema 17. 


seção 22-5 Campo Elétrico Produzido por um 

Dipoio Elétrico 

**18 Аз Eqs. 22-8 е 22-9 fornecem o valor aproximado do mó- 
dulo do campo elétrico de um dipolo elétrico em pontos sobre o 
eixo do dipolo. Considere um ponto P sobre este eixo a uma dis- 
tância z = 5,004 do centro do dipolo. onde d é a distância entre as 
partículas que formam o dipolo. Seja £,y, o valor aproximado do 
módulo do campo по ponto P, dado pelas Eqs. 22-8 e 22-9.€ E,., о 
valor verdadeiro do campo. Determine a razão E,p/ Ever- 


Fig. 22-41 mostra um dipolo elétrico. Determine (a) o 
оО e (b) a orientação (em relação ao semi-eixo x positivo) 
do campo elétrico produzido pelo dipolo em um ponto P situado 
a uma distância r > d. 


si 


FIG. 22-41 Problema 19, 


**20 О campo elétrico de um dipolo elétrico em pontos sobre o 
eixo do dipolo é dado aproximadamente pelas Eqs. 22-8 е 22-9, Se 
é feita uma expansão binomial da Eq.22-7, qual é o termo seguinte 
da expressão do campo elétrico do dipolo em pontos sobre o eixo 
do dipolo? Em outras palavras, qual é o valor de E, na expressão 
lia e 


a 


E= 
2те) 2 


21 Quadrupolo elétrico. A Fig. 22-42 mostra um quadrupolo 
elétrico, formado por dois dipolos de mesmo módulo e sentidos 
opostos. Mostre que o valor de E em um ponto P sobre o eixo do 
quadrupolo situado a uma distância z do centro (supondo г > d) 
© dado por 


30 
a" 


no ЕЭ 


onde О (= 24d”) é chamado de momento quadrupolar da distri- 
buição de cargas. 


FIG. 22-42 Problema 21. 


seção 22-6 Campo Elétrico Produzido por uma 

Linha de Cargas 

*22 Densidade, densidade, densidade. (а) Uma carga de —300e 
está distribuída uniformemente em um arco de circunferência de 
4,00 ст de raio, que subtende um ângulo de 40º. Qual é a densi- 
dade linear de cargas do arco? (b) Uma carga de —300е está dis- 
tribuída uniformemente em uma das superfícies de um disco cir- 
cular de 2,00 cm de raio. Qual é a densidade superficial de cargas 
da superfície? (с) Uma carga de —300e está distribuída uniforme- 
mente na superfície de uma esfera de 2,00 cm de raio. Qual é a 
densidade superficial de cargas da superfície? (d) Uma carga de 
—300e está distribuída uniformemente em uma esfera de 2,00 cm 
de raio. Qual é a densidade volumétrica de cargas da esfera? 


A Fig. 22-43 mostra dois anéis não-condutores paralelos, 
Tom os centros sobre a mesma reta perpendicular aos planos dos 
anéis. О anel 1, de raio R, possui uma carga uniforme q; о anel 
2, também de raio R, possui uma carga uniforme qz. Os anéis es- 
tão separados por uma distância d = 3,00R. O campo elétrico no 
ponto P situado na reta que passa pelos centros dos anéis, a uma 
distância R do anel 1, é zero. Determine a razão 41/92. 


FIG. 22-43 Problema 23. 


**24 Ма Fig. 22-44 uma barra fina de vidro forma uma semici 
cunferéncia de raio r = 5,00 cm. Uma carga +q = 4,50 pC está 
distribuída uniformemente na metade superior da barra, с uma 
carga —q = —4,50 pC está distribuída uniformemente na metade 
inferior. Dete е (a) o módulo e (b) a orientação (em relação 
ao semi-eixo x positivo) do campo elétrico Ё no ponto P, situado 
no centro do semicírculo, 


+ FIG. 22-44 Problema 24, 


**25 Ма Fig. 22-45 duas barras curvas de plástico, uma de carga 
+q е outra de carga —q. formam uma circunferência de raio R = 
8,50 em no plano xy. O eixo x passa pelos dois pontos de ligação 
entre os arcos, e a carga está distribuída uniformemente nos dois 
arcos. Se q = 15.0 pC, determine (a) o módulo e (b) a orientação 
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(em relação ao semi-eixo x positivo) do campo elétrico E no pon- 
to Р, situado no centro da circunferência. 


FIG. 22-45 Problema 25. 


**26 Um anel de raio R = 2,40 cm de raio contém uma distribui- 
ção uniforme de cargas, e o módulo do campo elétrico E resultante 
é medido ao longo do eixo central do anel (perpendicular ao plano 
do anel). A que distância do centro do anel o campo E é máximo? 


**27 Ма Fig. 22-46, uma barra náo-condutora de comprimen- 
to L = 8,15 cm tem uma carga —q = —4,23 fC uniformemente 
distribuída, (a) Qual é a densidade linear de cargas da barra? 
Determine (b) o módulo e (c) a direção (em relação ao semi-ei- 
xo x positivo) do campo elétrico produzido no ponto P, situado 
no eixo x, a uma distáncia a = 12,0 cm da extremidade da barra. 
Determine o módulo do campo elétrico produzido em um ponto 
situado no eixo x, a uma distáncia a = 50 m do centro da barra, 
(d) pela barra e (e) por uma partícula de carga —q = —4,23 fC 
colocada no lugar anteriormente ocupado pelo centro da barra. 


— E X 
—„——1——! 


FIG. 22-46 Problema 27. 


EY Fig. 22-47 mostra dois anéis concéntricos, de raios R e 
,0OR, que estão no mesmo plano. O ponto Р está no eixo 
central z, a uma distância D = 2,00R do centro dos anéis. O anel 
menor possui uma carga uniformemente distribuída +0. Em ter- 
mos de Q, qual deve ser a carga uniformemente distribuída no 
anel maior para que o campo elétrico no ponto P seja nulo? 


FIG. 22-47 Problema 28. 


++29 А Fig. 22-48 mostra três arcos de circunferência cujo cen- 
tro está na origem de um sistema de coordenadas. Em cada arco a 
carga uniformemente distribuída é dada em termos de Q = 2,00 
uC. Os raios são dados em termos de R = 10,0 cm. Determine (a) 
o módulo e (b) a orientação (em relação ao semi-eixo x positivo) 
do campo elétrico na origem. 


FIG. 22-48 Problema 29. 


Uma barra fina não-condutora, com uma distribuição uni- 


forme de carga positiva Q, tem a forma de um círculo de raio R 
(Fig. 22-49). O eixo central do anel é o eixo z, com a origem no 
centro do anel. Determine o módulo do campo elétrico (a) no 
ponto z = 0 e (b) no ponto z = =. (с) Em termos de R, para que 
valor positivo de z o módulo do campo é máximo? (d) Se R = 
2,00 cm e Q = 4,00 «С, qual é o valor máximo do campo? 


FIG, 22-49 Problema 30. 


**31 А Fig. 22-50a mostra uma barra náo-condutora com uma 
carga + О distribuída uniformemente. A barra forma um semicír- 
culo de raio R e produz um campo elétrico de módulo £ no cen- 
tro de curvatura P. Se a barra é substituída por uma carga pontual 
situada a uma distância R do ponto P (Fig. 22-50b), qual é a razão 
entre o novo valor de E e o antigo valor? 


(a) 
FIG. 22-50 Problema 31. 


32 Ма Fig. 22-51, uma carga positiva q = 7,81 pC está dis- 
tribuída uniformemente em uma barra fina, não-condutora, de 
comprimento L = 14,5 cm. Determine (a) o módulo e (b) a orien- 
tação (em relação ao semi-eixo x positivo) do campo elétrico 
produzido no ponto P, situado sobre a mediatriz da barra, a uma 
distância R = 6,00 cm da barra. 


ь—=! 


FIG. 22-51 Problema 32. 


***33 Ма Fig. 22-52, uma barra não-condutora “semi-infinita” 
(ou seja, infinita apenas em um sentido) possui uma densidade 
linear de cargas uniforme À. Mostre que o campo elétrico E, no 
ponto P faz um ângulo de 45º com a barra e que esse resultado não 
depende da distância R. (Sugestão: Calcule separadamente as com- 
Ponentes de E, nas direções paralela e perpendicular à barra.) 


=] 


À FIG. 22-52 Problema 33. 


seção 22-7 Campo Elétrico Produzido por um 

Disco Carregado 

*34 Um disco de 2,5 cm de raio possui uma densidade superfi- 
cial de cargas de 5,3 4C/m? na superfície superior. Qual é o mó- 
dulo do campo elétrico produzido pelo disco em um ponto sobre 
o eixo central a uma distância г = 12 cm do centro do disco? 


| Сах que distância ao longo do eixo de um disco de plástico uni- 
'ormemente carregado de 0,600 т de raio o módulo do campo elé- 


trico é igual à metade do módulo do campo no centro do disco? 


**36 А Fig. 22-53а mostra um disco circular uniformemente 
carregado. O eixo central z é perpendicular ao plano do disco, e 
sua origem está no plano do disco. А Fig, 22-53b mostra o módulo 
do campo elétrico sobre o eixo z em função do valor de z, em ter- 
mos do valor máximo E,, do módulo do campo elétrico. A escala 
do eixo z é definida por z, = 8,0 cm. Qual é o raio do disco? 


z 


z (cm) 
(a) (b) 


FIG. 22-53 Problema 36. 


Um engenheiro foi encarregado de projetar um disposi- 
no qual um disco uniformemente carregado de raio R pro- 
“uz um campo elétrico. O módulo do campo é mais importante 
em um ponto P sobre o eixo do disco, a uma distância 2,00R do 
plano do disco (Fig. 22-54а). Para economizar material decidiu-se 
substituir o disco por um anel com o mesmo raio externo R e um 
taio interno R/2,00 (Fig. 22-54b). О anel tem a mesma densidade 
superficial de cargas que o disco original. Qual é a razão entre o 
ovo campo no ponto Ре o campo antigo? 


z z 


P P 


(b) FIG. 22-54 Problema 37. 


Problemas 4 


**38 Um disco circular de plástico de raio R = 2,00 em tem 
uma carga uniformemente distribuída О = +(2,00 x 105) na su- 
perfície. Qual é a carga, em coulombs, de um anel circular de 30 
¡um de largura e raio médio ғ = 0,50 cm extraído do disco? 


о 22-8 Uma Carga Pontual em um Campo Elétrico 
Um elétron é liberado a partir do repouso em um campo 
ћсо uniforme de módulo 2,00 x 10º N/C. Determine a acele- 
ração do elétron. (Ignore os efeitos da gravitação.) 


*40 Um elétron adquire uma aceleração para leste de 1,80 х 
10º m/s? na presença de um campo elétrico. Determine (а) o mó- 
dulo e (b) a orientação do campo elétrico. 


+41 Um elétron está sobre o eixo de um dipolo elétrico, a 25 
nm de distância do centro do dipolo. Qual é o módulo da força 
eletrostática a que está submetido o elétron se o momento do di- 
polo é 3,6 x 107° C-m? Suponha que a distância entre as cargas 
do dipolo é muito menor que 25 nm. 


*42 Uma partícula alfa (núcleo de um átomo de hélio) tem uma 
massa de 6,64 x 1072? kg e uma carga de +2e. Determine (a) o 
módulo e (b) a direção de um campo elétrico capaz de equilibrar 
о peso da partícula. 


*43 Um grupo de nuvens carregadas produz um campo elétrico 
no ar perto da superfície da Terra. Na presença desse campo uma 
partícula com uma carga de —2,0 х 107? С é submetida a uma 
força eletrostática para baixo de 3,0 х 107 N. (a) Qual é o módu- 
lo do campo elétrico? Determine (b) o módulo e (c) a orientação 
da força eletrostática F, ч exercida pelo campo sobre um próton. 
(d) Qual é o módulo da força gravitacional F, a que está sujeito o 
próton? (e) Qual é a razão F „/F , neste caso? 


*44 О ar úmido se torna um condutor (as moléculas se ioni- 
zam) quando é submetido a um campo elétrico maior que 3,0 x 
10º N/C. Para esse valor de campo, determine o módulo da força 
eletrostática a que é submetido (a) um elétron e (b) uma molécu- 
la da qual foi removido um elétron. 


les de prótons de alta energia podem ser produzidos 
por “canhões” que usam campos elétricos para acelerar os pró- 
tons. (a) Qual é a aceleração experimentada por um próton em 
um campo elétrico de 2,00 x 10! N/C? (b) Na presença desse 
campo, qual é a velocidade adquirida pelo próton depois de per- 
correr uma distância de 1,00 cm? 


*46 Um elétron com uma velocidade de 5,00 x 10% cm/s entra 
em uma região em que existe um campo elétrico uniforme de 
1,00 x 10° N/C e se move paralelamente ao campo, sendo desace- 
lerado por este. Determine (a) a distância percorrida pelo elétron 
até inverter seu movimento; (b) o tempo necessário para que o 
elétron inverta seu movimento. (c) Se a região em que existe o 
campo tem 8,00 mm de largura (uma distância insuficiente para 
que o elétron inverta seu movimento), que fração da energia ci- 
nética inicial do elétron é perdida na região? 


+47 No experimento de Millikan, uma gota de óleo com um raio 
de 1,64 um е uma massa específica de 0,851 в/ст? permanece imó- 
vel na câmara C (Fig. 22-14) quando um campo vertical de 1,92 x 
10° N/C é aplicado. Determine a carga da gota em termos de e. 


**48 Ет um certo instante, as componentes da velocidade de 
um elétron que se move entre duas placas paralelas carregadas 
são v, = 1,5 X 105 m/s e y, = 3,0 x 10° m/s. O campo elétrico en- 
tre as placas é dado por E = (120 N/C)j. Em termos dos vetores 
unitários, determine (a) a aceleração do elétron: (b) a velocidade 
do elétron no instante em que sua coordenada x variou de 2.0 cm. 
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**49 Háum campo elétrico uniforme em uma região entre duas 
placas com cargas elétricas opostas. Um elétron é liberado a par- 
tir do repouso da superfície da placa negativamente carregada e 
atinge a superfície da outra placa, a 2,0 cm de distância, em 1,5 х 
107° s. (a) Qual é a velocidade do elétron ao atingir a segunda 
placa? (b) Qual é o módulo do campo elétrico E? 


+*50 Ма Fig. 22-55 um elétron é lançado com uma velocidade 
inicial vo = 2,00 х 10º m/s a um ángulo 6, = 40.0° com o eixo x em 
uma região na qual existe um campo elétrico uniforme E = (5.00 
N/C). Uma tela para detectar elétrons é instalada paralelamen- 
te ao eixo y, a uma distância x = 3,00 m do ponto de lançamento 
do elétron. Em termos dos vetores unitários, qual é a velocidade 
do elétron ao atingir a tela? 


FIG. 22-55 Problema 50. 


••51 Duas grandes placas de cobre, mantidas a 5,0 cm de dis- 
tância uma da outra, são usadas para criar um campo elétrico uni- 
forme, como mostra a Fig. 22-56. Um elétron é liberado da placa 
negativa ao mesmo tempo em que um próton é liberado da placa 
positiva. Desprezando a interação entre as partículas, determine 
a que distância da placa positiva as partículas passam uma pela 
outra. (Por que não é necessário conhecer o valor do campo elé- 
trico para resolver o problema?) 


Placa 
negativa 


Placa | 
positiva [р 


€ 


—> 


E 


FIG. 22-56 Problema 51. 


**52 Na Fig. 22-57 um elétron (e) é liberado a partir do repou- 
so no eixo central de um disco uniformemente carregado de raio 
К. A densidade superficial de cargas do disco é +4,00 uCim?. 
Determine o módulo da aceleração inicial do elétron se ele for 
liberado a uma distância (a) R, (b) R/100, (с) R/1000 do centro do 
disco. (d) Por que o módulo da aceleração quase não varia com a 
distância entre a carga e o disco? 


FIG. 22-57 Problema 52. 


«+53 Шш bloco de 10,0 g com uma carga de +8,00 x 105 С 
é 600) N/C. 


é submetido a um campo elétrico E = (30001 
Determine (a) o módulo e (b) a orientação (em relação ao semi- 


eixo x positivo) da força eletrostática que age sobre o bloco. Se o 
bloco é liberado na origem, a partir do repouso, no instante / = 0, 
determine (c) a coordenada x e (d) a coordenada y do bloco no 
instante г = 3,005. 


**54 Um elétron penetra em uma região em que existe um cam- 
po elétrico uniforme com uma velocidade inicial de 40 km/s e se 
move paralelamente ao campo elétrico, cujo módulo é E = 50 N/C. 
(a) Qual é a velocidade do elétron 1,5 ns depois de entrar na região? 
(b) Que distância o elétron percorre nesse intervalo de 1,5 ns? 


**55 Suponha que uma abelha pode ser aproximada por uma 
esfera de 1.000 ст de diâmetro com uma carga de +45,0 pC dis- 
tribuída uniformemente na superfície. Suponha também que um 
grão de pólen com 40,0 um de diâmetro é mantido eletricamente 
na superfície da esfera porque a carga da abelha induz uma carga 
de —1,00 pC no lado mais próximo da esfera e uma carga de + 1,00 
pC no lado mais distante. (a) Qual é o módulo da força eletrostáti- 
ca resultante que a abelha exerce sobre o grão de pólen? Suponha 
que a abelha transporte o grão de pólen até uma distância de 1,000 
mm da ponta do estigma de uma flor e que a ponta é uma partícu- 
la de carga —45 pC. (b) Qual é o módulo da força eletrostática re- 
sultante que o estigma exerce sobre o grão? (c) O grão permanece 
no corpo da abelha ou salta para o estigma? 


o 22-9 Um Dipolo em um Campo Elétrico 
Um dipolo elétrico formado por cargas de +2e е —2e sepa- 
radás por uma distância de 0,78 nm é submetido a um campo elé- 
trico de 3,4 x 10º N/C. Calcule o módulo do torque exercido pelo 
campo elétrico sobre o dipolo se o momento do dipolo está (a) 
paralelo: (b) perpendicular; (c) antiparalelo ao campo elétrico. 


Um dipolo elétrico formado por cargas de +1,50 nC e 
—1.50 nC separadas por uma distância de 6,20 um é submetido 
a um campo elétrico de 1100 М/С. Determine (a) o módulo do 
momento dipolar elétrico e (b) a diferença entre as energias po- 
tenciais quando o dipolo está orientado paralelamente e antipa- 
ralelamente a Ё. 


**58 Um certo dipolo elétrico é submetido a um campo elétri- 
co uniforme É de módulo 40 N/C. A Fig. 22-58 mostra o módulo 7 
do torque exercido sobre o dipolo em função do ângulo 6 entre o 
campo É е o momento dipolar 7. A escala do eixo vertical é defi- 
nida por 7, = 100 x 107% Nm. Qual é o módulo de р? 


= 
E 


FIG. 22-58 


о 


Problema 58. 


«59 Escreva uma expressão para a frequência de oscilação 
de um dipolo elétrico de momento dipolar Y е momento de 
inércia / para pequenas amplitudes de oscilação em torno day 
posição de equilíbrio na presença de um campo elétrico unifor- 
me de módulo E. 1 


e60 Um certo dipolo elétrico é submetido a um campo elétri- 
co uniforme É cujo módulo é 20 N/C. A Fig. 22-59 mostra a ener- 
gia potencial U do dipolo em função do ángulo 6 entre É e o mo- 
mento do dipolo 7. A escala do eixo vertical é definida por U; = 
100 х 10 2]. Qual é o módulo de р? 


s FIG. 22-59 Problema 60. 


**61 Qual é o trabalho necessário para fazer girar de 180° um 
dipolo elétrico em um campo elétrico uniforme de módulo E = 
46,0 N/C se р = 3,02 x 10% С: m e o ângulo inicial é 64°? 


Problemas Adicionais 

62 Em um de seus experimentos, Millikan observou que as car- 
gas a seguir, entre outras, eram observadas na mesma gota em di- 
ferentes ocasiões: 


6,563 x 10 C 13,13 х 10-9 C 19,71 x 1079 С 
8.204 x 10-7" C 16,48 x 107" C 22,89 х 10" C 
11,50 x 10719 C 18,08 x 10 C 26.13 x 107C 


Que valor da carga elementar e pode ser calculado a partir desses 
dados? 


63 Ма Fig. 22-604 uma partícula de carga + О produz um cam- 
po elétrico de módulo Ек no ponto P, a uma distância R da par- 
tícula. Na Fig. 22-60b a mesma carga está distribuída uniforme- 
mente em um arco de circunferência de raio R. que subtende um 
ángulo 0. A carga do arco produz um campo elétrico de módulo 
Еш NO centro de curvatura Р. Para que valor de 0 temos Ero = 


0,500E pan? (Sugestão: Use uma solução gráfica.) 
NR 
+0 Р +0 егэ, 
o =. р 
= Зу 
/ 
(a) (b) 


FIG. 22-60 Problema 63. 


64 Ма Fig.22-61 oito partículas formam um quadrado onde d = 
2.0 cm. As cargas são q, = +3e, q, = +e.q, = —5e,q4 = —2e, q: 
+3e, qs = +e,G = —5е e qs = +e. Em termos dos vetores unitá- 
nos, qual é o campo elétrico produzido pelas partículas no centro 
do quadrado? 


FIG. 22-61 Problema 64. 


7 4 % 


65 Duas partículas, ambas сот uma carga de valor absoluto 12 
nC, ocupam dois vértices de uma triângulo eqúilátero com 2.0 m 
de lado. Determine o módulo do campo elétrico no terceiro vér- 


tice (a) se as duas cargas forem positivas е (b) se uma das cargas 
for positiva e a outra for negativa. 


66 Três partículas com a mesma carga positiva О formam um tri- 
ângulo eguilátero de lado d. Qual é o módulo do campo elétrico 
produzido pelas partículas no ponto médio de um dos lados? 


67 Uma partícula de carga —q, é mantida fixa na origem do eixo 
x. (a) Em que ponto do eixo x deve ser colocada uma partícula de 
carga —4q, para que o campo elétrico seja zero no ponto x = 2,0 
mm? (b) Se uma partícula de carga +44; é colocada no ponto de- 
terminado no item (a), qual é a orientação (em relação ao semi- 
eixo x positivo) do campo elétrico no ponto x = 2,00 mm? 


68 Um próton e um elétron ocupam dois vértices de um triân- 
gulo eqiilátero de lado 2.0 x 107% m. Qual é o módulo do campo 
elétrico no terceiro vértice do triângulo? 


69 Ма Fig. 22-62 a partícula 1 (de carga +1,00 4C), a partícula 
2 (de carga +1,00 4C) e a partícula 3 (de carga О) formam um 
triángulo eqúilátero de lado a. Para que valor de О (sinal e valor) 
o campo elétrico no centro do triângulo é nulo? 


«—— 


FIG. 22-62 Problemas 69 e 82. 


70 (a) Qual deve ser a carga total q (em excesso) do disco da 
Fig. 22-13 para que o campo elétrico no centro da superfície do 
disco seja 3,0 х 10° N/C, o valor de E para o qual o ar se torna 
um condutor e emite centelhas? Tome o raio do disco como sen- 
do 2,5 cm e use os dados para o ar da Tabela 22-1. (b) Suponha 
que os átomos da superfície tém uma secáo reta efetiva de 0,015 
пп, Quantos átomos são necessários para preencher superfície 
do disco? (с) A carga calculada em (а) é a soma das cargas dos 
átomos da superfície que possuem um elétron em excesso. Qual 
deve ser a fração desses elétrons? 


71 Uma gota d'água esférica com 1,20 um de diâmetro está sus- 
pensa no ar devido a um campo elétrico atmosférico vertical cujo 
módulo é E = 462 N/C. (a) Qual é o peso da gota? (b) Quantos 
elétrons em excesso possui a gota? 


72 Na Fig. 22-63 um dipolo elétrico gira de uma orientação ini- 
cial į (Ө, = 20,0”) para uma orientação final f (6, = 20,0º) na pre- 
sença de um campo elétrico externo uniforme E. О momento do 
dipolo é 1,60 x 107 Ст; o módulo do campo é 3,00 x 10º N/C. 
Qual é a variação da energia potencial do dipolo? 


FIG. 22-63 Problema 72. 
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73 Uma carga de 20 nC está uniformemente distribuída ao longo 
de uma barra retilínea de 4,0 т de comprimento que é encurvada 
para formar um arco de circunferência com 2,0 m de raio. Qual é o 
módulo do campo elétrico no centro de curvatura do arco? 


74 (a) Qual é o módulo da aceleração de um elétron submeti- 
do а um campo elétrico uniforme de 1,40 х 10° МС? (b) Quanto 
tempo o elétron leva, partindo do repouso, para atingir um dé- 
cimo da velocidade da luz? (c) Que distância o elétron percorre 
nesse período de tempo? 


75 О mostrador de um relógio possui cargas negativas pontuais 
—q, —2q, —3q,.... —12q mantidas fixas nas posições dos números 
correspondentes. Os ponteiros do relógio não afetam o campo 
produzido pelas cargas pontuais. A que horas o ponteiro das horas 
aponta na mesma direção que o vetor campo elétrico no centro do 
mostrador? (Sugestão: Leve em conta a simetria das cargas.) 


76 O movimento de um elétron se limita ao eixo central de um 
anel de raio R da Fig. 22-10, сот z < R. Mostre que a força eletros- 
tática a que o elétron é submetido faz com que a partícula oscile 
em torno do centro do anel com uma frequência angular dada por 


onde q é a carga do anel e m é a massa do elétron. 


77 Existe na atmosfera um campo elétrico E, dirigido vertical- 
mente para baixo, cujo módulo é da ordem de 150 N/C. Estamos 
interessados em fazer “flutuar” nesse campo uma esfera de enxo- 
fre com 4,4 N de peso carregando-a eletricamente. (a) Qual deve 
ser a carga da esfera (sinal e valor absoluto)? (b) Por que esse 
experimento não pode ser realizado na prática? 


78 Calcule o momento dipolar elétrico de um elétron e um pró- 
ton separados por uma distância de 4,30 nm. 


79 O campo elétrico no plano xy produzido por uma partícu- 
la positivamente carregada é 7,2(4, Oi + 3,05) N/C no ponto (3,0; 
3,0) сте 1001 N/C no ponto (2.0; 0) ст. Determine (a) a coorde- 
nada x e (b) a coordenada y da partícula. (c) Determine a carga 
da partícula. 


80 Uma barra circular tem um raio de curvatura R = 9,00 cm, 
uma carga uniformemente distribuída Q = 6,25 pC e subtende 
um ângulo @ = 2,40 rad. Qual é o módulo do campo elétrico no 
centro de curvatura? 


81 Um dipolo elétrico de momento dipolar 

= (3,001 + 4,00) )(1,24 x 10-9 C-m) 
é submetido a um campo elétrico É = (4000 N/C)i. (a) Qual é a 
energia potencial do dipolo elétrico? (b) Qual é o torque que age 
sobre o dipolo? (c) Se um agente externo faz girar o dipolo até 
que o momento dipolar seja 


P = (4.001 + 3,00;)(1,24 х 10) С.т), 


qual é o trabalho realizado pelo agente externo? 


82 Ма Fig. 22-62 a partícula 1 (de carga +2,00 pC), a partícula 
2 (de саг; 2,00 pC) e a partícula 3 (de carga +5,00 pC) for- 
mam um triángulo eqúilátero de lado a = 9,50 cm. (a) Determine 
a orientação (em relação ao semi-eixo x positivo) da força F; a 
que a partícula 3 é submetida pelas outras partículas fazendo um 


esboço das linhas de força associadas às outras partículas, (b) 
Calcule o módulo da força F3. 


83 Uma corda com uma densidade linear uniforme de cargas 
de 9,0 nC/m é estendida ao longo do eixo x de x = 0 até x = 3,0 
m. Determine o módulo do campo elétrico no ponto x = 4,0 m do 
eixox. 


84 Duas partículas com a mesma carga positiva q são manti- 
das fixas sobre o eixo y, uma em у = de a outra em y = —d. (a) 
Escreva uma expressão para o módulo E do campo elétrico em 
pontos sobre o eixo x dados por x = ad. (b) Plote E em função de 
ano intervalo 0 <a < 4. А partir do gráfico, determine os valores 
de a para os quais (c) o valor de E é máximo e (d) o valor de E é 
metade do valor máximo. 


85 Ма Fig. 22-64, a partícula 1, de carga д; = 1,00 pC, e a partí- 
сша 2, de carga q» 2,00 pC, são mantidas fixas, separadas por 
uma distância d = 5,00 cm. Determine, em termos dos vetores 
unitários, o campo elétrico (a) no ponto А; (b) no ponto B; (с) по 
ponto С. (4) Faça um esboço das linhas de campo elétrico, 


q Trece 


FIG. 22-64 Problema 85. 


86 Na Fig. 22-65 um campo elétrico uniforme vertical E de mó- 
dulo 2,00 x 10 N/C foi estabelecido entre duas placas horizon- 
tais carregando positivamente a placa de baixo e negativamente 
a placa de cima. As placas têm um comprimento L = 10,0 cm e 
estão separadas por uma distância d = 2,00 cm. Um elétron é lan- 
çado no espaço entre as placas a partir da extremidade esquerda 
da placa de baixo. A velocidade inicial Vo faz um ângulo 0 = 45,0º 
com a placa de baixo e tem um módulo de 6,00 x 10º m/s. (a) O 
elétron irá se chocar com uma das placas? (b) Se a resposta for 
afirmativa, com qual das placas o elétron irá se chocar e a que dis- 
tância horizontal da extremidade esquerda das placas? 


E L А 


FIG. 22-65 Problema 86. 


87 Рага os dados do Problema 62, suponha que a carga q da 
gota é dada por q = ne, onde n é um número inteiro e e é a car- 
ga elementar. (a) Determine o valor de п para cada valor experi- 
mental de q. (b) Faça uma regressão linear dos valores de q em 
função de n e use o resultado para determinar o valor de e. 


88 Suponha que na Fig. 22-8 as duas cargas são positivas. Mos- 
tre que para z > d o campo E no ponto Р da figura é dado por 


Lei de Gauss 23 


As tempestades elétricas são 


perigosas por várias razões: 
(1) se um relâmpago atingir 
o leitor ou um objeto que 

o leitor esteja segurando, 
poderá produzir um choque 
fatal; (2) se um relâmpago 
atingir um objeto próximo, 
parte da carga poderá 

saltar e atingir o leitor (um 
efeito conhecido como 
descarga lateral); (3) se um 
relâmpago atingir o solo nas 
proximidades do leitor, parte 
da carga produzida no solo 
poderá atravessar o corpo 
do leitor. Recentemente, um 
quarto perigo associado às 
tempestades elétricas foi 
reconhecido. A fotografia ao 
lado, na qual um relâmpago 
atinge uma árvore, contém 


uma pista. 


Qual é este 
perigo 
adicional 

de uma 
tempestade 
elétrica? 


A resposta está neste capítulo. 
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Superficie 
gaussiana 
estérica 


FIG. 23-1 Uma superfície gaussiana 
esférica. Se os vetores campo elétrico 
têm o mesmo módulo e apontam 
radialmente para fora da superfície 
em todos os pontos, podemos 
concluir que existe uma carga 
positiva no interior da superfície 

e que essa carga possui simetria 
esférica. 


FIG.23-2 (а) Um vento 

uniforme de velocidade Y incide 
perpendicularmente ao plano de 
uma espira quadrada de área А. (b) 
A componente de Y perpendicular 
ao plano da espira é у cos Ө, onde 

Ө é о ángulo entre Y e uma normal 
ao plano. (c) O vetor área À é 
perpendicular ao plano da espira е 
faz um ángulo Ө com Y. (d) O campo 
de velocidades é interceptado pela 
espira. 


1 O QUE É FÍSICA? 


Um dos principais objetivos da física é descobrir formas simples de resolver pro- 
blemas aparentemente complexos. Um dos instrumentos usados pela física para 
conseguir esse objetivo é a simetria. Assim, por exemplo, para determinar o campo 
elétrico E do anel carregado da Fig. 22-10 e da barra carregada da Fig. 22-11 con- 
sideramos os campos dE (= k 24/7) criados por elementos de carga do anel e da 
barra. Em seguida, simplificamos o cálculo de Ё usando a simetria para descartar as 
componentes perpendiculares dos vetores dE, o que nos poupou algum trabalho. 

Para certas distribuições simétricas de cargas. podemos poupar muito mais tra- 
balho usando uma lei conhecida como lei de Gauss, descoberta pelo matemático e 
físico Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Em vez de considerar os campos dE criados 
pelos elementos de carga de uma dada distribuição de cargas, a lei de Gauss consi- 
dera uma superfície fechada imaginária que envolve a distribuição de cargas. Esta 
superfície gaussiana, como é chamada, pode ter qualquer forma, mas a forma que 
facilita o cálculo do campo elétrico é a que reflete a simetria da distribuição de car- 
gas. Assim, por exemplo, se a carga está distribuída uniformemente em uma esfera 
podemos usar uma superfície gaussiana esférica como a da Fig. 23-1 para envolver 
a esfera e, em seguida, como discutimos neste capítulo, determinar o campo elétrico 
na superfície usando o fato de que 


Podemos também usar a lei de Gauss no sentido inverso: se conhecemos o 
campo elétrico em uma superfície gaussiana podemos determinar a carga total en- 
volvida pela superfície. Para dar um exemplo simples, suponha que todos os vetores 
campo elétrico da Fig. 23-1 apontem radialmente para longe do centro da esfera e 
tenham o mesmo módulo. A lei de Gauss nos diz imediatamente que a superfície 
esférica está envolvendo uma carga positiva pontual ou uma distribuição esférica 
de cargas positivas. Entretanto, раж calcular о valor da carga precisamos calcular а 
quantidade de campo elétrico que é interceptada pela superfície gaussiana da Fig. 
23-1. A medida da quantidade de campo interceptada, conhecida como fluxo, é dis- 
cutida a seguir. 


23-2 | Fluxo 


Suponha que, como na Fig. 23-2a, uma espira quadrada de área A seja exposta a um 
vento uniforme cuja velocidade é Y. Seja Ф a vazão (volume por unidade de tempo) 
do ar através da espira. Essa vazão depende do ângulo entre Y e o plano da espira, 
Se Y é perpendicular ao plano da espira, a vazão & é igual a vA. 

Se Y é paralela ao plano da espira, o ar não passa pela espira e, portanto, ® é 
zero. Para um ângulo intermediário Ө, a vazão Ф depende da componente de Y nor- 


Vento < 


(с) (a) 


mal ao plano (Fig. 23-2b). Como essa componente é v cos 8, a vazão através da es- 
pira é dada por 


Ф = (v cos Ө)А. (23-1) 


Esta vazão através de uma área é um exemplo de fluxo; nessa situação, trata-se de 
um fluxo volumétrico. 

Antes de discutir o fluxo associado à eletrostática precisamos escrever a Eq. 
23-1 em forma vetorial. Para isso, definimos um vetor área A como um vetor cujo 
módulo é igual a uma área (no caso que estamos considerando, a área da espira) e 
cuja direção é perpendicular ao plano da área (Fig. 23-2c). Podemos então escrever 
a Eq. 23-1 como o produto escalar do vetor velocidade do vento Y pelo vetor área 
da espira À: 


P=vAcos0=V-A, (23-2) 


onde 9 é o ângulo entre Ve À, 

A palavra “fluxo” vem do latim e pode ser definida como “ato ou modo de fluir”. 
Esse nome faz sentido quando pensamos na passagem do ar pela espira. Entretanto, 
a Eq. 23-2 pode ser interpretada de forma mais abstrata. Observe que é possível as- 
sociar um vetor velocidade do vento a cada ponto no interior da espira (Fig. 23-24). 
Como o conjunto de todos esses vetores é um campo de velocidades, podemos inter- 
pretar a Eq. 23-2 como uma expressão para о fluxo do campo de velocidades através 
da espira. Nessa interpretação o fluxo não significa a passagem de algo por uma área, 
mas o produto de uma área pelo campo que existe no interior dessa área. 


23-3 | Fluxo de um Campo Elétrico 


Considere a Fig. 23-3, que mostra uma superfície gaussiana arbitrária (assimétrica) 
imersa em um campo elétrico não-uniforme. Vamos dividir a superfície em peque- 
nos quadrados de área AA suficientemente pequenos para que a curvatura local 
da superfície possa ser desprezada e os quadrados possam ser considerados planos. 
Estes elementos de área podem ser representados por vetores área АЛ cujo módulo 
é a área AA. Todos os vetores АЛ são perpendiculares à superfície gaussiana e apon- 
tam para fora da superfície. 

Como os quadrados são arbitrariamente pequenos, o campo elétrico Е pode ser 
considerado constante no interior de cada quadrado; assim, para cada quadrado, os 
vetores АЯ e É fazem um certo ângulo Ө. A Fig. 23-3 mostra ampliações de três des- 
ses quadrados e os ângulos Ө correspondentes. 

Uma definição provisória do fluxo do campo elétrico para a superfície gaussiana 
da Fig. 23-3 é a seguinte: 


Ф=Е.АА. (23-3) 


De acordo com essa equação, devemos examinar cada quadrado da superfície gaus- 
siana, calcular о produto escalar £ + АЛ dos vetores E е ЛА associados ао quadrado 
que estamos examinando e somar algebricamente (isto é, levando em conta o sinal) 
»s resultados рага todos os quadrados. O valor do produto escalar (positivo, nega- 
tivo ou nulo) determina se o fluxo através do quadrado é positivo, negativo ou nulo. 
Quadrados como o quadrado 1 da Fig. 23-3, nos quais É aponta para dentro, repre- 
sentam uma contribuição negativa para о somatório da Eq. 23-3. Quadrados como 
2, em que E é paralelo à superfície, não contribuem para o somatório. Quadrados 
como 3, em que Е aponta para fora, representam uma contribuição positiva. 

A definição exata do fluxo do campo elétrico através de uma superfície fe- 
chada é obtida fazendo a área dos quadrados da Fig. 23-3 tender a zero, tornan- 
do-se uma área diferencial dA. Nesse caso, os vetores área se tornam vetores 
diferenciais 2А. O somatório da Eq. 23-3 se torna uma integral e temos. para a 
definição de fluxo elétrico. 
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Supertici 
gaussiana 


Ф=0 


FIG. 23-3 Uma superfície gaussiana 
de forma arbitrária imersa em 

um campo elétrico. A superfície é 
dividida em pequenos quadrados 
de área AA. Os vetores сатро, 
elétrico É e os vetores área AÁ são 
mostrados para três quadrados 
representativos, rotulados como 1, 
2е3. 
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= $ E-dÃ (fluxo elétrico através de uma superfície gaussiana). (23-4) 


O círculo no sinal de integral indica que a integração deve ser realizada para uma 
superfície fechada. O fluxo do campo elétrico é um escalar, e sua unidade no SI é o 
newton-metro quadrado por coulomb (N · m?/C). 

Podemos interpretar a Eq. 23-4 da seguinte forma: como vimos, é possível usar а 
densidade de linhas de campo elétrico que atravessam uma certa região como uma 
medida da intensidade do campo elétrico nessa região. Mais especificamente, o mó- 
dulo E do campo elétrico é proporcional ao número de linhas de campo por unidade 
de área. Assim, o produto escalar Ё · dA da Eq. 23-4 é proporcional ao número de 
linhas de campo elétrico que passam pela área аА. Nesse caso, como a integração da 
Eq. 23-4 é executada para uma superfície gaussiana, que é fechada, vemos que 


М 1 А figura mostra um cubo gaussiano cujas faces “? 
têm área A imerso em um campo elétrico uniforme E orientado 
no sentido positivo do eixo z. Determine, em termos de E e A,o 
fluxo através (a) da face frontal do cubo (a face situada no plano 
xy); (b) da face traseira; (c) da face superior; (d) do cubo como 
um todo. 


= 


Superfície 
gaussiana 


A Fig. 23-4 mostra uma superfície gaussiana com a forma 
de um cilindro de raio R imersa em um campo elétrico uni- 
forme É, com o eixo do cilindro paralelo ao campo. Qual é o 
fluxo & do campo elétrico através dessa superfície fechada? 


[тоёл-снлу | Podemos calcular o fluxo Ф através da su- 


perfície gaussiana integrando o produto escalar E - dÄ FIG.23-4 Uma superfície gaussiana cilíndrica, fechada pelos 
para toda a superfície. - planos das bases, imersa em um campo elétrico uniforme. O eixo 
do cilindro é paralelo à direção do campo. 


Cálculos: Podemos realizar a integração escrevendo o 

fluxo como a soma de três termos: integrais para a base es- 

querda do cilindro, a, para a superfície lateral do cilindro, | E.dÃ = | ricos 180º) dA = -e faa =-EA, 
b,e para a base direita do cilindro, c. Nesse caso, de acordo А 


23. 
A onde f dA nos dá a área da base, A (= rR?). Analogamente, 


de SA na base da direita, onde 0 = 0 para todos os pontos, 
$ E. dA 
fea = [КТ = ЕА. 
- еа |ва |ва, (23-5) e 
а h с Finalmente, para a superfície lateral do cilindro, onde Ө = 


90º para todos os pontos, 
Para todos os pontos da base esquerda, o ângulo 6 


entre É e ПА é 180º е o módulo E do campo é o mesmo. | Е.аА = [| E(cos 90º) dA = 0. 
Assim, b 


Substituindo esses resultados na Eq. 23-5, obtemos: 
P=-EA+0+EA=0. 
Esse resultado já era esperado, já que todas as linhas de 


(Resposta) 


Um campo elétrico não-uniforme dado por E = 3,0xi + 
4,0) atravessa o cubo gaussiano que aparece na Fig. 23-5. 
(E está expresso em newtons por coulomb e x em metros.) 
Qual é o fluxo elétrico na face direita, na face esquerda e 
na face superior do cubo? (As outras faces são considera- 
das no Exemplo 23-4.) 


EX Podemos calcular o fluxo & através de uma 


superfície integrando o produto escalar E - dÅ para a su- 
perfície. 


Face direita: O vetor área À é sempre perpendicular à su- 
perfície e sempre aponta para fora de uma superfície gaus- 
siana, Assim, no caso da face direita do cubo o vetor 4А 
aponta no sentido positivo do eixo x. Em termos dos veto- 
res unitários, 

аА = алі. 


De acordo сот a Eq. 23-4, о fluxo Ф, através da face di- 
reita do cubo é dado por 


Ф,= [| Е-4А = [вод + 4.05) - (ФАТ) 
= f [8,0x)(dA)Î -î + (40)(dA) +1] 


= Гора +0) = зо ал. 


Deveríamos calcular а integral acima para а face direita, 
mas observamos que x tem o mesmo valor, 3.0 m, em todos 
os pontos dessa face. Isso significa que podemos substituir 
x por esse valor e escrever: 


Ф, = зо зоа = о faa. 


A integral f dA nos dá simplesmente a área A = 4,0 т> da 
face direita; assim, 
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campo que representam o campo elétrico atravessam a su- 
perfície gaussiana, entrando pela base esquerda e saindo 
pela base direita, o que significa que o fluxo total deve ser 
nulo. 


Superfície 
gaussiana 


х 


” А 
х= 1,0 т х= 3,0 т 
FIG. 23-5 Um cubo gaussiano, com uma aresta sobre o eixo x, 
imerso em um campo elétrico não-uniforme. 


Фи = (9,0 N/C)(4,0 т?) = 36 N-mY/C, (Resposta) 
Face esquerda: O método para calcular o fluxo através da 
face esquerda é o mesmo que foi usado para a face direita. 
Apenas duas coisas mudam: (1) o vetor área elementar 
dA agora aponta no sentido negativo do eixo x e, portanto, 
аА = —dAi: (2) o termo x agora é igual a 1,0 m. Com essas 
duas mudanças verificamos que o fluxo Ф, através da face 
esquerda é dado por 


Ф, = -12 N- m?/C. (Resposta) 


Face superior: Como o vetor área elementar dÁ agora 
aponta no sentido positivo do eixo y, А = аА}. O fluxo 


Ф, através da face superior é, portanto, 


Ф, = Гем + 4,05) + (dAj) 
= f [(3.0х)(4А)ї +) + (4,0)(4А)] +5] 


= | (0 + 4,0 dA) = 40 [ua 


= 16 N-m?/C. (Resposta) 
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А lei de Gauss relaciona o fluxo total Ф de um campo elétrico através de uma super- 
ficie fechada (superfície gaussiana) à carga total geny que é envolvida por essa super- 


fície, Em notação matemática, 


E0D = Gen (lei de Gauss). 


(23-6) 
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FIG, 23-6 Duas cargas pontuais, 
de mesmo valor absoluto e sinais 


opostos, e as linhas de campo que 
representam o campo elétrico. 
Quatro superfícies gaussianas 

são mostradas vistas de perfil. A 
superfície S; envolve a carga positiva. 
A superfície S, envolve a carga 
negativa. A superfície $, não envolve 
nenhuma carga. A superfície Sy 
envolve as duas cargas. 


Usando a Eq. 23-4, a definição de fluxo, podemos escrever a lei de Gauss na forma 


ap E- dÅ = den (еі de Gauss). ‚ (23-7) 


As Eqs. 23-6 е 23-7 são válidas apenas se a carga está situada no vácuo ои no ar (que, 
para efeitos práticos, quase sempre pode ser considerado equivalente ao vácuo). No 
Capítulo 25 a lei de Gauss será modificada para permitir sua aplicação a materiais 
como a mica, o óleo e o vidro. 

Nas Eqs. 23-6 е 23-7 a carga total g.ny é a soma algébrica das cargas positivas е 
negativas envolvidas pela superfície gaussiana e pode ser positiva, negativa ou nula. 
Incluímos o sinal, em vez de usar o valor absoluto da carga envolvida, porque o sinal 
nos diz alguma coisa a respeito do fluxo total através da superfície gaussiana: se Geny 
é positiva, o fluxo é para fora: se G.ny é negativa, o fluxo é para dentro. 

A carga do lado de fora da superfície, mesmo que seja muito grande ou esteja 
muito próxima, não é incluída no termo geny da lei de Gauss. A localização das car- 
gas no interior da superfície de Gauss é irrelevante; as únicas coisas que importam 
para calcular o lado direito das Eqs. 23-6 е 23-7 são o valor absoluto e o sinal da 
carga total envolvida. A grandeza É do lado esquerdo da Eq. 23-7, por outro lado, 
é o campo elétrico produzido por todas as cargas, tanto as que estão do lado de 
dentro da superfície de Gauss como as que estão do lado de fora. Isso pode parecer 
incoerente, mas é preciso ter em mente о que vimos no Exemplo 23-1: A contribui- 
ção do campo elétrico produzido por uma carga do lado de fora da superfície gaus- 
siana para o fluxo através da superfície é sempre nula, já que o número de linhas de 
campo que entram na superfície devido a essa carga é igual ao número de linhas 
que saem. 

Vamos aplicar essas idéias à Fig. 23-6, que mostra duas cargas pontuais de 
mesmo valor absoluto e sinais opostos, e às linhas de campo que descrevem os cam- 
pos elétricos criados pelas cargas no espaço em torno, А figura mostra quatro super- 
fícies gaussianas vistas de perfil. Vamos discuti-las uma a uma. 


Superfície 5,. О campo elétrico aponta para fora em todos os pontos da superfí- 
cie; assim, о fluxo do campo elétrico através da superfície é positivo e, de acordo 
com a lei de Gauss, a carga envolvida pela superfície também é positiva. (Em 
outras palavras, se Ф é positivo na Eq. 23-6, qem, também deve ser positiva.) 


Superfície S} О campo elétrico aponta para dentro em todos os pontos da super- 
fície; assim, o fluxo do campo elétrico é negativo e, portanto, de acordo com a lei 
de Gauss, a carga envolvida também é negativa. 


Superfície 5з. De acordo com a lei de Gauss, como a superfície não envolve ne- 
nhuma carga o fluxo do campo elétrico através da superfície é nulo. I 
zoável, já que todas as linhas de campo quê entram na superfície pela p 
cima saem pela parte de baixo. 


Superfície 54. A carga total envolvida pela superfície é nula, já que as cargas posi- 
tiva e negativa envolvidas pela superfície têm o mesmo valor absoluto. Assim, 
de acordo com a lei de Gauss o fluxo do campo elétrico através dessa super- 
fície deve ser zero. Isso é razoável, já que o número de linhas de campo que 
entram na superfície pela parte de baixo é igual ao número de linhas de campo 
que saem pela parte de cima. 


O que aconteceria se colocássemos uma carga gigantesca Q nas proximidades da 
superfície S, da Fig. 23-6? A configuração de linhas de campo certamente seria mo- 
dificada, mas o fluxo total através das quatro superfícies gaussianas continuaria o 
mesmo, Isso é uma consequência do fato de que todas as linhas de campo produ- 
zidas pela carga О atravessariam totalmente as quatro superfícies gaussianas sem 
contribuir para o fluxo total. O valor de Q não apareceria de nenhuma forma na lei 
de Gauss, já que Q estaria do lado de fora das quatro superfícies gaussianas que es- 
tamos discutindo. 
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у 2 A figura mostra três situações nas quais um cubo 
gaussiano está imerso em um campo elétrico. As setas е valores in- 
dicam a direção das linhas de campo e o módulo (em N · m?/C) do 
fluxo que atravessa a seis faces de cada cubo. (As setas mais claras 
estão associadas às faces ocultas.) Em que situação o cubo envolve 
(a) uma carga total positiva; (b) uma carga total negativa; (c) uma 


carga total nula? 


A Figura 23-7 mostra cinco pedaços de plástico eletrica- 
mente carregados e uma moeda neutra. A figura mostra 
também uma superfície gaussiana S vista de perfil. Qual é 
o fluxo elétrico que atravessa a superfície $ se q, = q; = 
—5,9 пСедз = —3,1nC? 


+31 С, ф = qs = 


FIG. 23-7 Cinco pedaços de plástico eletricamente carregados 
= uma moeda neutra. Uma superfície gaussiana, vista de perfil, 
envolve três dos pedaços de plástico e a moeda. 


Qual é a carga total envolvida pelo cubo gaussiano do 
Exemplo 23-2 e da Fig.23-5? 


EX A carga total envolvida por uma superfí- 


fechada (real ou matemática) está relacionada ao fluxo 
total do campo elétrico através da superfície pela lei de 
Gauss, dada pela Eq. 23-6 (e¿D = qen). 


Fluxo: Para aplicar a Eq. 23-6 precisamos conhecer o fluxo 
através das seis faces do cubo. Já conhecemos o fluxo atra- 
da face direita (Ф, = 36 N - m?/C, da face esquerda 
D.=—12N:m?C) e da face superior (Ф, = 16 №: m?/C). 
No caso da face inferior o cálculo é o mesmo da face 
superior, exceto pelo fato de que a área elementar 4А 
agora aponta para baixo ao longo do eixo y (lembre-se de 
gue o sentido de 4А é sempre para fora da superfície gaus- 
siana). Assim, аА = -dAj e 


EEN O fluxo total Ф que atravessa a superfície S 


depende da carga total geny envolvida pela superfície. 


Cálculo: A moeda não contribui para Ф porque é neutra е, 
portanto, contém quantidades iguais de cargas positivas e 
negativas. As cargas q, е q; não contribuem porque estão 
do lado se fora da superfície 5. Assim, Geny É igual a q, + 
q + q3.e a Eq.23-6 nos dá 


Фф = Sm ыйкы 
во o 
_ +31X10ºC-59x109C-31x10-€ 
Е 8,85 x 10 CYN-m? 
= —670 N: m?/C. (Resposta) 


O sinal negativo indica que o fluxo total que atravessa a 
superfície é para dentro e, portanto, a carga total envolvida 
pela superfície é negativa. 


, = -16 N: m?/C. 

No caso da fase dianteira, аА = аА; no caso da face tra- 
seira, 4А = —dAk. Quando calculamos o produto escalar 
do campo elétrico dado Е = 3,0xi 4, Oj por essas duas 
expressões de dÁ o resultado é nulo, o que significa que o 
fluxo através dessas faces é zero. Podemos agora calcular o 
fluxo total através das seis faces do cubo: 

= (36 — 12 + 16 – 16 + 0 + 0) N-m?/C 

=24N-miC. 


Carga envolvida: Em seguida, usamos a lei de Gauss para 
calcular a carga q.,, envolvida pelo cubo: 


Geny = ED = (8,85 х 107? C?/N -m?)(24 N -m?/C) 
=21x10WC, (Resposta) 


Assim, a carga total envolvida pelo cubo é positiva. 
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Superfície 
gaussiana 


FIG. 23-8 Uma superfície gaussiana 
esférica com centro em uma carga 
pontual q. 
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Como a lei de Gauss e a lei de Coulomb são formas diferentes de descrever a mesma 
relação entre carga elétrica e campo elétrico em situações estáticas, deve ser pos- 
sível demonstrar uma das leis a partir da outra. Vamos agora demonstrar a lei de 
Coulomb a partir da lei de Gauss e algumas considerações de simetria. 

A Fig. 23-8 mostra uma carga pontual positiva q em torno da qual foi desenhada 
uma superfície gaussiana esférica concêntrica de raio r. Vamos dividir a superfície 
em áreas elementares dA. Por definição, o vetor área dÃem qualquer ponto é per- 
pendicular à superfície e dirigido para fora. Pela simetria da situação sabemos que 
o campo elétrico É também é perpendicular à superfície e dirigido para fora. Assim, 
como o ângulo 0 entre É e 4А é zero, podemos escrever a lei de Gauss (Eq. 23-7) na 


forma 
ab Е.а = „фал = Чим», 


onde geny = q. Embora E varie radialmente com a distância, tem o mesmo valor em 
todos os pontos da superfície esférica. Como a integral da Eq. 23-8 é calculada nessa 
superfície, E é constante na integração e pode ser colocado do lado de fora do sinal 


de integral. Isso nos dá 
E&E $ dA = 


A integral agora é simplesmente a soma de todos os elementos de área dA da esfera 
e, portanto, é igual à área da superfície da esfera, 477°. Fazendo essa substituição, 
temos: 


(23-8) 


(23-9) 


epEl4mr?) = q 


Я l a 
u E= E 
s 4mey r? 


(23-10) 


Esta é exatamente a Eq. 22- 


“E 3 Um certo fluxo Ф, atravessa uma esfera gaussiana de raio r que envolve uma 
única partícula carregada. Suponha que a esfera gaussiana seja substituída (a) por uma 
esfera gaussiana maior, (b) por um cubo gaussiano de lado r e (с) por um cubo gaussiano 
de lado 2r. Em cada caso, o fluxo total através da nova superfície gaussiana é maior, menor 
ou igual a Ф,? 


3, que foi obtida usando a lei de Coulomb. 


TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 1: 


Escolha de uma Superfície Gaussiana Como 
a demonstração da Eq. 23-10 usando a lei de Gauss serve de 


simetria do campo elétrico). Essa escolha resultou em três sim- 
plificações: (1) o produto É - dÁ se tornou mais simples, já que 


aquecimento para o cálculo de campos elétricos produzidos por 
outras configurações de cargas mais complexas, vamos repassar 
o processo utilizado. Começamos com uma carga positiva dada 
q: sabemos que as linhas de campo elétrico se estendem radial- 
mente para fora a partir de q, em um padrão de simetria esférica. 

Para determinar o módulo E do campo elétrico a uma dis- 
tância r usando a lei de Gauss (Eq. 23-7), tivemos que envolver a 
carga q com uma superfície gaussiana que passasse por um ponto 
situado a uma distância r de q. Em seguida, somamos, por integra- 
ção, os valores de Ё. dÅ para toda a superfície gaussiana, Para 
tornar essa integração o mais simples possível escolhemos uma 
superfície gaussiana esférica (isto é, uma superfície com a mesma 


em todos os pontos da superfície gaussiana o ângulo entre Ee 
dÄ é zero; (2) como o módulo do campo elétrico, E, é o mesmo 
em todos os pontos da superfície gaussiana, ele póde ser colocado 
de fora do sinal de integral; (3) o resultado foi uma integral muito 
simples, a soma dos elementos de área para uma esfera, que sabe- 
mos ser igual a 477°. 

Observe que a lei de Gauss é válida para qualquer forma de 
superfície gaussiana. Entretanto, se tivéssemos escolhido, digamos. 
uma superfície gaussiana cúbica as três simplificações mencionadas 
desapareceriam e a integração de E + dÁ para a superfície cúbica 
teria sido muito difícil. A idéia é escolher a superfície gaussiana 
que facilite ao máximo a integração associada à lei de Gauss. 
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A lei de Gauss permite demonstrar um teorema importante a respeito dos conduto- 
res: 


Este comportamento dos condutores é razoável, já que cargas de mesmo sinal se 
repelem. A idéia é que ao se acumularem na superfície as cargas em excesso se man- 
têm afastadas o máximo possível umas das outras. Podemos usar a lei de Gauss para 
demonstrar matematicamente essa afirmação. 

A Fig, 23-9а mostra uma vista de perfil de um pedaço de cobre, pendurado рог 
um fio isolante, com uma carga em excesso q. Colocamos uma superfície gaussiana 
logo abaixo da superfície do condutor, 

O campo elétrico no interior do condutor deve ser nulo; se não fosse assim o 
campo exerceria uma força sobre os elétrons de condução (elétrons livres), que es- 
tão sempre presentes em um condutor, e isso produziria uma corrente elétrica. (Em 
outras palavras, haveria um movimento de cargas no interior do condutor.) Como 
não pode haver uma corrente perpétua em um condutor que não faz parte de um 
circuito elétrico, o campo elétrico deve ser nulo. 

(Um campo elétrico interno existe durante um certo tempo, enquanto o condu- 
tor está sendo carregado. Entretanto, a carga adicional logo se distribui de tal forma 
que o campo elétrico interno se anula e as cargas param de se mover. Quando isso 
acontece, dizemos que as cargas estão em equilíbrio eletrostático.) 

Se E é zero em todos os pontos do interior do pedaço de cobre, deve ser zero em 
todos os pontos da superfície gaussiana, já que a superfície escolhida, embora esteja 
próxima da superfície, fica no interior do pedaço de cobre. Isso significa que o fluxo 
que atravessa a superfície gaussiana também é zero. De acordo com a lei de Gauss, 
portanto, a carga total envolvida pela superfície de Gauss deve ser nula. Como o ex- 
cesso de cargas não está no interior da superfície de Gauss, só pode estar na superfi- 
cie do condutor. 


Um Condutor Carregado com uma Cavidade Interna 


A Fig. 23-9b mostra o mesmo condutor, mas agora com uma cavidade interna. É 
talvez razoável supor que quando removemos material eletricamente neutro para 
formar a cavidade não mudamos a distribuição de cargas nem de campos elétricos, 
que continua a ser a mesma da Fig. 23-94, Mais uma vez, vamos usar a lei de Gauss 
para demonstrar matematicamente essa afirmação. 

Colocamos uma superfície gaussiana envolvendo a cavidade, próximo da super- 
ficie, mas no interior do condutor, Como É = 0 no interior do condutor, o fluxo atra- 
vês dessa superfície também é nulo. Assim, a superfície não pode envolver nenhuma 
carga. А conclusão é que não existe carga em excesso na superfície da cavidade; toda 
= carga em excesso permanece na superfície externa do condutor, como na Fig. 23-94. 


Remoção do Condutor 


Suponha que, por um passe de mágica, fosse possível “congelar” as cargas em ex- 
cesso na superfície do condutor, talvez revestindo-as com uma fina camada de plás- 
tico, е que o condutor pudesse ser removido totalmente. Isso seria equivalente a au- 
mentar a cavidade da Fig, 23-9b até que ocupasse todo o condutor. O campo elétrico 
ão sofreria nenhuma alteração: continuaria a ser nulo no interior da fina camada 
“e cargas e permaneceria o mesmo em todos os pontos do exterior. Isso mostra que 

campo elétrico é criado pelas cargas, е não pelo condutor. O condutor constitui 
apenas um veículo para que as cargas assumam suas posições de equilíbrio. 
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Superficie 4 
do cobre 
Superfície — 
gaussiana 
(a) 
Superfície 
gaussiana 
= Superfície 
(h) do cobre 


FIG. 23-9 (a) Um pedaço de cobre 
com uma carga q pendurado por um 
fio não-condutor. Uma superfície 
gaussiana é colocada logo abaixo da 
superfície do condutor. (b) O pedaço 
de cobre agora possui uma cavidade. 
Uma superfície gaussiana é colocada 
em torno da cavidade, perto da 
superfície, no interior do condutor. 


(b) 


FIG. 23-10 (a) Vista em perspectiva 
e (b) vista de perfil de uma pequena 
parte de um condutor de grande 
extensão com uma carga positiva 

na superficie. Uma superfície 
gaussiana cilíndrica, engastada 
perpendicularmente na superficie, 
envolve parte das cargas. Linhas de 
campo elétrico atravessam a base do 
cilindro que está do lado de fora do 
condutor, mas não a base que está 
do lado de dentro. A base que está 
do lado de fora tem área A e o vetor 
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O Campo Elétrico Externo 


Vimos que as cargas em excesso de um condutor isolado se concentram na super- 
fície do condutor, Entretanto, a menos que o condutor seja esférico as cargas não 
se distribuem de modo uniforme. Em outras palavras, a densidade de cargas super- 
ficiais o (carga por unidade de área) varia ao longo da superfície de um condutor 
não-esférico. Em geral, essa variação torna muito difícil determinar o campo elétrico 
criado por cargas superficiais. 

Entretanto, o campo elétrico próximo à superfície de um condutor pode ser de- 
terminado com facilidade usando a lei de Gauss. Para isso, consideramos uma região 
da superfície suficientemente pequena para que possamos desprezar a curvatura е 
usamos um plano para representar a região. Em seguida, imaginamos um pequeno 
cilindro gaussiano engastado na superfície, como na Fig. 23-10: Uma das bases está 
do lado de dentro do condutor, a outra base está do lado de fora e o eixo do cilindro 
é perpendicular à superfície do condutor. 

O campo elétrico E na superfície e logo acima da superfície também é perpen- 
dicular à superfície. Se não fosse, teria uma componente paralela à superfície do 
condutor que exerceria forças sobre as cargas superficiais, fazendo com que se mo- 
vessem. Este movimento, porém, violaria nossa suposição implícita de que estamos 
lidando com um corpo em equilíbrio eletrostático. Assim, Æ é perpendicular à super- 
fície do condutor. 

Vamos agora calcular o fluxo através da superfície gaussiana. Não há fluxo atra- 
vés da base que se encontra dentro do condutor, já que nesta região o campo elé- 
trico é nulo. Também não há fluxo através da superfície lateral do cilindro, pois do 
lado de dentro do condutor o campo é nulo e do lado de fora o campo elétrico é 
paralelo à superfície lateral do cilindro. Assim, o único fluxo que atravessa a super- 
fície gaussiana é o que atravessa a base que se encontra fora do condutor, onde E é 
perpendicular ao plano da base. Supomos que a área da base, A, é suficientemente 
pequena para que o módulo E do campo seja constante em toda a base, Nesse caso, 
o fluxo através da base do cilindro é EA e este é o fluxo total Ф que atravessa a su- 
perfície gaussiana, 

А carga geny envolvida pela superfície gaussiana está na superfície do condutor 
e ocupa uma área А. Se o é a carga por unidade de área, deny É igual a rA. Quando 
substituímos Geny por CA e Ф por EA, a lei de Gauss (Ед. 23-6) se torna 


EJEA = ОА, 


e. portanto, 


E= = (superfície condutora), (23-11) 
0 


Assim, o módulo do campo elétrico logo acima da superfície de um condutor é pro- 
porcional à densidade de cargas superficiais do condutor. Se a carga do condutor 
é positiva, o campo elétrico aponta para fora do condutor, como na Fig. 23-10; se é 
negativa, o campo elétrico aponta para dentro do condutor. 

As linhas de campo da Fig. 23-10 devem terminar em cargas negativas externas 
ao condutor. Se aproximamos essas cargas do condutor a densidade de cargas na su- 
perfície do condutor é modificada, o que também acontece com o módulo do campo 
elétrico. Entretanto, a relação entre o e E continuará a ser dada pela Eq. 23-11. 


0  _ 


A Fig. 23-11а mostra uma seção reta de uma casca metá- іаѕ) na superfície interna e na superfície interna? Essas 
lica esférica de raio interno R. Uma carga pontual de —5,0 cargas estão distribuídas uniformemente? Qual é a confi- 
ШС está situada a uma distância R/2 do centro da casca. Se guração do campo elétrico do lado de dentro е do lado de 
a casca é eletricamente neutra, quais são as cargas (indu- fora da casca? 


A Fig. 23-11b mostra uma seção reta de uma 


superfície gaussiana esférica no interior do metal, perto da 
superfície interna da casca. O campo elétrico deve ser nulo 
no interior do metal (e, portanto, na superfície gaussiana, 
que está no interior do metal). Isso significa que o fluxo elé- 
trico através da superfície gaussiana também deve ser nulo. 
De acordo com a lei de Gauss, portanto, a carga total envol- 
vida pela superfície gaussiana deve ser nula, 


Raciocínio: Como existe uma carga pontual de —5,0 pC 
no interior da casca, deve haver uma carga de +5,0 иС na 
superfície interna da casca para que a carga envolvida seja 
zero. Se a carga pontual estivesse no centro de curvatura 
da casca as cargas positivas estariam distribuídas uniforme- 
mente ao longo da superfície interna da casca. Como, po- 
rém, a carga pontual está fora do centro a distribuição de 
cargas positivas é assimétrica, como mostra a Fig. 23-11b, 
já que as cargas positivas tendem a se concentrar na parte 
da superfície interna que está mais próxima da carga pon- 
tual (que é negativa). 

Como a casca é eletricamente neutra, para que a su- 
perfície interna tenha uma carga de +5,0 uC é preciso que 
elétrons, com uma carga total de —5,0 C, sejam transferi- 
dos da superfície interna para a superfície externa, onde se 
distribuem uniformemente, como mostra a Fig. 23-11b. A 
distribuigáo de cargas negativas é uniforme porque a casca 
é esférica e porque a distribuigáo assimétrica de cargas po- 
sitivas na superfície interna náo pode produzir um campo 
elétrico no interior do metal para afetar a distribuição de 
cargas na superfície externa. 
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Superfície 
gaussiana ~ 


(a) (b) 


FIG. 23-11 (а) Uma carga pontual negativa está situada no 
interior de uma casca metálica esférica eletricamente neutra, 
(b) Em conseqüência, cargas positivas se distribuem de modo 
assimétrico na superfície interna da casca, e uma quantidade 
igual de cargas negativas se distribui uniformemente na 
superfície externa. 


A Fig. 23-11b mostra também as linhas de campo do 
lado de dentro e do lado de fora da casca. Todas as linhas 
de campo interceptam perpendicularmente a casca е con- 
vergem para a carga pontual, Do lado de dentro da casca 
a configuração de linhas de campo é assimétrica por causa 
da assimetria da distribuição de cargas positivas. Do lado 
de fora o padrão é igual ao que teríamos se a carga pontual 
estivesse no centro de curvatura e a casca não existisse. Na 
verdade, a configuração seria a mesma para qualquer posi- 
ção da carga pontual no interior da casca. 
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A Fig. 23-12 mostra uma parte de uma barra de plástico cilíndrica de comprimento 
infinito com uma densidade linear uniforme de cargas positivas А. Vamos obter uma 
expressão para o módulo do campo elétrico Ё a uma distância r do eixo da barra. 

Para facilitar os cálculos, a superfície gaussiana escolhida deve ter a mesma si- 
metria do problema, que no caso é cilíndrica. Assim, escolhemos um cilindro circu- 
lar de raio r e altura h, coaxial com a barra. Como a superfície gaussiana deve ser 
fechada, incluímos duas bases como parte da superfície. 

Imagine agora que, enquanto você não está olhando, alguém faça girar a barra 
de plástico de um ângulo qualquer em torno do eixo ou imprima à barra uma rota- 
ção de 180º em torno do centro. Nos dois casos, você não notaria nenhuma mudança. 
Concluímos dessa simetria que a única direção especificada de forma definida neste 
problema é ao longo de uma reta radial. Assim, em todos os pontos da parte lateral 
da superfície gaussiana É deve ter o mesmo módulo E e (no caso de uma barra car- 
regada positivamente) apontar para longe da barra. 

Como a circunferência do cilindro é 27r e a altura é h, a área A da superfície 
lateral é 27rrh. O fluxo de Ё através dessa superfície é, portanto, 


Superfície 
gaussiana 


FIG. 23-12 


Uma superfície 
gaussiana cilíndrica envolvendo 
parte de uma barra de plástico 
cilíndrica de comprimento infinito 
com uma densidade linear uniforme 
de cargas positivas. 


Ф = EA cos 0 = E(2mrh) cos 0 = E(2arh). 


O fluxo através das bases do cilindro é zero porque Ё é paralelo aos planos das bases. 
Como a carga envolvida pela superfície gaussiana é Ah. temos, de acordo com а 
ei de Gauss, 


Capítulo 23 | Lei de Gauss 


se reduz a 


o que nos dá 


E = Geny 
eyE(2mrh) = Ah, 


(linha de cargas). (23-12) 


Este é o campo elétrico produzido por uma reta de cargas infinitamente longa em 


um ponto situado a uma distânci 


r da reta. O sentido de Е é para longe da reta, se 


a carga é positiva, e na direção da reta, se a carga é negativa, A Eq. 23-12 também 
fornece o valor aproximado do campo produzido por um segmento de reta de cargas 
em pontos não muito próximos das extremidades (em comparação com a distância 
entre o ponto e o segmento de reta). 


DI O = E 


Descarga para cima em uma tempestade elétrica. A mu- 
lher da Fig. 23-13 estava em uma plataforma de observa- 
ção do Sequoia National Park quando uma grande nuvem 
de tempestade passou no céu. Muitos elétrons de condu- 
ção do corpo da mulher foram repelidos para a terra pela 
base da nuvem, negativamente carregada (Fig. 23-14). о 
que deixou o corpo da mulher positivamente carregado. 
Observando a fotografia da Fig. 23-13 é possível concluir 
que o corpo da mulher está carregado, já que os fios de ca- 
belo se repelem mutuamente e se projetam para cima, ao 
longo das linhas de campo elétrico produzidas pela carga 
do corpo. 

A mulher não foi atingida por um relâmpago mas 
estava correndo um sério risco, pois o campo elétrico es- 
tava a ponto de causar uma ruptura dielétrica no ar à sua 
volta. Essa ruptura teria ocorrido ao longo de uma tra- 
jetória ascendente, no que é chamado de descarga para 
cima. Na foto que abre este capítulo pode-se ver uma 
descarga para cima na copa de uma árvore. Uma descarga 


FIG. 23-13 Uma nuvem de tempestade deixou esta mulher 
positivamente carregada. (Cortesia da NOAA) 


para cima é perigosa, porque a ionização que produz nas 
moléculas do ar libera um grande número de elétrons. Se 
a mulher da Fig. 23-13 tivesse provocado uma descarga 
para cima os elétrons livres do ar teriam sido atraídos 
para o seu corpo (Fig. 23-14b), produzindo um choque 
possivelmente fatal. 

Vamos modelar o corpo da mulher como um cilin- 
dro vertical estreito de altura L = 1,8 m e raio R = 0,10 
m (Fig. 23-14c). Suponha que a carga О esteja uniforme- 
mente distribuída ao longo do cilindro e que a ruptura die- 
létrica ocorra quando o módulo do campo elétrico exceder 
o valor crítico Е, = 2,4 ММ/С. Para que valer de Q o ar em 
volta da mulher está a ponto de sofrer uma ruptura dielé- 


trica? DEE 


buição de cargas por uma linha comprida de cargas. Além 
disso, como estamos supondo que a distribuição de cargas 
é uniforme o módulo do campo elétrico é dado aproxima- 
damente pela Eq. 23-12 (E = А/2ттву). 


jR 


Descarga 
para cima L 


(a) (b) (о) 


FIG. 23-14 (а) Muitos elétrons de condução do corpo da 
mulher foram repelidos para a terra pela base da nuvem, 
negativamente carregada, o que deixou o corpo positivamente 
carregado. (b) Em uma descarga para cima o ar sofre uma 
ruptura dielétrica, o que permite que elétrons livres no ar 
sejam atraídos para o corpo da mulher. (c) O corpo da mulher é 
representado por um cilindro. 


Cálculos: Substituindo o campo elétrico E pelo valor crí- 
tico E,, a distância radial r pelo raio do cilindro R e a densi- 
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Substituindo as constantes por seus valores numéricos, te- 
mos 


dade linear de cargas À pela razão Q/L, temos: о 


= (21)(8,85 x 10-12 C2/N-m?)(0,10 т) 
ou 


x (1,8 m)(2,4 х 10º N/C) 


Ата = 2,402 х 1075C = 2440. (Resposta) 
ou О =2meRLE,. 
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+ 
Placa Náo-condutora LEA PA 
+ + ж КА 
А Fig. 23-15 mostra uma parte de uma placa fina, infinita, não-condutora, com uma о г А 
densidade superficial de cargas positivas с. Uma folha de plástico, com uma das EAR REA Ea 
superfícies uniformemente carregada, pode ser um bom modelo. Vamos calcular o q ANTAS fa 
campo elétrico É a uma distância г da placa, ia ig 
Uma superfície gaussiana adequada para esse tipo de problema é um cilindro 0 85) br + 

сот о eixo perpendicular à placa е сот uma base de cada lado da placa, сото mos- Та, куш 
tra а figura, Por simetria, É deve ser perpendicular à placa e, portanto, às bases do р" “ 
cilindro. Além disso, como a carga é positiva E deve apontar para longe da placa e, E 
portanto, as linhas de campo elétrico atravessam as duas bases do cilindro no sen- + (a) 
tido de dentro para fora. Como as linhas de campo são paralelas à superfície late- 
> do cilindro, o produto E + 4А é nulo nessa parte da superfície gaussiana, Assim, 

- 4А é igual a EdA nas bases do cilindro e é igual a zero na superfície lateral. 
к. caso, a lei de Gauss > > 

А А 
„фғ E- dA = д = = 

se torna el EA + EA) =04, 6 


FIG. 23-15 (a) Vista em perspectiva 
е (b) vista de perfil de uma pequena 
parte de uma placa de grande 
extensáo com uma carga positiva 

na superfície. Uma super! 
gaussiana cilíndrica, engastada 
perpendicularmente na superfície, 
envolve parte das cargas. 


onde gA é a carga envolvida pela superfície gaussiana, Isso nos dá 


Ze, (lacade cargas), 


(23-13) 


Como estamos considerando uma placa infinita com uma densidade de cargas uni- 
forme, esse resultado é válido para qualquer ponto que se encontre a uma distância 
Enita da placa, A Eq. 23-13 é igual à Eq. 22-27, que foi obtida por integração das 
=omponentes do campo elétrico produzido por elementos de carga. (Volte à Seção 
11-7 e reveja o processo difícil e trabalhoso de integração; note como foi muito mais 
cil obter o resultado usando a lei de Gauss. Esta é uma boa razão para dedicarmos 
em capítulo inteiro a essa lei; no caso de muitas distribuições simétricas de cargas 
= muito mais fácil aplicar a lei de Gauss do que integrar as componentes do campo 
elétrico.) 


Duas Placas Condutoras 


А Fig. 23-16а mostra uma vista de perfil de uma placa condutora, fina, infinita, com 
=m excesso de cargas positivas. Como vimos na Seção 23-6, essa carga em excesso 
Está na superfície da placa. Como a placa é muito fina e muito extensa, podemos 
por que praticamente toda a carga em excesso se encontra nas duas faces maiores 
Ф placa. 

Se não existe um campo elétrico externo para forçar as cargas positivas a assu- 
==rem uma certa distribuição, as cargas se distribuem uniformemente nas duas faces 
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FIG. 23-16 (a) Uma placa 
condutora, fina, infinita, com um 
excesso de cargas positivas. (b) Uma 
placa do mesmo tipo com um excesso 
de cargas negativas. (c) As duas 
placas colocadas lado a lado. 


(a) (b) (0 


com uma densidade superficial de cargas o. De acordo com a Eq. 23-11, essas car- 
gas criam nas proximidades da superfície um campo elétrico de módulo E = 0/8. 
Como a carga em excesso é positiva, o campo aponta para longe da placa. 

A Fig. 23-16b mostra uma placa do mesmo tipo сот um excesso de cargas nega- 
tivas e uma densidade superficial de cargas com o mesmo valor absoluto g. A única 
diferença é que agora o campo aponta na direção da placa. 

Suponha que as placas das Figs. 23-16a e b sejam colocadas lado a lado 
(Fig. 23-16c). Como as placas são condutoras, quando as aproximamos as cargas em 
excesso de uma placa atraem as cargas em excesso da outra, e todas as cargas em 
excesso se concentram nas superfícies internas das placas, como mostra a Fig. 23- 
16c. Como existe agora uma quantidade de cargas duas vezes maior nas superfícies 
internas, a nova densidade superficial de cargas (que vamos chamar de с) nas faces 
internas é 20,. Assim, o módulo do campo elétrico em qualquer ponto entre as pla- 
cas é dado por 

ZA nt, (23-14) 
E Eo 
Este campo aponta para longe da placa positiva e na direção da placa negativa. 
Como não existe excesso de cargas nas faces externas, o campo elétrico do lado de 
fora das placas é zero. 

Como as cargas das placas se moveram quando as placas foram aproximadas, a 
Fig. 23-16c não é a superposição das Figs. 23-16a e b; em outras palavras, a distribui- 
ção de cargas no sistema de duas placas não é simplesmente a soma das distribui- 
ções de cargas das placas isoladas. 

O leitor deve estar se perguntando por que nos demos ao trabalho de discutir 
situações tão pouco realistas como os campos produzidos por uma linha infinita 
de cargas, uma placa infinita de cargas e um par de placas infinitas de cargas. Uma 
razão é que é muito fácil analisar essas situações usando a lei de Gauss. Uma razão 
mais importante é que a análise de situações “infinitas” permite obter boas aproxi- 
mações para problemas reais. Assim, a Eq. 23-13 vale também para uma placa não- 
condutora finita, contanto que estejamos lidando com pontos próximos da placa е 
razoavelmente distantes das bordas. A Eq. 23-14 se aplica a um par de placas con- 
dutoras finitas, contanto que não estejamos lidando com pontos muito próximos 
das bordas. 

O problema das bordas de uma placa, e o motivo pelo qual procuramos, na me- 
dida do possível, nos manter afastados delas, é que perto de uma borda não podemos: 
usar a simetria planar para determinar as expressões dos campos. Perto da borda as 
linhas de campo são curvas (é o chamado efeito de borda). e os campos elétricos são. 
muito difíceis de expressar matematicamente. 


A Fig. 23-17a mostra partes de duas placas de grande ex- tivamente carregada e 0, = 4,3 иС/т? para a placa пе 
tensão, paralelas, não-condutoras, ambas com uma carga tivamente carregada. A 
uniforme de um dos lados. Os valores das densidades su- Determine o campo elétrico Ё (a) à esquerda das рї 


perficiais de cargas são g+) = 6,8 ШС/т? para a placa posi- cas; (b) entre as placas; (с) à direita das placas. 


EEE Como as cargas estão fixas (as placas são 


não-condutoras), podemos determinar os campos elétri- 
cos produzidos pelas placas da Fig. 23-17a (1) calculando 
o campo produzido pela primeira placa como se a segunda 
não existisse e vice-versa, e somando algebricamente os re- 
sultados. (Não há necessidade de usar somas vetoriais por- 
que os campos são paralelos.) 


Cálculos: Em qualquer ponto o campo elétrico E,.., pro- 
duzido pela placa positiva aponta para longe da placa e, de 
acordo com a Eq. 23-13, tem um módulo dado por 
ч 6,8 X 10 Cim? 

289 (2)(8,85 x 101 CYN-m?) 
= 3,84 x 10º N/C. 


Яў 


Еу = 


Analogamente, em qualquer ponto о campo elétrico Ё 
produzido pela placa negativa aponta na direção da placa е 
tem um módulo dado por 


n=. 43 x 1075 Cm? 
(26 (2885 x 10 2C/N:m) 
= 2,43 X 105 N/C. 
FIG. 23-17 (a) Duas placas de 


grande extensão, paralelas, não- 
condutoras, com uma carga uniforme 
em um dos lados. (b) Campos 
elétricos criados pelas duas placas. (c) 
Campo total criado pelas duas placas, 
obtido por superposição. 


| | 
" В 
(а) 
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A Fig. 23-17b mostra os campos criados pelas placas à es- 
querda das placas (E), entre as placas (С) e à direita das 
placas (D). 

Os campos resultantes nas três regiões podem ser ob- 
tidos usando o princípio de superposição. À esquerda, o 
módulo do campo é 


Er = E+- Еу 
= 3,84 x 105 N/C — 2,43 X 105 N/C 
= 1,4 х 10° N/C. (Resposta) 


Como Е.) é maior que E;-}, о campo elétrico total E, 
nessa região aponta para a esquerda, como mostra a Fig. 
23-17c. A direita das placas о campo elétrico E tem о 
mesmo módulo, mas aponta para a direita, como mostra a 
Fig.23-17c. 

Entre as placas os dois campos se somam, e temos 


Ec= Ec.) + Ep) 
= 3,84 x 105 N/C + 2,43 x 10º МС 
„3 X 105 N/C, 


(Resposta) 


O campo elétrico Ec aponta para a direita. 


М z 
Е, Е, Ep 
Bt EA 
ka la 
(G) 


ГО] 
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Vamos agora usar a lei de Gauss para demonstrar os dois teoremas das cascas que 


foram apresentados na Seção 21-4: 


FIG. 23-18 Vista de perfil de uma 
casca esférica fina, uniformemente 


EA Fig. 23-18 mostra uma casca esférica carregada de carga total q e raio R e duas 
| superfícies gaussianas concêntricas, S, e 5,. Se seguirmos o método da Seção 23-5 e 
aplicarmos a lei de Gauss à superfície S}, para a qual r = R, о resultado é o seguinte: 


carregada, com uma carga total q. 
Duas superfícies gaussianas, 5, € Sa, 
também são mostradas. A superfície 
5, envolve a casca e a superfície 5; 
LE (23-15) envolve apenas a cavidade vazia que 


e фе” existe no interior da casca. 


Este campo é igual ao que seria criado por uma carga pontual q localizada no centro 
da casca. Assim, a força produzida por uma casca de carga q sobre uma partícula 
carregada localizada do lado de fora da casca é igual à força produzida por uma par- 
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A carga Superfície 
gaussiana 


envolvida 
éq 
Ке ça 


A carga 
Envolvida 
ey q Superfície 


gaussiana 


(b) 


FIG. 23-19 Os pontos representam 
uma distribuição de cargas fixas 
com simetria esférica e raio R,cuja 
densidade volumétrica de cargas 

p é função apenas da distância do 
centro. Uma superfície gaussiana 
concêntrica com r > R é mostrada 
em (a). Uma superfície gaussiana 
semelhante, com г < R,é mostrada 
em (b). 


tícula pontual de carga q situada no centro da casca. Fica assim demonstrado o pri- 
meiro teorema das cascas. 

Aplicando a lei de Gauss à superfície S}, para a qual г < R,obtemos: 

E=0 (casca esférica, campo em r < R), (23-16) 
já que essa superfície gaussiana não envolve nenhuma carga. Assim, se existe uma 
partícula carregada no interior da casca a casca não exerce nenhuma força sobre а 
partícula. Fica então demonstrado o segundo teorema das cascas. 

Toda distribuição de cargas esfericamente simétrica, como a da Fig. 23-19, pode 
ser substituída por um conjunto de cascas esféricas concêntricas. Para fins de apli- 
cação dos dois teoremas das cascas a densidade volumétrica de cargas p deve ter 
um valor único para cada casca, mas não é necessariamente a mesma para todas as 
cascas. Assim, para a distribuição de cargas como um todo p pode variar, mas apenas 
em função de r, a distância radial a partir do centro de curvatura. Podemos assim 
examinar o efeito da distribuição de cargas “camada por camada”. 

Na Fig. 23-19a todas as cargas estão no interior de uma superfície gaussiana com 
r > К. As cargas produzem um campo elétrico na superfície gaussiana como se hou- 
vesse apenas uma carga pontual situada no centro, e a Eq. 23-15 pode ser aplicada. 

A Fig. 23-19b mostra uma superfície gaussiana сот r < R. Para determinar о 
campo elétrico em pontos sobre esta superfície gaussiana consideramos dois conjun- 
tos de cascas carregadas: um conjunto do lado de dentro da superfície gaussiana e 
outro conjunto do lado de fora. De acordo com a Eq. 23-16, as cargas do lado de fora 
da superfície gaussiana não criam um campo elétrico na superfície gaussiana. De 


acordo com a Eq. 23-15, as cargas do lado de dentro da superfície gaussiana criam о 


mesmo campo que uma carga pontual de mesmo valor situada no centro. Chamando 


essa carga de q”, podemos escrever a Eg. 23-15 na forma 
1 7 
E= = (distribuição esférica, campo em r = R). (23-17) 
4me r? 


Se toda a distribuição de cargas de raio R é uniforme, a carga q' envolvida por uma 
superfície esférica de raio r na Fig. 23-19b pode ser obtida a partir da seguinte relação: 


(carga envolvida por uma esfera de raio r) _ carga total 
(volume envolvido por uma esfera de raio r) volume total 


ou (23-18) 
Explicitando q’, obtemos: 
3 
(23-19) 
Substituindo na Eq. 23-17, temos: 
фе E 7 
Е Frek? у (distribuição uniforme, campo emr = R) (23-20) 


УЕ 4 A figura mostra duas 


placas de grande extensão, paralelas, el 
náo-condutoras, com densidades su- 
perficiais de cargas iguais, uniformes .2 *з e .4 


e positivas, e uma esfera com uma 
densidade volumétrica de cargas uni- aaa qa 
forme e positiva. Ordene os quatro 

pontos numerados de acordo com o módulo do campo elétrico total existente no local, em 
ordem decrescente. 


REVISÃO E RESUMO ў 


Lei de Gauss А lei de Gauss e a lei de Coulomb são formas 
diferentes de descrever a relação entre carga e campo elétrico em 
situações estáticas, A lei de Gauss é expressa pela equação 

EP = Geny 


(lei de Gauss), (23-6) 


onde Geny é а carga total no interior de uma superfície imaginária 
fechada (conhecida como superfície gaussiana) e Ф é o fluxo total 
do campo elétrico através da superfície: 


(fluxo elétrico através de 


(a $ E-dÁ — uma superficie gaussiana). (23-4) 


A lei de Coulomb pode ser demonstrada a partir da lei de Gauss. 


Aplicações da lei de Gauss Usando a lei de Gauss e, em 
alguns casos, princípios de simetria é possível demonstrar várias 
propriedades importantes de sistemas eletrostáticos, entre as 
quais as seguintes: 


1. As cargas em excesso de um condutor estão concentradas na 
superfície externa do condutor. 

2. O campo elétrico externo nas vizinhanças da superfície de um 
condutor carregado é perpendicular à superfície e tem um mó- 
dulo dado por 


(superfície condutora). (23-11) 


onde o é a densidade superficial de cargas. 

No interior do condutor, E = 0. 

O campo elétrico em qualquer ponto de uma linha de cargas 
infinita com uma densidade linear de cargas uniforme А é per- 


3 


pendicular à linha de cargas e tem um módulo dado por 


E= (23-12) 
2er 


(linha de cargas), 
onde r é a distáncia perpendicular entre a linha de cargas e o 
ponto. 


4. O campo elétrico produzido por uma placa náo-condutora in- 
finita com uma densidade superficial de cargas uniforme o é 
perpendicular ao plano da placa e tem um módulo dado por 


E 


3-13 
Te, (23-13) 


(placa de cargas). 


5. O campo elétrico do lado de fora de uma casca esférica unifor- 
memente carregada de raio R e carga total q aponta na direção 
radial e tem um módulo dado por 


=-— -3 (сака esférica, para r= R). (23-15) 


Onde r é a distância entre o centro da casca e o ponto no qual 
o campo E é medido. (A carga se comporta, para pontos ex- 
ternos, como se estivesse concentrada no centro da esfera.) 
O campo do lado de dentro de uma casca esférica uniforme- 
mente carregada é zero: 


E=0 (23-16) 


6. O campo elétrico no interior de uma esfera uniformemente car- 
regada aponta na direção radial e tem um módulo dado por 


== 
к= (жр )- 


(casca esférica, para r < R). 


(23-20) 


1 А Fig. 23-20 mostra, em seção reta, uma esfera central metá- 
lica, duas cascas metálicas е três superfícies gaussianas esféricas 
concêntricas de raio R, 2R e 3R. As cargas dos três corpos, distri- 
buidas uniformemente, são as seguintes: esfera, Q; casca menor, 
30: casca maior, 50. Coloque as três superfícies gaussianas na or- 
“em do módulo do campo elétrico em qualquer ponto da superfí- 
Se, começando pelo maior. 


ГЗК 


NS 
“= 
SA 2R 


2 А Fig. 23-21 mostra, em seção reta, duas esferas gaussianas e 
dois cubos gaussianos no centro dos quais existe uma partícula 
“e carga positiva. (a) Coloque as quatro superfícies gaussianas 
== ordem do fluxo elétrico que as atravessa, começando pelo 
maior. (b) Coloque as quatro superfícies gaussianas na ordem do 


Superficie 


gaussiana FIG. 23-20 Pergunta 1. 


módulo do campo elétrico em qualquer ponto da superfície, co- 
meçando pelo maior, e informe se os módulos são uniformes ou 
variam de ponto para ponto da superfície. 


FIG. 23-21 Pergunta 2. 


3 O vetor área de uma superfície é À = (21 + 3j)m?. Qual é o 
fluxo de um campo elétrico através dessa superfície se o campo é 
(a) E = 48 NIC; (b) E = 4k N/C? 


4 A Fig. 23-22 mostra, em seção reta, três cilindros maciços de 
comprimento L e carga uniforme Q. Concêntrica com cada cilin- 
dro existe uma superfície gaussiana cilíndrica; as três superfícies 
gaussianas têm o mesmo raio. Coloque as superfícies gaussianas 
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na ordem do módulo do campo elétrico em qualquer ponto da 
superfície, começando pelo maior. 
Cilindro 


Superfície 
gaussiana — 


(a) (b) (о 


FIG. 23-22 Pergunta 4. 


3-23 mostra as seções retas de quatro conjuntos de 
barras e muito compridas perpendiculares ao plano da fi 

a. O valor abaixo de cada barra indica a densidade linear uni- 
forme de cargas da barra em microcoulombs por metro. As barras 
estão separadas por distâncias d ou 2d, e um ponto central é mos- 
trado a meio caminho entre as barras internas. Coloque os con- 
juntos na ordem do módulo do campo elétrico no ponto central, 
começando pelo maior. 


(a) e oe o 


Ses 


2 4 а + 
() —e — e * e e 
+8 2 +2 +8 
d) —@- e -—& e 
6 +5 +5 6 


FIG. 23-23 Pergunta 5. 


6 Uma pequena esfera carregada está no interior de uma casca 
esférica metálica de raio R. Para três situações, as cargas da es- 
fera e da casca, respectivamente, são (1) +4, 0; (2) —64. +100: 
(3) +164. —12q. Coloque as situações em ordem de acordo com a 
carga (a) da superfície interna da casca; (b) da superfície externa 
da casca, começando pela mais positiva. 


7 Coloque as situações da Pergunta 6 em ordem de acordo com o 
módulo do campo elétrico (a) no centro da casca: (b) em um ponto 
a uma distância 2R do centro da casca, começando pelo maior. 


8 Três placas infinitas náo-condutoras, com densidades super- 
ficiais de cargas positivas o, 207 e Зо, foram alinhadas paralela- 


PROBLEMAS 


O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


ЖЕ Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


seção 23-3 Fluxo de um Campo Elétrico 

A superfície quadrada da Fig. 23-26 tem 3,2 mm de lado e 
está imersa em um campo elétrico uniforme de módulo E = 1800 
N/C e com linhas de campo fazendo um ángulo de 35º com a nor- 


mente, como as duas barras da Fig. 23-174. Qual é a ordem das, 
placas, da esquerda para a direita, se o campo elétrico É produ- 
zido pelas barras tem módulo E = 0 em uma região e E = 20/84 
em outra região? 

9 Na Fig. 23-24 um elétron é liberado entre duas placas infini- 
tas não-condutoras horizontais, com densidades superficiais de 
cargas оү, € 0,- como mostra a figura. O elétron é submetido 
As três situações mostradas na tabela a seguir, que envolvem as 
densidades superficiais de cargas e a distância entre as placas. 
Coloque as situações na ordem do módulo da aceleração do elé- 
tron, começando pelo maior. 


=) 


ce 


“а 


FIG. 23.24 Pergunta 9. 


Situação сі Ti Distáncia 
1 +40 -40 d 
2 +70 -т 44 
3 +30 ЕЯ 9а 


10 А Fig. 23-25 mostra quatro esferas maciças, todas com uma 
carga Q distribuída uniformemente. (a) Coloque as esferas em 
ordem de acordo com a densidade volumétrica de cargas, come- 
cando pela maior. A figura mostra também um ponto P para cada 
esfera, todos à mesma distância do centro da esfera. (Б) Coloque 
as esferas em ordem de acordo com o módulo do campo elétrico 
no ponto P, começando pelo maior. 


ta) (0) (0 (a) 


FIG. 23-25 Pergunta 10. 


mal, como mostra a figura, Tome essa normal como apontando 
“para fora”, como se a superfície fosse a tampa de uma caixa. 
Calcule o fluxo elétrico através da superfície. 


FIG. 23-26 Problemal. 


**2 Um campo elétrico dado por E = 4,01 — 3,04? + 2,0) 
atravessa um cubo gaussiano com 2,0 m de aresta, posicionado 
da forma mostrada na Fig. 23-5. (E é dado em newtons por cou- 
lomb e x em metros.) Determine o fluxo elétrico (a) através da 
face superior; (b) através da face inferior: (с) através da face da 
esquerda; (d) através da face traseira. (e) Qual é o fluxo elétrico 
total através do cubo? 


**3 О cubo da Fig. 23-27 tem 1,40 m de aresta e está orien- 
tado da forma mostrada na figura em uma região onde existe um 
campo elétrico uniforme. Determine о fluxo elétrico através da 
face direita do cubo se o campo elétrico, em newtons por cou- 
lomb, é dado por (a) 6,001; (b) 2,005; (с) —3,001; + 4,00k. 
td) Qual é o fluxo total através do cubo nos três casos? 


FIG. 23-27  Problemas3,4e11. 


seção 23-4 Leide Gauss 

Em todos os pontos da superfície do cubo da Fig. 23-27 o 
campo elétrico é paralelo ao eixo z. O cubo tem 3,0 m de aresta. 
Na face superior do cubo Ё = —34k N/C; na face inferior, E = 
220k М/С. Determine a carga que existe no interior do cubo, 


Uma carga pontual de 1,8 ШС está no centro de uma super- 
ficie gaussiana cúbica de 55 ст de aresta. Qual é o fluxo elétrico 
através da superfície? 


Na Fig. 23-28, uma rede para pegar borboletas está imersa 
=т um campo elétrico uniforme de módulo E = 3,0 mN/C. O 
Plano do aro da rede, uma circunferência de raio a = 11 cm, é 
mantido perpendicular à direção do campo. A rede é eletrica- 
mente neutra, Determine o fluxo elétrico através da rede. 


FIG. 23-28 Problema 6. 


*7 Ма Fig. 23-29 um próton se encontra a uma distância verti- 
sal 4/2 do centro de um quadrado de aresta d. Qual é o módulo 


Per [E 


do fluxo elétrico através do quadrado? (Sugestão: Pense no qua- 
drado como uma das faces de um cubo de aresta d.) 


«ds TE FIG. 23-29 Problema 7. 


**8 А Fig. 23-30 mostra duas cascas esféricas não-condutoras 
mantidas fixas no lugar. A casca 1 possui uma densidade super- 
ficial de cargas uniforme de +6,0 4C/m? na superfície externa e 
um raio de 3,0 cm; a casca 2 possui uma densidade superficial de 
cargas uniforme de +4,0 иС/т? na superfície externa е raio de 
2,0 ст; os centros das cascas estão separados por uma distância 
L = 10 cm. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo elé- 
trico no ponto x = 2,0 cm? 


FIG. 23-30 Problemas. 


**9 Observa-se experimentalmente que o campo elétrico em 
uma certa região da atmosfera terrestre aponta verticalmente 
para baixo. A uma altitude de 300 m o campo tem um módulo 
de 60,0 N/C; a uma altitude de 200 m o módulo é de 100 N/C. 
Determine a carga em excesso contida em um cubo com 100 т de 
aresta e faces horizontais a 200 е 300 т de altitude, 


**10 Quando um chuveiro é aberto em um banheiro fechado 
Os respingos de água no piso do boxe podem encher o ar de 
íons negativos e produzir um campo elétrico no ar de até 1000 
N/C. Considere um banheiro de dimensões 2,5 m x 3,0 m x 2,0 
m. Suponha que no teto, no piso e nas quatro paredes o campo 
elétrico no ar é perpendicular à superfície e possui um módulo 
uniforme de 600 N/C. Suponha também que essas superfícies 
formam uma superfície gaussiana que envolve o ar do banheiro. 
Determine (a) a densidade volumétrica de cargas р e (b) o nú- 
mero de cargas elementares e em excesso por metro cúbico de 
ar E 


**11_ А Fig.23-27 mostra uma superfície gaussiana com a forma 
de um cubo com 1.40 т de aresta. Determine (a) о fluxo Ф atra- 
vés da superfície; (b) a carga qen, envolvida pela superfície se E 
00у) N/C, сот y em metros; os valores de (с) Фе (d) qen, se 
Е = [—4,001 + (6,00 + 3,00y)j] N/C. 
**12 ихо e cascas não-condutoras. Uma partícula carregada 
está suspensa no centro de duas cascas esféricas concêntricas que 
são muito finas e feitas de um material não-condutor. A Fig. 23-31a 
mostra uma seção reta do sistema, е а Fig, 23-31) о fluxo Ф atra- 
vés de uma esfera gaussiana com centro na partícula em função 
do raio r da esfera. A escala do eixo vertical é definida por Ф, = 
5,0 X 10 N - тС. (a) Determine a carga da partícula central. (b) 
Determine a carga da casca А. (с) Determine a carga da casca В. 
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FIG. 23-31 Problema 12. 


**13 Uma partícula de carga +q é colocada em um dos vértices 
de um cubo gaussiano. Determine o múltiplo de q/s, que corres- 
ponde ao fluxo através de (a) uma das faces do cubo que contém 
о vértice; (b) uma das outras faces do cubo. 


+=14 А Fig. 23-32 mostra uma superfície gaussiana com a forma 
de um cubo de 2,00 m de aresta, imersa em um campo elétrico 
dado por Ё = (3,00x + 4.00)i + 6,00} + 7,00k М/С, com x em 
metros. Qual é a carga total contida no cubo? 


x FIG. 23-32 Problema 14. 


**15 А Fig.23-33 mostra uma superfície gaussiana com a forma 
de um cubo de 2,00 m de aresta, com um vértice no ponto x, = 
5,00 m, y, = 4,00 m. O cubo está imerso em um campo elétrico 
dado por Ё = — 3,001 — 4,00y?j + 3,00k N/C, com у em metros. 
Qual é a carga total contida no cubo? 


FIG. 23-33 Problema 15. 


***16 А superfície gaussiana em forma de paralelepípedo da 
Fig. 23-34 envolvé uma carga de +24,0=, C e está imersa em um 
campo elétrico dado por É = [(10,0 + 2.00x)i — 3,00) + bzk] 
N/C, com x e z em metros e b constante. A face inferior está no 
plano xz; a face superior está no plano horizontal que passa pelo 
ponto y, = 1,00 m. Para x, = 1.00 m, x, = 4,00 m, z; = 1,00 m e 
z2 = 3,00, qual é o valor de b? 


FIG. 23-34 Problema 16. 


seção 23-6 Um Condutor Carregado 

CID Os veículos espaciais que atravessam os cinturões de ra- 
diação da Terra podem interceptar um número significativo de 
elétrons. O acúmulo de cargas resultante pode danificar compo- 
nentes eletrônicos e prejudicar o funcionamento de alguns circui- 
tos. Suponha que um satélite esférico feito de metal, com 1,3 m de 
diámetro, acumule 2.4 иС de carga. (a) Determine a densidade 
superficial de cargas do satélite. (b) Calcule o módulo do campo 
elétrico nas vizinhanças do satélite devido à carga superficial. 


+18 Fluxo e cascas condutoras. Uma partícula carregada é man- 
tida no centro de duas cascas esféricas condutoras concêntricas, 
cuja seção reta aparece na Fig. 23-35a. A Fig. 23-35b mostra o. 
fluxo Ф através de uma esfera gaussiana com centro na partícula 
em função do raio r da esfera. A escala do eixo vertical é definida 
por Ф, = 5,0 х 10 N - m?/C. Determine (a) a carga da partícula 
central; (b) a carga da casca А; (с) a carga da casca В. 


® (107 N-m?/C) 


(a) 
FIG. 23-35 


Problema 18. 


Uma esfera condutora uniformemente carregada com 1,2 
m de diámetro possui uma densidade superficial de cargas de 8,1 
H.C/m?. (a) Determine a carga da esfera. (b) Determine o fluxo 
elétrico através da superfície da esfera. 


*20 О campo elétrico nas vizinhanças do tambor carregado de 
uma fotocopiadora tem um módulo E de 2,3 x 10º N/C. Qual é a 
densidade superficial de cargas, supondo que o tambor é feito de 
material condutor? 


**21 Um condutor isolado de forma arbitrária possui uma 
carga de +10 х 107? С. No interior do condutor existe uma ca- 
vidade; no interior da cavidade está uma carga pontual q = 
+3,0 х 107? C. Determine a carga (a) da superfície da cavidade; 
(b) da superfície externa do condutor. 


A Fig, 23-36 mostra uma seção de um tubo longo de metal, 
de paredes finas, com um raio R = 3,00 cm e uma carga por uni- 
dade de comprimento À = 2,00 х 107* C/m. Determine o módulo 
E do campo elétrico a uma distância radial (a) ^ = R/2,00; (b) г = 
2,00R. (с) Faça um gráfico de E em função de r para 0 = r <2,00R. 


о 23-7 Aplicando a Lei de Gauss: Simetria Cilíndrica 
62) 


FIG. 23-36 Problema 22. 


*23 Uma linha infinita de cargas produz um campo de módulo 
4,5 Х 10º N/C a uma distância de 2,0 m. Calcule a densidade li- 
near de cargas. 


*24 Um elétron é liberado a partir do repouso a uma distância 
perpendicular de 9,0 cm de uma barra náo-condutora retilínea 
muito longa com uma densidade de cargas uniforme de 6,0 pC 
por metro. Qual é o módulo da aceleração inicial do elétron? 


*25 (а) O tambor de uma fotocopiadora tem um comprimento 
de 42 cm e um diâmetro de 12 ст. O campo elétrico nas proximi- 
dades da superfície do tambor é de 2,3 x 10% N/C. Qual é a carga 
total do tambor? (b) O fabricante deseja produzir uma versão 
compacta da máquina. Para isso é necessário reduzir o compri- 
mento do tambor para 28 ст e o diâmetro para 8,0 cm. O campo 
elétrico na superfície do tambor deve permanecer o mesmo. Qual 
deve ser a carga do novo tambor? 


**26 Ма Fig, 23-37 pequenas partes de duas linhas paralelas de 
cargas muito compridas são mostradas, fixas no lugar, separadas 
por uma distância L = 8,0 cm. A densidade uniforme de cargas 
das linhas é +6,0 4C/m para a linha 1 e —2,0 иС/т para a linha 2. 
Em que ponto do eixo x o campo elétrico é zero? 


Linha 1 Linha 2 


1/2 11/8 FIG. 23-37 Problema 26. 


**27 А Fig. 23-38 é uma seção de uma barra condutora de raio 
R, = 1,30 mm e comprimento L = 11,00 m no interior de uma 
casca coaxial, de paredes finas, de raio R} = 10,0R, e mesmo com- 
primento L. А carga da barra é О, = +3,40 x 102 C; а carga da 
casca é Q, = —2,000,. Determine (a) o módulo E e (b) a direção 
(para dentro ou para fora) do campo elétrico a uma distância ra- 
dial = 2,00R,. Determine (с) E e (d) a direção do campo elétrico 
para r = 5,00R,. Determine a carga (е) na superfície interna е (f) 
na superfície interna da casca. 


Оз FIG. 23-38 Problema 27. 


**28 А Fig. 23-39a mostra um cilindro fino, maciço, carregado e 
uma casca cilíndrica coaxial, também carregada. Os dois objetos 
são feitos de material não-condutor e possuem uma densidade 
superficial de cargas uniforme na superfície externa. A Fig. 23-39h 
mostra a componente radial E do campo elétrico em função da 
distância radial r a partir do eixo comum. A escala do eixo verti- 
cal é definida por E, = 3,0 x 10° N/C. Qual é a densidade linear 
de cargas da casca? 


r(em) 
(a) 0) 


FIG. 23-39 Problema 28. 


**29 Duas cascas cilíndricas longas, carregadas, coaxiais, de pa- 
redes finas, têm 3,0 e 6,0 m de raio. A carga por unidade de com- 
primento é 5,0 x 107º C/m para a casca interna e —7,0 x 107% 
C/m na casca externa. Determine (a) o módulo E e (b) o sentido 
(para dentro ou para fora) do campo elétrico a uma distáncia ra- 
dial = 4,0 cm. Determine (с) E e (d) o sentido para r = 8,0 cm. 


**30 Uma carga de densidade linear uniforme 2,0 nC/m está dis- 
tribuída ao longo de uma barra longa, fina, não-condutora. A barra 
está envolvida por uma casca longa, cilíndrica, coaxial, condutora 
(raio interno: 5,0 cm; raio externo, 10 cm). A carga da casca é zero, 
(a) Determine o módulo do campo elétrico a 15 cm de distáncia do 
eixo da casca. Determine a densidade superficial de cargas (b) na 
superfície interna e (c) na superfície externa da casca. 


**31 Um fio reto longo possui cargas negativas fixas com uma 
densidade linear de 3,6 nC/m. O fio é envolvido por uma casca 
coaxial cilíndrica, não-condutora, de paredes finas, com 1,5 ст de 
raio. A casca possui uma carga positiva na superfície externa com 
uma densidade superficial с, que anula o campo elétrico do lado 
de fora da casca. Determine o valor de o. 


***32 Um cilindro maciço, longo, não-condutor, com 4,0 cm de 
raio, possui uma densidade volumétrica de cargas não-uniforme p 
que é função da distância radial r a partir do eixo do cilindro; p = 
AP, Para A = 2,5 1.C/m', determine o módulo do campo elétrico 
(a) para r = 3,0 em; (b) para r = 5,0 cm. 


ção 23-8 Aplicando a Lei de Gauss: Simetria Planar 
(3D A Fig. 23-404 mostra três placas de plástico de grande exten- 
são, paralelas e uniformemente carregadas. A Fig. 23-40b mostra a 
componente x do campo elétrico em fungáo de x. A escala do eixo 
vertical é definida por E, = 6,0 x 10º N/C. Determine a razão entre 
a densidade de cargas na placa 3 e a densidade de cargas na placa 2, 


1 2 8 


(а) х 


Е (10° N/C) 


FIG. 23-40 Problema 33. 
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A Fig. 23-41 mostra as seções retas de duas placas de 
grande extensão, paralelas, não-condutoras, positivamente carre- 
gadas, ambas com distribuição superficial de cargas o = 1,77 x 
1072 C/m?. Determine о campo elétrico E, em termos dos veto- 
res unitários, (a) acima das placas; (b) entre as placas; (c) abaixo 
das placas. 


e + 
x 
casas da A 


FIG. 23-41 Problema 34. 


*35 Uma placa metálica quadrada de 8,0 cm de lado e espes- 
sura insignificante possui uma carga total de 6,0 x 10º C. (a) 
Estime o módulo E do campo elétrico perto do centro da placa 
(a 0,50 mm do centro, por exemplo) supondo que a carga está dis- 
tribuída uniformemente pelas duas faces da placa, (b) Estime E a 
30 m de distância (uma distância grande, em comparação com as 
dimensões da placa) supondo que a placa é uma carga pontual. 


*36 Na Fig. 23-42 um pequeno furo circular de raio R = 1,80 
em foi aberto no meio de uma placa fina, infinita, não-condutora, 
com uma densidade superficial de cargas o = 4,50 pC/m?. O eixo 
z, cuja origem está no centro do furo, é perpendicular à placa. 
Determine, em termos dos vetores unitários, o campo elétrico no 
ponto P, situado em z = 2,56 cm. (Sugestão: Use a Eq. 22-26 e o 
princípio de superposição.) 


z 
y - 4 
FIG, 23-42 Problema 36. 


+37 Ма Fig. 23-43 duas placas finas, de grande extensão, são 
mantidas paralelas e a uma pequena distância uma da outra. Nas 
faces internas as placas possuem densidades superficiais de cargas 
de sinais opostos e valor absoluto 7.00 x 107% C/m?. Em termos 
dos vetores unitários, determine o campo elétrico (a) à esquerda 
das placas; (b) à direita das placas; (c) entre as placas. 


1H. 


FIG. 23-43 Problema 37. 


**38 Duas grandes placas de metal com 1,0 m? de área são 
mantidas paralelas a 5,0 ст de distância e possuem cargas de 
mesmo valor absoluto e sinais opostos nas superfícies internas. Se 
o módulo E do campo elétrico entre as placas é 55 N/C, qual é o 
módulo da carga em cada placa? Despreze o efeito de borda. 


+**39 Um elétron é arremessado na direção do centro de uma 
placa metálica que possui uma densidade superficial de cargas 
de —2,0 х 10% С/т?. Se a energia cinética inicial do elétron é 
1.60 х 1077 J e o movimento do elétron muda de sentido (devido 
à repulsão eletrostática da placa) a uma distância insignificante 
da placa, de que distância da placa o elétron foi arremessado? 


**40 Na Fig. 23-44a um elétron é arremessado verticalmente 
para cima, com uma velocidade v; = 2,0 х 10% m/s, a partir das vi- 
zinhanças de placa de plástico uniformemente carregada. A placa 
é não-condutora e muito extensa. A Fig. 23-44h mostra a veloci- 
dade escalar v em função do tempo ż até o elétron voltar ao ponto 
de partida. Qual é a densidade superficial de cargas da placa? 


— 
v (10 m/s) 


(a) 
FIG. 23-44 Problema 40. 


*e41 Na Fig. 23-45 uma pequena esfera náo-condutora de 
massa т = 1,0 mg e carga q = 2,0 х 10-®* С (distribuída uniforme- 
mente em todo o volume) está pendurada em um fio não-condu- 
tor que faz um ângulo 9 = 30º com uma placa vertical, não-con- 
dutora, uniformemente carregada (vista de perfil). Considerando 
a força gravitacional a que a esfera está submetida e supondo que 
a placa possui uma grande extensão, calcule a densidade superfi- 
cial de cargas o da placa. 


FIG. 23-45 Problema 41. 


**42 А Fig. 23-46 mostra uma placa náo-condutora muito ex- 
tensa que possui uma densidade superficial de cargas uniforme 
е = —2,00 4C/m?; а figura mostra também uma partícula de carga 
О = 6,00 иС, a uma distância d da placa. Ambas estão fixas no 
lugar. Se 4 = 0,200 т, para que coordenada (a) positiva е (b) ne- 
gativa sobre о eixo x (além do infinito) о campo elétrico total E or 


é zero? (с) Se d = 0,800 m, para que coordenada sobre o eixo x o 
campo Ёш é 0? 


FIG. 23-46 Problema 42. 


43 А Fig. 23-47 mostra uma seção reta de uma placa não- 
condutora muito extensa com uma espessura d = 9,40 mm e uma 
densidade volumétrica de cargas uniforme р = 5,80 fC/m'. A ori- 
gem do eixo x está no centro da placa. Determine o módulo do 
campo elétrico (a) em x = 0; (b) em x = 2,00 mm: (с) em x = 4,70 
mm; (d) em x = 26,0 mm. 


d/2 


FIG. 23-47 Problema 43. 


seção 23-9 Aplicando a Lei de Gauss: Simetria Esférica 
Са) Uma carga pontual produz um fluxo elétrico de —750 N + 
m'/C através de uma superfície esférica gaussiana de 10,0 cm de 
raio com centro na carga. (a) Se o raio da superfície gaussiana é 
multiplicado por dois, qual é o novo valor do fluxo? (b) Qualé o 
valor da carga pontual? 


Сз Uma esfera condutora com 10 ст de raio possui uma carga 
desconhecida. Se o campo elétrico a 15 cm do centro da esfera 
tem um módulo de 3,0 x 10° N/C e aponta para o centro da es- 
fera, qual é a carga da esfera? 


ED А Fig. 23-48 mostra o módulo do campo elétrico do lado 
de dentro e do lado de fora de uma esfera com uma distribuição 
uniforme de cargas positivas em função da distância do centro da 
esfera, A escala do eixo vertical é definida por E, = 5,0 x 107 М/С. 
Qual é a carga da esfera? 


FIG. 23-48 Problema 46. 


*47 Duas cascas esféricas concêntricas carregadas têm raios de 
10,0 cm e 15,0 cm. A carga da casca menor é 4,00 x 10-5 C,eada 
tasca maior é 2,00 X 10-* C. Determine o campo elétrico (a) em 
r = 12,0 cm; (b) em = 20,0 cm. 


Probe ШШ 


**48 А Fig. 23-49 mostra duas cascas esféricas não-condutoras 
mantidas fixas no lugar sobre o eixo x. A casca 1 possui uma den- 
sidade uniforme de cargas superficiais +4,0 4C/m? na superfície 
externa e um raio de 0,50 cm, enquanto a casca 2 possui uma den- 
sidade uniforme de cargas superficiais —2,0 4.C/m? na superfície 
externa e um raio de 2,00 cm; a distância entre os centros é L = 
6.0 cm. Determine o(s) ponto(s) sobre o eixo x (além do infinito) 
onde o campo elétrico é zero. 


FIG. 23-49 Problema 48. 


**49 Ма Fig. 23-50 uma casca esférica não-condutora com um 
raio interno a = 2,00 ст е um raio externo b = 2,40 cm possui 
uma densidade volumétrica uniforme de cargas positivas p = A/r, 
onde А é uma constante e r é a distância em relação ao centro da 
casca. Além disso, uma pequena esfera de carga q = 45,0 fC está 
situada no centro da casca. Qual deve ser o valor de A para que o 
сатро elétrico no interior da casca (a = r = b) seja uniforme? 


FIG. 23-50 Problema 49. 


**50 А Fig. 23-51 mostra uma casca esférica com uma den- 
sidade volumétrica de cargas uniforme p = 1,84 пС/т?, raio in- 
terno а = 10,0 ст e raio externo b = 2,004. Determine o módulo 
do campo elétrico (a) em r = 0; (b) em r = а/2,00; (c)emr= а; 
(4) етл = 1,504: (e) ет г = b; (f) em = 3,00b. 


FIG. 23-51 Problema 50. 


**51 Ма Fig. 23-52 uma esfera maciça de raio a = 2,00 cm é 
concêntrica com uma casca esférica condutora de raio interno 
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b = 2,00a e raio externo с = 2,404. A esfera possui uma carga 
uniforme q, = +5,00 fC e a casca possui uma carga q, = —q,. 
Determine o módulo do campo elétrico (a) em ғ = 0; (b) em r = 
a/2,00; (с) em г = a; (d) em r = 1,504; (e) em r = 2,304; (f) em r = 
3,504. Determine a carga (g) na superfície interna e (h) na super- 
fície externa da casca. 


FIG. 23-52 Problema 51. 


**52 Uma partícula carregada é mantida fixa no centro de uma 
casca esférica. A Fig. 23-53 mostra o módulo E do campo elétrico 
em função da distância radial ғ. A escala do eixo vertical é defi- 
nida por E, = 10,0 x 107 М/С. Estime o valor da carga da casca. 


E(107N/C) 


Problema 52. 


FIG. 23-53 


+»*53 Uma distribuição de cargas náo-uniforme, mas com si- 
metria esférica, produz um campo elétrico de módulo E = Kr, 
onde K é uma constante e r é a distância do centro da esfera. O 
campo aponta para longe do centro da esfera. Qual é a distribui- 
ção volumétrica de cargas p? 


***54_ А Fig. 23-54 mostra, em seção reta, duas esferas de raio 
R, com distribuições volumétricas uniformes de cargas. O ponto 
P está sobre a reta que liga os centros das esferas, a uma distância 
R/2,00 do centro da esfera 1. Se о campo elétrico no ponto Рё 
zero, qual é a razão q/q, entre a carga da esfera 2 e a carga da 
esfera 1? 


1 2 


FIG. 23-54 Problema 54. 


***55 Uma esfera não-condutora de raio R = 5,60 cm possui 
uma distribuição de cargas náo-uniforme р = (14,1 pC/mr/R, 


onde r é a distância em relação ao centro da esfera. (a) Determine 
a carga da esfera. Determine o módulo E do campo elétrico (b) 
em r = 0; (c) em r = R/2,00: (d) em r = R. (e) Faça um gráfico de 
E em função de r. 


Problemas Adicionais 


(56) O mistério do chocolate em pó. Explosões provocadas por 


descargas elétricas (centelhas) constituem um sério perigo nas 
indústrias que lidam com pós muito finos. Uma dessas explosões 
aconteceu em uma fábrica de biscoitos na década de 1970. Os ope- 
rários costumavam esvaziar os sacos de chocolate em pó que che- 
gavam à fábrica em uma bandeja, na qual o material era transpor- 
tado através de canos de plástico até o silo onde era armazenado. 
No meio desse percurso duas condições para que uma explosão 
ocorresse foram satisfeitas: (1) o módulo do campo elétrico ultra- 
passou 3.0 x 10º N/C, produzindo uma ruptura dielétrica do ar; (2) 
a energia da centelha resultante ultrapassou 150 mJ, fazendo com 
que o pó explodisse. Vamos discutir a primeira condição. 

Suponha que um pó carregado negativamente esteja pas- 
sando por um cano cilíndrico de plástico de raio R = 5,0 cm e que 
as cargas associadas ao pó estejam distribuídas uniformemente 
com uma densidade volumétrica p. (a) Usando a lei de Gauss, 
escreva uma expressão рага o módulo do campo elétrico E no 
interior do cano em função da distância r do eixo do cano. (b) O 
valor de E aumenta ou diminui quando r aumenta? (с) O campo 
E aponta para o eixo do cilindro ou para longe do eixo? (d) Para 
р = 1,1 X 107° C/m* (um valor típico), determine o valor má- 
ximo de E e a que distáncia do eixo do cano esse campo máximo 
ocorre. (e) O campo pode produzir uma centelha? Onde? (Esta 
história continua no Problema 68 do Capítulo 24.) тт 


57 Uma carga Q está distribuída uniformemente em uma ез- 
fera de raio R. (a) Que fração da carga está contida em uma es- 
fera de raio r = R/2,00? (b) Qual é a razão entre o módulo do 
campo elétrico no ponto r = R/2.00 e o campo elétrico na super- 
fície da esfera? 


58 Uma esfera náo-condutora com 5,0 cm de raio possui 
uma densidade volumétrica uniforme de cargas р = 3,2 иС/т?. 
Determine o módulo do campo elétrico (a) a 3,5 cm e (b) a 8,0 
cm do centro da esfera. 


59 O campo elétrico no ponto P, a uma pequena distáncia da 
superfície externa de uma casca esférica metálica com 10 cm de 
raio interno e 20 cm de raio externo, tem um módulo de 450 N/C 
e aponta para longe do centro. Quando uma carga pontual desco- 
nhecida Q é colocada no centro da casca, o sentido do campo per- 
manece o mesmo e o módulo diminui para 180 N/C, (a) Determine 
a carga da casca. (b) Determine o valor da carga Q. Depois que a 
carga Q é colocada, determine a densidade superficial de cargas (c) 
na superfície interna da casca; (d) na superfície externa da casca. 


60 Uma esfera carregada de raio R possui uma densidade de 
cargas negativas uniforme, exceto por um túnel estreito que atra- 
vessa totalmente a esfera, passando pelo centro. Um próton pode 
ser colocado em qualquer ponto do túnel ou de um prolonga- 
mento do túnel. Seja Fg o módulo da força eletrostática a que é 
submetido o próton quando se encontra na superfície da esfera. 
Determine, em termos de R, a que distância da superfície está o 
ponto no qual o módulo da força é 0,50F quando o próton se en- 
contra (a) em um prolongamento do túnel: (b) dentro do túnel. 


61 Uma placa infinita que ocupa o espaço entre os planos x = 
—50стех = +5,0 cm tem uma densidade volumétrica de cargas 
uniforme p = 1,2 nC/m”. Determine o módulo do campo elétrico 
(a) no plano x = 4,0 ст: (b) no plano x = 6,0 cm. 


62 Uma placa infinita de espessura insignificante, situada no 
plano xy, possui uma densidade superficial de cargas uniforme 
р = 8,0 nC/m?. Determine o fluxo elétrico através de uma esfera 
gaussiana com centro na origem e 5,0 cm de raio, 


63 Uma esfera metálica de espessura insignificante possui um 
raio de 25,0 ст e uma carga de 2,00 x 107 С, Determine o valor 
de E (a) no interior da esfera; (b) junto à superfície da esfera; (с) 
a 3,00 т de distância do centro da esfera. 


64 O campo elétrico em uma certa região do espaço é dado por 
É = (x +2)i N/C, com x em metros. Considere uma superfície 
gaussiana cilíndrica, de raio 20 cm, coaxial com o eixo x, Uma das 
bases do cilindro está em x = 0. (a) Determine o valor absoluto 
do fluxo elétrico através da outra base do cilindro, situada em x = 


2,0 m. (b) Determine a carga no interior do cilindro. 


65 A Fig. 23-55 mostra uma vista de perfil de três placas não- 
condutoras de grande extensão com uma densidade uniforme de 
cargas, As densidades superficiais de cargas são o, = +2,00 иС/т?, 
mm = +4,00 иС/т? e o; = 5,00 Ст; L = 1,50 с 
campo elétrico no ponto Р em termos dos vetores uni 
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FIG. 23-55 Problema 65. 


66 О fluxo de campo elétrico em cada face de um dado tem um 
valor absoluto, em unidades de 10° N + m?/C, igual ao número N 
de pontos da face (1 = N = 6). O fluxo é para dentro se N for ím- 
par e para fora se N for par. Qual é a carga no interior do dado? 


67 Uma superfície gaussiana em forma de hemisfério, de raio 
R = 5,68 cm, está imersa em um campo elétrico uniforme de 
módulo E = 2,50 М/С. Não existe nenhuma carga no interior da 
superfície, Na base (plana) da superfície o campo é perpendicu- 
lar à superfície e aponta para o interior da superfície, Determine 
o fluxo (a) através.da base; (b) através da parte curva da super- 
ficie: 


68 Uma carga pontual q = 1,0 х 10"? C é colocada no centro 
de uma cavidade esférica com 3,0 em de raio aberta em um bloco 
de metal, Use a lei de Gauss para determinar o campo elétrico 
a) a 1,5 cm de distância do centro da cavidade; (Б) no interior do 
bloco de metal. 


69 Uma casca esférica metálica de raio a e espessura insignifi- 
cante possui uma carga q, Uma segunda casca, concéntrica com 
a primeira, possui um raio b > a e uma carga q,. Determine o 
campo elétrico em pontos situados a uma distância ғ do centro 
das cascas (a) para г < a; (b) para a < r < b; (с) parar > b. (d) 
Discuta o método que você usaria para determinar o modo como 
as cargas estão distribuídas nas superfícies internas e externas das 
cascas, 


70 Qual é a carga total envolvida pelo cubo gaussiano do 
Problema 2? 


71 Um próton de velocidade v = 3,00 x 10° m/s gira em órbita 
em torno de uma esfera carregada de raio г = 1,00 ст. Qual é a 
carga da esfera? 


72 A Eq.23-11 (E = o/e,) pode ser usada para calcular o campo 
elétrico em pontos situados nas vizinhanças de uma esfera condu- 
tora carregada. Aplique esta equação a uma esfera condutora de 
raio г е carga q e mostre que o campo elétrico do lado de fora da 
esfera é igual ao campo produzido por uma carga pontual situada 
no centro da esfera. 


73 A Fig.23-56 mostra um contador Geiger, um aparelho usado 
para detectar radiação ionizante (radiação com energia suficiente 
para ionizar átomos). O contador é formado por um fio central 
positivamente carregado e um cilindro circular oco, coaxial, 
condutor, com uma carga negativa de mesmo valor absoluto. As 
cargas criam um campo elétrico radial de alta intensidade entre 
o cilindro, que contém um gás inerte rarefeito, e о fio, Uma par- 
tícula de radiação que penetre no aparelho através da parede 
do cilindro ioniza alguns átomos do gás, produzindo elétrons li- 
vres, que são acelerados na direção do fio positivo. Entretanto, o 
campo elétrico é tão intenso que no percurso os elétrons adqui- 


rem energia suficiente para ionizar outros átomos do gás através 


de colisões, criando assim outros elétrons livres. O processo se re- 
pete até os elétrons chegarem ao fio. A “avalanche” de elétrons 
resultante é recolhida pelo fio, gerando um sinal que é usado para 
assinalar a passagem da partícula original de radiação. Suponha 
que o fio central tem um raio de 25 um е o cilindro tem um raio 
interno de 1,4 cm e um comprimento de 16 cm, Se o campo elé- 
trico na superfície interna do cilindro é 2,9 x 10º N/C, qual é a 
carga positiva do fio central? 


f Partícula 


Cilindro 
oco carregado 


FIG. 23-56 Problema 73, 


74 Um cilindro muito longo de raio R possui uma distribuição 
volumétrica de cargas uniforme. (a) Mostre que, a uma distância 
r< R do eixo do cilindro, 


Pr 
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onde р é a densidade volumétrica de cargas. (b) Escreva uma ех- 
pressão para E do lado de fora do cilindro. 


75 A água em uma vala de irrigação de largura w = 3,22 m e 
profundidade d = 1,04 m corre com uma velocidade de 0,207 m/s. 
O fluxo mássico da água através de uma superfície imaginária é o 
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produto da massa específica da água (1000 kg/m) pelo fluxo volu- 
métrico através da superfície. Determine o fluxo mássico através 
das seguintes superfícies imaginárias: (a) uma superfície de área 
wd, totalmente submersa, perpendicular à correnteza; (b) uma su- 
perfície de área 3wd/2, da qual uma área wd está submersa, perpen- 
dicular à correnteza; (с) uma superfície de área wd/2, totalmente 
submersa, perpendicular à correnteza: (d) uma superfície de área 
wd, metade da qual está submersa, perpendicular à correnteza; (e) 
uma superfície de área wd, totalmente submersa, com a normal fa- 
zendo um ângulo de 34º com a direção da correnteza. 


76 Um elétron livre é colocado entre duas placas paralelas de 
grande extensão, não-condutoras, mantidas na horizontal a 2,3 
em de distância uma da outra. Uma das placas possui uma carga 
positiva uniforme; a outra, uma carga negativa uniforme com o 
mesmo valor absoluto. A força exercida pelo campo elétrico E 
sobre o elétron equilibra a força gravitacional. Determine (a) o 
módulo da densidade superficial de cargas das placas: (b) o sen- 
tido (para cima ou para baixo) do campo E. 


77 Uma esfera não-condutora tem uma densidade volumétrica 
de cargas uniforme р. Seja F o vetor que liga o centro da esfera a 
um ponto genérico P no interior da esfera. (a) Mostre que o campo 
elétrico no ponto P é dado por É = pF/36,. (Observe que este re- 
sultado não depende do raio da esfera.) (b) Uma cavidade esférica 


FIG. 23-57 Problema 77. 


é aberta na esfera, como mostra a Fig. 23-57. Usando o princípio da 
superposição, mostre que o campo elétrico no interior da cavidade 
é uniforme е é dado por Ё = pã/3e,, onde @ é о vetor que liga o 
centro da esfera ao centro da cavidade. (Observe que este resul- 
tado não depende do raio da esfera e do raio da cavidade.) 


78 Uma esfera com 6,00 cm de raio possui uma densidade de 
cargas uniforme de 500 пС/т?. Considere uma superfície gaus- 
siana cúbica concêntrica com a esfera. Determine o fluxo elétrico 
através da superfície cúbica se a aresta do cubo for (a) 4,00 cm; 
(b) 14,0 cm. 


79 Uma casca condutora esférica possui uma carga de —14 ШС 
na superfície externa e uma partícula carregada na cavidade in- 
terna. Se a carga total da casca é —10 ШС, determine a carga (а) 
da superfície interna da casca; (b) da partícula. 


80 Uma carga de 6,00 pC está distribuída uniformemente em 
uma esfera de raio r = 4,00 cm. Determine o módulo do campo 
elétrico (a) a 6,00 ст do centro da esfera; (b) a 3,00 ст do centro 
da esfera. 


81 Uma bola esférica de partículas carregadas tem uma den- 
sidade de cargas uniforme. Determine, em termos do raio R da 
bola, a que distância do centro (a) do lado de dentro da bola e (b) 
do lado de fora da bola o módulo do campo elétrico é igual a 1/4 
do valor máximo. 


82 Uma placa infinita de espessura insignificante, situada no 
plano xy, possui uma densidade superficial de cargas uniforme 
р = 8.00 nC/m?: uma placa semelhante. situada no plano z = 
2.00m, possui uma densidade superficial de cargas uniforme p = 
3,00 nC/m?. Determine o módulo do campo elétrico (a) no plano 
z = 1,00 m; (b) no plano z = 3,00 т. 
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Se uma pessoa tira um 


casaco ou um suéter 
enquanto está usando um 
computador, o computador 
pode queimar. Se uma 
crianga desce em um 
escorregador de plástico e 
abraça outra criança, pode 
levar um choque. Se um 
anestesista não usa sapatos 
adequados durante uma 
cirurgia, o paciente corre 
risco de vida. Se um freguês 
de um posto de gasolina com 
auto-serviço entra de novo 
no carro enquanto o veículo 
está sendo abastecido e 
torna a sair para remover a 
mangueira, pode provocar 


um incêndio. 
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Capítulo 24 | Potencial Elétrico 


24 O QUE E FÍSICA 
Um dos objetivos da física é identificar as forças básicas da natureza, como as forças 
elétricas que foram discutidas no Capítulo 21. Um objetivo secundário é determinar 
se uma força é conservativa, ou seja, se pode ser associada a uma energia potencial. 
A razão para associar uma energia potencial a uma força é que isso permite aplicar 
o princípio de conservação da energia mecânica a sistemas fechados que envolvem 
a força. Esse princípio extremamente geral pode ser usado para obter os resultados 
de experimentos nos quais os cálculos baseados em forças seriam muito difíceis. Os 
físicos e engenheiros descobriram empiricamente que a força elétrica é conservativa 
e, portanto, é possível associar a ela uma energia potencial elétrica. Neste capítulo 
vamos definir essa energia potencial e aplicá-la a alguns problemas práticos. 


24-2 | Energia Potencial Elétrica 


Quando uma força eletrostática age entre duas ou mais partículas de um sistema 
podemos associar uma energia potencial elétrica U ao sistema. Se a configuração 
do sistema muda de um estado inicial і para um estado final f, a força eletrostática 
exerce um trabalho W sobre as partículas. De acordo com a Ед. 8-1, a variação da 
energia potencial AU é dada por 


AU=U,-Uj=-W. (24-1) 


Como acontece com qualquer força conservativa, o trabalho realizado pela força 
eletrostática é independente da trajetória. Suponha que uma partícula carregada per- 
tencente ao sistema se desloca do ponto i para o ponto f enquanto está sob o efeito 
de uma força exercida pelo resto do sistema. Contanto que o resto do sistema não 
mude, o trabalho W realizado pela força sobre a partícula é o mesmo para todas as 
trajetórias que ligam o ponto ¡ao ponto f. 

Por conveniência, em geral usamos como configuração de referência de um sis- 
tema de partículas carregadas a configuração na qual a distância entre as partículas é 
infinita. Além disso, em geral definimos a energia potencial de referência que corres- 
ponde a essa configuração como tendo o valor zero. Suponha que várias partículas 
carregadas passem de uma situação em que a distância entre as partículas é infinita 
(estado i) para uma situação em que a distância entre as partículas é finita (estado f). 
Suponha que a energia potencial inicial U, seja zero e o trabalho realizado por for- 
ças eletrostáticas entre as partículas durante o movimento seja W... Nesse caso, de 
acordo com a Eq.24-1, a energia potencial final U do sistema é dada por 


U = -Wy (24-2) 
ana Na figura, um próton se desloca do ponto i para 
o ponto f na presença de um campo elétrico com a direção in- É 
> 4, Рі _—— 
dicada. (a) O campo elétrico executa um trabalho positivo ou 
negativo sobre o elétron? (b) A energia potencial elétrica do 7 7 e t 


próton aumenta ou diminui? 


TÁTICAS PARA A SOLU! 


DE PROBLEMA: 


Tática 1: Energia Potencial Elétrica; Trabalho Realizado 
por um Campo A energia potencial elétrica é uma proprie- 
dade de um sistema de partículas como um todo: entretanto, o leitor 
encontrará situações (como a do Exemplo 24-1) nas quais a energia 
potencial elétrica é mencionada como se fosse uma propriedade de 
apenas uma partícula do sistema. Frases como “Um elétron em um 


campo elétrico tem uma energia potencial de 107 J” são bastante 
comuns. Afirmações desse tipo são aceitáveis, contanto que se te- 
nha em mente que a energia potencial está sempre associada a um 
sistema; no caso, o sistema constituído pelo elétron e as partículas 
carregadas que produziram o campo. Também é preciso ter em 
mente que só faz sentido atribuir a uma partícula, ou mesmo a um 


sistema, um valor específico de energia potencial, como 107 J, se o 
valor de referência da energia potencial for conhecido. 
Quando a energia potencial é associada a apenas uma par- 
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pelo campo elétrico sobre a partícula. Isso significa que o trabalho 
foi realizado pela força produzida pelas cargas responsáveis pelo 
campo elétrico. 


tícula do sistema costuma-se dizer que um trabalho foi realizado 


ma å .  _ o 


Elétrons estão sendo constantemente arrancados das mo- о 


léculas de ar da atmosfera por partículas de raios cósmi- [16.241 Um elétron da atmosfera sofre 


cos provenientes do espaço sideral. Uma vez liberados, um deslocamento d para cima devido а força E F E 
esses elétrons estão sujeitos a uma força eletrostática F eletrostática F associada a um campo elé- 
associada ao campo elétrico É produzido na atmosfera trico Ё. E 


por partículas carregadas já existentes na Terra. Perto da 
superfície terrestre, este campo elétrico tem um módulo de 
150 N/C e aponta para o centro da Terra. Qual é a variação 
AU da energia potencial elétrica de um elétron livre na at- 
mosfera da Terra quando a força eletrostática faz com que 
se mova verticalmente para cima de uma distância d = 520 
m (Fig, 24-1)? 


С (1) А variação AU da energia potencial elé- 


trica do elétron está relacionada ao trabalho W realizado 
pelo campo elétrico sobre o elétron; essa relação é ex- 
pressa pela Eq. 24-1 (AU = — №). (2) O trabalho realizado 
por uma força constante F sobre uma partícula que sofre 
um deslocamento d é dado por 


w=F.d, 


Cálculos: Substituindo F por seu valor па Ед. 24-3 e calcu- 
lando o produto escalar, obtemos a relação 


W=qE-d= qEd cos 6, (24-4) 


onde 0 é o ângulo entre as direções de E e d. Como o 
campo Е aponta verticalmente para baixo e o deslo- 
camento d aponta verticalmente para cima, Ө = 180º. 
Substituindo este e outros valores conhecidos na Eq. 24-4, 
obtemos 


w 


(—1,6 х 1071 C)(150 N/C)(520 m) cos 180° 
12 3104]. 


Nesse caso, de acordo com a Eq. 24-1, 
AU = -W = –12 x 10 J, 


Este resultado mostra que com a subida de 520 m a energia 
potencial do elétron diminui де 1,2 x 107" J, 


(24-3) 


(3) A força eletrostática e o campo elétrico estão relacio- (Resposta) 


nados pela equação F = qE, onde q é a carga do elétron 
(-1,6x 10-20). 
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Como mostra o Exemplo 24-1, a energia potencial de uma partícula carregada na 
presença de um campo elétrico depende do valor da carga. Por outro lado, a energia 
potencial por unidade de carga associada a um campo elétrico possui um valor único 
em cada ponto do espaço. 

Suponha, por exemplo, que uma partícula de prova com uma carga positiva de 
1,60 x 107! C seja colocada ет um ponto do espaço no qual a partícula possui uma 
energia potencial elétrica de 2,40 X 107" J. Nesse caso, a energia potencial por uni- 
dade de carga é 


2,40 x 10-73 


1,60 x 1079С PUG 


Suponha agora que a partícula de prova seja substituída por outra com uma carga 
positiva duas vezes maior, 3,20 x 107! C. A energia potencial desta segunda par- 
tícula é 4,80 x 107" J, duas vezes maior que a da primeira partícula, mas a energia 
potencial por unidade de carga é a mesma, 150 J/C. 

Assim, a energia potencial por unidade de carga, que pode ser representada 
como U/q, não depende da carga q da partícula e é uma característica apenas do 
campo elétrico na região do espaço que está sendo investigada. A energia potencial 
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por unidade de carga em um ponto do espaço é chamada de potencial elétrico (ou 
simplesmente potencial) e representada pela letra V. Assim, 
pa (24-5) 
q 


Observe que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. 
A diferença de potencial elétrico AV entre dois pontos i e f é igual à diferença 
entre os potenciais elétricos dos dois pontos: 


аизза (24-6) 


g: q 


Usando a Eq. 24-1 para substituir AU por —W na Eq. 24-6, podemos definir a dife- 
rença de potencial entre os pontos i e fcomo 


WwW 
AV =V; -V =- “q (definição de diferença de potencial), (24-7) 


A diferença de potencial entre dois pontos é, portanto, o negativo do trabalho rea- 
lizado pela força eletrostática para deslocar uma carga unitária de um ponto para o 
outro. Uma diferença de potencial pode ser positiva, negativa ou nula, dependendo 
dos sinais e dos valores absolutos de q e W. 

De acordo com a Eq. 24-5, se tomarmos U, = 0 no infinito como referência para 
a energia potencial, o potencial elétrico V no infinito também será nulo. Nesse caso, 
de acordo com a Eq. 24-7, podemos definir o potencial elétrico em qualquer ponto 
do espaço através da relação 


ША 
V= ЖЕ (definição de potencial), (24-8) 


onde W. é o trabalho executado pelo campo elétrico sobre uma partícula carregada 
quando a partícula se desloca do infinito para o ponto f. O potencial V pode ser po- 
sitivo, negativo ou nulo, dependendo do sinal e do valor absoluto de q e W». 

De acordo com a Eq. 24-8, a unidade de potencial no SI é о joule por coulomb. 
Esta combinação ocorre com tanta frequência que uma unidade especial, o volt (V), 
é usada para representá-la. Assim, 


1 volt = 1 joule por coulomb. (24-9) 


Esta nova unidade permite adotar uma unidade mais convergente para о campo elé- 
trico E, que até agora vem sendo expresso em newtons por coulomb. Com duas con- 


versões de unidades, obtemos 
Б 
С Ф 1N:m 


=1 V/m. (24-10) 
O segundo termo entre parênteses vem da Eq. 24-9; o terceiro, da definição de joule. 
De agora em diante expressaremos os valores de campo elétrico em volts por metro, 
em vez de newtons por coulomb. 

Podemos também definir uma unidade de energia que é conveniente no caso da 
medida da energia de sistemas de dimensões atômicas ou subatômicas. Um elétron- 
volt (eV) é a energia igual ao trabalho necessário para deslocar uma carga elemen- 
tar e, como a de um elétron ou de um próton, através de uma diferença de potencial 
de um volt. De acordo com a Eq. 24-7, o valor absoluto desse trabalho é q AV; assim, 


1eV = e(1 V) 
= (1,60 х 10-9 C)(1 J/C) = 1,60 х 10% J. 


1N/C 


\ 
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TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 2: Potencial Elétrico e Energia Potencial Elétrica O potencial elétrico V e a energia potencial elétrica U são grande- 


zas diferentes, que não devem ser confundidas. 


Trabalho Realizado por uma Força Aplicada 


Suponha que uma partícula de carga q seja transportada do ponto і para o ponto 
f. na presença de um campo elétrico, através da aplicação de uma força. Durante o 
deslocamento a força aplicada realiza um trabalho W,, sobre a carga, enquanto о 
campo elétrico realiza um trabalho W sobre a mesma carga. De acordo com o teo- 
rema do trabalho e energia cinética (Ед. 7-10), а variação АК da energia cinética da 
partícula é dada por 


АК =K— K¡= Wap + W (24-11) 


Suponha que a partícula esteja parada antes e depois do deslocamento. Nesse caso, 
K, = К,= 0 e a Eq.24-11 se reduz a 


Wip = —W. (24-12) 


Isso significa que se a energia cinética da partícula é a mesma antes e depois de um 
deslocamento, o trabalho W, realizado por uma força aplicada durante o desloca- 
mento é igual ao negativo do trabalho W realizado pelo campo elétrico. 

Usando а Eq. 24-12 para substituir W por – У, „па Eq. 24-1, podemos relacionar 
o trabalho И, à variação da energia potencial da partícula durante o deslocamento. 
O resultado é o seguinte: 


AU = U; - Ui = Wip (24-13) 


Além disso, usando a Eq. 24-12 para substituir W por — Wap na Eq. 24-7, podemos re- 
lacionar o trabalho Wa, à diferença de potencial elétrico AV entre as posições inicial 
е final da partícula. Temos: 


Wy =q AV. (24-14) 


O trabalho W,p pode ser positivo ou negativo, dependendo do sinal e do valor abso- 
luto de ge AV, 


Vo Г 


Ма figura do Teste 1 uma força é usada para deslocar o próton do ponto i 
para o ponto f na presença de um campo elétrico uniforme com o sentido indicado. (a) A 
força exerce um trabalho positivo ou negativo sobre o próton? (b) O potencial do próton 
aumenta ou diminui? 
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Pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico formam uma superfície 
eqiiipotencial, que pode ser uma superfície imaginária ou uma superfície real. O 
campo elétrico não realiza nenhum trabalho líquido W sobre uma partícula carre- 
zada quando a partícula se desloca de um ponto para outro de uma superfície eqüi- 
potencial. Este fato é uma consequência da Eq. 24-7, segundo a qual W = О para V; 
= Vi. Como o trabalho (e, portanto, a energia potencial е o potencial) não depende 
da trajetória percorrida. W = 0 para qualquer trajetória que ligue dois ¡e j perten- 
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FIG. 24-2 Partes de quatro superfí- 
cies equipotenciais para potenciais 
elétricos И; = 100V, V; = 80У, 
V,=60V e V, = 40 V. A figura mos- 
tra também quatro trajetórias possí- 
veis para uma carga de prova e duas 
linhas de campo elétrico. 


— Superfície eqüipotencial 


/ Linha de cam 
П ' 


(а) 


FIG. 24-3 Linhas de campo elétrico 
(violeta) e seções retas de superfícies 
equipotenciais (dourado) (a) para 
um campo elétrico uniforme; (b) 
para uma carga pontual; (с) para um 
dipolo elétrico. 


centes a uma superfície equipotencial, mesmo que a trajetória não esteja inteira- 
mente na superfície. 

A Fig. 24-2 mostra uma família de superfícies equipotenciais associada ao 
campo elétrico produzido por uma certa distribuição de cargas. O trabalho realizado 
pelo campo elétrico sobre uma partícula carregada quando a partícula se desloca de 
uma extremidade à outra das trajetórias I e II é zero, já que essas trajetórias come- 
сат е terminam na mesma superfície equipotencial. O trabalho realizado quando a 
partícula se desloca de uma extremidade a outra das trajetórias III e IV não é zero, 
mas tem o mesmo valor para as duas trajetórias, pois os potenciais inicial e final são 
os mesmos para as duas trajetórias, ou seja, as trajetórias III e IV ligam o mesmo par 
de superfícies equipotenciais. 

Por simetria, as superfícies equipotenciais produzidas por uma carga pontual ou 
por qualquer distribuição de cargas com simetria esférica são uma família de esferas 
concêntricas. No caso de um campo elétrico uniforme as superfícies são uma família 
de planos perpendiculares às linhas de campo. Na verdade, as superfícies equipoten- 
ciais são sempre perpendiculares às linhas de campo elétrico e, portanto, a E, que é 
sempre tangente a essas linhas. Se Ё não fosse perpendicular а uma superfície eqüi- 
potencial teria uma componente paralela à superfície, que realizaria trabalho sobre 
a partícula quando ela se deslocasse na superfície. Entretanto, de acordo com a Eq. 
24-7, o trabalho realizado deve ser nulo no caso de uma superfície eqúipotencial. A 
única conclusão possível é que o vetor E em qualquer ponto do espaço deve ser per- 
pendicular à superfície eqiiipotencial que passa por esse ponto. A Fig. 24-3 mostra 
linhas de campo elétrico e seções retas de superfícies equipotenciais para os campos 
associados a um campo elétrico uniforme, uma carga elétrica pontual e um dipolo 
elétrico. 


po 
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É possível calcular a diferença de potencial entre dois pontos i e fem uma região do 
espaço onde existe um campo elétrico se o vetor campo elétrico É for conhecido em 
todos os pontos de qualquer trajetória que ligue esses pontos, Para isso, basta deter- 
minar о trabalho realizado pelo campo sobre uma carga de prova quando a carga se 
desloca do ponto ¿até o ponto fe usar a Eq. 24-7. 

Considere um campo elétrico qualquer, representado pelas linhas de campo da 
Fig. 24-4, e uma carga de prova positiva q, que se move do ponto ї ao ponto f, percor- 
rendo a trajetória mostrada na figura. Em todos os pontos da trajetória uma força 
eletrostática q9E age sobre a carga enquanto ela sofre um deslocamento elementar 
4%. De acordo сот o que foi visto no Capítulo 7, o trabalho elementar dW realizado 
sobre uma partícula por uma força durante um deslocamento @Ў é dado por 


dW = F.ds. (24-15) 


24-5 | Cálculo do Potencial а Partir do Campo 


Para a situação da Fig.24-4,F = qué ea Eq. 24-15 se torna Trajetória 


dW = qE- dF. (24-16) 


Linha de campo 


Para determinar o trabalho total W realizado pelo campo sobre a partícula quando 
esta se desloca do ponto і para o ponto fsomamos, por integração, os trabalhos ele- 
mentares realizados sobre a carga quando esta sofre todos os deslocamentos ele- 
mentares @Ў de que é composta a trajetória: 


T mE 
W= | Eds. (24-17) 

i FIG. 24-4 Uma carga de prova qo 
Substituindo o trabalho W pelo seu valor em termos da diferença de potencial, dado $° desloca do ponto i para o ponto 
pela Eq. 24-7, temos: Рао longo da trajetória indicada, 

na presença de um campo elétrico 
у пасоша ар Зри КЕ аа 
ЕР та, «dz. Ё mento d7 uma força eletrostática 
neo | E-a. (бе) E age sobre ан. de prova. A A 
aponta na direção da linha de campo 
Assim, a diferença de potencial V; — V, entre dois pontos і e f na presença de um que passa pela carga de prova. 
campo elétrico é igual ao negativo da integral de linha (ou seja, da integral ao longo 
de uma certa trajetória) de £' · d7 do ponto i até o ponto f. Entretanto, сото a força 
eletrostática é conservativa, todas as trajetórias (simples ou complicadas) levam ao 
mesmo resultado. 
Se o campo elétrico é conhecido em todos os pontos de uma certa região, a Eq. 
24-18 permite calcular a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer da re- 
gião. Se escolhemos o potencial V; do ponto ¡como sendo zero, a Eq. 24-18 se torna 


rs 
V= -f Eds, (24-19) 
né 
onde o índice f de V; foi omitido. А Eq. 24-19 pode ser usada para calcular o poten- 
cial V em qualquer ponto f em relação ao potencial do ponto i, tomado como sendo 
zero. Se o ponto i está no infinito, a Eq. 24-19 nos dá o potencial V em qualquer 
ponto fem relação ao potencial no infinito, tomado como sendo zero. 


VA 3 


A figura mostra uma família | 

de superfícies paralelas eqüipotenciais (vis- | 

tas de perfil) e cinco trajetórias ao longo | | 
das quais um elétron pode ser deslocado i | 
de uma superfície para outra. (a) Qual é а E Н 
orientação do campo elétrico associado аз |! с; | ! 
superfícies? (b) Para cada trajetória, o tra- { T | | 
balho realizado para deslocar o elétron é оуу gov 70v 60ү 50V 40V 
positivo, negativo ou nulo? (c) Coloque os 

caminhos na ordem do trabalho realizado, 

começando pelo maior. 


ta) A Fig. 24-54 mostra dois pontos ѓе f na presença de um | Déia chave | 
E De acordo com a Eq. 24-18, podemos deter- 


campo elétrico uniforme E. Os pontos estão sobre a mesma a = Н É j 

linha de campo elétrico (que não aparece na figura), sepa- Minar a diferença de potencial entre dois pontos integrando 
rados por uma distância d. Determine a diferença de po- Ё `4 ao longo de uma trajetória que ligue os dois pontos. 
tencial V; — V; deslocando uma carga de prova positiva qo 

do ponto į ao ponto f ao longo da trajetória indicada, que é Cálculos: Começamos por deslocar mentalmente uma 
paralela à direção do campo. carga de prova ду ао longo da trajetória escolhida, do 
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5 
<ы 


баке! 


(а) (0) 


FIG. 24-5 (а) Uma carga de prova q, se desloca em linha reta do 
ponto і para o ponto fna direção de um campo elétrico externo 
uniforme. (b) A carga q, descreve a trajetória icf na presença do 


mesmo campo elétrico. 


ponto inicial і ao ponto final f. Enquanto deslocamos a 
carga de prova ao longo da trajetória da Fig. 24-5a o des- 
locamento elementar @Ў tem sempre a mesma orientação 
que o campo E. Assim, o ángulo 6 entre F е ds é zero e o 


produto escalar da Eq. 24-18 é 
E-ds = E ds cos Ө = Eds. 


(24-20) 


Nesse caso, de acordo com as Egs. 24-18 e 24-20, temos: 


E у 
y-v=-f Ear- -f zas (24-21) 
i i 


Como o campo é uniforme, E é constante ao longo de toda 
a trajetória e pode ser colocado de fora do sinal de integral, 


o que nos dá 


у-и 


f 
-eÍ ds = —Ed, (Resposta) 


onde a integral é simplesmente o comprimento d da traje- 
tória. O sinal negativo do resultado mostra que o potencial 
no ponto f da Fig. 24-5a é menor que o potencial no ponto 
1. Este é um resultado geral: o potencial sempre diminui ao 
longo de uma trajetória que tem a mesma orientação que 
as linhas de campo elétrico. 


(b) Determine a diferença de potencial V,— V; deslocando 
a carga de prova positiva q, de i para f ao longo da trajetó- 
ria icf mostrada na Fig. 24-5b. 


Cálculos: A idéia-chave do item (a) também se aplica a 
este caso, mas agora estamos deslocando a carga ao longo 
de uma trajetória formada por dois segmentos de reta, ic e 
cf. Em todos os pontos do segmento ic o deslocamento ds” 
é perpendicular a E. - Assim, O ângulo entre E eds é de 90º 
e o produto escalar É · d3 é 0. Assim, de acordo com a Em 
24-18,0 potencial é o mesmo nos pontos ie с: У, — V; = 

No caso do segmento cf, temos 6 = 45º e, de sra 
com a Eq. 24-18, 


Т. f 
= -f Eds = -f Е(соѕ 45º) ds 
Y 
= Ecos» | ds. 


A integral nesta equação é simplesmente o comprimento 
do segmento cf; de acordo com a Fig. 24-5b, esse compri- 
mento é d/sen 45º. Assim, 


у= V = —E(cos 45º) E g = —Ed. (Resposta) 


en 45° 
Como já era esperado, este resultado é igual ao obtido no 
item (a); a diferença de potencial entre dois pontos não de- 
pende da trajetória usada no cálculo. O moral é o seguinte: 
quando há necessidade de calcular a diferença de potencial 
entre dois pontos deslocando uma carga de prova entre 
eles é possível poupar tempo e trabalho escolhendo uma 
trajetória que facilite o uso da Eq. 24-18. 
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Vamos agora usar a Eq. 24-18 para obter uma expressão para o potencial elétrico 
V criado no espaço por uma carga pontual, tomando como referência um potencial 
zero no infinito. Considere um ponto P situado a uma distância R de uma partícula 
fixa de carga positiva q (Fig. 24-6). Para usar a Eq. 24-18, imaginemos que uma carga 
de prova до é deslocada do ponto P até o infinito. Como a trajetória seguida pela 
carga de prova é irrelevante, podemos escolher a mais simples: uma reta que liga a 
partícula fixa ao ponto P e se estende até o infinito. 
Para usar a Eq. 24-18, precisamos calcular o produto escalar 


Е.а = Ecos 0ds. (24-22) 


O campo elétrico É da Fig. 24-6 é radial e aponta para longe da partícula fixa; ;assim, O 
deslocamento elementar d'S da partícula de prova tem a mesma direção que Ё em to- 
dos os pontos da trajetória escolhida. Isso significa que 0 = 0 e cos 0 = 1 na Eq. 24-22. 
Como a trajetória é radial, podemos fazer ds = dr. Nesse caso, a Eg.24-18 se torna 
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У,-У,= -f Edr. (24-23) 
R Ele 
El as 
onde usamos os limites гу = R e r; = 2. Temos ainda V, = V(R) = Ve V= У(®) = 0. % 
O campo E no ponto onde se encontra a carga de prova é dado pela Eq. 22-3: T 
dio, (24-24) 
neg P 


Com essas substituições, a Eq. 24-23 se torna 


A ЕРЕ ГАР 
gsp +f Р ar 4те, Bi 
1 q 


=- <. 24-25 
4mey К 10423 
Explicitando V e substituindo R por r, temos: 
ya: (24-26) 
Teo r 


E ыы a 2 istância  FIS-24-6 A carga pontual positiva 
como o potencial elétrico V produzido por uma partícula de carga q a uma distância q produz um campo elétrico É е 


r da partícula. um potencial elétrico V no ponto P, 
Embora a Eq. 24-26 tenha sido demonstrada para uma partícula de carga po- Calculamos o potencial deslocando 
sitiva, a demonstração vale também para uma partícula de carga negativa, caso em uma carga de prova go do ponto P 
que q é uma grandeza negativa. Observe que o sinal de V é igual ao sinal de q: até o infinito. A figura mostra a carga 
' de prova a uma distância г da carga 
pontual, durante um deslocamento 
elementar dF. 


A Fig. 24-7 mostra o gráfico gerado em computador da Eq. 24-26 para uma par- 
tícula de carga positiva; o valor absoluto de V está plotado no eixo vertical. Observe 
que o valor absoluto de V aumenta rapidamente quando r se aproxima de zero. Na 
verdade, de acordo com a Eq. 24-26 V — = quando ғ — 0, embora essa tendência 
náo seja visível no gráfico. 

A Eq. 24-26 também pode ser usada para calcular o potencial elétrico do lado de 
fora ou na superfície de uma distribuição de cargas com simetria esférica. Podemos 
provar esse fato usando um dos teoremas de cascas das Seções 21-4 е 23-9 para subs- 
tituir a distribuição esférica por uma carga pontual de mesmo valor situada no cen- 
tro da distribuição. Isso mostra que a Eq. 24-26 pode ser empregada, contanto que 
não se deseje Calcular um ponto no interior da distribuição. 


FIG. 24-7 Gráfico gerado em computador do po- 
tencial elétrico V(r) produzido por uma carga ро- 
sitiva situada na origem do plano xy. O potencial 
nos pontos do plano xy está plotado no eixo verti- 
cal. (As curvas de x e y constante foram traçadas 
para ajudar a visualização.) De acordo com a 
Eq.24-26, V — = quando r—> 0, embora essa ten- 
dência não seja visível no gráfico. 
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Tática 3: Determinação de uma Diferença de Poten- sultado do outro. O valor de AV é o mesmo qualquer que seja o 
cial Para determinar uma diferença de potencial AV entre dois potencial escolhido como referência, já que esta escolha resulta 
pontos na presença do campo criado por uma carga pontual iso- em um termo constante que é eliminado na subtração. 

lada basta aplicar a Eg. 24-26 aos dois pontos e subtrair um re- 


24-7 | Potencial Produzido por um Grupo 
de Cargas Pontuais 


Podemos calcular o potencial produzido em um certo ponto por um grupo de cargas 
pontuais com a ajuda do princípio de superposição. Usando a Eq. 24-26 com o sinal 
da carga incluído calculamos separadamente os potenciais produzidos pelas cargas 
no ponto dado e somamos os potenciais. No caso de n cargas o potencial total é dado 
por 


(n cargas pontuais). (24-27) 


1=1 


onde q; é o valor da carga de ordem i e г; é a distância radial entre о ponto dado e a 
carga de ordem i. O somatório da Eq. 24-27 é uma soma algébrica, e não uma soma 
vetorial como a que foi usada para calcular o campo elétrico produzido por um 
grupo de cargas pontuais. Esta é uma vantagem importante do potencial em relação 
ao campo elétrico, já que é muito mais fácil somar escalares do que vetores. 


мб 4 A figura mostra três arranjos de dois prótons, Coloque os arranjos na ordem 
do potencial elétrico produzido pelos prótons no ponto P, começando pelo maior. 


Ro D E 

| d ҥка-—р›—= 
ee PA 
Р Р 


(а) (0) (д 


Qual é o valor do potencial elétrico no ponto Р, situado no EZEZS = 
O potencial elétrico У no ponto P é a soma 


centro do quadrado de cargas pontuais que aparece na Fig. А à А 
24-84? A distância d é 1,3 m e as cargas são algébrica dos potenciais elétricos produzidos pelas quatro 


cargas, (Como o potencial elétrico é um escalar, as orienta- 
ções das cargas são irrelevantes.) 


ф= +10206, q=+3n€, 
Ф = -24nC, qa = +17 nC. 


FIG. 24-8 (a) Quatro cargas pontuais 
são mantidas fixas nos vértices de 

um quadrado. (b) A curva fechada é 
uma seção reta, no plano da figura, da 
superfície equipotencial que contém 
o ponto Р. (А curva é apenas um es- 
boço.) 


Cálculos: De acordo com a Eq. 24-27. temos: 


4 

v=3y= = (tretat), 
r r r Ll 

A distância ré d//2 = 0,919 m e asoma das cargas é 

dı +q + q + qu = (12 – 24 + 31 + 17) х 10°С 


= 36 х 107° С. 
P №. m0? =. 
asda: Pe (8,99 x 10º N: m?/C?)(36 х 107? С) 
0,919 m 


= 350 V. (Resposta) 


2481 Potencial Produzido por um Dipolo Elérico [ESA 


Nas vizinhanças das três cargas positivas da Fig. 24-8a o 
potencial assume valores positivos muito elevados. Nas 
proximidades da carga negativa o potencial assume valo- 
res negativos muito elevados. Assim, deve haver pontos no 
interior do quadrado nos quais o potencial tem o mesmo 
valor intermediário que no ponto P. A curva da Fig. 24-8b 
mostra a interseção do plano da figura com a superfície 
egilipotencial que contém o ponto P. Qualquer ponto so- 
bre essa curva tem o mesmo potencial do ponto P. 


Exemplo 244 


(а) Na Fig. 24-9a 12 elétrons (de carga —e) são mantidos fixos, 
com espaçamento uniforme, sobre uma circunferência de 
raio R. Em relação a V = 0 no infinito, quais são o potencial 
elétrico e o campo elétrico no centro C da circunferência? 


[Déias-crave (1) O potencial elétrico V no ponto C é a 


soma algébrica dos potenciais elétricos produzidos pelos 
elétrons. (Como o potencial elétrico é um escalar, a posição 
dos elétrons na circunferência é irrelevante.) (2) O campo 
elétrico no ponto С é uma grandeza vetorial e, portanto, а 
posição dos elétrons na circunferência não é irrelevante. 


Cálculos: Como todos os elétrons possuem a mesma carga 
—e e estão todos à mesma distância R de C, a Eq.24-27 nos dá 
1 e 

4mey R` 


У = -12 (Resposta) (24-28) 


Por causa da simetria do arranjo da Fig. 24-94, o vetor 
campo elétrico no ponto С associado a um elétron é can- 
celado pelo vetor campo elétrico associado ao elétron dia- 
metralmente oposto. Assim, no ponto С, 


E=0. 


(Б) Se os elétrons são deslocados ao longo da circunferência 


(Resposta) 


FIG.24-9 (а) Doze elétrons uniformemente espaçados sobre uma 
circunferência. (b) Os mesmos elétrons, distribuídos com espaça- 
mento não-uniforme ao longo de um arco da circunferência original. 


até ficarem distribuídos com espaçamento desigual ao longo 
de um arco de 120º (Fig. 24-9b), qual é o potencial no ponto 
С? O campo elétrico no ponto C sofre alguma mudança? 


Raciocínio: O potencial continua a ser dado pela Eq. 24-28, já 
que a distância entre os elétrons e o ponto C'não mudou e a 
posição dos elétrons na circunferência é irrelevante. O campo 
elétrico, porém, deixa de ser nulo, pois a distribuição das car- 
gas não é mais simétrica. O novo campo elétrico no ponto C 
está orientado na direção de algum ponto do arco de 120º. 


24-8 | Potencial Produzido por um Dipolo Elétrico 


Vamos agora aplicar a Eq. 24-27 a um dipolo elétrico para calcular o potencial em 
um ponto arbitrário Р da Fig. 24-104. No ponto P, a carga pontual positiva (que está 
а uma distância г) produz um potencial V), e a carga pontual negativa (que está 
а uma distância л.) produz um potencial V;_}. Assim, de acordo com a Eq. 24-27, 0 


potencial total no ponto P é dado por 


$ 1 
у-и ио + (LL 


+) 


1 
41-б 


ATEO Nota) 


+1) 


=) 


(24-29) 
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тө), / 


/ 
(Or 


(0) 


FIG. 24-10 (a) O ponto P está a uma 
distância r do ponto central O de um 
dipolo, A reta OP faz um ângulo Ө 
com o eixo do dipolo. (b) Se o ponto 
P está a uma grande distância do di- 
polo, as retas de comprimentos г, € 
rọ) São aproximadamente paralelas à 
reta de comprimento r, e a reta trace- 
jada é aproximadamente perpendi- 
cular à reta de comprimento r(-;. 


Os dipolos que ocorrem naturalmente. como os que estão presentes em muitas 
moléculas, têm dimensões reduzidas. Assim, normalmente estamos interessados ape- 
nas em pontos relativamente distantes do dipolo, tais que r > d, onde d é a distância 
entre as cargas. Nessas condições, podemos escrever, de acordo com a Fig, 24-10b, 


n- r= йс05 0 e Tor) = 
Substituindo esses valores na Eq. 24-29, obtemos рага V o valor aproximado 
q dcos6 
dre 2 ' 
onde o ángulo 9 é medido em relação ао eixo do dipolo, como na Fig, 24-104. О po- 
tencial V também pode ser escrito na forma 


1 pcosó 
4тє0 


(dipolo elétrico). (24-30) 


onde p (= qd) é o módulo do momento dipolar elétrico Р definido na Seção 22-5. О 
vetor P tem a direção do eixo do dipolo e aponta da carga negativa para a carga po- 
sitiva. (Isso significa que o ángulo 8 é medido em relação a Р.) 


м5 5 Três pontos são escolhidos a distâncias iguais do centro do dipolo da Fig. 
24-10 (muito maiores que a distância entre as cargas). O ponto а está sobre o eixo do di- 
polo, acima da carga positiva; o ponto Р está sobre o cixo, abaixo da carga negativa; о ponto 
c está sobre a mediatriz do segmento de reta que liga as duas cargas. Coloque os pontos na 
ordem do potencial elétrico do dipolo, começando pelo maior (mais positivo). 


Momento Dipolar Induzido 


Muitas moléculas, como a da água. possuem um momento dipolar elétrico perma- 
nente. Em outras moléculas (conhecidas como moléculas apolares) e em todos os 
átomos isolados os centros das cargas positivas e negativas coincidem (Fig. 24-11a) e, 
portanto, o momento dipolar é zero. Quando um átomo ou molécula apolar é subme- 
tido a um campo elétrico externo o campo distorce as órbitas eletrônicas e separa os 
centros das cargas positivas e negativas (Fig. 24-11h). Como a carga dos elétrons é ne- 
gativa, eles são deslocados no sentido oposto ao do campo. Esse deslocamento dá ori- 
gem a um momento dipolar P que aponta na direção do campo. Nesse caso, dizemos 
que o momento dipolar é induzido pelo campo e que o átomo ou molécula é polari- 
zado pelo campo (ou seja, passa a ter um lado positivo e um lado negativo). Quando 
o campo é removido o momento dipolar induzido e a polarização desaparecem. 


24-9 | Potencial Produzido por uma Distribuição 
Contínua de Cargas 


Quando uma distribuição de cargas é contínua (como é o caso de uma barra ou um 
disco uniformemente carregado) não podemos usar о somatório da Eq. 24-27 para 
calcular o potencial V em um ponto Р. Em vez disso, devemos escolher um elemento, 


FIG. 24-11 (a) Representação esquemática de um átomo isolado, mostrando o núcleo posi- 
tivamente carregado (verde) e os elétrons negativamente carregados (sombreado dourado). 
Os centros das cargas positivas e negativas coincidem. (b) Quando o átomo é submetido a um 
campo elétrico externo É, os orbitais eletrônicos são distorcidos e os centros das cargas posi- 
tivas e negativas deixam de coincidir, o que dá origem a um momento dipolar induzido P. A 
distorção foi muito exagerada na figura. 


24-9 | Potencial Produzido por uma Distribuição Contínua de Cargas PAM 


de carga dg, calcular o potencial dV produzido por dq no ponto Р e integrar para 
toda a distribuição de cargas. 

Vamos tomar novamente o potencial no infinito como sendo nulo. Tratando o 
elemento de carga dq como uma carga pontual, podemos usar a Eq. 24-26 para ex- 
pressar o potencial ФУ no ponto Р devido a dq: 

1 da 
Are) r 


dV = 


(dg positivo ou negativo), (24-31) 


onde r é a distância entre P e dg. Para calcular o potencial total V no ponto P, inte- 
gramos a Eq. (24-31) para todos os elementos de carga: 


v= fa = afa (24-32) 


ATEg А 


А integral deve ser calculada para toda a distribuição de cargas. Observe que, como 
o potencial elétrico é um escalar, não existem componentes de vetores a serem consi- 
deradas na Eq. 24-32. 

Vamos agora examinar duas distribuições contínuas de cargas, uma linha de car- 
gas е um disco carregado. 


Linha de Cargas 


Na Fig. 24-12а uma barra fina não-condutora de comprimento L possui uma densi- 
dade linear de cargas positivas À. Vamos determinar o potencial elétrico V produ- 
zido pela barra no ponto P, situado a uma distância perpendicular d da extremidade 
esquerda da barra. 

Começamos por considerar um elemento de comprimento dx da barra, como 
mostra a Fig. 24-12b, А carga desse elemento é dada por 


dg = A dx. (24-33) 


Esse elemento produz um potencial elétrico dV no ponto P, que está a uma distân- 
cia r = (x? + d?)'? do elemento. Tratando o elemento como uma carga pontual, po- 
demos usar a Eq. 24-31 para escrever o potencial dV como 


Lag 1 лах 


dv = == 24-34 vid 
И Ameo r 4mey (х2 + 42)! é ) 
Сото a carga da barra é positiva e tomamos como referência У = 0 no infinito, sa- # 
bemos da Seção 24-6 que dV na Eq. 24-34 deve ser positivo. h 
Agora estamos em condições de calcular o potencial total V produzido pela AAA 
barra no ponto P integrando a Eq. 24-34 ao longo da barra, de x = 0a x = L com o E L — 
auxílio da integral 17 do Apêndice E. O resultado é o seguinte: 
(a) 
L 1 A 
e = ғ 
Jar | 4mey (х? + 42)? pa Га 
A f dx 4 ` 
4те) Jo (22 + 42)! 
= im + (2 + гу) i ie 
dies 4 й í lo гк кыа di 
А 2\12 
= Щі + (12 + dj?) Ind). ө 
Ame 


FIG, 24-12 (а) Uma barra fina, 
Podemos simplificar esse resultado usando a identidade In A — In В = (А/В), о uniformemente carregada, produz 


que nos dá um potencial elétrico V no ponto P. 
24 dr (b) Um elemento de carga produz 
P= 4 | braen | (24-35) um elemento de potencial dV no 
meg d ponto P. 


оо КЕДЕ 


FIG. 24-13 Um disco de plástico de 
raio R com uma densidade de cargas 
uniforme ø na superfície superior. 
Estamos interessados em calcular o 
potencial V em um ponto P do eixo 
central do disco. 


Como V é uma soma de valores positivos de dV, deve ser um número positivo, mas. 
será que a Eq. 24-35 fornece sempre um número positivo? Como o argumento do 
logaritmo é maior que 1 para qualquer par de valores de L e d,o logaritmo é um nú- 
mero positivo e V é realmente positivo. 


Disco Carregado 
Na Seção 22-7 calculamos o módulo do campo elétrico em pontos sobre o eixo cen- 
tral de um disco de plástico de raio R com uma densidade de cargas uniforme o em 
uma das superfícies. Vamos agora obter uma expressão para V(z), o potencial elé- 
trico em um ponto qualquer do eixo central. 

Na Fig. 24-13, considere um elemento de área constituído por um anel de raio 
R' e largura radial dR’. A carga desse elemento é dada por 


dq = о(2тК')(ак'), 


onde (27R')(dR') é a área do anel. Como o ponto P está sobre o eixo central, todas 
as partes do elemento de carga estão à mesma distância г do ponto. Com a ajuda да 
Fig. 24-13 podemos usar a Eq. 24-31 para escrever a contribuição desse anel para o. 
potencial elétrico no ponto P na forma 


l dg 1 


o(27R(dR') 
Are ` 


NEER? 


Para calcular o potencial total somamos (por integração) as contribuições de todos 
os anéis, de К’ = Q até R’ = К: 


(24-36) 


R' dR' Е 
Ке к - z). 


R 
v= fav- = === - 
2eo Jo 2 +R? 280 


Observe que a variável de integração na segunda integral da Eq. 24-37 é R' e não z, 
que permanece constante enquanto a integração ao longo da superfície do disco está 
sendo executada. (Observe também que no cálculo da integral supusemos que z = 0.) 


(24-37) 


TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 


Problemas com Sinais no Cálculo de Poten- 


caso o resultado do cálculo fornece o valor absoluto de V no pon- 


ciais Elétricos Quando calculamos o potencial V produzido 
em um ponto P por uma linha de cargas ou qualquer outra dis- 
tribuição contínua pode haver um problema com os sinais. A se- 
guir apresentamos um método geral para escolher corretamente 
os sinais. 

Se a carga é negativa, os símbolos dq e À devem ser usados 
para indicar grandezas negativas ou é melhor representar expli- 
citamente os sinais, escrevendo —dq e — А? Os dois métodos são 
aceitáveis, contanto que esteja bem claro qual é a notação que 
está sendo usada, para que, no final, o sinal de V possa ser inter- 
pretado corretamente. 

Outra abordagem, que pode ser usada quando todas as car- 
gas do problema têm o mesmo sinal, é fazer com que os símbo- 
los dq e A representem apenas o valor absoluto das cargas. Nesse 


to Р e é necessário acrescentar um sinal а У com base no sinal 
da carga. (Se а referência usada é um potencial zero no infinito, 
a uma carga positiva corresponde um potencial positivo e a uma 
carga negativa corresponde um potencial negativo.) 

Se os limites da integral usada para calcular um potencial são 
invertidos, o valor obtido para V muda de sinal, mas o valor abso- 
luto de V permanece o mesmo. Assim, é mais seguro ignorar o si- 
nal do resultado das integrações е determinar o sinal apropriado 
de V através do sinal da carga envolvida, Por exemplo: se os limi- 
tes da integral que precede a Eq. 24-35 fossem tomados no senti- 
do inverso, de L a 0, о potencial calculado seria negativo, Nesse 
caso, descartaríamos o sinal e consideraríamos o potencial como 
positivo, pois sabemos que a carga responsável pelo potencial é 


24-10 | Cálculo do Campo Elétrico a Partir do Potencial 


Na Seção 24-5 vimos que era possível calcular o potencial em um ponto fa partir do 
conhecimento do valor do campo elétrico ao longo de uma trajetória de um ponto 
de referência até o ponto f. Nesta seção vamos discutir o problema inverso, ou seja, 
o cálculo do campo elétrico a partir do potencial. Como se pode ver na Fig. 24-3, re- 
solver esse problema graficamente é muito fácil: Se conhecemos o potencial V para 


24-10 | Cálculo do Campo Elétrico a Partir do Potencial ETA 


todos os pontos nas vizinhanças de uma distribuição de cargas, podemos desenhar 
uma família de superfícies eqüipotenciais. As linhas de campo elétrico. desenhadas 
perpendicularmente a essas superfícies, revelam a variação de É. O que estamos 
buscando é um método matemático equivalente a esse processo gráfico. 

A Fig. 24-14 mostra seções retas de uma família de superfícies equipotenciais 
muito próximas umas das outras; a diferença de potencial entre superfícies adjacen- 
tes é dV, Como sugere a figura, о campo Е em qualquer ponto Р é perpendicular à 
superfície equipotencial que passa por P. 

Suponha que uma carga de prova positiva q, sofra um deslocamento 25 de uma \ 


Н Я ч mad ч Ы. 8 uperfícies 
superfície equipotencial para a superfície vizinha. De acordo com a Fig. 24-14 o tra- \ {рш 


balho realizado pelo campo elétrico sobre а carga de prova durante o deslocamento 
ё -qd V. De acordo com a Eq. 24-16 e a Fig. 24-14, esse trabalho também pode ser рс, 24-14 Uma carga de prova po- 
escrito como o produto escalar (9Ё) · ds ou дЕ (соѕ B)ds. Igualando as duas ex- шуа qo sofre um deslocamento dF 


pressões para o trabalho, obtemos de uma superfície eqúipotencial para 
„ай ls. 24-3 a superfície vizinha, (A distância 
Go dV'= quE(cos 0) ds CA) entes superfícies foi exagerada na 
dv figura.) O deslocamento dF faz um 
ou Ecos 0 = SE (24-39) аһршо 6 com o campo elétrico E. 


Como E cos 6 é a componente de É na direção de da Eq. 24-39 se torna 
Е, = -2 (24-40) 


Escrevemos о сатро E com um índice e substituímos o símbolo de derivada pelo 
de derivada parcial para ressaltar o fato de que a Ед. 24-40 envolve apenas a varia- 
ção de V ao longo de um certo eixo (no caso, o eixo que chamamos de s). e apenas 
a componente de É ao longo desse eixo. Traduzida em palavras, a Eq. 24-40 (que é 
essencialmente a operação inversa da Eq. 24-18) afirma o seguinte: 


Se tomamos o eixo s como sendo, sucessivamente, os eixos x, y е z, verificamos que 
as componentes de E em qualquer ponto do espaço são dadas por 


ПА av. av 
ЗЕТЕ E (24-41) 


Assim, se conhecemos V para todos os pontos nas vizinhanças de uma distribuição 
de cargas, ou-seja, se conhecemos a função V(x, y, 2) podemos obter as componentes 
de E e, portanto, o próprio É, bastando para isso calcular os valores de três deriva- 
das parciais. 

No caso da situação simples em que o campo elétrico E é uniforme, a Eq. 24-40 
se torna 


ne E (24-42) 


onde s é a direção perpendicular às superfícies equipotenciais. A componente do 
campo elétrico é sempre nula na direção paralela a superfícies eqiiipotenciais. 


УЖ 6 A figura mostra três pares de placas paralelas separados pela mesma distán- 
cia e o potencial elétrico de cada placa. O campo elétrico entre as placas é uniforme e per- 
pendicular às placas. (a) Ordene os pares de acordo com o módulo do campo elétrico entre 
as placas, começando pelo maior. (b) Para que par de placas o campo elétrico aponta para 
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a direita? (c) Se um elétron é liberado a partir do repouso a meio caminho entre as duas 
placas do terceiro par, ele permanece no mesmo lugar, começa a se mover para а direita 
com velocidade constante, começa se mover para a esquerda com velocidade constante, é 
acelerado para a direita ou é acelerado para a esquerda? 


-50V +150V -20V +200V -200V -400 V 
a) (2) (3) 


Exemplo ЕЕ =N 


O potencial elétrico em ит ponto sobre o eixo central de £, de E, Essa componente é o negativo da taxa de variação 
um disco uniformemente carregado é dado pela Eq.24-37. do potencial com a distância z. 


Cálculo: De acordo com a terceira das Eqs. 24-41, pode- 
mos escrever 


V=- W+R - 2). 
2e0 


A partir dessa equação, determine uma expressão para o 
campo elétrico em qualquer ponto sobre o eixo do disco. 


IDÉIAS-CHAVE A 
[оё аз chave Estamos interessados em calcular о campo 


elétrico E em função da distância z ao longo do eixo do 
disco. Para qualquer valor de z É deve apontar ao longo do 
eixo do disco, já que o disco possui simetria circular em re- Esta é a mesma expressão que foi obtida por integração na 
lação a esse eixo. Assim, basta conhecermos a componente Seção 22-7 usando a lei de Coulomb. 


(Resposta) 


24-11 | Energia Potencial Elétrica de um 
Sistema de Cargas Pontuais 


Na Seção 24-2 discutimos a energia potencial elétrica de uma partícula carregada 
quando uma força eletrostática fazia trabalho sobre ela. Naquela seção supusemos 
que as cargas responsáveis pela força estavam fixas no lugar, de modo que nem a 
força nem o campo elétrico correspondente podiam ser influenciados pela presença 
da carga de prova. Nesta seção vamos adotar um ponto de vista mais geral e deter- 
minar a energia potencial elétrica de um sistema de cargas devido ao campo elétrico 
produzido por essas mesmas cargas. 

Para dar um exemplo simples, suponha que dois corpos com cargas do mesmo 
tipo são aproximados. O trabalho necessário para realizar essa aproximação fica ar- 
mazenado na forma de energia potencial elétrica dos dois corpos (contanto que a 
energia cinética dos corpos não varie no processo). Se mais tarde as cargas são libe- 
radas essa energia é recuperada, no todo ou em parte, como a energia cinética dos 
corpos que se afastam um do outro por causa da repulsão mútua, 

Definimos a energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais, manti- 
das em posições fixas por forças não-especificadas, da seguinte forma: 


n E 


Id 


FIG. 24-15 Duas cargas pontuais q,  Supomos que as cargas estão paradas tanto nas posições iniciais, infinitamente dis- 
е 4 separadas por uma distância r. tantes, como nas posições finais. 
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A Fig. 24-15 mostra duas cargas pontuais q, e q, separadas por uma distância ғ. 
Para determinar a energia potencial elétrica desse sistema de duas cargas devemos 
montar mentalmente o sistema, começando com as duas cargas em repouso e a uma 
distância infinita uma da outra. Quando trazemos a carga q, do infinito e a coloca- 
mos no lugar não realizamos nenhum trabalho, porque não existe nenhuma força 
eletrostática agindo sobre q,. Quando, porém, trazemos q, do infinito e a colocamos 
no lugar realizamos um trabalho, já que q, exerce uma força eletrostática sobre 4; 
durante o deslocamento. 

Podemos calcular esse trabalho com o auxílio da Eq. 24-8, eliminando o sinal 
negativo (já que estamos interessados no trabalho realizado contra o campo, e não 
pelo campo) e substituindo a carga genérica q por qz. O trabalho é, portanto. igual a 
ФУ, onde V é o potencial que foi criado por q, no ponto em que colocamos q». De 


acordo com a Eq. 24-26, esse potencial é dado por 
l q 

v=— E 
Anmeg r 


Assim, a energia potencial elétrica do par de cargas pontuais da Fig. 24-15 é 


1 qm 
= W= qV = — 9 -43 
U=W=qV SR (24-43) 


Se as cargas têm o mesmo sinal devemos realizar um trabalho positivo para aproxi- 
mar as partículas, já que elas se repelem mutuamente e, por isso, a forga necessária 
para aproximá-las tem o mesmo sentido que o deslocamento das partículas a partir 
do infinito. Assim, de acordo com a Eq. 24-43 a energia potencial do sistema é posi- 
tiva. Se as cargas têm sinais opostos, as partículas tendem a se aproximar espontane- 
amente e temos que exercer uma força no sentido oposto ao do caso anterior para 
mantê-las estacionárias. Nesse caso, o trabalho é negativo, já que a força tem o sen- 
tido oposto ao do deslocamento das partículas a partir do infinito; assim, a energia 
potencial do sistema é negativa. O Exemplo 24-6 mostra como aplicar o processo ao 
caso em que existem mais de duas cargas envolvidas. 


A Fig. 24-16 mostra três cargas pontuais mantidas fixas no 


lugar por forças não-especificadas. Qual é a energia poten- 
cial elétrica U desse sistema de cargas? Suponha que d = 


Cálculos: Vamos montar mentalmente o sistema da Fig. 
24-16, começando com uma das cargas pontuais no lugar, д, 
digamos, e as outras no infinito. Trazemos outra carga, q», do 


12 cm e que infinito, e a colocamos no lugar. Usando a Eq. 24-43 com d 
ы o pa no lugar de r, obtemos a seguinte expressão para a energia 
n=+a m= -=49, e qu= +2, potencial associada ao par de cargas pontuais q, e q»: 
onde q = 150 nC. 1 9% 
Up = di, 
Amey d 


Agora trazemos a última carga pontual, 43, do infinito e a 
colocamos no lugar. O trabalho necessário para realizar 
esse último passo é igual à soma do trabalho que temos 
que executar para aproximar q; de q, com o trabalho que 
temos que executar para aproximar q; de 4. De acordo 
com a Eq. 24-43, temos: 


N FIG. 24-16 Três cargas mantidas 


fixas nos vértices de um triângulo 
sy eqiilátero. Qual é a energia poten- 1 49 1 Ф 
A & cial elétrica do sistema? Mat maste Hae d a аы 


A energia potencial total U do sistema de três cargas é a 


EX A energia potencial U do sistema é igual 


ao trabalho necessário para montar o sistema, começando 
com as cargas a uma distância infinita. 


soma das energias potenciais associadas aos três pares de 
cargas. Esta soma (que não depende da ordem em que as 
cargas são colocadas) é a seguinte: 
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U = Un + Un + Uy 
1 (гс ¿ Ln) 


(—44)(+24) ) 
Е d 


Ame d d 
Е 1042 
=" 4тє4 
(8,99 x 10° N -m?/C?)(10)(150 x 10º С)? 


0,12m 
-1,7x 102] = -17 mJ. 


ШП 


(Resposta) 


Uma partícula alfa (dois prótons e dois nêutrons) se apro- 
xima de um átomo de ouro estacionário (79 prótons e 118 
nêutrons), passando pela nuvem de elétrons que envolve o 
núcleo e rumando diretamente para o núcleo (Fig. 24-17). A 
partícula alfa diminui de velocidade até parar e inverter seu 
movimento quando está a uma distância г = 9,23 fm do cen- 
tro do núcleo de ouro. (Como a massa do núcleo de ouro 
é muito maior que a da partícula alfa, podemos supor que 
o núcleo de ouro se mantém imóvel durante o processo.) 
Qual era a energia cinética К, da partícula alfa quando es- 
tava a uma distáncia muito grande (e, portanto, do lado de 
fora) do átomo de ouro? Suponha que a única força entre a 
partícula alfa е o núcleo de ouro é a força eletrostática, 


| iDéia-cnave | СНАУЕ Durante todoo processo a energia mecânica 


do sistema partícula alfa + átomo de ouro é conservada. 


Raciocínio: Quando a partícula alfa está fora do átomo a 
energia potencial elétrica inicial U, é zero porque o átomo 
possui um número igual de elétrons e prótons, que produ- 
zem um campo elétrico resultante nulo. Depois que a par- 
tícula alfa passa pela nuvem de elétrons, porém, o campo 
elétrico criado pelos elétrons do átomo de ouro passa a 
ser zero. A razão para isso é que os elétrons se comportam 
como uma casca carregada com uma densidade uniforme 
de cargas negativas e, como vimos na Seção 23-9, о campo 
produzido por uma casca desse tipo é zero na região envol- 
vida pela casca. Por outro lado, a partícula alfa continua a 
experimentar os efeitos do campo elétrico criado pelo nú- 
cleo, que exerce uma força de repulsão sobre os prótons da 
partícula alfa. 

Enquanto a partícula alfa está sendo desacelerada por 
essa força de repulsão, sua energia cinética é transformada 


O fato de obtermos uma energia potencial negativa 
significa que um trabalho negativo teria que ser feito para 
montar a estrutura, começando com as três cargas em re- 
pouso е a uma distância infinita. Dito de outra forma, isso 
significa que um agente externo teria que executar um tra- 
balho de 17 mJ para desmontar a estrutura e deixar as três 
cargas em repouso e a uma distância infinita. 


hi ' 
Рагїсша 


alfa 


Núcleo 
de ouro 


FIG. 24-17 Uma partícula alfa, rumando diretamente para o 
centro de um núcleo de ouro, pára por um instante (quando toda 
a sua energia cinética se converteu em energia potencial elétrica) 
e, em seguida, passa a se mover no sentido oposto. 


em energia potencial elétrica do sistema. A transformação 
é total no momento em que a velocidade e a energia ciné- 
tica da partícula alfa se апшат e a energia cinética é К; = 0. 


Cálculos: De acordo com a lei de conservação da energia 
mecânica, 


K+U=K+ Uy. (24-44) 


Conhecemos dois termos da Eq. 24-44: U; = 0 e K; = 0, 
Sabemos também que a energia potencial Up no instante 
em que a velocidade da partícula alfa se anula é dada pelo 
lado direito da Eq. 24-43, com q, = 2e, q, = 79е (onde e é 
a carga elementar, 1,60 x 1071? С) e r = 9,23 fm. Assim, de 
acordo com a Eg. 24-44, temos: 


1 (2е)(79е) 


Ki тар 92310 
_ (8,99 х 10° N-m*/C*)(158)(1,60 х 107 С) 
Е 9,23 x 10-8 m 


= 3,94 x 1072 J = 24,6 MeV. (Resposta) 


24-12 | Potencial de um Condutor Carregado 


Na Seção 23-6 concluímos que É = 0 para todos os pontos no interior de um con- 
dutor. Em seguida, usamos a lei de Gauss para demonstrar que qualquer carga em 
excesso colocada em um condutor se acumula na superfície externa. (Isso acontece 
mesmo que o condutor tenha uma cavidade interna.) Vamos agora usar о primeiro 
desses fatos para provar uma extensão do segundo: 


a e OE 
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12 


у (ку) 


Esta afirmação é uma conseqüência direta da Eq. 24-18, segundo a qual 


AS 2 4 
=] Еа r (m) 


(a) 


V,- Y 


omo É = 0 em todos os pontos no interior de um condutor, V; = V; para qualquer 

par de pontos i e f no interior do condutor. 12 
A Fig. 24-18а mostra um gráfico do potencial elétrico em função da distância 

do centro de curvatura de uma casca esférica condutora com 1,0 m de raio e uma 
carga de 1,0 uC. Para pontos do lado de fora da casca podemos calcular V(r) usando 
1 Eq. 24-26, já que a carga q se comporta para esses pontos externos como se es- 
tivesse concentrada no centro da casca. Essa equação é válida até a superfície da 
casca, Vamos agora supor que uma a de prova seja introduzida na casca através 
de um pequeno furo е deslocada até o centro da с ‚ Não é necessário executar 
nenhum trabalho para realizar esse deslocamento, Já que a força eletrostática é nula 
em todos os pontos do lado de dentro da casca. Assim, o potencial em todos os pon- 
tos do lado de dentro da casca é igual ao potencial na superfície da casca, como mos- FIG, 24-18 (a) Gráfico de V(r) para 
tra a Fig, 24-184, uma casca esférica com 1,0 m de raio, 

A Fig. 24-18b mostra a variação do campo elétrico com a distância radial para a (b) Gráfico de E(r) para a mesma 

mesma casca. Observe que E = 0 em todos os pontos situados do lado de dentro da casca. 
casca. De acordo com a Eq. 24-40, o gráfico da Fig. 24-18Ь pode ser obtido a partir 
do gráfico da Fig. 24-18a derivando o gráfico da Fig. 24-18a em rela а г (lembr 
Че que a derivada de uma constante é zero). De acordo com а Eq. 24-19, o gráfico da 
Fig. 24-18a pode ser obtido a partir do gráfico da Fig. 24-18b integrando o gráfico da 
Fig. 24-18b em relação a r, 


x 


r(m) 


(Л 


Centelhamento de um Condutor Carregado 


Nos condutores não-esféricos uma carga superficial não se distribui uniformemente 
pela superfície do condutor, Nos vértices e arestas а densidade de cargas superfi- 
ciais (e, portanto, o campo elétrico externo, que é proporcional 
à densidade de cargas superficiais) pode atingir valores muito 
elevados. O ar em torno desses vértices e arestas pode se io- 
nizar, produzindo as centelhas que golfistas e montanhistas 
»bservam na ponta de arbustos, tacos de golfe e martelos de 
Чріпіѕто quando o céu está carregado. Essas centelhas, como 
› cabelo em pé, podem ser um sinal de que um relâmpago está 
para acontecer, Nessas circunstâncias, é mais prudente abrigar- 
se no interior de uma casca condutora, local onde o campo elé- 
trico com certeza é zero. Um carro (a menos que se trate de um 
modelo conversível ou com carroceria de plástico) constitui 
uma proteção quase ideal (Fig. 24-19). тт 
O corpo humano é ит bom condutor de eletricidade, е 
pode se carregar facilmente quando as pessoas caminham em 
um tapete felpudo ou trocam de roupa. Essas ações produzem 
muitos pontos de contato entre o tecido e a pele. Para muitos 
tipos de tecidos esses contatos permitem que alguns dos elé- 
rons de condução de uma superfície sejam transferidos para 
outra superfície. Assim, por exemplo, o leitor pode ganhar 
elétrons de condução ao tirar um suéter. Quando a umidade 


FIG. 24-19 Uma forte descarga elétrica atinge um auto- 
à е ? і móvel е chega à terra através de uma centelha que parte da 
ambiente é elevada esses elétrons são rapidamente removidos calota do pneu dianteiro esquerdo (observe o clarão), sem 


do corpo por gotículas de água presentes no ar. Quando a umi- — fazer mal ao motorista. (Cortesia da Westinghouse Electric 


ade é baixa, porém, a carga acumulada atinge valores tão ele- Corporation) 
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vados que a diferença de potencial entre o corpo e o ambiente pode chegar a mais 
de 5 kV. Se vocé tocar em uma das placas de circuito impresso de um computador 
сот o corpo carregado dessa forma a carga em excesso do seu corpo pode atraves; 
sar os microcircuitos do computador. sobrecarregando-os e inutilizando-os. 

São freqüentes os casos, em regiões de clima seco, em que o contato entre uma 
pessoa e certos materiais deixa a pessoa tão carregada que produz uma centelha ao 
se descarregar. Medidas realizadas por pesquisadores mostraram que depois de des- 
cer em um escorrega de plástico uma criança pode adquirir um potencial de mais de 
60 kV. Se depois disso a criança aproximar a mão de um bom condutor de eletrici- 
dade (como outra criança, por exemplo) haverá provavelmente uma centelha, e as 
duas crianças sofrerão um choque elétrico. 

FIG. 24.20 Um condutor descarre- Esse tipo de centelha pode ser muito perigoso se acontecer em um centro сї- 
gado submetido a um campo elétrico rúrgico, onde podem existir gases inflamáveis (anestésicos) no ar. Para que não haja 
extemo. Os elétrons livres do cons um acúmulo de cargas elétricas, médicos e enfermeiras usam sapatos condutores € 
autor tedistohuem nasupecônede y piso é feito de material condutor. Descargas elétricas também já causaram incên- 
tal forma que o campo elétrico no ышна: es linad traati d fi А t d lt 
interior do objeto é nulo e o campo р gasolina de auto-serviço, quando um fregués entrou de volta no 
elétrico na superfície é perpendicular Carro para esperar que о tanque do veículo acabasse de encher. O contato com o 
à superfície. banco do carro pode deixar um motorista com uma carga elétrica tão grande que 
uma centelha pode saltar entre seus dedos e a ponta da mangueira quando ele sai 
para recolher a mangueira. Esta centelha pode inflamar os vapores de gasolina que 
se espalharam no ar enquanto o carro estava sendo abastecido. 


EEE = 
EEE 
EE == 
A 


Condutor em um Campo Elétrico Externo 


Se um objeto feito de um material condutor é submetido a um campo elétrico ex- 
terno, como na Fig. 24-20, o potencial continua a ser o mesmo em todos os pontos, 
do objeto. Os elétrons de condução se distribuem na superfície de tal forma que 9 
campo elétrico que produzem no interior do objeto cancela o campo elétrico ex- 
terno. Além disso, a distribuição de elétrons faz com que o campo elétrico total seja 
perpendicular à superfície em todos os pontos da superfície. Se houvesse um meio 
de remover o condutor da Fig. 24-20 deixando as cargas superficiais no lugar, a confi- 
guração de campo elétrico permaneceria exatamente a mesma, tanto para os pontos 
externos como para os pontos internos. 


REVISÃO E RESUMO 


Energia Potencial Elétrica A variação AU da energia po- w 
tencial elétrica U de uma carga pontual, quando a carga se deslo- Аура (24-78 
ca de um ponto inicial ¿ para um ponto final f na presença de um £ 
campo elétrico, é dada por onde q é a carga de uma partícula sobre a qual é realizado trabas 
Ы lho pelo campo. O potencial ет um ponto é dado por 
AU = Up- U= -W, (24-1) 
(24-8) 


onde W, & о trabalho realizado pela força eletrostática (associada 
ao campo elétrico externo) sobre a carga pontual durante o des- 


locamento de i para f. Se a energia potencial é definida como sen- A unidade de potencial no SI é o volt: 1 volt = 1 joule por cous 


do zero no infinito, a energia potencial elétrica U da carga pontu- lomb. А К я f 
al em um ponto qualquer é dada por O potencial e a diferença de potencial também podem set 
escritos em termos da energia potencial elétrica U de uma parti 
=. (242) cula de carga q na presença de um campo elétrico: 
k U 
onde W, é o trabalho executado pela força eletrostática sobre a у= —, (24-5) 
carga pontual quando a carga é deslocada do infinito para o pon- 4 
to considerado. U; 
ДУ = р месте (24-6) 


Diferença de Potencial Elétrico e Potencial Elétri- 
co Definimos a diferença de potencial AV entre dois pontosie Superfícies Equipotenciais Os pontos que pertencem а 
fna presença de um campo elétrico como uma superfície equipotencial possuem о mesmo potencial elétri- 


со. O trabalho realizado sobre uma carga de prova para deslo- 
cá-la de uma superfície eqilipotencial para outra não depende da 
localizagáo dos pontos inicial e final nem da trajetória entre os 
pontos. O campo elétrico É é sempre perpendicular à superfície 
eqüipotencial correspondente. 


Cálculo de V a Partir de É А diferença de potencial elétri- 
со entre dois pontos ¡e fé 


(24-18) 


onde a integral é calculada ao longo de qualquer trajetória que 
comece no ponto i e termine no ponto f. Se tomamos como re- 
ferência o potencial V, = 0, o potencial em um ponto qualquer é 


dado por 
Tia 
v= -Í È- d7. 


Potencial Produzido por Cargas Pontuais O potencial 
elétrico produzido por uma carga pontual a uma distância ғ da 
агра é dado por 


(24-19) 


== 
Amen r` 


(24-26) 


ande V tem o sinal de q. O potencial produzido por um conjunto 
de cargas pontuais é dado por 


1 44 
= р. 
1 ' dm п 


(24-27) 


Potencial Produzido por um Dipolo Elétrico A uma 

distância ғ de um dipolo elétrico com um momento dipolar elétri- 

жор = qd, o potencial elétrico do dipolo é dado рог 
1 pcos6 

v=-— EE 

Amey P 


(24-30) 


para r > dio ângulo 06 definido па Fig. 24-10. 


1 А Fig. 24-21 mostra quatro pares de partículas carregadas. 
Para cada par, faça V = 0 no infinito e considere Уш em pontos 
sobre o eixo х. Para que pares existe um ponto no qual Уш, = 0 
*з) entre as partículas e (b) à direita das partículas? (с) Nos pon- 
es dos itens (a) e (b) E o também é zero? (d) Para cada par, exis- 
sem pontos fora do eixo x (além de pontos no infinito) para os 
quais Иш = 0? 


+ . х + . x 
24 +67 +34 A 
а) (2) 
x а . x 
+124 + -6q -24 
(3) (5 


FIG. 24-21 Perguntas le 7. 


«Perguntas 


Potencial Produzido por uma Distribuição Contínua 
de Cargas No caso de uma distribuição contínua de cargas, a 
Eq. 24-27 se torna 


ali. | dá 


(24-32) 
4те r 


onde a integral é calculada para toda a distribuição. 


Cálculo de Е a Partir de V А componente de E em qual- 
quer direção é o negativo da taxa de variação do potencial com a 
distância na direção considerada: 


prat (24-40) 
às 
As componentes x, y e z de E são dadas por 
Es, g=- кв=-# q) 
dx dy ы az 
Se E é uniforme, a Eq. 24-40 se reduz a 
AV 
pe, 24-42 
е As ( ) 


onde 5 é a direção perpendicular às superfícies eqiipotenciais, O 
campo elétrico é zero na direção paralela às superfícies equipo- 
tenciais. 


Energia Potencial Elétrica de um Sistema de Cargas 
Pontuais A energia potencial elétrica de um sistema de car- 
gas pontuais é igual ao trabalho necessário para montar o sistema 
com as cargas inicialmente em repouso e a uma distância infinita 
umas das outras. Para duas cargas separadas por uma distância r, 


и= paan, (24-43) 
ате ғ 


Potencial de um Condutor Carregado Ет equilíbrio, 
toda a carga em excesso de um condutor está concentrada na su- 
perfície externa do condutor. A carga se distribui de tal forma 
que o potencial é o mesmo em todos os pontos do condutor. 


2 А Fig. 24-22 mostra quatro arranjos de partículas carregadas, 
todas à mesma distância da origem. Ordene os arranjos de acordo 
com o potencial na origem, começando pelo mais positivo, Tome 
о potencial como sendo zero no infinito. 


FIG. 24-22 Pergunta 2. 


3 Na Fig. 24-23, oito partículas formam um quadrado, сот uma 
distância d entre as partículas vizinhas, Qual é o potencial P no 
centro do quadrado se o potencial é zero no infinito? 
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-4 ЕЯ +44 


FIG. 24-23 Pergunta 3. 


4 A Fig, 24-24 mostra três conjuntos de superfícies equipoten- 
ciais vistas de perfil: оз três conjuntos cobrem a mesma região 
do espaço, (a) Ordene os conjuntos de acordo com o módulo do 
campo elétrico existente na região, começando pelo maior. (b) 
Em que conjunto o campo elétrico aponta para baixo? 


-------- -40v - 


FIG. 24-24 Pergunta 4. 


5 A Fig. 24-25 mostra três trajetórias ao longo das quais pode- 
mos deslocar a esfera A, positivamente carregada, aproximan- 
do-a da esfera B, também positivamente carregada, que é man- 
tida fixa no lugar. (a) O potencial da esfera A é maior ou menor 
após o deslocamento? O trabalho realizado (b) pela força usada 
para deslocar a esfera A e (с) pelo campo elétrico produzido pela 
esfera B é positivo, negativo ou nulo? (d) Ordene as trajetórias 
de acordo com o trabalho realizado pela força do item (b), come- 
gando pelo maior. 


FIG. 24-25 Pergunta 5. 


6 А Fig. 24-26 mostra o potencial elétrico V em função de x. (a) 
Ordene as cinco regiões de acordo com o valor absoluto da com- 
ponente x do campo elétrico, começando pelo maior. Qual o sen- 
tido do campo elétrico (b) na região 2? (c) na região 4? 


ү 


5 
x 


FIG. 24-26 Pergunta 6. 


7 A Fig. 24-21 mostra quatro pares de partículas carregadas 
com a mesma separação. (a) Ordene os pares de acordo com а 
energia potencial elétrica, começando pela maior (mais positiva). 
(b) Para cada par, se a distância entre as partículas aumenta, a 
energia potencial do par aumenta ou diminui? 


0@-—— ғ —"P 
(а) 


(е) 


FIG, 24-27 Pergunta 8. 


8 (a) Na Fig. 24-27а, qual é o potencial no ponto P devido 
à carga О situada a uma distância R de Р? Tome V = 0 no infi- 
nito. (b) Na Fig. 24-27b, a mesma carga Q foi distribuída unifor- 
memente em um arco de circunferência de raio R e ângulo cen- 
tral 40º. Qual é o potencial no ponto P, o centro de curvaturá do 
arco? (c) Na Fig. 24-27c, a mesma carga О foi distribuída unifor- 
memente em uma circunferência de raio R. Qual é o potencial no 
ponto Р, o centro da circunferência? (d) Ordene as três situações 
de acordo com o módulo do campo elétrico no ponto P, come- 
çando pelo maior, 


9 A Fig. 24-28 mostra um conjunto de três partículas carregadas. 
Se a partícula de carga +q é deslocada por uma força externa do 
ponto A para o ponto D, determine se as grandezas a seguir são 
positivas, negativas ou nulas: (a) a variação da energia potencial 
elétrica; (b) o trabalho realizado pela força eletrostática sobre a 
partícula que foi deslocada; (с) o trabalho realizado pela força 
externa. (d) Quais são as respostas dos itens (a), (b) e (с) se a par- 
tícula é deslocada do ponto В para о ponto С? 


40 Hb 
ug e а- . е .— 
A +0 B Ë +Q D 


FIG. 24-28 Perguntas 9 e 10. 


10 Na situação da Pergunta 9, determine se o trabalho reali- 
zado pela força externa é positivo, negativo ou nulo se a partícula 
é deslocada (a) de A para В; (b) de В para С; (с) de В para D. (d) 
Ordene esses deslocamentos de acordo com o trabalho realizado. 
pela força externa, começando pelo maior. 


| PROBLEMAS 


-eee О número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


ME Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


© 24-3 Potencial Elétrico 

o] Boa parte do material dos anéis de Saturno está na forma de 

pequenos grãos de poeira com raios da ordem de 107° m. Esses 
ãos se encontram em uma região onde existe um gás ionizado 
refeito e podem acumular elétrons em excesso. Suponha que os 
grãos são esféricos, com um raio А = 1,0 x 10-6 т. Quantos elé- 
ns um grão teria que recolher para adquirir um potencial de 
=400V na superfície? (Tome V = 0 no infinito.) 


*2 A diferença de potencial elétrico entre a terra e uma nuvem 
de tempestade é 1,2 xX 10º V. Qual é o módulo da variação da 
energia potencial elétrica de um elétron que se desloca da nuvem 
Para a terra? Expresse a resposta em elétrons-volts. 


O Uma certa bateria de automóvel de 12 V pode fazer passar 
«ma carga de 84 A · h (ampêres-horas) por um circuito, de um 
terminal para o outro da bateria. (a) A quantos coulombs corres- 
ponde essa quantidade de carga? (Sugestão: Veja а Eq. 21-3.) (b) 
Se toda essa carga sofre uma variação de potencial elétrico de 12 
Y, qual é a energia envolvida? 


seção 24-5 Cálculo do Potencial a Partir do Campo 

Na Fig. 24-29, quando um elétron se desloca de A a B ao 
tongo de uma linha de campo elétrico esse campo realiza um tra- 
balho de 3,94 x 107º J, Quais são as diferenças de potencial elé- 
trico (a) Va — Va; (b) Ve — Va: (c) Ve — Vp? 


Linha de 
campo 
elétrico 


Ni 


FIG. 24-29 Problema 4. 


Eqúipotenciais 


Uma placa infinita náo-condutora possui uma densidade su- 
perficial de cargas o = 0,10 иС/т? em uma das faces. Qual é a 
distância entre duas superfícies equipotenciais cujos potenciais 
diferem de 50 V? 


*6 Duas placas paralelas condutoras de grande extensão es- 
*ão separadas por uma distância de 12 cm e possuem densidades 
superficiais de cargas de mesmo valor absoluto e sinais opos- 
tos nas faces internas. Uma força eletrostática de 3,9 х 10-15 N 
age sobre um elétron colocado na região entre as duas placas. 
¡Despreze o efeito de borda.) (a) Determine o campo elétrico na 
posição do elétron. (b) Determine a diferença de potencial entre 
as placas. 


**7 Uma placa não-condutora infinita possui uma densidade 
superficial de cargas o = +5.80 pC/m?. (a) Qual é o trabalho rea- 
“zado pelo campo elétrico produzido pela placa se uma partícula 
de carga q = +1,60 Х 1071 C é deslocada da superfície da placa 
para um ponto P situado a uma distância d = 3,56 cm da superfí- 


cie da placa? (b) Se o potencial elétrico V é definido como sendo 
zero na superfície da placa, qual é o valor de V no ponto Р? 


**8 А Fig. 24-30 mostra um gráfico da componente x do campo 
elétrico em função de x em uma certa região do espaço. A escala 
do eixo vertical é definida por E,, = 20,0 N/C. As componentes y 
e z do campo elétrico são nulas nessa região. Se o potencial elé- 
trico na origem é 10 V, (a) qual é o potencial elétrico em x = 2,0 
m? (b) Qual é o maior valor positivo do potencial elétrico em 
pontos do eixo x para os quais 0 = x = 6,0 т? (с) Para que valor 
de x o potencial elétrico é zero? 


Ey 


Е, (М/С) 
o 


2/3 4 5 6 


x (m) 


FIG. 24-30 Problemas. 


**9 О campo elétrico ет uma certa região do espaço tem com- 


- ponentes E, = E. = бе E, = (4,00 N/C)x. О ponto A está sobre o 


eixo y em y = 3,00 m e o ponto B está sobre o eixo x em x = 4,00 
m. Qual é a diferença de potencial Ур — V4? 


***10 Dois planos infinitos, não-condutores, uniformemente 
carregados, são paralelos ao plano уг e posicionados em x = —50 
em e x = +50 cm. As densidades de cargas dos planos são —50 
nC/m? е +25 nC/m?, respectivamente. Qual é о valor absoluto da 
diferença de potencial entre a origem e o ponto sobre o eixo x em 
x = +80 ст? (Sugestão: Use a lei de Gauss.) 


***11 Uma esfera não-condutora tem raio R = 2,31 em e uma 
carga uniformemente distribuída q = +3,50 fC, Tome o potencial 
elétrico no centro da esfera como sendo V = 0. Determine o va- 
lor de V (a) para uma distância radial r = 1,45 cm; (b) parar = R. 
(Sugestão: Veja a Séção 23-9.) 


seção 24-7 Potencial Produzido por um Grupo 
de Cargas Pontuais 

Considere uma carga pontual q = 1,0 иС, o ponto А a uma 
distância 4, = 2,0 т de q e о ponto В a uma distância d,=10m 
de q.(a) Se A e B estáo diametralmente opostos, como na Fig, 24- 
31a, qual é a diferença de potencial elétrico У, — Vy? (b) Qual é 
a diferença de potencial elétrico se A e B estão localizados como 
na Fig. 24-315? 


Mp 
1 


а zà 
j A 


FIG. 24-31 Problema 12. 


Capítulo 24 | Potencial Elétrico 


Сз) Determine (a) a carga e (b) a densidade superficial de car- 
gas de uma esfera condutora de 0,15 т de raio cujo potencial é 
200 V (tomando V = 0 no infinito). 


*14 Quando o ônibus espacial atravessa a ionosfera da Terra, 
formada por gases rarefeitos e ionizados, o potencial da nave va- 
ria de aproximadamente —1,0 У a cada revolução. Supondo que 
o ônibus espacial é uma esfera com 10 m de raio, estime a carga 
elétrica recolhida a cada revolução. 


*+15 Na Fig. 24-32, qual é o potencial elétrico no ponto P de- 
vido às quatro partículas se V = 0 no infinito, q = 5,00 fC e d = 
4,00em? 


FIG. 24-32 Problema 15. 


**16 Ма Fig. 24-33, duas partículas, de cargas q, е q», estão se- 
paradas por uma distância d. O campo elétrico produzido em 
conjunto pelas duas partículas é zero em x = 4/4. Com V = 0 no 
infinito, determine (em termos de d) o(s) ponto(s) sobre o eixo x 
(além do infinito) em que o potencial elétrico é zero. 


h, 


d— 


FIG. 24-33 Problemas 16,17 e 91. 


++17 Ма Fig. 24-33, partículas de cargas q, = +5e e q, = — 15e são 
mantidas fixas no lugar, separadas por uma distância d = 24,0 cm. 
Tomando V = 0 no infinito, determine o valor de x (a) positivo e 
(b) negativo para o qual o potencial elétrico sobre o eixo x é zero. 


**18 А Fig. 24-34 mostra um arranjo retangular de partículas 
carregadas mantidas fixas no lugar, com a = 39,0 em e as cargas 
indicadas como múltiplos inteiros de q, = 3,40 pC e q; = 6.00 pC. 
Com V = 0 по infinito, qual é o potencial elétrico no centro do 
retângulo? (Sugestão: Examinando o problema com atenção é 
possível reduzir consideravelmente os cálculos.) 


FIG. 24-34 Problema 18. 


**19 Uma gota d'água esférica com uma carga de 30 pC tem 
um potencial de 500 V na superfície (com V = 0 no infinito). (a) 


Qual é o raio da gota? (b) Se duas gotas de mesma carga е raio se 
combinam para formar uma gota esférica, qual é o potencial ni 
superfície da nova gota? 


**20 А Fig. 24-35а mostra duas partículas carregadas. A partí- 
cula 1, de carga 41, é mantida fixa no lugar a uma distância d da 
origem. A partícula 2, de carga qx, pode ser deslocada ao longo. 
do eixo x. A Fig. 24-35b mostra o potencial elétrico V na origem 
em função da coordenada x da partícula 2. A escala do eixo x é 
definida por x, = 16,0 ст. O gráfico tende assintoticamente para. 
V = 5,76 x 1077 V quando х — =. Qual é o valor de q, em termos 
dee? 


(a) (0) 


FIG. 24-35 Problema 20, 


24-8 Potencial Produzido por um Dipolo Elétrico 

A molécula de amoníaco (NH) possui um dipolo elétrico 
permanente de 1,47 D, onde 1 D = 1 debye = 3,34 х 10 “Cm. 
Calcule o potencial elétrico produzido por uma molécula de: 
amoníaco em um ponto sobre o eixo do dipolo a uma distáncia de 
52.0 nm. (Tome V = 0 no infinito.) 


**22 Ма Fig. 24-364, uma partícula de carga +e está inicial- 
mente no ponto z = 20 nm, sobre o eixo de um dipolo elétrico, 
do lado positivo do dipolo. (A origem do eixo z é o centro do 
dipolo.) A partícula é deslocada em uma trajetória circular em 
torno do centro do dipolo até a coordenada z = —20 nm. A Fig. 
24-36b mostra o trabalho W, realizado pela força responsável 
pelo deslocamento da partícula em função do ángulo Ө que define 
a localização da partícula, A escala do eixo vertical é definida por 
Was = 4,0 x 10]. Qual é o módulo do momento do dipolo? 


(a) (b) 
FIG. 24-36 Problema 22. 


seção 24-9 Potencial Produzido por uma Distribuição 
ntínua de Cargas 

Uma barra de plástico tem a forma de um circunferência de 
raio R = 8.20 cm. A barra possui uma carga О, = +4,20 pC uni- 
formemente distribuída ao longo de um quarto de circunferência 
e uma carga О, = —60, distribuída uniformemente ao longo do 
resto da circunferência (Fig. 24-37). Сот V = 0 no infinito, deter- 
mine o potencial elétrico (a) no centro C da circunferência: (b) 
no ponto P, que está sobre o eixo central da circunferência a uma 
distância D = 6,71 cm do centro. 


FIG. 24-37 Problema 23. 


*24 Ма Fig. 24-38, uma barra de plástico com uma carga uni- 
formemente distribuída О = —25.6 pC tem a forma de um arco FIG. 24-40 Problema 27. 
de circunferência de raio А = 3,71 cm e ángulo central & = 120º. 
Com V = 0 no infinito, qual é o potencial elétrico no ponto P. o 
centro de curvatura da barra? 


**28 O rosto sorridente da Fig. 24-41 é formado por três ele- 
mentos: 


1. uma barra fina com uma carga de —3,0 С e a forma de uma 
/ Q circunferência completa com 6,0 ст de raio; 


/ 2. uma segunda barra fina com uma carga de 2,0 uC e a forma 


А de um arco de circunferência com 4,0 ст de raio, concêntrico 
É INO com o primeiro elemento, que subtende um ângulo de 90°; 
М8 3. um dipolo elétrico com um momento dipolar па direção 


perpendicular ao diâmetro do primeiro elemento que passa 
pelo centro do segundo elemento, cujo módulo é 1,28 x 
10721 С · т. 


Determine о potencial elétrico no centro da circunferência. 
FIG. 24-38 Problema 24. 


GD a) A Fig. 24-39a mostra uma barra náo-condutora de com- 
primento L = 6,00 em e densidade linear de cargas positivas uni- 
forme À = +3,68 pC/m. Tome V = 0 no infinito. Qual é o valor de 
Y no ponto P situado a uma distância d = 8,00 cm acima do ponto 
médio da barra? (b) A Fig. 24-39b mostra uma barra idêntica à do 
item (a), exceto pelo fato de que a metade da direita agora está 
carregada negativamente; o valor absoluto da densidade linear 
de cargas continua a ser 3,68 pC/m em toda a barra. Com V = 0 
no infinito, qual é o valor de V no ponto P? 


FIG. 24-41 Problema 28. 


**29 Um disco de plástico de raio R = 64,0 cm é carregado na 


y 
d А É 3 3 
face superior com uma densidade superficial de cargas uniforme 
| ү a = 7,73 1C/m? e, em seguida, três quadrantes do disco são re- 
movidos. A Fig. 24-42 mostra o quadrante remanescente. Com 


1/2 —b—1y2 1/2 —|-—12 V = 0 no infinito, qual é o potencial produzido pelo quadrante 
(a) (b) remanescente no ponto P, que está sobre o eixo central do disco 
original a uma distância D = 25,9 cm do centro do disco origi- 


FIG. 24-39 Problema 25. nal? 


*26 Uma esfera gaussiana de 4,00 cm de raio envolve uma es- 
fera de 1,00 cm de raio que contém uma distribuição uniforme de 
cargas. As duas esferas são concêntricas e o fluxo elétrico através 
da superfície da esfera gaussiana é +5,60 х 10 N · m'/C, Qual é o 
potencial elétrico a 12,0 cm do centro das esferas? 


| 


| 1 
+ | 
р 


e 


**27 Ма Fig. 24-40, determine o potencial elétrico produzido 
та origem por um arco de circunferência de carga О, = +721 pC 
© duas partículas de cargas О, = 4,000; e О; = —2.000,. O cen- 
tro de curvatura do arco está na origem, o raio do arco é R = 2.00 
me o ángulo indicado é Ө = 20,0º. FIG. 24-42 Problema 29. 


Capítulo 24 | Potencial Elétrico 


«+30 A Fig. 24-43 mostra uma barra fina de plástico sobre о 
eixo x. A barra tem um comprimento L = 12,0 cm e uma carga 
positiva uniforme О = 56,1 fC uniformemente distribuída. Com 
V = 0 no infinito, determine o potencial elétrico no ponto Р, so- 
bre o eixo x, a uma distância d = 2,50 ст de uma das extremida- 
des da barra. 


FIG. 24-43 Problemas 30,33,38 e 40. 


+e31 Ма Fig. 24-44, três barras finas de plástico têm a forma de 
quadrantes de circunferência com o mesmo centro de curvatura, 
situado na origem. As cargas uniformes das barras são О, = +30 
nC, О, = +3,00, e О, = —8,00|. Determine o potencial elétrico 
na origem. 


y (cm) 


x (cm) 


FIG. 24.44 Problema 31. 


*ee32 Uma distribuição linear de cargas não-uniforme dada 
por A = bx, onde b é uma constante, está situada sobre o eixo x, 
entre x = 0 e x = 0,20 m. Se b = 20 nCim? e V = 0 no infinito, de- 
termine o potencial elétrico (a) na origem; (b) no ponto y = 0.15 
m, sobre o eixo у. 


+».33 А barra fina de plástico que aparece na Fig. 24-43 tem 
um comprimento L = 12,0 cm e uma densidade linear de cargas 
não-uniforme А = cx, onde с = 28,9 рС/т?. Сот V = 0 no infi- 
nito, determine o potencial elétrico no ponto Р, sobre o eixo x, a 
uma distância d = 3,00 ст de uma das extremidades. 


seção 24-10 Cálculo do Campo Elétrico a Partir do 

Potencial 

+34 О potencial elétrico V no espaço entre duas placas para- 

telas, 1 e 2, é dado (em volts) por V = 1500xº, onde x (em metros) 

é a distância perpendicular em relação à placa 1. Para x = 1,3 cm, 

(a) determine o módulo do campo elétrico; (b) o campo elétrico 
onta para a placa 1 ou na direção oposta? 


O potencial elétrico no plano xy é dado por V = (2,0 V/ 


mx? — (3,0 Vim?)»?. Em termos dos vetores unitários, qual é o САТ) Qual é o trabalho necessário para montar o arranjo da Fi 


campo elétrico no ponto (3,0 m:2,0 т)? 


Duas placas metálicas paralelas, de grande extensão, são 
mantidas a uma distância de 1,5 ст е possuem cargas de mesmo 
valor absoluto e sinais opostos nas superfícies internas. Tome о 
potencial da placa negativa como sendo zero. Se о potencial a 
meio caminho entre as placas é +5.0 V. qual é o campo elétrico 
na região entre as placas? 


+*37 Um elétron é colocado no plano xy. onde o potencial elé- 
trico varia com x e y de acordo com os gráficos da Fig. 24-45 (o 
potencial não depende de z). Em termos dos vetores unitários, 
qual é a força a que é submetido o elétron? 


Viv) 
уу) 


x (m) y (m) 


FIG. 24-45 Problema 37. 


**38 A Fig. 24-43 mostra uma barra fina de plástico de compri- 
mento L = 13,5 cm e uma carga de 43,6 fC uniformemente distri- 
buída. (a) Determine uma expressão para o potencial elétrico no 
ponto Р, em função da distância d. (b) Substitua d pela variável x 
e determine uma expressão para o módulo da componente Е, do 
campo elétrico no ponto P}. (с) Qual é o sentido de E, em relação 
ao sentido positivo do eixo x? (d) Qual é o valor de E, no ponto 
P, para x = d = 6,20 em? (e) Determine o valor de E, no ponto 
P, a partir da simetria da Fig. 24-43, 


**39 Qual é o módulo do campo elétrico no ponto (3,001 — 
2,00) + 4.00k) m se o potencial elétrico é dado por V = 2,00xyz2, 
onde V está em volts e x,y e z em metros? 


40 А barra fina de plástico da Fig. 24-43 tem um compri- 
mento L = 10,0 cm e uma densidade linear de cargas náo-uni- 
forme À = cx, onde c = 49,9 pC/m. (a) Com V = 0 no infinito, 
determine o potencial elétrico no ponto Pz, situado sobre o 
eixo y, em у = D = 3,56 cm. (b) Determine a componente do 
campo elétrico E, no ponto P,. (с) Por que a componente EJ 
do campo ет P; não pode ser calculada usando o resultado di 
item (a)? 


Y +4 


FIG. 24-46 Problema 41. 


seção 24-11 Energia Potencial Elétrica de um 
Sistema de Cargas Pontuais 


24-46 se q = 2.30 pC, a = 64,0 cm e as partículas estão inicial. 
mente em repouso e infinitamente afastadas umas das outras? 


Na Fig. 24-47, sete partículas carregadas são mantidas fix: 
no lugar para formar um quadrado com 4.0 em de lado. Qual 
о trabalho necessário para deslocar para o centro do quadrad 
uma partícula de carga +6e inicialmente em repouso a uma dis- 
tância infinita? 


+3e 


FIG. 24-47 Problema 42. 


+43 Uma partícula de carga +7,5uC é liberada a partir do re- 
pouso sobre o eixo x, no ponto x = 60 cm. A partícula começa a 
se mover devido à presença de uma carga Q que é mantida fixa 
na origem. Qual é a energia cinética da partícula após se deslocar 
40 cm (a) se О = +20 uC; (b) se О = —20 uC? 

*44 (a) Qual é a energia potencial elétrica de dois elétrons se- 
parados por uma distância de 2,00 nm? (b) Se a distância diminui, 
a energia potencial aumenta ou diminui? 


**45 No retângulo da Fig. 24-48, os comprimentos dos lados 
são 5,0 cm e 15 ст, q, = —5,0 uC e q, = +2,0 uC. Com V = 0 
no infinito, determine o potencial elétrico (a) no vértice A; (b) no 
vértice В. (с) Determine o trabalho necessário para deslocar uma 
carga дз = +3,0 uC de B para A ao longo da diagonal do retán- 
gulo. (d) Este trabalho faz a energia potencial elétrica do sistema 
de três partículas aumentar ou diminuir? O trabalho é maior, me- 
nor ou igual se a carga q; é deslocada ao longo de uma trajetória 
(e) no interior do retângulo, mas que não coincide com a diago- 
nal; (f) fora do retângulo? 


FIG. 24-48 Problema 45. 


**46 Ма Fig. 24-49, determine o trabalho necessário para des- 
locar uma partícula de carga О = +16e, inicialmente em repouso, 
зо longo da reta tracejada, do infinito até o ponto indicado, nas 
proximidades de duas partículas fixas de cargas q, = +4e e q, = 
= 411/2. Suponha que d = 1,40 cm, 8, = 43º e Ө, = 60º. 


FIG. 24-49 Problema 46. 


**47 Uma partícula de carga q é mantida fixa no ponto Ре uma 
segunda partícula de massa т, com a mesma carga q. é mantida 
inicialmente a uma distância гу de Р. A segunda partícula é libe- 
гада. Determine a velocidade da segunda partícula quando se en- 
contra a uma distância r, do ponto P. Suponha que q = 3,1 uC, 
т = 20 mg,r, = 0,90 mm e r; = 2,5 mm. 


vocero TE 


**48 Uma carga de —9,0 nC está distribuída uniformemente 
em um anel fino de plástico situado no plano yz, com o centro do 
anel na origem. Uma carga pontual de —6.0 pC está situada sobre 
o eixo x, no ponto x = 3,0 m. Se o raio do anel é 1,5 m, qual deve 
ser o trabalho executado por uma força externa sobre a carga 
pontual para deslocá-la até a origem? 


**49 Qual é a velocidade de escape de um elétron inicialmente 
em repouso na superfície de uma esfera com 1,0 cm de raio e uma 
carga uniformemente distribuída de 1.6 х 107! С? Em outras pa- 
lavras, qual deve ser a velocidade inicial de um elétron para che- 
gar a uma distância infinita da esfera com energia cinética zero? 


**50 Uma casca fina, esférica, condutora de raio R é montada 
em um suporte isolado e carregada até atingir um potencial de 
—125 V. Em seguida, um elétron é disparado na direção do centro 
da casca a partir do ponto P, situado a uma distância r do centro 
da casca (r > К). Qual deve ser a velocidade inicial v) do elétron 
para que chegue a uma distância insignificante da casca antes de 
parar e inverter o movimento? 


**51 Duas pequenas esferas metálicas A e B, de massas тд = 
5,00 g e тв = 10,0 g, possuem a mesma carga positiva q = 5,00 
HC. As esferas estão ligadas por um fio não-condutor de massa 
insignificante e comprimento d = 1,99 m que é muito maior que 
os raios das esferas. (a) Qual é a energia potencial elétrica do sis- 
tema? (b) Suponha que o fio seja cortado. Qual é a aceleração de 
cada esfera nesse instante? (c) Qual é a aceleração de cada esfera 
muito tempo depois de o fio ter sido cortado? 


**52 А Fig. 24-504 mostra três partículas sobre o eixo x. A par- 
tícula 1 (com uma carga de +5,0 иС) e a partícula 2 (com uma 
carga de +3,0 «C) são mantidas fixas no lugar, separadas por uma 
distância 4 = 4,0 cm. A partícula 3 pode ser deslocada ao longo 
do eixo x, à direita da partícula 2. A Fig. 24-50b mostra a energia 
potencial elétrica U do sistema de três partículas em função da 
coordenada x da partícula 3. A escala do eixo vertical é definida 
por U, = 5,0J. Qual é a carga da partícula 3? 


= ar 


x (cm) 


p 


х 
UM) 


(а) (0) 
FIG. 24-50 Problema 52. 


**53 Dois elétrons são mantidos fixos, separados рог uma dis- 
tância de 2,0 ст. Outro elétron é arremessado a partir do infinito 
e pára no ponto médio entre os dois elétrons. Qual é a velocidade 
inicial do terceiro elétron? 


**54 Um próton em um poço de potencial. A Fig. 24-51 mostra o 
potencial elétrico V ao longo de um eixo x. A escala do eixo verti- 
cal é definida por V, = 10,0 V. Um próton é liberado no ponto x = 
3,5 cm com uma energia cinética inicial de 4,00 eV. (a) Se o próton 
está se movendo inicialmente no sentido negativo do eixo x, ele 
chega a um ponto de retorno (se a resposta for afirmativa, deter- 
mine а coordenada x do ponto) ou escapa da região mostrada no 
gráfico (se a resposta for afirmativa, determine a velocidade no 
ponto x = 0)? (b) Se o próton está se movendo inicialmente no 
sentido positivo do eixo x, ele chega a um ponto de retorno (se a 
resposta for afirmativa, determine a coordenada x do ponto) ou 
escapa da região mostrada no gráfico (se a resposta for afirmativa, 
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determine a velocidade no ponto x = 6,0 cm)? Determine (с) o 
módulo Fe (d) a orientação (sentido positivo ou negativo do eixo 
x) da força elétrica a que o próton está submetido quando se en- 
contra ligeiramente à esquerda do ponto x = 3,0 em. Determine 
(e) o módulo F e (f) a orientação da força elétrica quando o pró- 
ton se encontra ligeiramente à direita do ponto x = 5,0 cm. 


У(У) 


x (em) 


FIG. 24-51 Problema 54. 


**55 Ма Fig, 24-52, uma partícula carregada (um elétron ou um 
próton) está se movendo para a direita entre duas placas parale- 
las carregadas separadas por uma distância d = 2,00 mm. Os po- 
tenciais das placas são у = —70,0 V e У = —50,0У. A partícula 
partiu da placa da esquerda com uma velocidade inicial de 90,0 
km/s, mas sua velocidade está diminuindo. (a) A partícula é um 
elétron ou um próton? (b) Qual é a velocidade da partícula ao 
chegar à placa 2? 


Y Y 


FIG. 24-52 Problema 55. 


+*56 А Fig. 24-53a mostra um elétron que se move ao longo do 
eixo de um dipolo elétrico em direção ao lado negativo do dipolo. 
O dipolo é mantido fixo no lugar. O elétron estava inicialmente a 
uma distáncia muito grande do dipolo, com uma energia cinética 
de 100 eV. А Fig, 24-53 mostra a energia cinética K do elétron 
em funcáo da distáncia r em relagáo ao centro do dipolo. A escala 
do eixo horizontal é definida por r, = 0,10 m. Qual é o módulo do 
momento do dipolo? 


K (eV) 


пт) 
0) 


FIG, 24-53 Problema 56. 


+*57 Um elétron é lançado com uma velocidade inicial de 
3,2 x 10º m/s em direção a um próton mantido fixo no lugar. Se o 
elétron se encontra inicialmente a uma grande distância do pró- 
ton, a que distância do próton a velocidade instantânea do elé- 
tron é duas vezes maior que o valor inicial? 


+*58 Um pósitron (carga +e, massa igual à do elétron) está se 
movendo com uma velocidade de 1,0 x 107 m/s no sentido po- 
sitivo do eixo x quando, em x = 0, encontra um campo elétrico 
paralelo ao eixo x. A Fig. 24-54 mostra o potencial elétrico V as- 
sociado ao campo. A escala do eixo vertical é definida por V, = 
500,0 V. (a) O pósitron emerge da região em que existe о campo 
em x = 0 (o que significa que seu movimento se inverte) ou em x 
= 0,50 т (o que significa que seu movimento não se inverte)? (b) 
Com que velocidade o pósitron emerge da região? 


viv) 
ү 


х (ст) 
0 20 50 


И FIG. 24-54 Problema 58. 


+59 Duas cargas de 50 ШС são mantidas fixas sobre о eixo x 
nos pontos x = —3,0 m e x = 3,0 m. Uma partícula de carga q = 
—15 ШС é liberada a partir do repouso em um ponto situado по 
semi-eixo y positivo. Devido à simetria da situação, a partícula se 
move ao longo do eixo у e possui uma energia cinética de 1,2 J ao 
passar pelo ponto x = 0, y = 40 m. (а) Qual é a energia cinética 
da partícula ao passar pela origem? (b) Para que valor negativo 
de ya partícula inverte seu movimento? 


+60 Ма Fig.24-55a um elétron é deslocado a partir de uma dis- 
tância infinita para um ponto situado a uma distância R = 8,00 
cm de uma pequena esfera carregada. O trabalho necessário para 
executar o deslocamento é W = 2,16 x 103]. (a) Qual é a carga 
О da esfera? Na Fig. 24-55b, a esfera foi cortada em pedaços e os 
pedaços espalhados de tal forma que cargas iguais ocupam as po- 
sições das horas no mostrador circular de um relógio de raio R = 
8,00 cm. O elétron é deslocado a partir de uma distância infinita 
até o centro do mostrador. (b) Qual é a variação da energia po- 
tencial elétrica do sistema com essa adição do elétron ao sistema 


de 12 partículas carregadas? 


- 
\ o 
(a) % 


ke 


FIG. 24-55 Problema 60. 


*e*61 Suponha que N elétrons possam ser colocados em duas 
configurações diferentes. Na configuração 1 todos os elétrons são 
distribuídos uniformemente ao longo de um anel circular estreito 
de raio R. Na configuração 2 N — 1 elétrons são distribuídos uni- 
formemente ao longo do anel, e o elétron restante é colocado 
no centro do anel. (a) Qual é o menor valor de N para o qual a 
segunda configuração possui menor energia que a primeira? 
(b) Para esse valor de N, considere um dos elétrons do anel, ер. 


Quantos outros elétrons do anel estão mais próximos de e, que o 
elétron central? 


seção 24-12 Potencial de um Condutor Carregado 

*62  Umesfera oca de metal possui um potencial de +400 V em 
relação à terra (definida como V = 0) e uma carga de 5 x 10º C. 
Determine o potencial elétrico no centro da esfera. 


*63 Qual é a carga em excesso de uma esfera condutora de raio 
r = 0,15 m se o potencial da esfera é 1500 V e V = O no infinito? 


*64 А esfera 1, de raio А, possui uma carga positiva q. A esfera 
1. de raio 2,00R,, está muito afastada da esfera 1 e inicialmente 
descarregada. Quando as esferas são ligadas por um fio suficien- 
temente fino para que a carga que contém possa ser desprezada, 
ta) o potencial V; da esfera 1 se torna maior, menor ou igual ao 
potencial V, da esfera 2? (b) Que fração da carga у permanece па 
esfera 1? (c) Que fração da carga q é transferida para a esfera 2? 
íd) Qual é a razão 0/0, entre as cargas das duas esferas? 


*65 Os centros de duas esferas metálicas, ambas com 3,0 cm de 
raio, estão separados por uma distância de 2,0 m. A esfera 1 pos- 
sui uma carga de +1,0 х 108 С e a esfera 2 uma carga de —3,0 х 
10 * C, Suponha que a distância entre as esferas seja suficiente 
para que se possa admitir que a carga das esferas está unifor- 
memente distribuída (ou seja, que as esferas não se afetam mu- 
tuamente). Com V = 0 no infinito, determine (a) o potencial no 
ponto a meio caminho entre os centros das esferas; (b) o poten- 
sal na superfície da esfera 1; (с) o potencial na superfície da es- 
fera2, 


**66 Duas cascas condutoras concêntricas têm raios R, = 0,500 
me R, = 1,00 m, cargas q, = +2,00 uC e q, = +1,00 АС e espes- 
sura insignificante. Determine o módulo do campo elétrico E a 
uma distância do centro de curvatura das cascas (a) г = 4,00; (b) 
r = 0,700 т; (с) r = 0,200 т. Com V = 0 no infinito, determine V 
para (d) = 4,00 т; (e) г = 1,00 т; (f) г = 0,700 m; (g) r = 0,500 
m: (h) z = 0,200 m: (i) г = 0. (j) Plote E(r) е V(r). 

**67 Uma esfera metálica de 15 ст de raio possui uma carga de 
3.0 x 10 *С. (a) Qual é o campo elétrico na superfície da esfera? 
íb) Se V = 0 no infinito, qual é o potencial elétrico na superfície 
da esfera? (c) A que distância da superfície da esfera o potencial 
= 500 V menor que na superfície da esfera? 


Problemas Adicionais 

68 O mistério do chocolate em pó. Esta história começa no 
Problema 56 do Capítulo 23. (a) A partir da resposta do item (a) 
do Problema 56 do Capítulo 23, determine uma expressão para 
© potencial elétrico em função da distância ғ a partir do eixo do 
sano, (O potencial é zero na parede do cano, que está ligado à 
serra.) (b) Рага uma densidade volumétrica de cargas típica, 
p = 11 X 10º C/m, qual é a diferença de potencial elétrico 
entre о eixo do cano e a parede interna? (A história continua no 
Problema 56 do Capítulo 25.) ж 


69 Um elétron é liberado a partir do repouso sobre o eixo de 
am dipolo elétrico que possui carga e e distância entre as cargas 
4 = 20 pm, e é mantido fixo no lugar. O ponto em que o elétron 
£ liberado fica no lado positivo do dipolo, a uma distância de 7,0d 
Фо centro do dipolo. Qual é a velocidade do elétron ao chegar a 
ama distância de 5,0d do centro do dipolo? 


70 А Fig. 24-56 mostra um anel сот um raio externo R = 13,0 
em. um raio interno ғ = 0,200R e uma densidade superficial de 
cargas uniforme т = 6.20 рС/т?. Com V = 0 no infinito, deter- 
mine o potencial elétrico no ponto P, situado sobre o eixo central 
do anel a uma distância z = 2,00R do centro do anel. 


FIG. 24-56 Problema 70. 


71 Um elétron em um poço de potencial. A Fig. 24-57 mostra 
o potencial elétrico V ao longo do eixo x. A escala do eixo ver- 
tical é definida por V, = 8,0 V. Um elétron é liberado no ponto 
x = 4,5 em com uma energia inicial de 3,00 eV. (a) Se o elétron 
está se movendo inicialmente no sentido negativo do eixo x, ele 
chega а um ponto de retorno (sc a resposta for afirmativa, deter- 
mine а coordenada x do ponto) ou escapa da região mostrada 
no gráfico (se a resposta for afirmativa, determine a velocidade 
no ponto x = 0). (b) Se o elétron está se movendo inicialmente 
no sentido positivo do eixo x, ele chega a um ponto de retorno 
(se a resposta for afirmativa, determine a coordenada x do 
ponto) ou escapa da região mostrada no gráfico (se a resposta 
for afirmativa, determine a velocidade no ponto x = 7,0 cm). 
Determine (с) o módulo F e (d) a orientação (sentido positivo 
ou negativo do eixo x) da força elétrica a que o elétron está sub- 
metido quando se encontra ligeiramente à esquerda do ponto x 
= 4,0 cm. Determine (e) o módulo F e (f) a orientação da força 
elétrica quando o elétron se encontra ligeiramente à direita do 
ponto x = 5.0 cm. 


x (cm) 


FIG. 24-57 Problema 71. 


72 Uma esfera condutora de 3.0 ст de raio possui uma carga 
de 30 nC distribuída uniformemente na superfície. Seja A um 
ponto situado a 1,0 cm do centro da esfera, 5 um ponto sobre а 
superfície da esfera е В um ponto situado a 5,0 cm do centro da 
esfera. (a) Qual é a diferença de potencial Vs — Vg? (b) Qual é a 
diferença de potencial V, — Vg? 

73 Ма Fig. 24-58 o ponto Р está a uma distância d, = 4,00 m 
da partícula 1 (q, = —2e) e à distância d, = 2,00 m da partícula 2 
(ga = +2e); as duas partículas são mantidas fixas no lugar. (a) 
Com V = 0 no infinito, qual é o valor de V no ponto P? Se uma 
partícula de carga q: = +2e é deslocada do infinito até o ponto 
P, (b) determine o trabalho executado: (c) determine a energia 
potencial do sistema de três partículas. 


E НГ 
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IG. 24-58 Problema 73. 
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74 A Fig. 24-59 mostra uma barra fina com uma densidade de 
cargas uniforme de 2,00 ¿C/m. Determine o potencial elétrico no 
ponto Pse d = D = L/4,00. 


FIG. 24-59 Problema 74. 


75 Três cargas de +0,12 С formam um triângulo eqúilátero com 
1,7 m de lado. Usando uma energia fornecida à taxa de 0,83 kW, 
quantos dias são necessários para deslocar uma das cargas para o 
ponto médio do segmento de reta que liga as outras duas cargas? 


76 О módulo E de um certo campo elétrico varia com a distân- 
cia r segundo a equação E = A/r*, onde A é uma constante em 
volts-metros cúbicos. Em termos de A, qual é o valor absoluto da 
diferença de potencial elétrico entre os pontos r = 2,00 тег = 
3.00 т? 


77 Un cilindro condutor longo tem 2,0 ст de raio. O campo 
elétrico na superfície do cilindro é 160 М/С, orientado radial- 
mente para longe do eixo. Sejam A, В e С pontos situados. res- 
pectivamente, a 1,0 cm, 2.0 ст e 5,0 cm de distância do eixo do 
cilindro. Determine (a) o módulo do campo elétrico no ponto C; 
(b) a diferença de potencial Vs — Vc; (с) a diferença de potencial 
Va = Уз. 

78 (а) Sea Terra tivesse uma densidade superficial de cargas de 
1.0 elétron/m? (uma hipótese muito pouco realista), qual seria o 
potencial da superfície terrestre? (Tome V = 0 no infinito.) Qual 
seria (b) o módulo e (c) o sentido (para cima ou para baixo) do 
campo elétrico nas vizinhanças da superfície terrestre? 


79 Na Fig. 24-60 uma partícula de carga +2e é deslocada do in- 
finito até о eixo x. Qual é o trabalho executado? A distância D é 
4,00 т. 


=D DA] 

FIG. 24-60 Problema 79. 
80 А Fig. 24-61 mostra um hemisfério com uma carga de 4,00 
ШС distribuída uniformemente por todo o volume. A parte plana 
do hemisfério coincide com o plano ху. O ponto Р está situado no 


plano xy, a uma distância de 15 cm do centro do hemisfério. Qual 
é o potencial elétrico do ponto Р? 


y 


P @— 


FIG. 24-61 Problema 80. 


81 Dois elétrons são mantidos fixos no lugar, separados por 
uma distância de 2,00 um. Qual é o trabalho necessário para des- 
locar um terceiro elétron do infinito até a posição em que forma 
um triângulo eqüilátero com os outros dois elétrons? 


82 Três partículas, de cargas q, = +10 uC, д: = —20 uC e q; = 
+30 aC, são posicionadas nos vértices de um triângulo isósceles, 
como mostra a Fig. 24-62. Se a = 10 cm e b = 6,0 cm, determine 
qual deve ser o trabalho executado por um agente externo (a) 
para trocar as posições de q, е qz; (b) para trocar as posições de 
Nego 


в 7 а 


FIG. 24-62 Problema 82. 


83 (a) Se uma esfera condutora com 10 cm de raio tem uma 
carga de 4.0 uC e V = 0 no infinito, qual é o potencial na superfi- 
cie da esfera? (b) Essa situação é possível, dado que o ar em torno 
da esfera sofre ruptura dielétrica quando o campo ultrapassa 3,0 
MV/m? 

84 Duas cargas q = +2,0 „C são mantidas fixas a uma distância 
d = 2,0 cm uma da outra (Fig. 24-63). (a) Com V = 0 no infinito, 
qual é o potencial elétrico no ponto C? (b) Qual é o trabalho ne- 
cessário para deslocar uma terceira carga q = +2,0 uC do infinito 
até o ponto С? (с) Qual é a energia potencial U da nova configu- 
ração? 


e. diga 4/2 —%@ 
4 4 


FIG. 24-63 Problema 84. 


85 Um anel circular fino situado no plano xy e com centro 
na origem possui uma carga de +16,0 uC distribuída uniforme- 
mente. O raio do anel é 3,00 ст. Se o ponto A está na origem e o 
ponto В está sobre o eixo z em z = 4,00 cm, qual é a diferença de 
potencial Vg — V4? 

86 As cargas e coordenadas de duas cargas pontuais situadas 
no plano xy são q, = +3,00 х 1076 C, x = +3,50 em, y = +0,500 
стед: = 4.00 x 108 C, x = —2,00 cm, y = +1,50 cm. Qual é o 
trabalho necessário para colocar as cargas nas posições especifi- 
cadas, supondo que a distância inicial entre elas é infinita? 


87 Duas superfícies planas condutoras carregadas estão sepa- 
radas por uma distância d = 1,00 e produzem uma diferença de 
potencial AV = 625 V. Um elétron é lançado de uma das placas 
em direção à outra, perpendicularmente às duas superfícies. Qual 
é a velocidade inicial do elétron se ele chega à segunda superfície 
com velocidade zero? 


88 Uma partícula de carga positiva О é mantida fixa no ponto 
Р. Uma segunda partícula de massa т e carga negativa — se 
move com velocidade constante em uma circunferência de raio 
r, e centro em P, Escreva uma expressão para o trabalho W que 
deve ser executado por um agente externo sobre a segunda partí- 
cula para que o raio da circunferência aumente para rz. 


89 Um campo elétrico de aproximadamente 100 V/m é fre- 
guentemente observado nas vizinhanças da superfície terrestre. 
Se esse campo existisse na Terra inteira, qual seria o potencial 
elétrico de um ponto na superfície? (Tome V = 0 no infinito.) 


90 Ма Fig. 24-64 o ponto P está no centro do retângulo. Com V 
= 0 no infinito, q, = 5.00 fC, д: = 2,00 fC, q, = 3.00 fC e d = 2,54 
em, qual é o potencial elétrico no ponto P? 
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FIG. 24-64 Problema 90. 


91 A Fig. 24-33 mostra duas partículas carregadas sobre um 
eixo. Faça um esboço das linhas de campo elétrico e das super- 
ficies equipotenciais no plano da página para (а) q, = +4, 4: = 
+2q;(b) q, = +4,9 = —34. 

92 Uma carga q está distribuída uniformemente em um volume 
esférico de raio R. Tome V = 0 no infinito. Determine (a) o po- 
tencial V para r < R; (b) a diferença de potencial entre o ponto r 
= Reopontor = 0. 


93 Uma casca esférica de carga Q e densidade volumétrica de 
cargas uniforme p é limitada pelas superfícies r = r, e f = r,,com 
r: > ru Tomando V = 0 no infinito, determine o potencial elétrico 
Y em função da distância r em relação ao centro da casca, consi- 
derando as regiões (а) r > ra: (b) rz > г > т; (c) r < г. (d) Essas 
soluções são compatíveis para r = r, e = л? (Sugestão: Veja а 
Seção 23-9.) 


94 Uma partícula alfa (que possui dois prótons) está rumando 
diretamente para o centro de um núcleo que contém 92 prótons. 
A partícula alfa possui uma energia cinética inicial de 0,48 pJ. 
Qual é a menor distância centro a centro a que a partícula alfa 
consegue chegar do núcleo, supondo que o núcleo seja mantido 
xo no lugar? 


95 А partir de Eq, 24-30, escreva uma expressão para o campo 
elétrico produzido por um dipolo em um ponto sobre o eixo do 
dipolo. 


56 Uma esfera metálica com 16,0 cm de raio possui uma carga 
de 1,50 x 1078 С. Com V = 0 no infinito, qual é o potencial elé- 
trico na superfície da esfera? 


97 Em uma experiência de Millikan com gotas de óleo (Seção 
12-8), um campo elétrico uniforme de 1,92 x 10% N/C é mantido 
за região entre duas placas separadas por uma distância de 1.50 
em. Calcule a diferença de potencial entre as placas. 


98 Considere uma carga pontual q = 1,50 x 108 Ce tome V = 
¿no infinito. (a) Quais são a forma e as dimensões de uma super- 
Scie equipotencial com um potencial de 30,0 V produzido apenas 


Pera ETTA 


pela carga q? (b) As superfícies cujos potenciais diferem de um 
valor constante (1,0 V, por exemplo) são igualmente espaçadas? 


99 No modelo dos quarks das partículas subatômicas, um pró- 
ton é composto de três quarks: dois quarks “up”, сот carga +2e/3 
cada um, e um quark “down” com carga —e/3. Suponha que os três 
quarks estejam eqúidistantes no interior do próton. Tome a dis- 
tância entre os quarks como sendo 1,32 x 107! m e calcule a ener- 
gia potencial elétrica do sistema (a) apenas para os dois quarks 
up: (b) para os três quarks. 


100 (a) Um próton de energia cinética 4,80 MeV está rumando 
diretamente para o centro de um núcleo de chumbo. Supondo 
que o próton não penetra no núcleo e a única interação entre o 
próton e o núcleo é a interação eletrostática, calcule a menor dis- 
tância centro a centro d, entre o próton e o núcleo no momento 
em que o próton pára momentaneamente. Se o próton é substi- 
tuído por uma partícula alfa (que contém dois prótons) com a 
mesma energia cinética inicial, a partícula alfa pára momentane- 
amente quando a distância centro a centro é dą. Qual é o valor de 
deldy? 

101 (а) Use a Eq. 24-32 para mostrar que o potencial elétrico 
em um ponto sobre o eixo central de um anel fino de carga q e 
raio R a uma distância z do centro do anel é dado por 

1 


зр тайр = инс 
Aren Vo + К? 

(b) A partir desse resultado, escreva uma expressão para о valor 
do campo E em pontos sobre o eixo do anel; compare o resultado 
com o que foi obtido por integração na Seção 22-6, 


102 Qual é a energia potencial elétrica da configuração de car- 
gas da Fig. 24-84? Use os valores numéricos do Exemplo 24-3. 


103 Uma esfera de cobre com 1,0 cm de raio é revestida com 
uma fina camada de níquel. Alguns átomos de níquel são radioa- 
tivos e se desintegram emitindo elétrons. Metade desses elétrons 
penetra na esfera de cobre. depositando uma energia de 100 keV 
cada um. Os outros elétrons escapam, levando com eles uma 
carga —e, O revestimento de níquel tem uma atividade de 3,70 x 
10º decaimentos por segundo. A esfera está pendurada por um fio 
não-condutor e isolada do ambiente. (a) Quanto tempo o poten- 
cial da esfera leva para atingir 1000 V? (b) Quanto tempo a tem- 
peratura da esfera leva para aumentar de 5,0 K devido à energia 
depositada pelos elétrons? A capacidade térmica da esfera é de 
14J/K. 


104 А Fig. 24-65 mostra três arcos de circunferência náo-con- 
dutores de raio R = 8.50 cm. As cargas dos arcos são q, = 4,52 
pC, q: = +3,00q,. Com V = 0 no infinito, qual é o 


FIG, 24-65 Problema 104. 
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105 Ма Fig, 24-66 duas partículas de cargas q, e q, são mantidas 
fixas no lugar sobre o eixo x. Se uma terceira partícula, de carga 
+6,0 uC, é deslocada do infinito para o ponto P, o sistema de três 
partículas tem a mesma energia potencial elétrica que o sistema 
original de duas partículas. Qual é a razão q/q? 


FIG. 24-66 Problema 105. 


106 Na Fig. 24-67, a distância d entre as partículas é 1,0 т, as 
cargas são q, = +q e а; = +2,0g e V = 0 no infinito. Determine 
o(s) ponto(s) sobre o eixo x, além do infinito. em que (a) o poten- 
cial elétrico é zero; (b) o campo elétrico é zero. 


Ee 


FIG. 24-67 Problema 106. 


107 Na Fig. 24-68, uma partícula de carga q, = +5e é deslocada 
ao longo da reta tracejada do infinito até o ponto indicado, nas 
vizinhanças de duas partículas fixas de cargas q, = +2e e q; = 
—qı. Qual é a razão entre a energia potencial desse sistema de 
três partículas e o sistema original de duas partículas? 


FIG. 24-68 Problema 107. 


108 Em uma certa situação, o potencial elétrico varia ao longo 
do eixo x da forma indicada na Fig. 24-69. Para os intervalos (a) 
ab, (b) be, (с) cd, (d) de, (e) ef, (f) fg e (g) gh. determine a compo- 
nente x do campo elétrico e plote E, em função de x. (Ignore o 
comportamento nos extremos dos intervalos.) 


v(v) 


FIG. 24-69 Problema 108. 


109 Um disco tem um raio R = 2,20 cm. A densidade super- 
ficial de cargas é 1,50 х 10º Ст? entre r = 0 e r = R/2 e 8,00 
x 107 Cim? entre r = R/2 e т = R. (a) Qual é a carga total do 
disco? (b) Com V = 0 no infinito, qual é o potencial elétrico em 
um ponto sobre o eixo central do disco a uma distância т = R/2 
do centro do disco? 


110 Na Fig. 24-70 a partícula 1, de carga q, = +e,e a partícula 2, 
de carga q» = —5e, são mantidas fixas sobre o eixo x. A distância 
d é igual a 5,60 um. Qual é a diferença de potencial elétrico V4 — 
VB? 


А т B % 
+ -9- + O—x 
4; 91000 —ol «2,004 — 


FIG. 24-70 Problema 110. 


111 Cargas pontuais de mesmo valor absoluto (25 nC) e sinais 
opostos são colocadas em vértices diagonalmente opostos de um 
retângulo de 60 em x 80 em. O ponto A é o vértice desocupado 
mais próximo da carga positiva, e o ponto B é o outro vértice de- 
socupado. Determine a diferença de potencial Ир — Va. 


112 Uma década antes de Einstein publicar seu primeiro ar- 
tigo sobre a teoria da relatividade, J.J. Thomson propôs que o 
elétron era formado de pequenas partes e atribuiu a massa m do 
elétron à energia potencial elétrica da interação entre as partes. 
Além disso, sugeriu que a energia era igual a mc”, onde с é a ve- 
locidade da luz. Faça uma estimativa da massa do elétron da se- 
guinte forma: suponha que o elétron é formado por três partícu- 
las iguais, que são deslocadas a partir do infinito e colocadas nos 
vértices de um triângulo equilátero com lados iguais ao raio clás- 
sico do elétron, 2.82 x 10715 m. (a) Determine a energia potencial 
total desse arranjo. (b) Divida por c? e compare o resultado com a 
massa experimental do elétron. (O resultado pode ser melhorado 
aumentando o número de partes.) 


113 A Fig. 24-71 mostra três partículas carregadas situadas so- 
bre um eixo horizontal. Para pontos (como P) sobre o eixo e com 
r> d, mostre que o potencial elétrico V(r) é dado por 


v- L(i +22) 
4mey r r 


| r 
Ө--@-4—-@- 
Mo" 

FIG. 24:71 Problema 113, 


qt 


(Sugestão: A configuração de cargas pode ser vista como a soma. 
de uma carga isolada e um dipolo.) 


114 Uma carga pontual q, = +6.0е é mantida fixa na origem 
de um sistema de coordenadas retangular, e outra carga pontual 
4: = —10e é mantida fixa no ponto x = 8,6 nm, y = 0. O lugar 
geométrico dos pontos do plano xy para os quais V = 0 (além 
do infinito) é uma circunferência com centro no eixo x, como 
mostra a Fig. 24-72. Determine (a) a posição x, do centro da cir- 
cunferéncia; (b) o raio R da circunferência. (с) A interseção da 
superfície eqúiipotencial de 5 V com o plano xy também é uma 
circunferência? 


FIG. 24-72 Problema 114. 


115 A carga q, = —1,2 X 10"? C está na origem, e a carga q, = 


x 10° C está sobre o eixo y, no ponto y = 0.50 m. Tome o po- 
tencial elétrico como sendo zero longe das duas cargas. (a) Plote a 
interseção da superfície equipotencial V = 5,0 V com o plano xy. 
Essa superfície envolve uma das cargas. (b) Existem duas super- 
ficies eqúipotenciais correspondentes a V = 3,0 V, uma que en- 
volve uma das cargas e outra que 
envolve as duas cargas. Plote as 
interseções dessas superfícies com 
o plano xy. (c) Determine o valor 
do potencial a partir do qual passa 
a existir uma superfície equipoten- 
cial em vez de duas. 


-24 


116 Na Fig. 24-73, três longas ө ө 
linhas paralelas de cargas, com as 7 бє 
densidades lineares de cargas in- 


dicadas, se estendem perpendicu- FIG. 24-73 Problema 116. 


larmente ao papel nos dois sentidos. Faça um esboço das linhas 
de campo elétrico e das superfícies equipotenciais no plano da 
página. . 

117 Duas linhas infinitas de cargas são paralelas e coplanares 
com o eixo z. Uma, com uma densidade de cargas por unidade de 
comprimento +A, está uma distância a à direita do eixo z. A ou- 
tra, com uma densidade de cargas por unidade de comprimento 
—A, está uma distância а à esquerda do eixo z. Faça um esboço de 
algumas superfícies equipotenciais produzidas por esse arranjo 
de cargas. 


118 Ет um artigo publicado em 1911 Ernest Rutherford pro- 
pôs como modelo para o átomo um ponto de carga positiva Ze 
envolvido por uma carga negativa —Ze distribuída uniforme- 
mente em uma esfera de raio R com centro no ponto. A uma dis- 
táncia r da esfera, o campo elétrico é 


Ze (1 r 
Е = (=), 
4те E E) 
Rutherford também propós a seguinte expressáo para o poten- 


cial elétrico: 
= Ze (+ кип +) 
Amea ir 2R 28 


(a) Mostre que a expressão do campo elétrico pode ser dedu- 
zida a partir da expressão de V. (b) Por que a expressão de V não 
tende a zero quando г> =? 


Tienda Brothers/Gamma-Presse, Inc. 


Explosões de nuvens de pó em depósitos de grãos (como o da foto 
acima), minas de carvão, moinhos de trigo e indústrias que lidam com 
pós são relativamente comuns e, muitas vezes, resultam na perda de 
vidas e em grandes danos materiais. Em geral, as explosões se devem 

a centelhas entre objetos eletricamente carregados ou entre um objeto 
eletricamente carregado e um objeto ligado à terra. Os engenheiros 

não podem eliminar a possibilidade de que haja uma centelha, mas 
podem tomar medidas para reduzir a probabilidade de que uma centelha 


produza uma explosão. 


110 


A resposta está neste capítulo. 


2 O QUE E FÍSICA 


Um dos objetivos da física é fornecer os princípios básicos para os dispositivos práti- 
cos projetados pelos engenheiros. O tema deste capítulo é um exemplo extremamente 
comum: о capacitor, um dispositivo usado para armazenar energia elétrica. As pilhas 
de uma máquina fotográfica, por exemplo, armazenam energia na unidade de flash 
carregando um capacitor. Como as pilhas só podem fornecer energia aos poucos, não 
seria possível produzir uma luz muito forte usando diretamente a energia das pilhas. 
Um capacitor carregado, porém, pode fornecer a energia com uma rapidez muito 
maior quando a unidade de flash é disparada, o suficiente para produzir um clarão. 

A física dos capacitores pode ser aplicada a outros dispositivos e outras situa- 
ções que envolvem campos elétricos. O campo elétrico existente na atmosfera da 
Terra, por exemplo, é modelado pelos meteorologistas como se fosse produzido por 
um gigantesco capacitor esférico que se descarrega parcialmente através de relâm- 
pagos. A carga que os esquis acumulam quando deslizam na nave pode ser mode- 
lada como se fosse acumulada um capacitor que se descarrega frequentemente atra- 
vés de centelhas (que podem ser vistas quando se esquia à noite na neve seca). 

O primeiro passo em nossa discussão dos capacitores será determinar a quan- 
tidade de carga que um capacitor é capaz de armazenar. Esta quantidade é descrita 
por uma grandeza conhecida como capacitância. 


25-2 | Capacitância 


A Fig. 25-1 mostra alguns dos muitos tipos e tamanhos de capacitores. A Fig. 25-2 
mostra os elementos básicos de qualquer capacitor: dois condutores isolados entre 
si. Seja qual for a forma desses condutores, eles recebem o nome de placas. 

A Fig. 25-3a mostra um arranjo particular, conhecido como capacitor de placas pa- 
ralelas, formado por duas placas paralelas condutoras de área A separadas por uma dis- 
“áncia d. O símbolo utilizado para representar um capacitor (++) se baseia na estrutura 
capacitor de placas paralelas, mas é usado para representar capacitores de qualquer 
metria. Vamos supor por enquanto que não existe um material não-condutor, como 
“idro ou plástico, na região entre as placas. Na Seção 25-6 essa restrição será suprimida. 

Quando um capacitor está carregado as placas contêm cargas de mesmo valor 
absoluto e sinais opostos, +q e —q. Entretanto, quando nos referimos à carga de 
вт capacitor estamos falando de q, o valor absoluto da carga de uma das placas. 

Observe que q náo é a carga total do capacitor, que é sempre zero.) 

Como as placas sáo feitas de material condutor, sáo superfícies equipotenciais: 
todos os pontos da placa de um capacitor possuem o mesmo potencial elétrico. Além 
“isso, existe uma diferença de potencial entre as duas placas. Por razões históricas 
essa diferença de potencial é representada pelo símbolo V e não por AV. como nos 
exemplos anteriores. 

A carga q e a diferença de potencial V de um capacitor são proporcionais, ou seja, 


а= сү. (25-1) 


y Linhas de campo elétrico 


| A face 
LA face inferior face superior 


ca di 
da placa de cima daphead J 
tem carga +q ү ым 
rga -q 
(a) (b) 
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FIG. 25-1 
res. 


Vários tipos de capacito- 


FIG. 25-2 Dois condutore 
entre si e do ambiente, formam um 
capacitor. Quando um capacitor está 
carregado as cargas dos conduto- 
res, ou placas, como são chamados, 
têm o mesmo valor absoluto q e 
sinais opostos. (Paul Silvermann/ 
Fundamental Photographs) 


FIG.25-3 (а) Um capacitor de 
placas paralelas, feito de duas pla- 
cas de área A separadas por uma 
distância d. As cargas das superfícies 
internas das placas têm o mesmo 
valor absoluto q e sinais opostos. (b) 
Como mostram as linhas de campo, o 
campo elétrico produzido pelas pla- 
cas carregadas é uniforme na região 
central entre as placas. Nas bordas 
das placas o campo não é uniforme. 
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с 
5 
` (а) 
Terminal с 
| al Fo 
yi a 
Terminal = 


(b) 


FIG. 25-4 (а) Circuito formado 

por uma bateria B, uma chave S e as 
placas a e b de um capacitor С. (b) 
Diagrama esquemático no qual os 
elementos do circuito sáo representa- 
dos por símbolos. 


A constante de proporcionalidade С é chamada de capacitância do capacitor; seu: 
valor depende da geometria das placas, mas náo depende da carga nem da diferenga 
de potencial. A capacitáncia é uma medida da quantidade de carga que precisa ser 
acumulada nas placas para produzir uma certa diferenga de potencial entre elas. 
Quanto maior a capacitáncia, maior a carga necessária. 

De acordo com a Eq. 25-1, a unidade de capacitância no 51 é o coulomb por volt. 
Esta unidade ocorre com tanta freqiiéncia que recebeu um nome especial, o farad 
(E): 

1 farad = 1 F = 1 coulomb por volt = 1 C/V. (25-2) 


Como vamos ver, о farad é uma unidade muito grande. Submúltiplos do farad, como 
o microfarad (1 „F = 10° F) e o picofarad (1 pF = 10"! F) são unidades muito 
mais convenientes na prática. 


Carga de um Capacitor 


Uma forma de carregar um capacitor é colocá-lo em um circuito elétrico com uma 
bateria. Circuito elétrico é um caminho fechado que pode ser percorrido por uma 
corrente elétrica. Bateria é um dispositivo que mantém uma certa diferença de po- 
tencial entre dois terminais (pontos nos quais cargas elétricas podem entrar ou sair 
da bateria) através de reações eletroquímicas nas quais forças elétricas movimen- 
tam cargas no interior do dispositivo. 

Na Fig. 25-4a um circuito é formado por uma bateria B, uma chave S, um capa- 
citor descarregado C e fios de ligação. O mesmo circuito é mostrado no diagrama: 
esquemático da Fig. 25-4b, no qual os símbolos de uma bateria, uma chave e um са- 
pacitor representam esses dispositivos. A bateria mantém uma diferença de poten- 
cial V entre os terminais. O terminal de maior potencial é indicado pelo símbolo + 
e chamado de terminal positivo; o terminal de menor potencial é indicado pelo sím- 
bolo — e chamado de terminal negativo. 

Dizemos que o circuito das Figs. 25-4a е 25-4b está interrompido porque a chave 
S está aberta e, portanto, não existe uma ligação elétrica entre os terminais. Quando 
a chave é fechada passa a existir uma ligação elétrica entre os terminais, o circuito: 
fica completo e cargas começam a circular pelos componentes do circuito. Como 
vimos no Capítulo 21, as cargas que se movem em um material condutor, como o 
cobre, são elétrons. Quando o circuito da Fig. 25-4 é completado elétrons são colo- 
cados em movimento nos fios pelo campo elétrico criado pela bateria. Esse campo: 
faz os elétrons se deslocarem da placa a do capacitor para o terminal positivo da: 
bateria; a perda de elétrons faz com que a placa a fique positivamente carregada. O 
campo desloca o mesmo número de elétrons do terminal negativo da bateria para a 
placa b do capacitor; o ganho de elétrons faz com que a placa b fique negativamente: 
carregada. As cargas da placa a e da placa b têm o mesmo valor absoluto. 

No instante em que a chave é fechada, as duas placas estão descarregadas e a di- 
ferença de potencial entre elas é zero. Enquanto as placas estão sendo carregadas, а. 
diferença de potencial aumenta até se tornar igual à diferença de potencial V entre. 
os terminais da bateria. Quando o novo equilíbrio é atingido, a placa a e o termin; 
positivo da bateria têm o mesmo potencial, e não existe um campo elétrico no fio 
que liga esses dois pontos do circuito. O terminal negativo e a placa b também têm 
o mesmo potencial, e não existe um campo elétrico nos fios que ligam o terminal ne- 
gativo à chave S e a chave S à placa b. Como o campo elétrico nos fios do circuito é 
zero, os elétrons param de se deslocar e dizemos que o capacitor está totalmente car- 
regado, com uma diferença de potencial V e uma carga q relacionadas pela Eq. 25-1. 

Neste livro vamos supor que durante a carga de um capacitor e depois que o 
capacitor está totalmente carregado as cargas não podem passar de uma placa рага 
a outra através do espaço que as separa. Vamos também supor que um capacitor é 
capaz de conservar a carga indefinidamente, a menos que seja descarregado através 
de um circuito externo. Na prática, estas duas hipóteses constituem uma boa aproxi- 
mação na maioria dos casos. 


AE 
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A capacitância С de um capacitor aumenta, diminui ou permanece a mesma 


(a) quando a carga q é multiplicada por dois e (b) quando a diferença de potencial V é 


multiplicada por três? 


TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 1: O Símbolo V e a Diferença de Potencial Nos 

apítulos anteriores o símbolo V foi usado para representar о 
potencial elétrico em um ponto ou em uma superfície equipo- 
tencial. Entretanto, nos problemas que envolvem circuitos elé- 
tricos o símbolo V é muitas vezes usado para representar a di- 


O leitor também encontrará, neste e em outros livros, formas 
diferentes de se referir a diferengas de potencial. Uma diferenga de 
potencial ou tensão pode ser aplicada a um componente ou existir 
entre os terminais do componente, Um capacitor pode ser carre- 
gado com uma diferença de potencial, como na expressão “o capa- 


citor foi carregado com 12 V”, Uma bateria pode ser caracterizada 
pela diferença de potencial entre os terminais, como na expressão 
“uma bateria de 12 V”. O leitor deve ter sempre em mente o ver- 
dadeiro significado dessas expressões: elas indicam que existe uma 
diferença de potencial entre dois pontos de um circuito ou entre os 
terminais de um dispositivo como um capacitor ou uma bateria. 


ferença de potencial entre dois pontos ou entre duas superfícies 
=quipotenciais. A Eq. 25-1 é um exemplo desse outro uso do 
simbolo V, Na Seção 25-3 os dois significados de V serão usados 
во mesmo problema, Neste capítulo e em capítulos posteriores 

leitor deve estar atento para interpretar corretamente o signi- 
cado do símbolo, 
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Vamos agora discutir o cálculo da capacitância de um capacitor a partir da sua forma 
geométrica, Como serão analisadas diferentes formas geométricas, é conveniente 
Jefinir um método único para facilitar o trabalho. O método, em linhas gerais, é o 
seguinte: (1) Supomos que as placas do capacitor estão carregadas com uma carga 
9: (2) calculamos о campo elétrico Е entre as placas em função da carga, usando a 
її de Gauss; (3) a partir de E, calculamos a diferença de potencial V entre as placas, 
usando a Eq. 24-18; (4) calculamos C usando a Eq. 25-1. 

Antes de começar, podemos simplificar o cálculo do campo elétrico е da dife- 
sena de potencial fazendo certas hipóteses, que são discutidas a seguir. 


Cálculo do Campo Elétrico 


Para relacionar о campo elétrico £ entre as placas de um capacitor à carga q de uma 
das placas, usamos a lei de Gauss: 


aP Edā- a, 


onde q é a carga envolvida por uma superfície gaussiana e $ E - 4А é o fluxo elétrico 
que atravessa a superfície. Em todos os casos que vamos examinar a superfície gaus- 
жапа é escolhida de tal forma que sempre que existe um fluxo, É tem um módulo 
constante E e os vetores E e dÅ são paralelos. Nesse caso, a Eq. 25-3 se reduz a 


(25-3) 


4 = вЕА (caso especial da Eq. 25-3), (25-4) S 
Superficie 


gaussiana 


ШИШИП 


Trajetória 
de integração 


onde A é a área da parte da superfície gaussiana através da qual existe um fluxo. Por 
zonveniéncia, vamos sempre desenhar a superfície gaussiana de forma a envolver 
totalmente a carga da placa positiva; um exemplo aparece na Fig. 25-5. 


FIG. 25-5 Capacitor de placas pa- 
ralelas carregado. Uma superfície 
gaussiana envolve a carga da placa 
positiva. A integração da Eq. 25-6 é 
executada ao longo de uma trajetória 
que vai diretamente da placa nega- 
tiva para a placa positiva. 


Cálculo da Diferença de Potencial 


Na notação do Capítulo 24 (Eq. 24-18), a diferença de potencial entre as placas de 
=m capacitor está relacionada ao campo £ através da equação 


À 
u-u=-[ Eds, (25-5) 
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Carga total +q ~ Carga total -q 


gaussiana 


de integração 


FIG. 25-6 Vista de perfil de um ca- 
pacitor cilíndrico longo, mostrando 
uma superfície gaussiana cilíndrica 
de raio ғ (que envolve a placa posi- 
tiva) e a trajetória de integração ra- 
dial ao longo da qual a Eq. 25-6 pode 
ser aplicada. Esta figura também 
pode representar uma vista de perfil 
de um capacitor esférico, passando 
pelo centro. 


onde a integral deve ser calculada ao longo de uma trajetória que começa em ш 
das placas e termina na outra. Vamos sempre escolher uma trajetória que coinci 
com uma linha de campo elétrico, da placa negativa até a placa positiva. Para es: 
trajetória os vetores É e d7 têm sentidos opostos e, portanto, o produto É - d7 
igual a — E ds, Assim, o lado direito da Eq. 25-5 é positivo. Chamando de V a dif 
renga У,— V; a Eq. 25-5 se torna 


p= Í “Eds (caso especial da Eq: 25:9), (25-6 


onde os sinais — e + indicam que a trajetória de integração começa na placa пер; 
tiva e termina na placa positiva. 
Vamos agora aplicar as Eqs. (25-4) e (25-6) a alguns casos particulares. 


Capacitor de Placas Paralelas 


Vamos supor, como sugere a Fig. 25-5, que as placas do nosso capacitor de placas р: 
ralelas são tão extensas e tão próximas que podemos desprezar o efeito das bordas 
supor que E é constante em toda a região entre as placas. 

Escolhemos uma superfície gaussiana que envolve apenas a carga q da pla 
positiva, como па Fig. 25-5. Nesse caso, de acordo com a Eq, 25-4, podemos escri 
ver: 


q = EA, (25-7) 
onde A é a área da placa. 
De acordo com a Eq. 25-6, temos: 


+ 4 
V= [| Eds = El ds = Ed. (25-8) 
- lo 


Na Eq. 25-8, E pode ser colocado do lado de fora do sinal de integral porque é cons 
tante; a segunda integral é simplesmente a distáncia entre as placas, d. 

Substituindo o valor de q dado pela Eq.25-7 e o valor de V dado pela Eq. 25 
na relação q = CV (Eq.25-1), temos: 


EA £ 
C= q (capacitor de placas paralelas). (25-9) 


Assim, a capacitáncia realmente depende apenas de fatores geométricos, no caso 
área das placas A e a distáncia entre as placas d. Observe que C é diretamente pr 
porcional a A e inversamente proporcional a d. 

A esta altura, convém observar que a Eq. 25-9 sugere uma das razões pelas 
quais escrevemos a constante eletrostática da lei de Coulomb na forma 1/4784. Se 
não agíssemos dessa forma a Eq. 25-9, que é muito mais usada na engenharia que 
lei de Coulomb, teria uma forma bem mais complicada. Observamos também que 
a Eq. 25-9 possibilita expressar a permissividade do vácuo s) em uma unidade mai 
apropriada para problemas que envolvem capacitores: 


eo = 8,85 X 107? F/m = 8,85 pF/m. (25-10) 
Essa constante tinha sido anteriormente expressa na forma 


£ = 8,85 x 102 СЛ: тг. (25-11) 


Capacitor Cilíndrico 


A Fig. 25-6 mostra uma vista de perfil de um capacitor cilíndrico de comprimento L 
formado por dois cilindros coaxiais de raios a e b. Estamos supondo que L > b, de 
modo que os efeitos das bordas sobre o campo elétrico podem ser desprezados. As 
duas placas contêm cargas de valor absoluto q. 


Como superfície gaussiana, escolhemos um cilindro de comprimento L e raio r 
gue pode ser visto de perfil na Fig. 25-6. De acordo com a Eq. 25-4, temos: 


q = &ЕА = soE(277L), 


onde 2rrrL é a área da superfície lateral do cilindro gaussiano. O fluxo através das 
bases do eilindro é zero. Explicitando E, temos: 


4 


= rele (25-12) 
Substituindo esse resultado na Eq. 25-6, obtemos 
+ a 
a [4 (2) 5-13 
У fra ESA MO = In| yi (25-13) 
onde usamos o fato de que ds = —dr (integramos na direção radial, de fora para 
dentro). Usando a relação С = q/V, temos: 
Cedo itor cilíndrico (25-14) 
a saia 


Vemos, portanto, que a capacitância de um capacitor cilíndrico, como a de um capa- 
sitor de placas paralelas, depende apenas de fatores geométricos, no caso o compri- 
mento L e os raios a e b. 


Capacitor Esférico 


A Fig. 25-6 também pode ser interpretada como uma vista de perfil de um capacitor 
formado por duas cascas esféricas concêntricas de raios a e b. Como superfície gaus- 
siana escolhemos uma esfera de raio г concéntrica com as placas do capacitor. Nesse 
caso temos, de acordo com a Eq. 25-4: 


q = &EA = eyEl4rr?), 
onde 477° é a área da superfície esférica gaussiana. Explicitando E, obtemos: 


pa E. (25-15) 


4rep г? 


que é a expressáo do campo elétrico produzido por uma distribuigáo esférica uni- 
forme de cargas (Eq. 23-15). 
Substituindo essa expressão na Eq. 25-6, temos: 


ii 2 q [а q ( 1 1 ) q b-a 
V= == | Ls LA a 5. 
Í ®% 4mep ), r? 4те ka b 4те ab” Оз) 


onde, mais uma vez, temos ds = —dr. Substituindo a Eq. 25-16 па Eq. 25-1 e explici- 
tando C, obtemos 


ab 
b-a 


C=4me (capacitor esférico). (25-17) 


Esfera Isolada 


Podemos atribuir uma capacitância a uma única esfera de raio R feita de material 
condutor supondo que a “placa que falta” é uma casca esférica condutora de raio infi- 
nito. As linhas de campo que deixam a superfície de um condutor positivamente car- 
regado devem terminar em algum lugar; as paredes da sala em que se encontra o con- 
dutor podem ser consideradas uma boa aproximação de uma esfera de raio infinito. 


ШС; 
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Para determinar a capacitância da esfera, escrevemos a Eq. 25-17 na forma 


ps a 
€ == 


lb" 
Fazendo a = Re b > %, obtemos: 


1 
C=4meR (esfera isolada). (25-18) 
Observe que essa fórmula, como as usadas para calcular a capacitância para outras 
formas geométricas (Eqs. 25-9, 25-14 e 25-17), envolve a constante ey multiplicada 
por uma grandeza com dimensão de comprimento. 


© 2 No caso de capacitores carregados pela mesma bateria, a carga armazenada 
pelo capacitor aumenta, diminui ou permanece a mesma nas situações a seguir? (a) A dis- 
tância entre as placas de um capacitor de placas paralelas aumenta. (b) O raio do cilindro 
interno de um capacitor cilíndrico aumenta. (c) O raio da casca externa de um capacitor í 


esférico aumenta. 


Na Fig. 25-7a a chave S é fechada para ligar o capacitor 
descarregado de capacitância С = 0,25 uF à bateria de di- 
ferença de potencial V = 12 V. A placa inferior do capaci- 
tor tem uma espessura L = 0,50 cm, uma área A = 2,0 X 
107% m? e é feita de cobre, material no qual a densidade de 
elétrons de condução é n = 8,49 x 10% elétrons/m'. De que 
profundidade d no interior da placa (Fig. 25-7b) os elétrons 
se movem para a superfície da placa quando o capacitor 
está totalmente carregado? 


he 
1771. m. 


LI 
(a) 

FIG. 25-7 (a) Circuito com uma bateria e um capacitor. (b) Placa 

inferior do capacitor. 


оё снлуе | A carga que se acumula na placa inferior 


está relacionada à capacitância e à diferença de poten- 
cial entre os terminais do capacitor através da Eq. 25-1 
(9 = CV). 


Cálculos: Сото а placa inferior está ligada ao terminal ne- 
gativo da bateria, os elétrons de condução se movem para 
a superfície da placa. De acordo com a Eq. 25-1, a carga 
total que se acumula na superfície é 


q = CV = (0,25 х 10-SF)(12V) 
=3,0x 10C. 


Dividindo esse resultado por e, obtemos o número N de 
elétrons de condução que se acumulam na superficie: 


@__30Х107*С 


e 16@2х10-°С 
= 1,873 x 108 elétrons. 


Esses elétrons vêm de um volume que é o produto da área 
da placa A pela profundidade d que queremos determi- 
nar. Para esse volume a densidade de elétrons de condu- 
ção (elétrons por unidade de volume) pode ser escrita na 
forma 
EA 

"ad 
e portanto 
N 1,873 X 10% elétrons 
An (20X 10 *m2) (8,49 x 10% elétrons/m') 


=11х10 "m = 1,1 pm. (Resposta) 


d= 


Em linguagem coloquial, dizemos que a bateria carrega o 
capacitor fornecendo as partículas carregadas. Na verdade, 
porém, o que a bateria faz é criar um campo elétrico nos 
fios e na placa que desloca elétrons para a superfície supe- 
rior da placa inferior. 


25-4 | Capacitores em Paralelo e em Série 


Os capacitores de um circuito às vezes podem ser substituídos por um capacitor. 
equivalente, isto é, um único capacitor com a mesma capacitância que o conjunto de: 
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capacitores. Usando esse tipo de substituição podemos simplificar o circuito e calcu- 
lar com mais facilidade os seus parâmetros. Vamos agora discutir as duas combina- 
ções básicas de capacitores que permitem esse tipo de substituição. 


lo 


Capacitores em Ра 


A Fig. 25-8a mostra um circuito elétrico com três capacitores ligados em paralelo à 
bateria B. Essa descrição tem pouco a ver com o modo como as placas do capacitor 
são desenhadas. A expressão “em paralelo” significa que cada placa de um dos ca- 
pacitores é ligada a uma das placas do outro capacitor, de modo que existe a mesma 
diferença de potencial V entre as placas dos dois capacitores. (Na Fig. 25-8a, essa di- 
ferença de potencial é estabelecida pela bateria B.) No caso geral, 


Quando analisamos um circuito com capacitores em paralelo podemos simplifi- 
cá-lo fazendo a seguinte modificação: 


| А Fig. 25-8 mostra o capacitor equivalente (com uma capacitância equivalente С) 
usado para substituir os três capacitores (de capacitâncias С. Cz е C3) da Fig. 25-8a. 
Para obter o valor de С, na Fig. 25-8b, usamos a Eq. 25-1 para determinar as 
cargas dos capacitores: 


а= СУ, Фф = СУ, e фз = СУ. 
А carga total dos capacitores da Fig. 25-8a é, portanto, 
4=а‹+ @› + @› = (С, + С, + СУУ. 
A capacitância equivalente, com a mesma carga total q е a mesma diferença de po- 
tencial V que os capacitores originais, é. portanto, 


Cy = 1 =G+G+G, 


um resultado que pode ser facilmente generalizado para um número arbitrário n de 
capacitores: 


(25-19) 


л 
Ca = Y (n capacitores em paralelo). 
ja 


Assim, para obter a capacitância equivalente de uma combinação de capacitores em 
paralelo basta somar as capacitâncias individuais. 


Capacitores em Série 


A Fig. 25-9a mostra três capacitores ligados em série à bateria В. Essa descrição 
tem pouco a ver com o modo como as placas do capacitor são desenhadas. A ex- 
pressão “em série” significa que os capacitores são ligados em ѕедйёпсіа, um após 
з outro, e uma diferença de potencial V é aplicada às extremidades do conjunto. 
Na Fig. 25-9a essa diferença de potencial V é estabelecida pela bateria B.) As di- 


“crenças de potencial entre as placas dos capacitores fazem com que todos arma- 
zenem a mesma carga q. 


[Terminal 
| эв el, +n 
BV tv tv tv 

-Bi -ae ы 
“Terminal 
(a) 
4 +4 
Bv 
a 


(b) 


FIG. 25-8 (a) Três capacitores li- 
gados em paralelo a uma bateria B. 
A bateria mantém uma diferença 

de potencial V entre seus terminais 
e, portanto, entre os terminais dos 
capacitores. (b) Os três capacitores 
podem ser substituídos por um capa- 
citor equivalente de capacitância С. 


y Terminal 


\ Terminal 
(a) 


А + 
BFV 
| {ы 


(0) 


FIG. 25.9 (a) Três capacitores li- 
gados em série a uma bateria В.А 
bateria mantém uma diferença de 
potencial V entre a placa superior e 
a placa inferior da combinação em 
série. (b) Os três capacitores podem 
ser substituídos por um capacitor 
equivalente de capacitância С... 
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Podemos explicar por que todos os capacitores armazenam a mesma carga 
acompanhando uma reação em cadeia de eventos, na qual o carregamento de um ca- 
pacitor provoca o carregamento do capacitor seguinte. Começamos com o capacitor 
3. Quando a bateria é ligada aos capacitores em série ela faz com que uma carga ~q 
se acumule na placa inferior do capacitor 3, Essa carga repele as cargas negativas 
da placa superior do capacitor 3, deixando-a com uma carga +q. A carga que foi 
repelida é transferida para a placa inferior do capacitor 2, fazendo com que acumule: 
uma carga —q. Essa carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 
2, deixando-a com uma carga +q. A carga que foi repelida é transferida para a placa 
inferior do capacitor 1, fazendo com que acumule uma carga —q. Finalmente, essa 
carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 1, deixando-a com: 
uma carga +q. 

Dois fatos importantes a respeito dos capacitores em série são os seguintes: 


1. Quando a carga é transferida de um capacitor para outro em um conjunto de ca: 
pacitores em série pode haver apenas um percurso para a carga de um capacita: 
para outro, como o percurso da placa superior do capacitor 3 para a placa inferi 
do capacitor 2 na Fig. 25-9a. Se houver mais de um percurso isso significa que 
capacitores não estão em série. Um exemplo aparece no Exemplo 25-2. 


2. A bateria produz cargas apenas nas duas placas às quais está ligada diretamenti 
(no caso da Fig. 25-9a, a placa inferior do capacitor 3 e a placa superior do ca: 
pacitor 1). As cargas produzidas nas outras placas se devem ao deslocamento d 
cargas já existentes nessas placas. Assim, por exemplo, na Fig. 25-94 a parte di 
circuito envolvida por linhas tracejadas está isolada eletricamente do resto di 
circuito. Logo, a carga total dessa parte do circuito não pode ser modificada pel 
bateria, embora possa ser redistribuída. 


Quando analisamos um circuito com capacitores em série podemos simplificá-lk 
fazendo seguinte modificação: 


A Fig. 25-9b mostra o capacitor equivalente (com uma capacitância equivalen: 
С.) usado para substituir os três capacitores (de capacitáncias C}, С, e C3) da Fi 
25-9а. 

Para obter o valor de С, na Fig. 25-9b, usamos a Eq. 25-1 para determinar dife 
renças de potencial entre as placas dos capacitores: 


4 24. É 
М= = => = р 
{з Mm # q E 


A diferença de potencial V total produzida pela bateria é a soma dessas três difere: 
ças de potencial, Assim, 


Уу=и+и+и= (2+ 
1 


A capacitância equivalente é, portanto, 


Са= L= 7 
a Y YO + IG + TG 


m age lo o ДЬ 
Ca с Q q 
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um resultado que pode ser facilmente generalizado para um número arbitrário n de 


capacitores: 


(п capacitores em série), 


(25-20) 


Usando a Eq. 25-20 é fácil mostrar que a capacitância equivalente de dois ou mais 
capacitores ligados em série é sempre menor que a menor capacitância dos capaci- 


tores individuais. 


vé 3 


Uma bateria de potencial V armazena uma carga q em uma combinação de 


dois capacitores iguais. Determine a diferença de potencial e a carga em cada capacitor (a) 
se ов capacitores estiverem ligados em paralelo; (b) se os capacitores estiverem ligados em 


série, 


ta) Determine a capacitância equivalente da combinação 
de capacitores que aparece na Fig. 25-10a, à qual é aplicada 
uma diferença de potencial V. Os valores das capacitâncias 
são os seguintes: 


€=1204uF C,=530uF e G = 4,50 uF. 


EX Capacitoresligadosemsérie podemsersubs- 


tituídos por um capacitor equivalente, e capacitores liga- 
dos em paralelo podem ser substituídos por um capacitor 
equivalente. Assim, a primeira coisa a fazer é verificar se 
ao circuito da Fig. 25-10a existem capacitores em série e/ 
»u em paralelo. 


Determinação da capacitância equivalente: Os capaci- 
tores 1 e 3 estão ligados um após o outro, mas será que es- 
lo ligados em série? A resposta é negativa. O potencial V 
aplicado aos capacitores faz com que uma carga se acumu- 
= na placa inferior do capacitor 3. Essa carga faz com que 
«ma carga de mesmo valor absoluto deixe a placa superior 
capacitor 3. Observe, porém, que essa carga se divide 
entre as placas inferiores dos capacitores 1 e 2. Como exis- 

mais de um caminho para a carga, o capacitor 3 não está 
em série com o capacitor 1 (nem com o capacitor 2). 

Os capacitores 1 e 2 estão em paralelo? A resposta é 
afirmativa. As placas superiores dos dois capacitores estão 
das entre si, o que também acontece com as placas in- 
ores; assim, existe a mesma diferença de potencial en- 
as placas do capacitor 1 e entre as placas do capacitor 2. 
mo os capacitores 1 e 2 estão em paralelo, a capacitân- 
equivalente Cı, dos dois capacitores. de acordo com a 
-19,é dada por 


Cn = С, + С, = 12,0 uE + 5,30 uF = 17,3 pF. 


Na Fig, 25-10b substituímos os capacitores 1 e 2 pelo ca- 
or equivalente dos dois capacitores, que chamamos 


de capacitor 12 (pronunciado como “шт dois”, e não como 
“doze”). (As ligações ao resto do circuito nos pontos A e B 
são as mesmas nas Figs. 25-10a e 25-10b.) 

O capacitor 12 está em série com o capacitor 3? Apli- 
cando novamente o teste para capacitores em série vemos 
que toda a carga que deixa a placa superior do capacitor 3 
vai para a placa inferior do capacitor 12. Assim, о capacitor 
12 е o capacitor 3 estão em série e podem ser substituídos 
por um capacitor equivalente Ci; (“um dois três”), como 
mostra a Fig. 25-10c. De acordo com a Eq. 25-20, temos: 


OE E S 
Соз с 3 
1 ], 
н ни эи Fa, 
E 450 VOU 
e, portanto, 
1 
=== Я Р 
Сз 0280 MET “5 57 pF. (Resposta) 


(b) A diferença de potencial aplicada aos terminais de en- 
trada da Fig. 25-10a é V = 12,5 V. Qual é a carga de С? 


[éiAs.chave Agora estamos interessados em calcular a 


carga de um dos capacitores a partir da capacitância equi- 
valente. Para percorrer esse “caminho inverso” usamos 
dois princípios: (1) a carga de capacitores em série é igual 
à do capacitor equivalente; (2) a diferença de potencial 
de capacitores em paralelo é igual à do capacitor equiva- 
lente. 


Caminho inverso: Para calcular a carga q, do capacitor 1 
devemos chegar a esse capacitor pelo caminho inverso, co- 
meçando com o capacitor equivalente С.з. Como a dife- 
renca de potencial dada (V = 12,5) é aplicada ao conjun- 
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to de três capacitores da Fig. 25-10a, também é aplicada ao 
capacitor equivalente da Fig. 25-10c. Assim, de acordo com 
a Eq.25-1 (q = CV), temos: 


аз = СуззУ = (3,57 иЕ)(12,5 У) = 44.6 pC. 


Os capacitores em série 12 e 3 da Fig. 25-10b têm a mesma 
carga que o capacitor equivalente 123. Assim, a carga do 
capacitor 12 é др = qız = 44.6 uC. De acordo com a Eq. 
25-1, a diferença de potencial entre as placas do capacitor 
12é 


Os capacitores 1 e 2 têm a mesma diferença de potencial 
entre as placas que o capacitor equivalente 12. Assim, a di- 
ferença de potencial entre as placas do capacitor 1 é V, = 
V = 2,58 V e, de acordo com a Eq. 25-1, a carga do capa- 
citor 1 é 


а = GV = (12,0 aF)(2,58 У) 
= 31,0 4C. 


(Resposta) 


FIG. 25-10 (а) Circuito com três capacitores. (b) Os capacitores 
С, e C,, que estão ligados em paralelo, podem ser substituídos 
por um capacitor equivalente de capacitância Cz. (с) Os capaci- 
tores Cy e Су. que estão ligados em série, podem ser substituídos 
por um capacitor equivalente de capacitância Суз. 


O capacitor 1, com С, = 3,55 иС,ё carregado com uma di- 
ferença de potencial V} = 6,30 V por uma bateria de 6,30 
V.A bateria é removida e o capacitor é ligado, como na Fig. 
25-11, a um capacitor descarregado 2, сот С, = 8,95 uF. 
Quando a chave S é fechada parte da carga de um dos ca- 
pacitores é transferida para o outro. Determine a carga dos 
capacitores depois que o equilíbrio é atingido. 


[Déiascnave] A situação é diferente da do exemplo ante- 


rior porque no caso atual, o potencial elétrico a que os dois 
capacitores estão submetidos não permanece constante du- 
rante todo o processo. No momento em que a chave S é 
fechada o único potencial aplicado é o do capacitor 1 sobre 
o capacitor 2, e esse potencial diminui com o tempo. Assim, 
nesse momento os capacitores da Fig. 25-11 não estão liga- 
dos nem em série nem em paralelo. 

Enquanto o potencial elétrico entre os terminais do 
capacitor 1 diminui, o potencial elétrico entre os terminais 
do capacitor 2 aumenta. O equilíbrio é atingido quando os 
dois potenciais são iguais, pois, nesse caso, não existindo 
uma diferença de potencial entre as placas dos capacitores 
que estão ligadas entre si não existe campo elétrico para 
fazer os elétrons se moverem. Isso significa que a carga ini- 
cial do capacitor 1 se redistribui entre os dois capacitores. 


Cálculos: De acordo com a Eq. 25-1, a carga adquirida 
pelo capacitor'1 quando este estava ligado à bateria é dada 
por 
qo = СУ, = (3,55 x 10-%Е) (6,30 V) 
= 22,365 x 10 ºC. 


Quando a chave S da Fig. 25-11 é fechada e o capacitor 1 
começa a carregar o capacitor 2, o potencial elétrico e a 


FIG. 25-11 Uma diferença de po- 
tencial Vo é aplicada ao capacitor 
C, ea bateria é removida, Em se- 
9 guida, a chave $ é fechada para que 

G С: a carga do capacitor 1 seja compar- 
tilhada com o capacitor 2. 


carga do capacitor 1 diminuem e o potencial elétrico e a 
carga do capacitor 2 aumentam até que 


У = И (equilíbrio). 


De acordo com a Eq. 25-1, essa equação pode ser escrita 
na forma 


(equilíbrio). 


Como a carga total permanece inalterada, devemos ter 


9+9 = 4 
e portanto 


(conservação de carga); 
q2= 4о— 41. 
Assim, a segunda equação de equilíbrio pode ser escrita na 
forma 
A GTA 
G G” 


Explicitando q; e substituindo os valores conhecidos, ol 
temos 


9 = 6,35 uC. (Resposta) 


O restante da carga inicial (д, = 22,365 uC) deve estar no 
capacitor 2: 


q2= 16,0 uC. (Resposta) 


| 
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TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 2: Circuitos com Vários Capacitores Vamos rever 
> método usado para resolver o Exemplo 25-2, em que havia mais 
de dois capacitores ligados a uma bateria. Para obter um só capa- 
sitor equivalente simplificamos aos poucos o conjunto de capaci- 
tores, substituindo-os por capacitores equivalentes com o auxílio 
da Eq. 25-19, no caso de capacitores em paralelo, е da Eq. 25-20, no 
caso de capacitores em série. Finalmente, para determinar a carga 
armazenada no capacitor equivalente ao circuito inteiro usamos a 
Е4.25-1 e a diferença de potencial V aplicada pela bateria. 

O resultado mostra qual é a carga total armazenada no con- 
junto de capacitores. Entretanto, para determinar a carga arma- 
zenada em um dos capacitores ou a diferença de potencial entre 
as placas de um dos capacitores precisamos percorrer as etapas 
da simplificação no sentido inverso. Em cada passo desse cami- 
nho usamos duas regras: quando dois capacitores estão ligados 
em paralelo, a diferença de potencial entre as placas é a mesma 
do capacitor equivalente, e podemos usar a Eq.25-1 para calcular 
з carga de cada capacitor; quando dois capacitores estão ligados 
em série, a carga das placas é a mesma do capacitor equivalente, 


e podemos usar a Eq. 25-1 para calcular a diferença de potencial 
entre as placas de cada capacitor. 


Tática3: BateriaseCapacitores Umabateriamantémuma 
certa diferença de potencial entre os terminais. Assim, quando o 
capacitor | do Exemplo 25-3 é ligado à bateria de 6,30 V há uma 
transferência de cargas entre o capacitor e a bateria até que a di- 
ferença de potencial entre as placas do capacitor seja igual à dife- 
rença de potencial entre os terminais da bateria, 

A diferença entre um capacitor e uma bateria é que em um 
capacitor não existem as reações eletroquímicas necessárias para 
produzir partículas carregadas (elétrons) a partir de átomos e 
moléculas. Assim, quando o capacitor carregado | do Exemplo 
25-3 é desligado da bateria е ligado ao capacitor descarregado 
2 com a chave S fechada, a diferença de potencial entre as pla- 
cas do capacitor 1 não se mantém. A grandeza que se mantém é 
a carga qo do conjunto de dois capacitores. Nesse caso, a grandeza 
que obedece a uma lei de conservação é a carga elétrica, e não o 
potencial elétrico. 
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Para que um capacitor se carregue é preciso que um agente externo execute um 


= EEE 


trabalho. Imagine que, usando “pinças mágicas”, você pudesse remover elétrons de 
ama das placas de um capacitor inicialmente descarregado e depositá-los na outra 
placa, um de cada vez. O campo elétrico que essa transferência produz no espaço en- 
tre as placas tem um sentido tal que se opõe a novas transferências de carga. Assim, 
з medida que a carga fosse sendo acumulada nas placas do capacitor, seria necessá- 
тю realizar um trabalho cada vez maior para transferir novos elétrons. Na vida real 
esse trabalho não é executado por “pinças mágicas”, mas por uma bateria, à custa de 
sua reserva de energia química. 

O trabalho necessário para carregar um capacitor se transforma na energia po- 
пота! elétrica U do campo elétrico que existe entre as placas. Podemos recuperar 
essa energia descarregando o capacitor através de um circuito elétrico, da mesma 
forma como podemos recuperar a energia potencial armazenada em um arco dis- 
tendido soltando a corda e deixando que se transforme na energia cinética da flecha. 

Suponha que, em um dado instante, uma carga q' tenha sido transferida de uma 
placa de um capacitor para a outra, A diferença de potencial V’ entre as placas nesse 
“estante é q'/C. De acordo com a Eq. 24-7, se uma carga adicional dg' é transferida, 
> trabalho adicional necessário para essa transferência é dado por 


= pi da = Dodo 
dW = V' dq cu 


0 trabalho necessário para carregar o capacitor com uma carga final q é dado por 


w Í ay = [ “q dy = E 
E sida еа" 
Сото esse trabalho é armazenado na forma da energia potencial U do capacitor, 


mos: 
(energia potencial). (25-21) 


De acordo com a Eq. 25-1, essa equação também pode ser escrita na forma 


U=}CV? (energia potencial). (25-22 


As Egs. 25-21 e 25-22 são válidas para qualquer forma geométrica do capacitor. 
Para entender melhor o fenómeno do armazenamento de energia em capacit 
res considere dois capacitores de placas paralelas de características idénticas, excel 
pelo fato de que a distância entre as placas do capacitor 1 é duas vezes maior que 
distância entre as placas do capacitor 2. Nesse caso, o volume entre as placas do 
pacitor 1 é duas vezes maior que o volume entre as placas do capacitor 2; além di: 
de acordo com a Eq. 25-9, a capacitância do capacitor 2 é duas vezes maior que a 
capacitor 1. Segundo a Eq. 25-4, se os dois capacitores possuem a mesma carga q 
campos elétricos entre as placas são iguais. Além disso, de acordo com a Eq. 25-2! 
a energia armazenada no capacitor 1 é duas vezes maior que a energia do capacitt 
2. Assim, se dois capacitores com a mesma forma geométrica têm a mesma carga 
portanto, o mesmo campo elétrico entre as placas, aquele que tem um volume d 
vezes maior possui uma energia armazenada duas vezes maior. Análises como e: 
confirmam nossa afirmação anterior: 


Explosões de Nuvens de Pó 


Como vimos na Seção 24-12, quando uma pessoa entra em contato com certos obj 
tos, como um suéter de lã, um tapete ou mesmo um escorregador de plástico, po: 
adquirir uma carga elétrica considerável. Essa carga pode ser suficiente para prod: 
zir uma centelha quando a pessoa aproxima a mão de um corpo aterrado, como ш 
torneira, por exemplo. Em muitas indústrias que trabalham com pós, como as de 
mentos е de cosméticos, centelhas desse tipo podem ser muito perigosas. Mesmo qì 
a substância de que é feito o pó não seja inflamável, quando pequenos grãos estã 
em suspensão no ar e, portanto. cercados de oxigênio podem queimar tão depre: 
que a nuvem de pó explode. Os engenheiros de segurança não podem eliminar ti 
das as causas possíveis de centelhas das indústrias que lidam com pós, mas procur: 
manter a quantidade de energia disponível nas centelhas bem abaixo do valor-limil 
0, (= 150 mJ), acima do qual os grãos de pó se incendeiam. 

Suponha que uma pessoa adquire uma carga elétrica ao entrar em contato со! 
várias superfícies ao caminhar no interior de um depósito. Podemos modelar a р 
soa como um capacitor esférico de raio R = 1,8 m. De acordo com a Eq. 25-18 (C 
4reyR) e a Eq. 25-22 (U = 4 CV?),a energia do capacitor é 


U = 4meoR)V? 


Nesse caso, o valor-limite da energia corresponde a um potencial 


у= 20, _ | 2(150 x 10-37) 
4тЕуК 47(8.85 x 10-12 C?/N - т2)(1,8 т) 


= 3,9 х 10У. 


Os engenheiros de segurança procuram manter о potencial dos operários абаіх 
desse valor “drenando” as cargas através, por exemplo, de um piso condutor. 


Densidade de Energia 


Em um capacitor de placas paralelas, desprezando o efeito das bordas o campo elé. 
trico tem o mesmo valor em todos os pontos situados entre as placas. Assim, a densi: 
dade de energia u, ои seja, a energia potencial por unidade de volume no espaço en: 
tre as placas, também é uniforme. Podemos calcular и dividindo a energia potencial: 
total pelo volume Ad do espaço entre as placas. De acordo com a Eq. 25-22, temos: 


2Ad 


De acordo com a Eq. 


«=! (4). 


Além di 
ampo elétr 


(densidade de energia). 


mbora tenhamos chegado a esse resultado para o caso particular de um capa 
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, esse resultado pode ser escrito na forma 


so, de acordo com а Eq. 24-42 (E = —АУ/Ах), V/d é igual ao módulo do 


›г de placas paralelas, ele se aplica a qualquer campo elétrico. Se existe um campo 
elétrico £ em um ponto do espaço podemos pensar nesse ponto como uma fonte de 


energia potencial elétrica cujo valor por unidade de volume é dado pela Eq 


às vítimas de queimaduras graves às vezes são tratadas 
m uma câmara onde existe ar enriquecido em oxigênio 


câmara hiperbárica). Quando a si o de tratamento 
ermina um enfermeiro puxa a maca com o paciente para 
ra da cámara. Em pelo menos duas ocasiões a maca pe- 
zou fogo na extremidade que foi a última a sair da câmara. 
bviamente, uma maca em chamas com um paciente j 
queimado é uma situação de alto risco, e naturalmente a 
mbustão é mais intensa em uma atmosfera rica em oxi- 
zénio, mas permanece a pergunta: O que fez as macas se 
acendiarem? 
Os investigadores constataram que havia uma sepa- 
ração de cargas entre a pele do paciente, a camisola de 
»spital e o lençol da maca. Também descobriram que a 
rmação da maca e a parte da cámara hiperbárica abaixo 
la maca formavam um capacitor de placas paralelas (Fig 
25-12) de capacitância С, 50 pF. Se o excesso de carga 
esse sido neutralizado através de uma centelha elétri 
essa centelha seria suficiente para provocar um incêndio? 
ås medidas revelaram que para haver uma centelha a di- 
srenga de potencial V entre a armação da maca e a cå- 
ara teria que exceder 2000 У, e que a maca só pegaria 
go se a energia potencial U do capacitor ma ámar. 
cedesse 0,20 mJ. Entretanto, a diferença de potencial 
atre a maca e a cámara era apenas V; = 600 V, um valor 
asuficiente para produzir uma centelha. = 


) Quando a maca estava sendo retirada da câmara a su- 
rposição entre a maca e a câmara diminuiu e, portanto, 
irea efetiva das placas do capacitor maca-câmara tam- 
bém diminuiu em relação ao valor inicial A. Qual era a di- 
crença de potencial V; quando а área efetiva das placas do 
pacitor ега А, = 0,10А,? 


(1) De acordo сот а Ед. 25-1 (q = СУ), 


ste uma relação entre a diferença de potencial V entre 


(a) 


— Maca 


FIG. 25-12 (а) Uma câmara hiperbárica. (b) Uma maca e a cå- 
mara hiperbárica formam um capacitor que pode ser carregado 
acidentalmente. (c) Quando a maca é removida da câmara, a 
carga se concentra em uma pequena região. (Câmara BARA- 
MED* Monoplace, projetada e fabricada por BioMedical Systems 
Group, Environmental Tectonics Corp.) 


as placas de um capacitor, a carga q e a capacitância С. (2) 
A carga permaneceu constante enquanto a maca estav: 
sendo removida da câmara. (3) A capacitância de um capa- 
citor de placas paralelas está relacionada à área das placas 
pela Eq. 
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Cálculos: De acordo com a Eq. 25-1, a carga q é dada por 
q = OV; = GV, 


e portanto (25-23) 


De acordo com a Eq. 25-9, temos: 


Co эзе _ 20104) 
Ж a d 


А 
= quo HE = 0,10C, (25-24) 


Substituindo esse resultado na Eq. 25-23, obtemos 
c 
= — V = 10V, = (10)(600 У) 


Y= oc 
= 6000 V. 


(Resposta) 


Quando a maca estava sendo retirada a diferença de po- 
tencial aumentou porque a carga do capacitor ficou con- 
centrada em uma área menor das placas. A diferença de 


uma carga q = 1,25 nC. 


trico desse condutor carregado? 


pela Eq. 25-21 (U = ф/2С). 


Cálculo: Fazendo С = 4rrepR na Eq. 25-21, obtemos 


8SreyR 
(1,25 x 10º С)2 
(87)(8.85 x 10-12 F/m)(0,0685 m) 
= 1,03 x 1077 J = 103 nJ. 


Uma esfera condutora isolada cujo raio R é 6,85 cm possui 


(a) Qual é a energia potencial armazenada no campo elé- 


[ipéias-chave| (1) Umaesferacondutor: a 


capacitância dada pela Eq. 25-18 (С = 4rreyK); (2) a re- 
lação entre a energia U armazenada em um capacitor, a 
carga q armazenada no capacitor e a capacitância C é dada 


(Resposta) 


potencial Уу = 6000 V foi mais do que suficiente para pro- 
duzir uma centelha. 

(b) Qual era a energia Updo capacitor maca-câmara quan- 
do a área efetiva das placas era 0,104? 


IDÉIA-CHAVE ч Е 
a A energia potencial U armazenada em um 


capacitor está relacionada à capacitância С e à diferença, 
de potencial V através da Eq. 25-22 (U = 4 СУ?). 


Cálculo: De acordo com a Eq. 25-24, podemos escrever 
ICN? = (0 10C)V$ 

),10)(250 x 10722 F)(6000 У)? 
= 4,5 x 104] = 0,45 mJ. 


(Resposta) 


Essa energia é mais do que suficiente para atear fogo à 
maca. Os investigadores concluíram que o incêndio na 
maca se deveu a uma centelha produzida pelo capacitor 
maca-câmara quando a carga ficou concentrada em um: 
pequena região no momento em que a maca estava sendo 
retirada da câmara. 


(b) Qual é a densidade de energia na superfície da es 
fera? 


AA De acordo com a Eq. 25-25 (u = +6027). 
densidade de energia u armazenada em um campo elétrico 
depende do módulo £ do campo. 


Cálculos: Precisamos determinar o valor de E na superfi- 
cie da esfera. O valor de E é dado pela Eq. 23-15: 
1 
4те 


А densidade de energia é, portanto, 


(1,25 x 10°С)? 
(327?)(8,85 x 1012 C?/N «m?)(0,0685 т)* 
= 2,54 x 10 5 Jim? = 25,4 Ш/т?, (Resposta) 


25-6 | Capacitor com um Dielétrico 


Quando preenchemos o espaço entre as placas de um capacitor com um dielétrica, 
que é um material isolante como plástico ou óleo mineral, о que acontece com а 
capacitância? O cientista inglés Michael Faraday, a quem devemos o conceito de са- 
pacitância (a unidade de capacitância no SI recebeu o nome de farad em sua ho: 
menagem), foi o primeiro a investigar o assunto em 1837. Usando um equipamento 
simples сото о que aparece па Fig. 25-13, Faraday constatou que а capacitância ега 


oz 


multiplicada por um fator numérico x, que chamou de constante dielétrica do ma- 
terial isolante. A Tabela 25-1 mostra alguns materiais dielétricos e suas constantes 
dielétricas. Por definição, a constante dielétrica do vácuo é igual à unidade. Como o 
ar é constituído principalmente de espaço vazio, sua constante dielétrica é apenas 
igeiramente maior que a do vácuo. 

Outro efeito da introdução de um dielétrico é limitar a diferença de potencial 
que pode ser aplicada entre as placas a um valor Уш, conhecido como potencial 
le ruptura. Quando esse valor é excedido o material dielétrico sofre um processo 
conhecido como ruptura e passa a permitir a passagem de cargas de uma placa para 
з outra, A todo material dielétrico pode ser atribuída uma rigidez dielétrica, que cor- 
responde ao máximo valor do campo elétrico que o material pode tolerar sem que 
corra o processo de ruptura. Alguns valores de rigidez dielétrica também aparecem 
na Tabela 25-1, 

Como discutimos logo após a Eq. 25-18, a capacitância de qualquer capacitor 
pode ser escrita na forma 


С=е,#, (25-26) 


nde £ tem dimensão de comprimento. Assim, por exemplo, $ = A/d para um capa- 
ator de placas paralelas. Faraday descobriu que no caso em que um dielétrico pre- 
enche totalmente o espaço entre as placas a Eq. 25-26 se torna 


С = keyf = KC, 


(25-27) 


nde Car é o valor da capacitância com apenas ar entre as placas. 

A Fig. 25-14 mostra, de forma esquemática, os resultados dos experimentos de 
raday. Na Fig. 25-14a a bateria mantém uma diferença de potencial V entre as pla- 
Quando uma placa de dielétrico é introduzida entre as placas a carga q das pla- 
s é multiplicada por «; a carga adicional é fornecida pela bateria. Na Fig. 25-14b 
взо há nenhuma bateria e, portanto, a carga q permanece constante quando a placa 
= dielétrico é introduzida; nesse caso, a diferença de potencial V entre as placas é 
vidida por x. As duas observações são compatíveis (através da relação q = CV) 
сот um aumento da capacitância causado pela presença do dielétrico. 

A comparação das Eqs. 25-26 e 25-27 sugere que o efeito de um dielétrico pode 
ser descrito da seguinte forma: 


assim, o módulo do campo elétrico produzido por uma carga pontual no interior de 
æm dielétrico é dado pela seguinte forma modificada na Eq. 23-15: 


25-6 | Capacitor com um Dielético [PENN 


FIG. 25-13 Equipamento usado рог 
Faraday em suas experiências com 
capacitores. O dispositivo completo 
(segundo da esquerda para a direita) 
constitui um capacitor esférico 
formado por uma esfera central de 
bronze e uma casca concêntrica feita 
do mesmo material. Faraday colo- 
cou vários dielétricos diferentes no 
espaço entre a esfera e a casca. (The 
Royal Institute, England/Bridgeman 
Art Library/NY) 


TABELA 1 


Propriedades de Alguns 
Dielétricos* 
Constante — Rigidez 
Dielétrica — Dielétrica 

Material к (kV/mm) 
Ar (1 atm) 1,00054 3 
Poliestireno 26 24 
Papel 3,5 16 
Óleo de 

transformador 4,5 
Pirex 47 14 
Mica rubi 54 
Рогсе!апа 65 
Silício 12 
Germánio 16 
Etanol 25 
Água (20°С) 80,4 
Água (25°C) 78,5 
Titânia 130 
Titanato de 

estrôncio 310 8 


Para o vácuo, 


“Medidas à temperatura ambiente, exceto no 
caso da água 
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FIG. 25-14 (а) Se a diferença de 
potencial entre as placas de um ca- 
pacitor é mantida por uma bateria B, 
o efeito de um dielétrico é aumentar 
a carga das placas. (b) Se a carga das 
placas é mantida, o efeito do dielé- 
trico é reduzir a diferença de poten- 
cial entre as placas. O mostrador que 
aparece na figura é o de um potenció- 
metro instrumento usado para medir 
diferenças de potencial (no caso, en- 
tre as placas do capacitor). Um capa- 
citor não pode se descarregar através 
de um potenciômetro. 


V= constante 


Do mesmo modo, a expressão do campo elétrico nas proximidades da superfície de 
um condutor imerso em um dielétrico (veja a Eq. 23-11) é a seguinte; 


Como к é sempre maior que a unidade, essas equações mostram que para uma dadi 
distribuição de cargas o efeito de um dielétrico é diminuir o valor do campo elétrica 
que existe no espaço entre as cargas. 


Um capacitor de placas paralelas cuja capacitância C é 
13,5 pF é carregado por uma bateria até que haja uma di- 
ferença de potencial V = 12,5 V entre as placas. A bateria 
é desligada e uma placa de porcelana (к = 6,50) é introdu- 
zida entre as placas. 


(a) Qual é a energia potencial do capacitor antes da intro- 
dução da placa? 


EX A energia potencial U, do capacitor está re- 


lacionada à capacitância C e ao potencial V (através da Eq. 
25-22) ou à carga q (através da Eq. 25-21): 
q 


2с` 


= 1С 


Cálculo: Como conhecemos о potencial inicial V (= 12,5 
V), podemos usar a Eq. 25-22 para calcular a energia po- 
tencial inicial: 


U = СУ? = 113,5 x 102 F)(12,5 у)? 


= 1,055 x 10º] = 1055 pJ = 1100 pJ. 


(Resposta) 


(b) Qual é a energia potencial do conjunto capacitor-placa 
depois que a placa é introduzida? 


КШМ Como a bateria toi desligada, a carga do ca- 


0) q= constante 


us 


Р р 5- 
4ткер т? 55 


o 


E= y 
кер 


(25-29) 


pacitor não pode mudar quando о dielétrico é introduzido 
Entretanto, o potencial pode mudar. 


Cálculos: Devemos usar a Eg. 25-21 para calcular a ener- 
gia potencial final U, mas agora que o espaço entre as pla: 
cas do capacitor está ocupado pela placa de porcelana а 
capacitância é кС. Assim, temos: 


1055 pJ 
6,50 


= 162 pJ = 160 pJ. (Resposta 


Isso mostra que quando a placa de porcelana é introduzid: 
a energia potencial é dividida por k. 

A energia “perdida”, em princípio, poderia ser medid: 
pela pessoa encarregada de introduzir a placa de porce: 
lana, já que o capacitor atrai a placa e realiza sobre ela um 
trabalho dado por 


W= U; — Оу = (1055 — 162) pJ = 893 pJ. 


Se a placa penetrasse livremente no espago entre as pl 
cas e náo houvesse atrito, passaria a oscilar para um lado € 
para outro com uma energia mecánica (constante) de 893 
pJ; essa energia seria convertida alternadamente de ener- 
gia cinética do movimento da placa em energia potencial 
armazenada no campo elétrico. 


25-7 | Dielétricos: Uma Visão Atômica 


O que acontece, em termos atômicos e moleculares, quando submetemos um die- 
létrico a um campo elétrico? Existem duas possibilidades, dependendo do tipo de 
molécula. 


1. Dielétricos polares. As moléculas de alguns dielétricos, como a água. possuem mo- 
mentos dipolares elétricos permanentes. Nesses materiais (conhecidos como die- 
létricos polares) os dipolos elétricos tendem a se alinhar com um campo elétrico 
externo, como mostra a Fig. 25-15. Como as moléculas estão constantemente se 
chocando umas com as outras devido à agitação térmica, o alinhamento não é 
perfeito, mas tende a aumentar quando o campo elétrico aumenta (ou quando 
a temperatura diminui, já que nesse caso a agitação térmica é menor). O alinha- 
mento dos dipolos elétricos produz um campo elétrico no sentido oposto ao do 
campo elétrico aplicado e com um módulo em geral bem menor que o do campo 
aplicado. 

2. Dielétricos apolares. Mesmo que não possuam momentos dipolares elétricos per- 
manentes, as moléculas adquirem momentos dipolares por indução quando são 
submetidas a um campo elétrico externo. Como foi discutido na Seção 24-8 (veja 
a Fig. 24-11), isso acontece porque o campo externo tende a “esticar” as molécu- 
las, deslocando ligeiramente o centro das cargas negativas em relação ao centro 
das cargas positivas. 


A Fig. 25-16a mostra uma placa feita de um dielétrico apolar na ausência de um 
campo elétrico externo. Na Fig. 25-16b um campo elétrico E, é aplicado através de 
um capacitor, cujas placas são carregadas da forma mostrada na figura. O resultado 
é uma ligeira separação dos centros das cargas positivas e negativas no interior da 
placa de dielétrico, que faz com que uma das superfícies da placa fique positiva (por 
causa das extremidades positivas dos dipolos nessa parte da placa) e a face oposta fi- 
que negativa (por causa das extremidades negativas dos dipolos). A placa como um 
todo permanece eletricamente neutra, e no interior da placa não existe excesso de 
cargas positivas ou negativas em nenhum elemento de volume. 

A Fig. 25-16c mostra que as cargas induzidas nas superfícies do dielétrico pro- 
duzem um campo elétrico E” no sentido oposto ao do campo elétrico aplicado Eo. O 
campo resultante Eno interior do dielétrico (que é a soma vetorial dos campos Ее 
E”) tem a mesma direção que Eo, mas é menor em módulo. 

Tanto o campo produzido pelas cargas superficiais dos dipolos induzidos nas 
moléculas apolares (Fig. 25-16c) como o campo elétrico produzido pelos dipolos 
permanentes das moléculas polares (Fig. 25-15) apontam no sentido oposto ao do 
хатро aplicado. Assim, tanto os dielétricos polares como os apolares enfraquecem 
о campo elétrico na região em que se encontram, que pode ser o espaço entre as pla- 
«as de um capacitor. 

Agora podemos compreender por que a placa de dielétrico do Exemplo 25-6 é 
atraída para o interior do capacitor: Quando o dielétrico penetra no espaço entre as 
Placas a carga superficial que aparece em cada superfície do dielétrico e a carga da 
Placa mais próxima do capacitor têm sinais opostos. Assim, as placas do capacitor e 
= placa de dielétrico se atraem mutuamente. 


 —_ a E 
(b) 


FIG. 25-15 (а) Moléculas com um 
momento dipolar permanente, orien- 
tadas aleatoriamente na ausência 

de um campo elétrico externo. (b) 
Quando um campo elétrico é apli- 
cado os dipolos elétricos se alinham 
parcialmente, O alinhamento não 

é completo por causa da agitação 
térmica. 


FIG. 25-16 (a) Dielétrico apolar. 

Os círculos representam os átomos 
eletricamente neutros do material. 
(b) As placas carregadas de um capa- 
citor produzem um campo elétrico; 

o campo separa ligeiramente as 
cargas positivas das cargas negativas 
do material. (c) A separação produz, 
cargas nas superfícies do material; 

as cargas criam um сатро E” que 

se opõe ao campo aplicado Ej. O 
campo resultante Ё no interior do 
“material (a soma vetorial de Eye E”) 
tem a mesma direção que E, o mas um 
módulo menor. 
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Superfície gaussiana 


(b) 


FIG. 25-17 Capacitor de placas 
paralelas (a) sem e (b) com um die- 
létrico entre as placas. A carga q das 
placas é considerada a mesma nos 
dois casos. 


25-8 | Dielétricos e a Lei de Gauss 


Em nossa discussão da lei de Gauss no Capítulo 23 supusemos que as cargas es! 
vam no vácuo. Agora vamos modificar e generalizar a lei para que possa ser apl 
cada ao interior de materiais dielétricos como os da Tabela 25-1. A Fig. 25-17 mos! 
um capacitor de placas paralelas com e sem um dielétrico no espaço entre as pla 
cuja área é A, Vamos supor que a carga q das placas é a mesma nas duas situaçõ 
Observe que o campo elétrico entre as placas induz cargas nas superfícies do dieli 
trico por um dos mecanismos discutidos na Seção 25-7, 

Para a situação da Fig. 25-17a, na ausência de um dielétrico, podemos calcul; 
o campo elétrico É, entre as placas como fizemos na Fig, 25-5; envolvemos a car; 
+q da placa superior com uma superfície gaussiana e aplicamos a lei de Gai 
Chamando de E, o módulo do campo, temos: 


„ф Е.4А = «EM = q, (25-30) 
ou E = E Я (25-31 


Na Fig. 25-17, com um dielétrico no espaço entre as placas, podemos calcular 
campo elétrico entre as placas (e no interior do dielétrico) usando a mesma sui 
fície gaussiana. Agora, porém, a superfície envolve dois tipos de cargas: a carga + 
da placa superior do capacitor e a carga induzida —q' da superfície superior do di 
létrico. Dizemos que a carga da placa do capacitor é uma carga livre porque pode 
mover sob a ação de um campo elétrico aplicado; a carga induzida na superfície 
dielétrico não é uma carga livre, pois não pode deixar o local em que se encontra. 

Como a carga total envolvida pela superfície gaussiana da Fig. 25-17b é q — q'. 
lei de Gauss nos dá 


„ф Е. dÀ = EA =q- q', (25-32) 
aa 
ou ——, (25-33) 
SA 
Como o efeito do dielétrico é dividir por ко campo original Eo, podemos escrever: 
adi E, (25-34 
к KEJA 


Comparando as Eqs. 25-33 e 25-34, temos 


"ыа. И 
2—8 mi (25-3 
A Eq. 25-35 mostra corretamente que o valor absoluto q' da carga induzida па sı 
perfície do dielétrico é menor que o da carga livre q е que é zero na ausência de ш 
dielétrico (caso em que x = 1 na Eq. 25-35). 
Substituindo q — q' na Eq. 25-32 pelo seu valor, dado pela Eq. 25-35, podem: 
escrever a lei de Gauss na forma 


af kE-dÁ = д (Leide Gauss com dielétrico). (25-36) 


Essa equação, embora tenha sido demonstrada para o caso particular de um capas 
tor de placas paralelas, é válida para todos os casos e constitui a forma mais geral 
lei de Gauss. Observe o seguinte: 


1. A integral de fluxo agora envolve o produto кЁ em vez de E. (O vetor вокЁ г 
cebe o nome de deslocamento elétrico e é representado pelo símbolo D; assim, 
Eq. 25-36 pode ser escrita na forma $ D · dÄ = q.) 


1 
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„ A carga q envolvida pela superfície gaussiana agora é tomada como sendo apenas 


а carga livre. A carga induzida nas superfícies do dielétrico é deliberadamente ig- 
| norada no lado direito da Eq. 25-36, pois seus efeitos já foram levados em conta 


pa 


mesma em todos os pontos da superfície gaussiana. 


A Fig. 25-18 mostra um capacitor de placas paralelas em 
que a área das placas é A e a distância entre as placas é 
d. Uma diferença de potencial V, é aplicada entre as pla- 
cas. Em seguida, a bateria é desligada e um dielétrico de 
espessura b e constante dielétrica k é introduzido en- 
tre as placas, da forma mostrada na figura. Suponha que 
А =115cm?,d = 1,24 cm, Vo = 85,5 V, b = 0,780стек = 
2.61. 


ta) Qual é a capacitância Co antes da introdução do dielé- 
trico? 
Cálculo: De acordo com a Eq. 25-9. temos: 
G= ЕА = (8,85 x 10-2 F/m ao x 10*m?) 
d 1,24 x 102 т 
= 821 x 10-2 F = 8,21 pF. 


(Resposta) 
15) Qual é o valor da carga das placas? 


Cálculo: De acordo com a Eq.25-1, temos 
= GM = (821 x 10-2 F)(85,5 V) 
= 7,02 x 107 C = 702рС. 


(Resposta) 


Сото a bateria usada para carregar o capacitor foi desli- 
Zada antes que o dielétrico fosse introduzido, a carga das 
Placas não muda quando o dielétrico é introduzido. 


©) Qual é o campo elétrico E, nos espaços entre as placas 
о capacitor e o dielétrico? 


Podemos aplicar a lei de Gauss, na forma 
Eq. 25-36, à superfície gaussiana I da Fig. 25-18. 


Superfície 
gaussiana | 


Superfície S 


gaussiana П 


$G. 25.18 Capacitor de placas paralelas com um dielétrico que 
лї ocupa totalmente o espaço entre as placas. 


quando a constante dielétrica к foi introduzida do lado direito. 
. A diferença entre a Eq. 25-36 e a Ед. 23-7, nossa versão original da lei de Gauss, 


está apenas no fato de que na Eq. 25-36 a constante ey foi substituída por кєр. 
Mantemos к no integrando da Eq. 25-36 para incluir os casos em que x não é a 


Cálculos: Como essa superfície passa pelo espaço vazio 
entre o capacitor e o dielétrico, envolve apenas a carga da 
placa superior do capacitor. Como о vetor área dA e o ve- 
tor campo E, apontam verticalmente para baixo, o produto 
escalar da Eq. 25-36 se torna 

Ey" dÄ = FdA cos 0º = E, dA. 
Nesse caso, a Eq. 25-36 assume a forma 


эйр йө» 
A integração agora nos dá simplesmente a área A da placa, 
Assim, temos: 
ENKEJA = q, 


q 
EKA ` 


ou E = 


Devemos fazer к = 1 porque a superfície gaussiana I não 
passa pelo dielétrico. Assim, temos: 
к жа 7,02 х 10-9С 
© екл (8,85 х 10 2Е/т)(1)(115 х 10m) 
= 6900 V/m = 6,90 kV/m. (Resposta) 


Observe que o valor de E, não varia quando o dielétrico é 
introduzido porque a carga envolvida pela superfície gaus- 
siana I da Fig. 25-18 não varia. 


(d) Qual é o campo elétrico E, no interior do dielétrico? 


ЕТЗ Podemos aplicar а lei de Gauss na forma da 


Eq. 25-36 à superfície gaussiana II da Fig. 25-18. 


Cálculos: Essa superfície envolve a carga livre —q e a car- 
ga induzida +q',mas esta última deve ser ignorada quando 
usamos a Ед. 25-36. O resultado é 

eo $ kE dA = –вкЕА = —q. (25-37) 
(O primeiro sinal negativo dessa equação vem do produto 
escalar E, · dA, já que agora o vetor campo E, aponta ver- 
ticalmente para baixo e o vetor área dA aponta vertical- 


mente para cima.) Dessa vez, a constante dielétrica é a do 
dielétrico (к = 2,61). Assim, a Eq. 25-37 nos dá 
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qa Ер _ 690kV/m 


2 k 2,61 


eKA к 
2,64 КУ/т. 


(e) Qual é a diferença de potencial У entre as placas de- 
pois da introdução do dielétrico? 


EX Podemos determinar V integrando de uma 


placa do capacitor até a outra ao longo de uma trajetória 
retilínea perpendicular ao plano das placas. 


(Resposta) 


Cálculo: No interior do dielétrico a distância percorrida é b 
e o campo elétrico é E,: nos espaços vazios entre as placas do 
capacitor e a superfície do dielétrico a distância percorrida é d 
= be o campo elétrico é Ep. De acordo com a Eq. 25-6, temos 


у= fes- Еа — b) + Eb 


= (6900 V/m)(0,0124 m — 0,00780 m) 
+ (2640 V/m)(0,00780 m) 


= 52,3 У. (Resposta) 


REVISÃO E RESUMO 


Capacitor; Capacitância Um capacitor é formado por 
dois condutores isolados (as placas) com cargas +q е —q. А ca- 
pacitância de um capacitor é definida através da equação 


4 = СУ, (25-1) 


onde V é a diferença de potencial entre as placas. А unidade de 
capacitância do SI é о farad (1 farad = 1 F = 1 coulomb por volt). 


Cálculo da Capacitância Podemos calcular a capacitância 
de um capacitor (1) supondo que uma carga q foi colocada nas 
placas, (2) calculando o campo elétrico E produzido por essa 
carga, (3) calculando a diferença de potencial V entre as placas 
e (4) calculando o valor de С com o auxílio da Eq. 25-1. Seguem 
alguns resultados particulares. 

A capacitância de um capacitor de placas paralelas de área А 
separadas por uma distância d é dada por 


SA 


S d 


(25-9) 

A capacitância de um capacitor cilíndrico formado por dois 
cilindros longos coaxiais de comprimento L e raios a e b é dada 
por 


С = 2те, (25-14) 


L 
In(b/a) ` 
A capacitância de um capacitor esférico formado por duas 
cascas esféricas concêntricas de raios a е b é dada por 


sta. (25-17) 


b=a 


Fazendo b — x ea = R na Eq. 25-17 obtemos a capacitância 
de uma esfera isolada de raio R: 


Esse valor é menor que a diferença de potencial original 
de 85,5V. 


(f) Qual é a capacitância com o dielétrico entre as placas 
do capacitor? 


IDEJA-CHAVE BN capacitância С está relacionada à carg 


livre q e à diferença de potencial V através da Eq. 25-1. 


Cálculo: Usando o valor de q calculado no item (b) e o va- 
lor de V calculado no item (e), temos: 
q _ 702x 10-@С 


== он 
3: 


34X 101 F = 13,4 pF. 


(Resposta) 


Esse valor é maior que a capacitância original de 8,21 pF, 


C=4meR. (25-18) 
Capacitores em Paralelo e em Série As capacitânci 
equivalentes C., de combinações de capacitores ligados em pa 
Jelo ou em série podem ser calculadas usando as expressões 


(25-19) 


(n capacitores em paralelo) 


(л capacitores em série). (25-2 
As capacitâncias equivalentes podem ser usadas para calcular as 
capacitâncias de combinações mais complicadas de capacitores 
em série e em paralelo. 


Energia Potencial e Densidade de Energia A energi 
potencial elétrica U de um capacitor carregado, 


(25-21,25-22] 


é igual ао trabalho necessário para carregar о capacitor. Ess 
energia pode ser associada ao campo elétrico Ё criado pelo ci 
pacitor no espaço entre as placas. Por extensão, podemos asso 
ciar qualquer campo elétrico а uma energia armazenada. No vás 
cuo, a densidade de energia и, ou energia potencial por unidad 
de volume, associada a um campo elétrico de módulo E é dad 
por 


(25-25) 


u = leE? 


Capacitância com um Dielétrico Se o espaço entre 
placas de um capacitor é totalmente preenchido por um 


terial dielétrico, a capacitância С é multiplicada por um fator к, 
conhecido como constante dielétrica, que varia de material para 
material, Em uma região totalmente preenchida por um material 
dielétrico de constante dielétrica к a permissividade do vácuo £9 
deve ser substituída por кєр em todas as equações. 

Os efeitos da presença de um dielétrico podem ser explica- 
dos em termos da ação de um campo elétrico sobre os dipolos 
elétricos permanentes ou induzidos no dielétrico. O resultado 
é a formação de cargas induzidas nas superfícies do dielétrico. 
Essas cargas tornam o campo no interior do dielétrico menor 
que o campo que seria produzido na mesma região pelas cargas 


ета: EN 


livres das placas do capacitor se o dielétrico náo estivesse pre- 
sente, 


Lei de Gauss com um Dielétrico Na presença de um die- 
létrico a lei de Gauss assume a seguinte forma: 


ш ф «Ё. = 


onde q é a carga livre. О efeito das cargas induzidas по dielétrico 
é levado em conta através da inclusão na integral da constante 
dielétrica к. 


(25-36) 


1 А Fig. 25-19 mostra os gráficos da carga em função da dife- 
rença de potencial para três capacitores de placas paralelas cujos 
parâmetros são dados na tabela. Associe os gráficos aos capacito- 


res, 


FIG. 25-19 Pergunta 1. 


Capacitor Área Distância 
1 A d 
2 2A d 
3 A 2d 


2 А Fig. 25-20 mostra uma chave aberta, uma bateria que pro- 
“uz uma diferença de potencial V, um medidor de corrente А e 
з capacitores iguais descarregados de capacitância С, Depois 
que a chave é fechada e o circuito atinge o equilíbrio, (a) qual é 
з diferença de potencial entre as placas de cada capacitor? (b) 
Qual é a carga na placa da esquerda de cada capacitor? (с) Qual 
* = carga total que passa pelo medidor durante o processo? 


HE 
as 


3 Para cada circuito da Fig. 25-21, determine se os capacitores 
“ão ligados em série, em paralelo ou nem em série nem em pa- 
alelo. 


FIG. 25-21 Pergunta 3. 


FIG. 25-20 Pergunta 2. 


4 Qual é а capacitância equivalente Сы, de três capacitores, to- 
dos de capacitância С, se os capacitores são ligados a uma bate- 
ria (a) em série; (b) em paralelo? (с) Em qual dos dois arranjos а 
carga total armazenada nos capacitores é maior? 


5 (a) Na Fig. 25-22a os capacitores 1 e 3 estão ligados em série? 
(b) Na mesma figura, os capacitores 1 e 2 estão ligados em pa- 
ralelo? (c) Coloque os circuitos da Fig. 25-22 na ordem de suas 
capacitáncias equivalentes, começando pela maior. 


в 
G Q 
> = G а 
с, 
(а) (b) 
в 


Тж Т 


te) (4) Q 


FIG. 25.22 Perguntas. 


6 A Fig. 25-23 mostra três circuitos formados por uma chave e 
dois capacitores inicialmente carregados da forma indicada na 
figura (com a placa superior positiva), Depois que as chaves são 
fechadas, em que circuito(s) a carga do capacitor da esquerda (a) 
aumenta; (b) diminui; (c) permanece constante? 


Ta ai al Ta 
(1) (2) (3) 


FIG. 25-23 Pergunta 6. 


7 Inicialmente, uma capacitância С, está ligada a uma bateria. 
Em seguida a capacitância С, é ligada em paralelo com C}. (a) A 
diferença de potencial entre as placas de C, aumenta, diminui ou 
permanece a mesma? (b) A carga armazenada em С, aumenta, 
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diminui ou permanece a mesma? (c) A capacitância equivalente 

de C, e Cz, Ci. é maior, menor ou igual a С? (d) A soma das car- с pS 

gas armazenadas em C, e С, é maior, menor ou igual à carga ar- sl = 

mazenada originalmente ет Су? =æ c 

8 Repita a Pergunta 7 para o caso em que a capacitância С, é 

ligada em série com С). FIG. 25-24 Pergunta 10. 

9 As capacitância C, e C», com C, > Cs, são ligadas а uma ba- 

teria, primeiro separadamente, depois em série e depois em para- 

lelo. Coloque os arranjos na ordem da carga armazenada, come- 44 Um capacitor de placas paralelas é ligado a uma batería que 
gando pela maior. produz uma diferença de potencial V. Se a distância entre as pla- 
10 Uma placa de material diclétrico é introduzida entre as placas cas diminui, determine se cada uma das grandezas mencionadas 
de um dos dois capacitores iguais da Fig. 25-24. Determine se cada а seguir aumenta, diminui ou permanece constante: (a) a capa- 
uma das propriedades do capacitor mencionadas a seguir aumenta, — citância do capacitor; (b) a diferença de potencial entre as placas 
diminui ou permanece constante: (a) а capacitância; (b) a carga; (с) do capacitor; (с) a carga do capacitor; (d) a energia armazenada, 
a diferença de potencial entre as placas; (d) a energia potencial. (е) pelo capacitor; (e) o módulo do campo elétrico na região entre as 
Responda às mesmas perguntas para o outro capacitor. placas: (f) a densidade de energia do campo elétrico. 


PROBLEMAS 


+ -ese О número de pontos indica о grau de dificuldade do problema 
«MME Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008, 


seção 25-2 Capacitáncia d (pm) 

CD Os dois objetos de metal da Fig. 25-25 possuem cargas de 
+70 pC e —70 pC, que resultam em uma diferença de potencial 
de 20 V entre eles. (a) Qual é a capacitância do sistema? (b) Se 
as cargas mudam para +200 pC e —200 pC, qual é o novo valor 
da capacitância? (с) Qual é o novo valor da diferença de poten- 
cial? 


ү, 
уу) FIG. 25-27 РгоЬета3. 


Є?) Pretende-se usar duas placas de metal com 1,00 m? de área 
para construir um capacitor de placas paralelas. (a) Qual deve ser 
a distância entre as placas para que a capacitância do dispositivo 
seja 1,00 F? (b) O dispositivo é fisicamente viável? 


O capacitor da Fig. 25-26 possui uma capacitância de 25 Рс •5 Um capacitor de placas paralelas possui placas circulares 
Está inicialmente descarregado. A bateria produz uma diferença com um raio de 8,20 cm, separadas por uma distância de 1,30 mm. 
de potencial de 120 V. Quando a chave S é fechada, qual é a carga (а) Calcule a capacitância. (b) Qual é a carga das placas se uma, 
total que passa por ela? diferença de potencial de 120 V é aplicada ao capacitor? 


FIG. 25-25 Problema 1. 


As placas de um capacitor esférico têm 38,0 mm e 40,0 mm 
de raio. (a) Calcule a capacitância. (b) Qual é a área das placas de, 


$, 
um capacitor de placas paralelas сот a mesma capaci ncia е 
Р mesma distância entre as placas? 
= K +7 Qual é a capacitância de uma gota formada pela fusão di 
duas gotas esféricas de mercúrio com 2,00 mm de raio? 


FIG. 25-26 Problema 2. 
CE 25-4 Capacitores em Paralelo e em Série 


Determine a capacitância equivalente do circuito da Fi 
5,00 uF e С, = 4,00 F. 


seção 25-3 Cálculo da Capacitância 25-28 para С, = 10.0 АЕ. С 
+3 Se um capacitor de placas paralelas inicialmente descarre- 

gado, de capacitância С, é ligado a uma bateria, uma das placas. 
de área A, se torna negativa quando muitos elétrons migram 
para sua superfície, Na Fig. 25-27 a profundidade d até a qual os 
elétrons migram para a superfície em um certo capacitor está 
plotada em função da tensão V da bateria. A escala vertical é 
definida por d, = 1,00 pm e a escala horizontal por V, = 20,0 V. 
Quanto vale a razão C/A? 


FIG. 25-28 Problemas 8 e 36. 


С) Determine a capacitância equivalente do circuito da Fig. 
35-29 para С, = 10,0 uF, С. = 5,00 Fe Су = 4,00 uF. 


FIG. 25-29 Problemas 9, 13 е 34. 


*10 Quantos capacitores de 1,00 uF devem ser ligados em pa- 
ralelo para armazenar uma carga de 1,00 С com uma diferença de 
potencial de 110 V entre as placas dos capacitores? 


+11 Os três capacitores da Fig. 25-30 estão inicialmente descar- 
gados e têm uma capacitância de 25,0 ШЕ. Uma diferença de po- 
tencial V = 4200 V entre as placas dos capacitores é estabelecida 
quando a chave é fechada. Qual é a carga total que atravessa o 
medidor A? 


FIG. 25-30 Problema 11. 


**12 Ма Fig, 25-31 a bateria tem uma diferença de potencial 
Y = 10.0 V e os cinco capacitores têm uma capacitância de 10,0 
ЕЕ. Determine a carga (a) do capacitor 1; (b) do capacitor 2. 


FIG. 25-31 Problema 12. 


**13 Ма Fig, 25-29, uma diferença de potencial V = 100,0 V é 
aplicada ao circuito, e os valores das capacitâncias são C, = 10,0 
pF, 5,00 мЕ е C; = 4,00 uF. Se o capacitor 3 sofre uma rup- 
tura dielétrica e passa a se comportar como um condutor, deter- 
mine (a) o aumento da carga do capacitor 1; (b) o aumento da 
&ferença de potencial entre as placas do capacitor 1. 


**14 Dois capacitores de placas paralelas, ambos com uma 
sapacitáncia de 6,0 uF, são ligados em paralelo a uma bateria de 
10 V. Em seguida, a distância entre as placas de um dos capaci- 
tores é reduzida à metade. Quando essa modificação acontece, 
з) qual é a carga adicional transferida aos capacitores pela ba- 
seria? (b) Qual é o aumento da carga total armazenada pelos 
capacitores? 


Poteras БЕРШШ 


**15 Um capacitor de 100 pF é carregado com uma diferença 
de potencial de 50 V e a bateria usada para carregar o capacitor é 
desligada. Em seguida, o capacitor é ligado em paralelo com um 
segundo capacitor, inicialmente descarregado. Se a diferença de 
potencial entre as placas do primeiro capacitor cai para 35 V, qual 
é a capacitância do segundo capacitor? 

**16 А Fig. 25-32 mostra quatro capacitores, cujo dielétrico é 
o ar, ligados em um circuito que faz parte de um circuito maior. 
O gráfico abaixo do circuito mostra o potencial elétrico V(x) em 
função da posição x no ramo inferior do circuito, passando pelo 
capacitor 4. O gráfico acima do circuito mostra o potencial elé- 
trico V(x) em função da posição x no ramo superior do circuito, 
passando pelos capacitores 1,2 е 3. O capacitor 3 tem uma capa- 
citância de 0,80 uF. Determine a capacitância (a) do capacitor 1; 
(b) do capacitor 2, 


FIG. 25-32 Problema 16. 


**17 Na Fig. 25-33 uma bateria de 20.0 V é ligada a um circuito 
constituído por capacitores de capacitáncias С, = С, = 3,00 pF е 
Cy = C; = 2,00€; = 2,00€, = 4,00 uF. Determine (a) a capacitân- 
cia equivalente C. do circuito; (b) a carga armazenada por Ceg; 
(с) У, e (d) q, do capacitor 1: (e) Vz e (f) q, do capacitor 2; (g) Уз; 
e (h) q; do capacitor 3, 


FIG. 25-33 Problema 17. 


**18 O gráfico 1 da Fig. 25-34 mostra a carga q armazenada no 
capacitor 1 em função da diferença de potencial V entre as placas. 
A escala vertical é definida por q, = 16.0 иС e a escala horizontal 
é definida por V, = 2,0 V. Os gráficos 2 e 3 são gráficos do mesmo 
tipo para os capacitores 2 e 3, respectivamente. A Fig. 25-34b 
mostra um circuito com esses três capacitores e uma bateria de 
6,0 V. Determine a carga do capacitor 2. 


q (HC) 


FIG. 25-34 Problema 18. 


**19 Ма Fig. 25-35, as capacitáncias são C, = 1,0 4Fe С, = 3,0 
HF, e os dois capacitores são carregados com diferenças de poten- 
cial V = 100 V de polaridades opostas. Em seguida, as chaves S, e 
$, são fechadas. (a) Qual é a nova diferença de potencial entre os 
pontos a e b? (b) Qual é a nova carga do capacitor 1? (с) Qual é a 
nova carga do capacitor 2? 


HE, IES 
FIG. 25-35 Problema 19. 


**20 Ма Fig. 25-36, V = 10У, С, = 10 pF e C,=C,=204R A 
chave S é acionada para a esquerda e permanece nessa posição 
até o capacitor 1 atingir o equilíbrio; em seguida, a chave é acio- 
nada para a direita. Quando o equilíbrio é novamente atingido, 
qual é a carga do capacitor 1? 


YI] 
qd a a as 
ү Т FIG. 25-36 Problema 20. 


+*21 Ма Fig. 25-37, dois capacitores de placas paralelas (com ar 
entre as placas) são ligados a uma bateria. A área das placas do 
capacitor 1 é 1,5 ст?, е o campo elétrico entre as placas é 2000 
V/m. A área das placas do capacitor 2 é 0,70 em? e o campo elé- 
trico entre as placas é 1500 V/m. Qual é a carga total dos dois ca- 
pacitores? 


FIG. 25-37 Problema 21. 


**22 А Fig. 25-38 mostra dois capacitores cilíndricos cujo die- 
létrico é o ar, ligados em série a uma bateria com um potencial 
V = 10У. О capacitor 1 possui um raio interno de 5,0 mm, um 
raio externo de 1,5 cm e um comprimento de 5,0 ст. O capacitor 
2 possui um raio interno de 2,5 mm, um raio externo de 1,0 cm e 
um comprimento de 9,0 ст. A placa externa do capacitor 2 é uma 
membrana orgânica condutora que pode ser esticada, e o capaci- 
tor pode ser inflado para aumentar a distância entre as placas. Se 


о гаїо da placa externa é aumentado para 2,5 cm, (a) quantos elé- 
trons passam pelo ponto P? (b) Os elétrons se movem na direção 
da bateria ou na direção do capacitor 2? 


FIG. 25-38 Problema 22. 


+923 Ма Fig. 25-39, V = 9.0 V, С, = 3,0 ЕС, = 4,0 pF e todos 
os capacitores estão almente descarregados. Quando a chave 
S é fechada uma carga total de 12 C passa pelo ponto a e uma 
carga total de 8,0 «C passa pelo ponto b. (a) Qual é o valor de: 
С)? (b) Qual é o valor de С;? 


FIG. 25-39 Problema 23. 


**24 А Fig. 25-40 mostra um capacitor variável com “dielétri 
de ar” do tipo usado para sintonizar manualmente recepto: 
de rádio. O capacitor é formado por dois conjuntos de placas in- 
tercaladas, um grupo de placas fixas, todas ligadas entre si, e 
grupo de placas móveis, também ligadas entre si. Considere 

capacitor com 4 placas de cada tipo de área А = 1,25 cm?; a di 
táncia entre placas vizinhas é d = 3,40 mm. Qual é a capacitâncii 
máxima do conjunto? 


[| 


FIG. 25-40 Problema 24. 


**25 Os capacitores da Fig. 25-35 estão inicialmente desca: 
gados. As capacitâncias são С, = 4,0 uF, C; = 80 uF e С, = 12 
e a diferença de potencial da bateria é V = 12 V. Quando a cha: 
S é fechada, quantos elétrons passam (a) pelo ponto a; (b) pel 
ponto b; (с) pelo ponto с; (d) pelo ponto d? Na figura, os elétros 
estão se movendo para cima ou para baixo ao passarem (e) pel 
ponto b; (f) pelo ponto с? 


FIG. 25-41 Problema 25. 


+.026 А Fig. 25-42 mostra uma bateria de 12,0 У e três capa 
citores descarregados de capacitâncias С, = 4,00 uF, С, = 64 
ШЕ е С; = 3,00 uE A chave é deslocada para a esquerda até qi 


o capacitor 1 esteja totalmente carregado. Em seguida, a chave é 
deslocada para a direita. Determine a carga final (a) do capacitor 
1; (b) do capacitor 2; (с) do capacitor 3. 


FIG. 25-42 Problema 26. 


**e27 А Fig, 25-43 mostra uma bateria de 12,0 V e quatro ca- 
pacitores descarregados de capacitáncias С, = 1,00 АЕ, С, = 2,00 
HF, Сз = 3,00 uF e С, = 4,00 uF. Se apenas a chave S, é fechada, 
determine a carga (a) do capacitor 1; (b) do capacitor 2; (c) do 
capacitor 3; (d) do capacitor 4. Se as duas chaves são fechadas, 
determine a carga (e) do capacitor 1; (f) do capacitor 2; (р) do 
capacitor 3; (h) do capacitor 4. 
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B FIG. 25-43 Problema 27. 


***28 O capacitor 3 da Fig. 25-44a é um capacitor variável (é 
possível fazer variar a capacitância C;). A Fig. 25-44 mostra o 
potencial elétrico V, entre as placas do capacitor 1 em função de 
G. А escala horizontal é definida por Cy, = 12,0 [Е O potencial 
elétrico V, tende assintoticamente para 10 V quando С; > =. 
Determine (a) o potencial elétrico V da bateria; (b) С; (с) С. 
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FIG. 25-44 Problema 28. 


25-5 Energia Armazenada em um Campo Elétrico 
E Um capacitor de 2,0 uF e um capacitor de 4,0 uF são liga- 
У em paralelo a uma fonte com uma diferença de potencial de 
300 V. Calcule a energia total armazenada nos capacitores. 


Um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico é o ar é car- 

Чо com uma diferença de potencial de 600 V. A área das placas 
cm? e a distância entre as placas é 1,00 mm. Determine (a) a 
espacitância, (b) o valor absoluto da carga em uma das placas, (с) a 


poe БЕШ 


energia armazenada, (d) o campo elétrico na região entre as placas 
е (e) a densidade de energia na região entre as placas. 


*31 Qualéa capacitância necessária para armazenar uma ener- 
gia de 10 kW -h com uma diferença de potencial de 1000 V? 


*32 Qual é a energia armazenada em 1,00 т? de ar devido ao 
campo elétrico em um dia de “tempo bom”, que tem um módulo 
da ordem de 150 V/m? 


**33 Considere um elétron estacionário como uma carga pon- 
tual e determine a densidade de energia u do campo elétrico 
criado pela partícula (a) a 1,00 mm de distância; (b) a 1,00 um de 
distância; (c) a 1,00 nm de distância; (d) a 1,00 pm de distância. 
(e) Qual é o limite de и quando a distância tende a zero? 


+*34 Ма Fig. 25-29, uma diferença de potencial V = 100 V é apli- 
cada a um circuito de capacitores cujas capacitâncias são С, = 10,0 
HF, С, = 5,00 pF e С; = 15,0 pF. Determine (a) q5: (b) Vy (с) a 
energia armazenada Uy; (d) q1; (e) Vis (f) Ui: (g) qa; (h) Vas (i) Us, 
**35 Um capacitor de placas paralelas cujas placas têm uma 
área de 8,50 em? e estão separadas por uma distância de 3,00 mm 
é carregado por uma bateria de 6,00 V. A bateria é desligada e 
a distância entre as placas do capacitor é aumentada (sem des- 
carregá-lo) para 8,00 mm. Determine (a) a diferença de poten- 
cial entre as placas; (b) a energia armazenada pelo capacitor no 
estado inicial: (c) a energia armazenada pelo capacitor no estado 
final; (d) a energia necessária para separar as placas. 


**36 Na Fig. 25-28 uma diferença de potencial V = 100 V é 
aplicada a um circuito de capacitores cujas capacitâncias são C, 
= 10,0 uF, С, = 5,00 uF e С, = 4,00 uF. Determine (a) qs; (b) V3; 
(е) Us; (d) qı; (e) Vis (f) Us (8) ч»; (h) Va; (i) Us. 

**37 Ма Fig. 25-45 С, = 10,0 uF, С, = 20,0 pF e С, = 25,0 uF. 
Se nenhum dos capacitores pode suportar uma diferenga de po- 
tencial de mais de 100 V sem que o dielétrico se rompa, deter- 
mine (a) a maior diferenga de potencial que pode existir entre os 
pontos A e B; (b) a máxima energia que pode ser armazenada no 
conjunto de trés capacitores, 


FIG. 25-45 Problema 37. 


Como engenheiro de seguranca, o leitor precisa emitir 
um parecer a respeito da prática de armazenar líquidos condu- 
tores inflamáveis em recipientes feitos de material náo-condutor. 
A companhia que fornece um certo líquido vem usando um re- 
cipiente cilíndrico, feito de plástico, de raio r = 0,20 m, que está 
cheio até uma altura h = 10 cm, menor que a altura interna do 
recipiente (Fig. 25-46). A investigação do leitor revela que du- 
rante o transporte a superfície externa do recipiente adquire uma 
densidade de cargas negativas de 2,0 иС/т? (aproximadamente 
uniforme). Como o líquido é um bom condutor de eletricidade, 
essa carga faz com que as cargas do líquido se separem. (a) Qual 
é a carga negativa induzida no centro do líquido? (b) Suponha 
que a capacitância da parte central do líquido em relação à terra 
seja 35 pF Qual é a energia potencial associada à carga negativa 
desse capacitor efetivo? (c) Se ocorrer uma centelha entre a terra 
e a parte central do líquido (através do respiradouro), a energia 
potencial pode alimentar a centelha. A energia mínima necessá- 
ria para inflamar o líquido é 10 mJ. Nessa situação, o líquido pode 
pegar fogo por causa de uma centelha? = 
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FIG. 25.46 Problema 38. 


+39 Uma esfera de metal carregada, com 10 cm de diâmetro, 
tem uma energia potencial de 8000 V em relação a V = 0 no infi- 
nito, Calcule a densidade de energia do campo elétrico perto da 
superfície da esfera. 


ão 25-6 Capacitor com um Dielétrico 
(40) Um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico é o ar tem 
uma capacitância de 50 pF. (a) Se a área das placas é de 0,35 т>, 
qual é a distância entre as placas? (b) Se a região entre as placas 
é preenchida por um material com к = 5,6, qual é a nova capaci- 
tância? 

Dado um capacitor de 7,4 pF cujo dielétrico é o ar, você 
recebe a missão de convertê-lo em um capacitor capaz de arma- 
zenar até 7,4 uJ com uma diferença de potencial máxima de 652 
V, Que dielétrico da Tabela 25-1 você usaria para preencher o es- 
paço entre as placas se não fosse permitida nenhuma margem de 
erro? 


Um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico é o ar tem 
uma capacitância de 1,3 pF. А distância entre as placas é multipli- 
cada por dois e o espaço entre as placas é preenchido com cera, o 
que faz а capacitância aumentar para 2,6 pF. Determine a cons- 
tante dielétrica da cera. 


*43 Um cabo coaxial usado em uma linha de transmissão tem 
um raio interno de 0,10 mm e um raio externo de 0,60 mm. Calcule 
a capacitância por metro do cabo, supondo que o espaço entre os 
condutores seja preenchido com poliestireno. 


**44 Ма Fig. 25-47, qual é a carga armazenada nos capacitores 
de placas paralelas se a diferença de potencial da bateria é 12,0 
V? O dielétrico de um dos capacitores é o ar; о do outro, uma 
substância com к = 3,00. Para os dois capacitores, a área das pla- 
cas é 5,00 x 107? т? e a distância entre as placas é 2,00 mm. 


FIG. 25-47 Problema 44, 


**45 Ота certa substância tem uma constante dielétrica de 2.8 
e uma rigidez dielétrica de 18 MV/m. Se for usada como dielé- 
trico de um capacitor de placas paralelas, qual deverá ser, no mí- 
nimo, a área das placas do capacitor para que a capacitância seja 
7,0 X 1072 aF e o capacitor suporte uma diferença de potencial 
de 4,0 КУ? 


+e46 Você está interessado em construir um capacitor com uma 
capacitância de aproximadamente 1 nF e um potencial de rup- 
tura de mais de 10 000 V, e pensa em usar as superfícies laterais 
de um copo de pirex como dielétrico, revestindo as faces interna 
е externa com folha de alumínio para fazer as placas. О copo tem 


15 cm de altura, um raio interno de 3,6 cm e um raio externo de 
3,8 em. Determine (a) a capacitância e (b) o potencial de ruptura 
desse capacitor. 


**47 Um certo capacitor de placas paralelas contém um dielé- 
trico para o qual к = 5,5. A área das placas é 0,034 m? e a distân- 
cia entre as placas é 2,0 mm. O capacitor ficará inutilizado se о 
campo elétrico entre as placas exceder 200 kN/C. Qual é a má- 
xima energia que pode ser armazenada no capacitor? 


+48 А Fig. 25-48 mostra um capacitor de placas paralelas com: 
uma área das placas A = 5,56 ст? e uma distância entre as placas 
d = 5,56 mm. A metade da esquerda do espaço entre as placas: 
é preenchida por um material de constante dielétrica ку = 7,00; 
a metade da direita é preenchida por um material de constant 
dielétrica кз = 12,0. Qual é a capacitância? 
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FIG. 25-48 Problema 48. 


**49 А Fig, 25-49 mostra um capacitor de placas paralelas coi 
uma área das placas А = 7,89 cm? e uma distância entre as pla- 
cas d = 4,62 mm. A metade superior do espaço entre as placas 
preenchida рог um material de constante dielétrica x, = 11,00; 
metade inferior é preenchida por um material de constante diel 
trica k, = 12,0. Qual é a capacitância? 


kam 


FIG. 25-49 Problema 49, 


+*50 A Fig, 25-50 mostra um capacitor de placas paralelas со! 
uma área das placas А = 10,5 cm? e uma distância entre as pl 
cas 2d = 7,12 mm. O lado esquerdo do espaço entre as placas 
preenchido por um material de constante dielétrica x, = 21,00; 
metade superior do lado direito é preenchida por um material 
constante dielétrica k, = 42,0, e a metade inferior do lado direii 
é preenchida por um material de constante dielétrica ку = 58. 
Qual é a capacitância? 


FIG. 25-50 


Problema 50. 


seção 25-8 Dielétricos e a Lei de Gauss 

Um capacitor de placas paralelas tem uma capacitância de 
100 pF, uma área das placas de 100 cm? e um dielétrico de mica 
(к = 5,4) que preenche totalmente o espaço entre as placas. Para 
uma diferença de potencial de 50 V. calcule (a) o módulo E do 
campo elétrico no interior do dielétrico; (b) o valor absoluto da 
carga livre nas placas; (с) o valor absoluto da densidade superfi- 
cial de cargas induzidas no dielétrico. 


No Exemplo 25-7, suponha que a bateria permanece ligada 
enquanto o dielétrico está sendo introduzido. Determine (a) a ca- 
pacitância; (b) a carga das placas do capacitor: (с) o campo elé- 
trico nos espaços entre as placas do capacitor e o dielétrico; (d) o 
campo elétrico no interior do dielétrico, depois que o dielétrico é 
introduzido, 


**53 О espaço entre duas cascas esféricas concêntricas de raios 
b = 1,70 cm e a = 1,20 em é preenchido por uma substância de 
constante dielétrica k = 23,5. Uma diferença de potencial У 
73,0 V é aplicada entre as duas cascas. Determine (a) a capacitân- 
cia do dispositivo; (b) a carga livre q da casca interna; (с) a carga 
4' induzida na superfície do dielétrico mais próxima da casca in- 
terna. 


**54 Duas placas paralelas de 100 ст? de área recebem cargas 
de mesmo valor absoluto, 8,9 X 1077 C, e sinais opostos. O campo 
elétrico no interior do dielétrico que preenche o espaço entre as 
placas é 1,4 x 10º V/m. (a) Calcule a constante dielétrica do ma- 
terial. (b) Determine o módulo da carga induzida. nas superfícies 
do dielétrico. 


**55 Um capacitor de placas paralelas tem uma área das pla- 
cas de 0,12 т? e uma distância entre as placas de 1,2 cm. Uma 
bateria é usada para carregar as placas com uma diferenga de po- 
tencial de 120 V e, em seguida, é removida do circuito. Um dielé- 
їпсо com 4,0 mm de espessura e constante dielétrica 4,8 é intro- 
“uzido simetricamente entre as placas. (a) Qual é a capacitância 
antes da introdução do dielétrico? (b) Qual é a capacitância após 
з introdução do dielétrico? (с) Qual é a carga das placas antes 
Ча introdução do dielétrico? (4) Qual é a carga das placas após a 
introdução do dielétrico? (e) Qual é o módulo do campo elétrico 
во espaço entre as placas e o dielétrico? (f) Qual é o módulo do 
атро elétrico no interior do dielétrico? (g) Qual é a diferença 
Че potencial entre as placas após a introdução do dielétrico? (h) 
Qual é o trabalho necessário para introduzir o dielétrico? 


Problemas Adicionais 

56 O mistério do chocolate em pó. Esta história começa no 
Problema 56 do Capítulo 23. Como parte da investigação da ex- 
plosão ocorrida na fábrica de biscoitos, o potencial elétrico dos 
operários foi medido enquanto esvaziavam sacos de chocolate 
em pó em uma bandeja, produzindo uma nuvem de pó de choco- 
fate, Cada operário possuía um potencial elétrico de cerca de 7,0 
EV em relação à terra, que foi tomada como potencial zero. (a) 
Supondo que um operário pode ser modelado por um capacitor 
som uma capacitância efetiva de 200 pF, determine a energia ar- 
®azenada nesse capacitor. Se uma única centelha entre um ope- 
“ario e um objeto condutor ligado à terra neutralizasse o operá- 
5o. essa energia seria transferida para a centelha. De acordo com 
з medidas, para inflamar uma nuvem de pó de chocolate, provo- 
sando assim uma explosão, a centelha teria que ter uma energia 
Š pelo menos 150 mJ. (b) Uma centelha produzida por um ope- 
sério poderia provocar uma explosão enquanto o chocolate em 
Do estava sendo descarregado na bandeja? (A história continua 
= Problema 48 do Capítulo 26.) 


posa КЕГИ 


57 A Fig.25-51 mostra o capacitor 1 (C, = 8,00 uF), o capacitor 
2(С, = 6,00 нЕ) e o capacitor 3 (С; = 8,00 uF) ligados a uma ba- 
teria de 12,0 V. Quando a chave $ é fechada, ligando ao circuito o 
capacitor 4 (С; = 6,00 ЫР). inicialmente descarregado, determine 
(a) o valor da carga que passa pelo ponto P, proveniente da bate- 
ria: (b) o valor da carga armazenada no capacitor 4; (c) Explique 
por que os resultados dos itens (a) e (b) não são iguais. 
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FIG. 25-51 Problema 57. 


58 Dois capacitores de placas paralelas cujo dielétrico é o ar 
são ligados a uma bateria de 10 V, primeiro separadamente, de- 
pois em série e, finalmente, em paralelo. Nesses arranjos, a ener- 
gia armazenada nos capacitores é, em ordem crescente, 75 и], 100 
43, 300 д] e 400 uJ. (а) Qual é o valor do menor capacitor? (b) 
Qual é o valor do maior capacitor? 


59 Dois capacitores de placas paralelas, ambos com uma capa- 
citáncia de 6.0 F, são ligados em série a uma bateria de 10 V; em 
seguida, a distância entre as placas de um dos capacitores é redu- 
zida à metade. (a) Qual é o valor da carga adicional transferida 
para os capacitores pela bateria em conseqüência da mudança? 
(b) Qual é o aumento da carga total armazenada nos capacitores 
(a soma da carga armazenada na placa positiva de um dos capa- 
citores com a carga armazenada na placa positiva do outro capa- 
citor)? 

60 Хак 52 V = 12 V, C, = С, = Cs = 6,0 pF € C3 
С, = 4,0 uF. Determine (a) a carga total armazenada nos capaci- 
tores; (b) a carga do capacitor 4. 


FIG. 25-52 Problema 60. 


61 Na Fig. 25-53 V = 9.0 V, C, = 
Qual é a carga do capacitor С? 


FIG. 25-53 Problema 61. 


62 Ма Fig.25-54 a diferença de potencial V da bateria é 10,0 V 
e os sete capacitores têm uma capacitância de 10,0 uF. Determine 
(a) a carga do capacitor 1: (b) a carga do capacitor 2. 
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FIG. 25-54 Problema 62. 


63 NaFig.25-55 V=12V,C,=C,=204F.C,=404FeC,= 
1,0 uF. Qual é a carga do capacitor Сц? 
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FIG. 25-55 Problema 63. 


64 As capacitâncias dos quatro capacitores da Fig. 25-56 são 
expressas em termos de uma constante С. (a) Se C = 50 pF, qual 
é a capacitância equivalente entre os pontos А e В? (Sugestão: 
Imagine primeiro que uma bateria foi ligada entre os dois pon- 
tos; em seguida, reduza o circuito a uma capacitância equiva- 
lente.) (b) Responda à mesma pergunta do item (a) para os pon- 
tosAeD. 


FIG. 25-56 Problema 64. 


65 Um capacitor de capacitância С, = 6,00 uF é ligado em sé- 
rie com um capacitor de capacitância С, = 4,00 uF, e uma dife- 
rença de potencial de 200 V é aplicada ao par de capacitores. (a) 
Calcule a capacitância equivalente. Determine (b) a carga q; (с) 
a diferença de potencial Vy; (d) q»; (е) Vz- 


66 Repita o Problema 65 para os mesmos dois capacitores, su- 
pondo que estão ligados em paralelo. 


67 Um capacitor de capacitância desconhecida C é carregado 
com 100 V e ligado a um capacitor de 60 uF inicialmente descar- 
regado. Se a diferença de potencial final entre os terminais do ca- 
pacitor de 60 uF é 40 V, qual é o valor de С? 


68 Os raios de um capacitor cilíndrico como o da Fig. 25-6 são a 
e b. Mostre que metade da energia potencial elétrica armazenada 
está no interior de um cilindro de raio г = y ab. 


69 Ма Fig. 25-57 dois capacitores de placas paralelas А e B são. 
ligados em paralelo a uma bateria de 600 V. A área das placas dos 
capacitores é de 80,0 ст? e a distância entre as placas é de 3,00 
mm. O dielétrico do capacitor A é o ar; о do capacitor B é um ma- 
terial de constante dielétrica к = 2,60. Determine o módulo do. 
campo elétrico (a) no espaço entre as placas do capacitor В; (b) 
no espaço entre as placas do capacitor A, Determine a densidade 
de cargas livres o (с) na placa de maior potencial do capacitor Аў 
(d) na placa de maior potencial do capacitor B. (e) Determine a 
densidade de cargas induzidas o” na superfície superior do dielé- 
trico do capacitor B. 


FIG. 25-57 Problema 69, 


70 Uma diferença de potencial de 300 V é aplicada à combina-. 
ção em série de dois capacitores de capacitáncias С, = 2,00 uF e 
С, = 8,00 uF. Determine (a) a carga q, (b) a diferença de poten- 
cial Vi: (с) q»; (d) Va. Os capacitores carregados são desligad 
um do outro e da bateria: em seguida, a ligação entre os capaci: 
tores é refeita, mas com as placas com cargas de mesmo sinal li- 
gadas entre si (a bateria não é mais usada). Determine os novo: 
valores de (е) q1; (f) Vi: (g) qz: (h) У. Suponha que os capacitor! 
carregados no item (a) tenham sido ligados com cargas de sinai 
opostos ligadas entre si. Determine quais são, nesse caso. os уай 
res de (i) 41:0) Vi: (k) go: (1) V2- 

71 Um certo capacitor é carregado com uma diferença de 
tencial V. Qual deve ser o aumento percentual de V para que 
energia armazenada aumente de 10%? 


72 O leitor dispõe de duas placas de cobre, uma folha de mii 
(espessura = 0,10 mm, x = 5.4), um pedaço de vidro (espessura = 
2.0 mm, x = 7,0) e um bloco de parafina (espessura = 1,0 cm, K 
2.0). Para fabricar um capacitor de placas paralelas com o maio! 
valor possível de C, que material deve ser colocado entre as pla- 
cas de cobre? 


73 Ма Fig.25-58 as placas do capacitor de placas paralelas té: 
uma área de 2,00 x 107° m°, e o espaço entre as placas é preen: 
chido por dois blocos de material isolante com 2,00 mm de esp 
sura cada um. A constante dielétrica de um dos materiais é 3, 
e a do outro é 4,00, Qual é a carga armazenada no capacitor poi 
uma bateria de 7,00 V? 


FIG. 25-58 Problema 73, 


74 Um bloco de cobre com espessura b = 2,00 mm é colocado 
entre as placas de um capacitor de placas paralelas. A área di 
placas é А = 2,40 ст? е a distância entre elas é d = 5,00 mm. 
Como mostra a Fig. 25-59, o bloco é colocado exatamente no! 
centro do espaço entre as placas. (a) Qual é a capacitância após: 


a introdução do bloco? (b) Se uma carga q = 3,40 uC é mantida 
nas placas, qual é a razão entre as energias armazenadas antes e 
depois da introdução do bloco? (c) Qual é o trabalho executado 
quando o bloco é introduzido? (d) O bloco é atraído ou repelido 
pelo espaço entre as placas? 


Т 


T 


FIG. 25-59 Problemas 74е 75. 


75 Repita o Problema 74 supondo que, em vez de a carga ser 
mantida constante, uma diferença de potencial entre as placas 
V = 85,0 V é que é mantida constante. 


76 O leitor dispõe de um suprimento ilimitado de capacitores 
de 2,0 uF, que suportam uma tensão de 200 V. De que forma esses 
capacitores podem ser usados para montar um circuito com uma 


Problemas ЕШШ 


capacitância equivalente (a) de 0,40 uF e (b) de 1,2 uF? Suponha 
que em ambos os casos o circuito tem que suportar uma tensão 
de 1000 V. 


77 А Fig. 25-60 mostra um circuito com quatro capacitores que 
está ligado a um circuito maior através dos pontos A е В. As ca- 
pacitâncias são С, = 10 „Ғе С, = G = С, = 20 pF. A carga do 
capacitor 1 é 30 «C. Qual é o valor absoluto da diferença de po- 


tencial И, — Ив? 
G % 
G га 


FIG. 25-60 Problema 77. 


78 Uma bateria de 10У ё ligada а л capacitores em série, cada 
um com uma capacitância de 2,0 дЕ. Se a energia total armaze- 
nada nos capacitores é 25 д], qual é o valor de n? 
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Lo Y Corrente e 
Resistencia 


A foto mostra um relámpago que caiu a menos de 1 km de um estádio 


superlotado. A probabilidade de que uma pessoa seja atingida 
diretamente por um relámpago é muito pequena; o grande perigo está 
no movimento de cargas elétricas, conhecido como corrente de terra, 
produzido por um relámpago ao atingir o solo. Quando uma pessoa está 
próxima do local onde ocorreu o relámpago essa corrente pode produzir 
paralisia ou até mesmo a morte. Entretanto, existe um método simples 


para reduzir o risco associado á corrente de terra 
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A resposta está neste capítulo 


26-1 OQUEE FÍSICA? 


Nos últimos cinco capítulos discutimos a eletrostática, ou seja, a física das cargas es- 
tacionárias. Neste capítulo e no que se segue vamos discutir as correntes elétricas. 
isto é, as cargas em movimento. 

Os exemplos de correntes elétricas são inúmeros e envolvem várias profissões. 
Os meteorologistas estudam os relâmpagos e o movimento de cargas menos espeta- 
culares na atmosfera, Biólogos, fisiologistas e engenheiros que trabalham na área de 
bioengenharia se interessam pelas correntes nervosas que controlam os músculos e. 
especialmente, pelo modo como essas correntes podem ser restabelecidas em caso 
de danos à coluna vertebral. Os engenheiros elétricos trabalham com sistemas elé- 
tricos de todos os tipos, como sistemas de energia elétrica. sistemas de proteção con- 
tra relâmpagos, sistemas de armazenamento de informações e sistemas musicais. Os 
engenheiros espaciais observam e estudam as partículas carregadas provenientes do 
Sol, porque essas partículas podem interferir com os sistemas de telecomunicações 
via satélite e até mesmo com as linhas de transmissão terrestres. 

Neste capítulo vamos discutir a física básica das correntes elétricas e a razão 
pela qual alguns materiais conduzem corrente elétrica melhor que outros. Come- 
camos pela definição de corrente elétrica. 
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Embora uma corrente elétrica seja um movimento de partículas carregadas. nem to- 
das as partículas carregadas que se movem produzem uma corrente elétrica. Para 
que exista uma corrente elétrica através de uma dada superfície é preciso que haja 
um fluxo líquido de cargas através da superfície. Dois exemplos deixarão claro o que 
queremos dizer. 


1. Os elétrons livres (elétrons de condução) que existem no interior de um fio de co- 
bre se movem em direções aleatórias com uma velocidade média da ordem de 10º 
m/s. Se fizermos passar um plano imaginário perpendicularmente a um fio de co- 
bre, elétrons de condução passarão pelo plano nos dois sentidos bilhões de vezes 
por segundo, mas não haverá um fluxo líquido de cargas e, portanto, não haverá 
uma corrente elétrica no fio. Se ligarmos as extremidades do fio a uma bateria, 
porém, o número de elétrons que atravessam o plano em um sentido se tornará 
ligeiramente maior que o número de elétrons que atravessam o plano no sentido 
oposto; em consequência, haverá um fluxo líquido de cargas e, portanto, uma cor- 
rente elétrica no fio. 

2. O fluxo de água em uma mangueira representa um movimento de cargas posi- 
tivas (os prótons das moléculas de água) da ordem de milhões de coulombs por 
segundo. Entretanto, não existe um fluxo líquido de cargas, já que existe também 
um movimento de cargas negativas (os elétrons das moléculas de água) que com- 
pensa exatamente o movimento das cargas positivas. Em consequência, a cor- 
rente elétrica associada ao movimento da água no interior de uma mangueira é 
zero. 


Neste capítulo vamos nos limitar ao estudo de correntes constantes de elétrons 
de condução em condutores metálicos, como fios de cobre, por exemplo. 

Como lembra a Fig. 26-1а, ет um circuito fechado feito de material condutor, 
mesmo que exista um excesso de cargas todos os pontos possuem o mesmo poten- 
. Não pode existir um campo elétrico no interior do material ou paralelo à super- 
ficie. Embora existam elétrons de condução disponíveis, não estão sujeitos a uma 
força elétrica e, portanto, não existe corrente. 

Por outro lado, se introduzimos uma bateria no circuito, como na Fig. 26-1b, o 
potencial não é mais o mesmo em todo o circuito. Campos elétricos são criados no 
interior do material, exercendo uma força sobre os elétrons de condução que os faz 
se moverem preferencialmente em uma certa direção e. portanto, produzir uma cor- 
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(a) 


ИЛ 


FIG. 26-1 (a) Um fio de cobre em 
equilíbrio eletrostático. O fio inteiro 
possui o mesmo potencial е о campo 
elétrico é zero em todos os pontos 
do fio. (b) Quando introduzimos 
uma bateria no circuito produzimos 
uma diferença de potencial entre 

os pontos do fio que estão ligados 
aos terminais da bateria. Com isso а 
bateria produz um campo elétrico no 
interior do бо, que faz com que car- 
gas elétricas se movam no circuito. 
Esse movimento de cargas constitui 
uma corrente і. 


FIG. 26-2 А corrente і que atravessa 
о condutor tem o mesmo valor nos 
planos аа’, bb' e cc”. 
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(a) 


(b) 


FIG. 26-3 relação ig =й, + i é ver- 
dadeira para a junção a qualquer que 
seja a orientação dos três fios no es- 
paço. A corrente não é uma grandeza 
vetorial, e sim uma grandeza escalar. 


rente. Depois de um pequeno intervalo de tempo o movimento dos elétrons atingi 
um valor constante e a corrente entra no regime estacionário (deixa de variar com o. 
tempo). 

A Fig. 26-2 mostra uma seção reta de um condutor, parte de um circuito no qual 
existe uma corrente. Se uma carga dg passa por um plano hipotético (como aa") em 
um intervalo de tempo dt, a corrente і nesse plano é definida como 


i= = (definição de corrente), (26-1) 


Podemos determinar por integração a carga que passa pelo plano no intervalo di 


tempo de 0a t: 
' 
q= | dq = Í idt, (26-2) 
lo 


onde a corrente į pode variar com o tempo. 

No regime estacionário a corrente é a mesma nos planos aa”, bb' e cc' e e 
qualquer outro plano que intercepte totalmente o condutor, seja qual for sua locali 
zação ou orientação. Isso é uma consequência do fato de que a carga é conservad: 
No regime estacionário. para cada elétron que passa pelo plano cc' um elétron devi 
passar pelo plano aa'. Da mesma forma, quando um fluxo contínuo de água está pa: 
sando por uma mangueira, para cada gota que sai pelo bico da mangueira deve en: 
trar uma gota na outra extremidade: a quantidade de água na mangueira também 
uma grandeza conservada. 

А unidade de corrente по SI é o coulomb por segundo, ou ampère, representad: 
pelo símbolo A: 


1 ampère = 1 A = 1 coulomb por segundo = 1 C/s. 


A definição formal do ampère será discutida no Capítulo 29. 

A corrente elétrica definida pela Eq. 26-1 é uma grandeza escalar, já que a carg 
e o tempo que aparecem na equação são grandezas escalares. Entretanto, como ni 
Fig. 26-1b, frequentemente representamos uma corrente com uma seta para indi 
o sentido em que as cargas estão se movendo. Essas setas não são vetores, e a el; 
não se aplicam as regras das operações vetoriais. A Fig. 26-34 mostra um condut 
percorrido por uma corrente ¿, se dividindo em dois ramos. Como a carga é conset- 
vada, a soma das correntes nos dois ramos é igual à corrente inicial: 


а= + ia (26-3 


Como ilustra а Fig. 26-3b, a Eq. 26-3 continua a ser válida mesmo que os fios seja: 
retorcidos. No caso da corrente, as setas indicam apenas o sentido em que as сага; 
estão se movendo em um condutor, e não uma direção no espaço, 


O Sentido da Corrente 


Na Fig. 26-1b desenhamos as setas que indicam a corrente no sentido em que partí: 
culas positivamente carregadas seriam forçadas pelo campo elétrico a se mover п 
circuito. Se fossem positivos, esses portadores de carga, como são chamados, sairia 
do terminal positivo da bateria e entrariam no terminal negativo. Na verdade, п‹ 
caso do fio de cobre da Fig. 26-1b os portadores de carga são elétrons, partículas ne 
gativamente carregadas. O campo elétrico faz essas partículas se moverem no sen: 
tido oposto ao indicado pelas setas, do terminal negativo para o terminal positiv 
Por razões históricas, porém, usamos a seguinte convenção: 
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Podemos usar essa convenção porque, na maioria das situações, supor que 
portadores de carga positivos estão se movendo em um sentido tem exatamente o 
mesmo efeito do que supor que portadores de carga negativos estão se movendo no 
sentido oposto. (Nos casos em que isso não é verdade abandonamos a convenção e 
descrevemos o movimento do modo como realmente acontece.) 


Ка 1 


sentido da corrente ¡no fio da extremidade inferior direita? 


A figura ao lado mostra parte de um circuito. Quais são o valor absoluto e o 


Exemplo ЖЕ 


A vazão da água em uma mangueira, dV/dr, é 450 em'/s. 
Qual é a corrente de cargas negativas? 


EEE A corrente i de cargas negativas se deve ao 


movimento dos elétrons das moléculas de água. A corrente 
é a taxa com a qual as cargas negativas passam por qual- 
quer plano que intercepta totalmente a mangueira. 


Cálculos: Podemos escrever a corrente em termos do nú- 
mero de moléculas que passam por um plano por segundo 
como 


carga | [elétrons | [moléculas 
і = | por рог рог 
elétron/ Imolécula/ | segundo 
А ам 
ш i= (0010) => 


Usamos 10 сото número de elétrons рог molécula porque 
em uma molécula de água (H,0) existem 8 elétrons no áto- 
mo de oxigênio e 1 elétron em cada átomo de hidrogênio. 

Podemos expressar a derivada dN/dt em termos da va- 
zão dV/dt escrevendo 


moléculas moléculas) /mols por 
por = por unidade 
segundo mol de massa 
massa por) / volume 

x | unidade por 
de volume/ | segundo, 


“Moléculas por mol” é o número de Avogadro, Na. “Mols 
por unidade de massa” é o inverso da massa molar M da 
água. “Massa por unidade de volume” é a massa específica 
р da água, “Volume por segundo” é a vazão dV/dt. Assim, 


temos: 

ам -xf 1 ) (1) - Nap dV 

а Ama) м dr 
Substituindo este resultado na equação de i, obtemos 


JA 
i = 10eN,M Ip E, 
Ч кре; 


O valor de Na é 6,02 x 10°? moléculas/mol, ou 6,02 x 10% 
mol”! e p = 1000 kg/m”. Podemos calcular a massa molar 
da água a partir das massas molares do oxigênio e do hi- 
drogênio (veja o Apêndice F): Somando a massa molar do 
oxigênio (16 g/mol) a duas vezes a massa molar do hidro- 
gênio (1 g/mol) obtemos 18 g/mol = 0,018 kg/mol. Assim, 


(10)(1,6 x 107" С)(6,02 х 10% mol!) 

x (0,018 kg/mol) (1000 kg/m?)(450 x 10° m/s) 
2,41 X 107 С% = 2,41 x 107 A 
24,1 MA. 

Essa corrente de cargas negativas é compensada exata- 
mente por uma corrente de cargas positivas associada aos 
núcleos dos três átomos que formam a molécula de água, 


Assim, a corrente elétrica associada à água que passa pela 
mangueira é zero, 


(Resposta) 
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As vezes estamos interessados em conhecer a corrente ¡em um certo condutor. Em 
outras ocasiões nosso interesse é mais restrito, e queremos estudar o fluxo de cargas 
através da seção reta de um condutor em um certo ponto de um circuito. Para des- 
crever esse fluxo usamos a densidade de corrente /. que tem a mesma direção e o 
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FIG. 26-4 A densidade de corrente 
pode ser representada por linhas de 
corrente cujo espaçamento é inversa- 
mente proporcional à densidade de 
corrente. 


FIG. 26-5 Portadores de carga 
positivos se movem com velocidade 
de deriva v4 na direção do campo 
elétrico aplicado E. Por convenção. o 
sentido da densidade de corrente J é 
o mesmo da corrente. 


mesmo sentido que a velocidade das cargas que constituem a corrente, se as carg 
forem positivas, е a mesma direção e o sentido oposto se as cargas forem negativas. 
Para cada elemento da seção reta o módulo J da densidade de corrente é igual à cor- 
rente dividida pela área do elemento. Podemos escrever a corrente que atravessa О 
elemento de área como 7 - Я, еп que dÄ é o vetor área do elemento, perpendicul: 
ao elemento. A corrente total que atravessa a superfície é, portanto, 


(26-4) 


Se a corrente é uniforme em toda a superfície e paralela a аА, 7 também é uniform 
e paralela a dÄ. Nesse caso, а Eq. 26-4 se torna 


р ал-ал, 


e portanto J == (26-5 


onde A é a área total da superfície. De acordo com a Eq. 26-4 e a Eq. 26-5, a unidad 
de densidade de corrente no SI é o ampère por metro quadrado (A/m?). 

Como vimos no Capítulo 22, os campos elétricos podem ser representados poi 
linhas de campo. A Fig. 26-4 mostra que a densidade de corrente também pode sí 
representada por um conjunto de linhas, conhecidas como linhas de corrente. A cor- 
rente, que é da esquerda para a direita na Fig. 26-4, faz uma transição de um condu: 
tor mais largo, à esquerda, para um condutor mais estreito, à direita. Como a carga 
conservada na transição, a quantidade de carga e. portanto, a quantidade de correnti 
não pode mudar. O que muda é a densidade de corrente, que é maior no conduto! 
mais estreito. O espaçamento das linhas de corrente é inversamente proporcional 
densidade de corrente: quanto mais próximas as linhas de corrente, maior a densi: 
dade de corrente. 


Velocidade de Deriva 


Quando um condutor não está sendo percorrido por uma corrente os elétroi 
de condução se movem aleatoriamente, sem que haja uma direção preferenci: 
Quando existe uma corrente os elétrons continuam a se mover aleatoriamente, m: 
tendem a derivar com uma velocidade de deriva v; na direção oposta à do cam] 
elétrico que produziu a corrente. A velocidade de deriva é muito pequena em rela: 
ção à velocidade com a qual os elétrons se movem aleatoriamente. Assim, por exem: 
plo, nos condutores de cobre da fiação elétrica residencial a velocidade de derivi 
dos elétrons é da ordem de 10 ou 107* m/s, enquanto a velocidade aleatória é 
ordem de 10º m/s. 

Podemos usar a Fig. 26-5 para relacionar a velocidade de deriva у, dos elétro: 
de condução em um fio ao módulo / da densidade de corrente no fio. Por conveniên: 
cia, a Fig. 26-5 mostra a deriva equivalente de portadores de carga positivos na dire 
ção do campo elétrico aplicado E. Vamos supor que todos esses portadores de car; 
se тоуат com a mesma velocidade de deriva v, e que a densidade de corrente J 
a mesma em toda a seção reta А do fio. Vamos supor ainda que a seção reta do fio 
constante, Nesse caso, o número de portadores em um pedaço do fio de comprimenti 
L é nAL, onde n é o número de portadores por unidade de volume. Como cada роѓ 
tador possui uma carga e, a carga total dos portadores nesse pedaço do fio é dada por 


q = (nAL)e. 


Como os portadores estão todos se movendo com velocidade v4, essa carga atra: 
vessa uma seção reta do fio em um intervalo de tempo 


t=— 


Va 


De acordo com a Eq. 26-1, a corrente і ў a taxa de variação com o tempo do fluxo de 
carga em uma seção reta. Assim, temos: 


AL 
i= 4 2 Ale = пЛеуд. (26-6) 
1 Llva 
Explicitando уе lembrando que, de acordo com a Eq. 26-5,/ А = J, temos: 
i Ј 
w= == 
nAe ne 
ju, em forma vetorial, 
J = (пе). (26-7) 


O produto ne, que no SI é medido em coulombs por metro quadrado (C/m'), é cha- 
mado de densidade de carga dos portadores. No caso de portadores positivos ne é 
positivo e, portanto, de acordo com a Eq. 26-7, Ter, 4 têm o mesmo sentido. No caso 
de portadores negativos ne é negativo e Jey, a têm sentidos opostos. 


Va rd A figura mostra elétrons de condução 
que se movem para a esquerda em um fio. Determine 
se o sentido das grandezas a seguir é para a esquerda pos ari] 
ou para a direita: (a) a corrente i; (b) a densidade de 
corrente 7; (с) o campo elétrico E no interior do fio. 
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ta) A densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio equação J = ar”, onde a = 3,0 х 10!! A/m! e r está em me- 


gual a 2,0 X 10º A/m?. Qual é a corrente na parte externa 


R = 2,0 mm é uniforme ao longo de uma seção reta do йо tros. Nesse caso, qual é a corrente na mesma parte do fio? 


do fio, entre as distâncias radiais R2 e R (Fig. 26-60)? E 
Como a densidade de corrente i- 

occ PS forme, devemos usar а Eq. 26-4 (i = / 7. 4А) e integrar 
Como a densidade de corrente é uniforme, a densidade de corrente para a parte do fio entre r = R/2 


a densidade de corrente J, a corrente ¡e a seção reta A es- eR. 
tāo relacionadas através da Eq. 26-5 (J = i/A). 


Cálculos: O vetor densidade de corrente 7 (que é paralelo 
Cálculos: Estamos interessados apenas na corrente que ао eixo do fio) e o vetor elemento de área 4А (que é per- 
atravessa uma parte A’ da seção reta do fio, onde pendicular à seção reta do fio) têm a mesma direção e o 


2 R 
TR a 5 


de 
П 


3 
(0.0020 т)? = 9,424 x 10 mê. 


Nesse caso, podemos escrever a Eq. 26-5 na forma 
і= ЈА! 
e substituir J e A” por seus valores para obter 


= (2,0 X 10% A/m?)(9,424 x 10-6 m?) 


= 19А. (Resposta) a 


mesmo sentido. Assim, 


7-а4А = JdAcos0 = /4А. 


(b) 


FIG. 26-6 (а) Seção reta de um fio de raio R. (b) Um anel 
b) Suponha que, em vez de ser uniforme, a densidade de elementar de largura dr e circunferência 27r tem uma área 


corrente varie сот a distância radial ғ de acordo com a elementar dA = 27r dr. 
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O elemento de área dA deve ser expresso em termos de 
uma variável que possa ser integrada entre os limites r = 
RI2 e т = К. No caso que estamos examinando, como J é 
dada em função de r, é conveniente usar como elemento 
de área a área 27r dr de um anel elementar de circunfe- 
rência 27r e largura dr (Fig. 26-6b). Podemos integrar a ex- 
pressão resultante usando r como variável de integração. 
De acordo com a Eq. 26-4, temos: 


i= [7-4Х- san 


R R 
= ar? Zar dr = 2та r dr 
нл к» 


А TR 4 5 
-2m[5| «fr E) Emp 
RA = 


= = т(3.0 x 10% A/m*)(0,0020 m)’ = 7,1 А. 


(Resposta) 


езе н _ 


Qual é а velocidade de deriva dos elétrons de condução 
em um fio de cobre de raio r = 900 um percorrido por uma 
corrente i = 17 mA? Suponha que cada átomo de cobre 
contribua para a corrente com um elétron de condução e 
que a densidade de corrente é uniforme ao longo da seção 
reta do fio. 
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1. A velocidade de deriva v, está relacionada à densidade 
de corrente / e ao número л de elétrons de condução 
por unidade de volume através da Eq. 26-7, que nesse 
caso pode ser escrita na forma J = nevy. 


2. Como a densidade de corrente é uniforme, o módulo J 
da densidade de corrente está relacionado à corrente i e 
à área A da seção reta do fio através da Eq. 26-5,J = А. 


3. Como estamos supondo que existe um elétron de con- 
dução por átomo, o número n de elétrons de condução 
por unidade de volume é igual ao número de átomos 
por unidade de volume. 


Cálculos: Vamos começar pela terceira idéia e escrever 


átomos por átomos) / mols por | / massa por 
п =| unidade | = | por unidade unidade 
de volume mol / Ade massa / À de volume 


O número de átomos por mol é o número de Avogadro 
Na = 6,02 х 102 mol”!. Mols por unidade de massa é o in- 
verso da massa por mol, que no caso é a massa molar M do 
cobre. Massa por unidade de volume é a massa específica p 


do cobre. Assim, 
1 М, 
n= Mar = Te 


Os valores de p e M para o cobre aparecem no Apêndice 
F. Usando esses valores, temos (depois de algumas conver- 
sões de unidades) 


(6,02 x 10% mol"1)(8.96 х 103 kg/m?) 
63,54 X 10 * kg/mol 
8,49 x 10% elétrons/m* 


ou п = 8,49 х 10% т^, 


AR 


Vamos agora combinar as duas primeiras idéias e escrever 


i 
— = nev. 


A 


Substituindo A por т (= 2,54 x 107% т?) e explicitand 
va obtemos: 

НЕР ЭИ 

пе(тт?) 


А 17x 102A 
(8,49 x 10% m™°)(1,6 X 10" C)(2,54 x 10m?) 


= 4,9 х 107 m/s, (Resposta) 


que é apenas 1,8 mm/h, uma velocidade menor que a di 
uma lesma. 


A luz acende depressa: A esta altura o leitor deve est: 
se perguntando: “Se a velocidade de deriva dos elétrons 
tão pequena, por que a luz acende no momento em que li 

o interruptor?” Dúvidas como esta surgem porque exist: 
uma diferença entre a velocidade de deriva dos elétrons 
a velocidade com a qual variações do campo elétrico se pr: 
pagam ao longo dos fios. Esta última velocidade é quasi 
igual à velocidade da luz: os elétrons em todos os pontos di 
um circuito começam a se mover quase instantaneament 
entre eles os elétrons que fazem as lâmpadas acender. 
Analogamente, quando você abre o registro de água do jar- 
dim e a mangueira está cheia d'água uma onda de pressál 
se move ao longo da mangueira com uma velocidade ір! 

à velocidade do som па água, e a água começa a sair do bis 
da mangueira quase instantaneamente. A velocidade com 
que a água se move no interior da mangueira, que pode s 
medida, por exemplo, usando um corante, é muito menor. 
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Quando aplicamos a mesma diferença de potencial às extremidades de barras de mes- 
mas dimensões feitas de cobre e de vidro os resultados são muito diferentes. A carac- 
terística do material que determina essa diferença é a resistência elétrica. Medimos a 
resistência entre dois pontos de um condutor aplicando uma diferença de potencial V 
entre esses pontos e medindo a corrente i resultante. A resistência R é dada por 
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R (definição de R). (26-8) 


De acordo com a Eq. 26-8, a unidade de resistência no SI é o volt por ampère. Esta 
combinação ocorre com tanta freqüência que uma unidade especial, o ohm (N), é 
usada para representá-la, Assim, 


1 ohm = 10 = 1 volt por ampère 

=1V/A. (26-9) 
Um condutor cuja função em um circuito é introduzir uma certa resistência é cha- 
mado de resistor (veja a Fig. 26-7). Nos diagramas dos circuitos elétricos um resistor 
é representado pelo símbolo MN. Quando escrevemos а Eq. 26-8 na forma 


1 R , 
vemos que “resistência” é um nome bem escolhido. Para uma dada diferença de ро- 
tencial, quanto maior a resistência (à passagem de corrente) menor a corrente. 

A resistência de um condutor depende do modo como a diferença de potencial 
é aplicada. A Fig. 26-8, por exemplo, mostra a mesma diferença de potencial aplicada 
de duas formas diferentes ao mesmo condutor. Como mostram as linhas de corrente, 
as correntes nos dois casos são diferentes e, portanto, as resistências também são di- 
ferentes. A menos que seja dito explicitamente o contrário, vamos supor que as dife- 
renças de potencial são aplicadas aos condutores como na Fig. 26-8b. 

Como já fizemos em outras ocasiões, estamos interessados em adotar um ponto 
de vista que enfatize mais o material que o dispositivo. Para isso, concentramos 
nossa atenção não na diferença de potencial V entre as extremidades de um certo 
resistor, mas no campo elétrico E que existe em um ponto de um material resistivo. 
Em vez de lidar com a corrente i no resistor, lidamos com a densidade de corrente 7 
no ponto em questão. Em vez de falar da resistência R de um dispositivo, falamos da 
resistividade p de um material: 


(definição de р). (26-10) 


(Compare esta equação com a Eq. 26-8.) 
Combinando as unidades de E e J no SI de acordo com a Eq. 26-10, obtemos, para 
a unidade de p, o ohm-metro (Q т): 


unidadedeE _ Ут _ У 
unidadedeJ A/m A 
Não confunda o ohm-metro, que é a unidade de resistividade, com o ohmímetro, 
que é um instrumento para medir resistências.) A Tabela 26-1 mostra a resistividade 
de alguns materiais. 
Podemos escrever а Eq. 26-10 em forma vetorial: 


т = Q:m. 


Е = р]. (26-11) 
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FIG. 26-7 Resistores variados. As 
faixas coloridas indicam o valor da 
resistência através de um código sim- 
ples. (The Image Works) 


(a) 


(0) 


FIG. 26-8 Duas formas de aplicar 
uma diferenga de potencial a 

um condutor. A resistência dos 
contatos é tão pequena que pode ser 
desprezada. No arranjo (a) em que os 
contatos se estendem apenas a uma 
pequena região das extremidades do 
condutor а resistência é maior que 
no arranjo (b), em que os contatos 
cobrem toda a superfície das 
extremidades do condutor. 
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FIG. 26-9 Uma diferença de poten- 
cial V é aplicada ás extremidades de 
um fio de comprimento £ e seção 


reta A, estabelecendo uma corrente i. 


TABELA 26-1 


Resistividade de Alguns Materiais à Temperatura Ambiente (20ºC) 


Coeficiente de Temperatura 


Material da Resistividade, a (К !) 
Metais Típicos 
Prata 1,62 x 1078 4,1 x 107 
Cobre 1,69 x 108 43x 107 
Ouro 2,35 x 108 4,0 x 10° 
Alumínio 275X10! 44х10 
Manganin” 4,82 х 1078 0.002 x 10 * 
Tungstênio 5.25 x 107* 45x 103 
Ferro 9,68 x 1075 6,5x 104 
Platina 10,6 x 1078 39 x 1075 
Semicondutores Típicos 

Silício puro 25х10 —70 х 10-5 
Silício” tipo n 87x 104 
Silício tipo р 2,8 x 103 

Isolantes Típicos 
Vidro - 10!º — 10+ 
Quartzo fundido =10% 


“Uma liga especial com um baixo valor de a. 
Silicio dopado com 10% m ° de fósforo. 
“Silício dopado com 10% т^ de alumínio. 


As Eqs. 26-10 e 26-11 são válidas apenas para materiais isotrópicos, ou seja, mate- 
riais cujas propriedades são as mesmas em todas as direções. 

Também podemos falar da condutividade o de um material, que é simplesmente 
o recíproco da resistividade: 


E (definição de 0). (26-12) 


A unidade de condutividade no SI é o ohm-metro recíproco, (О + т) '. Esta unidade 
é às vezes chamada de mho (ohm escrito ao contrário). Usando a definição de o, po- 
demos escrever a Eq. 26-11 na forma 


Cálculo da Resistência a Partir da Resistividade 


Vamos chamar a atenção mais uma vez para uma importante diferença: 


Quando conhecemos a resistividade de um material, como o cobre, por exemplo, não é 
difícil calcular a resistência de um fio feito desse material, Seja A a área da seção reta, 
L o comprimento e V a diferença de potencial entre as extremidades do fio (Fig. 26-9). 
Se as linhas de corrente que representam a densidade de corrente são uniformes а‹ 
longo de toda a seção reta, o campo elétrico e a densidade de corrente são iguais em 
todos os pontos do fio e, de acordo com as Egs. 24-42 e 26-5, têm os valores 


E=VIL e J=ilA. (26-14) 


+ Nesse caso, podemos combinar as Eqs. 26-10 e 26-14 para obter 
VIL 


=== 26-15 
¡lA ( ) 
Como Vi é a resistência К,а Eq. 26-15 pode ser escrita na forma 
L 
К = р. 26-16 
PA ( ) 


A Eq. 26-16 se aplica apenas a condutores isotrópicos homogéneos de seção reta 
uniforme, com a diferença de potencial aplicada como па Fig. 26-8b. 

As grandezas macroscópicas V, i e R são de grande interesse quando estamos 
realizando medidas elétricas em condutores específicos. São essas as grandezas que 
lemos diretamente nos instrumentos de medida. Por outro lado, quando estamos in- 
teressados nas propriedades elétricas dos materiais usamos as grandezas microscó- 
picas E,Je p. 


TESTE3 А figura ao lado mostra três condutores cilíndricos de cobre 
com os respectivos valores do comprimento e da área da seção reta. Coloque 
os condutores na ordem da corrente que os atravessa quando a mesma dife- 
rença de potencial é aplicada às suas extremidades, começando pela maior. 


Variação da Resistividade com a Temperatura 


Os valores da maioria das grandezas físicas variam com a temperatura, е a resistivi- 
dade não é exceção. A Fig. 26-10, por exemplo, mostra a variação da resistividade do 
cobre com a temperatura. A relação entre temperatura e resistividade para o cobre 
te para os metais em geral) é quase linear em uma larga faixa de temperaturas. Isso 
nos possibilita escrever uma fórmula empírica que é adequada para a maioria das 
aplicações práticas: 


P- р = ра(Т To), (26-17) 


onde Ty é uma temperatura de referência e pọ é a resistividade a essa temperatura. 
Costuma-se escolher como referência Ty = 293 K (temperatura ambiente), caso em 
que py = 1,69 x 1080 · m para o cobre. 

Como a temperatura entra na Eq. 26-17 apenas como uma diferença, tanto faz 
usar a escala Celsius ou a escala Kelvin, já que o valor de um grau nas duas escalas 
© o mesmo. А constante @ que aparece na Eq. 26-17, conhecida como coeficiente de 
semperatura da resistividade, é escolhida para que a concordância da resistividade 
calculada com a resistividade medida experimentalmente seja a melhor possível 
para a faixa de temperaturas considerada. A Tabela 26-1 mostra os valores de a para 
alguns metais. 


potencial é aplicada à amostra entre faces paralelas de tal 
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Temperatura (K) 


FIG. 26-10 Resistividade do cobre 
em fungáo da temperatura, O ponto 
assinala uma temperatura de refe- 
rência conveniente, Ty = 293 K, na 
qual а resistividade é py = 1.69 x 
10*0:m. 


Exemplo EM 


Uma amostra de ferro em forma de paralelepípedo tem  sóes 1.2 cm X 1.2 cm); (2) as extremidades retangulares (de 
dimensões 1,2 cm X 1,2 ст X 15 cm. Uma diferença de dimensões 1.2 cm X 15 ст). 


Sorma que as faces são superfícies equipotenciais (como na PEM Saara 
Fig, 26-8). Determine a resistência da amostra se as faces A resisténcia R de um objeto depende do 


paralelas forem (1) as extremidades quadradas (de dimen- modo como o potencial é aplicado ao objeto. Em particu- 
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lar, de acordo com a Eq. 26-16 (R = pL/A), a resistência 
depende da razão L/A, onde A é a área das superfícies às 
quais é aplicada a diferença de potencial е L é a distância 
entre essas superfícies. 


Cálculos: No caso (1). temos L = 15 ст = 0,15 те 
А = (1,2 cm}? = 1,44 X 10m? 


Substituindo na Eq. 26-16 e usando a resistividade p do 
ferro que aparece na Tabela 26-1, temos: 


A Fig. 26-11 mostra um homem e uma vaca, ambos a uma 
distância D = 60,0 m do local onde um relâmpago de cor- 
rente / = 100 kA atingiu о solo. A corrente se espalha pelo 
solo de modo a preencher uniformemente um hemisfério 
com centro no ponto em que o relâmpago atingiu o solo. 
Os pés do homem estão separados por uma distância 
Ar, = 0,50 m; as patas dianteiras e as patas traseiras da 
vaca estão separadas por uma distância Ar, = 1,50 m. A 
resistividade do solo é po = 100 Q · т. A resistência do 
homem, entre o pé direito e o pé esquerdo, e a resistência 
da vaca, entre os cascos dianteiros e os cascos traseiros, são 
iguais: R = 4,00 kQ. 


(a) Qual é a corrente i, que atravessa o corpo do homem? 


== uo. — 


1. Orelámpago cria um campo elétrico e um potencial elé- 
trico no solo em volta do ponto de impacto, 


2. Como um dos pés do homem está mais próximo do 
ponto de impacto do que o outro, é estabelecida uma di- 
ferença de potencial AV entre os pés do homem. 


3. Essa diferenga de potencial AV faz com que uma cor- 
rente i, atravesse o corpo do homem, 


y 


An 


FIG. 26-11 A corrente produzida por um relâmpago se espalha 
pelo solo, de modo a preencher um hemisfério, e chega a uma 
pessoa e uma vaca situadas a uma distância D do ponto de im- 
pacto. Os efeitos do relâmpago sobre as vítimas dependem da 
distância Ar. 


p = PL _ 948 x 107º O-m)(015 т) 
А 1,44 x 10 im? 


1,0 x 10 *0 = 100 uQ. 


(Resposta) 


Analogamente, no caso (2), em que L = 1,2 cm e A = 
(1,2 em)(15 cm), obtemos 

p= PL _ 0968 x10*0-m)(12x 10m) 
A 1,80 x 10 Im? 
6,5 X 1070 = 0,65 yO. 


(Resposta) 


Diferença de potencial: Como a corrente / do relâmpago 
se espalha uniformemente pelo solo, a densidade de cor- 
rente a uma distância r do ponto de impacto pode ser ex- 
pressa, de acordo com a Eq. 26-5 (J = А), na forma 


1 
==, 
2mr? 
onde 277° é a área da superfície curva do hemisfério. De 


acordo com a Eq. 26-10 (р = E/J), o módulo do campo elé- 
trico é, portanto, 


(26-18) 


(26-19) 


De acordo com a Eq. 24-18 (AV = -f E 4Ў), a diferença 
de potencial AV entre um ponto situado a uma distância 2 
do ponto de impacto e um ponto situado a uma distância 
D + Aré dada por 


Dar 
АУ = -Í E dr. (26-20) 
D 


Substituindo a Eq. 26-19 na Eq. 26-20 e integrando, obte- 


mos: 
Drar pI 1 pirar 
MAn -Í Pioio! jp = Ponto ЕЗ 
Г 


› mr 27 "т 

_ мы ( to >) 

= 2m AD+Ar D 
Bolol Ar 

= Lo DO 26-21 
27 D(D+ Ar) (628 


Corrente: Se um dos pés do homem está a uma distância 
D do ponto de impacto e o outro a uma distância D + Ar, 
a diferença de potencial entre os pés é dada pela Eq. 26-21. 
Essa diferença de potencial faz passar uma corrente i, pelo 
corpo do homem. Para calcular o valor dessa corrente usa- 
mos a Eq. 26-8 (А = V/i), onde V é o valor absoluto da di- 
ferença de potencial. Combinando as Eqs. 26-8 e 26-21, ob- 
temos: 


V _ Pool Ar 


i=—= 


1 
R 27 D(D+Ar) R' 


(26-22) 


Substituindo os valores conhecidos, entre eles a distância 
entre os pés do homem, Ar, = 0,50 m, obtemos: 


— (100 0: т)(100 kA) 


E 27 
g 0,50m 1 
(60 т)(60,0 m + 0,50m) 4,00 КО 
= 0,0548 А = 54,8 тА. (Resposta) 


Essa corrente é suficiente para causar contrações mus- 
culares involuntárias; o homem vai sofrer um choque vio- 
lento, mas provavelmente não terá danos permanentes. 
Observe que o homem pode tornar o choque insignificante 
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simplesmente juntando os pés, o que reduz o valor de Ar, 
para alguns centímetros, 


(b) Qual é a corrente i, que atravessa o corpo da vaca? 


Cálculo: Podemos usar novamente a Eq. 26-22, mas dessa 
vez Ar é Ar, = 1,50 m. Para esse valor a corrente que atra- 
vessa о corpo da vaca é 


iy = 0,162 A = 162 mA, (Resposta) 


um valor suficiente para matar a vaca. A corrente que atra- 
vessa o corpo da vaca é maior por causa do maior valor de 
Ar. Naturalmente, a vaca não pode reduzir o perigo aproxi- 
mando as patas. 
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Como vimos na Seção 26-4, o resistor é um condutor com um valor específico de re- 
sistência, Essa resistência é a mesma, seja qual for o valor absoluto e o sentido (po- 
aridade) da diferença de potencial aplicada. Outros dispositivos, porém, podem ter 
resistências que variam de acordo com a diferença de potencial aplicada. 

A Fig. 26-12a mostra como caracterizar esses dispositivos. Uma diferença de po- 
tencial V é aplicada aos terminais do dispositivo que está sendo testado, e a corrente 
resultante і é medida em função de V. A polaridade de V é tomada arbitrariamente 
сото sendo positiva quando o terminal da esquerda do dispositivo possui um po- 
tencial maior que o terminal da direita. O sentido da corrente (da esquerda para 
= direita) é tomado arbitrariamente como sendo positivo. Nesse caso, a polaridade 
contrária de V (com o terminal da direita com um potencial maior) e a corrente re- 
sultante são tomadas como sendo negativas. 

A Fig. 26-12b mostra o gráfico de i em função de V para um certo dispositivo. 
Como o gráfico é uma linha reta que passa pela origem, a razão i/V (que corres- 
ponde à inclinação da reta) é a mesma para qualquer valor de V. Isso significa que a 
resistência R = V/i do dispositivo é independente do valor absoluto e da polaridade 
da diferença de potencial aplicada V. 

A Fig. 26-12с mostra o gráfico de ¡em função de V para outro dispositivo. Nesse 
сазо só existe corrente quando a polaridade de V é positiva e a diferença de po- 
ncial aplicada é maior que 1.5 V. Além disso, no trecho do gráfico em que existe 
rrente a razão entre ѓе V não é constante, mas depende do valor da diferença de 
tensão aplicada V. 

Em casos como esses fazemos uma distinção entre os dispositivos que obede- 
сет à lei de Ohm e os que não obedecem à lei de Ohm. 


Hoje sabemos que essa afirmação é correta apenas em certas situações; entretanto, 
por razões históricas continua a ser chamada de “lei”.) O dispositivo da Fig. 26-12b, 
que é um resistor de 1000 (2, obedece à lei de Ohm. O dispositivo da Fig, 26-12c, que 
€ um diodo semicondutor, não obedece à lei de Ohm. 


A microeletrônica moderna, e portanto boa parte de nossa tecnologia atual, de- 
Sende quase totalmente de dispositivos que não obedecem à lei de Ohm. Uma cal- 
ladora de bolso, por exemplo, contém vários desses dispositivos. 


= 

2 

E 

0 

БЕ 

ч 90 юм 
Diferença de potencial (V) 

(b) 
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Diferença de potencial (V) 
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FIG. 26-12 (а) Uma diferença de 
potencial V é aplicada aos terminais 
de um dispositivo, estabelecendo 
uma corrente i. (b) Gráfico da cor- 
rente ¡em função da diferença de 
potencial aplicada V quando o dispo- 
sitivo é um resistor de 1000 О. (с) O 
mesmo tipo de gráfico quando o dis- 
positivo é um diodo semicondutor. 
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FIG. 26-13 А trajetória A-B mostra 
um possível caminho aleatório para 
um elétron na ausência de um campo 
elétrico aplicado, sofrendo seis coli- 
sões no percurso: a trajetória А-В’ 
mostra qual seria o mesmo caminho 
na presença de um campo elétrico 
E. Observe o deslocamento para a 
direita do ponto final da trajetória, 
no sentido contrário ao do campo 
elétrico E. (Na verdade, as linhas da 
trajetória A'-B' deveriam ser ligei- 
ramente curvas, para representar as 
trajetórias parabólicas do elétron 
entre colisões, sob a influência do 
campo elétrico.) 


É fregiente ouvir a afirmação de que V = iR é uma expressão matemática 
lei de Ohm. Isso não é verdade! Essa equação é usada para definir o conceito de г 
sistência e se aplica a todos os dispositivos que conduzem corrente elétrica, mesm: 
que não obedeçam à lei de Ohm. Se medimos a diferença de potencial V entre 
terminais de qualquer dispositivo e a corrente і que atravessa o dispositivo quan 
ele é submetido a essa diferença de potencial podemos calcular a resistência do di 
positivo para este valor de V como R = V/i, mesmo que se trate de um dispositivi 
como um diodo semicondutor. que não obedece à lei de Ohm. A essência da lei 
Ohm, por outro lado, está no fato de que o gráfico de ¿em função de V é linear, о! 
seja, R não depende de V. 

Podemos expressar a lei de Ohm de modo mais geral se nos concentrarmos n 
materiais, e não nos dispositivos. Nesse caso, a relação relevante passa a ser a E 


26-11 (E = pf) em vez de V = iR. 


Todos os materiais homogéneos, sejam eles condutores сото o cobre ou semicond: 
tores como o silício puro ou dopado com impurezas, obedecem à lei de Ohm den 
de uma faixa de valores do campo elétrico aplicado. Para valores elevados do сапу 
elétrico, porém, sempre são observados desvios em relação à lei de Ohm. 


м 4 А tabela ao lado mostra a corrente 


e С экеге э Dispositivo 1 Dispositivo 2 
i (em ampères) em dois dispositivos para vários — mms 
valores da diferença de potencial V (em volts). VA i ІА i 
Determine, a partir desses dados, qual é o disposi- ——— soree 
tivo que não obedece à lei de Ohm. 2,00 4,50 2,00 1,50 
3,00 6,75 3,00 2,20 
4,00 9,00 4,00 2,80 
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Para verificar por que alguns materiais obedecem à lei de Ohm precisamos examin; 
os detalhes do processo de condução de eletricidade no nível atómico. No momen 
vamos considerar apenas a condução em materiais metálicos, como o cobre, 
exemplo. Nossa análise será baseada no modelo de elétrons livres, no qual supom 
que os elétrons de condução de um metal estão livres para vagar por toda a amostı 
como as moléculas de gás no interior de um recipiente fechado. Vamos supor també 
que os elétrons não colidem uns com os outros, mas apenas com os átomos do metal. 

De acordo com a física clássica, os elétrons possuem uma distribuição maxwelli 
na de velocidades como a das moléculas de um gás (Seção 19-7) e, portanto, a vel 
dade média dos elétrons depende da temperatura. Os movimentos dos elétrons, 
rém, não são governados pelas leis da física clássica, e sim pelas leis da física quánti 
Na verdade, uma hipótese que está muito mais próxima da realidade é a de que os el 
trons de condução em um metal se movem com uma única velocidade efetiva ves e q! 
essa velocidade não depende da temperatura. No caso do cobre, v.; = 1,6 x 10% m/s. 

Quando aplicamos um campo elétrico a uma amostra metálica os elétrons m: 
dificam ligeiramente seus movimentos aleatórios e passam a derivar lentament 
no sentido oposto ао do campo. com uma velocidade de deriva v4. Como vimos mi 
Exemplo 26-3, a velocidade de deriva em um condutor metálico típico é da огде! 
de 5 x 1077 m/s, muito menor, portanto, que a velocidade efetiva (1.6 x 10º m/s). 
Fig. 26-13 ilustra a relação entre as duas velocidades. A trajetória A-B mostra ш 
possível caminho aleatório para um elétron na ausência de um campo elétrico ар! 
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cado; o elétron se move de A para B, sofrendo seis colisões no percurso. A traje- 
tória A-B' mostra qual seria o mesmo caminho na presença de um campo elétrico 
£. Vemos que o elétron deriva para a direita e vai terminar no ponto B’, em vez de 
B. A Fig. 26-13 foi desenhada рага v; = 0.02v.f Como na verdade a relação é у; = 
(10-18), a deriva mostrada na figura está grandemente exagerada. = 

O movimento dos elétrons de condução na presença de um campo elétrico É é, por- 
tanto, uma combinação do movimento devido a colisões aleatórias com o movimento 
devido ao campo elétrico. Quando consideramos todos os elétrons livres, a média dos 
movimentos aleatórios é zero e não contribui para a velocidade de deriva. Assim, a ve- 
locidade de deriva se deve apenas ao efeito do campo elétrico sobre os elétrons. 

Se um elétron de massa m é submetido a um campo elétrico de módulo E, o elé- 
tron sofre uma aceleração dada pela segunda lei de Newton: 

# Sh 


а= — = —, (26-23) 
mom 


A natureza das colisões experimentadas pelos elétrons de condução é tal que depois 
de uma colisão típica o elétron perde, por assim dizer, a memória da velocidade de 
deriva que possuía antes da colisão. Assim. os elétrons adquirem um movimento ale- 
atório após cada colisão. No intervalo de tempo médio 7 entre colisões um elétron 
adquire uma velocidade de deriva v; = ат. Além disso, quando medimos as velocida- 
des de deriva de todos os elétrons em um dado instante descobrimos que a velocida- 
de média de deriva também é ar. Assim, em qualquer instante os elétrons possuem, 
em média, uma velocidade de deriva v, = ar. Nesse caso, de acordo com a Eq. 26-23. 
eEr 


у = ат = Б, (26-24) 
т 


Combinando este resultado com o módulo da Eq. 26-7 (7 = пет), obtemos: 


J еЕт 
Le E э 
пе т 
que pode ser escrita na forma 
E= ( үп Jz 
епт 
Comparando esta equação com o módulo da Eq. 26-11 (E = pJ), temos: 
m 
== 26-25 
P= епт ( ) 


A Eq. 26-25 pode ser considerada uma demonstração de que os metais obedecem à 
ei de Ohm se for possível provar que, no caso dos metais, a resistividade p não de- 
pende da intensidade do campo elétrico aplicado Ё. Como n, т e e são constantes, 
isso se reduz a mostrar que 7, o tempo médio entre colisões, não depende da intensi- 
dade do campo aplicado. Acontece que 7 pode ser considerado constante porque a 
velocidade de deriva v, causada pelo campo é tão menor que a velocidade efetiva ver 
que a velocidade dos elétrons e, portanto, 7, praticamente não depende do valor do 
campo aplicado. 


a) Qual é o tempo médio entre colisões т para os elétrons de cobre. Assim, não precisamos considerar nenhum valor 


“= condução do cobre? em particular do campo elétrico aplicado. Por outro lado, 
como a resistividade p do cobre depende de 7 podemos 


ЕТ 6 semoo médio entre colisões = no cobre determinar o tempo médio entre colisões a partir da Eq. 
O tempo médio entre colisões т no cobre 26-25 (p = mlen7). 


= aproximadamente constante e, em particular, não de- 
pende do valor do campo elétrico aplicado a uma amostra Cálculos: De acordo com a Eq. 26-25, 
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m 


nep" 


O valor de n, o número de elétrons de condução do cobre 
por unidade de volume, foi calculado no Exemplo 26-3. O 
valor de p aparece na Tabela 26-1. O denominador é, por- 


um condutor é definido como a distância média percorrid 
por um elétron entre duas colisões sucessivas. (Esta defini: 
ção é semelhante à apresentada na Seção 19-6 para o li 
caminho médio das moléculas em um gás.) Qual é o valo: 
de А para os elétrons de condução do cobre, supondo que а 


tanto, 


(8,49 x 10% т (1,6 x 107" С)2(1,69 x 1080:m) 
= 3,67 X 107" С?. О/т? = 3,67 X 10" kg/s, 
onde as unidades foram convertidas da seguinte forma: 
CNC 
т?.С% 


Usando esses resultados e substituindo a massa m do elé- 


cio cv 


т? mA 


tron por seu valor, obtemos: 


9,1 x 10 kg 


TE 367x10 "kgs 


FIG. 26-14 Uma bateria B 
estabelece uma corrente ¿em um 
circuito que contém um componente 
não-especificado. 


= 2,5 х 107s, 


(b) О livre caminho médio À dos elétrons de condução em 


velocidade efetiva dos elétrons é у, = 1,6 x 10° m/s? 


ye VE Н à ji 
danada A distância d percorrida por uma partíci 


que se move com velocidade constante v durante um inte 
valo de tempo té d = vt. 


262 
kgm’? _ kg Cálculo: No caso dos elétrons no cobre, temos 


m/s s 
А = vea T = (1,6 X 106 m/s)(2,5 х 107" s) 
= 4,0 х 10m = 40 nm. 


(Resposta) 


Esta distância é aproximadamente 150 vezes maior que 
distância entre átomos vizinhos na rede cristalina do cobre- 
Assim, em média um elétron de condução passa por mui 
tos átomos de cobre antes de se chocar com um deles. 


(Resposta) 


26-7 | Potência em Circuitos Elétricos 


A Fig. 26-14 mostra um circuito formado por uma bateria B ligada por fios de re- 
sistência desprezível a um componente não-especificado que pode ser um resistor. 
uma bateria recarregável, um motor ou qualquer outro dispositivo elétrico. A bate- 
ria mantém uma diferença de potencial de valor absoluto V entre os seus terminais 
e, portanto (graças aos fios de ligação), entre os terminais do componente, com um 
potencial mais elevado no terminal a do componente que no terminal b. 

Como existe um circuito fechado ligando os dois terminais da bateria e como a 
diferença de potencial produzida pela bateria é constante, uma corrente constante 
i atravessa o circuito no sentido do terminal a para o terminal b. A quantidade de: 
carga dq que atravessa o circuito em um intervalo de tempo dt é igual a i dt, Ao com- 
pletar o circuito a carga dq tem seu potencial reduzido de V e, portanto, sua energia 
potencial é reduzida de um valor dado por 


dU = dq V = i dt V. 


De acordo com a lei de conservação da energia, a redução da energia potencial 
elétrica no percurso de a a b deve ser acompanhada por uma conversão da energia para 
outra forma qualquer. A potência P associada a essa conversão é a taxa de transferên- 
cia de energia dU/dt, que, de acordo com a última equação, pode ser expressa na forma 

P=iV (taxa de transferência de energia elétrica), (26-26) 
Além disso, P é a taxa com a qual a energia é transferida da bateria para o compo- 
nente. Se o componente é um motor acoplado a uma carga mecânica a energia se 
transforma no trabalho realizado pelo motor sobre a carga. Se o componente é uma 
bateria recarregável a energia se transforma na energia química armazenada na ba- 
teria. Se o componente é um resistor a energia se transforma em energia térmica е 
tende a provocar um aumento da temperatura do resistor. 

De acordo com a Eq. 26-26, a unidade de potência elétrica é o volt-ampêre 
(У - A), mas a potência elétrica também pode ser escrita na forma 


was) (15) 141-1. 
Le s 
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O movimento de um elétron ao atravessar um resistor com velocidade de deriva 
constante é semelhante ao de uma pedra caindo na água com velocidade terminal. A 
energia cinética média do elétron permanece constante e a energia potencial elétrica 
perdida é convertida em energia térmica do resistor. Em escala microscópica essa con- 
versão de energia ocorre através de colisões entre os elétrons e as moléculas do resistor, 
o que leva a um aumento de temperatura do resistor. A energia mecânica assim conver- 
tida em energia térmica é dissipada (perdida), já que o processo não pode ser revertido. 

No caso de um resistor ou outro dispositivo de resistência R, podemos combinar 
as Eqs. 26-8 (К = V/i) e 26-26 para obter, para a taxa de dissipação de energia elé- 


trica devida à resistência, as seguintes expressões: 


P=PR (dissipação resistiva) 


ou (dissipação resistiva). 


(26-27) 


(26-28) 


Atenção: É preciso ter em mente que аз Eqs. (26-27) е (26-28) são menos gerais que 
a Eq. 26-26. Р = iV se aplica a qualquer tipo de transferência de energia elétrica; 
Р = ЁК e P = VIR se aplicam apenas à transferência de energia elétrica para ener- 


térmica em um dispositivo com resistência. 


А” 8 Uma bateria de diferença de potencial V é ligada a um dispositivo де resis- 
tência R, fazendo com que uma corrente і atravesse o dispositivo. Coloque as seguintes va- 
riações na ordem da variação da taxa com a qual a energia elétrica é convertida em energia 
térmica, começando pela maior: (a) V é multiplicada por dois e R permanece a mesma; (b) 


i é multiplicada por dois e R permanece a mesma: 


(c) R é multiplicada por dois e V perma- 


песе a mesma; (d) R é multiplicada por dois e ¿permanece a mesma. 


A 


Um pedaco de fio resistivo, feito de uma liga de níquel, 
cromo e ferro chamada Nichrome, tem uma resisténcia 
de 72 О. Determine a taxa com a qual a energia é dissi- 
pada nas seguintes situações: (1) uma diferença de po- 
tencial de 120 V é aplicada ás extremidades do fio; (2) o 
ño é cortado pela metade e diferengas de potencial de 
0 V são aplicadas ás extremidades dos dois pedaços 
resultantes. 


Ex Uma corrente em um material resistivo 


produz uma conversáo de energia mecánica em energia 
térmica; a taxa de conversão (dissipação) é dada pelas Eqs. 
-26 a 26-28. 


Cálculos: Como conhecemos o potencial V e a resisténcia 
R usamos a Eq. 26-28, que nos dá, para a situação (1), 


IA 

P= RO na =200W. 
Na situação (2), a resistência de cada metade do fio é 

72/2 = 36 О. Assim, a dissipação para cada metade é 


(Resposta) 


y (00у)? _ 
Р' = 60º 7 400 W, 
e para as duas metades é 
P=2P" = 800 W. (Resposta) 


Este valor é quatro vezes maior que a dissipagáo do fio in- 
teiro. Á primeira vista pode parecer que, se vocé comprar 
uma resisténcia de aquecimento, cortá-la ao meio e tornar 
a ligá-la aos mesmos terminais terá quatro vezes mais ca- 
lor. Por que náo é aconselhável fazer isso? (O que acontece 
com a corrente que atravessa a resisténcia?) 


26-8 | Semicondutores 


Os semicondutores constituem a base da revolução da microeletrônica, responsá- 
vel pela era da informação. Na Tabela 26-2 as propriedades do silício, um semicon- 
dutor típico, são comparadas com as do cobre, um condutor metálico típico. Vemos 
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Algumas Propriedades Elétricas do Cobre e do Silício 


Propriedade Cobre Silício 
Tipo de material Metal Semicondutor 
Densidade de portadores de сагва. т > 8,49 x 10% 1x 101 
Resistividade, O -m 1,69 x 107" 25x 10 
Coeficiente de temperatura da resistividade, К! +43 х 107 —70 x 107 


que o silício possui um número muito menor de portadores de carga, uma resisti 
dade muito maior e um coeficiente de temperatura da resistividade que é ao mesm 
tempo elevado e negativo. Assim, enquanto a resistividade do cobre aumenti 
quando a temperatura aumenta, a resistividade do silício diminui. 

O silício puro possui uma resistividade tão alta que se comporta como um isolante 
portanto, não tem muita utilidade em circuitos eletrônicos. Entretanto, a resistividade d 
silício pode ser reduzida de forma controlada pela adição de pequenas quantidades d 
átomos de “impurezas”, um processo conhecido como dopagem. A Tabela 26-1 most 
valores típicos da resistividade do silício puro e dopado com duas impurezas diferentes. 

Podemos explicar as diferenças de resistividade (e, portanto, de condutividade) 
entre semicondutores, isolantes e condutores metálicos em termos da energia do 
elétrons. (Para uma análise quantitativa da situação é preciso usar as equações d 
física quântica.) Em um condutor metálico como um fio de cobre quase todos a 
elétrons estão firmemente presos aos átomos da rede cristalina; seria necessárii 
uma energia muito grande para que esses elétrons se libertassem dos átomos e рі 
dessem participar da corrente elétrica. Entretanto, existem também alguns elétroi 
que estão fracamente presos aos átomos e precisam de muito pouca energia ра! 
se libertar. Essa energia pode ser a energia térmica ou a energia fornecida por um 
campo elétrico aplicado ao condutor. O campo elétrico não só libera esses elétrons 
mas também faz com que se movam ao longo do fio; em outras palavras, um camp 
elétrico produz uma corrente nos materiais condutores. 

Nos isolantes a energia necessária para liberar elétrons dos átomos da rede cris- 
talina é muito grande. A energia térmica não é suficiente para que isso ocorra: um 
campo elétrico de valor razoável também não é suficiente. Assim, não existem elé 
trons disponíveis e o material não conduz corrente elétrica, mesmo na presença d 
um campo elétrico. 

Um semicondutor tem as mesmas propriedades de um isolante, exceto pelo fai 
de que a energia necessária para liberar alguns elétrons é um pouco menor. O mai 
importante, porém. é que a dopagem pode fornecer elétrons ou portadores de carg 
positivos que estão fracamente presos aos átomos e, por isso, conduzem corrent 
com facilidade. Através da dopagem de um semicondutor, podemos controlar a con 
centração de portadores de carga e assim modificar as propriedades elétricas do m 
terial. Quase todos os dispositivos semicondutores, como transistores e diodos, são 
produzidos a partir da dopagem seletiva de diferentes regiões de um substrato de 
silício com diferentes tipos de impurezas. 

Considere novamente a Eq. 26-25, usada para calcular a resistividade de un 
condutor: 


m 


= 9 
P= пт o 
onde п é o número de portadores de carga por unidade de volume e 7 é o tempo mé 
dio entre colisões dos portadores de carga. (Esta equação foi deduzida para o cas 
dos condutores, mas também se aplica aos semicondutores.) Vejamos como as vari 
veis n е 7se comportam quando a temperatura aumenta. 

Nos condutores n tem um valor elevado. que varia muito pouco com a tem 
peratura. O aumento da resistividade сот o aumento da temperatura nos metais 


(Fig. 26-10) se deve ao aumento das colisões dos portadores de carga com os átomos 
da rede cristalina, que se manifesta na Eq. 26-29 como uma redução de 7, o tempo 
médio entre colisões. 

Nos semicondutores n é pequeno, mas aumenta rapidamente com a tempera- 
tura, já que a agitação térmica faz com que haja um maior número de portadores 
disponíveis. Isso resulta em uma redução da resistividade com o aumento da tempe- 
ratura, como indica o valor negativo do coeficiente de temperatura da resistividade 
para o silício na Tabela 26-2. O mesmo aumento do número de colisões que é obser- 
vado no caso dos metais também acontece nos semicondutores, mas é mais do que 
compensado pelo rápido aumento do número de portadores de carga. 
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2 4 6 
Temperatura (K) 


FIG. 26-15 А resistência do mercú- 
rio desaparece totalmente quando o 


metal é resfriado abaixo de 4 К. 
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Em 1911 o físico holandês Kamerlingh Onnes descobriu que a resistividade do mer- 
cúrio desaparece totalmente quando o metal é resfriado abaixo de 4 K (Fig. 26-15). 
Esse fenômeno, conhecido como supercondutividade, é de grande interesse tecnoló- 
gico porque significa que as cargas podem circular em um supercondutor sem perder 
energia na forma de calor. Correntes criadas em anéis supercondutores, por exem- 
plo, persistiram durante vários anos sem perdas; é preciso uma fonte de energia para 
produzir a corrente inicial, mas depois disso, mesmo que a fonte seja removida, a 
corrente continua a circular indefinidamente. 

Antes de 1986 as aplicações tecnológicas da supercondutividade eram limitadas 
pelo custo de produzir as temperaturas extremamente baixas necessárias para que o 
efeito se manifestasse. Em 1986, porém, foram descobertos materiais cerâmicos que 
se tornam supercondutores em temperaturas bem mais altas (e, portanto, mais fáceis 
e baratos de obter), embora ainda menores que a temperatura ambiente. No futuro 
talvez seja possível operar dispositivos supercondutores à temperatura ambiente. 

A supercondutividade é um fenômeno muito diferente da condutividade. Na 
verdade os melhores condutores normais, como a prata e o cobre, não se tornam 
supercondutores nem em temperaturas muito baixas, enquanto os novos supercon- 
dutores cerâmicos são isolantes à temperatura ambiente. 

Uma explicação para a supercondutividade é o fato de que os elétrons respon- 
sáveis pela corrente se movem em pares. Um dos elétrons do par distorce a estru- 
tura cristalina do material supercondutor, criando nas proximidades uma concen- 
tragáo temporária de cargas positivas. O outro elétron do par é atraído por essas 
cargas positivas. Segundo a teoria, essa coordenação dos movimentos dos elétrons | 

mpede que colidam com os átomos da rede cristalina, eliminando assim a resistên- 
cia elétrica. А teoria explicou com sucesso o comportamento dos supercondutores 
de baixa temperatura, descobertos antes de 1986, mas parece que será necessária 
uma nova teoria para os novos supercondutores cerâmicos. 


REVISÃO E RESUMO 


comi 


Um ímã em forma de disco é le- 
vitado por um material supercon- 
dutor resfriado com nitrogênio 


líquido. O aquário com o peixinho 


é parte da demonstração. (Cortesia 
de Shoji Tonaka/International 
Superconductivity Technology Center, 


Tóquio, Japão) 


Corrente A corrente elétrica ¿ em um condutor é definida a- 


тауёѕ da equação vetorial) através da equação 


KER 


(26-1) 


lar) está relacionada à densidade de corrente 7 (uma grandeza 


(26-4) 


dt’ 


nde dq é a carga (positiva) que passa durante um intervalo de 
empo dt por um plano hipotético que corta o condutor. Por con- 
venção, o sentido da corrente elétrica é tomado como o sentido 
no qual cargas positivas se moveriam. A unidade de corrente no 
SI é o ampère (А): ТА = 1 С%. 


Densidade de Corrente A corrente (uma grandeza esca- 


i= | Taa, 


onde 4А é um vetor perpendicular a um elemento de superfície 
de área dA e a integral é calculada ao longo de uma superfície 
que intercepta todo o condutor. 7 tem o mesmo sentido que a ve- 
locidade dos portadores de carga, se estes são positivos, e о sen- 
tido oposto se são negativos. 


Velocidade de Deriva dos Portadores de Carga Quando 
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um campo elétrico É é estabelecido em um condutor os portadores 
de carga (tomados como positivos) adquirem uma velocidade de 
deriva v, na direção de E; а velocidade y ¡está relacionada à densi- 
dade de corrente 7 através da equação 


T = (neve (26-7) 


onde ne é a densidade de carga dos portadores. 


Resistência de um Condutor A resistência R de um con- 
dutor é definida através da equação 

R= + (definição de R), (26-8) 
onde V é a diferença de potencial entre as extremidades do con- 
dutor e i é a corrente. A unidade de resistência no SI é o ohm (V): 
10 = 1 V/A. Equações semelhantes definem a resistividade p e a 
condutividade o de um material: 
(definição de pe 0), 


р (26-12,26-10) 


onde E é o módulo do campo elétrico aplicado. A unidade de ге- 
sistividade no SI é o ohm-metro (О · m). A Eq. 26-10 corresponde 
à equação vetorial 


E = р]. (26-11) 
А resistência А de um fio condutor de comprimento L е ѕе- 
ção reta uniforme é dada por 


R= oh (26-16) 


onde A é a área da seção reta. 


Variação de p com a Temperatura A resistividade p da 
maioria dos materiais varia com a temperatura. Em muitos ma- 
teriais, incluindo os metais, a relação entre p e a temperatura T é 
dada aproximadamente pela equação 


p= р = ро(Т – To), (26-17) 


onde Ty é uma temperatura de referência, ро é a resistividade па 
temperatura 7, e a é o coeficiente de temperatura da resistividade 
do material, 


Lei de Ohm Dizemos que um dispositivo (condutor, resistor 


PERGUNTAS 


1 А Fig 26-16 mostra quatro situações nas quais cargas positi- 
vas е negativas se movem horizontalmente e a taxa com a qual 
as cargas se movem. Coloque as situações na ordem da corrente 
efetiva, começando pela maior. 


7C/s  30/s 20/s 60/s 
e— —e —a -—8 
4C/s e a 
(a) 0) (9 


FIG. 26-16 Pergunta 1. 


2 A Fig 26-17 mostra os gráficos da corrente і em uma certa 
seção reta de um fio em quatro diferentes períodos de tempo. 


ou qualquer outro dispositivo elétrico) obedece à lei de Ohm se 
sua resistência R, definida pela Eq. 26-8 como V/i, é independente 
da diferença de potencial aplicada V. Um material obedece à lei 
de Ohm se sua resistividade, definida pela Eq. 26-10, é indepen- 
dente do módulo e da direção do campo aplicado Ё. 


Resistividade de um Metal Supondo que os elétrons de 
condução de um metal estejam livres para se mover como as mo- 
léculas de um gás, é possível escrever uma expressão para a resis- 
tividade de um metal: 

m 


епт’ 


р= (26-25) 
onde л ё o número de elétrons livres por unidade de volume е 
é o tempo médio entre colisões dos elétrons de condução com 9 
átomos do metal. Podemos entender por que os metais obedecem 
à lei de Ohm observando que 7 praticamente não depende da in: 
tensidade do campo elétrico aplicado ao metal. 


Potência A potência Р, ou taxa de transferência de energia, 
em um dispositivo elétrico submetido a uma diferença de роїеп 
cial V é dada por 

P=iV (taxa de transferência de energia elétrica). (26-26 
Dissipação Resistiva 
pode ser escrita na forma 


No caso de um resistor, а Eq. 26-20 


a ү а 
P=PR= RF (dissipação resistiva). (26-27, 26-28 
Nos resistores, a energia potencial elétrica é convertida em еп 
gia térmica através de colisões entre os portadores de carga e @ 
átomos da rede cristalina. 


Semicondutores Os semicondutores são materiais que pos- 
suem um número relativamente pequeno de elétrons de condi 
ção, mas se tornam bons condutores quando são dopados con 
outros átomos que fornecem elétrons livres. 


Supercondutores Os supercondutores são materiais q 
perdem totalmente a resistência elétrica em baixas temperatu 
Recentemente foram descobertos materiais que se tornam supe! 
condutores em temperaturas relativamente elevadas. 


Coloque os períodos na ordem da corrente total que passa pé 
seção reta durante o período, começando pela maior. 


a 


| 
LIL 
FIG. 26-17 Pergunta 2. 


3 А Fig 26-18 mostra as seções retas de três condutores longo 
de mesmo comprimento, feitos do mesmo material. As dimensõe 


das seções retas estão indicadas. O condutor B se encaixa perfei- 
tamente no condutor A e o condutor С se encaixa perfeitamente 
по condutor В. Coloque na ordem da resistência entre as extre- 
midades, começando pela maior: os três condutores; a combina- 
ção A + В (В no interior de А); В + C (C no interior de B); A + 
B + C (Cno interior de B e B no interior de A). 


ae El 
pc Eos, 1 
[| O E 
P E 
А коз 
FIG. 26-18 Pergunta 3. 


4 A Fig. 26-19 mostra as seções retas de três fios de mesmo 
comprimento, feitos do mesmo material. А figura também mostra 
as dimensões das seções retas em milímetros. Coloque os fios na 
ordem da resistência (medida entre as extremidades do fio), co- 
meçando pela maior. 


(a) (b) (о 
FIG. 26-19 Pergunta 4. 


5 A Fig. 26-20 mostra um condutor em forma de paralelepípedo 
de dimensões L, 2L e 3L. Uma diferença de potencial V é apli- 
сада uniformemente entre pares de faces opostas do condutor, 
como na Fig. 26-8b. A diferença de potencial é aplicada primeiro 
entre as faces esquerda e direita, depois entre as faces superior e 
inferior e, finalmente, entre as faces dianteira e traseira. Coloque 
essses pares em ordem de acordo com os valores das seguintes 
grandezas (no interior do condutor), começando pelo maior: (a) 
módulo do campo elétrico; (b) densidade de corrente; (c) cor- 
sente: (d) velocidade de deriva dos elétrons. 


FIG. 26-20 Pergunta 5. 


£ A tabela a seguir mostra о comprimento, o diâmetro e a dife- 
sença de potencial entre as extremidades de três barras de cobre. 
Coloque as barras na ordem (a) do módulo do campo elétrico 
20 interior da barra; (b) da densidade de corrente no interior da 
barra; (с) da velocidade de deriva dos elétrons, começando pelo 
maior valor. 


Barra Comprimento Diâmetro Diferença de Potencial 
1 L 3d Lá 
РТ 21 а 2v 
3 3L 2d 2ү 


7 А Еїр.26-21 mostra a velocidade de deriva v; dos elétrons de 
condução em um fio de cobre em função da posição x ao longo 
do fio. O fio possui três trechos com raios diferentes, Coloque os 
trechos em ordem de acordo com os valores das seguintes gran- 
dezas, começando pelo maior: (a) raio; (b) número de elétrons de 
condução por metro cúbico; (c) módulo do campo elétrico; (d) 
condutividade. 


FIG. 26-21 Pergunta 7. 


8 Três fios de mesmo diâmetro são ligados sucessivamente en- 
tre dois pontos mantidos a uma certa diferença de potencial, As 
resistividades e os comprimentos dos fios são p e L (fio A), 1,2p e 
1.21. (fio В) e 0,9p e L (бо C). Coloque os fios na ordem da taxa 
de conversão de energia elétrica em energia térmica, começando 
pela maior. 


9 A Fig. 26-22 mostra o potencial elétrico V(x) em função da 
posição x ao longo de um fio de cobre percorrido por uma cor- 
rente. O fio possui três trechos de raios diferentes. Coloque os 
trechos em ordem de acordo com os valores das seguintes gran- 
dezas, começando pelo maior: (a) campo elétrico; (b) densidade 
de corrente. 


FIG. 26-22 Pergunta 9. 


10 Na Fig. 26-23 um fio percorrido por uma corrente possui 
três trechos de raios diferentes. Coloque os trechos em ordem de 
acordo com os valores das seguintes grandezas, começando pelo 
maior: (a) corrente: (b) módulo da densidade de corrente; (c) mó- 
dulo do campo elét: 


A B с 
FIG. 26-23 Pergunta 10. 


RE Copitulo 26 1 Corrente e Resistência 


PROBLEMA: 


* - ses О número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


SME Informações adicionais disponiveis em O Circo Voador da Fisica, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


26-2 Corrente Elétrica 
Durante os 4.0 min em que uma corrente de 5,0 A atravessa 
um fio, (a) quantos coulombs e (b) quantos elétrons passam por 
uma seção reta do fio? 


Uma esfera condutora isolada tem 10 cm de raio. Um fio 
leva até ela uma corrente de 1,000 002 0 A, Outro fio retira dela 
uma corrente de 1,000 000 0 A. Quanto tempo é necessário para 
que o potencial da esfera aumente de 1000 V? 


**3 Uma correia de 50 cm de largura está se movendo a 30 
m/s entre uma fonte de cargas e uma esfera. A correia transpor- 
ta as cargas para a esfera a uma taxa que corresponde a 100 pA. 
Determine a densidade superficial de cargas da correia. 


seção 26-3 Densidade de Corrente 
Uma corrente pequena, porém mensurável, de 12 х 101º 
atravessa um fio de cobre de 2,5 mm de diâmetro. O número 
de portadores de carga por unidade de volume é 8,49 х 108 m=. 
Supondo que a corrente é uniforme, calcule (a) a densidade de 
corrente e (b) a velocidade de deriva dos elétrons. 


O fusível de um circuito elétrico é um fio projetado para fun- 

dir, abrindo o circuito, se a corrente ultrapassar um certo valor. 
Suponha que o material a ser usado em um fusível funde quan- 
do a densidade de corrente ultrapassa 440 А/ст?. Que diámetro 
de fio cilíndrico deve ser usado para fazer um fusível que limite a 
corrente a 0,50 A? 
*6 А tabela a seguir foi extraída do National Electric Code, que 
estabelece a corrente máxima considerada segura nos Estados 
Unidos para fios de cobre isolados de vários diámetros. Plote a 
densidade de corrente segura mostrada na tabela em função do 
diâmetro. Para que calibre de fio a densidade de corrente segura 
é máxima? (“Calibre” é uma forma de indicar o diâmetro dos fios 
e 1 mil = 1 milésimo de polegada.) 


Calibre 4 6 8 10 12 14 16 18 


Diámetro, mils 204 162 


Corrente 7 50 35 25 20 15 6 3 
segura, A 


*7 Um feixe de partículas contém 2,0 x 10º íons positivos du- 
plamente carregados por centímetro cúbico, todos se movendo 
para o norte com uma velocidade de 1,0 x 10% m/s. Determine 
(a) o módulo e (b) a direção da densidade de corrente T.(c) Que 
grandeza adicional é necessária para determinar a corrente total į 
associada a esse feixe de íons? 


*8 Um certo fio cilíndrico está conduzindo uma corrente. Dese- 
nhamos uma circunferência de raio r e centro no eixo do fio (Fig. 
26-24a) e determinamos a corrente i no interior da circunferên- 
cia, A Fig. 26-24b mostra a corrente i em função de ». A escala 
vertical é definida por į, = 4,0 mA, е a escala horizontal é defini- 
da por +2 = 4,00 mm. (a) A densidade de corrente é uniforme? 
(b) Caso a resposta do item (a) seja afirmativa, determine o valor 
da densidade de corrente. 


la) 


r? (mm?) 
(b) FIG. 26-24 Problema 8. 


+*9 Quanto tempo os elétrons levam para ir da bateria de ш 
carro até o motor de arranque? Suponha que a corrente é de 
A e que o fio de cobre que liga a bateria ao motor de arranque tel 
0,85 m de comprimento e uma seção reta de 0,21 cm?. O núme, 
de portadores de carga por unidade de volume é 8.49 x 10% m3, 


**10 Perto da Terra, a densidade de prótons no vento sol: 
(uma corrente de partículas proveniente do Sol) é 8,70 cm”? e 
velocidade dos prótons é 470 km/s. (a) Determine a densidade 
corrente dos prótons do vento solar. (b) Se o campo magnétic 
da Terra não desviasse os prótons, qual seria a corrente recebidí 
pela Terra devido aos prótons do vento solar? 


++11 O módulo J(r) da densidade de corrente em um certo fio сі 
líndrico é dado por J(r) = Br, onde r é a distância radial a partir di 
centro do fio em metros е B = 2,00 x 10º A/m’. Qual é a correnti 
que passa em um anel concéntrico com o fio, com 10,0 um de lar- 
gura, situado a uma distância radial de 1,20 mm do centro do fio? 


**12 О módulo J da densidade de corrente em um certo fio ci 
líndrico de raio R = 2.00 mm é dado por / = (3,00 x 10)”, com 
em ampères por metro quadrado e a distância radial г em metr 
Qual é a corrente que passa em um anel concêntrico com o fio 
raio interno 0,900R e raio externo R? 


**13 Determine a corrente em um fio de raio R = 3,40 mm se 
módulo da densidade de corrente é dado por (a) J, = Jyr/R e (Ъ] 
Jp =Jo(1 — r/R), onde r é a distância radial e Jy = 5,50 х 10 A/m 
(c) Para qual das duas funções a densidade de corrente perto 
superfície do fio é maior? 


26-4 Resistência e Resistividade 

Existe a possibilidade de usar cobre ou alumínio em umi 
linha de transmissão de alta tensão para transportar uma corren: 
te de até 60,0 A. A resistência por unidade de comprimento deve: 
ser 0,150 О/кт. As massas específicas do cobre е do alumínio sã 
8960 e 2600 Крл espectivamente. Determine (a) o módulo J 
densidade de corrente е (b) a massa por unidade de comprimen: 
to À no caso de um cabo de cobre е (с) J e (d) А no caso de ш 
cabo de alumínio. 


Um fio de Nichrome (uma liga de níquel, cromo e {егт 
muito usada em elementos de aquecimento) tem 1,0 т de со 
primento e 1,0 тт? de seção reta e conduz uma corrente de 4,0 


quando uma diferença de potencial de 2,0 V é aplicada a suas ex- 
tremidades, Calcule a condutividade o do Nichrome. 


*16 Um fio de 4,00 m de comprimento e 6,00 mm de diámetro 
tem uma resistência de 15,0 mQ. Uma diferença de potencial de 
23,0V é aplicada às extremidades do fio. (a) Qual é a corrente no 
fio? (b) Qual é o módulo da densidade de corrente” (c) Calcule a 
resistividade do material do fio. (d) Identifique o material com o 
auxílio da Tabela 26-1. 


+17 Um йо elétrico tem 1,0 mm de diâmetro, 2,0 m de comprimen- 
тое uma resistência de 50 mí). Qual é a resistividade do material? 


*18 Um certo fio tem uma resistência R. Qual é a resistência de 
um segundo fio, feito do mesmo material, com metade do compri- 
mento e metade do diâmetro? 


*19 Uma bobina é formada por 250 espiras de fio isolado de co- 
bre calibre 16 (diâmetro: 1,3 mm) enroladas em uma única camada 
em uma forma cilíndrica de 12 cm de raio. Qual é a resistência da 
bobina? Despreze a espessura do isolamento. (Use a Tabela 26-1.) 


*20 Um ser humano pode morrer se uma corrente elétrica da 
ordem de 50 mA passar perto do coração. Um eletricista traba- 
'hando com as mãos suadas, o que reduz consideravelmente a re- 
sistência da pele, segura dois fios desencapados, um em cada mão. 
Se a resistência do corpo do eletricista é 2000 N, qual é a menor 
diferença de potencial entre os fios capaz de produzir um сое 
mortal? 


**21 Um fio com uma resistência de 6,0 О é esticado de tal for- 
ma que seu comprimento se torna três vezes maior que o original. 
Determine a resistência do fio após a operação, supondo que a 
resistividade e a densidade do material permaneçam as mesmas. 


**22 А Fig.26-25a mostra o módulo E(x) do campo elétrico cria- 
do por uma bateria ao longo de uma barra resistiva de 9,00 mm de 
comprimento (Fig. 26-25b). A escala vertical é definida por E, = 
4.00 x 10 V/m. A barra é formada por três trechos feitos do mes- 
mo material, mas com raios diferentes. (O diagrama esquemático 
da Fig. 26-25р não mostra os raios diferentes.) O raio da seção 3 é 
de 2,00 mm. Determine o raio (a) da seção 1; (b) da seção 2. 


v 


x=9 mm 


E(107V/m 


x (mm) 
(a) (b) 


FIG. 26-25 Problema 22, 


**23 Dois condutores são feitos do mesmo material e têm o 
mesmo comprimento. O condutor A é um fio maciço de 1,0 mm 
diâmetro; o condutor В é um tubo oco com um diâmetro ex- 
terno de 2,0 mm e um diâmetro interno de 1,0 mm. Qual é a ra- 
zão entre as resistências dos dois fios, R4/Rp? As resistências são 
medidas entre as extremidades dos fios. 


**24 А Fig. 26-26 mostra o potencial elétrico V(x) ao longo de 
um fio de cobre percorrido por uma corrente uniforme, de um 
ponto de potencial mais alto, V, = 12,0 4V em x = 0, até um pon- 
o de potencial de potencial nulo em x, = 3,00 m. O fio tem um 
raio de 2,00 mm. Qual é а corrente no fio? 
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vuy) 


x (m) 


FIG. 26-26 Problema 24. 


**25 As especificações de uma lâmpada de lanterna são 0,30 А 
е 2,9 V (os valores da corrente e tensão de trabalho, respectiva- 
mente). Se a resistência do filamento de tungstênio da lâmpada à 
temperatura ambiente (20°С) é 1,1 Q, qual é a temperatura do fi- 
lamento quando a lámpada está acesa? 


Empinando uma pipa durante uma tempestade. A história 
de que Benjamin Franklin empinou uma pipa durante uma tem- 
pestade é apenas uma lenda; ele náo era tolo nem tinha tendén- 
cias suicidas. Suponha que a linha de uma pipa tem 2,00 mm de 
raio, cobre uma distáncia de 0,800 km na vertical e está coberta 
por uma camada de água de 0,500 mm de espessura, com uma re- 
sistividade de 150 Q + m. Se a diferença de potencial entre as ex- 
tremidades da linha é 160 MV, qual é a corrente na camada de 
água? O perigo não está nessa corrente, mas na possibilidade de 
que a linha seja atingida por um relâmpago, que pode produzir 
uma corrente de até 500 000 A (mais do que suficiente para ma- 
tar uma pessoa). e 


**27 Uma diferença de potencial de 3.00 nV é estabelecida en- 
tre as extremidades de um fio de cobre de 2,00 cm de comprimen- 
to com um raio de 2,00 mm. Qual é a carga que passa por uma se- 
ção reta do fio em 3,00 ms? 


+28 Ма Fig. 26-27a uma bateria de 9,00 V é ligada a uma placa 
resistiva formada por três trechos com a mesma seção reta e con- 
dutividades diferentes. A Fig. 26-27b mostra o potencial elétrico 
V(x) em função da posição x ao longo da placa. A escala horizon- 
tal é definida por x, = 8,00 mm. A condutividade do trecho 3 é 
3,00 x 107 (N + т). (a) Qual é a condutividade do trecho 1? (b) 
Qual é a condutividade do trecho 2? 


vv) 


x (mm) 


FIG. 26-27 Problema 28. 


**29 Quando uma diferença de potencial de 115 V é aplicada 
às extremidades de um fio de 10 m de comprimento com um raio 
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de 0,30 mm o módulo da densidade de corrente é 1,4 X 10* A/m?. 
Determine a resistividade do fio. 


*e30 A atmosfera inferior da Terra contém íons negativos e 
positivos que são produzidos por elementos radioativos do solo 
e por raios cósmicos provenientes do espaço. Em uma certa re- 
gião a intensidade do campo elétrico atmosférico é 120 V/m e o 
campo é dirigido verticalmente para baixo. Esse campo faz com 
que íons com uma unidade de carga positiva, a uma densidade 
de 620 cm °, se movam para baixo, enquanto íons com uma uni- 
dade de carga negativa, a uma densidade de 550 em”*, se mo- 
vam para cima (Fig. 26-28). O valor experimental da conduti- 
vidade do ar nessa região é 2,70 x 107" (N + m)”!. Determine 
(a) o módulo da densidade de corrente e (b) a velocidade de 
deriva dos íons, supondo que é a mesma para íons positivos e 
negativos. 


FIG. 26-28 Problema 30. 


**31 Um objeto em forma de paralelepípedo tem uma seção 
reta de 3,50 ст?, um comprimento de 15,8 cm e uma resistência 
de 935 0. O material de que é feito o objeto possui 5,33 x 10% 
elétrons/m'. Uma diferença de potencial de 35.8 V é mantida en- 
tre as faces dianteira e traseira. (a) Qual é a corrente que atra- 
vessa o objeto? (b) Se a densidade de corrente é uniforme, qual é 
o valor desta densidade de corrente? (c) Qual é a velocidade de 
deriva dos elétrons de condução? (d) Qual é o módulo do campo 
elétrico no interior do objeto? 


**32 Seo número que indica o calibre de um fio aumenta de 6, 
o diâmetro é dividido por 2; se o calibre aumenta de 1,0 diámetro 
é dividido por 2'% (veja a tabela do Problema 6). Com base nessas 
informações e no fato de que 1000 pés de fio de cobre calibre 10 
têm uma resistência de aproximadamente 1,00 О, estime a г 
tência de 25 pés de fio de cobre calibre 22. 


**33 Um cabo elétrico é formado por 125 fios com uma re- 
sistência de 2,65 uN cada um. A mesma diferença de potencial 
é aplicada às extremidades de todos os fios, o que produz uma 
corrente total de 0,750 A. (a) Qual é a corrente em cada fio? (b) 
Qual é a diferença de potencial aplicada? (c) Qual é a resistência 
do cabo? 


**34 Nadando durante uma tempestade. A Fig. 26-29 mostra um 
nadador a uma distância D = 35,0 m de um relámpago, com uma 
corrente / = 78 КА, que atinge a água. A água tem uma resistivi- 
dade de 30 £2 - m, a largura do nadador ao longo de uma reta que 
passa pelo ponto em que caiu o raio é 0,70 m e a resistência do 
corpo do nadador nessa direção é 4.00 КО. Suponha que a cor- 
rente se espalhe pela água como um hemisfério, com o centro no 
ponto em que caiu o relâmpago. Qual é o valor da corrente que 
atravessa o corpo do nadador? = 


Ar pe 


FIG. 26-29 Problema 34. 


***35 Ма Fig. 26-30 uma corrente elétrica atravessa um tro! 
со de cone circular reto de resistividade 731 Q т, raio men: 
а = 2,00 mm, raio maior b = 2,30 mm e comprimento L = 1, 
em. A densidade de corrente é uniforme ao longo de uma se 

reta perpendicular ao eixo do objeto. Qual é a resistência do ol 


jeto? 
pa 
i i 
8. 
Ег. 


FIG. 26-30 Problema 35. 


***36 А Fig. 26-31 mostra um fio 1, com 4,00R de diâmetro, 
um fio 2, com 2,00R de diâmetro, ligados por um trecho de fio 
que o diámetro varia gradualmente. O fio é de cobre e está sem 
percorrido por uma corrente distribuída uniformemente ао 101 
go de qualquer seção reta do fio. A variação do potencial elé 
со V ao longo do comprimento L = 2,00 m do fio 2 é 10,0 ШУ. 
número de portadores de carga por unidade de volume é 8,49 
10% m °. Qual é a velocidade de deriva dos elétrons de condu: 
nofio 1? 


(2) 
(0 


FIG. 26-31 Problema 36, 


seção 26-6 Uma Visão Microscópica da Lei de Ohm 
**37 Mostre que de acordo com o modelo do elétron livre pi 
a condução de corrente elétrica em metais e a física clássica a 
sistividade dos metais é proporcional a VT, onde Té a tempe; 
tura em kelvins. (Veja a Ед. 19-31.) 


о 26-7 Potência em Circuitos Elétricos 

És Um estudante manteve um rádio de 9,0 V:7.0 W ligado 

volume máximo das 9 horas da noite às 2 horas da madruga 
Qual foi a carga que atravessou o rádio? 


Uma diferença de potencial de 120 V é aplicada a um aq 
cedor de ambiente cuja resistência de operação é 14 О. (a) О! 
é a taxa de conversão de energia elétrica em energia térmica? 
Qual é o custo de 5.0 h de uso do aquecedor se o preço da ele! 
cidade é $0,05/kW - h? 


Na Fig. 26-32 uma bateria com uma diferença de potencial 
V = 12 V está ligada a um fio resistivo de resistência R = 6,0 О. 
Quando um elétron percorre o fio de um extremo а outro, (a) em 
que sentido o elétron se move? (b) Qual é o trabalho realizado 
pelo campo elétrico do fio sobre o elétron? (c) Qual é a energia 
transformada pelo elétron em energia térmica do fio? 


FIG. 26-32 Problema 40, 


*41 Quando um resistor de valor desconhecido é ligado aos 
terminais de uma bateria de 3,00 V, a potência dissipada é 0,540 
W. Quando o mesmo resistor é ligado aos terminais de uma bate- 
ria de 1,50 V, qual é a potência dissipada? 


+42 Um resistor dissipa uma potência de 100 W quando a cor- 
rente é de 3,00 A. Qual é a resistência? 


*43 Um aquecedor de ambiente de 1250 W foi projetado para 
funcionar com 115 V. (a) Qual é a corrente consumida pelo apa- 
relho? (b) Qual é a resistência do elemento de aquecimento? (с) 
Qual é a energia térmica produzida pelo aparelho em 1.0 h? 


*44 Na Fig. 26-334 um resistor de 20 N é ligado a uma bateria. 
А Fig. 26-33b mostra a energia térmica Е, gerada pelo resistor em 
função do tempo г. A escala vertical é definida por E,, = 2,50 mJ, 
e a escala horizontal é definida por 1, = 4,00 s. Qual é a diferença 
de potencial entre os terminais da bateria? 


t(s) 
(b) 


FIG. 26-33 Problema 44. 


*45 Uma certa máquina de cachorro-quente funciona aplican- 
do uma diferença de potencial de 120 V às extremidades de uma 
salsicha e cozinhando-a com a energia térmica produzida. A cor- 
rente é 10,0 A e a energia necessária para cozinhar uma salsicha é 
50.0 kJ. Se a potência dissipada permanece a mesma, quanto tem- 


_ Ро é necessário para cozinhar três salsichas simultaneamente? 


**46 Sapatos que explodem. Os sapatos molhados de chuva de 
«ma pessoa podem explodir se a corrente de terra de um relâm- 
раго vaporizar a água. A transformação brusca de água em vapor 
produz uma expansão violenta, suficiente para destruir os sapa- 
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tos. A água tem uma massa específica de 1000 kg/m? e um calor de 
vaporização de 333 kJ/kg. Se a corrente de terra produzida pelo 
relâmpago é horizontal, aproximadamente constante, dura 2,00 
ms e encontra água com uma resistividade de 150 0 · т, 12,0 cm 
de comprimento e uma seção reta vertical de 15 x 107° т>, qual é 
o valor da corrente necessária para vaporizar a água? 


**47 Uma diferença de potencial de 120 V é aplicada a um 
aquecedor de ambiente de 500 W. (a) Qual é a resistência do ele- 
mento de aquecimento? (b) Qual é a corrente no elemento de 
aquecimento? 


**48 А corrente que circula na bateria e nos resistores | e 2 da 
Fi 34a é de 2,00 A. A energia elétrica é convertida em ener- 
gia térmica nos dois resistores. As curvas 1 de 2 da Fig. 26-34h 
mostram a energia térmica E, produzida pelos dois resistores em 
função do tempo г. A escala vertical é definida por E,, = 40,0 mJ, 
e a escala horizontal é definida por г, = 5,00 s. Qual é a potência 
da bateria? 


Ri 


Ro 
(a) 


(0) 


10) 


FIG, 26-34 Problema 48, 


**49 Um elemento de aquecimento feito de Nichrome, com 
uma seção reta de 2,60 x 10 * m°, é submetido a uma diferença 
de potencial de 75,0 V. O fio de Nichrome tem uma resistivida- 
de de 5,00 x 107 N - m. (a) Se o fio dissipa 5000 W, qual é o seu 
comprimento? (b) Qual deve ser o comprimento do fio para que 
а mesma dissipação seja obtida com uma tensão de 100 V? 


**50 О módulo da densidade de corrente em um certo fio cir- 
cular de 3,00 mm de raio é dado por J = (2,75 x 10" A/m')r, 
onde ғ é a distância radial. O potencial aplicado às extremidades 
do fio é 60.0 V. Qual é a energia convertida em energia térmica 
ет 1,00h? 


+*51 Uma lâmpada de 100 W é ligada a uma tomada de parede 
de 120 V. (a) Quanto custa deixar a lâmpada ligada continuamen- 
te durante um mês de 31 dias? Suponha que o preço da energia 
elétrica é $0,06/KW - h. (b) Qual é a resistência da lâmpada? (с) 
Qual é a corrente na lâmpada? 


**52 Um бо de cobre com uma seção reta de 2,00 x 10º m? é 
um comprimento de 4,00 m é percorrido por uma corrente uni- 
formemente distribuída. (a) Qual é o módulo do campo elétrico 
no interior do fio? (b) Qual é a energia elétrica transformada em 
energia térmica em 30 min? 


**53 О бо Се o fio D são feitos de materiais diferentes e têm 
comprimentos Le = Lp = 1.0 m. A resistividade e o diâmetro do 
fio C são 2,0 x 10* Q - me 1,00 mm, e a resistividade e o diáme- 
tro do fio D são 1,0 x 107? N - me 0,50 mm. Os fios são unidos da 
forma mostrada na Fig. 26-35 e submetidos a uma corrente de 2,0 
A. Determine a diferença de potencial elétrico (a) entre os pon- 
tos 1 e 2: (b) entre os pontos 2 е 3. Determine a potência dissipa- 
da (с) entre os pontos 1 e 2: (d) entre os pontos 2 e 3, 
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FIG. 26-35 Problema 53, 


+954 А Fig. 26-364 mostra uma barra de material resistivo. 
A resistência por unidade de comprimento da barra aumenta 
no sentido positivo do eixo x. Em qualquer posição x ao longo 
da barra a resistência dR de um elemento de largura dx é dada 
por dR = 5,00x dx, onde dR está em ohms e x em metros. A Fig. 
26-36b mostra um desses elementos de resistência. O trecho da 
barra entre x = 0 e x = L é cortado e ligado aos terminais de uma 
bateria com uma diferença de potencial V = 5,0 V (Fig. 26-36c). 
Qual deve ser o valor de L para que a potência dissipada pelo 
trecho cortado seja 200 W? 


(a) === + (m) 
0 1,0 


eds 
(b) 


FIG. 26-36 Problema 54. 


Problemas Adicionais 

55 Um feixe de partículas alfa (q = +2e) com uma energia ci- 
nética de 20 MeV corresponde a uma corrente de 0,25 pA. (a) 
Se o feixe incide perpendicularmente em uma superfície plana, 
quantas partículas alfa atingem a superfície em 3,0 s? (b) Quantas 
partículas alfa existem em um comprimento de 20 cm do feixe? 
(c) Qual é a diferença de potencial necessária para acelerar as 
partículas alfa, a partir do repouso, para que adquiram uma ener- 
gia de 20 MeV? 


56 O mistério do chocolate em pó. Esta história começou no 
Problema 56 do Capítulo 23 e continuou nos Capítulos 24 e 25. 
O pó de chocolate foi transportado para o silo em um cano de 
raio R, com velocidade v e densidade uniforme de cargas p. (a) 
Determine uma expressão para a corrente į (o fluxo das car- 
gas elétricas associadas ao pó) em uma seção reta do cano. (b) 
Calcule o valor de į para as condições da fábrica: raio do cano 
R = 5,0 cm, velocidade v = 2,0 m/s e densidade de cargas p = 1,1 
x 107 С/т?. 

Se о pó sotresse uma variação de potencial elétrico V, sua 
energia poderia ser transferida para uma centelha a uma taxa 
Р = iV, (с) Poderia haver essa transferência no interior do cano 
devido à diferença de potencial radial discutida no Problema 68 
do Capítulo 24? 

Quando o pó saiu do cano е entrou no silo, o potencial elétri- 
co do pó mudou, O valor absoluto dessa variação foi pelo menos 
igual à diferença de potencial radial no interior do cano (calcula- 
da no Problema 68 do Capítulo 24). (d) Tomando esse valor para 
a diferença de potencial e usando a corrente calculada no item 
(b) do presente problema, determine a taxa com a qual a energia 
pode ter sido transferida do pó para uma centelha quando o pó 
deixou o cano. (e) Se uma centelha ocorreu no momento em que 


о pó deixou o tubo e durou 0,20 s (uma estimativa razoável), qual 
foi a energia transferida para a centelha? 

Lembre-se de que, como foi visto no Problema 56 do Ca- 
pítulo 23, é necessária uma transferência de energia de no míni- 
mo 150 mJ para provocar uma explosão. (f) Onde ocorreu prova- 
velmente a explosão: na nuvem de pó da bandeja (Problema 56 
do Capítulo 25), no interior do cano ou na entrada do silo? 


57 Um aquecedor de 500 W foi projetado para funcionar com 
uma diferença de potencial de 115 V. (a) Qual é a queda percen- 
tual da potência dissipada se a diferença de potencial aplicada di- 
minui para 110 V? Suponha que a resistência permanece a mes- 
ma. (b) Se a variação da resistência com a temperatura for levada 
em consideração, a queda de potência será maior ou menor que o. 
valor calculado no item (a)? 


58 Uma diferença de potencial de 1,20 V é aplicada a 33,0 m de: 
um fio de cobre calibre 18 (diámetro: 0,0400 polegada). Calcul 
(a) a corrente; (b) o módulo da densidade de corrente no interii 
do fio: (с) o módulo do campo elétrico no interior do fio; (d) a 
tência dissipada no fio. 


59 Um aquecedor de Nichrome dissipa 500 W quando a di 
ferença de potencial aplicada é 110 V e a temperatura do fio 
800°С. Qual é a potência dissipada se a temperatura do fio é man: 
tida em 200°C por imersão em um banho de óleo? A diferen- 
ça de potencial é a mesma nos dois casos, é o valor de a para 
Nichrome a 800°C é 4,0 x 107*K 71, 


60 Uma barra de alumínio de seção reta quadrada tem 1,3 
de comprimento e 5,2 mm de lado. (a) Qual é a resistência entr: 
as extremidades da barra? (b) Qual deve ser o diâmetro de um: 
barra cilíndrica de cobre com 1,3 m de comprimento para que su: 
resistência seja igual à da barra de alumínio? 


61 Uma barra de metal cilíndrica tem 1,60 m de comprimento 
5,50 mm de diâmetro. A resistência entre as duas extremidades (: 
20°С) é 1,09 x 107? О. (a) Qual é o material do fio? (b) Um dis 
circular, сот 2,00 cm de diámetro e 1,00 mm de espessura, é fi 
bricado com o mesmo material. Qual é a resistência entre as faci 
do disco, supondo que cada face é uma superfície equipotencial? 


62 Um resistor cilíndrico de 5,0 mm de raio e 2,0 cm de com: 
primento é feito de um material cuja resistividade é 3,5 x 107 
9: m. Determine (a) o módulo da densidade de corrente; (b) 
diferença de potencial para que a potência dissipada no resisto! 
seja 1,0 W. 


63 Uma diferença de potencial V é aplicada а um fio de seção: 
reta A, comprimento L e resistividade p. Estamos interessados 
em mudar a diferença de potencial aplicada e esticar o fio ра: 
que a potência dissipada seja multiplicada por 30,0 e a corrent 
seja multiplicada por 4,00. Supondo que a densidade do fio não: 
mude, determine (a) a razão entre o novo comprimento e L; (b) a 
razão entre a nova seção reta e А. 


64 Os faróis de um carro em movimento consomem 10 A do: 
alternador de 12 V, que é acionado pelo motor. Suponha que o al- 
ternador tem uma eficiência de 80% (a potência elétrica de saída: 
é 80% da potência mecânica de entrada) e calcule o número de 
cavalos-vapor que o motor precisa fornecer para manter os faróis 
acesos. 


65 Um dispositivo de 18,0 W funciona com uma diferença de 
potencial de 9,00 V. Qual é a carga que atravessa o dispositivo em 
4,00h? 


66 А densidade de corrente em um fio é 2,0 x 10º A/m?, o com- 
primento do fio é 5,0 m e a densidade de elétrons de condução é 


8,49 x 10% m~, Quanto tempo um elétron leva (em média) para 
atravessar о fio de um extremo a outro? 


67 Qual é a energia consumida em 2,00 h por uma resistência 
elétrica de 400 О quando a diferença de potencial aplicada à re- 
sistência é 90,0 V? 


68 Um resistor com uma diferença de potencial de 200 V dissi- 
pa uma potência de 3000 W. Qual é a resistência do resistor? 


69 Uma bobina de fio de Nichrome é imersa em um líquido. 
(Nichrome é uma liga de níquel, cromo e ferro muito usada em 
elementos de aquecimento.) Quando a diferença de potencial en- 
tre as extremidades da bobina é 12 V e a corrente na bobina é 5,2 
А, о líquido evapora à taxa de 21 mg/s. Determine o calor de va- 
porização do líquido. (Veja a Seção 18-8.) 


70 Uma corrente é estabelecida em um tubo de descarga de 
gás quando uma diferença de potencial suficientemente eleva- 
da é aplicada a dois eletrodos situados no interior do tubo. O 
gás se ioniza; elétrons se movem na direção do eletrodo positi- 
vo e fons positivos monoionizados se movem na direção do ter- 
minal negativo. (a) Qual é a corrente em um tubo de descarga 
de hidrogênio no qual 3,1 x 10'* elétrons e 1,1 x 10! prótons 
atravessam uma seção reta do tubo por segundo? (b) O senti- 
do da densidade de corrente 7 é do eletrodo positivo para o 
eletrodo negativo ou do eletrodo negativo para o eletrodo po- 
sitivo? 


71 Um elemento de aquecimento de 2,0 kW de uma secadora 
tem 80 cm de comprimento. Se 10 cm do elemento sáo removidos, 


qual é a potência dissipada pelo novo elemento para uma dife- 
renca de potencial de 120 V? 


72 Os enrolamentos de cobre de um motor têm uma resistên- 
cia de 50 Q a 20°С quando o motor está frio. Depois de o motor 
trabalhar durante várias horas, a resistência aumenta para 58 0. 
Qual é a nova temperatura dos enrolamentos? Suponha que as 
dimensões dos enrolamentos não variem. (Use a Tabela 26-1.) 


73 Um certo tubo de raios X funciona com uma corrente de 
7,00 mA e uma diferença de potencial de 80,0 kV. Qual é a potén- 
cia do tubo em watts? 


74 Uma lagarta de 4,0 ст de comprimento rasteja no mesmo sen- 
tido que a deriva de elétrons em um fio de cobre de 5,2 mm de diá- 
metro que conduz uma corrente uniforme de 12 A. (a) Qual é a di- 
ferença de potencial entre as extremidades da lagarta? (b) A cauda 
da lagarta é positiva ou negativa em relação à cabeça? (c) Quanto 
tempo a lagarta leva para rastejar 1,0 cm com a mesma velocidade 
que a velocidade de deriva dos elétrons no fio? (O número de por- 
tadores de carga por unidade de volume é 8,49 х 10% m™>.) 


75 (a) Para que temperatura a resistência de um fio de cobre é 
о dobro da resistência а 20,0ºC? (Use 20,0ºC como ponto de re- 
feréncia na Eq. 26-17: compare a resposta com a Fig. 26-10.) (b) A 
“temperatura para o dobro da resistência” é a mesma para todos 
os fios de cobre, independentemente da forma e do tamanho? 


76 Um trilho de aço tem uma seção reta de 56,0 cm?. Qual é a 
resistência de 10,0 km de trilhos? A resistividade do aço é 3,00 x 
1070-m. 


Quando um carro de corrida 
pára no boxe os mecânicos 
correm para fazer ajustes e 
encher o tanque. A equipe 
deve estar bem treinada, 

já que alguns segundos 
desperdiçados durante a 
parada podem custar ao 
piloto a corrida. Entretanto, 
o abastecimento rápido nem 
sempre é seguro, pois o 
carro pode estar carregado 
com um potencial de —30 
kV ao chegar ao boxe. Uma 
centelha no ar saturado de 
vapor de gasolina pode ser 
suficiente para provocar um 
incêndio. 


A resposta está neste capítulo. 
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O QUE E FISIC. 


Estamos cercados de circuitos elétricos, Podemos nos orgulhar do número de apare- 
lhos elétricos que possuímos ou fazer uma lista mental dos aparelhos elétricos que 
gostaríamos de possuir. Todos esses aparelhos, e também a rede de distribuição de 
energia elétrica que os faz funcionar, dependem da engenharia elétrica moderna. Não 
é fácil estimar o valor econômico atual da engenharia elétrica e seus produtos, mas 
podemos ter certeza de que esse valor aumenta de ano para ano, à medida que mais e 
mais tarefas são executadas eletricamente. Hoje em dia os aparelhos de rádio e televi- 
são são ligados eletricamente; as mensagens são enviadas por E-mail; os artigos cientí- 
ficos são copiados na forma de arquivos digitais e lidos nas telas dos computadores. 

A ciência básica da engenharia elétrica é a física. Neste capítulo vamos falar da 
fisica de circuitos elétricos que contêm apenas resistores e fontes (e, na Seção 27-9, 
de capacitores). Vamos limitar nossa discussão a circuitos nos quais as cargas se mo- 
vem sempre no mesmo sentido, conhecidos como circuitos de corrente contínua ou 
circuitos de СС. Começamos com a seguinte pergunta: Como colocar cargas elétri- 
cas em movimento? 
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Para fazer passar cargas elétricas por um resistor precisamos estabelecer uma dife- 
rença de potencial entre as extremidades do dispositivo. Uma forma de fazer isso 
seria ligar as extremidades do resistor às placas de um capacitor carregado. O pro- 
blema é que o movimento das cargas faria o capacitor se descarregar e, portanto, 
depois de um certo tempo o potencial seria o mesmo nas duas placas. Quando isso 
ontecesse não haveria mais um campo elétrico no interior do resistor, e a corrente 
aria de circular. 
Para produzir uma corrente estável precisamos de uma “bomba” de cargas, um 
dispositivo que, realizando trabalho sobre os portadores de carga, mantenha uma 
diferença de potencial entre dois terminais. Um dispositivo desse tipo é chamado de 
fonte de tensão, ou simplesmente fonte. Dizemos que uma fonte de tensão produz 
ma força eletromotriz €, o que significa que submete os portadores de carga a uma 
diferença de potencial. O termo força eletromotriz é usado, por razões históricas, 
para designar a diferença de potencial produzida por uma fonte de tensão, embora 
ва verdade não se trate de uma força. 

No Capítulo 26 discutimos o movimento de portadores de carga em um circuito 
п termos do campo elétrico existente no circuito; о campo produz forças que colo- 
хат os portadores de carga em movimento, Neste capítulo vamos usar uma aborda- 
sem diferente, discutindo o movimento dos portadores de carga em termos de ener- 
а: uma fonte de tensão fornece a energia necessária para o movimento através do 
trabalho que realiza sobre os portadores. 

Uma fonte muito útil é a bateria, usada para alimentar uma grande variedade de 
máquinas, de relógios de pulso a submarinos, A fonte mais importante na vida diá- 
Ta. porém, é o gerador de eletricidade, que, através de ligações elétricas (fios) a par- 
“r de uma usina de energia elétrica, cria uma diferenga de potencial nas residéncias 
= escritórios. As células solares, presentes nos painéis em forma de asa das sondas А maior bateria para armazena- 
=spaciais, também são usadas para gerar energia em localidades remotas do nosso mento de energia elétrica do mundo 
Staneta. Fontes menos conhecidas são as células de combustível dos ônibus espaciais (desmontada em 1996) usava mais 
= аз termopilhas, que fornecem energia elétrica para algumas naves espaciais e para de 8000 baterias de chumbo-ácido 
=stações remotas na Antártica e outros locais, Nem todas as fontes são artificiais: or- ligadas em 8 séries de 1000 V cada 
sanismos vivos, como enguias elétricas e até seres humanos е plantas, são capazes de SEPARE Po cardo ia 
Žerar eletricidade. téncia de 10MW durante 4 horas. 
Carregadas à noite, as baterias eram 
utilizadas nas horas em que a de- 
manda de energia elétrica atingia o 
valor de pico. (Cortesia da Southern 
California Edison Company) 


Embora os dispositivos mencionados apresentem diferenças significativas 
Santo ao modo de operação, todos realizam as mesmas funções básicas: realizar 


=abalho sobre portadores de carga e manter uma diferença de potencial entre dois 
Serminais, 


FIG. 27-1 Um circuito elétrico 
simples, no qual uma fonte de força 
eletromotriz Є realiza trabalho sobre 
portadores de carga e mantém uma 
corrente constante ¡em um resistor 
de resistência R. 
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A Fig. 27-1 mostra um circuito formado por uma fonte (uma bateria, por exemplo: 
e uma única resistência R (o símbolo de resistência e de um resistor é MW). A fonte: 
mantém um dos terminais (o terminal positivo, ou terminal +) a um potencial elé- 
trico maior que o outro (o terminal negativo, ou terminal —). Podemos representa 
a força eletromotriz da fonte como uma seta apontando do terminal negativo para o! 
terminal positivo, como na Fig. 27-1. Um pequeno círculo na origem da seta que re: 
presenta a força eletromotriz serve para distingui-la das setas que indicam a direção 
da corrente. 

Quando uma fonte não está ligada a um circuito, a energia que existe no interior 
da fonte não provoca nenhum movimento dos portadores de carga. Quando, porém 
a fonte é ligada a um circuito, como na Fig. 27-1, essa energia faz com que portadores! 
de carga (positivos, por convenção) sejam transferidos do terminal negativo para O 
terminal positivo da fonte, ou seja, no sentido da seta que representa a força eletro- 
motriz. Esse movimento é parte da corrente que se estabelece no mesmo sentido em 
todo o circuito (no caso da Fig. 27-1,0 sentido horário). 

No interior da fonte os portadores de carga positivos se movem de uma região 
de baixo potencial elétrico e, portanto, de baixa energia potencial elétrica (o termi: 
nal negativo) para uma região de alto potencial elétrico e alta energia potencial elé 
trica (o terminal positivo). Esse movimento tem o sentido contrário ao sentido na 
qual os portadores positivos se moveriam sob a ação do campo elétrico que exis! 
entre os dois terminais (que aponta do terminal positivo para o terminal negativo). 
Assim, deve haver uma energia no interior da fonte realizando um trabalho sobre as 
cargas e forçando as cargas a se moverem dessa forma. А energia pode ser quími: 
como nas baterias e nas células de combustível, ou mecânica, como nos geradores 
Também pode resultar de diferenças de temperatura, como nas termopilhas, ou sei 
fornecida pelo Sol, como nas células solares. 

Vamos agora analisar o circuito da Fig. 27-1 do ponto de vista do trabalho e dí 
energia. Em um intervalo de tempo dt uma carga dq passa por todas as seções retas 
do circuito, como aa’. A mesma carga entra no terminal de baixo potencial da fon! 
de tensão e sai do terminal de alto potencial. Para que a carga dq se mova dess 
forma a fonte deve realizar sobre ela um trabalho dW. Definimos a força eletromo 
triz da fonte através desse trabalho: 


g= aw (definição de €). (27-1 
dq 

Em palavras, a força eletromotriz de uma fonte é o trabalho por unidade de сагрё 

que a fonte realiza para transferir cargas do terminal de baixo potencial para o ter- 

minal de alto potencial. A unidade de força eletromotriz no SI é o joule por cou: 

lomb; no Capítulo 24 essa unidade foi definida como o volt. 

Uma fonte de tensão ideal. por definição, é aquela que não apresenta nenhum: 
resistência ao movimento das cargas de um terminal para o outro. A diferença d 
potencial entre os terminais de uma fonte ideal é igual à força eletromotriz da fonte 
Assim, por exemplo, uma bateria ideal com uma força eletromotriz de 12,0 V ma 
tém uma diferença de 12,0 V entre os terminais. 

Uma fonte de tensão real possui uma resistência interna que se opõe ao movimento 
das cargas. Quando uma fonte real não está ligada a um circuito e, portanto, não con: 
duz uma corrente elétrica a diferença de potencial entre os terminais é igual à forcs 
eletromotriz. Quando a fonte conduz uma corrente, porém, a diferença de potencial é 
menor que a força eletromotriz. As fontes reais serão discutidas na Seção 27-5. 

Quando uma fonte é ligada a um circuito a fonte transfere energia para os poi 
tadores de carga que passam por ela. Essa energia pode então ser transferida do 
portadores de carga para outros dispositivos do circuito, como. por exemplo, o fila 
mento de uma lâmpada. A Fig. 27-2a mostra um circuito formado por duas bateria 
ideais recarregáveis A e B, uma resistência R e um motor elétrico М que é capaz de 
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levantar um objeto usando a energia que recebe dos portadores de carga do circuito. 
Observe que as baterias estão ligadas de tal forma que tendem a fazer as cargas cir- 
_ cularem em sentidos opostos. O sentido da corrente é determinado pela bateria que 

possui a maior força eletromotriz que, no caso, estamos supondo que seja a bateria 

B. de modo que a energia química da bateria B diminui com a transferência de parte 
_ dessa energia para os portadores de carga. Por outro lado. a energia química da ba- 
teria А aumenta, pois o sentido da corrente no seu interior é do terminal positivo 
para o terminal negativo. Assim, a bateria В, além de fornecer energia para acionar 
o motor М e vencer a resistência R, também carrega a bateria A. A Fig. 27-2b mostra 
as três transferências de energia: todas diminuem a energia química da bateria B. 
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Vamos discutir agora dois métodos diferentes para calcular a corrente no circuito 
simples de uma malha da Fig. 27-3; um dos métodos se baseia na lei de conservação 
da energia e o outro no conceito de potencial. O circuito que vamos analisar é for- 
mado por uma fonte ideal В com uma força eletromotriz €, um resistor de resistên- 
cia R e dois fios de ligação. (A menos que seja afirmado explicitamente o contrário, 
vamos supor que os fios dos circuitos possuem resistência desprezível. A função dos 
fios, portanto, é apenas permitir a passagem dos portadores de corrente de um dis- 
positivo para outro.) 


(b) 
Método da Energia FIG. 27-2 (а) Como neste circuito 


De acordo com a Eq. 26-27 (P = 


ЁК), em um intervalo de tempo dt uma energia és > éa,Osentido da corrente é 
determinado pela bateria B. (b) As 


dada por PR dt é transformada em energia térmica no resistor da Fig. 27-3. Como ту) h Е 
transferências de energia no circuito. 


foi observado na Seção 26-7, podemos dizer que essa energia é dissipada. (Já que 
estamos supondo que a resistência dos fios é desprezível. eles não dissipam energia.) 
Durante o mesmo intervalo uma carga dq = i dt atravessa a fonte В e o trabalho re- 
alizado pela fonte sobre essa carga, de acordo com a Eq. 27-1, é dado por 


dW = ® dq = či а. 


De acordo com a lei de conservação da energia, o trabalho realizado pela fonte 
(ideal) é igual à energia térmica que aparece no resistor: 


PR dt. 


€i dt = 


Isso nos dá 
€ = ІК. 


А força eletromotriz © ё a energia por unidade de carga transferida da fonte рага 
as cargas que se movem no circuito. A grandeza iR é a energia por unidade de carga 
transferida das cargas móveis para о resistor e convertida em calor. Assim, esta 
equação mostra que a energia por unidade de carga transferida para as cargas em 
movimento é igual à energia por unidade de carga transferida pelas cargas em movi- > E К, 


mento. Explicitando į, obtemos | maior 
A i 
ТЕ 27-2; 4 | 
STR (2122) “ Potencial 
= menor 
+ 
Método do Potencial FIG. 27-3 Um circuito de uma ma- 


Р a de lha no qual uma resistência R está 
Suponha que começamos em um ponto qualquer do circuito da Fig. 27-3 e nos ада aos terminais de uma fonte 


deslocamos mentalmente ao longo do circuito em um sentido arbitrário, somando ideal B de força eletromotriz €. A 
algebricamente as diferenças de potencial que encontramos no caminho. Ao vol- corrente resultante i é a mesma em 
tarmos ao ponto de partida teremos voltado também ao potencial inicial. Antes todo o circuito. 
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de prosseguir queremos chamar a atenção para o fato de que isso vale não só para 
circuitos com uma malha como o da Fig. 27-3, mas também para qualquer ma- 
lha fechada em um circuito com várias malhas, como os que serão discutidos na 
Seção 27-7. 


Esta regra também é conhecida como lei das malhas de Kirchhoff (ou lei das ten- 
sões de Kirchhoff), em homenagem ao físico alemão Gustav Robert Kirchhoff. El 
equivale a dizer que cada ponto de uma montanha possui apenas uma altitude em 
relação ao nível do mar. Se partimos de um ponto qualquer e voltamos ao mesmo 
ponto depois de passear pela montanha, a soma algébrica das mudanças de altitude 
durante a caminhada é necessariamente zero. 

Na Fig. 27-3 vamos começar no ponto a, cujo potencial é V,, e nos deslocar men: 
talmente no sentido horário até estarmos de volta ao ponto a, anotando as mudan 
ças de potencial que ocorrem no percurso. Nosso ponto de partida é o terminal ne 
gativo da fonte. Como a fonte é ideal, a diferença de potencial entre seus terminais é 
€. Assim, quando atravessamos a fonte, passando do terminal negativo para o term 

nal positivo, a variação de potencial é +, 

Quando passamos do terminal positivo da fonte para o terminal superior do re; 
sistor não há variação de potencial, já que a resistência do fio é desprezível. Quando 
atravessamos o resistor o potencial varia de acordo com a Eq. 26-8 (que pode 
escrita na forma V = ¿R), O potencial deve diminuir, já que estamos passando do 
lado de potencial mais alto do resistor para o lado de potencial mais baixo. Assim. 
variação de potencial é —iR. 

Voltamos ao ponto a através do бо que liga o terminal inferior do resistor ao 
terminal negativo da fonte. Como a resistência do fio é desprezível, não há variaçã 
de potencial nesse trecho do circuito. No ponto a o potencial é novamente V,. Coma 
percorremos todo o circuito, o potencial inicial, depois de modificado pelas varia 
ções de potencial ocorridas ao longo do caminho, deve ser igual ao potencial fina 
ouseja, 


Vit 6-iR= Va 
Subtraindo V, de ambos os membros da equação, obtemos: 
© -1К = 0. 
Explicitando i nesta equação, obtemos о mesmo resultado, і = €/R, do método d 
energia (Eq. 27-2). 
Se aplicarmos a regra da malha a um percurso no sentido anti-horário, o resultado 
será 
-E+iR=0 
e mais uma vez encontraremos і = €/R. Assim, o sentido no qual percorremos o сів 
cuito ao aplicar a regra das malhas é arbitrário. 
Com o intuito de nos prepararmos para o estudo de circuitos mais complexo 


que o da Fig. 27-3, vamos formular duas regras para calcular as diferenças de poten: 
cial produzidas pelos dispositivos que encontramos ao longo do circuito. 
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VE 1 A figura mostra a corrente i em um circuito formado por uma fonte В e uma 
resistência R (além de fios de resistência desprezível). (a) A seta que indica a força eletromo- 
triz da fonte В deve apontar para a esquerda ou para a direita? Coloque em ordem os pontos 
a,b e c de acordo com (b) o valor absoluto da corrente: (c) o potencial elétrico e (d) a energia 
potencial elétrica dos portadores de carga, começando pelo maior valor. 
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Nesta seção vamos modificar o circuito simples da Fig. 27-3 de duas formas. 


Resistência Interna 


A Fig. 27-4a mostra uma fonte real, de resistência interna r, ligada a um resistor ex- 
terno de resistência R. A resistência interna da fonte é a resistência elétrica dos ma- 
teriais condutores que existem no interior da fonte e, portanto, é parte integrante da 
fonte. Na Fig. 27-4a, porém, a fonte foi desenhada como se pudesse ser separada em 
uma fonte ideal de força eletromotriz & e um resistor de resistência r. A ordem em 
que os dois dispositivos são introduzidos no circuito é irrelevante. 

Aplicando a regra das malhas no sentido horário, a partir do ponto a, as varia- 
ções do potencial nos dão 


€-ir-iR=0. (27-3) 
Explicitando a corrente, obtemos 
€ 
% 27-4 
R+r en) 


Observe que esta equação se reduz à Eq. 27-2 se a fonte for ideal, ou seja, se r = 0. 

A Fig. 27-4b mostra graficamente as variações de potencial elétrico ao longo 
do circuito. (Para estabelecer uma ligação mais direta da Fig. 27-4b com o circuito 
fechado da Fig. 27-4a, imagine o gráfico desenhado sobre a superfície lateral de 
um cilindro, com o ponto a da esquerda coincidindo com o ponto a da direita). 
Observe que percorrer o circuito é como passear em uma montanha е voltar ao 
ponto de partida; na chegada, você se encontra na mesma altitude em que estava 
quando partiu. 

Neste livro, quando não dissermos explicitamente que uma fonte é real o lei- 
tor pode supor que se trata de uma fonte ideal, ou seja, que a resistência interna da 
fonte pode ser desprezada. 


Potencial (V) 


= Fonte real i 


96. 27-4 (a) Circuito de uma malha com uma fonte real de força eletromotriz € e resistên- 
“a interna г. (b) O mesmo circuito, representado de outra forma para mostrar as variações do 
potencial elétrico quando o circuito é percorrido no sentido horário a partir do ponto a. O po- 
tencial V, foi tomado arbitrariamente como sendo zero; os outros potenciais foram calculados 
em relação a Vp. 
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Resisténcias em Série 


A Fig. 27-54 mostra três resistências ligadas em série a uma fonte ideal de força el 
tromotriz ©. Esta descrição pouco tem a ver com о modo como as resistências si 
desenhadas. A expressão "em série" significa apenas que as resistências são ligad: 
uma após a outra e que uma diferença de potencial V é aplicada às extremidades 
ligação. Na Fig. 27-5а as resistências estão ligadas uma após a outra entre os pontos 
e b.e uma diferença de potencial entre os pontos a e b é mantida por uma fonte, 
diferenças de potencial entre os terminais de cada resistência produzem a mes, 
corrente i em todas as resistências. De modo geral, 


Observe que as cargas que atravessam resistências ligadas em série têm um úni 
caminho possível. Se existe mais de um caminho, as resistências não estão ligad: 
em série. 


(b) 


FIG. 27-5 (а) Três resistores ligados 
em série entre os pontos a e b. (b) 
Circuito equivalente, com os três 
resistores substituídos por uma resis- жк А Uns С 
tência equivalente Req- A Fig.27-Sb mostra a resistência equivalente R.¿ das três resistências da Fig. 27-5a. 
Para determinar o valor da resistência Кы, da Fig. 27-5b aplicamos а regra di 
malhas aos dois circuitos. Na Fig. 27-5a, começando no ponto a e percorrendo o ci 


cuito no sentido horário, temos: 
€ — iR; — iR, — iR, 
=R tR +R 


0, 


ou (274 


Na Fig. 27-5b, com as três resistências substituídas por uma resistência equivalent 
Req encontramos: 


€ — iRq = 0, 


ou 


Igualando as Egs. 27-5 e 27-6. obtemos: 
Кы = Ri + К + Ку 


A extensão para n resistores é imediata e nos dá 
Кы = У R; (n resistências em série). (27-7) 


Observe que quando duas ou mais resistências estão ligadas em série a resistêncii 
equivalente é maior que a maior as resistências. 


м 2 Na Fig. 27-5а, se К; > К, > Ra, coloque as três resistências na ordem (a) da 
corrente que passa pelas resistências e (b) da diferença de potencial das resistências, co- 
meçando pelo maior valor. 
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Muitas vezes estamos interessados em determinar a diferença de potencial entre 
dois pontos de um circuito, Assim, por exemplo, na Fig. 27-6. qual é a diferença de 
potencial И, — V, entre os pontos a e b? Para descobrir a resposta vamos começar 
no ponto a (cujo potencial é V,) e nos deslocar, passando pela fonte, até o ponto b 
(cujo potencial é V,), anotando as diferenças de potencial encontradas no percurso. 
Quando passamos pela fonte o potencial aumenta de €. Quando passamos pela re- 
sistência interna r da fonte estamos nos movendo no sentido da corrente e, portanto, 
© potencial diminui de ir. A essa altura, estamos no ponto b, e temos 


VatE-ir=Vo 
ou Vo-V=€-ir. (27-8) 


R=400 


FIG. 27-6 Existe uma diferença 
entre os potenciais dos pontos 4 e b, 
que são os terminais de uma fonte 
real. 


Para calcular o valor dessa expressão precisamos conhecer a corrente i. Observe que 
o circuito é o mesmo da Fig.27-4a, para o qual, de acordo com a Eq.27-4, 


fa E 
i= Err (27-9) | 
Substituindo esta equação na Eq. 27-8, obtemos: | 
2 © | 
e | 
é 
= -10, 
REP R 1 ) 
Substituindo os valores numéricos que aparecem na Fig. 27-6, temos: 
12V 
Y, — V, = 4.00 = 80У. E 
к= e 4004200 400 = 80У. (27-11) 


Suponha que tivéssemos escolhido percorrer о circuito no sentido anti-horário, 
passando pelo resistor R em vez de passar pela fonte. Como, nesse caso, estaría- 
mos nos movendo no sentido oposto ao da corrente, o potencial aumentaria de iR. 
Assim, 


ou Vs У. = iR. (27-12) 


Substituindo i pelo seu valor, dado pela Eq. 27-9, obtemos mais uma vez a Eq. 27-10. 
Assim, substituindo os valores numéricos obtemos o mesmo resultado, V, — V, = 
8.0 V. No caso geral, 


Diferença de Potencial de uma Fonte Real 


Na Fig. 27-6 os pontos a e b estão situados nos terminais da fonte; assim, a diferença 
de potencial V, — V, é a diferença de potencial entre os terminais da fonte. De 
acordo com a Eq. 27-8, temos: 


V=% -ir (27-13) 


De acordo com a Eq. 27-13, se a resistência interna r da fonte da Fig. 27-6 fosse 
zero V seria igual à força eletromotriz € da fonte. ou seja, 12 V. Entretanto, como 
r = 20 О V é menor que €. De acordo com a Eq. 27-11, V = 8.0 V. Observe que o 
resultado depende da corrente que atravessa a fonte. Se a fonte estivesse em outro 
circuito no qual a corrente fosse diferente, V teria outro valor. 
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R=400 


0) 


FIG. 27-7 (a) O ponto a está direta- 


mente ligado à terra, (b) O ponto b 
está diretamente ligado à terra. 


Aterrando um Circuito 


A Fig. 27-7a mostra o mesmo circuito da Fig. 27-6, exceto pelo fato de que o ponto, 
a está diretamente ligado à terra, o que é indicado pelo símbolo +. Aterrar um 
circuito pode significar ligar o circuito à superfície da Terra (na verdade, ao solo: 
úmido, que é um bom condutor de eletricidade). Nesse diagrama, porém, o sím- 
bolo de terra significa apenas que o potencial é definido como sendo zero no ponto 
indicado pelo símbolo. Assim, na Fig. 27-7a o potencial do ponto a é definido como 
sendo V, = 0. Nesse caso, de acordo com a Eq. 27-11, o potencial no ponto b é 
V, = 8,0 V. 

A Fig. 27-7b mostra o mesmo circuito, exceto pelo fato de que agora é o ponto b 
que está ligado à terra. Assim, o potencial do ponto b é definido como sendo V, = 0; 
nesse caso, de acordo com a Eq. 27-11,0 potencial no ponto a é V, = —8,0V. 


Potência, Potencial e Força Eletromotriz 


Quando uma bateria ou outro tipo de fonte realiza trabalho sobre portadores de 
carga para estabelecer uma corrente į o dispositivo transfere energia de sua fonte: 
interna de energia (energia química, no caso de uma bateria) para os portadores de: 
carga. Como toda fonte real possui uma resistência interna r, a fonte também dissipa 
uma parte da energia na forma de calor (Seção 26-7). Vamos ver agora como essas. 
transferências estão relacionadas. 

A potência P fornecida pela fonte aos portadores de carga é dada pela 
Eq. 26-26: 


P=iv, (27-14) 


onde V é a diferenga de potencial entre os terminais da fonte. De acordo com a: 
Eq. 27-13, podemos fazer V = € — ir na Eq.27-14 para obter 


Р= Є — ir) =18 — Br, (27-15) 


Examinando a Eq. 27-15, reconhecemos o termo Ё como a potência Р, dissipada no 
interior da fonte (Eq. 26-27): 


Р, = Pr (potência dissipada na fonte). (27-16) 


Nesse caso, o termo i€ da Eq. 27-15 é a soma da potência transferida para os porta- 
dores de carga com a potência dissipada pela fonte, que pode ser chamada de Р, 
Assim, 


Piem = 8 (poténcia fornecida pela fonte). (27-17) 


Quando uma bateria está sendo recarregada, com uma corrente passando ni 
“sentido inverso”, a transferência de energia é dos portadores de carga para a bate- 
ria; parte dessa energia é usada para aumentar a energia química da bateria e part 
é dissipada na resisténcia interna r da bateria. A taxa de variagáo da energia química 
é dada pela Eq. 27-17, a taxa de dissipação é dada pela Eq. 27-16 e a taxa com a qual 
os portadores de carga fornecem energia é dada pela Eq. 27-14. 


Мы 3 Uma fonte possui uma força eletromotriz de 12 У e uma resistência interna 
de 2 О. A diferença de potencial entre os terminais é menor, maior ou igual a 12 V se a 
corrente que atravessa a fonte (a) é do terminal negativo para o terminal positivo; (b) é до 
terminal positivo para o terminal negativo; (c) é zero? 


As forças eletromotrizes e as resistências do circuito da 
Fig. 27-8a têm os seguintes valores: 


8, =44V, €,=2,1V, 
n=230, n=180, R=550, 


(a) Qual é a corrente i no circuito? 


| iéncuave | Podemos obter uma expressão para a corren- 


te ¡em um circuito como este aplicando a regra das malhas. 


Cálculos: Embora conhecer o sentido de i não seja neces- 
sário, podemos determiná-lo com facilidade a partir dos 
valores das forças eletromotrizes das duas fontes. Como €; 
é maior que é, a fonte 1 controla o sentido de i e, portan- 
10, a corrente tem o sentido horário. Vamos aplicar a regra 
das malhas percorrendo o circuito no sentido anti-horário 
(contra a corrente), começando no ponto a. O resultado é 
o seguinte: 


—® + ir ФК ira +, = 0. 


O leitor pode verificar que a mesma equação é obtida quan- 
do aplicamos a regra das malhas no sentido horário ou co- 
meçamos em outro ponto do circuito. Além disso, vale a pena 
comparar esta equação termo a termo com a Fig. 27-8b, que 
mostra graficamente as variações de potencial (com o poten- 
cial do ponto a tomado arbitrariamente como sendo zero). 
Explicitando a corrente i nesta equação, obtemos: 


__©-% 44У-21У 
екв SS0FZIN+IBA 
= 0,2396 A = 240 mA. (Resposta) 


(b) Qual é a diferença de potencial entre os terminais da 
fonte 1 na Fig. 27-84? 


[Déia chave | Precisamos somar as diferenças de poten- 


cial entre os pontos a e b, 


Cálculos: Vamos começar no ponto b (o terminal negati- 
vo da fonte 1) e percorrer o circuito no sentido horário até 
chegar ao ponto a (o terminal positivo da fonte 1), anotan- 
do as variações de potencial, O resultado é o seguinte: 
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Exemplo [ZH E o E E 


Vo — ir +8, = Vy 
o que nos dá 
K-h=-in+& 

—(0,2396 A)(2,3 0) + 4,4 V 

= +3,84 V = 3,8 V, (Resposta) 
que é menor que a força eletromotriz da fonte. O leitor 
pode verificar que este resultado está correto comegando 
no ponto b da Fig, 27-84 e percorrendo o circuito no senti- 
do anti-horário até chegar ao ponto a. 


n 


а 


Fonte 1 Fonte 2 


(а) 


Potencial (V) 


(b) 


FIG. 27-8 (а) Circuito de uma malha com duas fontes reais e um 
resistor, As fontes estão em oposição, ou seja, tendem a fazer a 
corrente atravessar о resistor em sentidos opostos. (Б) Gráfico 
dos potenciais, percorrendo o circuito no sentido horário a partir 
do ponto a e tomando arbitrariamente o potencial do ponto a 
como sendo zero. (Para estabelecer uma correlação direta da 
Fig. 27-8b com o circuito fechado da Fig. 27-8a, interrompa men- 
talmente o circuito no ponto а da Fig. 27-8a; em seguida, des- 
dobre para a esquerda a parte do circuito à esquerda de a e 
desdobre para a direita a parte do circuito à direita de a.) 


TÁTI 


S PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 1: О Sentido Inicial Escolhido para a Corrente É 
Irrelevante Para resolver problemas de circuitos elétricos não 
* necessário conhecer de antemão o sentido da corrente; o sen- 
tudo usado inicialmente nos cálculos pode ser escolhido arbitra- 
патепіе. Para mostrar que isso é verdade, suponha que o sentido 
escolhido para a corrente na Fig. 27-8a fosse o sentido anti-horá- 
то. Nesse caso, aplicando a regra das malhas a partir do ponto ae 
percorrendo o circuito no sentido anti-horário, teríamos: 


€, — in —iR— ir +8,=0, 


u i 8 

о а= 
R+n+n 

Substituindo os valores numéricos do Exemplo 27-1, obtemos і = 

=240 mA. O sinal negativo significa que a corrente tem o sentido 

oposto ao que foi escolhido inicialmente. 
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FIG. 27-9 Circuito com mais de 
uma malha formado por três ramos: 
o ramo da esquerda bad, o ramo da 
direita bed e o ramo central bd. O cir- 
cuito também contém três malhas: a 
malha da esquerda Райр, a malha da 


direita bedh e a malha externa badcb. 
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A Fig. 27-9 mostra um circuito com mais de uma malha. Para simplificar a апай 
vamos supor que as fontes são ideais. Existem dois nós no circuito, nos pontos b e 
e três ramos ligando esses nós: o ramo da esquerda (bad), o ramo da direita (bcd) 
o ramo central (bd). Quais são as correntes nos três ramos? 

Vamos rotular arbitrariamente as correntes usando um índice diferente par; 
cada ramo. A corrente і, tem o mesmo valor em todos os pontos do ramo bad, i te 
o mesmo valor em todos os pontos do ramo bed e i tem o mesmo valor em todos 
pontos do ramo bd. Os sentidos das correntes foram escolhidos arbitrariamente. 

Considere o nó d. As cargas entram nesse nó através das correntes і, e їз e del: 
хат o nó através da corrente i. Como a carga total não pode mudar, a corrente tot: 
que chega tem que ser igual à corrente total que sai: 


һ+ь=һ (27-18) 


Podemos verificar facilmente que a aplicação dessa condição ao nó b leva exata- 
mente à mesma equação. A Eg. 27-18 sugere o seguinte princípio geral: 


Esta regra também é conhecida como [ei dos nós de Kirchhoff (ou lei das corrente: 
de Kirchhoff). Trata-se simplesmente de outra forma de enunciar a lei de conser- 
vação das cargas: cargas não podem ser criadas nem destruídas em um nó. Assi 
nossos instrumentos básicos para resolver circuitos complexos sáo a regra das ma- 
lhas (baseada na lei de conservação da energia) e a regra dos nós (baseada na lei 
conservação das cargas). 

A Eq.27-18 envolve três incógnitas. Para resolver totalmente o circuito (ou sej 
determinar os valores das três correntes) precisamos de mais duas equações ind: 
pendentes que envolvam as mesmas variáveis. Podemos obté-las aplicando du: 
vezes a regra das malhas. No circuito da Fig. 27-9 temos três malhas: a malha da e: 
querda (badb), a malha da direita (bcdb) e a malha externa (badcb). A escolha 
arbitrária: vamos optar pela malha da esquerda e a malha da direita. 

Percorrendo a malha da esquerda no sentido anti-horário a partir do ponto В, 
temos: 


€, — iR, + bR; = 0. (27-19 


Percorrendo a malha da direita no sentido anti-horário a partir do ponto b, temos: 
=R; — 6 — €, = 0. (27-20) 


Agora dispomos de três equações (Eqs. 27-18, 27-19 e 27-20), tendo como incógnit 
as três correntes; esse sistema de equações pode ser resolvido por várias técnicas. 

Se tivéssemos aplicado a regra das malhas à malha externa teríamos obtido 
(percorrendo a malha no sentido anti-horário a partir do ponto b) a seguinte equa: 
ção: 


E> iR- 8 – É 


Esta equação pode parecer uma informação nova, mas ё na verdade a soma d: 
Eqs. 27-19 e 27-20 e. portanto, não constitui uma terceira equação independente ba: 
seada na regra das malhas. (Entretanto, poderia ser usada para resolver o problem 
em combinação com a Eq. 27-18 e a Eq. 27-19 ou a Eq. 27-20.) 


Resistências em Paralelo 


A Fig. 27-10a mostra três resistências ligadas em paralelo a uma fonte ideal de força. 
eletromotriz €. O termo “em paralelo” significa que um dos terminais de todas as. 
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resistências é ligado a um certo ponto, o outro terminal de todas as resistências é 
ligado a um segundo ponto e uma diferença de potencial V é aplicada entre esses 
pontos. Assim, a mesma diferença da potencial é aplicada a todas as resistências. No 
caso geral, 


Na Fig.27-10a a diferença de potencial aplicada V é mantida pela fonte. Na Fig.27-10b 
as três resistências em paralelo foram substituídas por uma resistência equivalente 
R 


ед. 


Para determinar o valor da resistência R., da Fig. 27-10b, escrevemos as corren- 
tes nas resistências da Fig. 27-10a na forma 


onde V é a diferença de potencial entre a e b. Aplicando a regra dos nós ao ponto a 
da Fig. 27-10а e substituindo as correntes por seus valores, temos: 


1 
| ishrhri=v( (27-21) 


Substituindo as resistências em paralelo pela resistência equivalente А, (Fig.27-10b), 
temos: 


14 


i=—— (27-22) 
Reg 
| Comparando as Eqs. 27-21 е 27-22, obtemos: 
1 1 1 1 
=— + — E 

| E RE E (27-23) 
_ Generalizando este resultado para o caso de n resistências. temos: 
| (п resistências em paralelo). (27-24) 


No caso de duas resistências, a resistência equivalente é o produto das resistências 
dividido pela soma: 


bti 
Es 


(5) 


FIG. 27-10 (a) Três resistores liga- 
dos em paralelo entre os pontos a e 
b.(b) Circuito equivalente, com os 
três resistores substituídos por uma 
resistência equivalente Ry, 


R¡R 
Rq = EI (27-25) 

Resistores e Capacitores em Série e em Paralelo 

Em série Em paralelo Em série Em paralelo 

Resistores Capacitores 

n 1 21 1 21 п 
Ra = У В Eq.27- а Шш .27-: = .25-21 = .25- 
a ÈR q.27-7 E p Eq.27-24 С Ус Eq.25-20 С 26 Eq. 25-19 


А corrente é a mesma 
em todos os resistores 


A diferença de potencial é a 
mesma em todos os resistores 


=| = 
A carga é a mesma em 


todos os capacitores 


A diferença de potencial é a 
mesma em todos os capacitores 
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Se o leitor se confundisse e pensasse que a resistência equivalente era a soma dix 
dida pelo produto, veria de imediato que o resultado estava dimensionalmente i 
correto, já que teria as dimensões de inverso de resistência. 

Observe que quando duas ou mais resistências são ligadas em paralelo a re: 
tência equivalente é menor que a menor das resistências. A Tabela 27-1 mostra 
relações de equivalência para resistores e capacitores em série e em paralelo. 


Ма 4 (Ота fonte com uma diferença de potencial V entre os terminais é ligada 
uma combinação de dois resistores iguais e passa a conduzir uma corrente i. Quais são 
diferença de potencial e a corrente em um dos resistores se os resistores estão ligados (а) 
em série: (b) em paralelo? 


A Fig. 27-11а mostra um circuito com mais de uma malha 
formado por uma fonte ideal e quatro resistências com os 
seguintes valores: 


К = 200, R=200, €=12V, 
К, = 300, К,= 800. 


(a) Qual é a corrente na fonte? 


EEN Observando que a corrente na fonte é a 


mesma que ет R,, vemos que é possível determinar a cor- 
rente aplicando a regra das malhas a uma malha que inclui 
Ri, já que a corrente pode ser calculada a partir da dife- 
renga de potencial em А). 


à is 
Tr , = 
Ry 


(e) п 


FIG. 27-11 (a) Circuito com mais de uma malha formado рог 
uma fonte ideal de força eletromotriz € e quatro resistências. 
(b) Sentidos escolhidos arbitrariamente para as correntes. (c) 
Circuito simplificado, com as resistências R, e А; substituídas 
pela resistência equivalente К. A corrente em Ros é igual à cor- 
rente em R; e R4. 


Método incorreto: As duas malhas que se prestam 
esse papel são a malha da esquerda e a malha extern; 
Observando que a seta que representa a força eletrom 
triz aponta para cima e, portanto, a corrente na fonte te 
o sentido horário, podemos aplicar a regra das malhas 
malha da esquerda, começando no ponto a e percorrend: 
a malha no sentido horário, Chamando de i a corrente 
fonte, temos: 


+8- iR, – iR, — iR,= 0 


Esta equação, porém, é incorreta, porque parte 
pressuposto de que as correntes nas resistências А, R, e 
são iguais. As correntes em R e R4 são realmente iguais, j 
que a corrente que passa por R, também passa pela fonte 
e por R, sem mudar de valor. Entretanto, essa corrente se 
divide ao chegar ao nó b: parte da corrente passa por R, € 
parte passa por Ra. 


(incorreta). 


Método ineficaz: Para distinguir as várias correntes pre: 
sentes no circuito devemos rotulá-las, como na Fig. 27-1104 
Em seguida, começando no ponto a, podemos aplicar a 
regra das malhas à malha da esquerda, no sentido horári 
para obter: 


+8 — iR — R, = hR, = 0, 


Infelizmente, esta equação contém duas incógnitas, і е ix 
necessitamos de pelo menos mais uma equação para resol- 
ver o problema. 


Método eficaz: Uma tática muito mais simples é simplifi- 
car o circuito da Fig. 27-11b usando uma resistência equi- 
valente. Observe que R, e R; não estão em série e, portanto, 
não podem ser substituídas por uma resistência equiva- 
lente; entretanto, R, e R, estão em paralelo, de modo que 
podemos usar a Eq. 27-24 ou a Eq. 27-25 para calcular 
o valor da resistência equivalente R,;. De acordo com a 
Eq.27-25, 


R 0B) — 
+R 500 = 


R 120. 


Podemos agora desenhar o circuito como na Fig. 27-11с; 
observe que a corrente em К›; deve ser i, já que as mes- 
mas cargas que passam por R, е А; também passam por 
Ros. Para esse circuito simples, com uma única malha, a 
regra das malhas (aplicada no sentido horário, a partir do 
ponto a) nos dá 


+8 — iR, — 16 — hR, = 0. 


Substituindo os valores dados, obtemos: 
12 V — (200) — ¡(12 0) — (800) = 0, 
е portanto 
шу 


һ=-— = 0304. 


= лоп (Resposta) 


(b) Qual é a corrente і em К? 


Ex (1) Podemos comegar com o circuito equi- 


valente da Fig. 27-11c, no qual А, е А; foram substituídas 
por Rz. (2) Сото R, e R; estão em paralelo, estão sub- 
metidas à mesma diferença de potencial, que também é a 
mesma de Ros. 
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Cálculos: Sabemos que a corrente em Raz é i = 0,30 A. 
Assim, podemos usar a Eq. 26-8 (R = V/i) para calcular a 
diferença de potencial V}, em Ray: 


Va = К, = (0,30 А)(12 0) = 3,6 V. 
Isso significa que a diferença de potencial em R; é 3,6 V. De 


acordo com a Eq. 26-8, a corrente em R, é dada por 


(Resposta) 


(с) Qual é a corrente i em Ry? 


EX Podemos empregar a mesma técnica do 


item (b) ou usar o seguinte raciocínio: de acordo com a re- 
gra dos nós, no ponto b da Fig. 27-11b a corrente que entra, 
i, e as correntes que saem, /. е із, estão relacionadas atra- 
vés da equação 


i=i +i 
Cálculo: Explicitando i; na equação anterior, obtemos 
h =i- h= 030A – 0,18 A 


= 0,12 A. (Resposta) 


EE = = = 


A Fig. 27-12 mostra um circuito cujos elementos têm os se- 
guintes valores: 


$, =30V, &=60V, 
К. = 2,00, К, = 400. 


As três fontes são ideais. Determine o valor absoluto e o 
sentido das correntes nos três ramos. 


[оёл<-снлу | Não vale a pena tentar simplificar esse cir- 


cuito, já que não existem dois resistores em paralelo e 
os resistores que estão em série (no ramo da direita e no 
ramo da esquerda) não representam nenhum problema. 
Assim, é melhor aplicar logo de saída as regras dos nós e 
das malhas. 


ñ 


FIG. 27-12 Circuito de duas malhas com três fontes ideais e 
sinco resistências. 


Regra dos nós: Escolhendo arbitrariamente o sentido das 
correntes, como na Fig. 27-12, aplicamos a regra dos nós ao 
ponto a e escrevemos 

=й + (27-26) 
Como uma aplicação da regra dos nós ao ponto b fornece 
apenas uma repetição da equação já obtida, aplicamos em 
seguida a regra das malhas a duas das três malhas do cir- 
cuito. 


Malha da esquerda: Escolhemos arbitrariamente a ma- 
lha da esquerda, começamos arbitrariamente no ponto b e 
percorremos arbitrariamente a malha no sentido horário, 
obtendo 

-hR+€—hRi—(h+i)R—8=0, 


onde usamos (i, + i) em vez de i, para representar a cor- 
rente do ramo central. Substituindo os valores dados e sim- 
plificando, obtemos: 


1800) + (400) = -3.0 V. (27-27) 


Malha da direita: Para aplicar a regra das malhas pela se- 
gunda vez escolhemos arbitrariamente percorrer a malha da 
direita no sentido anti-horário a partir do ponto b, obtendo 


-iR + €, К – (it hR- E 
Substituindo os valores dados e simplificando, obtemos: 
(400) + (8,00) = 0. (27-28) 
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Resolvendo as equações: Agora temos um sistema de 
duas equações (Eqs. 27-27 е 27-28) e duas incógnitas (i; 
e i), que podemos resolver “à mão” (o que é fácil, neste 
caso) ou usando um computador. (Uma técnica de solução 
é a regra de Cramer, que aparece no Apéndice E.) O resul- 
tado é o seguinte: 


i = —0,50 А. (27-29) 


(O sinal negativo mostra que o sentido escolhido para i 
na Fig. 27-12 está errado, mas a correção só deve ser feita 
no final dos cálculos.) Fazendo i, = —0,50 A na Eq. 27-28 e 
explicitando i, obtemos 


h= 025 А. 


(Resposta) 


De acordo com a Eq. 27-26, temos: 
—0,50 A + 0,25 А 

= —0,25 А. 
O sinal positivo de à mostra que os sentidos escolhidos р: 
esta corrente estão corretos. Entretanto, os sinais negativi 
de ї e is mostram que os sentidos escolhidos para as di 
correntes estão errados. Assim, depois de executados todi 
os cálculos corrigimos a resposta, invertendo as setas que i 
dicam os sentidos de į, e i na Fig. 27-12 e escrevendo 


1=050А е һ=0,25А. 


Atenção: Esta correção só deve ser feita depois de todas 
correntes tiverem sido calculadas. 


b=ihti= 


(Resposta 


Os peixes elétricos são capazes de gerar correntes elétri- 
cas сот o auxílio de células chamadas eletroplacas, que 
são fontes de tensão biológicas. No peixe elétrico conhe- 
cido como poraquê as eletroplacas estão dispostas em 
140 linhas, cada linha se estendendo horizontalmente ao 
longo do corpo do animal e contendo 5000 eletroplacas. 
O circuito correspondente aparece na Fig. 27-13a; cada 
eletroplaca tem uma força eletromotriz € de 0,15 V e 


Eletroplaca 


5000 eletroplacas por linha 


(a) 


Biota 


H Bad 


LM 


Ra 
(с) 


uma resistência interna r de 0,25 О. A água em torno 
enguia completa o circuito entre as extremidades do 
ranjo de eletroplacas, uma na cabeça do animal e a ош 
na cauda. 


(a) Se a água em torno da enguia tem uma resistência R, 
800 Q, qual é o valor da corrente que o animal é capaz 
produzir na água”? 


750V 


ИЛ 
Ea 


Rinna 


ШЕ: | Rin 


(b) 


(d) 


FIG. 27-13 (a) Circuito usado para modelar uma enguia elétrica. Cada eletroplaca do animal tem uma força eletromotriz € e uma 
resistência interna r. Em cada uma das 140 linhas que se estendem da cabeça à cauda da enguia existem 5000 eletroplacas. A resistên- 

cia da água é А, (b) A força eletromotriz ias, е a resistência Rip, de cada linha. (c) A força eletromotriz entre os pontos a € b é ыа. 
Entre os pontos b e с existem 140 resistências Rias, em paralelo. (d) Circuito simplificado, com as resistências em paralelo substituídas 


por uma resistência equivalente. 


EEM Podemos simplificar o circuito da Fig.27-13a 


substituindo combinações de forças eletromotrizes e resis- 
tências internas por fontes e resistências equivalentes. 


Cálculos: Considere uma linha. A força eletromotriz to- 
tal Einna de 5000 eletroplacas ligadas em série é a soma das 
forças eletromotrizes: 


Einna = 5000€ = (5000)(0,15 V) = 750 V. 


A resistência total Rinna de uma linha é a soma das resis- 
tências internas das 5000 eletroplacas: 


Riinha = 5000r = (5000)(0,25 О) = 1250 Q. 


Podemos agora representar cada uma das 140 linhas por 
uma única força eletromotriz © e uma única resistência 
Rana (Fig. 27-13b). 

Na Fig. 27-13Ь a força eletromotriz entre o ponto a e o 
ponto b em qualquer linha é Ea, = 750 V. Como as linhas 
são iguais e estão todas ligadas ao ponto a da Fig. 27-135, o 
potencial é o mesmo em todos os pontos da figura. Assim. 
podemos imaginar que todos os pontos b estão ligados entre 
si, formando um único ponto b. Como a força eletromotriz 
entre o ponto a e este ponto b único é Est, = 750 У, podemos 
substituir o circuito da Fig. 27-13b pelo circuito da Fig, 27-13c. 

Entre os pontos b e c da Fig. 27-13c existem 140 resis- 
tências Riina = 1250 О, todas em paralelo. A resistência 
equivalente R., dessa combinação é dada pela Eq. 27-24: 


i Mi 1 
= = 140——, 
Reg 2 Ri Куња 
_ Rita 12500 _ 
ou Ra = = 8930, 
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Substituindo as resistências em paralelo por R., obtemos о 
circuito simplificado da Fig. 27-13d. Aplicando a regra das 
malhas e percorrendo esse circuito no sentido anti-horário 
a partir do ponto b, temos: 


Einna — ¿Ry — ¿Rey = 0, 
Explicitando / e substituindo os valores conhecidos, obte- 
mos: 
mha 750 V 
Re+ Ra 8000 +8930 
0,927 A = 0,93 A. 
Se a cabeça ou a cauda da enguia está nas proximidades de 


um peixe, parte dessa corrente pode passar pelo corpo do 
peixe, atordoando-o ou matando-o. 


i= 


(Resposta) 


(b) Qual é corrente jinna em cada linha da Fig. 27-134? 


as linhas são iguais, a corrente 


se divide igualmente entre elas. 


Cálculo: Podemos escrever: 


> __ i _ 097A À ЕР Р 
inta =т= O 66 Х 10А. (Resposta) 


Assim, a corrente em cada linha é pequena, cerca de duas 
ordens de grandeza menor que a corrente que circula na 
água. Como a corrente está bem distribuída pelo corpo da 
enguia o animal não sofre nenhum incômodo ao produzir 
uma descarga elétrica. 


TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 2: Análise de Circuitos com Fontes e Resisto- 
res Existem duas técnicas gerais para calcular os valores das 
sorrentes e diferenças de potencial em um circuito. 


1. Simplifique o circuito sempre que possível, substituindo re- 
sistores em série ou em paralelo por resistores equivalentes. 
Se com essas substituições o circuito ficar reduzido a uma úni- 
ca malha a corrente que passa na fonte poderá ser calculada, 
como no Exemplo 27-2a. Em seguida, talvez seja necessário 
trabalhar no sentido inverso, desfazendo o processo de simpli- 
ficação, para obter а corrente ou a diferença de potencial em 
um determinado resistor, como no Exemplo 27-26, 


È Seco circuito não puder ser simplificado até ser reduzido a uma 
única malha, use a regra dos nós e a regra das malhas para сѕ- 
crever um sistema de equações, como no Exemplo 27-3. O nú- 
mero de equações independentes deve ser igual ao número de 
incógnitas. Se você estiver interessado em conhecer a corrente 
ou a diferença de potencial em um certo resistor, faça com que 
essa corrente ou diferença de potencial apareça nas equações 
escolhendo pelo menos uma malha que contenha o resistor. 


Tática 3: Escolhas Arbitrárias na Análise de Circui- 
tos М№о Exemplo 27-3 fizemos várias escolhas arbitrárias: (1) 
escolhemos o sentido das correntes na Fig. 27-12; (2) escolhemos 
duas das três malhas para aplicar a regra das malhas; (3) escolhe- 
mos o sentido em que as malhas foram percorridas; (4) escolhe- 
mos o ponto inicial de cada percurso, 

Essas arbitrariedades costumam preocupar os novatos, 
mas os alunos mais experientes sabem que todas as escolhas le- 
vam ao mesmo resultado, contanto que se tenha duas coisas em 
mente. Em primeiro lugar as malhas devem ser percorridas to- 
talmente. Em segundo lugar, uma vez escolhidos os sentidos das 
correntes tais sentidos devem ser mantidos até todas as corren- 
tes terem sido calculadas. Se o sentido escolhido para uma das 
correntes não for o correto a corrente será obtida com um sinal 
negativo. Nesse caso bastará eliminar o sinal negativo e inverter 
a seta que indica o sentido da corrente, Entretanto, o leitor deve 
fazer essa correção apenas depois de terminar os cálculos, como 
no Exemplo 27-3, 
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FIG. 27-14 Circuito de uma malha, 
mostrando como ligar um amperíme- 
tro (A) e um voltímetro (V). 


FIG. 27-15 Quando a chave Sé 
colocada na posição a. о capacitor é 
carregado através do resistor. Mais 
tarde, quando a chave é colocada na 
posição b o capacitor é descarregado 
através do resistor. 


27-8 1 O Amperímetro e o Voltímetro 


O instrumento usado para medir correntes é chamado de amperímetro. Para me: 
dir a corrente em um fio em geral precisamos desligar ou cortar о fio e introduzir 0 
amperímetro no circuito para que a corrente passe pelo aparelho. (Na Fig. 27-14 0 
amperímetro A está sendo usado para medir a corrente i.) 

É essencial que a resistência Ra do amperímetro seja muito menor que todas 
as outras resistências do circuito; se não for assim, a presença do medidor mudará @ 
valor da corrente que se pretende medir. 

O instrumento usado para medir diferenças de potencial é chamado de vol 
metro. Para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito ligamo 
os terminais do voltímetro a esses pontos sem desligar nem cortar nenhum fio de 
circuito. (Na Fig. 27-14, o voltímetro V está sendo usado para medir a diferença de 
potencial em R,.) 

É essencial que a resistência Ry do voltímetro seja muito maior que a resistén 
cia dos elementos do circuito entre os pontos nos quais no voltímetro está ligado. 
não for assim a presença do medidor mudará o valor da diferença de potencial q 
se pretende medir. 

Existem medidores que, dependendo da posição de uma chave, podem ser 
dos como amperímetro ou como voltímetro, e também, muitas vezes, como oh 
metro, um aparelho que mede a resistência do elemento ligado entre seus terminais 
Esses instrumentos multifuncionais são chamados de multímetros. 
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Nas seções precedentes lidamos apenas com circuitos nos quais as correntes não 
riavam com o tempo. Vamos agora iniciar uma discussão de correntes que variam 
com o tempo. 


Carga de um Capacitor 


O capacitor de capacitância С da Fig. 27-15 está inicialmente descarregado. Pai 
carregá-lo colocamos a chave S na posição a. Isso completa um circuito RC série fo 
mado por um capacitor, uma fonte ideal de força eletromotriz € e uma resistência À 

Como vimos na Seção 25-2, no momento em que o circuito é completado carg 
começam a se mover (surgem correntes) no circuito. Essas correntes acumulam um 
carga q cada vez maior nas placas do capacitor e estabelecem uma diferença de p 
tencial Vc (= q/C) entre as placas do capacitor. Quando essa diferença de poten: 
é igual à diferença de potencial entre os terminais da fonte (que é igual, por sua ve 
à força eletromotriz €) a corrente deixa de circular. De acordo com a Eq. 25-1 (q 
CV), а carga de equilíbrio (carga final) do capacitor é igual a CE. 

Vamos examinar mais de perto o processo de carregamento do capacitor. 
particular, estamos interessados em saber como variam com o tempo a carga q, 
diferença de potencial Vc e a corrente і enquanto o capacitor está sendo carregad 
Começamos por aplicar a regra das malhas ao circuito, percorrendo-o no sentid 
horário a partir do terminal negativo da fonte. Temos: 


gi 4 И 

E-iR--¿=0 (27-30 

O último termo do lado esquerdo representa a diferença de potencial entre as placé 

do capacitor. O termo é negativo porque a placa de cima do capacitor, que está 

gada ao terminal positivo da fonte, tem um potencial mais alto que a placa de bai 

assim, há uma queda de potencial quando passamos da placa de cima para a plac 
de baixo do capacitor. 

Não podemos resolver imediatamente a Eq. 27-30 porque a equação tem di 

variáveis, ¡ e q. Entretanto, as variáveis não são independentes, mas estão relacions 
das através da equação 


=, (27:31) 


(equação de carregamento). (27-32) 


Esta equação diferencial descreve a variação com o tempo da carga q no capacitor 
da Fig. 27-15. Para resolvê-la precisamos encontrar a função g(1) que satisfaz essa 
equação e também a condição de que o capacitor está inicialmente descarregado, ou 
seja, de que q = Ono instante t = 0. 

Mais adiante vamos mostrar que a solução da Eq. 27-32 é 


q = CE(1 – е7"8С) (carregamento de um capacitor). (27-33) 


(А constante e que aparece na Ед. 27-33 é a base dos logaritmos neperianos, 2,718... 
= não a carga elementar.) Observe que essa equação satisfaz a condição inicial, já 
que, para г = 0, о termo e”“FC é igual a 1 e, portanto, q = 0. Observe também que 
quando г tende ao infinito (ou seja, após um longo período de tempo), o termo e “RC 
tende a zero. Isso significa que a equação também prevê corretamente o valor final 
da carga do capacitor, q = CE. A Fig. 27-16 mostra o gráfico de g(t) em função дег 
durante o processo de carregamento do capacitor. 
A derivada de g(t) é a corrente de carregamento do capacitor: 


—== (Ж) (carregamento de um capacitor). (27-34) 


A Fig. 27-16b mostra o gráfico de i(t) em função de г durante o processo de carrega- 
mento do capacitor. Observe que o valor inicial da corrente é E/R e que a corrente 
tende a zero quando г tende ao infinito e a carga do capacitor tende para o valor 
final, 


Combinando a Eq. 25-1 (q = CV) e a Ед. 27-33 descobrimos que a diferença de 
potencial Ve(t) entre as placas do capacitor durante o processo de carregamento é 


dada por 


Ve= 25 = 81 — е0) (carregamento de um capacitor). (27-35) 


De acordo com a Eq. 27-35, Vc = 0 no instante г = 0, em que o capacitor está total- 
mente descarregado, e Vc — € quando г —> x e a carga do capacitor tende para o 
valor final. 


А Constante de Tempo 


O produto RC que aparece nas Egs. 27-33, 27-34 e 27-35 tem dimensão de tempo 
“tanto porque o argumento de uma exponencial deve ser adimensional como pelo 
fato de que 1,0 Q X 1,0Е = 1,05). О produto RC é chamado de constante de tempo 
capacitiva do circuito e representado pela letra grega 7: 


T=RC (constante de tempo). (27-36) 
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que) 


2 4 6 8 10 
Tempo (ms) 
(b) 


FIG. 27-16 (a) Gráfico da Eq. 27-33 
que mostra a carga do capacitor da 
Fig. 27-15 em função do tempo. (b) 
Gráfico da Eq. 27-34 que mostra a 
corrente de carga no circuito da Fig. 
27-15 em função do tempo. As curvas 
foram plotadas para R = 2000 0, C = 
1 uFe®€ = 10 V; os triángulos repre- 
sentam intervalos sucessivos de uma 
constante de tempo 7. 
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De acordo com a Eq. 27-33, no instante 1 = т (= RC) a carga do capacitor inicial- 
mente descarregado da Fig. 27-15 aumentou de zero para 


а= С%(1- е^!) = 0,63С%. (27-37) 


Em palavras, durante a primeira constante de tempo т a carga aumentou de zero: 
para 63% do valor final CE, Na Fig. 27-16, os triângulos no eixo dos tempos assina- 
lam intervalos sucessivos de uma constante de tempo durante о carregamento di 
capacitor. Os tempos de carregamento dos circuitos RC são frequentemente expres- 
sos em termos de 7; quanto maior o valor de т, maior o tempo necessário para carre- 
gar um capacitor. 


Descarga de um Capacitor 


Suponha agora que o capacitor da Fig. 27-15 esteja totalmente carregado, ou sej 
com um potencial V, igual à força eletromotriz € da fonte. Em um novo instante t 
0 а chave S é deslocada da posição a para a posição b, fazendo com que o capacit 
comece a se descarregar através da resistência А, Nesse caso, como variam com 
tempo a carga q do capacitor e a corrente i no circuito? 

A equação diferencial que descreve a variação de q com o tempo é semelhant: 
à Eq. 27-32, exceto pelo fato de que agora, como a fonte não está mais no circuit 
0. Assim, 


—Z-+=0  (equacáo de descarga). (27-38) 
A solução desta equação diferencial é 


URC (descarga de um capacitor), (27-39) 


q = qe” 
onde qo (= СУ) é a carga inicial do capacitor. O leitor pode verificar, por substitui: 
ção, que a Eq. 27-39 é realmente uma solução da Eq. 27-38. 

De acordo com a Eq. 27-39, a carga q diminui exponencialmente com o tempo 
uma taxa que depende da constante de tempo capacitiva т = АС. No instante t = т 
carga do capacitor diminuiu рага qye”?, ou aproximadamente 37% do valor inicial 
Observe que quanto maior o valor de 7 maior o tempo de descarregamento. 

Derivando a Eq. 27-39, obtemos a corrente i(t): 


ба-а (2 


RE ү PRC (descarga de um capacitor). (27-40) 


De acordo com a Eq. 27-40, a corrente também diminui exponencialmente com 
tempo a uma taxa dada por т. A corrente inicial і, é igual a q/RC. Observe que ёр 
sível encontrar o valor de і, simplesmente aplicando a regra das malhas ao circuit 
no instante г = 0; nesse instante o potencial inicial do capacitor, Vy, está aplicado 
resistência R e, portanto, a corrente é dada por iy = УУК = (qy/C)/R = q RC. O si 
nal negativo da Eq. 27-40 pode ser ignorado; significa simplesmente que a carga q do 
capacitor está diminuindo. 


Demonstração da Eq. 27-33 


Para resolver a Eq. 27-32 começamos por escrever а equação na seguinte forma: 


аа q С 
t- ы ЕТЕ И E 
di RC R ы 


A solução geral dessa equação diferencial é da forma 
q=qp + Ке“, (27-42 


onde q, é uma solução particular da equação diferencial, K é uma constante a 
ser determinada a partir das condições iniciais e a = 1/RC é o coeficiente de q na 
Eq. 27-41. Para determinar qp, fazemos dg/dt = 0 na Ед. 27-41 (о que corresponde à 
situação final de equilíbrio), fazemos q = q, e resolvemos a equação, obtendo 


= С. 


Para determinar K, primeiro substituímos a Eq. 27-43 na Eq. 27-42 para obter 


q=CE+ Ke. 


Em seguida, usando a condição inicial q = Оет г = 0, obtemos 


0=CE+K, 


ou К = – Сё, Finalmente, com os valores de qp, a e K inseridos, а Eq. 27-42 se torna 


а= С®— Crer, 


que, com uma pequena modificação, é а Eq. 27-33. 


VA 5 A tabela mostra quatro conjuntos de valores 
para os componentes do circuito da Fig. 27-15, Coloque os 
conjuntos em ordem de acordo (a) com a corrente inicial (com 
a chave na posição a) e (b) com o tempo necessário para que 
a corrente diminua para metade do valor inicial, comegando 
pelo maior valor. 
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(27-43) 
1 2 3 4 
*(у) 12 12 10 10 
R(Q) 2 3 10 5 
C (pF) 3 2 05 2 


катын = = 


Quando um carro está em movimento elétrons passam 
do piso para os pneus e dos pneus para a carroceria. O 
carro armazena essa carga em excesso como se a carro- 
ceria fosse uma das placas do capacitor e o piso a outra 
placa (Fig. 27-17a). Quando o carro pára descarrega o 
excesso de carga através dos pneus, da mesma forma que 
um capacitor se descarrega através de um resistor. Se um 
objeto condutor se aproxima do carro antes que esteja to- 
talmente descarregado a diferença de potencial associada 
зо excesso de cargas pode produzir uma centelha entre 
© carro e o objeto. Suponha que o objeto condutor seja o 
bico de uma mangueira de combustível. Nesse caso, a cen- 
telha não inflamará o combustível, produzindo um incên- 
dio, se sua energia foi menor que o valor crítico Ugo = 
50 mJ. 

Quando o carro da Fig. 27-17a pára no instante г = 0 a 
diferença de potencial entre o carro e o piso é Vo = 30 КУ. 
A capacitância do sistema carro-piso é C = 500 pF, e a re- 
sistência de cada pneu é Ric = 100 СО. Quanto tempo é 
aecessário para que a energia associada às cargas do carro 
taia abaixo do valor crítico Ugo? 


ЕТЕ AN Em qualquer instante г a energia po- 


encial elétrica U do capacitor está relacionada à carga ar- 
mazenada q através da Eq. 25-21 (U = 42/2С). (2) Quando 
æm capacitor está se descarregando a carga diminui com o 
=тро de acordo com a Eq. 27-39 (q = que "RO. 


Cálculos: Podemos tratar os pneus como resistores, com 
uma extremidade em contato com a carroceria do carro e 
a outra extremidade em contato com o piso. A Fig. 27-17b 
mostra os quatro resistores ligados em paralelo com a 
capacitância do carro, e a Fig. 27-17c mostra a resistên- 
cia equivalente R dos quatro resistores. De acordo com a 
Eq.27-24, a resistência R é dada por 
1 1, o 1 


LL qua E, 
CI Romeu Киң Кш 


өз. PS Кре _ 100 x 10%0 


4 4 
Quando o carro pára, a carga em excesso é descarregada 
através de R. 
Vamos agora usar as duas Idéias-chave para analisar a 
descarga. Substituindo a Eq. 27-39 na Eq. 25-21, obtemos 


die (qoe "RC? 
26” 06 


ТЕ 


=25x10º0. (27-44) 


U= 


=D ¿re 


2С 


De acordo com a Eq. 25-1 (q = CV), podemos relacionar 
а carga inicial q, do carro à diferença de potencial Vo: go = 
CVo. Substituindo esta equação na Eq. 27-45, obtemos 


(27-45) 


(CV a су 
== WRC — URC, 
ag * гак. 
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PRU 


pneu poeu 


(b) (e) 


100 GQ 


FIG. 27-17 (a) Um carro eletricamente carregado e o piso se 
comportam como um capacitor que pode se descarregar através 
dos pneus. (b) Circuito usado para modelar o capacitor carro- 
piso, com as resistências dos quatro pneus Rpneu ligadas em 
paralelo. (c) Resistência equivalente R dos pneus. (d) A energia 
potencial elétrica U do capacitor carro-piso diminui durante a 
descarga. 


2U 
ou еШ = “vTr (27-46) 
Tomando o logaritmo natural de ambos os membros, ob 
temos: 
2t ( 2U ) 
= ш 2 p 
RC су 
RC 2U 
ou = ==] (22. г) (27-4 
` Каш 06и 


Substituindo os valores conhecidos, descobrimos que @ 
tempo que o carro leva para se descarregar até a energi 
Ооо = 50 mJ é 


_ 425 х 10º 0)(500 x 10712 F) 


2 
ө 2(50 x 1031) 
z A VOTO 
(500 х 10-12 F)(30 х 10° у)? 
= 9,48, (Resposta! 


Conclusão: Seria preciso esperar pelo menos 9,4 s р. 
aproximar com segurança do automóvel o bico da mam 
gueira de combustível. Esse tempo de espera seria inaceitá 
vel durante uma corrida; por isso, a borracha dos pneus do 
carros de corrida é misturada com um material conduto 
(negro de fumo, por exemplo) para diminuir а resistênciê 
do pneu е assim reduzir o tempo de descarga. A Fig. 27-17 
mostra a energia armazenada U em função do tempo грав 
resistências de 100 GO (o valor usado até agora nos cálculo 
e 10 GO, Observe que com o valor menor da resistência do 
pneus a energia chega muito mais depressa ao nível Vigor 


REVISÃO E RESUMO 


Força Eletromotriz Uma fonte de tensão realiza um traba- 
lho sobre cargas elétricas para manter uma diferença de poten- 
cial entre seus terminais, Se dW é o trabalho realizado pela fonte 
para transportar uma carga positiva dq do terminal negativo para 
o terminal positivo, a força eletromotriz (trabalho por unidade de 
carga) da fonte é dada por 


=—— (definição de 8). (27-1) 


A unidade de força eletromotriz e de diferença de potencial no 
SI é o volt, Uma fonte de tensão ideal não possui resistência in- 
terna;a diferença de potencial entre seus terminais é igual à força 
eletromotriz. Uma fonte de tensão real possui resistência interna; 
a diferença de potencial entre seus terminais é igual à força ele- 
tromotriz apenas quando a corrente que a atravessa é zero. 


Análise de Circuitos A variação de potencial quando atra- 
vessamos uma resistência R no sentido da corrente é ;а varia- 
ção quando atravessamos a resistência no sentido oposto é +iR 
(regra das resistências). A variação de potencial quando atraves- 
samos uma fonte de tensão ideal do terminal negativo para o ter- 
minal positivo é +€; a variação quando atravessamos a fonte no 


sentido oposto é — # (regra das fontes). А lei de conservação d 
energia leva à regra das malhas: 


Regra das Malhas. A soma algébrica das variações de potencis 
encontradas ao percorrer uma malha fechada é sempre zero. 


A lei de conservação das cargas leva à regra dos nós: 


Regra dos Nós. A soma das correntes que entram em um nó 
igual à soma das correntes que saem do nó. 


Circuitos com uma Malha A corrente em um circuito co 
uma malha que contém uma única resistência R e uma fonte d 
tensão de força eletromotriz € e resistência r é dada por 


Ф 


RFP 


que se reduz a i = €/R para uma fonte ideal, ou seja, com um 
fonte com г = 0, 


Potência Quando uma fonte de tensão real de força eletro 
motriz é e resistência ғ realiza trabalho sobre portadores de ca 
ga, fazendo uma corrente i atravessar a fonte, a potência P tran 


ferida para os portadores de carga é dada por 
P=iv, (27-14) 


onde V é a diferença de potencial entre os terminais da fonte. A 
potência P, dissipada na fonte é dada por 


P.= Er, (27-16) 
A potência Ру, fornecida pela fonte é dada por 
Pim = 


(27-17) 


Resistências em Série Quando duas ou mais resistências 
estão ligadas em série, todas são percorridas pela mesma corren- 
te. Resistências em série podem ser substituídas por uma resis- 
tência equivalente dada por 


(n resistências em série). (27-7) 


Resistências em Paralelo Quando duas ou mais resistên- 
cias estão ligadas em paralelo, todas são submetidas à mesma di- 
ferença de potencial. Resistências em paralelo podem ser substi- 
tuídas por uma resistência equivalente dada por 


PERGUNTAS 


1 Para cada circuito da Fig. 27-18, responda se os resistores es- 
tão ligados em série, em paralelo ou nem em série nem em para- 
lelo. 


(a) 0) (9 


FIG. 27-18 Pergunta 1. 


2 Na Fig. 27-19 um circuito é formado por uma fonte e dois re- 
sistores uniformes; a parte do circuito ao longo do eixo x é divi- 
dida em cinco segmentos iguais. (a) Suponha que Rj = R; e co- 
loque os segmentos na ordem do módulo do campo elétrico no 
interior, começando pelo maior. (b) Repita o item (a) supondo 
que Rj > R} (с) Qual é o sentido do campo elétrico ao longo do 
eixo x? 


FIG. 27-19 Pergunta 2. 


3 (a) Na Fig. 27-204, com Кү > К, а diferença de potencial en- 
are os terminais de К, é maior, menor ou igual à diferença de po- 
tencial entre os terminais de А1? (b) A corrente no resistor R, é 
maior, menor ou igual à corrente no resistor R4? 


socios ETA 


(27-24) 


(л resistências em paralelo). 


Circuitos RC Quando uma força eletromotriz € é aplicada a 
uma resistência Ке uma capacitância Cem série, comona Fig.27-15 
com a chave na posição а, а carga do capacitor aumenta com o 
tempo de acordo com a equação 


q= CE e Ko) (27:33) 


onde CE = qu é a carga de equilíbrio (carga final) e RC = тё 
a constante de tempo capacitiva do circuito. Durante o carrega- 
mento do capacitor a corrente é dada por 


(carregamento de um capacitor), 


¡= ы E ү UR (cartogamênto de um capacitor). . (27-34) 


Quando um capacitor se descarrega através de uma resistência R,a 
carga do capacitor diminui com o tempo de acordo com a equação 


4 = фе "te (descarga de um capacitor). (27-39) 
Durante a descarga do capacitor a corrente é dada por 
а 
фе e = -(&- ia )e URC (descarga de um capacitor). (27-40) 


R 
Ry, 
(0) 
1) | E 


FIG. 27-20 Perguntas 3 e 4. 


4 (a) Na Fig. 27-20a os resistores А, e R, estão em série? (b) 
Os resistores RR, e R; estão em paralelo? (с) Coloque os quatro 
circuitos da Fig, 27-20 na ordem das resistências equivalentes, co- 
meçando pela maior. 


5 Os resistores R, e А, сот R, > Ro, são ligados a uma fonte, 
primeiro separadamente, depois em série e finalmente em para- 
lelo. Coloque esses arranjos na ordem da corrente na fonte, co- 
meçando pela maior. 


6 Labirinto de capacitores, Na Fig. 27-21 todos os capacitores 
têm uma capacitância de 6,0 uF e todas as fontes têm uma força 
eletromotriz de 10 V. Qual é a carga do capacitor C? (Se o leitor 
souber escolher a malha apropriada neste labirinto poderá res- 
ponder à pergunta de cabeça em poucos segundos.) 


E e E 
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FIG. 27-21 Pergunta 6. 


7 Inicialmente um único resistor R, é ligado a uma fonte ideal. 
Em seguida o resistor R, é ligado em paralelo com R,. Quando 
o resistor R, é introduzido no circuito (a) a diferença de poten- 
cial entre os terminais de R, aumenta, diminui ou permanece а 
mesma? (b) A corrente em R, aumenta, diminui ou permanece a 
mesma? (c) A resistência equivalente В, de R е R, é maior, me- 
nor ou igual a R,? (d) A corrente total em А, е R, juntos é maior, 
menor ou igual à corrente em А; antes da introdução de R;? 


8 Labirinto de resistores. Na Fig. 27-22 todos os resistores têm 
uma resistência de 4,0 1) e todas as fontes (ideais) têm uma força 
eletromotriz de 4,0 V. Qual é a corrente no resistor R? (Se o leitor 
souber escolher a malha apropriada neste labirinto poderá res- 
ponder à pergunta de cabeça em poucos segundos.) 


FIG, 27-22 Pergunta 8. 


PROBLEMAS 


+ - «es O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


EME | Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


ção 27-6 Diferença de Potencial'entre Dois Pontos 

Um fio com uma resistência de 5,0 Q é ligado a uma bateria. 
ща força eletromotriz € é 2.0 V е cuja resistência interna é 1.0 О. 
Em 2,0 min, qual é (a) a energia química consumida pela bateria; 
(b) a energia dissipada pelo fio; (с) a energia dissipada pela bateria? 


(2) Uma certa bateria de automóvel com uma força eletromo- 
triz de 12,0 V tem uma carga inicial de 120 A - h. Supondo que 


9 Inicialmente um único resistor К, é ligado a uma fonte idea 
Em seguida o resistor R, é ligado em série com Кү. Quando o ri 
sistor R, é introduzido no circuito (а) a diferença de potencial en- 
tre os terminais de R, aumenta, diminui ou permanece a mesma? 
(b) A corrente em R, aumenta, diminui ou permanece a mesma? 
(с) A resistência equivalente R, de R, е R, é maior, menor ou 
igual a R,? 


10 Quando a chave da Fig. 27-15 é colocada na posição a ul 
corrente i passa a atravessar a resistência К. A Fig. 27-23 mostra 
corrente ¡em função do tempo para quatro conjuntos de valores 
de R e da resistência С: (1) Ry e Co; (2) 2Rg е Co; (3) Ry e 2Co; (4) 
2R е 2Co. Quais são as curvas correspondentes а cada conjunto? 


| 
М 
b 
t 


FIG. 27-23 Pergunta 10. 


11 А Fig. 27-24 mostra três conjuntos de componentes que po 
dem ser ligados alternadamente à mesma fonte através de um 
chave como a da Fig. 27-15. Os resistores e capacitores são toda 
iguais. Coloque os conjuntos na ordem (a) da carga final do cap 
citor: (b) do tempo necessário para a carga do capacitor atingit 
metade da carga final, começando pelo maior valor. 


а) (2) (3) 


FIG. 27-24 Pergunta 11. 


a diferença de potencial entre os terminais permanece constante) 
até a bateria se descarregar totalmente, durante quantas horas 
bateria é capaz de fornecer uma potência de 100 W? 


*3 Ота corrente de 5,0 A é estabelecida de um circuito durante 
6.0 min por uma bateria recarregável com uma força eletromotriz 
de 6.0 V. Qual é a redução da energia química da bateria? 


+4 Ота pilha comum de lanterna pode fornecer uma energi 


da ordem de 2,0 W - h antes de se esgotar. (a) Se uma pilha custa 
50,80, quanto custa manter acesa uma lâmpada de 100 W durante 
8.0 h usando pilhas? (b) Quanto custa manter acesa a mesma 
lâmpada usando a eletricidade da tomada se o preço da energia 
elétrica é $0,06 por quilowatt-hora? 


+3, Uma bateria de automóvel com uma força eletromotriz de 
12 V e uma resistência interna de 0,040 О está sendo carregada 
com uma corrente de 50 A, Determine (a) a diferença de poten- 
cial Ventre os terminais da bateria; (b) a potência P, dissipada no 
interior da bateria; (с) a potência Piem fornecida pela bateria, Se а 
bateria depois de carregada é usada para fornecer 50 A ao motor 
de arranque, determine (d) V; (е) P, 


Na Fig. 27-25 as fontes ideais têm forças eletromotrizes & = 
0 V e €, = 50 V, e os resistores têm resistências А, = 3,0 Q e 
К. = 2,0 0. Se o potencial no ponto P é tomado como sendo 100 
Y, qual é o potencial no ponto 0? 


Р FIG.27-25 Problema б. 


Na Fig. 27-26 as fontes ideais têm forças eletromotrizes 
£, = 12 V e E, = 6,0 V e os resistores têm resistências R; = 4,0 0 
€ К, = 8,0 Q. Determine (a) a corrente no circuito; (b) a potência 
dissipada no resistor 1; (с) a potência dissipada no resistor 2; (d) 
a potência fornecida pela fonte 1; (e) a potência fornecida pela 
fonte 2, (f) A fonte 1 está fornecendo ou recebendo energia? (g) 
A fonte 2 está fornecendo ou recebendo energia? 


FIG. 27-26 Problema 7. 


*8 А Fig.27-27 mostra um conjunto de quatro resistores que faz 
parte de um circuito maior. O gráfico abaixo do circuito mostra o 
potencial elétrico V(x) em função da posição x ao longo do ramo 
anterior do conjunto, do qual faz parte o resistor 4; o potencial V4 
+ 12,0 V. O gráfico acima do circuito mostra o potencial elétrico 
Víx) em função da posição x ao longo do ramo superior do con- 
santo, do qual fazem parte os resistores 1,2 е 3; as diferenças de 
potencial são AV, = 2,00 V e AVe = 5,00 V. O resistor 3 tem uma 
resistência de 200 N. Determine a resistência (а) do resistor 1; (b) 
do resistor 2. 


*9 Pretende-se obter uma resistência total de 3,00 Q ligando 
ama resistência de valor desconhecido а uma resistência de 12,0 
0 (a) Qual deve ser o valor da resistência desconhecida? (b) As 
suas resistências devem ser ligadas em série ou em paralelo? 


*10 (а) Qual é o trabalho, em elétrons-volts, realizado por uma 
“onte ideal de 12 V sobre um elétron que passa do terminal po- 
“tivo da fonte para o terminal negativo? (b) Se 3,40 x 10'* elé- 
sons passam pela fonte por segundo, qual é a potência da fonte 
em watts? 


Problemas ET] 


Problema 8. 


**11 Descarga lateral. A Fig. 27-28 ilustra uma das razões pelas 
quais é perigoso se abrigar debaixo de uma árvore durante uma 
tempestade elétrica. Se um relâmpago atinge a árvore, parte da 
descarga pode passar para a pessoa, especialmente se a corrente 
que atravessa a árvore atingir uma região seca da casca e, por isso, 
tiver que atravessar o ar para chegar ao solo. Na figura, parte do 
relâmpago atravessa uma distância d no ar e chega ao solo atra- 
vés da pessoa (que possui uma resistência desprezível em com- 
paração com a do ar). O resto da corrente viaja pelo ar parale- 
lamente ao tronco da árvore, percorrendo uma distância h. Se 
dih = 0,400 e a corrente total é 7 = 5000 A, qual é o valor da cor- 
rente que atravessa a pessoa? 


Corrente =. 
total 


FIG. 27-28 Problema 11. 


+.12 (a) Na Fig. 27-29, qual deve ser o valor de R para que а 
corrente no circuito seja 1,0 mA? Sabe-se que €, = 2,0 V, €, = 3,0 
Vin = r = 3,00. (b) Qual é a potência dissipada em R? 


FIG. 27-29 Problema 12. 
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**13 Ма Fig. 27-30 o trecho AB do circuito dissipa uma potên- 
cia de 50 W quando a corrente і = 1,0 А tem o sentido indicado. 
O valor da resistência R é 2,0 О. (a) Qual é a diferença de poten- 
cial entre А е В? O dispositivo X não possui resistência interna. 
(b) Qual é а força eletromotriz do dispositivo X? (с) O ponto В 
está ligado ao terminal positivo ou ao terminal negativo do dis- 
positivo X? 


FIG. 27-30 Problema 13. 


**14 А Fig. 27-31 mostra uma fonte ligada a um resistor uni- 
forme Ro. Um contato deslizante pode se deslocar ao longo do re- 
sistor do ponto x = 0,á esquerda, até o ponto x = 10 ст, à direita. 
O valor da resistência à esquerda e à direita do contato depende 
da posição do contato. Determine a potência dissipada no resis- 
tor R em função de x. Plote a função para € = 50 V, R = 2000 N e 
Ro = 1000. 


7 Contato 
deslizante 


FIG. 27-31 Problema 14. 


**15 Um cabo subterrâneo de 10 km de comprimento está 
orientado na direção leste-oeste e é formado por dois fios parale- 
los, ambos com uma resistência de 13 О/Кт. Um defeito no cabo 
faz com que surja uma resistência efetiva R entre os fios a uma 
distância x da extremidade oeste (Fig. 27-32). Com isso, a resis- 
tência total dos fios passa a ser 100 0 quando a medida é reali- 
zada na extremidade leste e 200 quando a medida é realizada 
na extremidade oeste, Determine (a) o valor de x; (b) o valor 
de R. 


FIG. 27-32 Problema 15. 


**16 А fonte ideal da Fig. 27-33 tem uma força eletromotriz 
€ = 6,0 V. А curva 1 da Fig. 27-33b mostra a diferença de poten- 
cial V entre os terminais do resistor 1 em função da corrente į no 
resistor. A escala do eixo vertical é definida por V, = 18,0 V e a 
escala do eixo horizontal é definida por i, = 3,00 mA. As curvas 
2 e 3 são gráficos semelhantes para os resistores 2 e 3. Qual é a 
corrente no resistor 2? 


FIG. 27-33 Problema 16. 


+617 Ма Fig. 27-34, R, = 6,00 О, R, = 18,0 О e a força eletromo- 
triz da fonte ideal ё € = 12,0 V. Determine (а) o valor absoluto e 
(b) o sentido (para a esquerda ou рага a direita) da corrente i. (c) 
Qual é a energia total dissipada nos quatro resistores em 1,00 min? 


FIG. 27-34 Problema 17. 


“18 


A Fig. 27-35 mostra um resistor de resistência R = 6,00 
ligado a uma fonte ideal de força eletromotriz € = 12,0 V агам 
de dois fios de cobre. Cada fio tem 20,0 em de comprimento e 1,00 
mm de raio, Neste capítulo desprezamos a resistência dos fi 
de ligação. Verifique se a aproximação é válida para o circuito da: 
Fig. 27-35, determinando (a) a diferença de potencial entre as ex- 
tremidades do resistor; (b) a diferença de potencial entre as ex- 
tremidades de um dos fios; (с) a potência dissipada no resisto! 
(d) a potência dissipada em um dos fios. 


r Fio 1 


\ “о 9 
“Ho? 6.27.35 Problema 18. 


19 А corrente em um circuito com uma única malha e ui 
resistência R é 5,0 A. Quando uma resistência de 2,0 O é liga 
em série com R. a corrente diminui para 4,0 A, Qual é o valor d 
R? 
20 Na Fig. 27-36a as duas fontes têm uma força eletromotri 
1,20 V e a resistência externa R é um resistor variável. A Fis 
27-36b mostra as diferenças de potencial V entre os terminais d; 
duas fontes em função de R: a curva 1 corresponde à fonte 1 e 
curva 2 corresponde à fonte 2. A escala horizontal é definida р 
R, = 0,20 0. Determine (a) a resistência interna da fonte 1; (b) 
resistência interna da fonte 2. 


05 


R(Q) 
(a) (b) 


FIG. 27-36 Problema 20. 


***21 Ма Fig. 27-37 a fonte 1 tem uma força eletromotriz & = 
12,0 V e uma resistência interna r, = 0,016 Q, e a fonte 2 tem uma 
força eletromotriz = 12,0 V e uma resistência interna г = 
1012 О. As fontes são ligadas em série com uma resistência ех- 
na R. (a) Qual é o valor de R para o qual a diferença de poten- 
cial entre os terminais de uma das fontes é zero? (b) Com qual 
das duas fontes isso acontece? 


FIG. 27-37 Problema 21. 


***22_ Uma célula solar produz uma diferença de potencial de 

10 V quando um resistor de 500 Q é ligado a seus terminais, e 
«ma diferença de potencial de 0,15 V quando o valor do resistor 
£ 1000 Q. Determine (a) a resistência interna e (b) a força eletro- 
motriz da célula solar. (с) A área da célula é 5,0 em? e a potência 
“uminosa recebida é 2,0 mW/em?, Qual é а eficiência da célula ao 
converter energia luminosa em energia térmica fornecida ao re- 
sistor de 1000 0? 


ão 27-7 Circuitos com Mais de uma Malha 

Na Fig. 27-38, А, = А; = 4,00 Ое R; = 2,50 0. Determine а 
stência equivalente entre os pontos D e E. (Sugestão: Imagine 
че entre os dois pontos é ligada uma fonte.) 


FIG. 27-38 Problema 23. 


Quando duas resistências 1 e 2 são ligadas em série, a re- 
ncia equivalente é 16,0 0. Quando são ligadas em paralelo, 
= resistência equivalente é 3.0 0. Determine (а) a menor; (b) а 
ог das duas resistências. 


5 Quatro resistores de 18,0 О são ligados em paralelo a uma 
ate ideal de 25.0 V. Qual é a corrente na fonte? 


+26 А Fig. 27-39 mostra cinco resistores de 5,00 (2, Determine 
resistência equivalente (a) entre os pontos F e H; (b) entre os 
поз F e G. (Sugestão: Para cada par de pontos, imagine que 
Stre os dois pontos é ligada uma fonte.) 


Problemas  Д| 


FIG. 27-39 Problema 26. 


+27 Ма Fig. 27-40, К, = 100 О, R, = 50 О e as fontes ideais 
têm forças eletromotrizes €, = 6,0 V, 8, = 5.0 V e E, = 4,0 V. 
Determine (a) a corrente no resistor 1; (b) a corrente no resistor 
2; (с) a diferença de potencial entre os pontos a € b. 


FIG. 27-40 Problema 27. 


*28 Ма Fig. 27-9, determine a diferença de potencial V, — У, 
entre os pontos d e c se © = 4,0 V, %, = 1,0 V, А = А = 100, 
Кз = 5,0 Ое a fonte é ideal. 


*29 Nove fios de cobre de comprimento Ге diâmetro d são liga- 
dos em paralelo para formar um cabo de resistência R, Qual deve 
ser о diâmetro D de um fio de cobre de comprimento / para que 
sua resistência seja a mesma do cabo? 


**30 As resistências das Figs. 27-41а е 27-41b são todas de 6,0 
О, e as fontes ideais são baterias de 12 V. (a) Quando a chave 5 
da Fig. 27-41а é fechada, qual é a variação da diferença de poten- 
cial V, entre os terminais do resistor 1? (b) Quando a chave S da 
Fig. 27-41b é fechada, qual é a variação da diferença de potencial 
V; entre os terminais do resistor 1? 


(а) 


FIG. 27-41 Problema 30. 


**31 Ма Fig. 27-42 a corrente na resistência 6 é /; = 1,40 A e as 
resistências são Ау = R, = R, = 2,00 0, А; = 16,0 0, Rs = 8,00 Q 
e R¿= 4,000. Qual é a força eletromotriz da fonte ideal? 


FIG. 27-42 Problema 31. 
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Na Fig. 27-43 as fontes ideais têm forças eletromotrizes 
€, = 10,0 V e €, = 0,500€,, e todas as resistências são de 4,00 O. 
Determine a corrente (a) na resisténcia 2; (b) na resisténcia 3. 


FIG. 27-43 Problemas 32,43 e 98. 


**33 Ма Fig.27-44 as forças eletromotrizes das fontes ideais são 
€ = 5,0 V e €, = 12У, as resistências são de 2,0 О e o potencial 
é tomado como sendo zero no ponto do circuito ligado à terra. 
Determine os potenciais (а) V, е (b) Vz nos pontos indicados. 


FIG. 27-44 Problema 33. 


**34 А Fig. 27-45 mostra uma parte de um circuito. As resistên- 
cias são R; = 2,00, К, = 40 Ое R; = 6,0 0, e a corrente indicada 
é i = 6,0 A. А diferença de potencial entre os pontos А е В que 
ligam o conjunto ao resto do circuito é Ул — Va = 78 V. (a) O 
elemento representado como “?” está absorvendo energia do cir- 
cuito ou cedendo energia ao circuito? (b) Qual é a potência ab- 
sorvida ou fornecida pelo elemento desconhecido? 


FIG. 27-45 Problema 34. 


**35 Ма Fig. 27-46 К, = 2,00 О, R, = 5,00 О e a fonte é ideal. 
Qual é o valor de R; que maximiza a potência dissipada na resis- 
tência 3? 


FIG. 27-46 Problemas 35,99,106 
e 107. 


+*36 Аз duas fontes da Fig. 27-47a são ideais. A força eletro- 
motriz ©, da fonte 1 tem um valor fixo, mas a força eletromotriz 
%, da fonte 2 pode assumir qualquer valor entre 1,0 V e 10 V. Os 


gráficos da Fig. 27-47b mostram as correntes nas duas fontes 
função de &,. A escala vertical é definida por i, = 0,20 A. Não 
sabe de antemão que curva corresponde à fonte 1 e que cu 
corresponde à fonte 2, mas, para as duas curvas, a corrente é 
siderada negativa quando o sentido da corrente é do terminal 
sitivo para o terminal negativo da bateria. Determine (a) o val 
de €,: (b) o valor de R;; (с) o valor de R}. 


© 
Е 
El 
Ё 
3 


(a) (b) 
FIG. 27-47 Problema 36. 


Na Fig. 27-48 as resistências são R, = 1,0 Ое R, = 2,0 
e as forças eletromotrizes das fontes ideais são 8, = 2,0 V, & 
4,0 V e €, = 4,0 V. Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentii 
(para cima ou para baixo) da corrente na fonte 1; (c) o valor al 
soluto e (d) o sentido da corrente na fonte 2; (e) o valor absol 
e (f) o sentido da corrente na fonte 3; (g) a diferença de potenci 
Va- Vr. 


FIG. 27-48 Problema 37. 


**38 NaFig.27-49,€, = 6,00V,€, = 12,0 V, К, = 1000, R; 
Оек; = 300 0. Um ponto do circuito está ligado à terra (V = 
Determine (а) o valor absoluto e (b) o sentido (para cima ou pi 
baixo) da corrente na resisténcia 1; (c) o valor absoluto e (d) 
sentido (para a esquerda ou para a direita) da corrente na resi 
téncia 2: (e) o valor absoluto e (f) o sentido (para a esquerda 
para a direita) da corrente na resistência 3. (g) Determine o 
tencial elétrico do ponto 4. 


FIG. 27-49 Problema 38. 


+*39 Ма Fig. 27-50 € = 12,0 V, R, = 2000 0, R, = 3000 Q 
Rs = 4000 0. Determine as diferenças de potencial (а) V, — Vi 
(b) Va — Va (c) Ve— Vo: (d) Va — Vo 


ГА R 


2 
= 


FIG. 27-50 Problema 39. 


*40 Na Fig.27:51 Rj = 1000, R; = R; = 50,0 Q, R, = 750 Ne 
a força eletromotriz da fonte ideal é € = 6,00 V. (a) Determine a 
resistência equivalente. Determine a corrente (b) na resistência 1; 


c) na resistência 2; (d) na resistência 3; (е) na resistência 4. 


FIG. 27-51 Problemas 40 e 48. 


*»41 Na Fig, 27-52, duas fontes de força eletromotriz € = 12,0 
V e resistência interna r = 0,300 Q são ligadas em paralelo com 
uma resistência R. (a) Para que valor de R a potência dissipada 
no resistor é máxima? (b) Qual é o valor dessa potência máxima? 


FIG. 27-52 Problemas 41 e 42. 


**42 Duas fontes iguais de força eletromotriz € = 12,0 V e re- 
sistência interna ғ = 0,200 О podem ser ligadas a uma resistência 
R em paralelo (Fig. 27-52) ou em série (Fig. 27-53). Se R = 2,00r, 
qual é a corrente na resistência R (a) no caso da ligação em para- 
“lo? (b) no caso da ligação em série? (с) Em que tipo de ligação 
= corrente na resistência R é maior? Se А = r/2,00, qual é a cor- 
sente na resistência R (d) no caso da ligação em paralelo; (е) no 
taso da ligação em série? (f) Em que tipo de ligação a corrente na 
resistência R é maior? 


FIG. 27-53 Problema 42. 


E oblemas | 


**43 Ма Fig. 27-43, €, = 3,00 V, €, = 1,00 V, К, = 4,00 0, 
R, = 2,00 О, R, = 5,00 О e as duas fontes são ideais. Determine а 
potência dissipada (a) em Rj: (b) em Rz; (с) em Rs. Determine a 
potência (d) da fonte 1; (e) da fonte 2. 


**44 Na Fig. 27-544, o resistor 3 é um resistor variável e a força 
eletromotriz da fonte ideal é € = 12 V. A Fig. 27-54b mostra a cor- 
rente į na fonte em função de Аз. A escala horizontal é definida 
por Rs, = 20 Q. A curva tem uma assíntota de 2,0 mA para R; > 
о, Determine (a) a resistência Rj; (b) a resistência R}. 


Ra (9) 
(a) ( 


FIG. 27-54 Problema 44. 


**45 О leitor dispõe de um suprimento de resistores de 10 Q, 
capazes de dissipar apenas 1,0 W sem serem inutilizados, Qual é 
o número mínimo desses resistores que é preciso combinar em 
série ou em paralelo para obter uma resistência de 10 О capaz de 
dissipar 5,0 W? 


**46 Ма Fig. 27-55 um conjunto de n resistores em paralelo é 
ligado em série a um resistor е а uma fonte ideal. Todos os resis- 
tores têm a mesma resistência. Se um outro resistor de mesmo va- 
lor fosse ligado em paralelo com o conjunto, a corrente na fonte 
variaria de 1,25%, Qual é o valor de n? 


FIG. 27-55 Problema 46. 


em paralelo 


*ee47 Um fio de cobre de raio a = 0,250 mm tem uma capa de 
alumínio de raio externo b = 0,380 mm. A corrente no fio com- 
posto é / = 2,00 A, Usando a Tabela 26-1, calcule a corrente (a) 
no cobre e (b) no alumínio. (c) Se uma diferença de potencial 
V = 12,0 V entre as extremidades mantém a corrente, qual é о 
comprimento do fio composto? 

*е.48 Ма Fig. 27-51, Rj = 7,000, R, = 12,00, №, = 4,00 Q e a 
força eletromotriz da fonte ideal é © = 24,0 V. Determine para 
que valor de R, a potência fornecida pela fonte aos resistores é 
igual (a) а 60.0 W; (b) ao maior valor possível Px: (с) ao menor 
valor possível Pin: Determine (d) Р; (€) Р. 


seção 27-8 О Amperímetro e o Voltímetro 

**49 Na Fig. 27-14, suponha que € = 3,0 V, r = 1000, А, = 250 
Q e К; = 300 О. Se a resistência do voltímetro Ry é 5,0 КО, que 
erro percentual o voltímetro introduz na medida da diferença de 
potencial entre os terminais de Ry? Ignore a presença do ampe- 
rímetro. 

**50 Um ohmímetro simples é construído ligando uma pilha de 
lanterna de 1,50 V em série com uma resistência R e um amperí- 
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metro capaz de medir correntes entre 0 e 1,00 mA, como mostraa tém uma resistência Rọ = 100 О e uma fonte ideal de força 
Fig. 27-56. A resistência R é ajustada de tal forma que quando os tromotriz € = 12,0 V. A resistência R é dada por R = V/i, опи 
fios de prova são encostados um no outro o ponteiro mostra o va- é a diferença de potencial entre os terminais de R e i é a Іей 
lor de 1,00 mA, que corresponde à deflexão máxima. Determine do amperímetro. A leitura do voltímetro é У', que é a soma de 
o valor da resistência externa que, quando colocada em contato сот a diferença de potencial entre os terminais do атрегіте! 
com os fios de prova, provoca uma deflexão do ponteiro do ampe- Assim, a razão entre as leituras dos dois medidores não é R, e 
rímetro de (a) 10,0%; (b) 50,0%; (с) 90,0% da deflexão máxima. а resistência aparente R’ = V'/i, Se R = 85,0 О, determine (а) 
(d) Se o amperímetro tem uma resistência de 20,0 N e a resistên- leitura do amperímetro; (b) a leitura do voltímetro; (с) o valor 
cia interna da fonte é desprezível, qual é o valor de R? R'.(d) Se Ra diminui, a diferença entre R' e R aumenta, dimi 
ou permanece a mesma? 


"La? 


FIG. 27-56 Problema 50. 


(a) Na Fig. 27-57, determine a leitura do amperímetro 


para € = 5,0 V (fonte ideal), К, = 2,0 Q, К, = 4,0 N e R; = 600. тт. Probleria:s3 
(b) Mostre дие se a fonte for colocada na posição do amperíme- 
tro e vice-versa, a leitura do amperímetro será a mesma. **54 Na Fig. 27-60 R, = 2,00R, a resistência do amperímetro 


desprezível e a fonte é ideal. A corrente no amperímetro co) 
ponde a que múltiplo de €/R? 


FIG. 27-57 Problema 51. 


»*52 Quando os faróis de um automóvel são acesos um ampe- FIG. 27-60 Problema 54. 
rímetro em série com os faróis indica 10,0 A e um voltímetro em 
paralelo com os faróis indica 12,0 V (Fig. 27-58). Quando o motor 
de arranque é acionado a leitura do amperímetro cai para 8,00 A 
ea luz dos faróis fica mais fraca. Se a resistência interna da bate- 
ria é 0,0500 N e a do amperímetro é desprezível, determine (a) a 
força eletromotriz da bateria; (b) a corrente no motor de arran- 
que quando os faróis estão acesos. 


**55 Na Fig. 27-61 o valor de R, pode ser ajustado através 
um contato deslizante até que os potenciais dos pontos a e b 
jam iguais. (Um teste para verificar se essa condição foi satisfeil 
é ligar temporariamente um amperímetro sensível entre os р 
tos a e b; se os potenciais dos dois pontos forem iguais, a indi 
ção do amperímetro será zero.) Mostre que quando essa com 
ção é satisfeita R, = R,Ry/R;. Uma resistência desconhecida ( 
pode ser medida em termos de uma resistência de referência ( 
usando esse circuito, conhecido como ponte de Wheatstone. 


FIG. 27-58 Problema 52. 


**53 Ма Fig. 27-59 um voltímetro de resistência Ry = 300 О e 
um amperímetro de resistência Ra = 3,00 О estão sendo usados 
para medir uma resistência R em um circuito que também con- FIG. 27-61 Problemas 55е 111. 


**56 Ма Fig. 27-62 um voltímetro de resistência Ry = 300 0 e 
um amperímetro de resistência А = 3,00 О estão sendo usados 
para medir uma resistência R em um circuito que também con- 
tém uma resistência Rọ = 100 О e uma fonte ideal de força eletro- 
motriz € = 12,0 V. A resistência R é dada por R = V/i,onde V é a 
leitura do voltímetro e і é a corrente na resistência R, Entretanto, 
a leitura do amperímetro não é i, e sim ѓ', que é a soma de і com 
a corrente no voltímetro. Assim, a razão entre as leituras dos dois 
medidores não é R, e sim a resistência aparente R' = V/i'. Se R = 
85,0 N, determine (a) a leitura do amperímetro; (b) a leitura do 
voltímetro; (с) o valor de R’. (d) Se Ry aumenta, a diferença en- 
tre R' е R aumenta, diminui ou permanece a mesma? 


FIG. 27-62 


Problema 56. 


seção 27-9 Circuitos RC 

Que múltiplo da constante de tempo 7 é o tempo necessá- 
по para que um capacitor inicialmente descarregado em um cir- 
cuito RC série seja carregado com 99,0% da carga final? 


*58 Um capacitor com uma carga inicial q, é descarregado 
através de um resistor. Que múltiplo da constante de tempo 7 é o 
tempo necessário para que o capacitor descarregue (a) um terço 
da carga inicial; (b) dois terços da carga inicial? 

Um resistor de 15,0 КО) е um capacitor são ligados em série, 
е uma diferença de potencial de 12,0 V é aplicada bruscamente 
ao conjunto. A diferença de potencial entre os terminais do capa- 
citor aumenta para 5,00 V em 1,30 jus, (a) Calcule a constante de 
tempo do circuito. (b) Determine a capacitáncia C do capacitor. 


*60 Em um circuito RC série, € = 12,0 V, R = 140 МО e 
C = 1,80 uE. (a) Calcule a constante de tempo. (b) Determine a 
carga máxima que o capacitor pode receber ao ser carregado. (c) 
Quanto tempo é necessário para que a carga do capacitor atinja o 
valor de 16,0 uC? 


*61 А chave 5 da Fig. 27-63 é fechada no instante г = 0), fazendo 
сот que um capacitor inicialmente descarregado de capacitância 
С = 15,0 ШЕ comece a se carregar através de um resistor de resis- 
tência R = 20,0 0. Em que instante a diferença de potencial entre 
» terminais do capacitor é igual à diferença de potencial entre os 
terminais do resistor? 


FIG, 27-63 Problemas 61 e 76. 


**62 Um capacitor com uma diferença de potencial inicial de 
00 V começa a ser descarregado através de um resistor quando 
«ma chave é fechada no instante / = 0. No instante г = 10,0 s a di- 
“erenga de potencial no capacitor é 1,00 V. (a) Qual é a constante 


Problemas 


de tempo do circuito? (b) Qual é a diferença de potencial no ca- 
pacitor no instante t = 17,05? 


+*63 А diferença de potencial entre as placas de um capaci- 
tor de 2,0 uF com fuga (о que significa que há uma passagem de 
carga de uma placa para a outra) diminui para um quarto do va- 
lor inicial em 2,0 s. Qual é a resistência equivalente entre as pla- 
cas do capacitor? 


**64 Um capacitor de 1,0 uF com uma energia inicial armaze- 
nada de 0,50 J é descarregado através de um resistor de 1,0 МО. 
(a) Qual é a carga inicial do capacitor? (b) Qual é a corrente no 
resistor quando a descarga começa”? Escreva expressões que per- 
mitam calcular, em função do tempo г, (с) a diferença de poten- 
cial Vc no capacitor, (d) a diferença de potencial Ук no resistor е 
(e) a potência Pp dissipada pelo resistor, 


**65 Мо circuito da Fig. 27-64, € = 1,2 kV, C = 6,5 uF e R, = 
R, = R; = 0,73 МО. Сот o capacitor C totalmente descarregado, 
a chave S é fechada bruscamente no instante г = 0. Determine, 
рага o instante t = 0, (а) a corrente і, no resistor 1; (b) a corrente 
i, no resistor 2; (с) a corrente j no resistor 3. Determine, para 
t— œ% (ou seja, após várias constantes de tempo), (d) i, (е) iz, (£) 
i}. Determine a diferença de potencial У; no resistor 2 (g) em = 
Ое (h) para t— =. (i) Faça um esboço do gráfico de V, em função 
de t no intervalo entre esses dois instantes extremos. 


FIG. 27-64 Problema 65. 


**66 А Fig. 27-65 mostra o circuito de uma lâmpada piscante 
como as que são usadas nas obras de estrada. Uma lâmpada flu- 
orescente L (de capacitância desprezível) é ligada em paralelo 
com o capacitor С de um circuito RC. Existe uma corrente na 
lâmpada apenas quando a diferença de potencial aplicada à lâm- 
pada atinge a tensão de ruptura V,; nesse instante, o capacitor se 
descarrega totalmente através da lâmpada, е a lâmpada fica acesa 
por alguns momentos. Para uma lâmpada com uma tensão de 
ruptura V, = 72,0 V, ligada a uma bateria ideal de 95,0 V e a um 
capacitor de 0,150 uF, qual deve ser o valor da resistência R para 
que a lâmpada pisque duas vezes por segundo? 


FIG, 27-65 Problema 66. 


**67 Ма Fig. 27-66 Rj = 10,0 КО, К, = 15,0 KQ, C = 0,400 uF e 
a bateria ideal tem uma força eletromotriz € = 20,0 V. Primeiro, a 
chave é mantida por um longo tempo na posição fechada, até que 
seja atingido o regime estacionário. Em seguida a chave é aberta 
no instante + = 0, Qual é a corrente no resistor 2 no instante г = 
4,00 ms? 
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FIG. 27-66 Problemas 67 e 97. 


“268 А Fig. 27-67 mostra dois circuitos com um capacitor car- 
regado que pode ser descarregado através de um resistor quando 
uma chave é fechada. Na Fig, 27-67a, R, = 20,0 Q e C; = 5,00 pF. 
Na Fig. 27-67b, R, = 100.0 e 00 ШЕ A razão entre as car- 
gas iniciais dos dois capacitores 6 п/ф = 1,50. No instante г = 0, 
as duas chaves são fechadas, Em que instante г os dois capacitores 
possuem a mesma carga? 


(а) (b) 
FIG. 27-67 Problema 68. 


*69 Um resistor de 3,00 МО e um capacitor de 1,00 uF são 
ligados em série com uma fonte ideal de força eletromotriz € = 
4,00 V. Depois de transcorrido 1,00 s, determine (a) a taxa de au- 
mento da carga do capacitor; (b) a taxa de armazenamento de 
energia no capacitor; (c) a taxa de dissipação de energia no capa- 
citor; (d) a taxa de fornecimento de energia pela fonte. 


Problemas Adicionais 

70 Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para cima 
ou para baixo) da corrente į na Fig. 27-68, onde todas as resistên- 
cias são de 4,0 Q e todas as fontes são ideais e têm uma força ele- 
tromotriz de 10 V. (Sugestão: Este problema pode ser resolvido 
de cabeça.) 


FIG. 27-68 Problema 70. 


71 Suponha que enquanto você está sentado em uma cadeira 
a separação de cargas entre a sua roupa e a cadeira faz com que 


seu corpo fique a um potencial de 200 V, com uma capacitância 
de 150 pF entre você e a cadeira. Quando você se levanta o au- 
mento da distância entre seu corpo е a cadeira faz a capacitância: 
diminuir para 10 pF. (a) Qual é o novo valor do potencial do seu 
corpo? Esse potencial diminui com o tempo, pois a carga tende. 
a se escoar através dos seus sapatos (você é um capacitor qu 
está se descarregando através de uma resistência). Suponha qi 
a resistência efetiva para essa descarga é de 300 СО. Se você і 
car um componente enquanto o seu potencial é maior que 100 
о componente poderá ficar inutilizado. (b) Quanto tempo у 
deve esperar para que o potencial do seu corpo chegue ао пім 
seguro de 100 V? 

Se você usar uma pulseira condutora em contato com a te 
seu potencial não aumentará tanto quando você se levantar; aléi 
disso, a descarga será mais rápida, pois a resistência da ligaçã 
à terra será menor que a dos sapatos. (с) Suponha que no пк 
mento em que você se levanta o potencial do seu corpo é de 1 
V e que a capacitância entre o seu corpo e a cadeira ё de 10 pl 
Qual deve ser a resistência entre a pulseira е a terra para que 
seu corpo chegue ao potencial de 100 V em 0,30 s, ou seja, em 
tempo menor que o que você levaria para tocar, digamos, em ш 
computador? 


72 А Fig, 27-69 mostra o circuito do indicador de combustívi 
usado nos automóveis. O indicador (instalado no painel) (е 
uma resistência de 10 0). No tanque de gasolina existe uma bói 
ligada a um resistor variável cuja resistência varia linearmen 
com o volume de combustível. A resistência é de 140 Q quando 
tanque está cheio e 20 9) quando o tanque está vazio. Determini 
a corrente no circuito (a) quando o tanque está vazio; (b) quandi 
o tanque está pela metade; (с) quando o tanque está үагі 
Considere a bateria como uma fonte ideal, 


Г 
ШО adori — Indicador 


FIG. 27-69 Problema 72. 


73 O controlador de um jogo de fliperama é formado por 
resistor variável em paralelo com um capacitor de 0,220 uE O 
pacitor é carregado com 5,00 V e descarregado através do resi 
tor. O tempo para que a diferença de potencial entre as placas 
capacitor diminua para 0,800 V é medido por um relógio que fi 
parte do jogo. Se a faixa útil de tempos de descarga vai de 10,0 
а 6,00 ms, qual deve ser (a) o menor valor е (b) o maior valor 
resistência do resistor? 


74 (a) Na Fig. 27-4a, mostre que a potência dissipada em R 
máxima рага R = r. (Б) Mostre que essa potência máxima é Р 
Blár. 


75 Os fios A e B, ambos com 40,0 m de comprimento e 2,60 
de diâmetro, são ligados em série. Uma diferença de potencial 
60,0 V é aplicada às extremidades do fio composto. As resisti 
cias são R4 = 0,127 О e Rg = 0,729 0). Para o fio A, determine (( 


o módulo / da densidade de corrente e (b) a diferença de poten- 
cial V. (с) De que material é feito o fio A (veja a Tabela 26-1)? 
Para o fio B, determine (d) J e (е) V. (f) De que material é feito o 
fio B? 

76 A Fig. 27-63 mostra uma fonte ideal de força eletromotriz 
£ = 12 V, um resistor de resistência R = 4,0 0 e um capacitor 
descarregado de capacitância С = 4,0 uF. Se a chave $ é fechada, 
qual é a corrente no resistor no instante em que a carga do capa- 
citor é 8,0 uC? 


77 О motor de arranque de um automóvel está girando muito 
devagar, e o mecánico náo sabe se o problema está no motor, no 
cabo ou na bateria. De acordo com o manual, a resistência interna 
da bateria de 12 V não deveria ser maior que 0,020 0), a resistên- 
cia do motor não deveria ultrapassar 0,200 Q e a resistência do 
cabo não deveria ser maior que 0,040 2. O mecânico liga o motor 
e mede 11,4 V entre os terminais da bateria, 3,0 V entre as extre- 
midades do cabo e uma corrente de 50 A, Qual é o componente 
defeituoso? 


78 A Fig.27-70 mostra uma parte de um circuito através da qual 
á passando uma corrente / = 6,00 А. As resistências são Rj = 
К, = 2,00R; = 2,00R, = 4,00 0. Qual é а corrente i, no resistor 1? 


| 


p 


FIG. 27-70 Problema 78. 


79 Na Fig. 27-71, R, = 20,0 0, R, = 10,0 О e a força eletromo- 
triz da fonte ideal é 120 V. Determine a corrente no ponto a 
(а) com apenas a chave $, fechada: (b) com apenas as chaves $ e 
$, fechadas; (с) com as três chaves fechadas, 


FIG, 27-71 Problema 79. 


80 Ма Fig. 27-72, as forças eletromotrizes das fontes ideais são 
E, = 20.0 V, 8, = 10,0 V, & = 5,00 V e €, = 5,00 V; todas as re- 
sistências são de 2,00 2. Determine (а) o valor absoluto e (b) o 
sentido (para a esquerda ou para a direita) da corrente i (с) o 
valor absoluto е (d) o sentido da corrente i. (Os quatro itens 
podem ser respondidos de cabeça.) (е) Qual é a potência forne- 
cida ou absorvida pela fonte 4? (f) A fonte 4 fornece ou absorve 
energia? 
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FIG. 27-72 Problema 80. 


81 Na Fig. 27-73 R = 100. Qual é a resistência equivalente en- 
tre os pontos А e B? (Sugestão: Imagine que os pontos А е B es- 
tão ligados a uma fonte.) 


20R 


LOR R 


FIG. 27-73 Problema 81. 


82 Na Fig. 27-74 a força cletromotriz da fonte ideal é € = 30,0 
V e as resistências são R) = R, = 14 0, А = R, = R; = 60 0, 
Rg = 2,0 Q e А, = 1,5 0, Determine (a) ix; (b) ia; (с) ii; (d) ix: (е). 


FIG. 27-74 Problema 82. 


83 Na Fig. 27-75 as forças eletromotrizes das fontes ideais são 
€ = 120 V e €, = 4,00 У e as resistências são todas de 4,00 0. 
Determine (a) o valor absoluto 
de i; (b) o sentido (para cima 
ou para baixo) de i; (с) o valor 
absoluto de i»; (d) o sentido de i>. 
(e) A fonte 1 fornece ou absorve 
energia? (f) Qual é a potência 
fornecida ou absorvida pela 
fonte 1? (g) a fonte 2 fornece 
ou absorve energia? (h) qual é a 
potência fornecida ou absorvida 
pela fonte 2? 


FIG. 27-75 Problema 83. 
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84 Na Fig. 27-76 as forças eletromotrizes das fontes ideais são 
E = 20,0 V, €, = 10,0 V e €, = 5,00 V, e as resistências são todas 
de 2,00 О, Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para a 
direita ou para a esquerda) da corrente ¡,. (с) A fonte 1 fornece 
ou absorve energia? (d) Qual é a potência fornecida ou absorvida 
pela fonte 1? (e) A fonte 2 fornece ou absorve energia? (f) Qual 
é a potência fornecida ou absorvida pela fonte 2? (g) A fonte 3 
fornece ou absorve energia? (h) Qual é a potência fornecida ou 
absorvida pela fonte 3? 


FIG. 27-76 Problema 84. 


85 Рага fabricar um resistor cuja resistência varie muito pouco 
com a temperatura pode-se utilizar uma combinação em série de 
um resistor de silício com um resistor de ferro. Se a resistência 
total desejada é 1000 О e a temperatura de referência é 20ºC, de- 
termine a resistência (a) do resistor de silício; (b) do resistor de 
ferro. (Sugestão: Consulte a Tabela 26-1.) 

86 Ма Fig. 27-77 uma fonte ideal de força eletromotriz € = 12,0 
У é ligada a um conjunto de resistores К, = 6,00 О, R, = 12,0 Q, 
Ку = 4,000, К, = 3,00 Ое К; = 5,00 О, Qual é a diferença de po- 
tencial entre os terminais da resistência 5? 


FIG. 27-77 Problema 86. 


87 Pretende-se dissipar uma potência de 10 W em um resistor 
de 0,10 О ligando o resistor a uma fonte cuja força eletromotriz é 
1,5V. (a) Qual deve ser a diferença de potencial aplicada ao resis- 
tor? (b) Qual deve ser a resistência interna da fonte? 


A Fig. 27-78 mostra três resistores de 20,0 0. Determine a 
resisténcia equivalente (a) entre 
os pontos А e В; (b) entre os pon- 
tos A e C; (c) entre os pontos B 
e С. (Sugestão: Imagine que uma 
fonte é ligada entre os pontos in- 
dicados.) 


6 


А 
FIG. 27-78 Problema 88. 


89 O circuito da Fig. 27-79 mostra um capacitor, duas fon! 
ideais, dois resistores e uma chave S. Inicialmente, a chave $ per- 
maneceu aberta por um longo tempo. Se a chave é fechada e ре! 
manece nessa posição por um longo tempo, qual é a variação 
carga do capacitor? Suponha que С = 10 uF, €, = 1,0 V, €, = 34 
V, R, = 0,20 Ое К, = 0400. 


FIG. 27-79 Problema 89. 


90 Na Fig. 27-8a, calcule a diferença de potencial entre a e 
considerando o percurso que envolve R, r; e €. 

91 NaFig.27-Sa, determine a diferença de potencial em А; par: 
€=12V,R|=300,R,=400eR,=500. 

92 Ма Fig. 27-14, suponha que € = 5,0У,г = 2,00, К, = 5,0 

е К, = 4,0 2. Se a resistência do amperímetro Ra é 0,10 0, q! 
erro percentual essa resistência introduz na medida da corrente? 
Ignore a presença do voltímetro. 


93 Uma linha de transmissão de 120 V é protegida por um fusí- 
vel de 15 А. Qual é o número máximo de lâmpadas de 500 W qı 
podem ser ligadas em paralelo nessa linha sem queimar o fusível 
94 Ма Fig. 27-80, R, = 5,00 О, R, = 10,0 О, R; = 150 О,С, = 
5,00 uF, С, = 10,0 pF e a fonte ideal tem uma força eletromotri 
€ = 20,0 V. Supondo que o circuito se encontra no regime esta- 
cionário, qual é a energia total armazenada nos dois capacitores? 


FIG. 27-80 Problema 94. 


95 Um capacitor С inicialmente descarregado é carregado. 
totalmente por uma fonte de força eletromotriz constante € li- 
gada em série com um resistor R, (a) Mostre que a energia final 
armazenada no capacitor é igual à metade da energia fornecida. 
pela fonte. (b) Integrando o produto ЁЁ no intervalo de carrega- 
mento, mostre que a energia térmica dissipada pelo resistor tam- 
bém é igual à metade da energia fornecida pela fonte. 


96 Dois resistores, R; e К, podem ser ligados em paralelo ou 
em série entre os terminais de uma fonte ideal de força eletro- 
motriz €. Estamos interessados em que a potência dissipada pela 
combinação dos resistores em paralelo seja cinco vezes maior que 
a potência dissipada pela combinação dos resistores em série. Se 
R, = 100 0, determine (а) o menor e (b) o maior dos dois valores 
de R, que satisfazem a essa condição. 


97 Ма Fig. 27-66 a força eletromotriz da fonte ideal é € = 30 
V, as resistências são А; = 20 КО e R, = 10 КО e o capacitor está 
descarregado. Quando a chave é fechada no instante t = 0, de- 


termine a corrente (a) na resistência 1 e (b) na resistência 2. (с) 
Depois de transcorrido um longo tempo, qual é a corrente na re- 
sistência 2? 

98 NaFig.27-43 R, = 10,00, R, = 20,0 N e as forças eletromo- 
trizes das fontes ideais são €, = 20,0 V e €, = 50,0 V. Qual deve 
ser o valor de R; para que a corrente na fonte 1 seja zero? 


99 Ма Fig. 27-46 К, = R, = 10,0 О e a força eletromotriz da 
fonte ideal é € = 12,0 V. (a) Determine o valor de R, que maxi- 
miza a potência fornecida pela fonte; (b) determine o valor dessa 
potência. 

100 Cada uma das seis fontes reais da Fig. 27-81 possui uma 
força eletromotriz de 20 V e uma resistência de 4,0 N. (a) Qual 
é a corrente na resistência (externa) R = 4,0 2? (b) Qual é dife- 
rença de potencial entre os terminais de uma das fontes? (c) Qual 
é a potência fornecida por uma das fontes? (d) Qual é a potência 
dissipada na resistência interna de uma das fontes? 


== 
44 


R 


FIG. 27-81 Problema 100. 


101 N fontes iguais de força eletromotriz & e resistência in- 
terna r podem ser ligadas em série (Fig. 27-82a) ou em paralelo 
(Fig. 27-82b), e o conjunto ligado a uma resistência R. Mostre que 
а corrente na resistência К é mesma nos dois arranjos se R = r. 


N fontes em série 


(5) 


FIG. 27-82 Problema 101. 


102 A tabela a seguir mostra a diferença de potencial Уу en- 
tre os terminais de uma fonte para vários valores da corrente i 
fornecida pela fonte. (a) Escreva uma equação que represente a 
relação entre Vye i. Entre com os números da tabela em uma cal- 
хшадога científica e execute uma regressão linear para determi- 
mar a reta de Уу em função de i que melhor se ajusta aos pontos 
dados. Use os resultados da regressão para determinar (b) a força 
eletromotriz da fonte; (с) a resistência interna da fonte. 


100 
7,70 


125 
6,00 


150 
4,80 


175 
3,00 


200 
1,70 


(A): 
Vr(V): 


50,0 
10,7 


75,0 
9,00 


103 Ма Fig. 27-83 €, = 6,00 V, €, = 12,0 V, R, = 2000 e R, = 
100 0. Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para cima 
ou para baixo) da corrente na resistência 1, (c) o valor absoluto e 
(4) o sentido da corrente na resistência 2; (е) o valor absoluto е 
(f) o sentido da corrente na fonte 2. 


FIG. 27-83 Problema 103, 


104 Uma lâmpada de 120 V com dois filamentos pode operar 
em três níveis de potência: 100, 200 e 300 W. Um dos filamentos 
queima. Depois disso, a lâmpada funciona com a mesma lumi- 
nosidade (dissipa a mesma potência) que antes quando o inter- 
ruptor está na posição de menor luminosidade ou na posição de 
maior luminosidade, mas não acende quando o interruptor está 
na posição intermediária. (a) De que forma estão ligados os fila- 
mentos nas três posições do interruptor? (b) Qual é a resistência 
do filamento de menor resistência? (c) Qual é a resistência do fi- 
lamento de maior resistência? 

105 NaFig 27-84,R, = К, = 2,0 0, R; = 400, К, = 3,00, R; = 
1,0 0, Rs = R; = Rs = 8,0 0, с as forças eletromotrizes das fontes 
ideais são €, = 16 V e €, = 8,0 V. Determine (a) o valor absoluto 
e (b) a direção (para cima ou para baixo) da corrente і е (с) o va- 
lor absoluto e (d) a direção da corrente ¡,. Determine a potência 
fornecida ou absorvida (e) pela bateria 1 e (f) pela bateria 2. (g) 
A bateria 1 está fornecendo ou absorvendo energia? (h) A bate- 
ria 2 está fornecendo ou absorvendo energia? 


FIG. 27-84 Problema 105. 


106 Ма Fig. 27-46, € = 6,00 V, К, = 100 0, R, = 3000 e А, = 
600 0. Determine (a) a resistência equivalente dos três resistores; 
(b) a diferença de potencial na resistência 1; (с) a corrente na re- 
sistência 3. 

107 Na Fig. 27-46, a força eletromotriz da fonte ideal é € = 12,0 
У е todas as resistências são de 4,00 О. Determine (a) a corrente 
na resistência 3; (b) a potência fornecida pela fonte. 

108 Um capacitor de capacitância Co, depois de permanecer li- 
gado a uma fonte de força eletromotriz & por um longo tempo, 
começa a ser descarregado através de uma resistor de 200 000 0 
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no instante г = 0. A diferença de potencial entre os terminais do 
capacitor é medida para vários instantes de tempo: os resultados 
são mostrados na tabela a seguir. (a) Escreva uma equação para а 
diferença de potencial entre os terminais do capacitor em função 
do tempo. Entre com os dados em uma calculadora científica e 
execute uma regressão linear de In Vc em função de r. A partir 
dos resultados obtidos, determine (b) a força eletromotriz & da 
bateria e (c) a constante de tempo 7 do circuito. (d) Finalmente, 
determine o valor da capacitância Co. 


Ve(V): 9,9 72 S? 44 34 27 20 
t(s): 020 040 060 080 10 12 14 


109 Uma fonte de força eletromotriz € é usada para alimentar 
uma linha de transmissão de resistência R. Determine a razão en- 
tre a potência dissipada na linha para € = 110.000 V e a potência 
dissipada para € = 110 V, supondo que a potência fornecida pela 
fonte seja a mesma nos dois casos. 


110 Uma fonte de força eletromotriz € = 2,00 У е resisténcii 
interna г = 0,500 О é usada para alimentar um motor. O mo! 
está levantando uma massa de 2,00 N a uma velocidade с 
tante у = 0,500 m/s. Duas combinações da corrente і no circuii 
fonte-motor com a diferença de potencial V entre os termin; 
do motor são compatíveis com essa situação. Das duas respos! 
possíveis. (a) qual é a que envolve o maior valor de i e (b) qual 
o valor correspondente de V? (c) Qual é a que envolve o me: 
valor de ѓе (d) qual é o valor correspondente de V? 


111 (a) Se os pontos a e b da Fig. 27-61 são ligados a um fio 
resisténcia r, mostre que a corrente no fio é dada por 

Ry) 

R) + 2К,К,' 


(R + 2r)(R, 


onde € é a força eletromotriz da fonte ideal е R = R; = 
Suponha que А, = 0. (b) A expressão do item (a) está de aco) 
com o resultado do Problema 55? 


Campos Magnéticos 


Jm espetáculo muito bonito, que às vezes pode ser observado nas noites 


em lua em médias e altas latitudes, é a aurora, uma fantasmagórica 
ortina” de luz que surge no céu. A aurora não é um fenômeno 
calizado; pode ter 200 km de altura e 4000 km de comprimento, 
stendendo-se como um arco em volta da Terra. Entretanto, tem apenas 
erca de 100 m de espessura. 


А resposta está neste capítulo 


201 
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FIG. 28-1 О eletroímã da foto é 


usado para transportar sucata em 
uma fundição. (Digital Vision/Getty 
Images) 


2 O QUE E FÍSICA 


Como vimos em capítulos anteriores, um objetivo importante da física é estudar 
modo como um campo elétrico produz uma força elétrica em um corpo eletricam: 
te carregado. Um objetivo análogo é estudar o modo como um campo magnéti 
produz uma força magnética em um corpo eletricamente carregado (em movimi 
to) ou em um corpo com propriedades magnéticas especiais, como um ímã регі 
nente, por exemplo. O leitor provavelmente já prendeu um bilhete na porta da 
ladeira usando um pequeno ímã; о ímã interage com a porta da geladeira através 
um campo magnético. 

As aplicações dos campos magnéticos e das forças magnéticas são incontáveis, 
mudam a cada ano. Vamos citar apenas alguns exemplos. Durante várias décadas 
indústria do entretenimento usou fitas magnéticas para gravar sons e imagens. E 
bora hoje em dia as fitas de áudio e vídeo tenham caído em desuso, a indústria aim 
precisa dos ímãs que controlam os CD players e os DVD players; os alto-falan! 
dos aparelhos de rádio e televisão, dos computadores e dos telefones celulares ta! 
bém utilizam ímãs. Um carro moderno vem equipado com dezenas de ímãs, que si 
usados no sistema de ignição, no motor de arranque e também para acionar com] 
nentes como vidros elétricos, limpadores de pára-brisas e tetos solares. Muitas cal 
painhas de porta e trancas automáticas também trabalham com ímãs. Na verda: 
vivemos cercados por ímãs. 

O estudo dos campos magnéticos é tarefa da física; as aplicações dos camp 
magnéticos ficam por conta da engenharia. Tanto a física como a engenharia comi 
саш com a mesma pergunta: “O que produz um campo magnético?” 


28-2 | O que Produz um Campo Magnético? 


Já que o campo elétrico Ё é produzido por cargas elétricas, seria natural que o ca 
po magnético B fosse produzido por cargas magnéticas. Entretanto, embora a exi 
tência de cargas magnéticas (conhecidas como monopolos magnéticos) seja previs 
em algumas teorias, essas cargas até hoje não foram observadas experimentalment 
Como são produzidos, então, os campos magnéticos? Os campos magnéticos роде! 
ser produzidos de duas formas. 

A primeira forma é usar partículas eletricamente carregadas em moviment 
como uma corrente elétrica em um fio, para fabricar um eletroímá. A corrente рг 
duz um campo magnético que pode ser usado, por exemplo, para controlar o dis 
rígido de um computador ou para transportar sucata de um lugar para outro (Ей 
28-1). O campo magnético produzido por correntes elétricas será discutido no Capk 
tulo 29. 

A outra forma de produzir campos magnéticos é usar partículas elementar: 
como os elétrons, que possuem um campo magnético intrínseco. O campo magnéti 
é uma propriedade básica de muitas partículas elementares, do mesmo modo com 
a massa e a carga elétrica (quando existe) são propriedades básicas. Como será dis 
cutido no Capítulo 32, em certos materiais os campos magnéticos dos elétrons s 
combinam para produzir um campo magnético nas vizinhanças do material. Esta 
combinação é o motivo pelo qual um ímã permanente, o tipo usado para pendurar 
bilhetes na porta das geladeiras, possui um campo magnético permanente. Em оше 
tros materiais os campos magnéticos dos elétrons se cancelam e o campo magnético! 
em torno do material é nulo. Esse cancelamento é a razão pela qual não possuímos! 
um campo magnético permanente em torno do nosso corpo, o que é bom, pois não! 
seria nada agradável ser atraído por portas de geladeira. 

Nosso primeiro trabalho neste capítulo será definir o campo magnético B. Рага 
isso, vamos usar o fato experimental de que quando uma partícula com carga elétri= 
ca se move na presença de um campo magnético uma força magnética Ё, age sobre! 
a partícula. 


283 | ADefnicio de E 
28-3 | A Definição de B 
Determinamos o campo elétrico Ё em um ponto colocando uma partícula de prova 


com uma carga q nesse ponto e medindo a força elétrica F , que age sobre a partícu- 
la. Em seguida, definimos o campo É através da relação 


Е =, (28-1) 


э fim 


Se dispuséssemos de um monopolo magnético, poderíamos definir B de forma aná- 
loga. Entretanto, como os monopolos magnéticos até hoje não foram encontrados 
devemos definir B de outro modo, ou seja. em termos da força magnética F y exerci- 
da sobre uma partícula de prova carregada eletricamente e em movimento. 

Em princípio, fazemos isso medindo a força F, que age sobre a partícula quan- 
do ela passa pelo ponto no qual B está sendo medido com várias velocidades e dire- 
ções. Depois de executar vários experimentos desse tipo constatamos que quando 
а velocidade V da partícula tem uma certa direção, a força F é zero. Para todas as 
outras direções de Y o módulo de É, é proporcional а v sen ф, onde & é o ângulo 
entre a direção em que a força é zero e a direção de Y, Além disso, a direção de F p 
é sempre perpendicular à direção de Y. (Esses resultados sugerem que um produto 
vetorial está envolvido.) 2а 

Podemos em seguida definir um campo magnético B como uma grandeza veto- 
rial cuja direção coincide com aquela para a qual a força é zero. Depois de medir Fg 
para V perpendicular a B, definimos o módulo de В em termos do módulo da força: 


Еһ 
lglv” 
onde q é a carga da partícula. (a) 
Podemos expressar esses resultados através da seguinte equação vetorial: 


Е, = дӯ х Ё, (28-2) 
ou seja, a força Fg que age sobre a partícula é igual à carga q multiplicada pelo pro- 
duto vetorial da velocidade Y pelo сатро B (medidos no mesmo referencial), Usan- 


do а Eq. 3-27 para o produto vetorial, podemos escrever o módulo de F g na forma 


Fa = lqlvB sen ф, (28-3) 


onde ф é o ángulo entre as direções da velocidade Y e do campo magnético Ё. 


Determinação da Força Magnética 


De acordo com a Eq. 28-3, o módulo da força Ё, que age sobre uma partícula na 
presença de um campo magnético é proporcional à carga q e à velocidade v da partí- 
сша. Assim, a força é zero se a carga é zero ou se a partícula está parada. A Eq. 28-3 
também mostra que a força é zero se Y e B são paralelos (& = 0º) ou antiparalelos 
19 = 180º), e é máxima quando Y e B são perpendiculares. 

A Eq. 28-2 também fornece a orientação de F¿. Como foi visto na Seção 3-8, o 
produto vetorial Y x B da Eq. 28-2 é um vetor perpendicular aos vetores Y е В. De 
acordo com a regra da mão direita (Fig. 28-24), o polegar da mão direita aponta na 
direção de Y х В quando os outros dedos apontam de Y para B. De acordo com a 
Ед. 28-2, se a carga q é positiva a força F , tem o mesmo sinal que Y x B; assim, para E 

пез: Е A e os outros dedos apontam de Y para 
4 positiva Fg aponta no mesmo sentido que o polegar (Fig. 28-2b). Se q é negativa, В. (b) Se a carga q é positiva, a força 
a força Еве o produto vetorial Y x В têm sinais contrários e, portanto, apontam em Fs=qY x B temo mesmo sentido 
sentidos opostos. Assim, para q negativa F y aponta no sentido oposto ao do polegar que v x B. (c) Se q é negativa, a 
Fig. 28-20). força F, tem o sentido oposto ao de 
Seja qual for o sinal da carga, vxB. 


FIG. 28-2 (a) Na regra da mão 
direita, o polegar da mão direita 
aponta na direção de Y x B quando 
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FIG. 28-3 Rastros de dois elétrons 
(e ) e um pósitron (e') em uma 
câmara de bolhas submetida a um 
campo magnético dirigido para 
fora do plano do papel. (Lawrence 
Berkeley Laboratory/Photo 
Researchers) 


Assim, a componente de F na direção de Y é sempre nula. Isso significa que Fa 
não pode mudar a velocidade escalar v da partícula (e, portanto, também não pode 
mudar a energia cinética da partícula). A força Fz pode mudar apenas a direção de 
Y (ou seja, a trajetória da partícula); este é o único tipo de acelera F, 
imprimir à partícula, 

Para compreender melhor o significado da Eq. 28-2, considere a Fig. 28-3, que 
mostra alguns rastros deixados por partículas carregadas em uma cámara de bolhas. А 
câmara, que contém hidrogênio líquido, está submetida a um forte campo magnético: 
dirigido para fora do plano do papel. Um raio gama, que não dei astro porque & 
eletricamente neutro, interage com um átomo de hidrogênio e se transforma em um 
elétron (trajetória espiral e”) e um pósitron (trajetória espiral е’), ao mesmo tempo em 
que arranca um elétron do átomo de hidrogênio (trajetória quase retilínea e”). As cur 
vaturas das trajetórias das três partículas estão de acordo com a Eq. 28-2 e a Fig. 28-2. 

De acordo com as Eqs. 28-2 е 28-3, a unidade de В no SI é o newton рог cous 
lomb-metro por segundo. Por conveniência, essa unidade é chamada de tesla (Т): 


ão que Fg pode 


a 


newton 


1 tesla = 1 1 = aÁ 
(coulomb)(metro/segundo) 


Lembrando que um coulomb por segundo equivale a um ampêre, temos: 


1Т=1 newton gi N | (28.4) 
(coulomb/segundo)(metro) A'm 


Uma unidade antiga de B, que não pertence ao SI mas ainda é usada na prática, é 8 
gauss (G). A relação entre o gauss e o tesla é a seguinte: 


1 tesla = 10º gau: (28-5) 


A Tabela 28-1 mostra os campos magnéticos observados em algumas situações. ОБ 
serve que o campo magnético na superfície da Terra é da ordem de 10*T (100 Ш 
ou 1 G). 


TABELA 28-1 


Alguns Campos Magnéticos 


Na superfície de uma estrela de 


nêutrons 10°T 
Perto de um grande eletroímă 1,514 
Perto de um ímã pequeno 10-28 
Na superfície da Terra 104T 
No espaço sideral 10-%т 


Em uma sala magneticamente 
blindada 10H 


vês 1 А figura mostra 


três situações nas quais uma 
partícula carregada de velo- 
cidade Y é submetida a um 
campo magnético uniforme 
В. Qual é a direção da força 
magnética Ё, a que a partí- 
cula é submetida em cada si- 
tuação? 


Si 


(a) (0) (д 


Linhas de Campo Magnético 


Como no caso do campo elétrico, podemos representar o campo magnético através 
de linhas de campo. As regras são as mesmas: (1) a direção da tangente a uma linha 
de campo magnético em qualquer ponto fornece a direção de B nesse ponto; (2) o 
espaçamento das linhas representa o módulo de В; quanto mais intenso o campo, 
mais próximas estão as linhas, e vice-versa. 

A Fig. 28-44 mostra as linhas de campo magnético nas proximidades de um ímã 
em forma de barra. Todas as linhas passam pelo interior do ímã e formam curvas 
fechadas (mesmo as que não parecem formar curvas fechadas na figura). O campo 
magnético externo é mais intenso perto das extremidades do ímã, o que se reflete 
em um menor espaçamento das linhas. Assim, o campo magnético do ímã em forma 
de barra da Fig. 28-4b recolhe muito mais limalha de ferro nas extremidades. 

As linhas de campo entram no ímã por uma das extremidades e saem pela ou- 
tra, A extremidade pela qual as linhas saem é chamada de pólo norte do ímã; a outra 
extremidade, pela qual as linhas entram, recebe o nome de pólo sul. Como um ímã 
tem dois pólos, dizemos que possui um dipolo magnético. Os ímãs que usamos para 
prender bilhetes nas geladeiras são ímãs em forma de barra. А Fig. 28-5 mostra ou- 
tros dois tipos comuns de ímãs: о ímã em forma de ferradura e o ímã em forma de С 
(по segundo tipo, о campo magnético entre os pólos é aproximadamente uniforme). 
Seja qual for a forma dos ímãs, quando colocamos dois ímãs próximos um do outro 
sempre observamos o seguinte: 


A Terra possui um campo magnético que é produzido no interior do planeta por 
um mecanismo até hoje pouco conhecido. Na superfície terrestre podemos observar 
esse campo com o auxílio de uma bússola, constituída por um ímã fino em forma de 
barra montado em um eixo de baixo atrito. Este ímã em forma de barra, ou agulha, 
aponta aproximadamente na direção norte-sul porque o pólo norte do ímã é atraí- 
do para um ponto situado nas proximidades do pólo geográfico norte, Isso significa 
que o pólo sul do campo magnético da Terra deve estar situado nas proximidades 
do pólo geográfico norte. Assim, o correto seria chamarmos o pólo magnético mais 
próximo do pólo geográfico norte de pólo magnético sul. Entretanto, por causa da 
proximidade com o pólo geográfico norte esse pólo costuma ser chamado de pólo 
geomagnético norte. 

Medidas mais precisas revelam que no hemisfério norte as linhas do campo 
magnético da Terra apontam para baixo e na direção do pólo geomagnético norte, 
enquanto no hemisfério sul apontam para cima e para longe do pólo geomagnético 
sul, situado nas proximidades do pólo geográfico sul. 


(a) (0) 


=G. 28:5 (а) Ímã em forma de ferradura e (b) іта em forma de С. (Apenas algumas linhas 
de campo externas foram desenhadas.) 
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FIG. 28-4 (а) Linhas de campo 
magnético nas proximidades de um 
imã em forma de barra. (b) Um “ímã 
de vaca”, ímã em forma de barra 
introduzido no rúmen das vacas para 
evitar que pedaços de ferro ingeridos 
acidentalmente cheguem ao intes- 
tino do animal. A limalha de ferro 
revela as linhas de campo magnético. 
(Cortesia do Dr. Richard Cannon, 
Southeast Missouri State University, 
Cape Girardeau) 
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Um campo magnético uniforme B, de módulo 1,2 mT, está 
orientado verticalmente para cima no interior de uma cá- 
mara de laboratório. Um próton com uma energia cinética 
de 5,3 MeV entra na câmara movendo-se horizontalmente 
de sul para norte. Qual é a força experimentada pelo pró- 
ton ao entrar na cámara? A massa do próton é 1,67 x 107 
kg. (Despreze o campo magnético da Terra.) 


S-i WI 2 eco: 
[inéias.chave CHAVE Como o próton possui carga elétrica e se 


move na presença de um campo magnético, está sujeito a 
uma força magnética Fg. Como a direção inicial da velo- 
cidade do próton não coincide com a direção das linhas de 
campo magnético, F y é diferente de zero. 


Módulo: Para determinar o módulo de Ё, podemos usar 
a Eq. 28-3 (Ев = IglvB sen ф), contanto que a velocidade v 
do próton seja conhecida. Podemos calcular v a partir da 
energia cinética dada, já que K = 4mv?. Explicitando v, 


Esta pode parecer uma força pequena, mas como age so 
bre uma partícula de massa muito pequena produz uma 
grande aceleração: 

F, 6,1 x 1075 N 


Ta GX ÓN ау гы, 
a LR s 


a= 
Orientação: Para determinar a orientação de Fs, изато 
o fato de que é dada pelo produto vetorial q7 X B. Como 
carga q é positiva, F tem o sentido de Y X B, que pode se 
determinado usando a regra da mão direita para produto 
vetoriais (como na Fig. 28-2b). Sabemos que o sentido de 
é do sul para o norte e que o sentido de B é de baixo ps 
cima. De acordo com a regra da mão direita, a força Fa 
de oeste para leste, como mostra a Fig. 28-6, (Os pontos d 
figura indicam que as linhas de campo magnético saem d 
plano do papel. Se o campo magnético entrasse no plan 
do papel, os pontos seriam substituídos por cruzes.) 

Se a carga da partícula fosse negativa a força magnétic 


obtemos: 


res 2K _ (2)(5.3 MeV)(1,60 х 1073 J/MeV) 
m 1,67 x 1077 kg 


= 3,2 х 107 m/s. 
De acordo com a Eq. 28-3, temos: 


Fp = IglvB send 


= (1,60 х 107" С)(3,2 х 107 m/s) 
х (1,2 х 107? T)(sen 90°) 


= 6,1 х 10-35 N. 


teria o sentido oposto, ou seja, de leste para oeste, Este 
sultado pode ser obtido substituindo д por —q na Eq. 28- 


FIG. 28-6 Vista de topo 

de um próton que se 

move em uma cámara 

do sul para o norte com . . 


velocidade Y. O campo 

magnético aponta ver- # š 

ticalmente para cima, o 

como mostram os pontos $ Р Д a 
(que representam pontas 5 


de setas). O próton é des- 
viado para leste. 


(Resposta) 
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Tanto um campo elétrico É com um campo magnético B podem exercer uma for 
sobre uma partícula com carga elétrica. Quando os dois campos são mutuamen 
perpendiculares dizemos que se trata de campos cruzados. Vamos agora discuti 
que acontece quando uma partícula com carga elétrica, como o elétron, por exel 
plo, se move em uma região na qual existem campos cruzados. Vamos basear no 
sa discussão no experimento que levou à descoberta do elétron, realizado por 
Thomson em 1897 na Universidade de Cambridge. 

A Fig. 28-7 mostra uma versão moderna, simplificada, do equipamento ехрё! 
mental de Thomson, o tubo de raios catódicos (semelhante ao tubo de imagem d 
aparelhos de televisão). Partículas carregadas (que hoje chamamos de elétrons) 
emitidas por um filamento aquecido em uma das extremidades de um tubo еуаё 
ado e aceleradas por uma diferença de potencial V. Depois de passarem por ий 
fenda no anteparo A, formam um feixe estreito. Em seguida, passam por uma reg 
onde existem campos E e В cruzados e atingem uma tela fluorescente Т, onde pr 
duzem um ponto luminoso (nos aparelhos de televisão, o ponto é parte da images 
As forças a que o elétron é submetido na região dos campos cruzados podem de 
viá-lo do centro da tela. Controlando o módulo e a orientação dos campos Thoms 
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FIG. 28-7 Uma versão moderna do 
equipamento usado por J. J. Thomson 
para medir a razão entre a massa é а 
carga do elétron. Um campo elétrico 
E é estabelecido ligando uma bateria 
aos terminais das placas defletoras. O 
campo magnético B é criado fazendo 
passar uma corrente por um con- 
junto de bobinas (que não aparece 
na figura). O sentido do campo mag- 
nético é para dentro do papel, como 
mostram as cruzes (que representam 
as extremidades traseiras de setas). 


era capaz de controlar a posição do ponto luminoso na tela. Como vimos, a força a 
que é submetida uma partícula de carga negativa na presença de um campo elétrico 
tem o sentido contrário ao do campo. Assim, para о arranjo da Fig. 28-7 os elétrons 
são desviados para cima pelo campo elétrico É e para baixo pelo campo magnético 
В; em outras palavras, as duas forças estão em oposição. O procedimento adotado 
por Thomson equivale aos passos que se seguem. 


1. Faça E = 0 e B = 0 e registre a posição na tela Т do ponto luminoso causado pelo 
feixe sem nenhum desvio. 


2. Aplique o campo Ee registre a nova posição do ponto na tela. 


3, Mantendo o campo É, aplique o campo B e ajuste seu valor para que o ponto vol- 
te à posição inicial. (Como as forças estão em oposição, podem se cancelar.) 


A deflexão de uma partícula carregada que se move na presença de um campo 
elétrico uniforme É criado por duas placas (2.º passo) foi discutida no Exemplo 22-4, 
A deflexão da partícula no momento em que deixa a região entre as placas é dada por 

_ ФЕ? 

fd E (28-6) 
onde v é a velocidade da partícula, m é a massa, q é a carga e L é o comprimento das 
placas. Podemos aplicar a mesma equação ao feixe de elétrons da Fig. 28-7, medindo 
a posição do ponto luminoso na tela T e refazendo a trajetória das partículas para 
calcular a deflexão y no final da região entre as placas. (Como o sentido da deflexão 
depende do sinal da carga das partículas, Thomson foi capaz de provar que as partí- 
culas responsáveis pelo ponto luminoso na tela tinham carga negativa.) 

De acordo com as Eqs. 28-1 e 28-3, quando os dois campos da Fig. 28-7 são ajus- 
tados para que a força elétrica e a força magnética se cancelem mutuamente (3.º 


passo), 
IglE = IglvB ѕеп(90°) = IglvB 
ou v= = (28-7) 


Assim, оз campos cruzados permitem medir a velocidade das partículas. Substituin- 
do a Eq. 28-7 na Eq. 28-6 e reagrupando os termos, temos: 
mi BALE 
lg 2yE” 
onde todas as grandezas do lado direito são conhecidas. Assim, os campos cruzados 
permitem medir a razão m/lgl das partículas que estão sendo investigadas.* 


(28-8) 


*0 resultado obtido por Thomson foi т/д] = 1,33 107" kg/C: o valor aceito atualmente é 0,57 x 10% 
кес (NT) 
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FIG. 28-8 Uma fita de cobre percor- 
rida por uma corrente i é submetida a 
um campo magnético B. (a) Situação 
logo depois que o campo magnético 
é aplicado, mostrando a trajetória 
curva de um elétron. (Б) Situação 
após o equilíbrio ser atingido, o que 
acontece rapidamente. Observe que 
cargas negativas se acumulam do 
lado direito da fita, deixando cargas 
positivas não compensadas do lado 
direito. Assim, o potencial é maior 
do lado esquerdo. (c) Para o mesmo 
sentido da corrente, se os portadores 
de carga fossem positivos tenderiam 
a se acumular no lado direito, que 
ficaria com um potencial maior. 


Thomson afirmou que essas partículas estavam presentes em todas as formas de 
matéria e eram mais de 1000 vezes mais leves que o átomo mais leve conhecido (o 
átomo de hidrogênio). (Mais tarde verificou-se que a razão exata é 1836,15.) A me- 
dição de m/lg!, combinada com as duas afirmações de Thomson, é considerada como 
“a descoberta do elétron”. 


vós 2 А figura mostra quatro direções do ve- 
tor velocidade Y de uma partícula positivamente car- 
regada que se move na presenga de um campo elétrico 


uniforme É (dirigido para fora do plano do papel e re- 4 Es A 
presentado por um ponto no interior de um círculo) e Qs ® 
de um campo magnético uniforme B. (a) Coloque as Fo v 


direções 1,2 e 3 em ordem de acordo com o módulo 
da força total que age sobre a partícula, começando 
pelo maior valor. (b) Das quatro direções, qual é a 
única em que a força total pode ser zero? 
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Como vimos, um feixe de elétrons no vácuo pode ser desviado por um campo may 
nético. Será que os elétrons que se movem no interior de um fio de cobre també 
podem ser desviados por um campo magnético? Em 1879, Edwin Н. Hall, na ёр 
um aluno de doutorado de 24 anos da Johns Hopkins University, mostrou que si 
Esse efeito, que mais tarde veio a ser conhecido como efeito Hall, permite verifi 
se os portadores de carga em um condutor têm carga positiva ou negativa, Além di 
so, permite medir o número de portadores por unidade de volume do condutor. 

A Fig. 28-8a mostra uma fita de cobre de largura d percorrida por uma corrente 
cujo sentido convencional é de cima para baixo na figura. Os portadores de corren! 
são elétrons que, como sabemos, se movem (com velocidade de deriva уш) no sentid 
oposto, de baixo para cima. No instante mostrado na Fig. 28-8а um campo magnét 
co externo B, que aponta para dentro do papel, acaba de ser ligado. De acordo со; 
a Fig. 28-2, uma força magnética F y age sobre os elétrons, desviando-os para о Іа; 
direito da fita. 

Com o passar do tempo os elétrons se movem para a direita, acumulando-se 
borda direita da fita e deixando cargas positivas não compensadas em posições fix: 
da borda esquerda. A separação de cargas positivas e negativas produz um саті 
elétrico Æ no interior da fita que aponta para a direita na Fig. 28-8b. O campo ехег 
uma força Ру sobre os elétrons, desviando-os para a esquerda. 

Os elétrons continuam a se acumular na borda direita da fita, até que a for 
exercida pelo campo elétrico sobre os elétrons equilibre exatamente a força exeri 
da pelo campo magnético. Quando isso acontece, como mostra a Fig. 28-8, as for 
Fe Fa têm módulos iguais e sentidos opostos. Os elétrons passam a se mover em 
nha reta em direção ao alto da página com velocidade V4, e o campo elétrico Ep 
de aumentar. 

De acordo com a Eq. 24-42, ao campo elétrico entre as bordas da fita está as: 
ciada uma diferença de potencial de Hall dada por 


V= Ed. (284 


Ligando um voltímetro às bordas da fita podemos medir essa diferença de potenci 
e descobrir em qual das bordas o potencial é maior. Para a situação da Fig. 28- 
observaríamos que o potencial é maior na borda da esquerda, como é de se esp 
no caso de portadores de carga negativos. 

Vamos supor que os portadores de carga responsáveis pela corrente i tives: 
carga positiva (Fig. 28-8c). Nesse caso, os portadores estariam se movendo de ci 
para baixo, seriam desviados para a borda da direita pela força F e o potencial s 
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aior na borda da direita, o que não estaria de acordo com a leitura do voltímetro. A 

leitura obtida indica, portanto, que os portadores de carga têm carga negativa. 
Vamos passar para a parte quantitativa. De acordo com as Eqs. 28-1 e 28-3, 

quando as forças elétrica e magnética estão em equilíbrio (Fig. 28-8h) temos: 


eE = eviB. (28-10) 
De acordo com a Eq. 26-7, a velocidade de deriva va é dada por 
y i 
“Eae T mea’ phy 


onde J (= i/A) é a densidade de corrente na fita, A é a área da seção reta da fita e 
n é a concentração de portadores de carga (número de portadores por unidade de 


volume). 
Combinando as Eqs. 28-9, 28-10 е 28-11, obtemos 


Bi 


Vie’ (28-12) 


n= 


onde / (= A/d) é a espessura da fita. Esta equação permite calcular o valor de n a 
partir de grandezas conhecidas. | 
Também é possível usar o efeito Hall para medir diretamente a velocidade de 
deriva vy dos portadores de carga, que, como vimos, é da ordem de centímetros por 
hora, Nesse experimento engenhoso a fita é deslocada, na presença de um campo 
magnético, no sentido oposto ao da velocidade de deriva dos portadores, e a velo- 
cidade de deslocamento da fita é ajustada para que a diferença de potencial de Hall 
seja zero. Para que o efeito Hall não seja observado é preciso que a velocidade dos 
portadores em relação ao laboratório seja zero; isso significa, portanto, que nessas 
condições a velocidade dos portadores de carga tem o mesmo módulo que a veloci- 


dade da fita e o sentido oposto. 


А Fig, 28-9 mostra um cubo de metal de lado d = 1,5 em 
que se move no sentido positivo do eixo y com uma velo- 
cidade constante Y de módulo 4,0 m/s, Na região existe um 
campo magnético uniforme B de módulo 0,050 T no senti- 
do positivo do eixo z. 


ta) Em que face do cubo o potencial é menor e em que 
face é maior por causa da influência do campo magnético? 


IDÉ 4 
diasihi Сото o cubo está se movendo na presença 


E ii F 
de um campo magnético В, uma força magnética Fp age 
sobre todas as partículas carregadas que compõem o cubo, 
entre elas os elétrons de condução. 


Raciocínio: Como o cubo está se movendo, os elétrons 
participam desse movimento. Como os elétrons têm car- 
га q e estão se movendo com velocidade Y na presença 
de um campo magnético, a força magnética F que age 
sobre os elétrons é dada pela Eq. 28-2. Como q é nega- 
tiva, o sentido de Ё é o oposto ao do produto vetorial 
Ғ x B, que aponta no sentido positivo do eixo x na Fig. 
25-9. Assim, Fg aponta no sentido negativo do eixo x, em 
direção à face esquerda do cubo (que não pode ser vista 
ва Fig. 28-9). 


FIG. 28-9 Um cubo de me- 
tal de lado d que se move 
com velocidade constante 
V na presença de um campo 
magnético uniforme Ё. 


A maioria dos elétrons está presa aos átomos do cubo. 
Entretanto, como o cubo é feito de metal contém elétrons 
de condução que estão livres para se mover. Alguns desses 
elétrons de condução são desviados pela força F na dire- 
ção da face esquerda do cubo, o que torna esta face negati- 
vamente carregada e deixa a face da direita positivamente 
carregada. A separação de cargas produz um campo elétri- 
co E dirigido da face direita, positivamente carregada, para 
a face esquerda, negativamente carregada. Assim, o poten- 
cial da face esquerda é menor e o potencial da face direita 
é maior. 

(b) Qual é a diferença de potencial entre as faces de maior 
e menor potencial elétrico? 
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IDÉIAS-CHAVE 


1. O campo elétrico É criado pela separação de cargas faz 

com que cada elétron seja submetido a uma força elétri- 
qË. Como q é N p essa força tem o senti- 
do oposto ao de E. Assim, F ғ aponta para a direita e Р» 
aponta рага a esquerda. 


2. Quando o cubo penetra na região em que existe campo 
magnético e as cargas começam a se separar o módulo 
de E começa a aumentar a partir de zero. Assim, o mó- 
dulo de Рк também começa a aumentar a partir de zero, 
e é inicialmente menor que Fa Neste estágio inicial o 
movimento dos elétrons é dominado por Fg, que acu- 
mula elétrons na face esquerda do cubo, aumentando a 
separação de cargas. 


3, Com o aumento da separação de cargas, porém, chega 
um instante em que a força Ё; se torna igual em módu- 
lo à força Fy Nesse instante a força total exercida sobre 
os elétrons é zero e os elétrons deixam de se acumular 
na face esquerda do cubo. Assim, o módulo de F , pára 
de aumentar e o sistema entra em equilíbrio. 


Cálculos: Estamos interessados em calcular a diferença de 
potencial V entre a face esquerda e a face direita do cubo 
depois de atingido o equilíbrio (que acontece quase ins- 
tantaneamente). Podemos obter o valor de V usando a Eq- 
28-9 (V = Ed), mas para isso precisamos conhecer o mó- 
dulo E do campo elétrico na condição de equilíbrio. Рага 
obter o valor de E usamos a equação de equilíbrio de for- 
ças (Fr = Fp). 

Para calcular F, usamos a relação Fp = Igl E, obtida a 
partir da Eq. 28-1; para calcular Ев, usamos relação Рр = 
IglvB sen ф (Eq. 28-3). De acordo com a Fig. 28-9, о ángul 
& entre os vetores Y e B é 90”; assim, fazendo sen ф = 1 
Fp = Fa. obtemos: 


IglE = IglvB sen 90º = IglvB. 
Isso nos dá E = vB e, portanto, V = Ed se torna 
V = vBd. 
Substituindo os valores conhecidos, obtemos: 
= (4,0 m/s)(0,050 T)(0,015 m) 
= 0,0030 V = 3,0 mV. 


(28-13) 


(Resposta 
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FIG. 28-10 Elétrons circulando em uma câmara que 
contém uma pequena quantidade de gás (a trajetória 
dos elétrons é o anel claro). Na câmara existe um campo 
magnético uniforme B dirigido para fora do plano do 
papel. Note que a força magnética F y é radial; para 

que o movimento seja circular é preciso que F y aponte 
para o centro da trajetória. Use a regra da mão direita 
para produtos vetoriais para confirmar que F = qV X 
B tem a direção apropriada. (Não se esqueça do sinal 
de q.) (Cortesia de John Le P Webb, Sussex University, 
Inglaterra) 


Se uma partícula se move ao longo de uma circunferência со 
velocidade constante podemos ter certeza de que a força qi 
age sobre a partícula tem módulo constante e aponta para o cem 
tro da circunferência. mantendo-se perpendicular à velocida 
da partícula. Pense em uma pedra amarrada a uma corda q 
gira em círculos em uma superfície horizontal sem atrito, ou ei 
um satélite que gira em torno da Terra em uma órbita circuli 
No primeiro caso, a tensão da corda é responsável pela força 
pela aceleração centrípeta; no segundo, a força e a aceleraçã 
são causadas pela atração gravitacional. 

A Fig. 28-10 mostra outro exemplo: um feixe de elétrons 
lançado em uma cámara por um canhão de elétrons G. Os elé 
trons se movem no plano do papel com velocidade у, em ш 
região na qual existe um campo magnético Ё dirigido рага foi 
do Plano do papel. Em conseqiiência, uma força magnéti 
F B=q/X B age continuamente sobre os elétrons, Como Y e 
são perpendiculares, a força faz com que os elétrons descrev: 
uma trajetória circular. A trajetória é visível na fotografia poi 
que alguns dos elétrons colidem com átomos do gás presente 
câmara, fazendo-os emitir luz. 

Estamos interessados em determinar os parámetros que ci 
racterizam o movimento circular desses elétrons ou de qualqui 
outra partícula de carga 14! e massa m que se mova com vel 
dade v perpendicularmente a um campo magnético uniforme 
De acordo com a Eq. 28-3, o módulo da força que age sobre 
partícula ё IglvB. De acordo com a segunda lei de Newton (F 
má) aplicada ao movimento circular (Eq. 6-18). 


(28-1 


temos 
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a 
lglvB = ы (28-15) 
Explicitando г, vemos que o raio da trajetória circular é dado рог 
r=- (mio). (28-16) 


IglB 
O período T (tempo necessário para completar uma revolução) é igual à circunfe- 
rência dividida pela velocidade: 


T= e WB = iB (período). (28-17) 


A freqüência f (número de revoluções por minuto) é dada por 


1 _ 108 
== — cia). 28-18 
=" этр Чеч). ( ) 
A freqiiéncia angular do movimento é, portanto, 
lglB 
о = 2пј = ae (frequência angular). (28-19) 


As grandezas Т, f e w não dependem da velocidade da partícula (contanto que a 
velocidade seja muito menor que a velocidade da luz). Partículas velozes se movem 
em círculos grandes e partículas lentas se movem em círculos pequenos, mas todas 
as partículas com a mesma razão entre carga e massa |ql/m levam o mesmo tem- 
po T (o período) para completar uma revolução. Usando a Eq. 28-2 é fácil mostrar 
que, olhando na direção de B, o sentido de rotação para uma partícula positiva é o 
sentido anti-horário e o sentido de rotação para uma partícula negativa é o sentido 
horário. 


Trajetórias Helicoidais 


Se a velocidade de uma partícula carregada tem uma componente paralela ao cam- 
po magnético (uniforme), a partícula descreve uma trajetória helicoidal cujo eixo 
é a direção do campo. A Fig. 28-11a, por exemplo, mostra o vetor velocidade V de 
uma dessas partículas separado em duas componentes, uma paralela a B e outra 
perpendicular a В: 


Ур = усозф e v=vsen ф. (28-20) 


Е a componente paralela que determina o passo р da hélice, ou seja, a distância en- 
tre espiras sucessivas (Fig. 28-11h). O raio da hélice e a grandeza que toma o lugar 
de v na Eq. 28-16 são determinados pela componente perpendicular. 

A Fig. 28-11c mostra uma partícula carregada que se move em espiral na pre- 
sença de um campo magnético não-uniforme. O espaçamento menor das linhas de 
campo nas extremidades mostra que o campo magnético é mais intenso nessas re- 
гїбев. Se o campo ет uma das extremidades for suficientemente intenso, a partícula 
será “refletida” de volta para o centro da região. Quando a partícula é refletida nas 
duas extremidades dizemos que está aprisionada em uma garrafa magnética. 

Elétrons e prótons são aprisionados dessa forma pelo campo magnético terres- 
tre, formando os cinturões de radiação de Van Allen, situados muito acima da atmos- 
fera da Terra, entre os pólos geomagnéticos norte e sul. As partículas percorrem em 
apenas alguns segundos a distância entre os pólos antes de serem refletidas na dire- 
são oposta. 

Quando uma erupção solar injeta elétrons e prótons adicionais nos cinturões de 
radiação um campo elétrico é produzido na região onde os elétrons normalmente 
são refletidos. Esse campo elimina a reflexão e permite que os elétrons penetrem na 
atmosfera, colidindo com átomos e moléculas do ar e fazendo-os emitir luz. É esta 

uz que constitui a aurora, uma cortina luminosa observada a uma altitude da ordem 


2 


11 
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FIG. 28-11 (а) Uma partícula car- 
regada se move na presença de um 
campo magnético uniforme В, 
| сот a velocidade Y da partícula 
| fazendo um ângulo ф com a dire 
| do campo. (b) A partícula descreve 
uma trajetória helicoidal de raio re 
passo p. (c) Uma partícula carregada 
se move em espiral na presença de 
um campo magnético não-uniforme 
(A partícula pode ser aprisionada, 
passando a descrever um movimento 
de vaivém entre as regiões em que 
o campo é mais intenso.) Observe 
| que nas duas extremidades а compo- a 
| nente horizontal da força magnética 
aponta para o centro da re; 


ião, 


de 100 km. Os átomos de oxigênio emitem luz verde e as moléculas de 


B 
Partícula Trajetória espiral 
7 hp 
га T OER ъан 


nitrogênio 


emitem luz cor-de-rosa, mas muitas vezes a luz é tão fraca que parece branca 


As auroras formam arcos acima da Ter 
cida como oval de auroras (Figs. 2 
sentam uma espessura muito pequena 


Linhas de 
p- campo magnéticc 
convergentes 


um elétron „= 


: AA 
a se 7А EEN 


geomagnético 
E norte 


Trajetórias de 


= а 


FIG. 28-12 Oval de auroras nas vizinhanças do pólo geomagné- 
tico norte da Terra (situado no nordeste da Groenlândia). As li: 
nhas de campo magnético convergem para o pólo. Os elétrons que 
se aproximam da Terra são “capturados” e descrevem trajetórias 
em espiral ao longo das linhas de campo. penetrando na atmosfera 
terrestre em altas latitudes e produzindo auroras dentro do oval 


a е podem ocorrer em uma região conhes 


-12 e 28-13). As auroras são extensas mas apres 


da ordem de 100 т (no sentido norte-sul), 


FIG. 28-13 
oval de auroras norte, registrado pelo satélite Dynamic Explorer 
usando a luz ultravioleta emitida por átomos de oxigênio exci- 
tados. A parte da Terra iluminada pelo Sol é o crescente do lado 
esquerdo. (Cortesia do Dr. L. A. Frank, University of Тома) 


Imagem em cores falsas de uma aurora no interior do 
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porque as trajetórias dos elétrons responsáveis pela luz acompanham as linhas de 
campo magnético. que convergem ao se aproximarem dos pólos (Fig. 28-12). THE 


УЖ 3 А figura mostra as trajetórias circulares de duas partí- 
culas que se movem com a mesma velocidade na presença de um 
campo magnético uniforme B dirigido para dentro do papel. Uma 
partícula é um próton e a outra é um elétron (que possui uma massa 
muito menor). (a) Qual das partículas descreve a circunferência me- 
nor? (b) Essa partícula se move no sentido horário ou no sentido 


=@ 


anti-horário? 


A Fig. 28-14 ilustra o princípio de funcionamento de um 
espectrômetro de massa. que pode ser usado para medir a 
massa de íons. Um íon de massa m (a ser medida) e carga 
q é produzido na fonte S e acelerado pelo campo elétrico 
associado a uma diferença de potencial V. O íon entra em 
uma câmara de separação na qual existe um campo magné- 
tico uniforme B perpendicular à sua trajetória. O campo faz 
com que o íon descreva uma trajetória semicircular antes 
de atingir um detector situado na superfície inferior da са- 
mara. Suponha que В = 80.000 mT, V = 1000,0 V e os fons 
de carga q = +1.6022 x 10-!º С atinjam o detector em um 
ponto situado a uma distância x = 1,6254 m do ponto de 
entrada na câmara. Qual é a massa m dos íons em unidades 
de massa atómica? (Eq. 1-7: 1 u = 1,6605 x 107 kg). 


(1) Como o campo magnético uniforme faz 
com que o íon descreva uma trajetória circular, podemos 
relacionar a massa m do íon ao raio г da trajetória através 


FIG. 28-14 Princípio de funcionamento de um espectrômetro 
de massa. Um íon positivo, depois de ser gerado por uma fonte $ 
e acelerado por uma diferença de potencial V, penetra em uma 
câmara onde existe um campo magnético uniforme В e descreve 
uma semicircunferéncia de raio г antes de atingir um detector a 
uma distância x do ponto em que entrou na câmara. 


da Eq. 28-16 (r = mv/qB). De acordo com a Fig. 28-14,r = 
x/2 e conhecemos o módulo B do campo magnético. En- 
tretanto. não conhecemos a velocidade v dos íons depois 
que são acelerados pela diferença de potencial V. (2) Para 
determinar a relação entre v e V usamos o fato de que a 
energia mecánica (Eme. = К + U) é conservada durante a 
aceleração. 


Cálculo da velocidade: Quando o íon deixa a fonte a 
energia cinética é aproximadamente zero; quando entra 
na câmara, a energia cinética aumentou рага + ту?. Além 
disso, durante a aceleração o íon positivo sofre uma varia- 
ção de potencial elétrico de —V. Como o íon possui uma 
carga positiva q, a variação de energia potencial é —q V. De 
acordo com a lei de conservação da energia mecânica, 
AK + AU = 0, 
e. portanto, 


im? -qV=0 


2 
v= É 
m 


Cálculo da massa: Substituindo v pelo seu valor na Eq. 
28-16, obtemos: 


ou (28-21) 


Assim, 


Explicitando m e substituindo os valores conhecidos, 
temos: 


B?qx? 
Я 
_ (0.080000 T)?(1.6022 Х 10-19 C)(1,6254 m)? 

Е 8(1000,0 У) 
= 3,3863 х 102 kg = 203,93 u. 


т = 


(Resposta) 
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Um elétron com uma energia cinética de 22,5 eV penetra 
em uma região onde existe um campo magnético B de mó- 


Cálculos: De acordo com as Egs. 28-20 е 28-17, temos: 


+ 2 
dulo 4,55 X 107+ T. O ângulo entre a direção de B e a dire- p = vT = (v cos ф) T (28-22) 
ção da velocidade V do elétron é 65,5”. Qual é o passo da q 
trajetória helicoidal do elétron? Podemos calcular a velocidade v do elétron a partir da 


energia cinética como fizemos para o próton do Exemplo 


ЕЕ 28-1; о resultado é y = 2,81 x 10º m/s. Substituindo este va 
(1) O passo p é a distância que o elétron lor e outros valores conhecidos na Eq. 28-22, obtemos: 


percorre paralelamente ao campo magnético B durante р = (281 х 10º m/s)(cos 65,5º) 

um período 7 de revolução. (2) O período T é dado pela 27(9.11 X 1031 k 

Eq. 28-17, independentemente do ángulo entre Y e B (con- x md OL DA TD 

tanto que o ângulo não seja zero, porque nesse caso a tra- (1,60 x 1079 C)(4,55 x 10 *Т) 

jetória do elétron não será circular). = 9,16 cm. (Resposta) 
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Feixes de partículas de alta energia, como elétrons e prótons, têm sido imensamen! 
úteis para os estudos de átomos e núcleos que cujo objetivo é conhecer а estru! 
ra fundamental da matéria. Esses feixes foram fundamentais para a descoberta d 
que os núcleos atômicos são formados por prótons е nêutrons e que os prótons. 
nêutrons são formados por quarks e glúons. Para trabalhar com os feixes, porém, 
preciso produzi-los e controlá-los, o que não é fácil. Como os elétrons е prótons ро 
suem carga elétrica, em princípio podemos acelerá-los até que atinjam altas energi 
submetendo-os a grandes diferenças de potencial. No caso dos elétrons, cuja mas: 
é muito pequena, é possível acelerá-los dessa forma em uma distância razoável. 
caso dos prótons (e de outras partículas carregadas), porém, como a massa é тий 
maior, a distância necessária para a aceleração pode se tornar proibitiva. 

Uma solução engenhosa para o problema consiste em acelerar os prótons е o 
tras partículas pesadas com uma diferença de potencial moderada (fazendo со 
que adquiram uma energia cinética moderada) e usar um campo magnético pa 
fazer com que passem várias vezes por essa mesma diferença de potencial, Опа: 
o processo é repetido milhares de vezes as partículas adquirem uma energia extn 
mamente elevada. 

Vamos agora discutir dois tipos de aceleradores de partículas que utilizam 
campo magnético para conduzir as partículas repetidas vezes para uma região 
aceleração, onde ganham mais e mais energia até finalmente emergirem como 
feixe de alta energia. 


O Cíclotron 


A Fig. 28-15 mostra uma vista de topo da região de um cíclotron na qual circi 
partículas (prótons. por exemplo). As paredes das duas cámaras em forma дё 
аа (abertas na face plana) são feitas de cobre. Os dês, como são chamados, estão ligad 
da | а um oscilador que alterna o potencial elétrico de tal forma que o campo elétrico: 

região entre os dês aponta ora em um sentido, ora no sentido oposto. Ao mesi 

tempo. é aplicado um campo magnético de alta intensidade para fora do plano 
página. O módulo В desse campo depende da corrente no eletroímã responsá 


FIG. 28-15 Diagrama esquemático 
de um ciclotron, mostrando a fonte 


de partículas S e os dés Umcampo Pela produção do campo. y 5 
magnético uniforme é aplicado para Suponha que um próton. injetado pela fonte $ situada no centro do cíclotron 


fora do plano do papel. As partículas Fig. 28-15, esteja inicialmente se movendo em direção ao dê da esquerda, negatis 
descrevem uma trajetória espiral, mente carregado. O próton é atraído pelo dê e entra nele. Depois de entrar, fica й 
ganhando energia cada vez que atra- lado do campo elétrico pelas paredes de cobre do dé; em outras palavras, o ca 
vessam o espaço entre os dês. elétrico não penetra nas câmaras. O campo magnético, porém, não está sujeito 


efeitos das paredes de cobre (um metal não-magnético) e, portanto, age sobre o pró- 
ton, fazendo com que descreva uma trajetória semicircular cujo raio, que depende 
da velocidade, é dado pela Eq. 28-16 (r = mv/lglB) 

Suponha que no instante em que o próton chega ao espaço central. proveniente 
do dê da esquerda, a diferença de potencial entre os dois dês seja invertida. Nesse 
caso, O próton é novamente atraído por um dê negativamente carregado е é nova- 
mente acelerado. O processo continua, com o movimento do próton sempre em fase 
com as oscilações do potencial, até que uma trajetória em espiral leve a partícula até 
a borda do sistema, onde uma placa defletora a faz passar por um orifício e deixar 
um dos dês. 

O funcionamento do cíclotron se baseia no fato de que a frequência f com a 
qual a partícula circula sob o efeito do campo magnético (e que não depende da ve- 
locidade) pode ser igual à frequência fəs do oscilador elétrico, ou seja, 


foss (condição de ressonância). (28-23) 


De acordo com esta condição de ressonância, para que a energia da partícula au- 
mente é preciso que a frequência fas do oscilador elétrico seja igual à freqúéncia 
com a qual a partícula circula sob o efeito com campo magnético. 

Combinando as Eqs. 28-18 (f = 141В/27т) com a Eq. 28-23. podemos escrever a 
condição de ressonância na forma 


IglB = 2amfose (28-24) 


No caso do próton, q e m são valores fixos. Na prática, o oscilador é projetado para 
trabalhar em uma certa frequência fixa fəs Para “sintonizar” o cíclotron o valor de 
В é ajustado até que a Eq. 28-24 seja satisfeita, o que faz com que muitos prótons cir- 
culem no aparelho e saiam pelo orifício como um feixe de partículas de alta energia. 

Outras partículas carregadas podem ser aceleradas por um cíclotron para for- 
mar feixes de alta energia. Os dêuterons (partículas formadas por um próton e um 
néutron), por exemplo, podem ser acelerados, pois possuem a mesma carga que os 
prótons. Partículas neutras, como o néutron, náo podem ser aceleradas por um cíclo- 
tron, mas é possível produzir um feixe de nêutrons de alta energia fazendo um feixe 
de dêuterons colidir com um alvo de berílio. Este é o sistema usado nos hospitais 
para tratar о câncer com nêutrons rápidos. O feixe de dêuterons que emerge de um 
cíclotron instalado no hospital incide em um alvo de berílio colocado nas proximida- 
des do tumor canceroso. Quando os déuterons colidem com núcleos de berílio néu- 
trons sáo arrancados dos núcleos de berílio e penetram no tumor, onde danificam 
o DNA das células cancerosas, provocando sua morte (Fig. 28-16). Tudo isso pode 
ser feito no próprio hospital porque os dêuterons são acelerados até altas energias 
enquanto circulam em um cíclotron, em vez de percorrerem uma trajetória retilínea 
extremamente longa. 


O Ѕіпсгоїгоп 


O cíclotron convencional não funciona bem no caso de prótons com uma energia 
maior que 50 MeV porque a hipótese fundamental do projeto, a de que a frequência 
de revolução de uma partícula carregada que circula na presença de um campo mag- 
nético não depende da velocidade, é válida apenas para velocidades muito menores 
que a velocidade da luz. Para velocidades acima de 10% da velocidade da luz devem 
ser usadas as equações da teoria da relatividade. De acordo com essa teoria. quanto 
maior a velocidade da partícula, maior a massa e menor a frequência de revolução. 
Assim, as partículas se atrasam em relação à frequência do oscilador, que tem um 
valor fixo fəs e a energia da partícula passa a aumentar cada vez menos a cada revo- 
ução, tendendo para um valor constante. 

Existe outro problema. Para um próton de 500 GeV em um campo magnético 
de 1,5 Т o raio da trajetória é 1,1 km. No caso de um cíclotron convencional, o cam- 
po magnético teria que ser aplicado em toda a regiáo limitada por esta trajetória, o 
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FIG. 28-16 Como é invisível, o 
feixe de nêutrons que emerge do 
acelerador à direita é alinhado com 
o auxílio de raios laser que iluminam 
a paciente. (Fermilab/Science Photo 
Library/Photo Researchers) 
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que exigiria um ímã de tamanho descomunal, com peças polares da ordem de 4 
10º m?, 

O síncrotron foi criado para resolver esses dois problemas. Em vez de possuírem 
valores fixos como no cíclotron convencional, o campo magnético В e a fregiiência 
do oscilador fo variam com o tempo enquanto as partículas estão sendo aceleradas 
Quando isso é realizado de forma correta, (1) a frequência de revolução das partí 
culas permanece em fase com a frequência do oscilador; (2) as partículas descrevem 
uma trajetória circular em vez de espiral. Assim, о campo magnético precisa cobrir 
uma área bem menor, correspondente a essa trajetória. Entretanto, no caso de раг 
culas de alta energia o raio da trajetória não pode deixar de ser grande. O síncrotro 
do Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), em Illinois, tem uma circun: 
ferência de 6,3 km e pode produzir prótons com uma energia da ordem de 1 Te 


(= 102 еу). 


A (тедйёпсіа do oscilador de um cíclotron é 12 MHz e o 
raio dos dês é R = 53 cm. 


(a) Qual é o módulo do campo magnético necessário para 
acelerar dêuterons nesse cíclotron? A massa do dêuteron é 
т = 3.34 X 10727 kg. 


[тоёл-снду | De acordo com Eq. 28-24 (118 = 


2mmfoc). para uma dada frequência do oscilador fo O 
módulo do campo magnético B necessário para acelerar 
qualquer partícula em um cíclotron depende apenas da 
razão т/\д\ entre a massa e о valor absoluto da carga da 
partícula. 5 


Cálculo; No caso de dêuterons е para uma frequência do 
oscilador } = 12 MHz, temos: 
2тт з _ AMIA 10-7 kg)(12 x 10851) 
lq! 1,60 x 10 "С 
1,57 T = 1,67. (Resposta) 


B= 


\ 


Observe que para acelerar prótons В teria que ser dividi- 
do por 2, caso a fregiiência do oscilador permanecesse а 
mesma. 


(b) Qual é a energia cinética dos dêuterons acelerado 
pelo ciclotron? 


ЫЫЫ (1) A energia cinética (2 my?) de um dê 
teron ao sair do cíclotron é igual à energia cinética que 
dêuteron possuía quando estava descrevendo uma trajetó 
ria com um raio igual ao raio R do cíclotron. (2) Podemo 
calcular a velocidade v do déuteron nessa trajetória usa 
do a Eq. 28-16 (r = mv/lglB). 


Cálculos: Explicitando v nessa equação, fazendo r = R 
substituindo os valores conhecidos, obtemos: 
RiglB__ (0,53 т)(1,60 х 10-9 C)(1,57 Т) 
m 3,34 x 10 7 kg 
3,99 x 107 m/s. 


Essa velocidade corresponde a uma energia cinética 
К =1т\? 

334 x 107 kg)(3,99 x 107 m/s} 

=2,7 X 10-7, (Resposta 


ou cerca de 17 MeV. 


28-8 | Força Magnética em um Fio 
Percorrido por Corrente 


Já vimos (quando discutimos o efeito Hall) que um campo magnético exerce 
força lateral sobre os elétrons que se movem em um fio, Essa força, naturalmente 
transmitida para o fio, já que os elétrons não podem deixá-lo. 

Na Fig. 28-17a um fio vertical, que não conduz corrente e está preso nas di 
extremidades, é colocado no espaço entre os pólos de um ímã. O campo magnétis 
do ímã é dirigido para fora do papel. Na Fig. 28-175 uma corrente dirigida para сіп 
passa a circular no fio, que se encurva para a direita. Na Fig. 28-17c o sentido da co 
rente é invertido, e o fio se encurva para a esquerda. 

A Fig, 28-18 mostra o que acontece no interior do fio da Fig. 28-17h. Um de 
elétrons se move para baixo com a velocidade de deriva v4. De acordo com a 
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28-3, neste caso com & = 90°, uma força F , de módulo ev,B age sobre o elétron. De 
acordo com a Eq. 28-2, a força aponta para a direita. Esperamos, portanto. que o fio 
como um todo experimente uma força para a direita, como mostra а Fig. 28-17b. 

Se na Fig. 28-18 invertermos o sentido do campo magnético ou o sentido da 
corrente, a força exercida sobre o fio mudará de sentido e passará a apontar para 
a esquerda. Observe também que não importa se consideramos cargas negativas 
se movendo para baixo (o que na realidade acontece) ou cargas positivas se mo- 
vendo para cima; nos dois casos o sentido da força é o mesmo. Podemos imagi- 
nar, portanto, para efeito dos cálculos, que a corrente é constituída por cargas 
positivas. 

Considere um trecho do fio de comprimento L na Fig. 28-18. Após um intervalo 
de tempo г = L/v, todos os elétrons de condução desse trecho passam pelo plano xx. 
Assim, nesse intervalo de tempo uma carga dada por 


A L 
q=i=i= 
Va 


passa pelo plano xx. Substituindo na Eq. 28-3, temos: 
iL 
Ез = qv4B send = 5 vaB sen 90º 
d 


ou Fg = iLB. (28-25) 
Esta equação permite calcular a força magnética que age sobre um trecho de fio 
retilíneo de comprimento L percorrido por uma corrente i e submetido a um campo 
magnético B perpendicular ao fio. 

Se o campo magnético não é perpendicular ao fio, como na Fig. 28-19, a força 
magnética é dada por uma generalização da Fig. 28-25: 

= Ш ж В | (forçasobre uma corrente). (28-26) 

onde Г é um vetor comprimento de módulo L. сот a direção do trecho de fio e o 
sentido (convencional) da corrente. O módulo da força Fp é dado por 


Fp = ¡LB sen Фф, (28-27) 

onde ф é o ángulo entre as direções de LeB.A direção de F; é a do produto ve- 

torial E x B porque tomamos a corrente і como sendo uma grandeza positiva. De 

коо com a Eq. 28-26, F „ é sempre perpendicular ao plano definido pelos vetores 
7 e B, сото mostra a Fig. 28-19. 

A Eq.28-26 é equivalente à Eq.28-2 no sentido de que qualquer das duas pode ser 
usada como equação de definição de В. Na prática definimos B através da Eq. 28-26 
porque é muito mais fácil medir a força magnética que age sobre um fio percorrido 
por uma corrente do que a força que age sobre uma partícula em movimento. 

Se o fio não é retilíneo ou o campo não é uniforme podemos dividir mentalmen- 
te о fio em pequenos segmentos retilíneos e aplicar a Eq. 28-26 a cada segmento. 
Nesse caso, a força que age sobre o fio como um todo é a soma vetorial das forças 
que agem sobre os segmentos em que foi dividido. No caso de segmentos infinitesi- 
mais, podemos escrever 

dF, = idĒ x B, (28-28) 
< calcular a força total que age sobre um dado fio integrando a Eq. 28-28 para todo 
o fio. 

Ao aplicar a Eq. 28-28 pode ser útil ter em mente que não existem segmentos 
isolados de comprimento dL percorridos por corrente: deve sempre haver um meio 
de introduzir corrente em uma das extremidades do segmento e retirá-la na outra 
extremidade, 


(a) 10) 


FIG. 28-17 Um fio flexível passa 
entre os pólos de um ímã (apenas o 
pólo mais distante aparece no dese- 
nho). (a) Quando náo há corrente 

o fio náo se encurva para nenhum 
lado. (b) Quando há uma corrente 
para cima o fio se encurva para a 
direita, (c) Quando há uma corrente 
para baixo o fio se encurva para a es- 
querda, As ligações necessárias para 
completar o circuito não aparecem 
no desenho. 


FIG. 28-18 Vista ampliada do fio da 
Fig. 28-17b. O sentido da corrente é 
para cima, o que significa que a velo- 
cidade de deriva dos elétrons aponta 
para baixo. Um campo magnético 
que aponta para fora do plano do 
papel faz com que os elétrons e o fio 
sejam submetidos a uma força para 
a direita. 
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vás 


seja máxima? 


Um fio horizontal retilíneo, feito de cobre, é percorrido por 
uma corrente į = 28 A, Determine o módulo e a orienta- 
ção do menor campo magnético B capaz de manter o fio 
suspenso, ou seja, equilibrar a força gravitacional. A massa 
específica linear (massa por unidade de comprimento) do 
fio é 46,6 g/m. 


[Déias-crave] (1) Como o fio está sendo percorrido por 


uma corrente, sofre uma força magnética Р» quando é sub- 
metido а um campo magnético В. Para equilibrar a força 
gravitacional F,, que aponta para baixo, precisamos de uma 
força magnética que aponte para cima (Fig. 28-20). (2) A 
orientação de F y está relacionada às orientações de Be do 
vetor comprimento do fio pela Eq. 28-26 (Fp = Г x В). 


Cálculos: Como Г: é horizontal (e a corrente é tomada 
como sendo positiva), a Eq. 28-26 e a regra da mão direita 


Fa 
г г} 
— Es, 
FIG. 28-20 Um fio (mostrado em seção 
reta) percorrido por uma corrente elétrica 
para fora do papel. 


mg 


Boa parte do trabalho do mundo é realizada por motores elétricos. As forças res 
ponsáveis por esse trabalho são as forças magnéticas que estudamos na seção 
terior, ou seja, as forças que um campo magnético exerce sobre fios percorridos 


correntes elétricas. 


A Fig. 28-21 mostra um motor simples, constituído por uma espira percorrida por 
uma corrente e submetida a um campo magnético 
produzem um torque na espira que tende a fazê-la girar em torno do eixo central. 


A figura mostra um fio, percorrido por 
uma corrente ¡ e submetido a um campo magnético B, 
e também a força magnética Ё, que age sobre o fio. 
Qual deve ser a orientação do campo para que a força 
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FIG. 28-19 Um fio percorrido рог uma corrente ¿faz 
um ângulo & com um campo magnético B. O fio tem u 
comprimento L e um vetor comprimento Г (na direção. 
da corrente). Uma força magnética Fp = iL Х B age 
sobre o fio. 


para produtos vetoriais mostram que B deve ser horizon 
e apontar para a direita (como na Fig. 28-20) para que 
força F y seja para cima, 

O módulo de F'y é Ру = ¡LB sen ф (Eq. 28-27). Со! 
queremos que F y equilibre F p devemos ter 


¡LB send = mg, (28-2 


onde mg é o módulo de F, e т é a massa do fio. Тат! 
queremos calcular o menor valor de B para o qual Ёз eg 
libra Ё, y Assim, precisamos maximizar sen ф na Eq. 28- 
Para isso, fazemos ф = 90°, o que significa que Ё deve 
perpendicular ao fio. Nesse caso, sen ф = 1 e а Eq. 28- 
nos dá 


= PE mia 3 
iL send boo Е 


Escrevemos о resultado desta forma porque conhecem 
miL, a massa específica linear do fio. Substituindo os уай 
res conhecidos, obtemos: 


(46,6 X 1075 kg/m)(9,8 m/s?) 
28А 
1,6 x 10?T. 


Este campo é aproximadamente 160 vezes maior que 
campo magnético da Terra. 


B= 


\ 


(Resposta) 


B. As forças magnéticas F e — 
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Embora muitos detalhes essenciais tenham sido omitidos, a figura mostra como o 
efeito de um campo magnético sobre uma espira percorrida por corrente produz um 
movimento de rotação. Vamos analisar esse efeito. 

A Fig. 28-22a mostra uma espira retangular de lados а e b percorrida por uma 
corrente i e submetida a um campo magnético uniforme B. Colocamos a espira no 
campo de tal forma que os lados mais compridos, 1 e 3, estão sempre perpendicula- 
res à direção do campo (que é para dentro do papel), mas o mesmo não acontece 
com os lados mais curtos, 2 e 4. Fios para introduzir e remover a corrente da espira 
são necessários, mas não aparecem na figura. 

Para definir a orientação da espira em relação ao campo magnético usamos um 
vetor normal 77 que é perpendicular ao plano da espira. A Fig. 28-22b ilustra o uso 
da regra da mão direita para determinar a direção de 7. Quando os dedos da mão 
direita apontam na direção da corrente em um lado qualquer da espira, o polegar 
estendido aponta na direção do vetor normal 27. 

Na Fig. 28-22c, o vetor normal da espira é mostrado fazendo um ângulo qual- 
quer Ө com a orientação do campo magnético B. Estamos interessados em calcular a 
força total e o torque total que agem sobre a espira nessa orientação. 

A força total que age sobre a espira é a soma vetorial das forças que agem sobre 
os quatro lados. No caso do lado 2 o vetor Т. na Eq.28-26 aponta na direção da corren- 
te e tem módulo b. O ângulo entre E e В para o lado 2 (veja a Fig. 28-22c) é 90º — Ө. 
Assim, o módulo da força que age sobre esse lado é 


Р, = ibB sen(90º — 0) = ibB cos Ө. (28-31) 


É fácil mostrar que a força F, que age sobre o lado 4 tem o mesmo módulo que Р, 
е o sentido oposto. Assim, F. 2€ F. ¿Se cancelam. A força total associada aos lados 2 e 
4 é zero; além disso, como as duas forças estão aplicadas ao longo de uma reta que 
coincide com o eixo de rotação da espira, o torque total produzido por essas forças 
também é zero. 
A situação é diferente para os lados 1 e 3. Como nesse caso é sempre perpen- 
dicular a В, o módulo das forças F, e F, é iaB, independentemente do valor de Ө. 
Como as duas forças têm sentidos opostos não tendem a mover a espira para cima 
“ou para baixo. Entretanto, como mostra a Fig. 28-22c, as duas forças não estão apli- 
cadas ao longo da mesma reta e, portanto, о torque associado a essas forças não é 
zero. О torque tende a fazer a espira girar em um sentido tal que o vetor normal 7 se 
alinhe com a direção do campo magnético B. Esse torque: tem um braço de alavanca 
(0/2) sen 0 em relação ao eixo da espira. O módulo 7º do torque produzido pelas for- 
саз F, e F, é portanto (veja a Fig.28-22c): 


т'= (iam 2 seno) + (un зеп o) = iabB ѕепӨ. (28-32) 


Lado 4 Lado 1 


(b) @ 


їс) Vista lateral da espira, mostrando o lado 2. A espira tende a girar da forma indicada. 


FIG. 28-21 Os elementos de um mo- 
tor elétrico. Uma espira retangular 
de fio, percorrida por uma corrente e 
livre para girar em torno de um eixo, 
é submetida a um campo magnético. 
Forças magnéticas produzem um 
torque que faz girar a espira. Um co- 
mutador (que não aparece na figura) 
inverte o sentido da corrente a cada 
meia revolução para que o torque 
tenha sempre o mesmo sentido. 


FG. 28-22 Uma espira retangular de lados a e b percorrida por uma corrente ¿e submetida a um campo magnético uniforme, Um 
torque 7 tende a alinhar o vetor normal 7 com a direção do campo. (a) Vista da espira olhando na direção do campo magnético. (b) 
Vista da espira em perspectiva, mostrando como a regra da mão direita fornece a direção de 77, que é perpendicular ao plano da espira. 
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Suponha que a espira única seja substituída por uma bobina de N espiras. Supo 
nha ainda que as espiras sejam enroladas tão juntas que se possa supor que todas tên 
aproximadamente as mesmas dimensões e estão no mesmo plano. Nesse caso, as espk 
ras formam uma bobina plana, e um torque 7' com o módulo dado pela Eq. 28-32 ag 
sobre cada uma delas. O módulo do torque total que age sobre a bobina é, portanto, 


T= Nr = NiabB sen 0 = (NiA)B sen Ө, (28-3 


onde A (= ab) é a área limitada pela bobina. O produto entre parênteses (NiA) fo 
separado porque envolve as propriedades da bobina: o número de espiras, a corren 
te e a área. A Eq. 28-33 é válida qualquer que seja a forma geométrica da bobin 
plana, mas o campo magnético deve ser uniforme. 

Em vez de acompanhar o movimento da bobina é mais simples tomar como re 
ferência o vetor 77, que é perpendicular ao plano da bobina. De acordo com a 
28-33, uma bobina plana percorrida por corrente e submetida a um campo magni 
tico uniforme tende a girar até que 7 fique alinhado com o campo. Nos motores 
a corrente da bobina é invertida quando 77 está prestes a se alinhar com a direçi 
do campo, de modo que um torque continua a fazer girar a bobina. Essa invers 
automática da corrente é executada por ит comutador situado entre a bobina е 9 
contatos estacionários que a alimentam com corrente. 


Os voltímetros e amperímetros analógicos funcionam me- 
dindo o torque exercido por um campo magnético sobre 
uma bobina percorrida por corrente. A leitura é feita atra- 
vés do movimento de um ponteiro ao longo de uma escala. 
A Fig. 28-23 mostra a estrutura de um galvanómetro, o dis- 
positivo em que se baseiam tanto os amperímetros como 
os voltímetros analógicos. Suponha que a bobina tem 2,1 
cm de altura e 1,2 cm de largura, possui 250 espiras e está 
montada de tal forma que pode girar em torno de um eixo 
(perpendicular ao papel) na presença de um campo radial 
uniforme de módulo В = 0,23 Т. Para qualquer orientação 
da bobina o campo magnético que a atravessa é perpendi- 
cular ao vetor normal da bobina (e, portanto. paralelo ao 
plano da bobina). Uma mola M produz um contratorque 
que equilibra o torque magnético, de modo que uma cor- 
rente constante ¿ na bobina resulta em uma deflexão angu- Es SA a) 
lar constante ф. Quanto maior a corrente, maior a deflexão ааа 
e, portanto, maior o torque que a mola precisa produzir. Se FIG. 28-23 Os elementos de um galvanómetro. Dependendo de 
uma corrente de 100 ¿A produz uma deflexão angular de circuito externo o instrumento pode funcionar como um voltíme 
28º, qual deve ser a constante de torção к da mola, definida tro ou como um amperímetro. 
na Eq. 15-22 (т = —кф)? 


Ponteiro 


perpendicular ao vetor normal à bobina, 0 = 90º para qua 


СЕН quer orientação do ponteiro. Explicitando к na Eq. 28- 
No caso de uma corrente constante, o tor- obtemos: 


que magnético (Eq. 28-33) é equilibrado pelo torque da 


mola. Assim, os módulos dos dois torques devem ser iguais. K= МАВ seno 


Ф 


Cálculos: Este equilíbrio pode ser expresso através da (250)(100 х 1076 A)(2,52 x 10! m?) 


equação g (0,23 T)(sen 90°) 
МАВ sen Ө = кф, (28-34) 28° 
= 52 X 10 N-m/grau. (Respos! 


onde ф é a deflexão angular da bobina e do ponteiro e А 
(= 2,52 х 10-* т?) é a área limitada pela bobina. Como Muitos amperímetros e voltímetros modernos são do tip 


о campo magnético que atravessa a bobina é sempre digital e não utilizam uma bobina móvel. 
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28-10 | O Momento Magnético Dipolar 


Como vimos, uma bobina percorrida por corrente sofre um torque ao ser submetida 
a um campo magnético. Sob esse aspecto a bobina se comporta exatamente como 
um іта em forma de barra. Assim, como no caso de um ímã em forma de barra di- 
zemos que uma bobina percorrida por corrente possui um dipolo magnético. Além 
disso, para descrever o torque exercido sobre a bobina por um campo magnético 
podemos associar um momento magnético dipolar É à bobina. A direção de É é a 
do vetor normal 77 e, portanto, é dada pela mesma regra da mão direita da Fig. 28-22: 
quando os dedos da mão direita apontam na direção da corrente na bobina o pole- 
zar estendido aponta na direção de 4. O módulo de ё dado por 


ш = МА (momento magnético), (28-35) 


onde N é o número de espiras da bobina, i é a corrente na bobina e A é a área limita- 
da pelas espiras da bobina. A partir desta equação, com i em ampêres e A em metros 
quadrados, vemos que a unidade de fi no SI é o ampêre-metro quadrado (A - m°). 

Usando a definição de И, a equação para o torque exercido por um campo mag- 
nético sobre uma bobina (Eq. 28-33) pode ser escrita na forma 


T= uBsen 0, (28-36) 


nde Ө é o ângulo entre os vetores Ee Ё. 
Em forma vetorial, essa equação se torna 


т= рх В, (28-37) 


que se parece muito сот а equação para о torque exercido рог um campo elétrico 
sobre um dipolo elétrico (Eq. 22-34): 


те рх Ё. 5 
Nos dois casos o torque exercido pelo campo é igual ao produto vetorial do momen- i 
to dipolar pelo campo. 

Na presença de um campo magnético, um dipolo magnético possui uma energia E A 
potencial magnética que depende da orientação do momento dipolar em relação ao Ш 15 t 
campo. No caso de dipolos elétricos, temos (Eq. 22-38): A иы 

Energia Energia 
uo = –Ӯ: Ё. máxima mínima 


FIG. 28-24 Orientações de maior 
e menor energia de um dipolo mag- 
EE nético (no caso, uma bobina percor- 
U(0) = -F : B. (28-38) rida por corrente) na presença de 
um campo magnético externo В.О 
A energia de um dipolo magnético tem o menor valor possível (= —uB cos0 = —uB) sentido da corrente і determina o 
quando o momento dipolar É está alinhado com o campo magnético (Fig. 28-24). А sentido do momento dipolar magné- 
energia tem o maior valor possível (= —иВ cos 180° = +4B) quando o momento tico # através da regra S ON 
dipolar e o campo magnético apontam em sentidos opostos. Analisando a Eq. 28-38, ii e аад 
com U em joules e В em teslas, vemos que a unidade de É pode ser o joule por tesla 
J/T) em vez do ampêre-metro quadrado sugerido pela Eq. 28-35. 
Quando um dipolo magnético submetido a um torque (produzido por um 
agente externo”) gira de uma orientação inicial Ө, рага uma orientação final 9,0 
_ torque aplicado realiza um trabalho W, sobre o dipolo. Se o dipolo permanece em 


Analogamente, podemos escrever, para o caso magnético, 


Alguns Momentos Dipolares 


5: м y Magnéticos 
repouso antes e depois da mudança de orientação, o trabalho W, é dado por 
W, = О, U; (28-39) Ímā pequeno SIT 
= Terra 8,0 x 1023/T 
A e AA eia: il n | 2 Próton 14X10% J/T 
Até agora, o único tipo de dipolo magnético que mencionamos foi o produzido 


В В JE Elétron 93 x 10-J/T 
рог uma espira percorrida por corrente. Entretanto, um ímã em forma de barra e 
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uma esfera carregada girando em torno do próprio eixo também produzem dipola 
magnéticos. A própria Terra produz um dipolo magnético (aproximado). Finalmen 
te, a maioria das partículas subatômicas, como o elétron, o próton e o nêutron, 
sui um momento dipolar magnético. Como vamos ver no Capítulo 32, todas es: 
entidades podem ser imaginadas como espiras percorridas por corrente. A Tabeli 


28-2 mostra os momentos magnéticos de alguns objetos. 


у а 5 


energia potencial do dipolo, começando pelo maior valor. 


A Fig. 28-25 mostra uma bobina circular de 250 espiras, com 
uma área A de 2,52 x 107* т, percorrida por uma corrente 
de 100 ¿A. A bobina está em repouso em um campo mag- 
nético uniforme de módulo В = 0,85 Т, com seu momento 
dipolar magnético inicialmente alinhado com B. 


(a) Qual é o sentido da corrente na bobina da Fig. 28-25? 


Regra da mão direita: Envolva a bobina com a mão di- 
reita, com o polegar estendido na direção de Ж. Os dedos 
da mão vão apontar no da corrente. Assim, nos fios do lado 
mais próximo da bobina (aqueles que são visíveis na Fig. 
28-25) o sentido da corrente é de cima para baixo. 


(b) Que trabalho o torque aplicado por um agente externo 
teria que realizar sobre a bobina para fazê-la girar de 90º 
em relação à orientação inicial, isto é, para tornar É per- 
pendicular a В com a bobina novamente em repouso? 


[ioéia-chave | O trabalho W, realizado pelo torque apli- 


cado é igual à variação da energia potencial da bobina de- 
vido à mudança da orientação. 


REVISÃO E RESUMO 


Campo Magnético Ё О campo magnético É é definido em 
termos da força Fa que age sobre uma partícula de prova de 
carga q que está se movendo com velocidade Y na presença do 
campo: 


F= дух B. (28-2) 


A unidade de B no SI é o tesla (Т):1Т = 1 N/(A - m) = 10º gauss. 


O Efeito Hall Quando uma fita condutora de espessura Z, per- 
corrida por uma corrente i, é submetida a um campo magnético В, 
alguns portadores de carga (de carga e) se acumulam em um dos 
lados da fita, criando uma diferença de potencial V entre os lados 
da fita. As polaridades dos lados indicam o sinal dos portadores 


A figura mostra quatro orientações de um momento dipolar magnético É em 
relação a um campo magnético B, definidas através de um ângulo 8. Coloque as orienta- 
ções em ordem de acordo (a) com o módulo do torque exercido sobre o dipolo; (b) com a 


FIG. 28-25 Vista lateral de uma bobina circular percorrida por 
uma corrente e orientada de tal forma que o momento dipolar 
magnético ji está alinhado com о campo magnético В. 


Cálculos: De acordo com a Eq. 28-39 (W, = U; — Uf 
temos: 


W, 


U(90°) — U(0°) 
= uB cos 90º — (— uB cos 0°) = 0 + uB 
= pB. 


Usando a Eq. 28-35 (и = NiA), obtemos: 


W, = (NiA)B 
= (250)(100 x 1076 A)(2,52 х 10~* m?)(0,85 Т) 
5 X 109] = 5,4]. 


de carga; a concentração n dos portadores pode ser calculad 
através da equação 


(28-1 


Uma Partícula Carregada em Movimento Circular Um 
partícula carregada de massa т e carga de valor absoluto 141, q! 
está se movendo com velocidade Y perpendicularmente a 
campo magnético uniforme B, descreve uma trajetória circuli 
Aplicando a segunda lei de Newton ao movimento, temos: 


my? 


В = (28-1 


€, portanto, o raio r da circunferência é dado por 
mv 


28- 
age (28-16) 


A frequência de revolução f, a frequência angular w e o período 
do movimento T'sáo dados рог 


f 


e MA 


еы (28-19,28-18,28-17) 


Força Magnética ет um Fio Percorrido por Corren- 
te Um бо retilíneo percorrido por uma corrente і e submetido 
a um campo magnético uniforme experimenta uma força lateral 


E=ilxB. (28-26) 


A força que age sobre um elemento de corrente i dL na presença 
de um campo magnético B é dada por 


dF; = ¡dE x B. (28-28) 
O sentido do vetor comprimento L ou dI é o da corrente i. 


res ЕЕЕ 


Torque em uma Espira Percorrida por Corrente Uma 
bobina (de área A e N espiras, percorrida por uma corrente i) na 
presença de um campo magnético uniforme Ë experimenta um 
torque 7 dado por 


т= рх В, (28-37) 


onde Fi é o momento magnético dipolar da bobina, de módulo 
ш = МА, cuja direção é dada pela regra da mão direita. 


Energia Potencial de um Dipolo Magnético A energia 
potencial magnética de um dipolo magnético na presença de um 
campo magnético é dada por 


U(0) = HB. (28-38) 


Se um agente externo faz um dipolo magnético girar de uma 
orientação inicial Ө, рага uma orientação final Ө, e se o dipolo 
permanece estacionário antes e depois da mudanga de orienta- 
ção, o trabalho W, realizado pelo campo magnético sobre o dipo- 
lo é dado por 


Wa = AU = U- О. (28-39) 


PERGUNTAS 


1 Ма Seção 28-4 discutimos o movimento de uma partícula car- 
regada na presença de campos cruzados, com as forças F, pe F, B 
em oposição. Vimos que a partícula se move em linha reta (ou 
seja, as duas forças se equilibram) se a velocidade é dada pela Eq. 
28-7 (v = E/B). Qual das duas forças é maior se a velocidade da 
partícula é (a) v < E/B e (b) v > E/B? 


2 A Fig. 28-26 mostra um fio percorrido por corrente na pre- 
sença de um campo magnético uniforme. Também mostra qua- 
tro orientações possíveis para o campo. (a) Coloque as direções 
na ordem do módulo da diferença de potencial elétrico entre os 
tados do fio, começando pela maior. (b) Para que orientação do 
campo magnético o lado de cima do fio está a um potencial mais 
alto que o lado de baixo? 


Fio 
ad 
—> | 03 
+— 2 04 


Direções de В 
FIG. 28-26 Pergunta 2. 
3 A Fig. 28-27 mostra três situações nas quais uma partícula po- 
sitivamente carregada se move com velocidade Y na presença de 
um campo magnético uniforme В e experimenta uma força mag- 


вёйса F y. Em cada situação, determine se as orientações dos ve- 
tores são fisicamente razoáveis, 


ў В 
W Ne N 
—— +— 
B A 


(a) (b) (9 
FIG. 28-27 Pergunta3. 


4 A Fig. 28-28 mostra campos elétricos e magnéticos uniformes 
cruzados E е B e, em um certo instante, os vetores velocidade das 


10 partículas carregadas que aparecem na Tabela 28-3. (Os veto- 
res não estão desenhados em escala.) As velocidades dadas na ta- 
bela são menores ou maiores que E/B (veja a Pergunta 1). Que 
partículas se movem para fora do papel, em direção ao leitor, 
após o instante mostrado na Fig. 28-28? 


Particula Carga Velocidade | Partícula Carga Velocidade 
1 + Menor 6 = Maior 
2 + Maior 1 + Мепог 
з + Menor 8 + Maior 
4 + Maior 9 - Menor 
5 — Menor 10 = Маш 


5 A Fig. 28-29 mostra um paralelepípedo metálico que se move 
com uma certa velocidade v na presença de um campo magnéti- 
co uniforme B. As dimensões do sólido são múltiplos de d, como 
mostra a figura. Existem seis possibilidades para a orientação da 
velocidade: o sentido positivo ou o sentido negativo dos eixos х,у 
e z. (a) Coloque as seis possibilidades na ordem da diferença de 
potencial a que o sólido é submetido, começando pelo maior va- 
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lor. (b) Para que orientação a face dianteira é submetida ao me- 
nor potencial? 


о; 


FIG. 28-29 Pergunta 5. 


6 А Fig. 28-30 mostra a trajetória de uma partícula que passa 
por seis regiões de campo magnético uniforme, descrevendo tra- 
jetórias que são semicircunferências ou quartos de circunferên- 
cia, Depois de sair da última região a partícula passa entre duas 
placas paralelas eletricamente carregadas e é desviada na direção 
da placa de maior potencial. Qual é a orientação do campo mag- 
nético em cada uma das seis regiões? 


FIG. 28-30 Pergunta 6. 


7 Ма Fig. 28-31 uma partícula carregada entra com velocidade 
escalar v) em uma região onde existe um campo magnético uni- 
forme B, descreve uma semicircunferência em um intervalo de 
tempo To e deixa a região. (а) A carga da partícula é positiva ou 
negativa? (b) A velocidade final da partícula é maior. menor ou 
igual a vo? (c) Se a velocidade inicial fosse 0,5%, a partícula pas- 
saria um tempo maior, menor ou igual a Т, na região onde existe 
campo magnético? (d) Na situação do item (c) a trajetória seria 
uma semicircunferéncia, um arco maior que uma semicircunfe- 
réncia ou um arco menor que uma semicircunferéncia? 


FIG. 28-31 Pergunta 7. 


8 Rotatória de partículas. A Fig. 28-32 mostra 11 trajetórias em 
uma região onde existe um campo magnético uniforme. Uma tra- 
jetória é retilínea e as outras são semicircunferências. A Tabela 
28-4 mostra as massas, cargas е velocidades das 11 partículas. 
Associe as trajetórias das figuras ás partículas da tabela. 


FIG. 28-32 Pergunta 8. 


Pergunta 8 
Partícula Massa Carga Velocidade 
1 2m q v 
2 m 24 v 
3 т? q 2v 
4 3m 34 3v 
5 2m q 2v 
6 m =] 2v 
7 m -44 v 
8 т -4 v 
9 2m -24 3v 
10 m -24 8v 
11 3m 0 3v 


9 A Fig. 28-33 mostra a trajetória de um elétron que passa 
duas regiões onde existem campos magnéticos uniformes de mí 
dulos В, e B}. A trajetória nas duas regiões é uma ѕетісігсш 
ferência. (a) Qual dos dois campos é mais intenso? (b) Qual é 
orientação de cada campo? (c) O tempo que o elétron passa 
região de campo Ё, é maior, menor ou igual ао tempo que pas: 
na região de campo By? 


FIG. 28-33 Pergunta 9. 


10 A Fig. 28-34 mostra a trajetória de um elétron em uma г 
gião na qual o campo magnético é uniforme. A trajetória é consti 
tuída por dois trechos retilíneos, entre duas placas uniformeme: 
te carregadas, e duas semicircunferências. Que placa possui 
maior potencial elétrico (a) das duas de cima e (b) das duas 
baixo? (c) Qual é a orientação do campo magnético? 


E 
EE 
EEE 
EEE FIG. 28-34 Pergunta 10. 


PROBLEMAS 


Problemas 225 
11 (a) No Teste 5, se um agente externo faz o momento dipolar 
É girar da orientação 2 para a orientação 1, о trabalho realizado 
pelo agente externo sobre o dipolo é positivo, negativo ou nulo? 
(b) Coloque na ordem o trabalho realizado pelo agente externo 


sobre o dipolo para essas três rotações, começando pelo maior: 
251254253, 


a -eee O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


SME Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro; LTC, 2008. 


seção 28-3 А Definição de B 
Um elétron com uma velocidade 


= (2,0 x 10º m/s) + (3,0 x 10º m/s)j 


está se movendo em uma região onde existe um campo magné- 
tico uniforme В = (0,030 T)i — (0,15 T)j. (a) Determine a força 
que age sobre o elétron. (b) Repita o cálculo para um próton com 
¿mesma velocidade. 

Uma partícula alfa se move com uma velocidade Y de mó- 
dulo 550 m/s em uma região onde existe um campo magnético 
В de módulo 0,045 Т. (Uma partícula alfa possui uma carga de 
+3,2 x 10"! Се uma massa de 6,6 x 10-7 kg. ) O ângulo entre 
Y e В é 52º, Determine (a) o módulo da força F y que о campo 
magnético exerce sobre a partícula; (b) a aceleração da partícula 
causada por Fs (c) A velocidade da partícula aumenta, diminui 
ou permanece constante? 

Um próton cuja trajetória faz um ángulo de 23º com a dire- 
ção de um campo magnético de 2,60 mT experimenta uma força 
magnética de 6,50 x 10`" N, Calcule (a) a velocidade do próton: 
(b) a energia cinética do próton em elétrons-volts. 
+4 Uma partícula com uma massa de 10 g e uma carga de 80 yC 
se move em uma regiáo onde existe um campo: magnético unifor- 
me e a aceleração da gravidade é —9,8} m/s?. A velocidade da 
partícula é constante e igual a 201 km/s, perpendicular ao campo 
magnético. Qual é o campo magnético? 

**5 Um elétron se move em uma região onde existe um cam- 
po magnético uniforme dado por В = B,i + (3,0B, Jj. Ет um 
certo instante o elétron tem uma velocidade Y = (2,01 + 4,05) 
m/s e a força magnética que age sobre a partícula é (6,4 x 1072 
ХК. Determine В,. 

**6 Um próton está se movendo ет uma região onde existe 
um campo magnético uniforme dado por B = (10i — 20; + 30k) 
mT. No instante £, o próton possui uma velocidade dada por Y = 
vd vd + (20 Копи) е а força magnética que age sobre о pró- 
ton é Fa = (40 X 107" М + (2,0 x 10-17 Му). Nesse instante, 
quais são os valores (a) de v,: (b) de v,? 


seção 28-4 Campos Cruzados: A Descoberta do Elétron 
*7 Ма Fig. 28-35 um elétron acelerado a partir do repouso por 
uma diferença de potencial V, = 1,00 kV entra no espaço entre 
duas placas paralelas. separadas por uma distância 4 = 20,0 mm. 
entre as quais existe uma diferença de potencial V, = 100 V. A 
placa inferior está a um potencial menor. Despreze o efeito de 
borda e suponha que o vetor velocidade do elétron é perpendicu- 
lar ao vetor campo elétrico na região entre as placas. Em termos 
dos vetores unitários, qual é o campo magnético uniforme para 
_ oquala trajetória do elétron na região entre as placas é retilínea? 


Y 
= 


ИИ ss 
== 


ТЬЕ 


FIG. 28-35 Problema 7. 


Um campo elétrico de 1,50 kV/m e um campo magnético 
perpendicular de 0,400 T agem sobre um elétron em movimento 
sem acelerá-lo. Qual é a velocidade do elétron? 


Um elétron possui uma velocidade inicial de (12,0) + 15,0k) 
km/s e uma aceleração constante de (2,00 x 102 m/s*)i em uma 
região na qual existem um campo elétrico е um campo magnéti- 
co, ambos uniformes. Se B = (400 uT)i, determine o campo elé- 
trico E. 


+10 Um próton está se movendo em uma região onde existem 
um campo magnético e um campo elétrico, ambos uniformes. O 
campo magnético é B = —2, 501 mT. Em um certo instante, a ve- 
locidade do próton é Y = 2000; m/s, Nesse instante, em termos 
dos vetores unitários, qual é a força que age sobre o próton se o 
campo magnético é (a) 4,00k V/m: (b) —4,00k V/m; (с) 4.001 
V/m? 


+11 Uma fonte de fons está produzindo íons de “Li, que pos- 
suem carga +e e massa 9,99 x 10 2? kg. Os íons são acelerados 
por uma diferença de potencial de 10 kV e passam horizontal- 
mente em uma região onde existe um campo magnético unifor- 
me vertical de módulo В = 1,2 T. Calcule a intensidade do menor 
campo elétrico que, aplicado na mesma região, permite que os 
íons de ‘Li atravessem a região sem sofrer nenhum desvio, 


12 Мо instante 1, um elétron que está se movendo no sen- 
tido positivo do eixo x penetra em uma região onde existem um 
campo elétrico Ё e um campo magnético Ё, com Ё paralelo 
ao eixo y. A Fig. 28-36 mostra a 
componente y da força total Ay, 
exercida pelos dois campos sobre 
o elétron em função da velocida- 
de v do elétron no instante г. A 
escala do eixo horizontal é defi- 
nida por v, = 100,0 m/s. As com- 
ponentes x e z da força total são 
zero no instante 1. Supondo que 
B, = 0, determine (a) o módulo 
E do campo elétrico: (b) o campo 
magnético B em termos dos veto- 
res unitários. 


FIG. 28-36 Problema 12. 
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seção 28-5 Campos Cruzados: O Efeito Hall 

QTD Uma fita de cobre com 150 um de espessura e 45 mm de 
largura é submetida a um campo magnético uniforme B de mó- 
dulo 0,65 T, com Ё perpendicular à fita. Quando uma corrente і = 
23 A atravessa a fita, uma diferença de potencial V aparece entre 
suas bordas. Calcule V. (A concentração de portadores de carga 
no cobre é 8,47 х 10% elétrons/m?.) 


Uma fita metálica com 6,50 cm de comprimento, 0,850 cm 
de largura e 0,760 mm de espessura está se movendo com velo- 
cidade constante Y em uma região onde existe um campo mag- 
nético uniforme В = 1,20 mT perpendicular à fita, como na Fig. 
28-37. A diferença de potencial entre os pontos x e y da fita é 3,90 
WV. Determine a velocidade escalar у. 


FIG. 28-37 Problema 14. 


**15 Na Fig. 28-38 um paralelepípedo metálico de dimensões 
d, = 5,00 m, d, = 3,00 m e d; = 2,00 m está se movendo com ve- 
locidade constante Y = (20,0 m/s)i em uma região onde existe 
um campo magnético uniforme B = (30,0 mT)j. Determine (a) o 
campo elétrico no interior do objeto, em termos dos vetores unitá- 
rios; (b) a diferença de potencial entre as extremidades do objeto. 


FIG. 28-38 Problemas 15 e 16. 


*16 А Fig. 28-38 mostra um paralelepípedo metálico com as 
faces paralelas aos eixos coordenados. O objeto está imerso em 
um campo magnético uniforme de módulo 0,020 Т. Uma das ares- 
tas do objeto, que não está desenhado em escala, mede 25 cm. O 
objeto é deslocado a uma velocidade de 3.0 m/s, paralelamente 
aos eixos x, y e z, e a diferença de potencial V que aparece entre 
as faces do objeto é medida. Quando o objeto se desloca para- 
lelamente ao eixo у, У = 12 mV; quando o objeto se desloca pa- 
ralelamente ao eixo z, У = 18 mV: quando o objeto se desloca 
paralelamente ao eixo x, V = 0. Determine as dimensões (a) d,: 
(b) d, e (с) d. do objeto. 


seção 28-6 Uma Partícula Carregada em 

Movimento Circular 

*17 Um elétron de energia cinética 1,20 keV descreve uma tra- 
jetória circular em um plano perpendicular a um campo magnéti- 
co uniforme. O raio da órbita é 25,0 cm. Determine (a) a veloci- 
dade escalar do elétron: (b) o módulo do campo magnético: (c) a 
frequência de revolução; (d) o período do movimento. 


Um elétron é acelerado a partir do repouso por uma dil 
Tença de potencial de 350 V. Em seguida o elétron entra em 
região onde existe um campo magnético uniforme de módulo 
mT com uma velocidade perpendicular ao campo. Calcule (a): 
velocidade escalar do elétron; (b) o raio da trajetória do elétr 
na região onde existe campo magnético. 


Qual é o valor do campo magnético uniforme, apli 
perpendicularmente a um feixe de elétrons que se movem 
uma velocidade de 1,30 x 10º m/s, que faz com que a trajetór 
dos elétrons seja um arco de circunferência com 0,350 т de гай 


+20 Em um experimento de física nuclear, um próton com 
energia cinética de 1,0 MeV descreve uma trajetória circular 
um campo magnético uniforme. Qual deve ser a energia (a) de ш 
partícula alfa (q = +2e,m = 4,0 u) е (b) de um déuteron (q = 
т = 20и) para que a trajetória da partícula seja igual à do próti 
*21 (a) Determine a freqüência de revolução de um elét 
com uma energia de 100 eV em um campo magnético unifo: 
de módulo 35.0 4T. (b) Calcule o raio da trajetória do elétron 
sua velocidade é perpendicular ao campo magnético. 


*22 Um elétron é acelerado a partir do repouso por uma 
renga de potencial V e em seguida entra em uma região onde e 
te um campo magnético uniforme, que o faz descrever um m 
mento circular uniforme. A Fig. 24-39 mostra o raio ғ da trajet 
circular do elétron em função de У!?, A escala do eixo vertici 

definida por r, = 3,00 mm, e a escala do eixo horizontal é defini 
por V}? = 40,0 V™?. Qual é o módulo do campo magnético? 


r(mm) 


0 yas: 
и (ү 


FIG. 28-39 Problema 22, 


*23 Uma certa partícula penetra em uma região onde existe 
campo magnético uniforme, com o vetor velocidade da partí 
perpendicular à direção do campo. A Fig. 28-40 mostra о регі 
Т do movimento da partícula em função do recíproco do módh 
В do campo. A escala do eixo vertical é definida por T, = 40,0 
а escala do eixo horizontal é definida por 8;! = 5,0 T~', Qual é 
razão т/д entre a massa da partícula e o valor absoluto da carga? 


B(T”) 


FIG. 28-40 Problema 23. 


+24 Ма Fig. 28-41 uma partícula descreve uma trajetória circu- 
lar em uma região onde existe um campo magnético uniforme de 
módulo B = 4,00 mT. A partícula é um próton ou um elétron (a 
identidade da partícula faz parte do problema) e está sujeita uma 
força magnética de módulo 3,20 x 10-15 N. Determine (a) a velo- 
cidade escalar da partícula; (b) o raio da trajetória; (с) o período 
do movimento. 


OB 


FIG. 28-41 Problema 24, 


+25 Ота partícula alfa (q = +2е, т = 4,00 u) descreve uma 
trajetória circular de 4,50 cm de raio em uma região onde existe 
um campo magnético uniforme de módulo В = 1,20 T. Determine 
(a) a velocidade escalar da partícula; (b) o período de revolução; 
(c) a energia cinética; (d) a diferença de potencial necessária para 
que a partícula atinja a energia do item (с). 


**26 Ота partícula descreve um movimento circular uniforme 
com 26,1 um de raio em um campo magnético uniforme, O mó- 
dulo da força magnética experimentada pela partícula é 1,60 x 
1077 N, Qual é a energia cinética da partícula? 


**27 Um elétron descreve uma trajetória helicoidal em um 
campo magnético uniforme de módulo 0,300 T. O passo da hélice 
é 6,00 um, e o módulo da força magnética experimentada pelo 
elétron é 2,00 x 10! N, Qual é a velocidade do elétron? 


**28 Na Fig. 28-42 uma partícula carregada penetra em uma re- 
sião onde existe um campo magnético uniforme B, descreve uma 
semicircunferéncia e deixa a região. A partícula, que pode ser um 
próton ou um elétron (a identidade da partícula faz parte do pro- 
blema), passa 130 ns na região. (a) Qual é o módulo de B? (b) 
Se a partícula é enviada de volta para a região onde existe cam- 
ро magnético com uma energia duas vezes maior, quanto tempo 
passa nessa região? 


FIG. 28-42 Problema 28. 


**29 Um pósitron com uma energia cinética de 2,00 keV pene- 
tra em uma região onde existe um campo magnético uniforme Ё 
de módulo 0,100 T. O vetor velocidade da partícula faz um ângulo 
de 89,0º com B. Determine (a) o período do movimento; (b) о 
passo р; (с) o raio г da trajetória helicoidal. 


**30 Um elétron descreve uma trajetória helicoidal na 
presença de um campo magnético uniforme dado por B = 
(20i — 50; — 30k) mT. No instante г = 0 a velocidade do elétron 
ё dada por Y = (20i — 30 + 50k) m/s. (a) Qual é o ángulo & en- 
tre е В? A velocidade do elétron varia com o tempo. (b) A ve- 
“cidade escalar varia com o tempo? (с) O ângulo é varia com o 
тро? (d) Qual é o raio da trajetória? 

**31 Um certo espectrômetro de massa comercial (veja o 


Exemplo 28-3) é usado para separar fons de urânio de massa 


vote: 227 


3,92 X 107% kg e carga 3,20 х 1071 С de íons semelhantes. Os 
íons são submetidos a uma diferença de potencial de 100 kV e 
depois a um campo magnético uniforme que os faz descrever um 
arco de circunferência com 1,00 m de raio. Depois de sofrer um 
desvio de 180º e passar por uma fenda com 1,00 mm de largura 
e 1,00 cm de altura, são recolhidos em um reservatório. (a) Qual 
é o módulo do campo magnético (perpendicular) do separador? 
Se o aparelho é usado para separar 100 mg de material por hora, 
calcule (b) a corrente dos fons selecionados pelo aparelho e (c) a 
energia térmica produzida no reservatório em 1,00 h. 


**32 Na Fig. 28-43 um elétron com uma energia cinética inicial 
de 4,0 keV penetra na região 1 no instante / = 0. Nessa região 
existe um campo magnético uniforme dirigido para dentro do pa- 
pel, de módulo 0,010 T. O elétron descreve uma semicircunferén- 
cia e deixa a região 1, dirigindo-se para a região 2, situada a 25,0 
em de distância da região 1, Existe uma diferença de potencial 
AV = 2000 V entre as duas regiões, com uma polaridade tal que 
a velocidade do elétron aumenta no percurso entre a região 1 e 
a região 2. Na região 2 existe um campo magnético uniforme di- 
rigido para fora do papel, de módulo 0,020 T. O elétron descreve 
uma semicircunferéncia e deixa a região 2. Determine o instante / 
em que isso acontece, 


FIG. 28-43 Problema 32, 


**33 Uma certa partícula subatômica decai em um elétron e 
um pósitron. Suponha que no instante do decaimento a partícula 
está em repouso em um campo magnético uniforme B, de módu- 
lo 3,53 mT, e que as trajetórias do elétron e do pósitron resultan- 
tes do decaimento estão em um plano perpendicular a B. Quanto 
tempo após o decaimento o elétron e o pósitron se chocam? 


**34 Uma fonte injeta um elétron de velocidade у = 1,5 x 107 
m/s em uma região onde existe um campo magnético uniforme de 
módulo В = 1,0 х 10*T.A velocidade do elétron faz um ângulo 
8 = 10º com a direção do campo magnético. Determine a distân- 
cia d entre o ponto de injeção e o ponto em que o elétron cruza 
novamente a linha de campo que passa pelo ponto de injeção. 


seção 28-7 Сїсїоїгоп e Síncrotrons 

**35 Estime a distância total percorrida por um déuteron no 
ciclotron do Exemplo 28-5 durante o processo de aceleração. 
Suponha que a diferença de potencial entre os dês é 80 kV. 


**36 Em um certo cíclotron, um próton descreve uma circunfe- 
rência de 0,500 m de raio. O módulo do campo magnético é 1,20 T, 
(a) Qual é a frequência do oscilador? (b) Qual é energia cinética 
do próton em elétrons-volts? 


**37 Um próton circula em um cíclotron depois de partir apro- 
ximadamente do repouso no centro do aparelho. No momento 
em que passa pelo espaço entre os dês a diferença de potencial 
entre os dês é 200 V. (a) Qual é o aumento da energia cinética 
cada vez que o próton passa no espaço entre os dês? (b) Qual é a 
energia cinética do próton depois de passar 100 vezes pelo espa- 
go entre os dês? Seja гор o raio da trajetória circular do próton no 
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momento em que completa as 100 passagens e entra em um dê, 
e seja гу O raio após a passagem seguinte. (с) Qual é o aumento 
percentual do raio de ry» para гуу. OU seja, qual é o valor de 


пи лю 100%? 
Too 


aumento percentual = 


**38 Um cíclotron no qual o raio dos dês é 53,0 cm é operado а 
uma frequência de 12,0 MHz para acelerar prótons. (a) Qual deve 
ser o módulo B do campo magnético para que haja ressonância? 
(b) Para este valor do campo, qual é a energia cinética dos pró- 
tons que saem do cíclotron? Suponha que o campo seja mudado 
para 1,57 T. (с) Qual deve ser a nova fregiiência do oscilador para 
que haja ressonância? (d) Para este valor da frequência, qual é a 
energia cinética dos prótons que saem do cíclotron? 


seção 28-8 Força Magnética em um Fio 
Percorrido por Corrente 

Um fio com 13,0 р de massa e L = 62,0 ст de comprimen- 
to está suspenso por um par de contatos flexíveis na presença de 
um campo magnético uniforme de módulo 0.440 T (Fig. 28-44). 
Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para a dircita ou 
para a esquerda) da corrente necessária para remover a tensáo 
dos contatos. 


FIG. 28-44 Problema 39. 


*40 О fio dobrado da Fig. 28-45 está submetido a um campo 
magnético uniforme. Cada trecho retilíneo tem 2,0 m de compri- 
mento e faz um ángulo 0 = 60º com o eixo x. O fio é percorrido 
por uma corrente de 2,0 A. Qual é a força que o campo magnéti- 
co exerce sobre o fio, em termos dos vetores unitários, se o campo 
magnético é (a) 4, Ok T: (b) 4, 0ї Т? 


FIG. 28-45 Problema 40. 


Uma linha de transmissão horizontal é percorrida por uma 
corrente de 5000 A no sentido sul-norte. O campo magnético da 
Terra (60,0 «'T) tem a direção norte e faz um ángulo de 70,0º com 
a horizontal, Determine (a) o módulo e (b) a direção da força 
magnética exercida pelo campo magnético da Terra sobre 100 m 
da linha. 


+42 Um fio de 1,80 m de comprimento é percorrido por uma 
corrente de 13.0 A e faz um ángulo de 35,0? com um campo mag- 
nético uniforme de módulo В = 1,50 T. Calcule a força magnética 
exercida pelo campo sobre o fio. 


**43 От fio de 50,0 cm de comprimento é percorrido por 
corrente de 0,500 A no sentido positivo do eixo x na presença 
um campo magnético B = (3,00 mT)j + (10,0 mT)k. Em te 
dos vetores unitários, qual é a força que o campo magnético ex 
ce sobre o fio? 


**44 Na Fig. 28-46 um fio metálico de massa т = 24,1 mg p 
deslizar com atrito insignificante sobre dois trilhos paralelos hi 
rizontais separados por uma distância d = 2,56 ст. O conjun! 
está em uma região onde existe um campo magnético unifo) 
de módulo 56.3 mT. No instante + = 0 um gerador G é ligado 
trilhos e produz uma corrente constante i = 9,13 mA no fio e 
trilhos (mesmo quando o fio está se movendo). No instante / 
61.1 ms, determine (a) a velocidade escalar do fio: (b) o senti 
do movimento do fio (para a esquerda ou para a direita). 


FIG. 28-46 Problema 44. 


***45 Uma barra de cobre de 1,0 kg repousa em dois trilhs 
horizontais situados a 1,0 m de distância um do outro e é per: 
rida por uma corrente de 50 A. O coeficiente de atrito estáti 
entre a barra е os trilhos é 0,60. Determine (a) o módulo e (b) 
ângulo (em relação à vertical) do menor campo magnético qi 
faz a barra se mover. 


»*»46 Um condutor longo, rígido, retilíneo, situado sobre 
eixo x, é percorrido por uma corrente de 5,0 A no sentido ne 
tivo do eixo x. Um campo magnético B está presente, dado 
В = 3,01+8, 02, com x em metros е Ё em militesl 
Determine, em termos dos vetores unitários, a força exercida р‹ 
campo sobre o segmento de 2.0 m do condutor entre os ponti 
x=10mex=30m. 


seção 28-9 Torque em uma Espira Percorrida por Corre! 
+47 А Fig. 28-47 mostra uma bobina retangular de cobre, de 
espiras, com 10 cm de altura e 5 cm de largura. A bobina condi 
uma corrente de 0,10 A e dispõe de uma dobradiça em um 
lados verticais. Está montada no plano xy, fazendo um апр; 
Ө = 30º com a direção de um campo magnético uniforme de mí 
dulo 0.50 T. Em termos dos vetores unitários, qual é o torque q 
o campo exerce sobre а bobina em relação à dobradiça? 


Dobradiça 


FIG. 28-47 Problema 47. 


*48 Uma bobina de uma espira, percorrida por uma corren- 
te de 4,00 A, tem a forma de um triângulo retângulo cujos lados 
medem 50,0, 120 е 130 em. A bobina é submetida a um campo 
magnético uniforme de módulo 75,0 mT paralelo à corrente no 
lado de 130 cm, Determine o módulo da força magnética (a) no 
lado de 130 ст; (b) no lado de 50,0 ст; (с) no lado de 120 cm. (d) 
Determine a força total que o campo magnético exerce sobre a 
espira. 


49 А Fig. 28-48 mostra um anel circular de fio com um raio 
a = 1,8 em, submetido a um campo magnético divergente de si- 
metria radial. O campo magnético em todos os pontos do anel 
tem o mesmo módulo В = 3.4 mT, é perpendicular ao anel e faz 
um ângulo 0 = 20º com a normal ao plano do anel. A influência 
dos fios de alimentação da espira pode ser desprezada, Determine 
o módulo da força que o campo exerce sobre a espira se a corren- 
tenaespiraéi=4,6mA, 


FIG, 28-48 Problema 49. 


+*50 Ма Fig. 28-49 uma bobina retangular percorrida por cor- 
rente está no plano de um campo magnético uniforme de módulo 
0,040 T. A bobina é formada por uma única espira de fio flexível 
enrolado em um suporte flexível que permite mudar as dimen- 
sões do retângulo. (O comprimento total do fio permanece inal- 
terado,) Quando o comprimento x de um dos lados do retângulo 
varia de aproximadamente zero para o valor máximo de aproxi- 
madamente 4,0 em, o módulo 7 do torque passa por um valor má- 
ximo de 4,80 x 10º N + m. Qual é a corrente na bobina? 


FIG. 28-49 Problema 50. 


**51 A bobina de um certo galvanômetro (veja o Exemplo 
28-7) tem uma resistência de 75,3 О; о ponteiro chega ao final da 
escala quando uma corrente de 1,62 mA atravessa a bobina. (a) 
Determine o valor da resistência auxiliar necessária para conver- 
ter o galvanómetro em um voltímetro que indique uma tensão 
máxima de 1,00 V. (b) A resistência do item (a) deve ser ligada 
em série ou em paralelo com o galvanômetro? (c) Determine o 
valor da resistência auxiliar necessária para converter o galvanô- 
metro em um amperímetro que indique uma corrente máxima de 
50,0 mA, (4) A resistência do item (с) deve ser ligada em série ou 
em paralelo? 


**52 Um elétron se move em um círculo de raio г = 5,29 x 
107! та com uma velocidade de 2,19 x 10º m/s. Trate a trajetória 
circular como uma espira percorrida por uma corrente constante 
igual à razão entre a carga do elétron e o período do movimen- 


to. Se a trajetória do elétron está em uma região onde existe um 
campo magnético uniforme de módulo B = 7,10 mT, qual é o 
maior valor possível do módulo do torque aplicado pelo campo 
à espira? 

**53 А Fig. 28-50 mostra um cilindro de madeira de massa m = 
0,250 kg e comprimento L = 0,100 m, com N = 10,0 espiras de fio 
enroladas longitudinalmente para formar uma bobina; o plano da 
bobina passa pelo eixo do cilindro. O cilindro é liberado a partir 
do repouso em um plano inclinado que faz um ángulo Ө com a 
horizontal, com o plano da bobina paralelo ao plano inclinado. 
Se o conjunto é submetido a um campo magnético uniforme de 
módulo 0,500 T, qual é a menor corrente ¿na bobina que impede 
que o cilindro entre em movimento? 


œl 


ESNS 


FIG. 28-50 Problema 53. 


seção 28-10 O Momento Magnético Dipolar 

Uma bobina circular de 15,0 cm de raio conduz uma cor- 
rente de 2,60 A. A normal ao plano da bobina faz um ângulo de 
41,0º com um campo magnético uniforme de módulo 12,0 T. (a) 
Calcule o módulo do momento dipolar magnético da bobina, (b) 
Qual é о módulo do torque que age sobre a bobina? 


Uma bobina circular de 160 espiras tem um raio de 1,90 
em. (a) Calcule a corrente que resulta em um momento dipolar 
magnético de módulo 2.30 A + m?, (b) Determine o valor máximo 
do torque a que a bobina é submetida quando, sendo percorrida 
por essa corrente, é colocada na presenga de um campo magnéti- 
co uniforme de módulo 35,0 mT. 


+56 О módulo de momento dipolar magnético da Terra é 8,00 x 
10% J/T. Suponha que esse momento é produzido por cargas que 
circulam na parte externa do núcleo da Terra, Se o raio da traje- 
tória dessas cargas é 3500 km, calcule a corrente associada. 


*57 Ота bobina que conduz uma corrente de 5,0 A tem a 
forma de um triângulo retângulo cujos lados medem 30, 40 e 50 
em. A bobina é submetida a um campo magnético uniforme de 
módulo 80 mT paralelo à corrente no lado de 50 ст da bobina. 
Determine o módulo (a) do momento dipolar magnético da bo- 
bina: (b) do torque sobre a bobina. 


+58 Um dipolo magnético com um momento dipolar de módu- 
lo 0,020 J/T é liberado a partir do repouso em um campo magné- 
tico uniforme de módulo 52 mT e gira livremente sob a ação da 
força magnética. Quando o dipolo está passando pela orientação 
na qual o momento dipolar está alinhado com o campo magné- 
tico, sua energia cinética é 0,80 mJ. (a) Qual é o ângulo inicial 
entre o momento dipolar e o campo magnético? (b) Qual é o 
ângulo quando o dipolo volta a entrar (momentaneamente) em 
repouso? 


+59 Duas espiras circulares concêntricas, de raios гү = 20.0 em 
ег = 30,0 em, estão situadas no plano xy; ambas são percorridas 


Capítulo 28 | Campos Magnéticos 


por uma corrente de 7,00 A no sentido horário (Fig. 28-51). (a) 
Determine o módulo do momento dipolar magnético do sistema. 
(b) Repita o cálculo supondo que a corrente da espira menor mu- 
dou de sentido. 


FIG. 28-51 Problema 59. 


+*60 A Fig. 28-52 mostra a energia potencial U de um dipolo 
magnético na presença de um campo magnético externo B em 
função do ângulo & entre a direção de B e a direção do dipolo 
magnético. A escala do eixo vertical é definida por U, = 2,0 х 
10-*J. O dipolo pode girar em torno de um eixo com atrito des- 
prezível, o que permite fazer variar o valor de &. Rotações no 
sentido anti-horário a partir de & = 0 correspondem a valores 
positivos de «, e rotações no sentido horário correspondem a va- 
lores negativos. O dipolo é liberado na posição & = 0 com uma 
energia cinética de 6,7 X 107+ Је gira no sentido anti-horário. Até 
que ángulo ф vai a rotação? (Na terminologia da Seção 8-6, qual 
é o valor de ф no ponto de retorno do poço de potencial da Fig. 
28-52?) 


U (10* 3J) 


FIG. 28-52 Problema 60. 


*+61 Uma espira circular com 8,0 cm de raio é percorrida por 
uma corrente de 0,20 А. Um vetor de comprimento unitário, pa- 
ralelo ao momento dipolar Ë da espira, é dado por 0,60i — 0,80). 
Se a espira é submetida a um campo magnético uniforme dado 
por B = (0, 25 Ti +(0, 30 T)k, determine (a) o torque sobre a 
espira (em termos dos vetores unitários) e (b) a energia potencial 
magnética da espira. 


**62 А Fig.28-53 mostra uma espira ABCDEFA percorrida por 
uma corrente į = 5,00 A. Os lados da espira são paralelos aos eixos 
coordenados, com AB = 20,0 em, BC = 30,0 cm e FA = 10,0 cm. 
Em termos dos vetores unitários, qual é o momento dipolar mag- 
nético da espira? (Sugestão: Imagine correntes iguais e opostas 
no segmento AD e calcule o momento produzido por duas espi- 
ras retangulares, ABCDA e ADEFA.) 


FIG. 28-53 Problema 62. 


**63 Um fio de 25,0 cm de comprimento, percorrido por ul 
corrente de 4,51 mA, é convertido em uma bobina circular e sul 
metido a um campo magnético uniforme B de módulo 5,71 mí 
Se o torque que o campo exerce sobre a espira é o maior possís 
determine (a) o ángulo entre B e o momento dipolar magnéti 
da bobina e (b) o número de espiras da bobina. (c) Determine 
módulo do torque máximo. 


2.64 Na Fig. 28-544 duas espiras concêntricas, situadas no пи 
mo plano, sáo percorridas por correntes em sentidos contrários. 
corrente i na espira 1 é fixa e a corrente i na espira 2 é variá 
A Fig. 28-54b mostra o momento magnético total do sistema 
função de i. A escala do eixo vertical é definida por tos = 2,0 
10% A - m?, e a escala do eixo horizontal é definida por ix, = 
тА. Se o sentido da corrente na espira 2 for invertido, qual será 
módulo do momento magnético total do sistema para i; = 7,0 т, 


5 
x 
1 iz (mA) 
(a) (b) 


FIG. 28-54 Problema 64. 


**65 A bobina da Fig. 28-55 conduz uma corrente і = 2,00 A 
sentido indicado, é paralela ao plano xz, possui 3,00 espiras, t 
uma área де 4,00 x 10°? т? e está submetida a um campo mi 
nético uniforme В = (2,001 — 3,00) — 4,00k) mT. Determine (i 
a energia potencial magnética do sistema bobina-campo ma, 
tico; (b) o torque magnético (em termos dos vetores unitários) 
que está sujeita a bobina. 


=— 
i 


FIG. 28-55 Problema 65. 
Problemas Adicionais 


66 Um fio situado sobre o eixo y, entre y 
percorrido por uma corrente de 2,00 mA no sentido negativo 


eixo, Na região existe um campo magnético não-uniforme dado 
(0,300 T/m)yi + (0,400 T/m)yi. Em termos dos vetores 
„ qual é а força magnética que o campo exerce sobre o 


67 О físico S. А. Goudsmit inventou um método para medir а 
massa de um íon pesado determinando seu período de revolução 
na presença de um campo magnético conhecido. Um íon de iodo 
monoionizado descreve 7,00 revoluções em 1.29 milissegundo em 
um campo de 45,0 militeslas, Calcule a massa do fon em unidades 
de massa atômica. 


68 Um elétron do tubo de imagem de um receptor de televisão 
está se movendo a 7,20 x 10º m/s na presença de um campo mag- 
nético de 83,0 mT. Determine (a) o valor máximo e (b) o valor 
mínimo da força que o campo magnético pode exercer sobre o 
elétron. (c) Em um certo instante o elétron tem uma aceleração 
de módulo 4,90 x 10'* m/s”, Qual é o ângulo entre a velocidade 
do elétron e o campo magnético nesse instante? 


69 Um relógio de parede tem um mostrador com 15 cm de 
raio, Seis espiras de fio são enroladas no mostrador; o fio conduz 
uma corrente de 2,0 A no sentido horário. No local onde o reló- 
gio se encontra existe um campo magnético uniforme de 70 mT 
(o que não impede o relógio de mostrar corretamente a hora). 
Exatamente às 13 h o ponteiro das horas do relógio aponta na di- 
reção do campo magnético. (a) Após quantos minutos o ponteiro 
de minutos do relógio aponta na direção do torque exercido pelo 
campo magnético sobre a bobina? (b) Determine o módulo do 
torque. 


70 Em um experimento de efeito Hall uma corrente de 3,0 A 
que percorre longitudinalmente um condutor com 1,0 cm de lar- 
gura, 4,0 cm de comprimento e 10 um de espessura produz uma 
diferença de potencial de Hall entre os lados do condutor de 10 
иУ quando um campo magnético de 1,5 T é aplicado perpendicu- 
larmente ao plano do condutor. A partir desses dados determine 
(а) a velocidade de deriva dos portadores de carga e (b) a con- 
centração dos portadores de carga. (c) Mostre em um diagrama 
a polaridade da diferença de potencial de Hall com sentidos ar- 
bitrados para a corrente e o campo magnético, supondo que os 
portadores de carga são elétrons. 


71 O átomo 1, de massa 35 u, e o átomo 2, de massa 37 u, são 
ambos monoionizados com uma carga +e. Depois de ser intro- 
duzido em um espectrômetro de massa (Fig. 28-14) e acelerado 
a partir do repouso por uma diferença de potencial V = 7,3 kV, 
cada fon segue uma trajetória circular em um campo magnético 
de módulo В = 0,50 T. Qual é a distância Ax entre os pontos em 
que os íons atingem o detector? 


72 Um elétron com uma energia cinética de 2,5 keV, movendo- 
se em linha reta no sentido positivo do eixo x, penetra em uma re- 
ziño onde existe um campo elétrico uniforme de módulo 10 kV/m 
orientado no sentido negativo do eixo у. Deseja-se aplicar um 
campo B na mesma região para que o elétron continue a se mo- 
verem linha reta, e a direção de B deve ser tal que o módulo de Ё 
seja o menor possível. Em termos dos vetores unitários, qual deve 
sero campo B? 


73 Na Fig. 28-56 um elétron se move com uma velocidade у = 
100 m/s ao longo do eixo x, na presença de um campo magnético 
uniforme e de um campo elétrico uniforme. O campo magnéti- 
со В aponta para dentro do papel e tem módulo 5,00 T. Qual é o 
campo elétrico em termos dos vetores unitários? 


pers 


x 


FIG. 28-56 Problema 73. 


74 Um feixe de elétrons de energia cinética K emerge de uma 
“janela” de folha de alumínio na extremidade de um acelerador. 
A uma distância d dessa janela existe uma placa de metal perpen- 
dicular à direção do feixe (Fig. 28-57). (a) Mostre que é possível 
evitar que o feixe atinja a placa aplicando um campo uniforme В 


tal que 
Fa 2mK 
e 


onde т e e são a massa е a carga do elétron. (b) Qual deve ser a 
orientação de B? 


Feixe de 
elétrons, 
\, 


aa 


FIG. 28-57 Problema 74, 
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75 Um próton, um dêuteron (q = +e, т = 2,0 u) e uma partí- 
сша alfa (q = +2e,m = 4,0 и) são acelerados pela mesma dife- 
rença de potencial e entram em uma região onde existe um cam- 
po magnético uniforme B, movendo-se perpendicularmente a B, 
Determine a razão (a) entre a energia cinética do próton, K,, € a 
energia cinética da partícula alfa, Ko; (b) entre a energia cinética 
do dêuteron, K4, e Ke Se o raio da trajetória circular do próton 
é 10 cm, determine o raio (c) da trajetória do dêuteron e (d) da 
trajetória da partícula alfa. 


76 Um próton de carga +e е massa m penetra com velocida- 
de inicial Y = у, i+ Vo, j em uma região onde existe um campo 
magnético B = Bi Escreva uma expressão, em termos dos veto- 
res unitários, para a velocidade Y em qualquer instante de tempo 
posterior г. 


77 Ота partícula de massa 6,0 р está se movendo a 4,0 km/s 
no plano ху, em uma região onde existe um campo magnético 
uniforme dado por 5,01 mT. No instante em que a velocidade da 
partícula faz um ângulo de 37º no sentido anti-horário com o se- 
mi-eixo x positivo, a força magnética que o campo exerce sobre a 
partícula é 0,48k N. Qual é a carga da partícula? 


78 O espectrômetro de massa de Bainbridge, mostrado de for- 
ma esquemática na Fig. 28-58, separa íons de mesma velocidade 
e mede a razão ф/т desses íons. Depois de entrar no aparelho 
através das fendas colimadoras $; e S,, os íons passam рог um 
seletor de velocidade composto por um campo elétrico produzi- 
do pelas placas carregadas Р e Р' е por um campo magnético B 
perpendicular ao campo elétrico e à trajetória dos íons. Os íons 
que passam pelos campos cruzados E e B sem serem desviados 
(ou seja, os que possuem uma velocidade E/B), entram em uma 
região onde existe um segundo campo magnético, В” que os faz 
descrever um semicírculo. Uma placa fotográfica (ou um detec- 
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ke 


tor moderno) registra a posição final dos íons. Mostre que a razão 
entre a carga e a massa dos fons é dada por qim = ElrBB',onde r 
é o raio do semicírculo. 


Placa 


FIG. 28-58 Problema 78. 


79 Em um certo instante, Y = (—2,00 + 4,00] — 6,00k) m/s é 
A de um próton em um campo magnético uniforme 

= (2,001 +4, 00) +8, 00К) mT. Nesse instante, determine (a) a 
E magnética Р que o campo exerce sobre o próton, em ter- 
mos dos vetores unitários; (b) o ángulo entre Y e Р, (с) o ângulo 


entre V eB, 


80 (a) Na Fig. 28-8, mostre que a razão entre o módulo E do 
campo elétrico de Hall е o módulo Æc do campo elétrico respon- 
sável pelo movimento das cargas (corrente) é dado por 

E B 


Ec nep” 


onde p é a resistividade do material e n é a concentração de por- 
tadores de carga. (b) Calcule o valor numérico da razáo para os 
dados do Problema 13, (Veja a Tabela 26-1.) 


81 No instante г = 0 um elétron com uma energia cinética de 
12 keV, que está se movendo no sentido positivo de um eixo x pa- 
ralelo à componente horizontal do campo magnético В da Terra, 
passa pelo ponto x = 0). A componente vertical do campo aponta 
para baixo e tem um módulo de 55,0 „T. (a) Qual é o módulo 
da aceleração do elétron produzida pelo campo B? (b) Qual é a 
distância a que se encontra o elétron do eixo x o chega ao 
ponto de coordenada x = 20 em? 


82 А velocidade de um elétron é Y = (321 + 40]) km/s no ins- 
tante em que penetra em uma região onde existe um campo mag: 
nético uniforme B = 60 pT. Determine (a) o raio da trajetóri 
helicoidal do elétron; (b) o passo da trajetória, (с) Para um obser- 
vador que olha para a região onde existe o campo magnético 
partir do ponto de entrada do elétron, o elétron se move no senti- 
do horário ou no sentido anti-horário? 


83 Um próton, um dêuteron (q = +e, m = 2,0 u) e uma pi 
tícula alfa (q = +2e, m = 4,0 u), todos com a mesma energia 
nética, entram em uma região onde existe um campo magnéti 
uniforme B movendo-se perpendicularmente a B. Determine 
razão (a) entre o raio ғ, da trajetória do dêuteron e o raio ғ, 
trajetória do próton; (b) entre o raio rą da trajetória da partíci 
alfa e rp. 


84 Uma partícula de carga 2,0 С está se movendo na presei 
de um campo magnético uniforme. Em um certo instante, a vel 
cidade da partícula é (2,01 + 4,0) + 6,0K) m/s e a força magnéti 
experimentada pela partícula é (4, Oi — 20] +126) N. As com] 
nentes x e y do campo magnético são iguais. Qual é o campo В? 


85 Uma partícula com uma carga de 5,0 4C está se moven 
em uma região onde existem um campo magnético de -20i m 
e um campo elétrico de 300) Vim. Em um certo instante a vi 
locidade da partícula é (171 — 11) + 7,0) km/s. Nesse instan 
em termos dos vetores unitários, qual é a força eletromagnéti 
total (a soma das forças elétrica e magnética) a que a partíci 
está submetida? 


86 Um fio situado sobre o eixo x, entre os pontos x = 0 e x 
1,00 m, conduz uma corrente de 3,00 A no sentido positivo 
eixo. Na região existe um campo magnético não-uniforme da 
por B = (4,00 T/m?)x%i — (0,600 T/m?)x?j. Em termos dos 
tores unitários, qual é a 0 magnética que о campo exerce 
bre o fio? 


87 Prove que a relação 7 = МАВ sen 0 é válida não só р; 
a espira retangular da Fig. 28-22, mas também para uma esj 
ra fechada de qualquer forma. (Sugestão: Substitua a espira 
forma arbitrária por um conjunto de espiras longas, finas, ap? 
ximadamente retangulares, que sejam quase equivalentes à 
pira de forma arbitrária no que diz respeito à distribuição 
corrente.) 
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Enquanto vocé lé esta frase 


uma certa região do cérebro 
é ativada. Quando aprecia 

o perfume de uma rosa 

ou segura um lápis outras 
regiões se tornam ativas. 
Uma das melhores formas 
de descobrir quais são as 
regiões ativadas é detectar o 
campo magnético produzido 
pela ativação. O aparelho 
mostrado na fotografia pode 
detectar o campo magnético 
produzido pelo cérebro de 
uma pessoa, o que permite 
estabelecer uma correlação 
entre as regiões ativas do 
cérebro e o que a pessoa 
está fazendo no momento. 
Entretanto, o cérebro 

não contém substâncias 


magnéticas. 


À resposta está neste capítulo. 
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FIG. 29-1 Um elemento de corrente 
ids produz um elemento de campo 
magnético dBno ponto Р.О х verde 
(que representa a extremidade tra- 
seira de uma seta) no ponto P indica 
que o sentido do campo dB é para 
dentro do papel. 


29: O QUE E FÍSICA? 


Uma observação básica da física é a de que as partículas carregadas em moviment 
produzem campos magnéticos. Isso significa que uma corrente elétrica também pr 
duz um campo magnético. Esse aspecto do eletromagnetismo, que é o estudo combi: 
nado dos efeitos elétricos e magnéticos, foi uma surpresa para os cientistas na ёро; 
em que foi descoberto. Surpresa ou não, ele se tornou extremamente importan 
para a vida cotidiana, já que constitui a base para um número imenso de dispositivi 
eletromagnéticos. Assim, por exemplo, os campos magnéticos produzidos por с 
rentes elétricas estão presentes em todos os aparelhos que gravam e lêem info: 
ções em forma magnética, como os discos rígidos dos computadores. Esses cam 
também estão presentes em trens levitados magneticamente e outras máquinas 
das para levantar grandes pesos. 

Nosso primeiro passo neste capítulo será determinar o campo magnético prod; 
zido pela corrente em um pequeno elemento de um fio percorrido por corrente. 
seguida, vamos calcular о campo magnético total produzido por fios de diferent: 
formas. 


29-2 | Cálculo do Campo Magnético Produzido 
por uma Corrente 


A Fig. 29-1 mostra um fio de forma arbitrária percorrido por uma corrente i. Est 
mos interessados em calcular о campo magnético В em um ponto próximo Р. Р; 
isso, dividimos mentalmente o fio em elementos infinitesimais ds e definimos ра! 
cada elemento um vetor comprimento d'S cujo módulo é ds e cuja direção é a di 
reção da corrente no elemento ds. Podemos definir um elemento de corrente comi 
i ds e calcular o campo dB produzido по ponto P por um elemento de corren: 
típico. Os experimentos mostram que os campos magnéticos, como os campos еї 
tricos, podem ser somados para determinar o campo total. Assim, podemos calcul: 
о campo total В no ponto P somando, por integração, as contribuições dB de tod: 
os elementos de corrente. Entretanto, esse processo é um pouco mais complicado 
que no caso do campo elétrico por causa de uma diferença: enquanto o elemento 
carga dq que produz o campo elétrico é uma grandeza escalar, o elemento de со 
rente i 25 responsável pelo campo magnético é o produto de uma grandeza escal; 
por uma grandeza vetorial e, portanto, é uma grandeza vetorial. 

O módulo do campo dB produzido no ponto P por um elemento de corrente 
а5 é dado por 


“Mo idssenó 


ape 4т r 


, (29-1; 
onde @ é o ángulo entre as direções de d7 ef, o vetor que liga ds a P, e „ёш 
constante, conhecida como permeabilidade do vácuo, cujo valor, por definição, 
dado por Т” = E = 


Ho = 4т X 107 Т-ш/А = 1,26 X 10-#Т-т/А. (29-2) 


A direção de dB, que é para dentro do papel na Fig. 29-1, é a do produto vetorial d 
х f. Podemos, portanto, escrever a Eq.29-1,em forma vetorial, como 


Ho ¡dixit 


dB = Rea (lei de Biot-Savart). (29-3) 


Esta equação vetorial e sua forma escalar, Eq. 29-1, são conhecidas como lei de Ві 
Savart. A lei, que se baseia em observações experimentais, é do tipo inverso do qu: 
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r Fio com corrente para 
| dentro do papel 


FIG. 29-2 As linhas de campo magnético produzi- 
das por uma corrente em um fio retilíneo longo são 
círculos concêntricos em torno do fio. Na figura, o 
sentido da corrente é para dentro do papel, como 


indica o símbolo x. do Education Development Center) 


drado. Vamos usar essa lei para calcular o campo magnético total B produzido em 
um ponto por fios de várias geometrias. 


Campo Magneto Produzido pela Corrente 
em um Fio Retilíneo Longo 


Daqui a pouco vamos usar a lei de Biot-Savart para mostrar que o módulo do campo 
magnético a uma distância perpendicular R de um fio retilíneo longo (infinito) per- 
corrido por uma corrente i é dado por 


Hoi 
27R 


(fio retilíneo longo). (29-4) 


O módulo do campo В na Eq. 29-4 depende apenas da corrente e da distáncia 
perpendicular R entre o ponto e o fio. Vamos mostrar que as linhas de campo de В 
formam circunferências concêntricas em torno do fio, como se pode ver no diagrama 
da Fig. 29-2 e no padráo formado por limalha de ferro na Fig. 29-3. O aumento do 
espagamento das linhas com o aumento da distáncia na Fig. 29-2 reflete o fato de 
que o módulo de B, de acordo com a Eq. 29-4, é inversamente proporcional а R. Os 
comprimentos dos dois vetores B que aparecem na figura também mostram essa di- 
minuição de B com a distância. 

Existe uma regra da mão direita para determinar a orientação do campo mag- 
nético produzido por um elemento de corrente: 


O resultado da aplicação da regra da mão direita à corrente no fio retilíneo da 
Fig. 29-2 é mostrado, em uma vista lateral, na Fig. 29-4a. Para determinar a direção 
do campo magnético B produzido por essa corrente em um ponto do espaço en- 
volva mentalmente o fio com a mão direita, com o polegar apontando no sentido da 
corrente. Faça com que a ponta do dedo indicador coincida com o ponto; a orienta- 
são do dedo indicador é a orientação do campo magnético nesse ponto. Na vista em 
seção reta da Fig. 29-2, B em qualquer ponto é tangente a uma linha de campo mag- 
nético; na vista lateral da Fig. 29-4, Bé perpendicular à reta que liga o ponto ao fio. 


FIG. 29-3 А limalha de ferro que tinha sido espalhada em um pedaço de 
cartolina forma círculos concêntricos quando uma corrente atravessa o 
fio central. O alinhamento, que coincide com as linhas de campo magné- 
tico, é causado pelo campo magnético produzido pela corrente, (Cortesia 


%) 


FIG, 29-4 А regra da mão direita 
mostra a direção do campo magné- 
tico produzido pela corrente em um 
fio. (a) Vista lateral do resultado da 
aplicação da regra da mão direita à 
corrente no fio retilíneo da Fig. 29-2. 
O campo magnético B em qualquer 
ponto à esquerda do fio é perpendi- 
cular à reta tracejada e aponta para 
dentro do papel, no sentido das pon- 
tas dos dedos, como indica o símbolo 
X. (b) Quando o sentido da corrente 
é invertido o campo B em qualquer 
ponto à esquerda do fio continua a 
ser perpendicular à reta tracejada, 
mas passa a apontar para fora do pa- 
pel, como indica o símbolo +. 
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FIG. 29:5 Cálculo do campo magné- 
tico produzido por uma corrente ¿em 
um fio retilíneo longo. O campo dB 
produzido no ponto P pelo elemento 
de corrente i dF aponta para dentro 
do papel, como indica o símbolo x. 


(д 


FIG. 29-6 (а) Um fio em forma de 
arco de circunferência com centro no 
ponto C e percorrido por uma cor- 
rente i. (b) Para qualquer elemento 
de comprimento ao longo do arco 

о ángulo entre as direçõesds e 7 é 
90”. (с) Determinação da direção do 
campo magnético produzido pela 
corrente no ponto C usando a regra 
da mão direita; о campo aponta para 
fora do papel, no sentido das pontas 
dos dedos, como indica o símbolo e. 


Demonstração da Equação 29-4 


A Fig. 29-5, que é semelhante à Fig. 29-1 exceto pelo fato de que agora o fio é retilí- 
neo e de comprimento infinito, ilustra bem o processo. Queremos calcular o cam] 
B no ponto P, a uma distáncia perpendicular R do fio. O módulo do campo elemen: 
tar produzido no ponto P por um elemento de corrente і 25 situado a uma distánci: 
r do ponto P é dado pela Eq.29-1: 


Mo ¡dssenó 


e 


A orientação de dB па Fig. 29-5 é a do vetor dy X f, ou seja, para dentro do papel. 
Observe que dB no ponto P tem a mesma orientação para todos os element: 
de corrente nos quais o fio pode ser dividido. Assim, podemos calcular o módulo di 
campo magnético produzido no ponto P pelos elementos de corrente na metade 5 
perior de um fio infinitamente longo integrando dB na Eq.29-1 de O a oo, 
Considere agora um elemento de corrente na metade inferior do fio que esti 
uma distância tão grande abaixo de Р quanto dy está acima de Р. De acordo com 
Eq. 29-3, o campo magnético produzido no ponto P por este elemento de corrent 
tem o mesmo módulo е a mesma orientação que o campo magnético produzido ре! 
elemento i dF da Fig. 29-5. Assim, o campo magnético produzido pela metade inf 
rior do йо é igual ao campo magnético produzido pela metade superior, Para det 
minar o módulo do campo magnético B rotal no ponto P basta, portanto, multipli 
por 2 o resultado da integração, o que nos dá 


Ea ap Ак с (29 
lo 27 Jo г 


As variáveis Ө, s е г nesta equação não são independentes; сото se pode ver 
Fig. 29-5, estão relacionadas através das equações 


т = үз? + R 
е seng = ѕеп(т — 0) = R 
i LA 


Fazendo essas substituições e usando a integral 19 do Apêndice E, obtemos: 


в= Hoi "Rds 
27 Jo (52+ К 


_ Moi 5 "_ Moi a 
27R | (52 + RÐ h 2mR' 


que é a equação que queríamos demonstrar. Observe que o campo magnético 
ponto P produzido pela metade inferior ou pela metade superior do fio infinito 
Fig. 29-5 é metade desse valor, ou seja, 


— Hoi 
8 47R 


(fio retilíneo semi-infinito). 


Campo Magnético Produzido por uma Corrente 
em um Fio em Forma de Arco de Circunferência 


Para determinar o campo magnético produzido em um ponto por uma corrente 
um fio curvo usamos mais uma vez a Eq. 29-1 para calcular o módulo do campo 
duzido por um elemento de corrente e integramos o resultado para obter o ci 
total produzido por todos os elementos de corrente. Essa integração pode ser ай 
dependendo da forma do fio; é relativamente simples, porém, quando o fio (е 
forma de um arco de circunferência e o ponto é o centro de curvatura. 


29-2 | Cálculo do Campo Magnético Produzido por uma Corrente 


A Fig. 29-64 mostra um fio em forma de arco de circunferência de ângulo cen- 
tral q, raio R e centro С, percorrido por uma corrente į. No ponto С cada elemento 
de corrente і d7 do fio produz um campo magnético de módulo dB dado pela Eq. 
29-1. Além disso, como mostra a Fig. 29-6b, qualquer que seja a posição do elemento 
no fio o ângulo б entre os vetores ds е? é 90” er = R, Fazendo 0 = 90° er = R na 
Eq. 29-1, obtemos: 


Mo ids sen 90° _ Mo ids 
dr RO dm RES 
Este é o módulo do campo produzido no ponto C por um dos elementos de 
corrente. 

A aplicação da regra da mão direita a um ponto o qualquer do fio (como na Fig. 
29-6c) mostra que todos os elementos de campo АВ têm a mesma orientação no 
ponto С: para fora do papel, Podemos usar a identidade ds = R dg para converter a 
variável de integração de ds para dg e obter, a partir da Eq. 29-8, 


y iRdo _ = 23 |" 
Bo [ав = [o dedo ш [tag 


dB = (29-8) 


Integrando, obtemos: 


_ Hold 
47R 


(no centro de um arco de circunferência). (29-9) 


Observe que essa equação é válida apenas para o campo no centro de curvatura 
do fio. Ao substituir as variáveis da Eq. 29-9 por valores numéricos é preciso não 
esquecer que o valor de & deve ser expresso em radianos, Assim, por exemplo, para 
calcular o módulo do campo magnético no centro de uma circunferéncia completa 
de fio ф deve ser substituído por 27 na Eq. 29-9, о que nos dá 


— Mg) _ Moi 
47R 2R 


(no centro de uma circunferência completa). (29-10) 


Campo Magnético Produzido pela Atividade Cerebral 


Os cientistas têm grande interesse em compreender como o cérebro funciona. Um 
dos novos métodos para estudar o funcionamento do cérebro é a magnetencefalo- 
grafia (MEG), que consiste em monitorar os campos magnéticos produzidos pelo 
cérebro enquanto o paciente realiza uma tarefa, como ler uma palavra, por exemplo. 
A tarefa ativa uma região do cérebro, como a que processa a leitura, fazendo com 
que pulsos elétricos sejam enviados ao longo de circuitos nervosos. Como acontece 
com qualquer corrente, esses pulsos produzem campos magnéticos. 

Os campos magnéticos detectados pela MEG são provavelmente produzidos 
por pulsos nas paredes das fissuras (sulcos) existentes na superfície do cérebro (Fig. 
29-7). Vamos usar a Eq. 29-1 para estimar a intensidade desse campo em um ponto 
P situado a uma distância r = 2 ст do pulso. Suponha que a trajetória do pulso seja 
tangente à superfície do cérebro, caso em que o ângulo 6 da Eq. 29-1 é 90°. Em um 
pulso típico a corrente é і = 10 LA, e a distância percorrida é da ordem de 1 mm. 
Vamos tomar essa distância como sendo o elemento de comprimento ds na Eq.29-1. 
Nesse caso, temos: 


_ (mx 107 Т-А) (10 x 10% AJ x 10 2m) 
4т (2 х 1072 m}? 
=25 X10-2T =3pT. 


sen 90º 


Trata-se de um campo extremamente pequeno, mais de um milhão de vezes mais 
fraco que o campo magnético terrestre. Assim, para detectar os campos magnéticos 
produzidos pelo cérebro não podemos simplesmente colocar uma bússola perto do 


FIG. 29-7 Um pulso na parede de 
uma fissura na superfície do cérebro 
produz um campo magnético no 
ponto P situado a uma distância r. 
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cérebro e esperar que a atividade cerebral produza um movimento da agulha. Ма 
verdade, os campos magnéticos do cérebro só podem ser detectados com o auxílio 
de um instrumento muito sensível, conhecido com SQUID (superconducting quan- 
tum interference device), capaz de medir campos menores que 1 pT, e mesmo assim 
preciso tomar cuidado para eliminar outras fontes de campos magnéticos variávei: 


nas vizinhancas. 


O fio da Fig. 29-8a é percorrido por uma corrente i e tem 
a forma de um arco de circunferência de raio R e ângulo 
central 7/2 rad, ladeado por dois trechos retilíneos cujos 
prolongamentos se interceptam no centro С do arco. De- 
termine o campo magnético В no ponto С. 


EX Podemos determinar o campo magnético B 


no ponto C aplicando ao fio a lei de Biot-Savart (Eq. 29-3). 
A aplicação da Eq. 29-3 pode ser simplificada calculando B 
separadamente para as três partes do fio, a saber: (1) o tre- 
cho retilíneo da esquerda; (2) o trecho retilíneo da direita; 
(3) o arco de circunferência. 


Trechos retilíneos: Para qualquer elemento de corrente 


da parte 1, o ángulo 6 entre ds e ? é zero (Fig. 29-8b) е, 
portanto, de acordo com a Eq. 29-1, 
_ Mo idssend _ po idssenO _ 
im o ae q оо 
Assim, a contribuição de toda a parte 1 para o campo mag- 
nético no ponto C é 


B,=0. 


O mesmo acontece na parte 2, em que o ángulo 6 entre 
dy е? é 180º para qualquer elemento de corrente. Assim, 


B,=0. 


Arco de circunferéncia: O uso da lei de Biot-Savart para 
calcular o campo magnético no centro de um arco de cir- 
cunferéncia leva à Eq. 29-9 (В = yid/4rR). No nosso caso 
o ángulo central ф do arco é 7/2 rad. Assim, de acordo com 
a Eq. 29-9 o módulo do campo magnético В; no centro С 
do arco é dado por 


мот?) _ 


ER 


Para determinar a orientação de B, aplicamos a regra 
da mão direita, como mostra a Fig. 29-4. Segure mental- 
mente o arco de circunferência com a mão direita, como 
na Fig. 29-8c, com o polegar apontando no sentido da cor- 
rente. Os outros dedos indicam a orientação do campo 


ae 
KB 
e) 


FIG.29-8 (а) Fio formado por dois segmentos retilíneos (1 e 2) 
e um arco de circunferência (3) e percorrido por uma corrente ё 
(b) Para um elemento de corrente na seção 1,0 ângulo entre ds 

? é zero. (с) Determinação da direção do campo magnético В, 
produzido pelo arco de circunferência no ponto С; o sentido do 

campo é para dentro do papel. 


magnético nas vizinhanças do fio. Na região em que se 
contra o ponto С (no interior do arco de circunferência) 
dedos apontam para dentro do papel. Assim, B; tem 
orientação. 


Campo total: Em geral, quando é necessário combi 
dois ou mais campos magnéticos para obter o campo 
nético total precisamos executar uma soma vetorial, e 
simplesmente somar os módulos. Neste caso, porém, 
nas o arco de circunferência produz um campo magnéti 
diferente de zero no ponto С. Assim, podemos escrever 
módulo do campo total B como 
Hoi 


= B, + B, + В, = 0+0 + = 
B= B, + B, +B, =0+ 0+ -5t 


Hoi 


ER" (Resposi 


A orientação de B é a orientação de B, ou seja, para d 
tro do papel na Fig. 29-8. 


A Fig. 29-9a mostra dois fios paralelos longos percorridos 
por correntes і, е і, em sentidos opostos. Determine o mó- 
dulo e a orientação do campo magnético total no ponto P 
para i =15A,í,=32Aed=35,3cm. 


[Déiacnave | (1) O campo magnético total B no ponto P 


é a soma vetorial dos campos magnéticos produzidos pelas 
correntes nos dois fios. (2) Podemos calcular o campo mag- 
nético produzido por qualquer corrente aplicando a lei de 
Biot-Savart à corrente. No caso de pontos próximos de um 
fio longo e retilíneo, a lei leva à Eq. 29-4. 


Determinação dos vetores: Na Fig. 29-9a o ponto P está 
a uma distância R das correntes i, e iz. De acordo coma Eq. 
29-4, essas correntes produzem no ponto P campos В, е В, 
cujos módulos são dados por 


Moi é aee Moi 
27R * Че 
Observe, no triângulo retângulo da Fig. 29-9a, que os ângu- 
los da base (entre os lados R e d) são 45º. Isso nos permite 
escrever cos 45º = R/d e substituir R por d cos 45º. Nesse 
caso, os módulos dos campos magnéticos, В, e B}, se tornam 


В, = = 


шой 


B E a € = 


2rd cos 45° 7 2тйсоз45°` 


Estamos interessados em combinar В, е В, para obter 
a soma dos dois vetores, que é o campo total Bno ponto P. 
Para determinar a orientação de B, eB, aplicamos a regra 
da mão direita da Fig. 29-4 às duas correntes da Fig. 29-9a. 
No caso do fio 1, em que a corrente é para fora do papel, 
seguramos mentalmente o fio com a mão direita, com o 
polegar apontando para fora do papel. Nesse caso os ou- 
tros dedos indicam que as linhas de campo têm o sentido 
anti-horário. Em particular, na região do ponto P apontam 
para cima e para a esquerda. Lembre-se de que o campo 
magnético em um ponto nas proximidades de um fio longo 
percorrido por corrente é perpendicular ao fio e a uma reta 
perpendicular ao fio passando pelo ponto. Assim, o sentido 
de B, é para cima e para a esquerda, como mostra a Fig. 29- 
9h. (Observe no desenho que o vetor B, é perpendicular à 
reta que liga o ponto P ao fio 1.) 

Repetindo a análise para a corrente no fio 2, descobri- 
mos que o sentido de B, é para cima e para a direita, como 
mostra a Fig. 29-9. (Observe no desenho que o vetor B, é 
perpendicular à reta que liga o ponto Pao fio 2.) 


MEN caio do Campo tenaca PA mc [239° 


(b) 


FIG. 29-9 (а) Dois fios conduzem correntes і e i, em sentidos 
opostos (para fora е para dentro do papel). Observe o ângulo 
reto no ponto P. (b) O campo total B é a soma vetorial dos cam- 
pos B, e B>. 


Soma dos vetores: Podemos agora somar vetorialmente 
B, e B, para determinar o campo magnético B no ponto 
P. Isso pode ser feito usando uma calculadora científica ou 
trabalhando com as componentes dos vetores. Entretanto, 
existe um terceiro método: como B, e B, são mutuamente 
perpendiculares, formam os catetos de um triângulo retân- 
gulo cuja hipotenusa é В, De acordo com o teorema de Pi- 
tágoras, temos: 


B = VB} + B} = — H 


2md(cos 45°) 
_ (4m X 107 T-m/A)(15 А)? + (32 А)? 
2т)(5,3 х 107° m)(cos 45°) 

1,89 х 104T = 190 4T. 


O ángulo & entre as direções de Ве B, na Fig. 29-9b é dado 
pela equação 


үй + 


(Resposta) 


ШП 


В 
= tan! —! 
Ф = tan В," 


que, para os valores conhecidos de В, e В,, nos dá 


O ângulo entre a direção de B e o eixo x na Fig. 29-9b é 
portanto 


ф + 45° = 25° + 45° = 70°. (Resposta) 


TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 1: Regras da Mão Direita Para ajudar o leitor a in- 
“erpretar as regras da mão direita vistas até o momento (е que se- 
o vistas mais adiante), apresentamos a seguir uma revisão des- 
s regras. 


Regra da Mão Direita para Produtos Vetoriais. Descrita na 
Seção 3-8, essa regra é usada para determinar a orientação do ve- 
tor resultante de um produto vetorial. Aponte os dedos da mão 
direita do primeiro vetor para o segundo, passando pelo menor 
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ângulo entre os dois vetores; o polegar estendido mostra a dire- ет uma espira (elemento circular) ao vetor normal 7 (elemento: 
ção do vetor resultante do produto vetorial. No Capítulo 11 essa retilíneo). Envolva a espira com os dedos da mão direita aponta- 
regra foi usada para determinar a orientação dos vetores torque dos na direção da corrente o polegar estendido mostra a direção. 
e momento angular; no Capítulo 28, para determinar a orientação 
da força exercida por um campo magnético sobre um fio percor- (а espira. 


rido por corrente, 


Regras da Mão Direita para o Magnetismo. Em muitas situ- relacionada ao magnetismo. Para determinar a orientação di 
ações ligadas ao magnetismo é preciso relacionar um elemento linhas de campo magnético nas vizinhanças de um elemento de! 
“circular” a um elemento “retilíneo”. Para isso, são usados os de- 
dos (encurvados) e o polegar (estendido) da mão direita. Já vi- 
mos um exemplo na Seção 28-9, na qual relacionamos a corrente 


7 B,(devido a i) 


FIG. 29-10 Dois fios paralelos que 
conduzem correntes no mesmo sen- 
tido se atraem mutuamente. B, é o 
campo magnético no fio b devido à 
corrente no fio a. Fi, é a força que 
age sobre o fio b porque o fio con- 
duz uma corrente i, na presença do 
campo Ba. 


de 77, Esta é também a direção do momento dipolar magnético /L 


Nesta seção foi apresentada mais uma regra da mão direita: 


corrente envolva o elemento de corrente com a mão direita, com 
o polegar estendido apontando no sentido da corrente; os outros 
dedos mostram a orientação das linhas de campo. 


29-3 | Forças entre Duas Correntes Paralelas 


Dois longos fios paralelos, percorridos por correntes, exercem forças um sobre o o 
tro. A Fig. 29-10 mostra dois desses fios, percorridos por correntes i, e і, e separado 
por uma distância d. Vamos analisar as forças exercidas pelos fios. 

Vamos calcular primeiro a força produzida pela corrente no fio a sobre o fio b d 
Fig. 29-10. A corrente produz um campo magnético B, e é esse campo que produz 
força que estamos querendo calcular. Para determinar a força, portanto, precisamo 
conhecer o módulo e a orientação do campo B, na posição do fio b. De acordo com 
a Eq. 29-4, о módulo de B, em qualquer ponto do fio b é dado por 


(29-11) 


De acordo com a regra da mão direita, o sentido do campo В, na posição do fio b ё 
para baixo, como mostra a Fig. 29-10, 

Agora que conhecemos o campo, podemos calcular a força exercida sobre o fio 
b. De acordo com a Eq. 28-26, a força Fp a que está “submetido um segmento L да 
fio b devido à presença do campo magnético externo B, é dada por 


Ri= 1, x Bp (29-12) 
ba b А 


onde Г é o vetor comprimento do fio. Na Fig. 29-10 os vetores Le В, são mutua 
mente perpendiculares e, portanto, de acordo com a Eq. 29-11, podemos escrever 


ia = ip LB, sen 90º =. (29-13 

А direção de F,, é a direção do produto vetorial Lx Da: Aplicando a regra da mão 

direita para produtos vetoriais a E e B, na Fig. 29-10 vemos que Ё, aponta na dir 
ção do fio a, como mostra a figura. 

A regra geral para determinar a força exercida sobre um fio percorrido por co 

rente é a seguinte: 


Podemos usar esse método para determinar a força exercida sobre o fio a pel 
corrente que circula no fio b. O resultado é que a força aponta na direção do fio b, 0 
que significa que dois fios com correntes paralelas se atraem. No caso em que as cor- 
rentes têm sentidos opostos nos dois fios o resultado mostra que as forças apontam 
para longe dos dois fios, ou seja, os fios se repelem. Assim, 


A força que age entre correntes em fios paralelos é usada para definir o ampêre, 
uma das sete unidades básicas do SI. A definição, adotada em 1946, é a seguinte: “O 
ampère é a corrente constante que, quando mantida em dois condutores retilíneos, 
paralelos, de comprimento infinito e seção reta desprezível, separados por 1 m de 
distância no vácuo, produz em cada um uma força de módulo 2 x 1077 newtons por 
metro de comprimento dos fios”. 


Canhão Eletromagnético 


Uma das aplicações da força dada pela Eq. 29-13 é o canhão eletromagnético. Nesse 
aparelho uma força magnética acelera um projétil, fazendo-o adquirir uma alta ve- 
locidade em um curto período de tempo. A Fig. 29-11a mostra o princípio de fun- 
cionamento do canháo eletromagnético. Uma corrente elevada é estabelecida em 
um circuito formado por dois trilhos paralelos e um “fusível” condutor (uma barra 
de cobre, por exemplo) colocado entre os trilhos. O projétil a ser langado fica perto 
da extremidade mais distante do fusível, encaixado frouxamente entre os trilhos. 
Quando a corrente é aplicada o fusível se funde e logo se vaporiza, criando um gás 
condutor entre os trilhos na regiáo onde se encontrava. 

Aplicando a regra da máo direita da Fig. 29-4, vemos que as correntes nos tri- 
lhos da Fig. 29-11a produzem um campo magnético В dirigido para baixo na região 
entre os trilhos. Esse campo magnético exerce uma força F sobre o gás devido à cor- 
rente i que existe no gás (Fig. 29-11h). De acordo com a Eq. 29-12 e a regra da mão 
direita para produtos vetoriais. a força F é paralela aos trilhos e aponta para longe 
do fusível. Assim, o gás é arremessado contra o projétil, imprimindo-lhe uma acele- 
ração de até 5 X 10ºg e lançando-o com uma velocidade de 10 km/s, tudo isso em um 
intervalo de tempo menor que 1 ms. Talvez, no futuro, os canhões eletromagnéticos 
venham a ser usados para lançar no espaço materiais resultantes de operações de 
mineração na Lua ou em asteróides. 


VER b] A figura mostra três fios longos, paralelos, igualmente espaçados, percorridos 
por correntes de mesmo valor absoluto, duas para fora do papel e uma para dentro do pa- 
pel. Coloque os fios na ordem do módulo da força a que estão sujeitos devido à corrente 
nos outros dois fios, começando pelo maior. e A e 


a b с 


29-4 | Lei de Атрёге 


É possível calcular o campo elétrico total associado a qualquer distribuição de car- 
gas escrevendo o campo elétrico elementar dE produzido por um elemento de carga 
dq e somando as contribuições de todos os elementos de carga. No caso de uma dis- 
tribuição complicada de cargas o cálculo pode exigir o uso de um computador. En- 
tretanto, como vimos, se a distribuição possui simetria planar, cilíndrica ou esférica 
podemos usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico total, o que facilita 
consideravelmente os cálculos. 

Do mesmo modo, é possível calcular o campo magnético total associado a qual- 
quer distribuição de correntes escrevendo o campo magnético elementar dB (Eq. 
29-3) produzido por um elemento de corrente і 4Ў e somando as contribuições de 
todos os elementos de corrente. No caso de uma distribuição complicada de corren- 
tes o cálculo pode exigir o uso de um computador. Entretanto, se a distribuição pos- 
sui algum tipo de simetria podemos usar a lei de Ampêre para determinar o campo 
magnético total, o que facilita consideravelmente os cálculos. Embora essa lei, que 
pode ser demonstrada a partir da lei de Biot-Savart, tenha recebido o nome do fí- 
sico francés André-Marie Ampère (1775-1836), foi na realidade proposta pelo físico 
inglés James Clerk Maxwell (1831-1879). 
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Projétil ~ 


Fusível 


“Trilho 


(a) 


F 


Gás 
condutor 


(b) 


FIG. 29-11 (a) Princípio de fun- 
cionamento de um canhão eletro- 
magnético. Uma corrente elevada 
provoca a vaporização de um fusível 
condutor. (b) A corrente produz um 
campo magnético B entre os trilhos, 
que exerce uma força F sobre o gás 
devido à corrente і que existe по gás. 
O gás é arremessado contra o projé- 
til, lançando-o ao espaço. 
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Sentido de 
integração 


FIG. 29-12 Aplicação da lei de 
Ampère a uma amperiana arbitrária 
que envolve dois fios retilíneos lon- 
gos, mas não um terceiro. Observe o 
sentido das correntes. 


ntido de 
integração 


FIG. 29.13 Uso da regra da mão di- 
reita da lei de Ampère para determi- 
nar os sinais das correntes envolvidas 
por uma amperiana. A situação é а 
da Fig. 29-12. 


De acordo com a lei de Ampère, 


фа = Moleny (lei de Ampère). (29-14) 


O círculo no sinal de integral indica que a integração do produto escalar Bd deve 
ser realizada para uma curva fechada, conhecida como amperiana. A corrente isn é а 
corrente total envolvida pela curva fechada, 

Para compreender melhor o significado do produto escalar Ё · d7 e sua inte- 
gral vamos aplicar a lei de Ampêre à situação geral da Fig. 29-12. A figura mostra, 
as seções retas de três fios longos, perpendiculares ao plano do papel, percorridos 
por correntes ij, i € i}, Uma amperiana arbitrária traçada no plano do papel envolve 
duas das correntes, mas não a terceira. O sentido anti-horário indicado na ampe- 
riana mostra o sentido arbitrariamente escolhido para realizar a integração da Eq. 
29-14. 

Para aplicar a lei de Ampére dividimos mentalmente a amperiana em elementos 
de comprimento @Ў, que são tangentes à curva e apontam no sentido de integração, 
Suponha que no local do elemento 25 que aparece na Fig. 29-12 о campo magné- 
tico total devido às correntes nos três fios seja B. Como os fios são perpendiculares 
ao plano do papel, sabemos que o campo magnético em dy devido a cada uma das 
correntes está no plano da Fig, 29-12; assim, o campo magnético total também está 
nesse plano. Entretanto, não conhecemos a orientação de B no plano. Na Fig. 29-12 
B foi desenhado arbitrariamente fazendo um ângulo Ө com a direção de @Ў. 

O produto escalar B · d7 do lado esquerdo da Fig. 29-14 é igual a В cos Ө ds. As- 
sim, a lei de Ampère pode ser escrita na forma 


$ B.ds = $e cos 0 ds = polen- (29-15) 


Assim podemos interpretar o produto escalar Ё · d3 como o produto de um com- 
primento elementar ds da amperiana pela componente do campo В cos 6 tangente 
à amperiana nesse ponto. Nesse caso, a integral pode ser interpretada como a som: 
desses produtos para toda a amperiana. Е 

Para executar a integração não precisamos conhecer o sentido de В em tod: 
os pontos da amperiana; em vez disso, atribuímos arbitrariamente um sentido раг 
B que coincida com o sentido de integração, como na Fig. 29-12, e usamos a seguint 
regra da mão direita para atribuir um sinal positivo ou negativo às correntes qui 
contribuem рага a corrente total envolvida pela amperiana, ieny: 


Finalmente, resolvemos a Eq. 29-15 para obter o módulo de B.Se Bé positivo, is: 
significa que o sentido escolhido para B está correto; se B é negativo, ignoramos 
sinal e tomamos В com o sentido oposto. 

Na Fig. 29-13 aplicamos a regra da mão direita da lei de Ampère à situação di 
Fig. 29-12. Tomando o sentido de integração como o sentido anti-horário, a corren 
total envolvida pela amperiana é 


deny = dy iz 


(A corrente i está do lado de fora da amperiana.) Assim, de acordo com a Eq. 29-1 
temos: 


f B cos 0 45 = moliy — i2). (29-16) 


O leitor pode estar se perguntando como é possível excluir а corrente i do laí 
direito da Eq. 29-16, já que ela contribui para o módulo B do campo magnético di 


lado esquerdo da equação. A resposta é que as contribuições da corrente i, para о 
campo magnético se cancelam quando a integração da Eg. 29-16 é realizada para 
uma curva fechada. O mesmo, porém, não acontece no caso das correntes envolvi- 
das pela curva. 

No caso da Fig. 29-12 não podemos usar a Eq. 29-16 para obter o módulo B do 
campo magnético, porque não dispomos de informações suficientes para simplificar 
e resolver a integral. Entretanto, conhecemos o resultado da integração: é moli, — is), 
o valor obtido a partir das correntes envolvidas pela amperiana. 

Vamos agora aplicar a lei de Ampêre a duas situações nas quais a simetria per- 
mite simplificar e resolver a integral e, assim, calcular o campo magnético. 


Cam; 
Retil 


A Fig. 29-14 mostra um fio longo retilíneo percorrido por uma corrente i dirigida 
para fora do plano do papel. De acordo com a Eq. 29-4, о campo magnético B pro- 
duzido pela corrente tem o mesmo módulo em todos os pontos situados a uma dis- 
táncia r do fio, ou seja, possui simetria cilíndrica em relagáo ao fio. Podemos tirar 
vantagem dessa simetria para simplificar a integral que aparece na lei de Ampêre 
(Egs. 29-14 e 29-15); para isso, envolvemos o fio em um amperiana circular concên- 
trica de raio r, como na Fig. 29-14. O campo magnético В tem o mesmo módulo В 
em todos os pontos da amperiana. Como vamos realizar a integragáo no sentido an- 
ti-horário, ds tem o sentido indicado na Fig, 29-14. М 

Podemos simplificar a expressão В cos 6 da Eq. 29-15 observando que tanto В 
сото d'$ são tangentes à amperiana em todos os pontos. Assim, В e d7 são paralelos 
ou antiparalelos em todos os pontos da amperiana; vamos adotar arbitrariamente a 
primeira hipótese. Nesse caso, em todos os pontos o ângulo 6entre B e ds é 0º,cos 0 = 
cos 0º = 1;a integral da Eq. 29-15 se torna 


$ ñas > 


Observe que $ ds é a soma de todos os segmentos de reta ds da amperiana, o que nos 
dá simplesmente a circunferência 27r da curva, 

De acordo com a regra da mão direita, o sinal da corrente da Fig. 29-14 é posi- 
tivo; assim, o lado direito da lei de Ampère se torna + шу, e temos: 


Magnético nas Vizinhanças de um Fio Longo 
ineo Percorrido por Corrente 


$ B cos 0 ds = s$ ds = В(2тг). 


В(2тт) = moi 


Hoi 


2mr 


Com uma pequena mudança de notação esta é a Eq. 29-4, que obtivemos na Se- 
ção 29-2 (por um método muito mais trabalhoso) usando a lei de Biot-Savart. Além 
disso, como o módulo B do campo é positivo, sabemos que o sentido correto de B é 
o que aparece na Fig. 29-14, 


ou B= (29-17) 


(do lado de fora de um fio retilíneo). 


Campo Magnético no Interior de um Fio Longo Retilíneo 
Percorrido por Corrente 


A Fig. 29-15 mostra a seção reta de um fio longo retilíneo de raio R percorrido por 
uma corrente uniforme į dirigida para fora do papel. Como a distribuição de cor- 
rente ao longo da seção reta do fio é uniforme, o campo magnético В produzido 
pela corrente tem simetria cilíndrica. Assim, para determinar o campo magnético 
em pontos situados no interior do fio podemos novamente usar uma amperiana de 
raio r, como mostra a Fig. 29-15, onde agora ғ < R. Сото mais uma vez В é tangente 
à curva, о lado esquerdo da lei de Ampêre nos dá 


Picas sfa- B(27r). 


(29-18) 
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AN Ашренапа 


FIG. 29-14 Uso da lei de Ampère 
para determinar o campo magnético 
produzido por uma corrente ¿do 
lado de fora de um fio retilíneo longo 
de seção reta circular. A amperiana é 
uma circunferência concêntrica com 
um raio maior que o raio do fio. 


Superfície 
do fio 


Amperiana 


FIG, 29-15 Uso da lei de Ampère 
para determinar o campo magnético 
produzido por uma corrente ¿no 
interior de um fio retilíneo longo de 
seção reta circular. A corrente está 
distribuída uniformemente ao longo 
da seção reta do fio e aponta para 
fora do papel. A amperiana é uma 
circunferência concêntrica com um 
raio menor que o raio do fio. 
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Para calcular o lado direito da lei de Ampêre observamos que, como a distribuição. 
de corrente é uniforme. a corrente isn envolvida pela amperiana é proporcional à 


área envolvida pela curva, ou seja, 


Usando а regra da mão direita, vemos que o sinal de is» é positivo e, portanto, 
acordo com a lei de Ampêre, 


ou 


Assim, no interior do fio o módulo В do campo elétrico é proporcional а r; o valor 
zero no centro do fio e máximo na superfície, onde r = R. Observe que as Eqs. 29-1 
e 29-20 fornecem o mesmo valor рага В no ponto г = R, ou seja, as expressões рі 
о campo magnético do lado de fora e do lado de dentro do fio fornecem o тез! 
valor para pontos situados na superfície do fio. 


Vs 2 А figura mostra três correntes de mesmo valor 
absoluto į (duas paralelas е uma antiparalela) e quatro am- 
perianas. Coloque as amperianas em ordem de acordo com o 
valor absoluto de $ B - ds, começando pelo maior. 


A Fig. 29-16a mostra a seção reta de um cilindro longo con- 
dutor oco de raio interno a = 2,0 cm e raio externo b = 4,0 
cm. O cilindro conduz uma corrente para fora do plano do 
papel, e o módulo da densidade de corrente na seção reta 
é dado por J = ст, com с = 3,0 x 10º A/m* e r em metros. 
Qual é o campo magnético В em um ponto situado a 3.0 
cm de distância do eixo central do cilindro? 


|1DÉIAS.CHAvE | 
O ponto no qual queremos determinar o 


campo B está na parte sólida do cilindro, entre o raio in- 
terno e o raio externo. Observamos que a corrente tem 
simetria cilíndrica (é igual em todos os pontos situados à 
mesma distância do eixo central). A simetria permite usar 
a lei de Ampère para determinar o campo Bno ponto. Para 
começar, traçamos uma amperiana como a que aparece na 
Fig. 29-16р. A curva é concêntrica com o cilindro e tem um 
raio г = 3,0 cm, porque estamos interessados em determi- 
nar o campo B a essa distância do eixo central do cilindro. 
O passo seguinte é calcular a corrente iny que é en- 
volvida pela amperiana. Entretanto, não podemos usar 
uma simples proporção, como fizemos para chegar à Eq. 
29-19, já que dessa vez a distribuição de corrente não é 
uniforme. Em vez disso, utilizando o mesmo método do 


B(27r) = mi = m 
B= (> ), (no interior de um fio retilíneo). (29-20) 


тг? 


= 29-19) 
TR? ( 


deny = 1 


(a) 


— Amperiana 


(b) 


FIG. 29-16 (а) Seção reta de um cilindro longo condutor oco 
de raio interno a e raio externo b. (b) Uma amperiana de raio г 
é usada para calcular o campo magnético em pontos situados a 
uma distância r do eixo central. 


Exemplo 26-2b, devemos integrar o módulo da densida: 
de corrente entre o raio interno a do cilindro e o raio r 
amperiana. 


29-5 | Solenóides е Toróides 


Cálculos: Escrevemos a integral na forma nos dá 
P = — Mo7€ E 
iev = Гра = Í cr?(2rrr dr) B(2m) = 2 (rt – а). 
r r$ Tr Explicitando B e substituindo os valores conhecidos, temos: 
= 2пс | r'dr=2m| — А 
ka a в = НЄ (r — a’) 
_ me(rt— a?) Ar 
кт _ _(4тх 107 T-m/A)(3.0 X 105 A/m') 
é E ie Ci . 4(0,030 m) 
O sentido a integração indicado na Fig. 29-16b foi esco- x [00,030 m)? — (0,020 m)'] 


Тао arbitrariamente como sendo o sentido horário. Apli- 
cando á amperiana a regra da máo direita descobrimos que = —20 x 105 T. 

precisamos somar a corrente isy como sendo negativa, já Assim, о campo magnético B em um ponto situado a 3,0 
que o sentido da corrente é para fora do plano do papel. cm do eixo central tem módulo 

mas o polegar aponta para dentro do papel. 


Em seguida, calculamos o lado esquerdo da lei de Am- B=20x10%T (Resposta) 
pêre exatamente como fizemos na Fig. 29-15 e obtemos no- е forma linhas de campo magnético com o sentido contrá- 
vamente a Eq. 29-18. Assim, a lei de Ampère, rio ao da nossa direção de integração, ou seja, com o sen- 


a tido anti-horário na Fig. 29-16b. 
f B+dS = uolen 


29-5 | Solenóides e Toróides 
Campo Magnético de um Solenóide 


Vamos agora voltar a atenção para outra situação na qual a lei de Ampêre pode ser 
útil, Trata-se do campo magnético produzido pela corrente em uma bobina helicoi- 
dal formada por espiras circulares muito próximas. Uma bobina desse tipo recebe 
о nome de solenóide (Fig. 29-17). Vamos supor que o comprimento do solenóide é РІС. 29-17 Umsolenóide percor- 
muito maior que o diâmetro. e снн, 
A Fig. 29-18 mostra um trecho de um solenóide “esticado”. O campo magnético 
do solenóide é a soma vetorial dos campos produzidos pelas espiras. No caso de pon- 
tos muito próximos de uma espira o fio se comporta magneticamente quase como 
um fio retilíneo, e as linhas de B são quase círculos concêntricos. Como mostra a Fig. 
29-18, о campo tende a se cancelar entre espiras vizinhas. A figura também mostra que 
em pontos no interior do solenóide e razoavelmente afastados do fio B é aproxima- 
damente paralelo ao eixo central. No caso-limite de um solenóide ideal, que é infinita- 
mente longo e formado por espiras muito juntas (espiras cerradas) de um fio de seção 
reta quadrada, о campo no interior do solenóide é uniforme e paralelo ao eixo central. 
Em pontos acima do solenóide, como o ponto Р da Fig. 29-18, o campo magnético 
criado pelas partes superiores das espiras do solenóide (representadas pelo símbolo 
©) aponta para a esquerda (como nas proximidades do ponto Р), e tende a cancelar 
о campo criado em Р pelas partes inferiores dessas espiras (representadas pelo sím- 
bolo 3), que aponta para direita (e não está desenhado na figura). No caso-limite de 
um solenóide ideal o campo magnético do lado de fora do solenóide é zero. Tomar o 
campo externo como sendo zero é uma excelente aproximação de um solenóide real 
se o comprimento do solenóide for muito maior que o diâmetro e se forem conside- 
rados apenas pontos como P, que não estão próximos das extremidades do solenóide. 
A orientação do campo magnético no interior do solenóide é dada pela regra da mão 
direita: segure o solenóide com a mão direita, com os dedos apontando no sentido da 
corrente; o polegar estendido mostra a orientação do campo magnético. 
A Fig. 29-19 mostra as linhas de B em um solenóide real. O espaçamento das 
linhas na região central mostra que o campo no interior do solenóide é intenso e 
uniforme em toda a região, enquanto o campo externo é muito mais fraco. 
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FIG. 29-18 Trecho de um solenóide “esticado” visto de perfil. São FIG. 29-19 Linhas de campo magnético em um 


mostradas as partes traseiras de cinco espiras e as linhas de campo solenóide real. O campo é intenso e uniforme 
magnético associadas. As linhas de campo magnético são circulares nas em pontos do interior do solenóide, como P,, e 
proximidades das espiras. Perto do eixo do solenóide as linhas de campo muito mais fraco em pontos do lado de fora do 
se combinam para produzir um campo magnético paralelo ao eixo. As solenóide, como Pz. 


linhas de campo com pequeno espagamento indicam que o campo mag- 
nético nessa regiáo é intenso. Do lado de fora do solenóide as linhas de 
campo sáo mais espagadas e o campo é muito mais fraco. 


DL 
RRA AAA = 


FIG. 29-20 Aplicação da lei de 
Ampère a um solenóide ideal percor- 
rido por uma corrente i. A amperiana 
é o retângulo abcda. 


Vamos agora aplicar a lei de Ampère, 
$ B-ds = poiew, (29-21 


ao solenóide ideal da Fig. 29-20, onde B é uniforme do lado de dentro do solenói 
e zero do lado de fora, usando a amperiana retangular abcda. Escrevemos $ В · d 
como a soma de quatro integrais, uma para segmento da amperiana: 


b e 4 4 
фшс- ваз | вата f B-as + | Bras (29-22) 
а b e 4 

A primeira integral do lado direito da Eq. 29-22 é Bh, onde В é o módulo 
campo uniforme В no interior do solenóide e h é o comprimento (arbitrário) do s 
mento ab. A segunda e a quarta integrais são zero porque, para os elementos ds di 
ses segmentos, В é perpendicular a ds ou é zero e, portanto, o produto escalar В · d 
é zero. А terceira integral. que envolve um segmento do lado de fora do solenói: 
também é zero porque В = 0 em todos os pontos do lado de fora do solenóide. A: 
sim, o valor de $ В. 4Ў para toda a amperiana ё Bh. 

A corrente total iny envolvida pela amperiana retangular da Fig. 29-20 não 
igual à corrente į nas espiras do solenóide porque as espiras passam mais de ш 
vez pela amperiana. Seja n o número de espiras por unidade de comprimento do 
lenóide: nesse caso, a amperiana envolve nh espiras e, portanto, 


iew = (nh). 
De acordo com a lei de Ampère, temos: 
Bh = minh 


ou В = min (solenóide ideal). (29-: 


Embora а Eq. 29-23 tenha sido demonstrada рага um solenóide ideal, consti: 
uma boa aproximação para solenóides reais se for aplicada apenas a pontos inti 
nos bem afastados das extremidades do solenóide. A Ед. 29-23 está de acordo 
as observações experimentais de que o módulo B do campo magnético no interi 
de um solenóide não depende do diâmetro nem do comprimento do solenóide 
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é uniforme ao longo da seção reta do solenóide. Um solenóide constitui, portanto, 
uma forma prática de criar um campo magnético uniforme de valor conhecido para 
realizar experimentos, assim como um capacitor de placas paralelas constitui uma 
forma prática de criar um campo elétrico uniforme de valor conhecido. 


Campo Magnético de um Toróide 


A Fig. 29-21a mostra um toróide, que pode ser descrito como um solenóide cilín- 
drico que foi encurvado até as extremidades se tocarem, formando assim um anel. 
Qual é o valor do campo magnético В no interior de um toróide? Podemos respon- 
der a essa pergunta usando a lei de Ampêre e a simetria do toróide. 

Por simetria, as linhas de B formam circunferências concêntricas no interior do 
toróide, como mostra a Fig. 29-21b. Vamos escolher como amperiana uma circunfe- 
rência concêntrica de raio r e percorré-la no sentido horário. De acordo com a lei de 
Ampere, temos: 


as SELMA, 


(B)(27r) = poiN, 


onde i é a corrente nas espiras do toróide (e é positiva para as espiras envolvidas рс, 29.21 (a) Um toróide percor- 

pela amperiana) e N é o número total de espiras. Assim, temos: rido por uma corrente i. (b) Seção 
reta horizontal do toróide. O campo 

HoiN 1 А magnético no interior do toróide 
B= "тт 016). (29-24) pode ser calculado aplicando a lei de 

Ampère a uma amperiana como a 
mostrada na figura. 

Isso mostra que, ao contrário do que acontece no caso do solenóide, B não é cons- 


tante ao longo da seção reta do toróide. 

É fácil mostrar, com o auxílio da lei de Ampère, que В = 0 para pontos do lado 
de fora de um toróide (como se o toróide fosse fabricado a partir de um solenóide 
ideal). O sentido do campo magnético no interior de um toróide pode ser determi- 
nado através da regra da mão direita: segure o toróide com a mão direita, com os 
dedos apontando no sentido da corrente; o polegar estendido mostra o sentido do 
campo magnético. 


Um solenóide tem um comprimento L = 1,23 m, um di- Cálculo: Como В não depende do diámetro das espiras, o 
ámetro interno d = 3,55 ст e conduz uma corrente і = valor de n para cinco camadas de espiras é simplesmente 
5,57 A. É formado por cinco camadas de espiras cerradas, cinco vezes maior que o valor para uma camada. Assim, de 
cada uma com 850 espiras. Qual é o valor de В no centro acordo com a Eq. 29-23, temos: 
do solenóide? 


5 x 850 espiras 
В = pin = (47X 107 T-m/A)(5,57 A) 2 850 espiras 
123m 


[iéia-chave | O módulo B do campo magnético no eixo =242x102T=242mT. (Resposta) 


central do solenóide está relacionado à corrente і do so- 
lenóide е ao número л de espiras por unidade de compri- 
mento através da Eq. 29-23 (B = шуп). 


29-6 | Uma Bobina Percorrida por Corrente 
como um Dipolo Magnético 


Até o momento examinamos os campos magnéticos produzidos por correntes em 
um fio retilíneo, em um solenóide e em um toróide. Vamos agora discutir o campo 
magnético produzido por uma corrente em uma bobina. Como vimos na Seção 
28-10, uma bobina se comporta como um dipolo magnético no sentido de que, na 
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sel 


FIG. 29-22 Uma espira percorrida 
por corrente produz um campo mag- 
nético semelhante ao de um ímã em 
forma de barra, com um pólo norte 
e um pólo sul. O momento dipolar 
magnético Ё da espira, cujo sentido 
é dado pela regra da mão direita, 
aponta do pólo sul para o pólo norte, 
ou seja, na mesma direção que o 
campo B no interior da espira. 


raio г ou 2r, com o centro em eixos verticais (perpendiculares ao 
plano das espiras) e percorridas por correntes de mesmo valor abso- 


У в 3 А figura mostra quatro pares de espiras circulares de | cla 


presença de um campo magnético B, experimenta um torque 7 dado por 
т= рх В (29-25) 


onde #7, о momento dipolar magnético da bobina, tem um módulo dado por NiA, onde 
N é o número de espiras, і é a corrente e A é a área das espiras. (Atenção: Não con- 
funda o momento magnético dipolar 4 com a permeabilidade magnética do vácuo до.) 

Como vimos, o sentido de  ё dado pela regra da mão direita: segure a bobina 
com a mão direita, com os dedos apontando no sentido da corrente; o polegar esten- 
dido mostra o sentido do momento dipolar magnético. 


Campo Magnético de uma Bobina 


Vamos agora examinar outro aspecto de uma bobina percorrida por corrente como 
um dipolo magnético: qual é o campo magnético produzido pela bobina em um: 
ponto do espaço? A simetria não é suficiente para que seja possível usar a lei de 
Ampère; assim, temos que recorrer à lei de Biot-Savart. Para simplificar o problema 
vamos considerar uma bobina com uma única espira circular e calcular o campo: 
apenas em pontos situados sobre o eixo central, que tomaremos como sendo o eixo 
z. Vamos demonstrar que o módulo do campo magnético nesses pontos é dado por 


шїк? 
AR? + 22) '° 
onde R é о raio da espira е z é а distância entre o ponto considerado e o centro da es- 


pira. O sentido do campo magnético В é o mesmo do momento magnético Ё da bobina. 
No caso de pontos muito distantes da bobina, z > R e a Eq. 29-26 se reduz a 


Hake, 


B(z) = (29-26) 


ANA 


Lembrando que 7R? é a área A da bobina e ias o resultado para uma bo- 
bina de N espiras, podemos escrever essa equação na forma 
Mo МА 


В) = A 


Além disso, сото B e g são paralelos, podemos escrever a equação em forma veto- 
rial usando a identidade ш = NiA: 


Be) = РЕ L (bobina percorrida por corrente). (29-27) 
Assim, podemos encarar uma bobina percorrida por corrente como um dipolo 
magnético sob dois aspectos: (1) a bobina experimenta um torque na presença de 
um campo magnético externo; (2) a bobina produz um campo magnético que é dado, 
para pontos distantes sobre o eixo z, pela Eq. 29-27. A Fig. 29-22 mostra o campo 
magnético produzido por uma bobina percorrida por corrente; um lado da bobina 
se comporta como um pólo norte (para onde aponta o momento magnético ) e o 
outro lado como um pólo sul, como sugere o desenho de um ímã em forma de barra. 


SD Ф 


luto, nos sentidos indicados. Coloque os pares na ordem do módulo 


do campo magnético em um ponto sobre o eixo central a meio cami- | 
| ; | <> с> 


nho entre os anéis, começando pelo maior. 


(a) (è) (д (d) 
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Demonstração da Equação 29-26 


A Fig. 29-23 mostra uma vista de perfil de uma espira circular de raio R percorrida 
рог uma corrente į. Considere um ponto P sobre o eixo central, situado a uma dis- 
tância z do plano da espira. Vamos aplicar a lei de Biot-Savart a um elemento de 
comprimento ds situado na extremidade esquerda da espira. O vetor comprimento 
d5 associado a esse elemento aponta perpendicularmente para fora do plano do pa- 
pel. O ángulo 6 entre dy ef па Fig. 29-23 é 90°; о plano formado pelos dois vetores é 
perpendicular ao plano do papel e contém tanto Ё сото 4Ў. De acordo com a lei de 
Biot-Savart (e a regra da mão direita), o elemento de campo dB produzido no ponto 
P pela corrente no elemento ds é perpendicular a este plano e, portanto, paralelo ao 
plano do papel e perpendicular a f, сото mostra a Fig. 29-23. 

Vamos decompor dB em duas componentes: В, paralela ao eixo da espira, е 
dB, perpendicular ao eixo. Por simetria, a soma vetorial das componentes perpen- 
diculares dB, produzidas por todos os elementos ds da espira é zero, Isso deixa ape- 
nas as componentes paralelas dB, e, portanto. 


FIG. 29-23 Vista de perfil de uma 
E | ав, espira circular de raio R. O plano da 
dd espira é perpendicular ao papel, e 
E Р М н apenas a metade mais distante da es- 
Para o elemento d5 da Fig. 29-23 a lei de Biot-Savart (Eq. 29-1) nos diz que o pira aparece na ША iei de Бие 


campo magnético a uma distância r é dado por Savart pode ser usada para calcular o 
campo magnético em um ponto P do 


— Ho ids sen 90º eixo central da espira. 


4т Pe 
Temos também 

dB, = dB cos a. 
Combinando as duas relações, obtemos 


Hoi cos а ds 


ER (29-28) 


dB,= 


A Fig. 29-23 mostra que existe uma relação entre г e «. Ambos podem ser expressos 
em termos da variável z, a distância entre o ponto P e o centro da espira. As relações 
são as seguintes: 


(29-29) 


(29-30) 


Substituindo as Eqs. 29-29 e 29-30 na Eq. 29-28, obtemos 
HoiR 


Observe que i, R e z têm o mesmo valor para todos os elementos ds da espira; assim, 
quando integramos essa equação descobrimos que 


B= 


ou, como / ds é simplesmente a circunferência 27А da espira, 
Mir? 


B(z)= MR + 


Esta é a Eg. 29-26, a relação que queríamos demonstrar. 
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REVISÃO E RESUMO 


Lei de Biot-Savart O campo magnético criado por um con- 
dutor percorrido por corrente pode ser calculado com o auxílio 
da lei de Biot-Savart. De acordo com esta lei, a contribuição dB 
para o campo em um ponto P produzido por um elemento de cor- 
rente į dF situado a uma distância г do ponto é dada por 


My ids xi 
4т 
onde f é o vetor unitário que liga o elemento de corrente ao 


ponto Р. A constante go, conhecida como permeabilidade do vá- 
cuo, tem o valor de 47 X 1077 T - m/A = 1,26 х 104T -m/A. 


dB = (lei de Biot-Savart), (29-3) 


Campo Magnético Produzido pela Corrente em um 
Fio Retilíneo Longo No caso de um fio retilíneo longo per- 
corrido por uma corrente į, a lei de Biot-Savart nos dá, para o mó- 
dulo do campo magnético a uma distância perpendicular R do fio, 


B= Uol 


= тк Ga 


(fio retilíneo longo). 
Campo Magnético de um Arco de Circunferência O 
módulo do campo magnético no centro de um arco de circunfe- 
rência de raio R e ângulo central ф (em radianos) percorrido рог 
uma corrente i é dado por 

(no centro de um arco de circunferência). (29-9) 
Força entre Correntes Paralelas Fios paralelos percor- 
ridos por correntes no mesmo sentido se atraem e fios paralelos 
percorridos por correntes em sentidos opostos se repelem. O mó- 
dulo da força que age sobre um segmento de comprimento L de 
um dos fios é dado por 


Uol. 


21d * 


onde d é a distância entre os fios e í, e і, são as correntes nos fios. 


Бы = iy LB, sen 90º = (29-13) 


PERGUNTAS 


1 А Fig. 29-24 mostra quatro arranjos nos quais fios paralelos 
longos conduzem correntes iguais para dentro ou para fora do 
papel nos vértices de quadrados iguais. Coloque os arranjos na 
ordem do módulo do campo magnético no centro do quadrado. 
começando pelo maior. 


FIG. 29-24 Pergunta 1. 


2 А Fig. 29-25 mostra seções retas de dois fios retilíneos longos; 
a corrente do fio da esquerda. i, é para fora do papel. Para que o 
campo magnético total produzido pelas duas correntes seja zero 
no ponto P, (a) o sentido da corrente i do fio da direita deve ser 


Lei de Ampère De acordo com a lei de Ampère, 


$ B-ds = poi (lei de Ampère). (29-14 
A integral de linha que aparece nesta equação deve ser calcus 
lada para uma curva fechada conhecida como amperiana. A co 
rente į é a corrente total envolvida pela amperiana, No caso de 
algumas distribuições de corrente, a Eg. 29-14 é mais fácil de us: 
que a Eq. 29-3 para calcular o campo magnético produzido po 
correntes. 


Campos de um Solenóide e de um Toróide No interio 
de um solenóide longo percorrido por uma corrente į, em ponta 
distantes das extremidades, o módulo B do campo magnético 
dado por 


В = ціп — (solenóide ideal), (29-23 


onde n é o número de espiras por unidade de comprimento. Em 

um ponto no interior de um roróide o módulo В do campo mag 

nético é dado por 

Min 1 
27 


onde r é a distância entre o ponto e o centro do toróide. 


B (toróide), (29-; 


Campo de ит Dipolo Magnético О campo magnético 
produzido por uma bobina percorrida por corrente, que se com 
porta como um dipolo magnético, em um ponto P situado a um 
distância z ao longo do eixo central da bobina, é paralelo ao eix 
central е dado por 


(29-2 


onde ji é o momento dipolar da bobina. Esta equação é válida ape 
nas para valores de z muito maiores que as dimensões da bobina. 


para dentro ou para fora do papel? (b) O valor absoluto da 
rente i deve ser maior, menor ou igual ao valor absoluto de i? 


FIG. 29-25 Pergunta 2. 


3 А Fig.29-26 mostra três circuitos formados por segmentos 
tilíneos e arcos de circunferência concêntricos (semicircunferês 
cias ou quartos de circunferência de raio ғ, 27 ou 3r). A corrente) 
a mesma nos três circuitos. Coloque os circuitos na ordem do m 
dulo do campo magnético no centro dos arcos (indicado na figur 
por um ponto), começando pelo maior. 


DO 


(а) 
FIG. 29-26 Pergunta 3. 


4 A Fig. 29-27 representa um instantâneo dos vetores veloci- 
dade de quatro elétrons nas vizinhanças de um fio percorrido por 
uma corrente i. As quatro velocidades têm o mesmo módulo, e a 
velocidade Y, aponta para dentro do papel. Os elétrons 1 e 2 es- 
tão à mesma distância do fio, e o mesmo acontece com os elétrons 
3 e 4, Coloque os elétrons na ordem do módulo do campo mag- 
nético a que estão sujeitos devido à corrente i, começando pelo 
maior. 


FIG. 29-27 Pergunta 4, 


5 А Fig. 29-28 mostra três circuitos formados por dois segmen- 
tos radiais e dois arcos de circunferência concêntricos, um de raio 
re о outro de raio R > г. А corrente é a mesma nos dois circuitos 
е о ângulo entre os dois segmentos radiais é o mesmo. Coloque os 
circuitos na ordem do módulo do campo magnético no centro dos 
arcos (indicado na figura por um ponto), começando pelo maior. 


RAR 


(9 
FIG. 29-28 Pergunta 5. 


6 А Fig. 29-29 mostra quatro arranjos nos quais fios longos, pa- 
ralelos e igualmente espaçados conduzem correntes iguais para 
dentro e para fora do papel, Coloque os arranjos na ordem do 
módulo da força a que está submetido o fio central, começando 
pelo maior. 


(a) o e e e e 

(b) © o e e e 

(д e e o e e 

(d) e—s e e e 
FIG. 29-29 Pergunta 6. 


7 А Fig. 29-30 mostra três arranjos de três fios retilíneos longos 
conduzindo correntes iguais para dentro e para fora do papel. (a) 
Coloque os arranjos na ordem do módulo da força magnética a 
que está submetido o fio 4, começando pelo maior. (b) No ar- 
ranjo 3, o ângulo entre a força a que está submetido o fio A e a 
linha tracejada é igual, maior ou menor que 45º? 


Perguntas Ш] 
po 
Eta 4—0 —4 
o o e 
A А 
@) (2) 
Й 
А 
D 
d 
(3) 


FIG. 29-30 Pergunta 7. 


8 А Fig. 29-31 mostra quatro correntes iguais ѓ e cinco ampe- 
rianas (a, b, c, d, e) envolvendo essas correntes. Coloque as am- 
perianas na ordem do valor de $ B · d ao longo das curvas nas 
direções indicadas, começando pelo maior valor positivo. 


FIG. 29-31 Pergunta 8. 


9 A Fig. 29-32 mostra quatro amperianas circulares (a, b, с, d) 
concéntricas com um fio cuja corrente é dirigida para fora do pa- 
pel. A corrente é uniforme ao longo da seção reta do fio (região 
sombreada). Coloque as amperianas na ordem do valor absoluto 
de $ B 4Ў ao longo da curva, começando pelo maior. 


FIG. 29-32 Pergunta 9. 


10 A Fig. 29-33 mostra, em função da distância radial r, o 
módulo B do campo magnético do lado de dentro e do lado de 
fora de quatro fios (a, b, c, d), cada um dos quais conduz uma 
corrente uniformemente distribuída ao longo da seção reta. Os 
trechos em que os gráficos correspondentes a dois fios se super- 
põem estão indicados por duas letras. Coloque os fios na ordem 
(a) do raio, (b) do módulo do campo magnético na superfície 
(c) da corrente, começando pelo maior valor. (d) O módulo da 
densidade de corrente do fio a é maior, menor ou igual ao do 
fioc? 


FIG. 29-33 Pergunta 10. 


11 А Fig. 29-34 mostra quatro amperianas circulares (а, b, с, 
d) e, em seção reta, quadro condutores circulares longos (re- 
giões sombreadas), todos concêntricos, Três dos condutores são 
cilindros ocos; o condutor central é um cilindro maciço. As cor- 


Capítulo 29 | Campos Magnéticos Produzidos por Correntes 


rentes nos condutores são, do raio menor para о raio maior, 4 
A para fora do papel, 9 A para dentro do papel, 5 A para fora 
do papel e 3 A para dentro do papel. Coloque as amperianas na 
ordem do módulo de $ B · d7 ao longo da curva, começando 
pelo maior, 


FIG. 29-34 Pergunta 11. 


PROBLEMAS 


e О número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


«SME | Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


seção 29-2 Cálculo do Campo Magnético Produzido por 
uma Corrente 

Em um certo local das Filipinas o campo magnético da Terra 
tem um módulo de 39 uT, é horizontal e aponta exatamente para 
o norte. Suponha que o campo total é zero, 8,0 em acima de um 
fio longo, retilíneo, horizontal que conduz uma corrente cons- 
tante. Determine (a) o módulo da corrente; (b) a orientação da 
corrente. 


+2 Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente į = 
5,0 A se divide em dois arcos semicirculares, como mostra a Fig. 
29-35. Qual é o campo magnético no centro С da espira circular 
resultante? 


FIG. 29-35 Problema 2. 


Um topógrafo está usando uma bússola magnética 6,1 m 
abaixo de uma linha de transmissáo que conduz uma corrente 
constante de 100 A. (a) Qual é o campo magnético produzido 
pela linha de transmissão na posição da bússola? (b) Este campo 
tem uma influência significativa na leitura da bússola? A compo- 
nente horizontal do campo magnético da Terra no local é 20 uT. 


*4 А Fig. 29-364 mostra um elemento de comprimento ds = 
1,00 um em um fio retilíneo muito longo percorrido por uma cor- 
rente, А corrente no elemento cria um campo magnético elemen- 
tar dB no espaço em volta. А Fig. 29-36b mostra o módulo dB do 
campo para pontos situados a 2,5 cm de distáncia do elemento 
em função do ángulo 6 entre o fio e uma reta que liga o elemento 
ao ponto. A escala vertical é definida por dB, = 60.0 pT. Qual é o 
módulo do campo magnético produzido pelo fio inteiro em um 
ponto situado a 2,5 cm de distância do fio? 


0 n/2 л 
Ө (тай) 
(0) 


FIG. 29-36 Problema 4. 


*5 Ма Fig. 29-37 dois arcos de circunferência têm raios а = 13,5 
em e b = 10,7 cm, subtendem um ángulo € = 74,0º, conduzem 
uma corrente і = 0,411 A e têm o mesmo centro de curvatura Р. 
Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para foi 
do papel) do campo magnético no ponto Р. 


> 
4 


FIG. 29-37 Problemas. 


*6 Ма Fig, 29-38 dois arcos de circunferência têm raios R, = 
7.80 em e R, = 3,15 cm, subtendem um ángulo 0 = 180º, condu- 
тет uma corrente į = 0,281 A e têm o mesmo centro de curvatura 
С. Determine (а) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para 
fora do papel) do campo magnético no ponto C. 


FIG. 29-38 Problema 6. 


(7) Dois fios retilíneos longos são paralelos e estão separados 
por uma distância de 8,0 cm. As correntes nos fios são iguais e o 
campo magnético em um ponto situado exatamente entre os dois 
fios tem um módulo de 300 рТ. (a) As correntes têm o mesmo 
sentido ou sentidos opostos? (b) Qual é o valor das correntes? 


*8 Na Fig. 29-39, um fio é formado por uma semicircunferência 
de raio R = 9,26 em e dois segmentos retilíneos (radiais) de com- 
primento L = 13,1 ст cada um. A corrente no ho é | = 34,8 mA, 
Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora 
do papel) do campo magnético no centro de curvatura C da semi- 
circunferência. 


1-4 


FIG. 29-39 Problema 8, 


Na Fig. 29-40 dois fios retilíneos longos são perpendiculares 
26 plano do papel e estão separados рог uma distância d; = 0,75 
em. O fio 1 conduz uma corrente de 6,5 A para dentro do papel. 
Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora 
do papel) da corrente no fio 2 para que o campo magnético seja 
zero no ponto P, situado a uma distância d, = 1,50 em do fio 2. 


Fio 10 


Fio20' 


FIG. 29-40 Problema 9. 


Na Fig, 29-41 dois fios retilíneos longos, separados por uma 
istáncia d = 16,0 ст, conduzem correntes à; = 3,61 mA e i = 
3.004 dirigidas para fora do papel. (a) Em que ponto do eixo x o 
campo magnético total é zero? (b) Se as duas correntes são mul- 
tiplicadas por dois, o ponto em que o campo magnético é zero se 
aproxima do fio 1, se aproxima do fio 2 ou permanece onde está? 


FIG. 29-41 Problema 10. 


Problemas 


+11 Na Fig 29-42 uma corrente і = 10 A circula em um condutor 
longo formado por dois trechos retilíneos e uma semicircunferén- 
cia de raio R = 5,0 mm e centro no ponto a. O ponto b fica a meio 
caminho entre os trechos retilíneos e tão afastado da semicircunfe- 
rência que os dois trechos retos podem ser considerados fios infini- 
tos, Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para 
fora do papel) do campo magnético no ponto a. Determine tam- 
bém (с) o módulo e (d) o sentido do campo magnético no ponto b. 


FIG. 29-42 Problema 11. 


*12 Na Fig.29-430 ponto P está a uma distância R = 2,00 cm de 
um fio retilíneo muito longo que conduz uma corrente. O campo 
magnético B no ponto P é a soma das contribuições de elementos 
de corrente i d7 ao longo de todo o fio. Determine a distância s 
entre o ponto Ре o elemento (a) que mais contribui para o campo 
B: (b) responsável por com 10% da maior contribuição. 
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FIG. 29-43 Problema 12. 


**13 А Fig, 29-44 mostra um próton que se move com veloci- 
dade Y = (—200 m/s)j em direção a um fio retilínco longo que 
conduz uma corrente / = 350 mA, No instante mostrado a distân- 
cia entre o próton e o fio é d = 2,89 em, Em termos dos vetores 
unitários, qual é a força magnética a que o próton está submetido? 


FIG. 29-44 Problema 13, 


ee14 А Fig, 29-45а mostra, em seção reta, dois fios longos e pa- 
ralelos percorridos por correntes e separados por uma distância L. 
A razão ¡,/i, entre as correntes é 4,00; as direções das correntes não 
são conhecidas. A Fig. 29-45b mostra a componente B, do campo 
magnético em função da posição sobre o eixo x à direita do fio 2. A 
escala vertical é definida por B,, = 40 nT e a escala horizontal por 
х, 0,0 cm. (а) Рага que valor de x > 0 a componente В, é má- 
xima? (b) Se i, = З тА, qual é este valor máximo de B,? Determine 
o sentido (para dentro ou para fora do papel) (c) de i; (d) de i. 


FIG. 29-45 


Problema 14. 
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**15 А Fig. 29-46 mostra um fio que conduz uma corrente i = 
3,00 A, Dois trechos retilíneos semi-infinitos, ambos tangentes à 
mesma circunferência, são ligados por um arco de circunferência 
que possui um ángulo central 9 e coincide com parte da circunte- 
rência. O arco e os dois trechos retilíneos estão no mesmo plano. 
Se В = 0 по centro da circunferência, qual é o valor de Ө? 


q 


р і 
“Arco de ligação FIG. 29-46 Problema 15. 


**16 А Fig. 29-47 mostra, em seção reta, quatro fios finos pa- 
ralelos, retilíneos e muito compridos, que conduzem correntes 
iguais nos sentidos indicados. Inicialmente os quatro fios estão a 
uma distância d = 15,0 cm da origem do sistema de coordenadas, 
onde criam um campo magnético total B. (a) Para que valor de 
x о fio 1 deve ser deslocado sobre o eixo x para que o campo В 
sofra uma rotação de 30º no sentido anti-horário? (b) Com o fio 
1 na nova posição, para que valor de х o fio 3 deve ser deslocado 
sobre о eixo x para que o campo B volte à orientação inicial? 


FIG. 29-47 Problema 16. 


**17 Ма Fig.29-48,0 ponto Р, está a uma distância R = 13.1 ст 
do ponto médio de um fio retilíneo de comprimento L = 18,0 cm 
que conduz uma corrente i = 58,2 mA. (Observe que o fio não é 
longo.) Qual é o módulo do campo magnético no ponto P,? 


n + 


FIG, 29-48 Problemas 17 е 21. 


**18 А Ey. 29-4 fornece o módulo В do campo magnético 
criado por um fio retilíneo infinitamente longo percorrido por 
uma corrente em um ponto P situado a uma distáncia R do fio. 
Suponha que o ponto P esteja na verdade a uma distáncia R do 
ponto médio de um fio de comprimento finito L percorrido por 
uma corrente, Nesse caso, o uso da Eq. 29-4 para calcular B en- 
volve um certo erro percentual. Qual deve ser a razão L/R para 
que o erro percentual seja 1,00%? Em outras palavras, para que 
valor de L/R a igualdade é satisfeita? 


(B da Eq. 29-4) – (В real) 


%) = 1,00% 
(бй (100%) = 1,00% 


**19 Ма Fig. 29-49 quatro fios retilíneos longos são perpendicu- 
lares ao papel, e suas seções retas formam um quadrado de lado 
а = 20 em. As correntes são para fora do papel nos fios 1 e 4 e 
para dentro do papel nos fios 2 e 3, e todos os fios conduzem 
uma corrente de 20 A. Em termos dos vetores unitários, qual é 0 
campo magnético no centro do quadrado? 


FIG. 29-49 Problemas 19,36 e 39. 


**20 Ма Fig. 29-50 duas espiras circulares concêntricas, q 
conduzem correntes no mesmo sentido, estão no mesmo plano. 
espira 1 tem 1,50 cm de raio e conduz uma corrente de 4,00 
A espira 2 tem 2,50 ст de raio e conduz uma corrente de 64 
mA. O campo magnético B no centro comum das duas espiras 
medido enquanto se faz girar a espira 2 em torno de um diámet 
Qual deve ser o ângulo de rotação da espira 2 para que o módi 
do campo В seja 100 nT? 


FIG. 29-50 Problema 20. 


**21 Ма Fig. 29-48 o ponto Р, está a uma distância R = 
ст da extremidade mais próxima de um fio retilíneo de со 
primento L = 13,6 cm que conduz uma corrente į = 0,693 
(Observe que o fio não é longo.) Qual é o módulo do campo 
nético no ponto Р,? 

**22 Ма Fig. 29-Sla o бо 1 é formado por um arco de сїгсш 
rência e dois segmentos radiais e conduz uma corrente і, = 0,50. 
no sentido indicado. O fio 2, mostrado em seção reta, é longo, 
tilíneo e perpendicular ao plano do papel. A distância entre o 
2 е o centro do arco é igual ao raio К do arco, e o fio conduz ш 
corrente i que pode ser ajustada, As duas correntes criam 
campo magnético total В no centro do arco. А Fig, 29-51b mi 
tra o quadrado do módulo do campo, B°, em função do quadr: 
da corrente, i}. A escala vertical é definida por B? = 10,0 
1071"T”, Qual é o ângulo subtendido pelo arco? 


8? 
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2 
E 
% 
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(a) (b) 
FIG. 29-51 Problema 22. 


**23 А Fig. 29-52 mostra dois fios. O fio de baixo conduz uma 
corrente à, = 0,40 A e inclui um arco de circunferência com 5.0 
em de raio e centro no ponto P, que subtende um ângulo de 180°. 
O fio de сіта conduz uma corrente і, = 2i, e inclui um arco de 
circunferência com 4,0 em de raio e centro também no ponto Р, 
que subtende um ângulo de 120º. Determine (a) o módulo e (b) a 
orientação do campo magnético B para os sentidos das correntes 
indicados na figura. Determine também (c) o módulo e (d) a dire- 
ção de B se o sentido da corrente į for invertido, 


Dá 


FIG. 29-52 Problema 23. 


**24 Uma corrente é estabelecida em uma espira constituída 
por uma semicircunferência de 4,00 cm de raio, uma semicircun- 
ferência concéntrica de raio menor e dois segmentos retilíneos 
radiais, todos no mesmo plano. A Fig. 29-534 mostra o arranjo, 
mas não está desenhada em escala. O módulo do campo magné- 
tico produzido no centro de curvatura é 47,25 uT. Quando a se- 
micircunferéncia menor sofre uma rotação de 180° (Fig. 29-53b) 
o módulo do campo magnético produzido no centro de curvatura 
diminui para 15,75 ИТ e o sentido do campo se inverte. Qual é o 
raio da semicircunferência menor? 


ÓN 


(a) (b) 
FIG. 29-53 Problema 24. 


**25 Ма Fig. 29-54 dois fios longos retilíneos (mostrados em se- 
ção reta) conduzem correntes i, = 30,0 mA e à = 40,0 mA dirigi- 
das para fora do papel. Os fios estão à mesma distância da origem, 
onde criam um campo magnético B. Qual deve ser o novo valor 
de i para que B sofra uma rotação de 20,0º no sentido horário? 


FIG. 29-54 Problema 25. 


**26 А Fig 29-554 mostra dois fios. O fio 1 é formado por um 
arco de circunferência de raio R e dois segmentos radiais e con- 
duz uma corrente i, = 2.0 A no sentido indicado. O fio 2 é longo 
e retilíneo, conduz uma corrente i que pode ser ajustada e está a 
uma distância R/2 do centro do arco. O campo magnético B pro- 
duzido pelas duas correntes é medido no centro de curvatura do 


pera Е 


arco. A Fig. 29-55b mostra a componente de В na direção perpen- 
dicular ao plano do papel em função da corrente i». A escala hori- 
zontal é definida por é, = 1,00 A. Determine o ângulo subtendido 
pelo arco. 


(a) (6) 


FIG. 29-55 Problema 26. 


**27 Um бо longo está sobre o eixo x e conduz uma corrente 
de 30 A no sentido positivo do eixo x. Um segundo fio longo é 
perpendicular ao plano ху, passa pelo ponto (0; 4,0 т; 0) e conduz 
uma corrente de 40 A no sentido positivo do eixo z. Determine o 
módulo do campo magnético produzido pelos fios no ponto (0; 
2,0 m;0). 


**28 Ма Fig. 29-56, parte de um fio longo isolado que conduz 
uma corrente i = 5,78 mA é encurvada para formar uma espira 
circular de raio R = 1,89 cm. Em termos dos vetores unitários, 
determine o campo magnético C no centro da espira (a) se a es- 
pira está no plano do papel; (b) se a espira está perpendicular ao 
plano do papel, depois de sofrer uma rotação de 90° no sentido 
anti-horário, como mostra a figura. 


FIG. 29-56 Problema 28. 


**29 А Fig. 29-57 mostra, em seção reta, dois fios retilíneos 
muito longos, ambos percorridos por uma corrente de 4,00 A 
orientada para fora do papel. A distância entre os fios é d, = 6.00 
т e a distância entre o ponto Р, equidistante dos dois fios, e o 
ponto médio do segmento de reta que liga os dois fios é d, = 4,00 
m. Determine o módulo do campo magnético total produzido no 
ponto P pelos dois fios. 


®-----тг------® 
! 
А 
А 
1 


FIG. 29-57 Problema 29. 
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***30 А espira percorrida por corrente da Fig, 29-58a é cons- 
tituída por uma semicircunferéncia com 10,0 cm de raio, uma se- 
micircunferência menor com o mesmo centro e dois segmentos 
radiais, todos no mesmo plano. A semicircunferéncia menor sofre 
uma rotação de um ângulo Ө para fora do plano (Fig. 29-58b). A 
Fig, 29-58c mostra o módulo do campo magnético no centro de 
curvatura em função do ângulo Ө. A escala vertical é definida por 
B, = 10,0 uT e В, = 12,0 uT. Qual é o raio do semicírculo me- 
nor? 


0 n/4 n/2 


FIG. 29-58 Problema 30. 


**.e31 А Fig. 29-59 mostra uma seção reta de uma fita longa e 
fina de largura w 91 cm que está conduzindo uma corrente 
uniformemente distribuída | = 4,61 HA para dentro do papel. Em 
termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético B em um 
ponto Р no plano da fita situado a uma distância d = 2,16 cm de 
uma das bordas? (Sugestão: Imagine a fita como um conjunto de 
fios paralelos.) 


у 


Е =н: 


toa 1 


FIG. 29-59 Problema 31. 


***32 А Fig. 29-60 mostra, em seção reta, dois fios retilíneos 
longos apoiados na superfície de cilindro de plástico de 20,0 cm 
de raio, paralelamente ao eixo do cilindro. O fio 1 conduz uma 
corrente à, = 60,0 mA para fora do papel e é mantido fixo no lu- 
gar, do lado esquerdo do cilindro. O fio 2 conduz uma corrente 
i, = 40,0 mA para fora do papel e pode ser deslocado em torno 
do cilindro. Qual deve ser o ângulo (positivo) б, do fio 2 para que, 
na origem, o módulo do campo magnético total seja 80,0 nT? 


FIG. 29-60 Problema 32. 


***33 Ма Fig. 29-61 a = 4,7 cm e = 13 А. Determine (а) o 
módulo e (b) o sentido (para dentro ou para fora do papel) do 
campo magnético no ponto P. (Observe que náo se trata de fios 
longos.) 


FIG. 29-61 Problema 33. 


***34 Dois fios longos retilíneos percorridos por corrente 
tão apoiados na superfície de um cilindro longo de plástico 
raio К = 20,0 cm, paralelamente ao eixo do cilindro. A Fig. 29-6; 
mostra, em seção reta, o cilindro e o fio 1, mas não o fio 2, Ci 
o fio 2 mantido fixo no lugar o fio 1 é deslocado sobre o cilim 
do ângulo Ө, = 0º até o ángulo Ө, = 180º, passando pelo primei 
e segundo quadrantes do sistema de coordenadas xy, O cam 
magnético B no centro do cilindro é medido em função de 0. 
Fig. 29-62b mostra a componente В, de B em função de Ө, (a es 
cala vertical é definida por B,, = 6,0 uT), e a Fig. 29-62c most 
a componente В, (a escala vertical é definida por B,, = 4,0 w 
(a) Qual é o ángulo 6» que define a posição do fio 2? Determii 
(b) o valor e (с) o sentido (para dentro ou para fora do papel) 
corrente no fio 1, Determine também (d) o valor e (е) o senti 
da corrente no fio 2. 


Bum) 


o” 90° 180° 


FIG. 29-62 Problema 34. 


seção 29-3 Forças entre Duas Correntes Paralelas 
*35 А Fig. 29-63 mostra o fio 1 em seção reta: o fio é reti! 
e longo, conduz uma corrente de 4,00 mA para fora do рај 


está a uma distância d, = 2,40 cm de uma superfície. O fio 2, que 
é paralelo ao fio 1 e também longo, está sobre a superfície a uma 
distância horizontal 4, = 5,00 em do fio 1 e conduz uma cor- 
rente de 6,80 mA para dentro do papel. Qual é a componente x 
da força magnética por unidade de comprimento que age sobre 
ofio2? 


FIG. 29-63 Problema 35. 


Na Fig, 29-49 quatro fios retilíneos longos são perpendicu- 

ao papel, e suas seções retas formam um quadrado de lado 

а = 8,50 cm. Todos os fios conduzem correntes de 15,0 A para 

fora do papel. Em termos dos vetores unitários, qual é a força 
magnética por metro de fio que age sobre o fio 1? 


**37 Ма Fig. 29-64 cinco fios paralelos longos no plano xy estão 
separados por uma distância 4 = 50,0 ст. As correntes para den- 
tro do papel são і, = 2,00 A, is = 0,250 А, = 4,00 A eis = 2,00 A; 
a corrente para fora do papel é i = 4,00 A. Qual é o módulo da 
força por unidade de comprimento que age sobre o fio 3? 


ач асин | 


FIG. 29-64 Problemas 37 e 38. 


**38 Ма Fig. 29-64 cinco fios paralelos longos no plano xy estão 
separados por uma distância d = 8,00 em, têm 10,0 m de compri- 
mento e conduzem correntes iguais de 3,00 A para fora do papel. 
Em termos dos vetores unitários, determine a força (a) sobre o 
fio 1; (b) sobre o fio 2; (с) sobre o fio 3; (d) sobre o fio 4; (e) sobre 
ofio5. 


+*39 Na Fig. 29-49 quatro fios retilíneos longos são perpendicu- 
lares ao papel, е suas seções retas formam um quadrado de lado 
а = 13,5 em. Todos os fios conduzem correntes de 7,50 A, e as cor- 
rentes são para fora do papel nos fios 1 e 4 e para dentro do pa- 
pel nos fios 2 e 3. Em termos dos vetores unitários, qual é a força 
magnética por metro de fio que age sobre o fio 4? 


++40 А Fig. 29-654 mostra, em seção reta, três fios percorridos 
por corrente que são longos, retilíneos e paralelos. Os fios 1 e 2 
são mantidos fixos sobre o eixo x, separados por uma distância 
d. O fio 1 conduz uma corrente de 0,750 A, mas o sentido da cor- 
rente é desconhecido. O fio 3, com uma corrente de 0,250 para 
fora do papel, pode ser deslocado ao longo do eixo x, o que mo- 
difica a força Ра que está sujeito o fio 2. A componente y dessa 
força é F» e o valor por unidade de comprimento do fio 2 é Р„/1.,. 
A Fig. 29-65b mostra o valor de F»,/L, em função da coorde- 
nada x do fio 3. O gráfico possui uma assíntota F,,/L, = —0,627 
uN/m para х >=. A escala horizontal é definida por x, = 12,0 cm. 
Determine (a) o valor e (b) o sentido (para dentro ou para fora 
do papel) da corrente no fio 2. 
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FIG. 29-65 Problema 40. 


ses41 Ма Fig. 29-66 um fio retilíneo longo conduz uma corrente 
i = 30,0 A e uma espira retangular conduz uma corrente i, = 20,0 
A. Suponha que а = 1,00 em, b = 8,00 em e L = 30,0 cm. Em ter- 
mos dos vetores unitários, qual é a força a que está submetida a 
espira? 


EA 


FIG. 29-66 Problema 41. 


seção 29-4 Leide Ampère 

*42 A Fig. 29-67 mostra duas curvas fechadas que envolvem duas 
espiras que conduzem correntes i; = 5,0 A ei; = 3,0 A, Determine 
o valor da integral $ B-d3 (a) рага a curva 1; (b) para a curva 2. 


FIG. 29-67 Problema 42. 


*43 Os oito fios da Fig. 29-68 conduzem correntes iguais de 2,0 
A para dentro ou para fora do papel. Duas curvas estão indicadas 
para a integral de linha $ В. ds. Determine o valor da integral (a) 
para а curva 1; (b) para a curva 2. 


М ЖЕ 
LS la O 
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FIG. 29-68 Problema 43. 


s44 Oito fios são perpendiculares ao plano do papel nos pontos 
indicados na Fig. 29-69. O fio k (К = 1,2,..., 8) conduz uma cor- 
rente ki, onde і = 4,50 mA. Para os fios com k ímpar, a corrente 
é para fora do papel; para os fios com k par, a corrente é para 
dentro do papel. Determine o valor de $ B- d7 ao longo da curva 
fechada mostrada na figura, no sentido indicado. 


І 
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FIG. 29-69 Problema 44. 


*45 A Fig. 29-70 mostra uma seção reta de um fio cilíndrico 
longo de raio a = 2,00 cm que conduz uma corrente uniforme de 
170 A, Determine o módulo do campo magnético produzido pela 
corrente a uma distância do eixo do fio igual a (a) 0; (b) 1,00 ст; 
(c) 2,00 em (superfície do fio); (d) 4,00 em. 


FIG. 29-70 Problema 45. 


Р *46 Ет uma certa região existe uma densidade de corrente 
uniforme de 15 A/m? no sentido positivo do eixo 2. Determine o 
valor de $ B- Y quando à integral de linha é calculada ao longo 
de três segmentos de reta, de (44, 0,0) para (4d, 3d,0), de (4d, 3d, 
0) рага (0,0,0) e de (0,0,0) рага (4d,0,0),com d = 20 cm. 


**47 А densidade de corrente 7 no interior de um fio cilíndrico 
longo de raio a = 3,1 mm é paralela ao cixo central, e seu módulo 
varia linearmente com a distância radial ғ de acordo com a equa- 
= Јута, onde Jy = 310 A/m?. Determine o módulo do campo 
magnético (a) рага ғ = 0; (b) para r = a/2:(c) para r = a. 


*»48 Ма Fig. 29-71 um cano circular longo de raio externo 
R = 2,6 em conduz uma corrente (uniformemente distribuída) 
i = 8,00 mA para dentro do papel, e seu eixo está a uma distância 

! de 3,00R de um fio paralelo ао cano. Determine (а) o valor е (b) 
o sentido (para dentro ou para fora do papel) da corrente no fio 
para que o campo magnético no ponto P tenha o mesmo módulo 
que o campo magnético no eixo do cano e o sentido oposto. 


Fio =P 


FIG. 29-71 Problema 48. 


о 29-5  Solenóides e Toróides 

Um solenóide de 200 espiras com 25 cm de comprimento e 
10 em de diâmetro conduz uma corrente de 0,29 A. Calcule o mó- 
dulo do campo magnético Ё no interior do solenóide. 


ED Qual é o módulo do momento dipolar magnético ji do 


Um solenóide com 1,30 m de comprimento e 2,60 cm 
diâmetro conduz uma corrente de 18,0 A. O campo magnético 
interior do solenóide é 23,0 mT. Determine o comprimento do 
de que é feito o solenóide. 


*51 Um toróide de seção reta quadrada, com 5,00 cm de lado 
um raio interno de 15,0 cm, tem 500 espiras e conduz uma corren! 
de 0.800 A. (Ele é feito a partir de um solenóide quadrado, em м 
de redondo, como о da Fig. 29-17.) Determine o campo magnéti 
no interior do toróide (a) a uma distância do centro igual ao гай 
interno; (b) a uma distância do centro igual ao raio externo. 


Um solenóide com 95,0 cm de comprimento tem um rai 
le 2,00 em e uma bobina com 1200 espiras; a corrente é 3,60 
Calcule o módulo do campo magnético no interior do solenóide. 


**53  Umsolenóide longo com 10,0 espiras/cm e um raio de 7,00: 
conduz uma corrente de 20,0 mA. Um condutor retilíneo situas 
no eixo central do solenóide conduz uma corrente de 6,00 А. (a) 
que distância do eixo do solenóide a direção do campo magnétid 
resultante faz um ângulo de 45º com a direção do eixo? (b) Qual 
o módulo do campo magnético a essa distância do eixo? 


**54 Um elétron é introduzido em uma das extremidades 
um solenóide. Ao penetrar no campo magnético uniforme q 
existe no interior do solenóide a velocidade do elétron é 800 
е o vetor velocidade faz um ángulo de 30º com o eixo central 
solenóide. O solenóide tem 8000 espiras e conduz uma corren 
de 4,0 A. Quantas revoluções o elétron descreve no interior 
solenóide antes de chegar à outra extremidade? (Em um вой 
nóide real, no qual о campo não é uniforme perto das extrei 
dades, o número de revoluções é ligeiramente menor que o val 
calculado neste problema.) 


**55 Um solenóide longo tem 100 espiras/cm e conduz ш 
corrente i. Um elétron se move no interior do solenóide em ш 
circunferência de 2,30 em de raio perpendicular ao eixo do sol 
nóide. A velocidade do elétron é 0,0460c (с = velocidade da luz) 
Determine a corrente ¿no solenóide. 


seção 29-6 Uma Bobina Percorrida por Corrente 
como um Dipolo Magnético 

*56 А Fig. 29-724 mostra um fio que conduz uma corrente i 
forma uma bobina circular com apenas uma espira. Na Fig. 29-7 
um fio de mesmo comprimento forma uma bobina circular сој 
duas еѕрігаѕ de raio igual à metade do raio da espira da Fig. 29-7: 
(a) Se B, e B, são os módulos dos campos magnéticos nos centri 
das duas bobinas, qual é o valor da razão 8,/B,? (b) Qual é o val 
da razão p/u, entre os momentos dipolares das duas bobinas? 


(a) (6) 


FIG. 29-72 Problema 56. 


lenóide descrito no Problema 49? 


+58 А Fig. 29-73 mostra um dispositivo conhecido como bi 
bina de Helmholtz, formado por duas bobinas circulares coa- 


xiais de raio R = 25,0 ст, com 200 espiras, separadas por uma 
distância s = К. As duas bobinas conduzem correntes iguais 
i = 12,2 mA no mesmo sentido, Determine o módulo do campo 
magnético no ponto P, situado sobre o eixo das bobinas, a meio 
caminho entre elas. 


Ps 


FIG. 29-73 Problemas 58 e 86, 


Um estudante fabrica um pequeno eletroímã enrolando 
300 espiras de fio em um cilindro de madeira com um diâmetro 
d = 5,0 cm. А bobina é ligada а uma bateria que produz uma cor- 
rente de 4,0 A no fio. (a) Qual é o módulo do momento dipolar 
magnético do eletroímá? (b) A que distância axial z > d o campo 
magnético do eletroímã tem um módulo de 5,0 ИТ (aproximada- 
mente um décimo do campo magnético da Terra)? 


60 Ма Fig. 29-74 uma corrente і = 56,2 mA circula em uma 
espira formada por dois segmentos radiais е duas semicircunfe- 
тёпсїав de raios а = 5.72 cm е b = 9,36 cm com um centro comum 
P. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para 
fora da página) do campo magnético no ponto P e (с) o módulo е 
d) o sentido do momento magnético da espira. 


FIG. 29-74 Problema 60. 


**61 Na Fig, 29-75 um fio conduz uma corrente de 6,0 А ao 
longo do circuito fechado abcdefgha, que percorre 8 das 12 ares- 
tas de um cubo com 10 em de aresta. (a) Considerando o circuito 
uma combinação de três espiras quadradas (bcfgb, abgha e cdefe), 
determine o momento magnético total do circuito em termos dos 
vetores unitários. (b) Determine o módulo do campo magnético 
total no ponto de coordenadas (0; 5,0 т; 0). 


d FIG. 29-75 Problema 61. 


pts 


**62 Ма Fig. 29-764 duas espiras circulares, com diferentes cor- 
rentes mas o mesmo raio de 4,0 em, têm os centros sobre o eixo y. 
Estão separadas inicialmente por uma distância L = 3,0 em, com 
a espira 2 posicionada na origem do eixo. As correntes nas duas 
espiras produzem um campo magnético na origem cuja compo- 
nente y é B,. Essa componente é medida enquanto a espira 2 é 
deslocada no sentido positivo do eixo y. A Fig. 29-76b mostra o 
valor de В, em função da coordenada у da espira 2. A curva tem 
uma assíntota B, = 7,20 uT para y ><. A escala horizontal é 
definida por y, = 10,0 cm. Determine (a) a corrente i na espira 1; 
(b) a corrente i na espira 2. 


B, шт) 


y (cm) 


(a) (0) 


FIG. 29-76 Problema 62, 


**63 Uma espira circular com 12 ст de raio conduz uma cor- 
rente de 15 A. Uma bobina plana com 0,82 cm de raio e 50 es- 
piras, conduzindo uma corrente de 1,3 A, é concéntrica com a 
espira. O plano da espira é perpendicular ao plano da bobina. 
Suponha que o campo magnético da espira é uniforme na re- 
giño em que se encontra a bobina. Determine (a) o módulo do 
campo magnético produzido pela espira no centro comum da 
espira e da bobina; (b) o módulo do torque exercido pela espira 
sobre a bobina. 


Problemas Adicionais 

64 А Fig. 29-77 mostra uma espira percorrida por uma cor- 
rente і = 2,00 А. A espira é formada por uma semicircunferên- 
cia de 4,00 m de raio, dois quartos de circunferéncia de 2,00 m 
de raio cada um е três segmentos retilíneos. Qual é o módulo do 
campo magnético no centro comum dos arcos de circunferén- 
cia? 


FIG. 29-77 Problema 64. 


65 A Fig. 29-78 mostra uma seção reta de um condutor cilín- 
drico longo de raio r = 4,00 em que contém um furo cilíndrico de 
raio b = 1,50 cm. Os eixos centrais do cilindro e do furo são para- 
lelos e estão separados por uma distância d = 2,00 em; uma cor- 
rente i = 5,25 A está distribuída uniformemente na região som- 
breada. (a) Determine o módulo do campo magnético no centro 
do furo. (b) Discuta os casos especiais b = 0e d = 0. 
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md 
FIG. 29-78 Problema 65. 


66 O módulo do campo magnético a 88,0 cm do cixo de um fio 
retilíneo longo é 7,30 uT. Determine a corrente no fio. 


67 Três fios longos são paralelos ao eixo z e conduzem uma cor- 
rente de 10 A no sentido positivo do eixo z. Os pontos de inter- 
seção dos fios com o plano xy formam um triângulo eqúilátero 
com 50 em de lado, como mostra a Fig. 29-79. Um quarto fio (fio 
b) passa pelo ponto médio da base do triângulo e é paralelo aos 
outros três fios. Se a força magnética exercida sobre a fio a é zero, 
determine (a) o valor e (b) o sentido (+z ou —z) da corrente no 
fio b. 


FIG. 29-79 Problema 67. 


68 A Fig. 29-80 mostra, em seção reta, dois fios longos paralelos 
separados por uma distância d = 10,0 cm; os dois fios conduzem 
uma corrente de 100 A, que tem o sentido para fora do papel no 
fio 1. О ponto Р está sobre a mediatriz do segmento de reta que 
liga os dois fios. Em termos dos vetores unitários, determine o 
campo magnético no ponto P se o sentido da corrente 2 for (a) 
para fora do papel; (b) para dentro do papel. 


р 
A 


1, 


"2 
E didm 


FIG. 29-80 Problema 68. 


69 Um fio nu de cobre calibre 10 (ou seja, com 2,6 mm de diá- 
metro) pode conduzir uma corrente de 50 A sem superaquecer. 
Para esta corrente, qual é o módulo do campo magnético na su- 
perfície do fio? 


70 Um fio longo vertical conduz uma corrente desconhecida. 
Um cilindro oco, longo, de espessura desprezível, coaxial com o 
fio, conduz uma corrente de 30 mA, dirigida para cima. A super- 
fície do cilindro tem um raio de 3,0 mm. Se o módulo do campo 
magnético em um ponto situado a 5,0 mm de distância do fio é 1,0 
ЫТ, determine (a) o valor e (b) o sentido da corrente no fio. 


71 A Fig. 29-81 mostra um segmento de fio de comprimento. 
Аз = 3,0 ст, com o centro na origem, percorrido por uma cor- 
rente į = 2,0 A no sentido positivo do eixo y (como parte de ш 
circuito completo). Para calcular o módulo do campo magnético 
produzido pelo segmento em um ponto situado a vários metros 
origem podemos usar a lei de Biot-Savart na forma B = (uy/47) 
As (sen 6)/r, já que r e Ө podem ser considerados constantes ра! 
todo o segmento. Calcule B (em termos dos vetores unitários 
para pontos situados nas seguintes coordenadas: (а) (0; 0; 5,0 mí 
(b) (0:6,0m;0); (c) (7,0 m;7,0 m;0); (d) (—3,0 т; — 4,0 m;0). 


н As 


FIG. 29-81 Problema 71. 


72 Ма Fig. 29-82, uma espira conduz uma corrente i = 200 
A espira é formada por dois segmentos radiais e dois arcos de 
cunferência concêntricos de raios de 2,00 m e 4,00 m. O ângulo 
é m/4 rad. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para deni 
ou para for a do papel) do campo magnético no centro de с 
tura P. 


FIG. 29-82 Problema 72. 


73 Um бо cilíndrico com 8,00 mm de raio conduz uma corre: 
de 25,0 A, uniformemente distribuída em sua seção reta, А 
distância do eixo central existe um ponto no interior do fio om 
o módulo do campo magnético é 0,100 mT? 


74 Um fio longo que conduz uma corrente de 100 A é рег 
dicular às linhas de campo magnético de um campo magnétis 
uniforme cujo módulo é 5,0 mT. A que distância do fio о cam; 
magnético é zero? 


75 Duas espiras, uma em forma de circunferência e outra 
forma de quadrado, têm o mesmo comprimento L e conduzem 
mesma corrente i. Mostre que o campo magnético produzido 
centro da espira quadrada é maior que o campo magnético pro- 
duzido no centro da espira circular. 


76 Um fio longo retilíneo conduz uma corrente de 50 А. Us 
elétron está se movendo com uma velocidade de 1,0 x 107 
а 5,0 cm de distância do fio. Determine o módulo da força та; 
nética que age sobre o elétron se a velocidade do elétron é (а) 
na direção do fio, (b) paralela ao fio no sentido da corrente, ( 
perpendicular às direções dos itens (a) e (b). 


77 Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético 
no ponto Р da Fig. 29-83 se i = 10 A е a = 8,0 cm? (Observe que 
os fios não são longos.) 


FIG, 29-83 Problema 77. 


78 А Fig. 29-84 mostra, em seção reta, dois fios longos paralelos 
separados por uma distância 4 = 18,6 ст. A corrente nos fios é 
4,23 A para fora do papel, no fio 1, e para dentro do papel, no fio 
2. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético no 
ponto P, situado a uma distância К = 34,2 cm da reta que liga os 
dois fios? 


FIG. 29-84 Problema 78. 


79 А Fig. 29-85 mostra uma seção reta de uma placa condutora 
infinita que conduz uma corrente À por unidade de largura, diri- 
gida para fora do papel. (a) Use a lei de Biot-Savart e a simetria 
da situação para mostrar que para todos os pontos P acima da 
placa е para todos os pontos Р’ abaixo da placa o campo magné- 
tico B é paralelo à placa e tem o sentido indicado na figura. (b) 
Use a lei de Ampère para mostrar que В = pyA/2 em todos os 
pontos Pe P’. 


FIG. 29-85 Problema 79. 


80 Dois fios longos estão no plano xy e conduzem correntes по 
sentido positivo do eixo x. O fio 1 está em y = 10,0 cm e conduz 
uma corrente de 6,00 A; o fio 2 está em у = 5,00 cm e conduz uma 
corrente de 10,0 A. (a) Em termos dos vetores unitários, qual é o 
campo magnético B na origem? (b) Para que valor de у о campo 
В é zero? (с) Se a corrente no fio 1 é invertida, para que valor de 
y o campo B é zero? 


81 А Fig. 29-86 mostra uma seção reta de um condutor cilín- 
drico осо de raios a е b que conduz uma corrente і uniforme- 
mente distribuída. (a) Mostre que, no intervalo b < г < a, o mó- 
dulo B(r) do campo elétrico a uma distância г do eixo central do 
condutor é dado por 


tm 


Moi = 


Вас F 


(b) Mostre que, para г = a, a equação do item (a) fornece o mó- 
dulo В do campo magnético na superfície do condutor; para г = 
b, o campo magnético é zero; para b 5 0, а equação fornece o mó- 
dulo do campo magnético no interior de um condutor cilíndrico 
maciço de raio а. (с) Faça um gráfico de B(r), по intervalo 0 < r < 
6cm,paraa = 2,0 cm,b = 1,8cm e į = 100 A. 


FIG. 29-86 Problema 81. 


82 Três longos fios estão no plano xy, são paralelos ao eixo x e 
guardam entre si uma distância de 10 cm. Os dois fios externos 
conduzem uma corrente de 5,0 A no sentido positivo do eixo x, 
Determine o módulo da força que age sobre um trecho de 3,0 m 
de um dos fios externos se a corrente no fio central é 3,2 A (a) no 
sentido positivo do eixo x; (b) no sentido negativo do eixo x. 


83 Na Fig. 29-87 dois fios muito longos conduzem a mesma cor- 
rente i. Ambos seguem um arco de 90º da mesma circunferência 
de raio R. Mostre que o campo magnético Ё no centro da сїгсип- 
ferência é igual ao campo B em um ponto situado a uma distância 
R abaixo de um fio retilíneo muito longo que conduz uma cor- 
rente ¿ para a esquerda, 


FIG. 29-87 Problema 83. 


84 Um fio longo tem um raio maior que 4,0 mm e conduz uma 
corrente uniformemente distribuída em sua seção reta, O módulo 
do campo magnético produzido por essa corrente é 0,28 mT em 
um ponto situado a 4,0 mm do eixo do fio e 0,20 mT em um ponto 
situado a 10 mm do eixo do fio. Qual é o raio do fio? 


85 Um condutor longo, oco, cilíndrico (raio interno 2,0 mm, 
raio externo 4,0 mm) é percorrido por uma corrente de 24 A dis- 
tribuída uniformemente na seção reta. Um fio longo e fino coaxial 
com o cilindro conduz uma corrente de 24 A no sentido oposto. 
Determine o módulo do campo magnético (a) a 1,0 mm; (b) a 3,0 
mm; (с) a 5,0 mm de distância do eixo central do fio e do cilindro. 


86 Na Fig. 29-73 um arranjo conhecido como bobina de 
Helmholtz é formado por duas bobinas coaxiais circulares de N 
espiras e raio К, separadas por uma distância s, As duas bobinas 
conduzem uma corrente i no mesmo sentido. (a) Mostre que a 
derivada primeira do módulo do campo magnético das bobinas. 
dBldx, ё zero no ponto médio Р para qualquer valor de s. Por que 
é razoável esperar que isso aconteça, tendo em vista a simetria da 
situação? (b) Mostre que a derivada segunda, dºB/dx”, também 
se anula no ponto P para s = R. Isso explica a uniformidade de 
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B nas proximidades do ponto P para essa distáncia entre as bo- 
binas. 


87 Uma espira quadrada de lado a conduz uma corrente i. 
Mostre que no centro da espira o módulo do campo elétrico pro- 
duzido pela corrente é 


= 22 moi 
еш 


88 Mostre que o módulo do campo magnético produzido no 
centro de uma espira retangular de comprimento L е largura W, 
percorrida por uma corrente į, é dado por 


B 


_ 2mi (12 + WY? 
ст ГИ 

89 Uma espira quadrada de lado a conduz uma corrente i. 
Mostre que o módulo do campo magnético em um ponto sobre 
uma reta perpendicular ao plano da espira, passando pelo centro 
da espira, é dado por 


B 


Apoi 
т(4х? + aa + 2а2у!?` 


onde x é a distância entre o ponto e o centro da espira. 


B(x) = 


Mostre que este resultado é compatível com o resultado do 
Problema 87. 


90 A Fig. 29-88 é um desenho esquemático de um canhão ele- 
tromagnético. O projétil P é colocado entre dois trilhos de seção 
reta circular; uma fonte faz passar uma corrente nos trilhos e no 
projétil, que é feito de material condutor (não é necessário usar 
um fusível). (a) Seja w a distância entre os trilhos, R o raio dos tri- 
lhos e ¿a corrente, Mostre que o projétil é submetido a uma força 
para a direita, paralela aos trilhos, cujo módulo é dado aproxima- 
damente por 


Ph WR 
Е A ш - З 


(Б) Se o projétil se encontra inicialmente em repouso na extremi- 
dade esquerda dos trilhos, determine a velocidade v com a qual é 
lançado da extremidade direita. Suponha que į = 450 KA, w = 12 
mm, R = 6,7 cm, L = 4,0 me a massa do projétil é 10 g. 


i 


Fonte 


БЕ 


FIG. 29-88 Problema 90. 


91 Mostre que um campo magnético uniforme B não pode di- 
minuir bruscamente para zero (como pode parecer pela falta de 
linhas de campo à direita do ponto a na Fig. 29-89) quando nos 
deslocamos perpendicularmente a B, ao longo, por exemplo, da 
seta horizontal da figura. (Sugestão: Aplique a lei de Ampère à 
amperiana retangular indicada pelas retas tracejadas.) Nos ímãs. 
reais, o campo B tende a zero gradualmente quando nos afasta- 
mos da região entre os pólos. Modifique as linhas de campo da 
figura para torná-las mais realistas. 


FIG. 29-89 Problema 91. 


92 Mostre que se a espessura de um toróide é muito menor q 
o raio de curvatura a Eq. 29-24 para о campo no interior de ш 
toróide se reduz à Eq. 29-23 para o campo no interior de um soli 
nóide. Explique por que esse resultado é razoável. 


93 А Fig. 29-90 mostra uma seção reta de um cabo соахіі 
longo de raios a, b e с. Correntes į de mesmo valor e sentidi 
opostos estão uniformemente distribuídas nos dois condutor: 
Escreva expressões para o módulo do campo magnético B(r) е 
função da distância radial r (a) рага r < с; (b) para с < r < b; (e) 
para b < r < а; (d) parar > а. (е) Teste essas expressões para ti 
dos os casos especiais possíveis. (f) Suponha que а = 2,0 cm, b 
18em,c = 0,40 cm e = 120 А e plote a função B(r) no interv; 
0<r<3cm. 


FIG. 29-90 Problema 93. 


Indução e 
Indutância 


As metalúrgicas sempre usaram fornos aquecidos por combustão para 

undir metais. Muitas metalúrgicas modernas, porém, para não poluir o ar 
tilizam fornos de indução, nos quais a energia é fornecida pela corrente 
étrica que circula, conduzida por fios isolados, em torno do cadinho 
nde se encontra o metal, Os fios, em si, não se aquecem o suficiente 
ara fundir o metal (caso contrário, também fundiriam). Na verdade, são 


esfriados a água para não se aquecerem 


À resposta está neste capítulo. 
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FIG. 30-1 От amperímetro revela a 
existéncia de uma corrente na espira 
quando o ímã está em movimento 
em relação à espira. 


FIG. 30-2 Um amperímetro revela 

a existência de uma corrente no сїг- 
cuito da esquerda quando a chave S 
é fechada (fazendo circular uma cor- 
rente no circuito da direita) e quando 
a chave é S é aberta (fazendo com 
que a corrente no circuito da direita 
seja interrompida). A posição rela- 
tiva das espiras permanece a mesma. 


0-1 OQUE E FÍSICA? 


No Capítulo 29 discutimos o fato de que uma corrente produz um campo magnético 
Isso foi uma surpresa para os cientistas que observaram o fenômeno pela primei: 
vez. Talvez ainda mais surpreendente tenha sido a descoberta do efeito oposto: Um 
campo magnético pode gerar um campo elétrico capaz de produzir uma corrente, 
Essa ligação entre um campo magnético е um campo elétrico produzido (induzido 
é hoje chamada de lei de indução de Faraday. 

As observações de Michael Faraday e outros cientistas que levaram a esta 1 
eram a princípio apenas ciência básica, interessantes apenas por revelarem mais 
uma faceta do modo como o universo funciona. Hoje em dia, porém, aplicaçõe: 
dessa ciência básica estão em toda parte. Assim, por exemplo, a indução é respon- 
sável pelo funcionamento das guitarras elétricas que revolucionaram o rock e ainda 
são muito usadas na música popular. Também é essencial para a operação dos ger 
dores que fornecem energia elétrica para nossas cidades. Embora os fornos de i 
dução não sejam os preferidos dos cozinheiros profissionais ou amadores, grand: 
fornalhas de indução são comuns nas fábricas onde grandes quantidades de met 
têm que ser fundidas rapidamente. 

Antes de tratar de aplicações como a guitarra elétrica, vamos discutir dois expe: 
rimentos simples relacionados à lei de indução de Faraday. 


30-2 | Dois Experimentos 


Primeiro Experimento. A Fig. 30-1 mostra uma espira de material condutor ligada 
um amperímetro. Como não existe uma bateria ou outra fonte de tensão no circuito 
não há corrente. Entretanto, quando aproximamos da espira um ímã em forma d 
barra o amperímetro indica a passagem de uma corrente. A corrente desapareo 
quando o ímã pára. Quando afastamos о ímã da espira, a corrente torna a aparece) 
no sentido contrário. Repetindo o experimento algumas vezes, chegamos às seguir 
tes conclusões: 


1. A corrente é observada apenas se existe um movimento relativo entre a espira 
corrente desaparece no momento em que o movimento relativo deixa d 


existir. 


2. Quanto mais rápido o movimento, maior a corrente. 


3, Se quando aproximamos da espira o pólo norte do ímã a corrente tem o sentido ha 
rário, quando afastamos o pólo norte a corrente tem o sentido anti-horário. Nes: 
caso, quando aproximamos da espira o pólo sul a corrente tem o sentido anti-ho 
rio, e quando afastamos da espira o pólo sul a corrente tem o sentido horário. 


A corrente produzida na espira é chamada de corrente induzida; o traba 
executado por unidade de carga para produzir essa corrente (ou seja, para colocs 
em movimento os elétrons de condução responsáveis pela corrente) é chamado @ 
força eletromotriz induzida; o processo de produzir a corrente e a força eletromotr 
recebe o nome de indução. 

Segundo Experimento. Para este experimento usamos o arranjo da Fig. 30 
com duas espiras condutoras próximas uma da outra, mas sem se tocarem. Quant 
a chave S é fechada, fazendo passar uma corrente na espira da direita, o amperím 
tro registra, por um breve instante, uma corrente na espira da esquerda. Quan 
a chave é aberta, o instrumento também registra uma corrente, no sentido oposi 
Observamos uma corrente induzida (e, portanto, uma força eletromotriz induzid 
quando a corrente na espira da direita está variando (aumentando ou diminuind 
mas não quando é constante (com a chave permanentemente aberta ou permane 
temente fechada). 

A força eletromotriz induzida e a corrente induzida nesses experimentos 
aparentemente causadas pela variação de alguma coisa, mas qual é essa “coisa 
Faraday encontrou a resposta. 


30-3 | A Lei de Indução de Faraday 


Faraday descobriu que uma força eletromotriz e uma corrente podem ser induzi- 
das em uma espira, como em nossos dois experimentos, fazendo variar a quantidade 
de campo magnético que atravessa a espira. Percebeu ainda que a “quantidade de 
campo magnético” pode ser visualizada em termos das linhas de campo magnético 
que atravessam a espira. A lei de indução de Faraday. enunciada em termos de nos- 
sos experimentos, diz o seguinte: 


O número de linhas de campo que atravessam a espira não importa; os valores da 
força eletromotriz e da corrente induzida são determinados pela taxa de variação 
desse número. 

Em nosso primeiro experimento (Fig. 30-1) as linhas de campo magnético se es- 
palham a partir do pólo norte do ímã. Assim, quando aproximamos o pólo norte do 
imã da espira o número de linhas de campo que atravessam a espira aumenta. Esse 
aumento aparentemente faz com que os elétrons de condução se movam (ou seja, 
produz uma corrente induzida) e fornece a energia necessária para esse movimento 
(ou seja, produz uma força eletromotriz induzida). Quando o ímã pára de se mover 
o número de linhas de campo que atravessam a espira deixa de variar, e a corrente 
induzida e a força eletromotriz induzida desaparecem. 

Em nosso segundo experimento (Fig. 30-2), quando a chave está aberta (a cor- 
rente é zero) não existem linhas de campo. Quando a chave é fechada passa a existir 
uma corrente na bobina da direita. A corrente produz um campo magnético nas vizi- 
nhanças da espira da direita que também passa pela espira da esquerda. Enquanto a 
corrente está aumentando o campo também está aumentando, e o número de linhas 
de campo que atravessam a espira da esquerda aumenta. Como no primeiro expe- 
rimento, é este aumento do número de linhas de campo que aparentemente induz 
uma corrente e uma força eletromotriz na espira da esquerda. Quando a corrente 
na espira da direita atinge o valor final, constante, o número de linhas de campo que 
atravessam a espira da esquerda deixa de variar e a corrente induzida e a força ele- 
tromotriz induzida desaparecem. 

A lei de Faraday não explica por que uma corrente e uma força eletromotriz são 
induzidas nos dois experimentos, mas ajuda a visualizar o fenômeno da indução. 


Um Tratamento Quantitativo 


Para aplicar a lei de Faraday a problemas específicos precisamos saber calcular a 
quantidade de campo magnético que atravessa uma espira. No Capítulo 23, em 
uma situação semelhante, precisávamos calcular a quantidade de campo elétrico 
que atravessa uma superfície. Para isso, definimos um fluxo elétrico Ф; = JÈ. аА. 
Vamos agora definir ит fluxo magnético: Suponha que uma espira que envolve uma 
área A seja submetida a um campo magnético B. Nesse caso, o fluxo magnético que 
atravessa a espira é dado por 


Ф, = | В.4А (похо magnético através da área А). (30-1) 


Como no Capítulo 23, 4А é um vetor de módulo dA perpendicular a um elemento 
de área dA. 

Como caso especial da Eq. 30-1, suponha que a espira esteja em um plano e que 
© campo magnético seja perpendicular ao plano da espira. Nesse caso, podemos es- 
rever o produto escalar da Eq. 30-1 como В dA cos 0º = В dA. Se, além disso, o 
сатро magnético é uniforme, В pode ser colocado do lado de fora do sinal de in- 
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tegral. Nesse caso, a integral se reduz a f dA, que é simplesmente a área da espira. 
Assim, a Ед. 30-1 se torna 


Фь= ВА (В 1 área A, B uniforme). (30-2) 

De acordo com as Egs. 30-1 e 30-2, a unidade de fluxo magnético é o tesla-me 
quadrado, que recebe o nome de weber (Wb): 

1 weber =1Wb=1T-m (30-3) 


Usando а definição de fluxo magnético, podemos enunciar а lei de Faraday 
modo mais rigoroso: 


Como vamos ver na próxima seção, a força eletromotriz induzida & se opõe à varii 
ção do fluxo, de modo que, matematicamente, a lei de Faraday pode ser escrita 
forma 


_ dos 
dt 


€= (lei de Faraday), (304; 


onde o sinal negativo indica a oposigáo a que nos referimos. O sinal negativo da 
30-4 é frequentemente omitido, já que em muitos casos estamos interessados apen: 
no valor absoluto da força eletromotriz induzida. 

Se o fluxo magnético através de uma bobina de N espiras sofre uma variaç 
uma força eletromotriz é induzida em cada espira e a força eletromotriz total é 
soma dessas forças eletromotrizes. Se as espiras da bobina estão muito próximas ( 
seja, se temos um enrolamento compacto), o mesmo fluxo magnético Фр atrave: 
todas as espiras, e a força eletromotriz total induzida na bobina é dada por 


dDy 


pe dt 


(bobina de N espiras). (30-5) 


Existem três formas de mudar o fluxo magnético que atravessa uma bobina: 

1. Mudar o módulo В do campo magnético. 

2. Mudar a área total da bobina ou a parte da área atravessada pelo campo magni 
tico (aumentando ou diminuindo o tamanho da bobina, no primeiro caso, e col 
cando uma parte maior ou menor da bobina na região onde existe o campo, 
segundo caso). 

3. Mudar o ângulo entre a orientação do campo magnético В е o plano da bobi 
(fazendo girar a bobina, por exemplo). 


м: 1 O gráfico mostra o módulo B(t) de um campo magnético uniforme que atr: 
vessa uma bobina condutora, com o direção do campo perpendicular ao plano da bobi 
Coloque as cinco regiões do gráfico na ordem do valor absoluto da força eletromotriz i 
duzida da bobina, começando pelo maior. 


B 
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O solenóide longo S representado em corte na Fig. 30-3 
possui 220 espiras/cm, tem um diâmetro D = 3,2 cm e con- 
duz uma corrente i = 1,5 А. No centro do solenóide é co- 
locada uma bobina С, de enrolamento compacto, com 130 
espiras e diámetro d = 2,1 cm. A corrente no solenóide é 
reduzida a zero a uma taxa constante em 25 ms. Qual é o 
valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina С 
enquanto a corrente no solenóide está variando? 


IDÉIAS-CHAVE 


1. Como está situada no centro do solenóide, a bobina C é 
submetida ao campo magnético produzido pela corren- 
te i do solenóide; assim, um fluxo Ф atravessa a bobina 
E: 


2. Quando a corrente i diminui, o fluxo Ф também dimi- 
nui. 


3. De acordo com a lei de Faraday, quando Ф, diminui, 
uma força eletromotriz € é induzida na bobina С. 


4. O fluxo em cada espira da bobina C depende da área A 
e da orientacáo da espira em relagáo ao campo B do so- 
lenóide. Como B é uniforme e perpendicular ao plano 
das espiras, o fluxo é dado pela Eq. 30-2 (Ф, = BA). 


5. De acordo com a Eq. 29-23 (В = yin), o módulo В do 
campo magnético no interior do solenóide depende da 
corrente į do solenóide e do número n de espiras por 
unidade de comprimento. 


Cálculos: Como a bobina С possui mais de uma espira, 
aplicamos a lei de Faraday na forma da Eq. 30-5 (€ = —N 
аФь/а!), onde o número N de espiras é 130 e dby/dr é a 
taxa de variação do fluxo em cada espira. 

Como a corrente no solenóide diminui a uma taxa 
constante, о fluxo Py também diminui a uma taxa constan- 
te e, portanto, podemos escrever dP,/dt como AP ,/Ar. Para 


FIG. 30-3 Uma bobina С no interior de um solenóide S que con- 
duz uma corrente i. 


calcular АФ», precisamos conhecer apenas os valores ini- 
cial е final do fluxo. O fluxo final Pz, é zero porque a cor- 
rente final no solenóide é zero. Para determinar o fluxo ini- 
cial Ф, observamos que a área A é та?/4 (= 3,464 x 1074 
ш?) e n = 220 еѕрігаѕ/ст ou 22.000 espiras/m. Substituindo 
a Eq. 29-23 na Eq. 30-2, obtemos: 


Da, = BA = (poin)A 

(47 X 10 7T-m/A)(1,5 A)(22 000 espiras/m) 
X (3,464 x 10 *m?) 

1,44 x 105 Wb. 


и 


Nesse caso, temos: 
аф _ Abn _ Pap Ф 
а м м 
_ (0 -1,44 x 10 5 Wb) 
25 x 10-25 
= —5,76 X 104 Wb/s = —5,76 x 1071 V, 
Como estamos interessados apenas em valores absolutos, 
ignoramos os sinais negativos nesta equação e na Ед. 30-5 
e escrevemos: 
а, 
dt 
7,5 X 102 V =75mV. 


= = (130 espiras)(5,76 x 104 V) 


(Resposta) 


30-4 | A Lei de Lenz 


Pouco depois de Faraday propor a lei de indução Heinrich Friedrich Lenz inventou 
uma regra, hoje conhecida como lei de Lenz, para determinar o sentido da corrente 


induzida em uma espira: 


A força eletromotriz induzida tem o mesmo sentido que a corrente induzida. Para 


ter uma idéia melhor de como funciona a lei de Lenz, vamos aplicá-la de duas for- 
mas diferentes, mas equivalentes, à situação da Fig. 30-4, na qual o pólo norte de um 


ima está se aproximando de uma espira condutora. 


1. Oposição ao Movimento de um Pólo. A aproximação do pólo norte do ímã da 
Fig. 30-4 aumenta o fluxo magnético que atravessa a espira e, portanto, induz 
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FIG. 30-4 Aplicação da lei de Lenz. 
Quando o ímã se aproxima da espira 
uma corrente é induzida na espira. 

A corrente produz um outro campo 
magnético, cujo momento dipolar 
magnético H está orientado де tal 
forma que se opõe ao movimento do 
ímã. Assim, a corrente induzida tem 
o sentido anti-horário, como mostra 


a figura. 
Bia 
25 Bina 
Baumentando B diminuindo 
(a) 10) 
aumentando B diminuindo 


FIG. 30-5 О sentido da corrente 

i induzida em uma espira é tal que 

o campo magnético В, produzido 
pela corrente se opõe à variação do 
campo magnético В que induziu а 
corrente. O campo B; sempre temo 
sentido oposto ao sentido de ВзеВ 
está aumentando (а. с),е о mesmo 
sentido que В se В está diminuindo 
(Б.а). A regra da mão direita fornece 
o sentido da corrente induzida a par- 
tir do sentido do campo induzido. 


uma corrente na espira. De acordo com a Fig. 29-22, a espira passa a se compoi 
como um dipolo magnético com um pólo sul e um pólo norte; o momento тарпё 
tico Æ associado a este dipolo aponta do pólo sul para o pólo norte. Para se оро 
ao aumento de fluxo causado pela aproximação do ímã o pólo norte da espi 
(e, portanto, Æ) deve estar voltado na direção do pólo norte do ímã, de modo 
repeli-lo (Fig. 30-4). Nesse caso, de acordo com a regra da mão direita (Fig. 29-22) 
a corrente induzida na espira tem o sentido anti-horário quando vista do lado do 
ímã na Fig. 30-4. 

Quando afastamos o ímã da espira, uma nova corrente é induzida na espiri 
Agora, porém, o pólo sul da espira deve estar voltado para o pólo norte do й 
de modo a atraí-lo e, assim, se opor ao afastamento. Assim, a corrente induzida п 
espira tem o sentido horário quando vista do lado do ímã. 


Oposição à Variação de Fluxo. Na Fig. 30-4, com o ímã inicialmente distante @ 
fluxo magnético que atravessa a espira é zero. Quando o pólo norte do ímã s 
aproxima da espira com o campo magnético B apontando para baixo o fluxo atras 
vés da espira aumenta. Para se opor a esse aumento de fluxo a corrente induzid 
i deve criar um campo Bina apontando para cima, como na Fig, 30-5a; nesse ca 
o fluxo para cima de Bing se opõe ao aumento do fluxo para baixo causado pela 
aproximação do ímã e o consequente aumento de В. De acordo com a regra d 
mão direita da Fig. 29-22, o sentido de i nesse caso deve ser o sentido anti-horái 
da Fig. 30-5a. Ра ni 

Observe que о fluxo de Bing sempre se opõe à variação do fluxo de B, mi 
isso não significa que B e Bing sempre têm sentidos opostos, Assim, por exemplo 
quando afastamos o ímã da espira da Fig. 30-4 o fluxo P; produzido pelo ímã ten 
о mesmo sentido que antes (para baixo), mas agora está diminuindo. Nesse caso 
como mostra a Fig. 30-5b, o fluxo de Bing também deve ser para baixo, de moda 
a se opor à diminuição do fluxo Pz. Nesse caso, portanto, B e Bina têm o mesmo 
sentido. 

As Figs. 30-5c е 30-54 mostram as situações em que o pólo sul do ímã se apro 
xima e se afasta da espira, respectivamente. 


ғ 


Guitarras Elétricas 


A Fig. 30-6 mostra a Fender” Stratocaster”, um modelo de guitarra elétrica. 
Enquanto os sons de uma guitarra acústica dependem de ressonâncias acústica 
produzidas pelas oscilações das cordas no interior oco do instrumento, a guitar) 
elétrica é um instrumento maciço, no qual não acontecem oscilações acústicas. En 
vez disso, as oscilações das cordas metálicas são captadas por sensores elétricos (b 
binas de captação). que enviam sinais para um amplificador e daí para um ou mai 
alto-falantes. 
O princípio básico de funcionamento de uma bobina de captação está ilustrado 
па Fig. 30-7. O fio que liga a guitarra ao amplificador está enrolado em um pequene 
ímã. O campo magnético do ímã produz um pólo norte e um pólo sul no trecho da 
corda metálica situado acima do ímã. Essa parte da corda passa a gerar um ou! 
campo magnético. Quando a corda é tocada e começa a oscilar seu movimento em 
relação à bobina muda o fluxo do campo magnético através da bobina, induzind 
uma corrente na bobina. Quando a corda se aproxima e se afasta da bobina a 
rente induzida muda de sentido com a mesma freqúéncia que as oscilações da cord 
transmitindo assim a fregiência das oscilações para o amplificador e o alto-falante. 
Em uma Stratocaster existem três grupos de bobinas de captação, colocados 
perto da extremidade das cordas (no lado do mais largo do corpo da guitarra). 
grupo mais próximo da extremidade do instrumento detecta melhor as oscila 
de alta fregiiência: о grupo mais próximo do centro detecta melhor as oscilações d 
baixa frequência. Apertando um botão na guitarra o músico pode selecionar o grupi 
ou par de grupos cujo sinal será enviado para o amplificador e os alto-falantes. 
Para ter maior controle sobre o instrumento o legendário Jimi Hendrix às ve 
zes refazia as bobinas de captação da sua guitarra para mudar o número de espira 
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Corda metálica ~ 


Bobina Para o amplificador 


FIG. 30-7 Vista lateral de uma bobina de captação de uma 


FIG. 30-6 Uma guitarra Fender guitarra elétrica. Quando a corda de metal (que se comporta 
Stratocaster, (Cortesia de Fender como um ímã) começa a oscilar produz uma variação do fluxo 
Musical Instruments Corporation) magnético que induz uma corrente na bobina. 


Dessa forma alterava o valor da força eletromotriz induzida nas bobinas e, portanto, 
a sensibilidade às oscilações das cordas. Mesmo sem essa medida extrema a guitarra 
elétrica permite um maior controle sobre a qualidade do som produzido que as gui- 
tarras acústicas. e 


Vi 2 А figura mostra três arranjos nos quais espiras cir- 
culares iguais são submetidas a campos magnéticos uniformes 
crescentes (Сге) ou decrescentes (Dec) com a mesma taxa de 
crescimento ou decaimento. A reta tracejada passa pelo centro 
das bobinas. Coloque os arranjos na ordem do valor absoluto da 
corrente induzida na espira, começando pelo maior. 


Exemplo 


А Fig. 30-8 mostra uma espira condutora formada por ита 2. O fluxo através da espira depende da área А da espira e 
semicircunferéncia de raio г = 0,20 т e três fios retilíneos. da orientação da espira em relação ao campo magnético 
A semicircunferência está em uma região onde existe um B 
campo magnético uniforme B orientado para fora do plano 
do papel; o módulo do campo é dado рог В = 4,02 + 2,0r 
+ 3,0, com B em teslas e гет segundos. Uma fonte ideal 
com uma força eletromotriz Eome = 2.0 V é ligada à espira. 
A resistência da espira é 2,0 0. 


3. Como B é uniforme e perpendicular ao plano da espira, 
о fluxo é dado pela Eq. 30-2 (Ф = BA). (Não é necessá- 
rio integrar B na região envolvida pela espira para cal- 
cular o fluxo.) 

4. O campo induzido В (produzido pela corrente indu- 


(a) Determine o módulo e o sentido da força eletromotriz zida) se opõe à variação do fluxo magnético. 


éna induzida na espira pelo campo B no instante / = 105. 


Módulo: Usando a Eq. 30-2 e levando em conta o fato de 
que apenas o módulo B do campo varia com tempo (a área 


[iDéias-cHave | A é constante), podemos escrever a lei de Faraday, Eq. 30- 


ч 4, na forma 
1. De acordo com a lei de Faraday, o valor absoluto de Eina 
é igual à taxa de variação do fluxo magnético através da 


Фр _ ВА) _ dB 
espira, 4фь/йг. 


а dt dt ` 


= 
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Como o fluxo atravessa apenas a parte da bobina corres- 
pondente à semicircunferência, a área A nesta equação é 
тт?/2. Substituindo esse valor е a expressão dada рага B, 
obtemos: 


dB _ ar 
а= А a + 2,01 + 3,0) 


= E (8.01 + 2,0). 


Para 1 = 10 s, temos: 


т (0,20 т)? 
Eng = 


5152 У = 52V. 


[8.0(10) + 2,0] 


(Resposta) 


Sentido: Para determinar o sentido de € Observamos 
que na Fig. 30-8 o fluxo através da espira é para fora do 
papel e crescente, Como o campo induzido Bina (produzido 
pela corrente induzida) se opõe a esse aumento, deve es- 
tar orientado para dentro do papel. Usando a regra da mão 
direita (Fig. 30-5c), descobrimos que a corrente induzida 
tem o sentido horário e, portanto, o mesmo acontece com a 
força eletromotriz induzida Ena: 


(b) Qual é a corrente na espira no instante / = 105? 


| iDéia-cnave | A espira es jeita a duas forças eletro- 


motrizes. 


FIG. 30-8 Uma fonte é ligada a uma espira condutora que inclui 
uma semicircunferéncia de raio г imersa em um campo magné- 
tico uniforme. O campo, cujo módulo varia com o tempo, está 
orientado para fora do papel. 


Cálculo: A força eletromotriz induzida © tende a produ: 
zir uma corrente no sentido horário; a força eletromo! 
da fonte Eron tende а produzir uma corrente no sentid: 
anti-horário. Como б é maior que font, à força eletr: 
motriz total é tem o sentido horário e produz uma cor- 
rente no mesmo sentido, Para calcular a corrente no in 
tante г = 10s, usamos a Eq.27-2 (i = €/R): 


= Eina — Crone 


R 
52V — 2,0 V 


= AH 21% 6A. 
o 1,58 A = 16А 


(Resposta 


A Fig. 30-9 mostra uma espira retangular de fio imersa em 
um campo não-uniforme e variável B que é perpendicular 
ao plano do papel e dirigido para dentro do papel. O módulo 
do campo é dado por В = 4º x”, com В em teslas, гет segun- 
dos e x em metros. А espira tem uma largura W = 3,0 me 
uma altura Н = 2,0 m. Determine o módulo e a direção da 
força eletromotriz é induzida na espira no instante г = 0,10 s. 


IDÉIAS-CHAVE 


1. Como o módulo do campo magnético B varia com o 
tempo, o fluxo magnético Py através da espira também 
varia. 

2. De acordo com a lei de Faraday, a variação de fluxo in- 
duz na espira uma força eletromotriz € = dbp/dt. 

3. Para usar esta equação precisamos de uma expressão 
para o fluxo Фр em função do tempo t. Entretanto, como 
B não é uniforme no interior da espira não podemos 
usar a Eq. 30-2 (P; = BA) para calcular essa expressão, 
mas devemos usar a Eq.30-1 (D, = / B-dA). 


Cálculos: Na Fig. 30-9 B é perpendicular ao plano da es- 
pira (e, portanto, paralelo ао vetor elemento de área dA); 


FIG, 30-9 Uma espira condutora de largura W e altura H está 
imersa em um campo magnético não-uniforme e variável, diri- 
gido para dentro do papel. Para aplicar a lei de Faraday usamos 
uma tira vertical de altura H, largura dx e área dA. 


assim, o produto escalar da Eq. 30-1 é igual a В dA. Co 
o campo magnético varia com a coordenada x e não co! 
coordenada y. podemos tomar a área elementar dA с 
a área de uma tira vertical de altura Н e largura dx (со! 
mostra a Fig. 30-9). Nesse caso, dA = Н dx e o fluxo atra! 
da espira é 


o,- [в-а [Baa = fona- [ieena 


Tratando / como constante nessa integração e introduzindo 
os limites de integração x = 0 e x = 3,0 m, obtemos 
2 


30 3 po 
dy = 40H [| x? dx = 42Н [= | = 722, 
о 3 o 


onde fizemos H = 2,0 m e dy está em webers. Agora pode- 
mos usar a lei de Faraday para determinar o valor absoluto 
de € em função do tempo t: 
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onde € está em volts. No instante г = 0,10 s, 
€ = (144 V/s)(0,10 s) = 14 V. 


O fluxo de B através da espira é para dentro do papel 
na Fig. 30-9 e aumenta com o tempo, porque o módulo de 
B aumenta com o tempo. De acordo com a lei de Lenz o 
campo Bina produzido pela corrente induzida se opõe a 
esse aumento e, portanto, está orientado para fora do pa- 
pel. De acordo com a regra da mão direita da Fig. 30-5, a 
corrente induzida na espira tem o sentido anti-horário, e o 


(Resposta) 


dbs _ дт) L iay, 
dt dt 


mesmo acontece com a força eletromotriz induzida €, 
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De acordo com a lei de Lenz, quando o ímã é aproximado ou afastado da espira da 
Fig. 30-1 uma força magnética oferece resistência ao movimento e, portanto, é pre- 
ciso realizar um trabalho positivo para executá-lo, Ao mesmo tempo uma energia 
térmica é produzida na espira por causa da resisténcia elétrica do material á cor- 
rente induzida na espira pelo movimento. A energia transferida ao sistema espira 
+ ímã pela força aplicada acaba sendo transformada em energia térmica. (Por en- 
quanto, vamos ignorar a energia que é irradiada pela espira na forma de ondas ele- 
tromagnéticas durante a indução.) Quando mais rápido o movimento do ímã, mais 
rapidamente a força aplicada realiza trabalho e maior a rapidez com a qual a energia 
se transforma em energia térmica: em outras palavras, maior a potência associada a 
essa transferência de energia. 

Qualquer que seja a forma como a corrente é induzida, a energia sempre se 
transforma em energia térmica durante o processo (a menos que a espira seja su- 
percondutora) por causa da resistência elétrica do material de que é feita a espira. 
Assim, por exemplo, na Fig. 30-2 quando a chave S é fechada e uma corrente é indu- 
zida momentaneamente na espira da esquerda uma certa energia é fornecida pela 
fonte e transformada em energia térmica na espira. 

A Fig. 30-10 mostra outra situação que envolve uma corrente induzida. Uma 
espira retangular de largura L está parcialmente imersa em um campo magnético 
externo uniforme perpendicular ao plano da espira. Este campo pode ser produzido, 
por exemplo, por um grande eletroímá. As retas tracejadas da Fig. 30-10 mostram os 
limites do campo magnético; o efeito das bordas é considerado desprezível. Suponha 
que a espira seja puxada para a direita com velocidade constante Y. 

A situação da Fig. 30-10 é essencialmente a mesma da Fig. 30-1. Nos dois casos 
existe um movimento relativo entre um campo magnético e uma espira condutora; 
nos dois casos, o fluxo do campo através da espira varia com o tempo. É verdade 
que na Fig. 30-1 o fluxo varia porque B varia e na Fig. 30-10 o fluxo varia porque a 
parte da espira que está imersa no campo magnético varia, mas a diferença não é 
importante. A diferença importante entre os dois arranjos é que os cálculos são mais 
simples para o arranjo da Fig. 30-10. Vamos agora calcular a taxa com a qual é exe- 
cutado trabalho mecânico quando a espira da Fig. 30-10 é puxada com velocidade 
constante. 

Como vamos ver, para puxar uma espira com velocidade constante V é preciso 
aplicar uma força constante F à espira, pois esta está sujeita a uma força magnética 
de mesmo módulo e sentido oposto. De acordo com a Eq. 7-48, a taxa com a qual 
esse trabalho é executado, ou seja, a potência, é dada por 


P= Fy, (30-6) 


onde F é o módulo da força aplicada. Estamos interessados em obter uma expressão 
para P em função do módulo B do campo magnético e dos parâmetros da espira, 
que são, no caso, a resistência R e a largura L. 


ГА 
ш 


— 


FIG. 30-10 Uma espira é puxada 
com velocidade constante Y para 
fora de uma região onde existe um 
campo magnético. Enquanto a es- 
pira está se movendo uma corrente 
i no sentido horário é induzida na 
espira, e os segmentos da espira 
que ainda estão submetidos a um 
campo magnético experimentam 
forças Ё, Fz e E. 
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FIG. 30-11 Diagrama esquemático 
da espira da Fig, 30-10 enquanto está 
se movendo. 


Quando deslocamos a espira para a direita na Fig, 30-10 a parte da espira que 
está imersa no campo magnético diminui. Assim, o fluxo através da espira também. 
diminui e, de acordo com a lei de Faraday, uma corrente é induzida na espira. É a 
presença dessa corrente que produz a força que se opõe ao movimento. 

Para determinar o valor da corrente começamos por aplicar a lei de Faraday. No 
instante em que x é o comprimento da parte da espira que ainda está na região onde 
existe campo magnético a área da parte da espira que ainda está na região onde 
existe campo magnético é Lx. Nesse caso, de acordo com a Ед. 30-2, o valor absoluto! 
do fluxo através da bobina é 


Фь = ВА = BLx. (30-7) 


Quando x diminui, o fluxo diminui. De acordo com a lei de Faraday, essa diminuição. 
do fluxo faz com que uma força eletromotriz seja induzida na espira. Ignorando o! 
sinal negativo da Eq. 30-4 e usando a Eq. 30-7, podemos escrever o valor absoluta. 
dessa força eletromotriz como 
а 4% а ах 
тер КЕРШ 
onde substituímos dx/dt рог v. a velocidade com a qual a езрїга está se movendo. 

A Fig. 30-11 mostra a espira como um circuito. A força eletromotriz induzida € 
aparece do lado esquerdo e a resistência R da espira do lado direito. O sentido da 
corrente induzida і é dado pela regra da mão direita para um fluxo decrescente (Fig 
30-5b). Aplicando a regra, vemos que a corrente circula no sentido horário; a forçã 
eletromotriz tem o mesmo sentido. 

Para determinar o valor absoluto da corrente induzida não podemos aplicar a: 
regra das malhas para diferenças de potencial em um circuito porque, como vamos. 
ver na Seção 30-6, não é possível definir uma diferença de potencial para uma força! 
eletromotriz induzida. Entretanto, podemos aplicar a equação i = €/R, como fize- 
mos no Exemplo 30-2. Usando o valor de € dado pela Eq. 30-8, temos: 


BLv 
R 


Como três segmentos da espira da Fig. 30-10 se encontram em uma região ond 
existe campo magnético, os segmentos estão sujeitos a forças transversais quando 
são percorridos por uma corrente elétrica. De acordo com a Eq. 28-26, essas forças 
são dadas, em notação vetorial, pela seguinte equação: 

Е, = 1С х В. (30-10) 
Ма Fig. 30-10 as forças que agem sobre os três segmentos da espira foram chamad: 
de А, Fe F Observe, porém, que, por simetria as forças Р› e А, têm módulos iguai 
e sentidos opostos e, portanto, se cancelam mutuamente. Isso deixa apenas a força 
F, que tem o sentido oposto ao da força F aplicada à espira e resiste ao movimento 
Assim, F = — Р 
_. Usando а Eq. 30-10 para obter o módulo de Fe observando que o ângulo en 
В е o vetor comprimento /. para o segmento da esquerda é 90º, podemos escrever: 


F= F, = iLB sen 90° = Й.В. (30-11 


= BLv, (30-8) 


(30-9) 


i= 


Substituindo i na Eq. 30-11 por seu valor, dado pela Eq. 30-9, obtemos: 
B? 
= y 30- 
F 7 (30-12) 


Como B, L e R são constantes, a velocidade v com a qual a espira é puxada é cons- 

tante se o módulo da força F aplicada à espira for constante. 

Substituindo a Eq. 30-12 na Eq. 30-6, podemos obter a taxa com a qual executa- 

mos trabalho sobre a espira ao puxá-la na presença de um campo magnético: 
BL? 


Р = Бу = a (taxa de execução do trabalho). (30-1 
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Para completar nossa análise vamos calcular a taxa com a qual a energia térmica 
é gerada na espira quando ela é puxada com velocidade constante. De acordo com a 
Eq. 26-27, 


(30-14) 
Substituindo į pelo seu valor, dado pela Eq. 30-9, temos: 
BLvY,_ BULA? 
P= (22) R= == ¡ar aga mat, (6015) 


que é exatamente igual á taxa com a qual executamos trabalho sobre a espira (Eq. 
30-13). Assim, o trabalho para puxar a espira na presença de um campo magnético é 
transformado em energia térmica. 


Queimaduras Sofridas Durante um Exame de 
Ressonância Magnética 


Para ser submetido а um exame de ressonância magnética (Fig. 30-12) um paciente рс, 30-12 Um paciente sendo sub- 
é colocado no interior de um aparelho que produz dois campos: um campo cons- metido a um exame de ressonância 
tante Bean de alta intensidade e um pequeno campo alternado В (t). Normalmente magnética. (Michael Rosenfeld/Getty 
о exame exige que o paciente permaneça imóvel durante um longo tempo. Os pa- Images, Inc.) 
cientes que não conseguem permanecer imóveis. como as crianças, por exemplo, 
são anestesiados. Como a anestesia, especialmente a anestesia geral, pode ser peri- 
gosa, os pacientes anestesiados são monitorados, em geral através de um oxímetro 
de pulso, instrumento que mede a concentração de oxigênio no sangue do paciente. 
O aparelho dispõe de um sensor, que é preso a um dos dedos do paciente, e de um 
cabo que liga o sensor a um monitor situado do lado de fora do aparelho de resso- 
nância magnética. 
Os exames de ressonância magnética são normalmente inofensivos. Em alguns 
casos, porém, a ignorância da lei de Faraday fez com que pacientes anestesiados 
sofressem graves queimaduras. Nesses casos, o cabo do oxímetro entrou acidental- 
mente em contato com o braço do paciente (Fig. 30-13). O cabo e a parte inferior 
do braço formaram uma espira através da qual o campo magnético variável B (1) 
produziu um fluxo variável. A variação de fluxo induziu na espira uma força eletro- 
motriz. Embora o isolamento do cabo e a pele do paciente tivessem uma alta resis- 
tência elétrica, a força eletromotriz induzida foi suficientemente elevada para fazer 
uma corrente relativamente alta circular na espira. Como acontece em qualquer cir- 
cuito que possui resistência elétrica, a energia elétrica foi transformada em energia 
térmica, principalmente nos pontos de maior resistência. Dessa forma, o dedo e o 
ponto do braço onde o cabo estava encostado sofreram queimaduras. Depois que 
isso aconteceu algumas vezes os operadores dos aparelhos de ressonância magné- 
tica foram orientados a evitar que qualquer cabo tocasse em mais de um ponto do 
corpo do paciente. 


Correntes Parasitas 


Suponha que a espira condutora da Fig. 30-10 seja substituída por uma placa con- 
dutora maciça. Quando puxamos a placa para fora da região onde existe campo 
magnético, como fizemos com a espira (Fig. 30-14a), o movimento relativo entre o 


FIG. 30-13 Um sensor preso ao dedo de um 

paciente submetido a um exame de ressonância 

magnética, no qual um campo magnético vertical 

B(t) varia senoidalmente. Quando о cabo do sen- 

аи sor encosta no braço do paciente O cabo eaparte 
v inferior do braço formam uma espira. 


—< Cabo monitor 
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y Corrente 
parasita 


Articulação 


FIG. 30-14 (а) Quando uma placa 
é puxada para fora de uma região 
onde existe um campo magnético, 
correntes parasitas são induzidas na 
placa. A figura mostra uma corrente 
parasita típica. (b) Uma placa con- 
dutora balança como um pêndulo. 
entrando e saindo de uma região 
onde existe um campo magnético. 
Correntes parasitas são induzidas 
na placa toda vez que a placa entra 
ou sai da região. 


FIG. 30-15 Um forno de indução. 


campo e o condutor também induz uma corrente no condutor. Assim, surge 
força que se opõe ao movimento, e precisamos realizar um trabalho por causa 
corrente induzida. No caso da placa, porém, os elétrons de condução responsáveis 
pela corrente induzida não seguem todos a mesma trajetória, como no caso da e: 
pira. Em vez disso, circulam no interior da placa como se fizessem parte de um 
moinho. Uma corrente desse tipo é chamada de corrente parasita e pode ser repr 
sentada, como na Fig. 30-14a, por uma única espira. 

Como no caso da espira condutora da Fig. 30-10, a corrente induzida faz с 
que a energia mecánica usada para puxar a placa se transforme em energia térmis 
A dissipação é mais evidente no arranjo da Fig. 30-145; uma placa condutora, li 
para girar em torno de um eixo, é liberada para oscilar como um péndulo, passan: 
por uma região onde existe um campo magnético. Toda vez que a placa entra 
sai do campo uma parte da energia mecânica é transformada em energia térmii 
Depois de algumas oscilações a energia mecânica se esgota e a placa, agora aqi 
cida, permanece imóvel na parte inferior da trajetória. 

O funcionamento do forno de indução de baseia em um mecanismo semelhant 
de dissipação de energia. A Fig. 30-15 mostra o que acontece. O metal a ser fundii 
é colocado em um cadinho em torno do qual é enrolado um fio isolado. A corren! 
que circula no fio é uma corrente alternada, cuja amplitude e sentido variam со! 
o tempo. Assim, o módulo e a orientação do campo magnético produzido pela 
rente variam com o tempo. Este campo magnético variável B (1) produz corren 
parasitas no metal, e a energia elétrica é convertida em energia térmica a uma 
dada pela Eq. 30-14 (Р = ЁК), aumentando a temperatura do metal até o ponto 
fusão. 


Мз 3 А figura mostra quatro espiras de fio cujos lados têm comprimento L ош 
2L. As quatro espiras se movem com a mesma velocidade constante em uma região onde 
existe um campo magnético uniforme B (dirigido para fora do papel). Coloque as диа! 
espiras na ordem do valor absoluto da força eletromotriz induzida, começando pelo maior. 


O 

1 
LI 
= 
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Suponha que um anel de cobre de raio r é submetido a um campo magnético exte: 
uniforme, como na Fig. 30-16a. O campo, desprezando o efeito de borda, ocupa 
volume cilíndrico de raio R. Suponha que a intensidade desse campo seja aumenta 
a uma taxa constante. talvez aumentando, de forma apropriada, a corrente nos e 
lamentos do eletroímã que produz o campo. Nesse caso o fluxo magnético através 
anel também aumenta a uma taxa constante e, de acordo com a lei de Faraday, 
força eletromotriz induzida e uma corrente induzida aparecem по anel. De асог‹ 
com a lei de Lenz, a corrente induzida tem o sentido anti-horário na Fig. 30-16а. 

Se existe uma corrente no anel de cobre, deve haver um campo elétrico pa: 
colocar os elétrons de condução em movimento. Este campo elétrico induzido 
produzido pela variação do fluxo magnético, é tão real quanto o campo elétrico pr 
duzido por cargas estáticas; os dois tipos de campo exercem uma força 42 em ш 
partícula de carga qo. 

Por essa linha de raciocínio. somos levados a um enunciado mais geral da lei 
Faraday: 


Um dos aspectos mais interessantes deste novo enunciado é o fato de que o campo 
elétrico induzido existe mesmo que o anel de cobre não esteja presente. 

Para ter uma idéia melhor do que isso significa, considere a Fig. 30-16b, que é 
idêntica à Fig. 30-16а exceto pelo fato de que o anel de cobre foi substituído por 
uma circunferência imaginária de raio r. Vamos supor, como antes, que o módulo 
do campo magnético B esteja aumentando a uma taxa constante dB/dr. O campo 
elétrico induzido nos pontos da circunferência deve, por simetria, ser tangente à 
circunferência, como mostra a Fig. 30-16b.* Assim, a circunferência é uma linha de 
campo elétrico. Como não há nada de especial na circunferência de raio г, as linhas 
de campo elétrico produzidas pela variação do campo magnético devem ser uma 
família de circunferências concêntricas, como as da Fig. 30-16. 

Enquanto o campo magnético está aumentando, o campo elétrico representado 
pelas linhas de campo circulares da Fig. 30-16c continua a existir. Se o campo magné- 
tico se torna constante, o campo elétrico desaparece e com ele as linhas de campo. Se 
о campo magnético começa a diminuir (a uma taxa constante), as linhas de campo 
voltam a ser circunferências concêntricas como na Fig. 30-16c, mas com o sentido 
oposto. Tudo isso é consequência da afirmação de que “um campo magnético variá- 
vel produz um campo elétrico”, 


Uma Reformulação da Lei de Faraday 


Considere uma partícula de carga до que se move ao longo da circunferência imagi- 
nária da Fig. 30-16b. O trabalho W realizado sobre a partícula pelo campo elétrico 
induzido durante uma revolução completa é W = ду, onde € é a força eletromotriz 
induzida (trabalho realizado por unidade de carga para fazer uma carga de prova 
descrever a trajetória). Entretanto, por definição, o trabalho também é dado por 


W= ІЕС = (фЕ)02тғ), (30-16) 


onde qE ё o módulo da força que age sobre a partícula e 277 é а distância ao longo 
do qual a força atua. Quando igualamos as duas expressões para o trabalho, a carga 
qo é cancelada e obtemos a seguinte relação: 


€ = 2тЕ. (30-17) 


Vamos agora escrever а Eq. 30-16 de outra forma para obter uma expressão 
mais geral para o trabalho realizado sobre uma partícula de carga д que se move 
em uma trajetória fechada: 


W= ф F.ds = ab Е.а. (30-18) 


(Os círculos nos sinais de integral indicam que а integral deve ser calculada рага 
uma curva fechada.) Substituindo o trabalho W рог £q,, temos: 


= $ E. ds. (30-19) 


Esta integral se reduz à Eq. 30-17 quando é calculada para o caso especial da Fig. 
30-16b. 

A Eq. 30-19 permite atribuir um significado mais geral à força eletromotriz in- 
duzida. Até agora, a força eletromotriz induzida era vista como o trabalho por uni- 
dade de carga necessário para manter a corrente produzida pela variação de um 
fluxo magnético ou pelo trabalho por unidade de carga executado sobre uma partí- 
cula carregada que descreve uma curva fechada em uma região onde existe um fluxo 


* Linhas de campo elétrico radiais também seriam compatíveis com a simetria do problema. Entretanto, 
essas linhas radiais teriam que começar e terminar em cargas elétricas, e estamos supondo que o campo 
magnético foi criado em uma região do espaço desprovida de cargas. 
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Anel de 
cobre 


(a) 


ES) 
(0) 
Linhas de 
campo 
elétrico 


(с) 


(4) 


FIG. 30-16 (а) Se o campo magné- 
tico aumenta a uma taxa constante, 
uma corrente induzida aparece, сото 
mostra a figura, no anel de cobre de 
raio r. (b) Um campo elétrico indu- 
zido aparece mesmo na ausência do 
anel; a figura mostra o campo elétrico 
em quatro pontos do espaço. (c) A 
configuração do campo elétrico indu- 
zido, mostrada através de linhas de 
campo. (d) Quatro curvas fechadas de 
mesma forma e mesma área. Forças 
eletromotrizes iguais são induzidas 
nas curvas 1 e 2, que estão totalmente 
na região onde existe um campo mag- 
nético variável. Uma força eletromo- 
triz menor é induzida na curva 3, que 
está apenas parcialmente imersa no 
campo magnético. A força eletromo- 
triz induzida na curva 4 é zero porque 
a curva está fora da região em que 
existe campo magnético. 


magnético variável. Entretanto. no caso da Fig. 30-16 е da Eq. 30-19 pode existir 
uma força eletromotriz induzida mesmo que não haja uma corrente ou uma par- 
tícula: a força eletromotriz induzida é a soma (por integração) do produto escalar 
Е- ds ao longo de uma curva fechada, onde Eéo campo elétrico induzido pela varia- 
cáo do fluxo magnético e ds é o elemento de comprimento ao longo da curva. 

Combinando a Eq. 30-19 com a Eq. 30-4 (€ = —d0 ¿/dt). obtemos uma nova ex- 
pressáo para a lei de Faraday: 


_ dòn 


(lei де Faraday). (30-20) 


De acordo com a Eq. 30-20, um campo magnético variável induz um campo elétrico. 
O campo magnético aparece do lado direito da equação (através do fluxo Pz), e a 
campo elétrico, do lado esquerdo. 

Na forma da Eq. 30-20, a lei de Faraday pode ser aplicada a qualquer curva fe- 
chada que possa ser traçada em uma região onde existe um campo magnético vari 
ауе]. A Fig. 30-16d, por exemplo, mostra quatro dessas curvas, todas com a mesm: 
forma e a mesma área, situadas em diferentes posições em relação ao campo magné 
tico aplicado. A força eletromotriz € (= $ E - ds”) para as curvas 1 e 2 é igual porqui 
as duas curvas estão totalmente imersas no campo magnético e, portanto, o val 
de dP,/dt é o mesmo, embora os vetores campo elétrico ao longo das curvas seja 
diferentes, como mostram as linhas de campo elétrico. No caso da curva 3 a (ог 
eletromotriz induzida é menor porque o fluxo Фр através da região envolvida pel 
curva (e, portanto, o valor de dPa/dt) é menor. Para a curva 4, a força eletromotri; 
induzida é zero, embora o campo elétrico não seja zero em nenhum ponto da curva, 


Uma Nova Visão do Potencial Elétrico 


Os campos elétricos induzidos não são produzidos por cargas elétricas, estáticas, 
sim por fluxos magnéticos variáveis. Embora os campos elétricos produzidos di 
duas formas exerçam forças sobre partículas carregadas, existem diferenças impo! 
tantes entre eles. A diferença mais óbvia é o fato de que as linhas de campo @ 
campos elétricos induzidos formam curvas fechadas, como па Fig. 30-16c. As linh: 
de campo produzidas por cargas estáticas não formam curvas fechadas, pois semp) 
começam em uma carga positiva e terminam em uma carga negativa. 
Em termos mais formais, podemos expressar a diferença entre os campos elé 

cos produzidos por indução e os campos produzidos por cargas estáticas da seguin! 
forma: 


Podemos compreender qualitativamente essa afirmação considerando о que ас 
tece com uma partícula carregada que se move ao longo da trajetória circular da 
30-16b sob o efeito do campo elétrico induzido. A partícula começa em um се! 
ponto: ao voltar ao mesmo ponto experimentou uma força eletromotriz © de, di 
mos, 5 V. Nesse caso, um trabalho de 5 J/C foi executado sobre a partícula e, portani 
esta deveria estar em um ponto no qual o potencial é 5 V maior. Entretanto, isso 
impossível, já que a partícula está de volta ao mesmo ponto, e a um mesmo ponto 
podem corresponder dois valores diferentes do potencial. Assim, o conceito de poti 
cial não se aplica aos campos elétricos produzidos por campos magnéticos variáveis. 

Podemos abordar a questão de um ponto de vista mais formal a partir da 
24-18, que define a diferença de potencial entre dois pontos i e fna presença de 
campo elétrico Ё: 


(30-2 
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No Capítulo 24 ainda não havíamos discutido a lei de indução de Faraday: os cam- 
pos elétricos envolvidos na demonstração da Eq. 24-18 eram apenas os produzidos 
por cargas estáticas. Se i e fna Eq. 30-21 correspondem ao mesmo ponto, a trajetória 
que liga į a fé uma curva fechada, V; e V, são iguais e a Eq. 30-21 se reduz a 


$ Esas => 


Entretanto, na presença de um fluxo magnético variável essa integral não é zero, e 
sim —4Фь/а (Eq. 30-20). Assim, atribuir um potencial elétrico a um campo elétrico 
induzido leva a uma contradição. A única conclusão possível é que o conceito de po- 
tencial elétrico não se aplica ao caso dos campos elétricos produzidos por indução. 


(30-22) 


у 4 


рага fora do papel nas regiões b,c, d е e. 


Trajetória 1 2 3 
$E- d? mag 2(mag) 3(mag) 


Na Fig. 30-16b, suponha que R = 8,5 cm e dB/dt = 0,13 T/s. 


(a) Escreva uma expressão para o módulo E do campo elé- 
trico induzido em pontos situados na região onde existe 
campo magnético, a uma distância 7 do centro da região. 
Calcule o valor da expressão para г = 5,2 cm. 


EE A relação entre o campo elétrico induzido 


e o campo magnético variável é dada pela lei de Faraday. 


Cálculos: Para determinar o módulo E do campo usamos 
a lei de Faraday na forma da Eq. 30-20. Escolhemos uma 
trajetória circular de integração de raio г < R porque que- 
remos determinar o valor de E em pontos situados na re- 
gião onde existe campo magnético. Sabemos, por simetria, 
que / na Fig. 30-16b é tangente à trajetória circular em to- 
dos os pontos. Como o vetor comprimento d7 também é 
tangente à trajetória circular, o produto escalar Е · ds na 
Eq. 30-20 é igual a E ds em todos os pontos da trajetória. 
Sabemos também, por simetria, que E tem o mesmo valor 
em todos os pontos da trajetória. Assim, o lado esquerdo 
da Eq. 30-20 se torna 


ф Eds = ef ds = Е(2тт). (30-23) 


(A integral fds é a circunferência 27r da trajetória.) 
Em seguida, precisamos calcular o lado direito da Eq. 
30-20. Como В é uniforme em toda a área А envolvida pelo 


A figura mostra cinco regiões, identificadas por letras, nas quais um 
campo magnético uniforme entra ou sai do papel com o sentido indicado apenas no 
caso da região a. O módulo do campo está aumentando à mesma taxa nas cinco re- 
giões, que possuem áreas iguais, A figura mostra também quatro trajetórias numera- 
das, ao longo das quais ФЕ · ds tem os módulos indicados a seguir em termos de uma 
constante “mag”. Determine se o campo magnético está orientado para dentro ou 


caminho de integração e perpendicular a essa área, o fluxo 
magnético é dado pela Eq. 30-2: 
Ф, = ВА = Blar?). (30-24) 


Substituindo as Egs. 30-23 e 30-24 na Eq. 30-20 e ignorando 
o sinal negativo, temos: 


Е(2тг) = (тг) 42. 
r dB 
mL Н e -25 
ou E sd (Resposta) (30-25) 


A Eq. 30-25 permite calcular o módulo do campo elétrico 
em qualquer ponto tal que г = R (ou seja, dentro da região 
em que existe campo magnético). Substituindo os valores 
conhecidos, obtemos, para г = 5,2 em, 


_ (52x 102m) 
A ры 


= 0,0034 V/m = 3,4 mV/m. 


(0,13 T/s) 

(Resposta) 
(b) Escreva uma expressáo para o módulo E do campo 
elétrico induzido em pontos fora da regiáo em que existe 


campo magnético, a uma distância r do centro da região. 
Calcule o valor da expressão рага ғ = 12,5 cm. 


оз снлуе| А idéia do item (a) também se aplica а 


este caso, com a diferença de que agora devemos usar um 
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caminho de integração com r = R, já que estamos interes- 
sado em calcular E do lado de fora da região em que existe 
campo magnético, Procedendo como em (a) obtemos nova- 
mente a Eq. 30-23. Entretanto, não obtemos a Eq. 30-24, já 
que a nova trajetória de integração está do lado de fora da 
região em que existe campo magnético e, portanto, o fluxo 
magnético envolvido pelo novo caminho é apenas o fluxo 
que atravessa a área тЁ? onde existe campo magnético. 


Cálculos: Podemos escrever: 

Фу = ВА = B(TR?). (30-26) 
Substituindo as Eqs. 30-23 e 30-26 na Eq. 30-20 e ignorando 
o sinal negativo, obtemos: 


R? dB 


Ea do 
A Eq. 30-27 mostra que um campo elétrico também é in- 
duzido do lado de fora da região em que existe um campo 
magnético variável, um resultado importante que (como 
vamos ver na Seção 31-11) torna possível a construção de 


(Resposta) (30-27) 


E(mV/m) 


O 0 20 30 40 
r (em) 


FIG. 30-17 Gráfico do campo elétrico induzido E(r) para as со! 
dições do Exemplo 30-4. 


Substituindo os valores conhecidos, obtemos, para r 
12,5 cm, 


(8,5 x 10m) 
(2)(12,5 х 102 т) 
3,8 x 10 3 V/m = 3,8 mV/m. 


E= (0,13 T/s) 


Ш 


(Resposi 


Como era de se esperar, as Eqs. 30-25 e 30-27 form 
сет o mesmo resultado рага ғ = К. A Fig. 30-17 mostra 


transformadores. 


gráfico de E(r) baseado nas duas equações. 
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Como vimos no Capítulo 25, um capacitor pode ser usado para produzir um сапу 
elétrico com as propriedades desejadas. O tipo mais simples de capacitor é o cap: 
citor de placas paralelas (ou, mais exatamente, a parte central de um capacitor 
placas paralelas). Analogamente, um indutor (símbolo 2292) pode ser usado р 
produzir um campo magnético com as propriedades desejadas. O tipo mais simpli 
de indutor é o solenóide longo (ou, mais exatamente, a parte central de um sol 
nóide longo). 

Se as espiras do solenóide que estamos usando como indutor conduzem ш 
corrente i, a corrente produz um fluxo magnético Фр na região central do indutor. 
indutância do indutor é definida através da relação 


ай 


Os indutores toscos com os quais (30-28) 
Michael Faraday descobriu a lei da 
indução. Na época, componentes 
como fios com isolamento ainda não 
eram fabricados comercialmente. 
Dizem que Faraday isolava os fios 
enrolando-os com tiras de pano cor- 
tadas de uma das anáguas da mulher. 
(The Royal Institution/Bridgeman 
Art Library/NY) 


(definição de indutáncia), 


onde N é o número de еѕрігаѕ, Dizemos que as espiras do solenóide estão ел/ас̧ай 
pelo fluxo magnético, e o produto ND, é chamado de enlagamento de fluxo magn: 
tico, A indutáncia L é, portanto, uma medida do enlaçamento de fluxo magnéti 
produzido pelo indutor por unidade de corrente. 

Como a unidade de fluxo magnético no SI é o tesla-metro quadrado, a unida 
de indutância no SI é o tesla-metro quadrado por ampère (Т · m?/A). Esta unidade 
chamada de henry (H) em homenagem ao físico americano Joseph Henry, conte: 
porâneo de Faraday, um dos descobridores da lei da indução. Assim, 


1 henry =1H=1T:m/A. (30-2! 


No resto do capítulo vamos supor que não existem materiais magnéticos (como 
ferro, por exemplo) nas vizinhanças dos indutores. Esses materiais distorcem 
campo magnético produzido pelos indutores. 


Indutância de um Solenóide 


Considere um solenóide longo de seção reta A. Qual é a indutância por unidade de 
comprimento perto do centro do solenóide? 

Para aplicar a definição de indutância (Ед. 30-28) precisamos conhecer o enlaça- 
mento de fluxo criado por uma corrente nos enrolamentos do solenóide. Considere 


um segmento de comprimento / perto do centro do solenóide. O enlaçamento de 
fluxo para esse segmento é 


МФ» = (пГ)(ВА). 


onde л é o número de espiras por unidade de comprimento do solenóide e В é o mó- 
dulo do campo magnético no interior do solenóide. 


O módulo В do campo magnético é dado pela Eq. 29-23, 
В = шїп, 
e portanto, de acordo com a Eq. 30-28, 


_ NB; (MBA) _ (Amina) 
t i ї 
= mrlA. (30-30) 
Assim, а indutância por unidade de comprimento perto do centro de um solenóide 
longo é 


5 = uy A  (solenóide). (30-31) 


Como a capacitáncia, a indutáncia depende apenas da geometria do dispositivo. A 
variagáo com o quadrado do número de espiras por unidade de comprimento é ra- 
zoável, já que, por exemplo, ao triplicarmos o valor de n não só triplicamos o número 
de espiras (N) mas também o fluxo (Pp = BA = pyinA) através de cada espira, mul- 
tiplicando assim por nove o enlagamento de fluxo пФ e, portanto, a indutáncia L. 

Se o comprimento do solenóide é muito maior que o raio, a Eq. 30-30 fornece 
uma boa aproximação para a indutância. Essa aproximação despreza a distorção das 
linhas de campo magnético perto das extremidades do solenóide, do mesmo modo 
como a fórmula do capacitor de placas paralelas (С = e, 4/d) despreza a distorção 
das linhas de campo elétrico perto das extremidades do capacitor. 

De acordo com a Eq. 30-30, lembrando que n é um número por unidade de com- 
primento, a indutância pode ser escrita como o produto da permeabilidade do vácuo 
Ho por uma grandeza com a dimensão de comprimento. Isso significa que шо pode 

“ser expressa na unidade henry por metro: 


mo = Ат х 107T-m/A 
= 47x 107 H/m. (30-32) 
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Quando a corrente que atravessa um indutor varia, o fluxo magnético Фр que atra- 
vessa as espiras também varia, o que significa, de acordo com a lei de Faraday, que 
uma força eletromotriz induzida aparece no indutor. 


Esse processo (veja a Fig. 30-18) é chamado de auto-indução, e a força eletromotriz 
associada recebe o nome de força eletromotriz auto-induzida. Como qualquer força 
eletromotriz induzida, a força eletromotriz auto-induzida obedece à lei de Faraday. 


FIG. 30-18 Quando fazemos variar 
a corrente em um indutor mudando 
a posição do contato de um resistor 
variável uma força eletromotriz 
auto-induzida €, aparece no indutor 
enquanto a corrente está variando. 
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i (aumentando) 
йы 
te 
Ea 


(a) 


i (diminuindo) 


к 


*, 


(0) 


FIG. 30-19 (а) A corrente ¡está 
aumentando e a força eletromotriz 
auto-induzida €, aparece no indu- 

| tor com uma orientação tal que se 
opõe a esse aumento. A seta que 
representa 8, pode ser desenhada ao 
longo de uma das espiras do indutor 
ou ao lado do indutor. As duas re- 
presentações foram usadas na figura. 
(b) A corrente ¡está diminuindo е 
a força eletromotriz auto-induzida 
aparece com uma orientação tal que 
se opõe a essa diminuição. 


De acordo com a Eq. 30-28, para qualquer indutor, 


МФ» = Li. (30-33) 
Segundo a lei de Faraday, 
А (МФ) 
б, == ВА 30-3 
& 7 (30-34) 


Combinando as Eqs. 30-33 e 30-34, temos: 
di к. 
€, =-L таг. (força eletromotriz auto-induzida) (30-35) 


Assim, em qualquer indutor, como uma bobina, um solenóide ou um toróide, uma 
força eletromotriz induzida aparece sempre que a corrente varia com o tempo. O 
valor da corrente não tem nenhuma influência sobre o valor da força eletromotriz: 
induzida; o que importa é a taxa de variação da corrente. 

Para determinar a polaridade da força eletromotriz auto-induzida basta aplicar 
a lei de Lenz. O sinal negativo da Eq. 30-35 indica que, como diz a lei, a força eletro- 
motriz auto-induzida €, se opõe à variação da corrente i. O sinal negativo pode ser 
ignorado se estivermos interessados apenas no valor absoluto de €,. 

Suponha que, como па Fig. 30-19a, uma bobina seja percorrida por uma cor- 
rente i que está aumentando com o tempo a uma taxa di/dt. Na linguagem da lei de: 
Lenz, o aumento da corrente é a “variação” a que se opõe a auto-indução. Para que 
haja esta oposição é preciso que a polaridade da força eletromotriz auto-induzida: 
na bobina seja tal que a corrente associada tenha o sentido oposto ao da corrente] 
i. Se a corrente i diminui com o tempo, como na Fig. 30-19b, a polaridade da força 
eletromotriz auto-induzida é tal que a corrente associada tem o mesmo sentido que: 
a corrente i, como mostra a figura. 

Na Seção 30-6 vimos que não é possível definir um potencial elétrico para um 
campo elétrico induzido por uma variação de fluxo magnético. Isso significa que: 
se uma força eletromotriz auto-induzida é produzida no indutor da Fig. 30-18 não 
podemos definir um potencial elétrico no interior do indutor, onde o fluxo está va- 
riando. Entretanto, ainda é possível definir potenciais em pontos do circuito que não: 
estão no interior do indutor, ou seja, em pontos onde os campos elétricos se devem a 
distribuições de carga e aos potenciais elétricos associados. 

Além disso, podemos definir uma diferença de potencial auto-induzida V, entre 
os terminais de um indutor. No caso de um indutor ideal (cuja resistência é zero) o va- 
lor absoluto de V, é igual ao valor absoluto da força eletromotriz auto-induzida €, 

No caso de um indutor náo-ideal, com uma resistência ғ diferente de zero, pode- 
mos considerar о indutor como uma associação em série de um resistor de resistên- 
cia r (que imaginamos estar do lado de fora da região em que o fluxo está variando) 
e um indutor ideal de força eletromotriz auto-induzida €,. Como no caso de ита 
fonte real de força eletromotriz € e resistência interna r, a diferença de potencial. 
entre os terminais de um indutor real é distinta da força eletromotriz. A menos que 
seja dito especificamente o contrário, vamos supor daqui em diante que todos os in- 
dutores são ideais. 


Vr 5 А figura mostra uma força eletromotriz €, induzida em uma bobina. Escolha 
a opção correta para a corrente na bobina: (a) constante, da esquerda para a direita; (b) 
constante, da direita para a esquerda; (c) crescente, da esquerda para a direita; (d) decres- 
cente, da esquerda para a direita; (е) crescente, da direita para a esquerda; (f) decrescente, 


da direita para a esquerda. 
g— 


AMA, — 
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Como vimos na Seção 27-9, quando introduzimos bruscamente uma força eletro- 
motriz € em um circuito com uma única malha que contém um resistor R e um ca- 
pacitor C inicialmente descarregado a carga do capacitor não aumenta instantanea- 
mente para o valor final C €, mas tende exponencialmente para esse valor: 


(30-36) 


A taxa de aumento da carga do capacitor é determinada pela constante de tempo 
capacitiva тс, definida através da Eq. 27-36: 


тс = RC, (30-37) 


Quando removemos bruscamente а força eletromotriz do mesmo circuito а 
carga do capacitor não diminui instantaneamente para zero, mas tende exponencial- 
mente para esse valor: 


q = aque" (30-38) 


A constante de tempo тс é a mesma para a carga e a descarga do capacitor. 

A corrente apresenta um comportamento análogo quando introduzimos (ou re- 
movemos) uma força eletromotriz € em um circuito que contém um resistor R e um 
indutor L. Quando a chave $ da Fig. 30-20 é colocada na posição a, por exemplo, a 
corrente no resistor começa a aumentar. Se o indutor não estivesse presente a cor- 
rente atingiria quase instantaneamente o valor final #/К. A presença do indutor, po- 
rém, faz com que uma força eletromotriz auto-induzida €, apareça no circuito. De 
acordo com a lei de Lenz, a força eletromotriz se opõe ao aumento da corrente, o 
que significa que tem a polaridade oposta à da força eletromotriz € da fonte. Assim, 
a corrente no resistor responde à diferença entre duas forças eletromotrizes, uma 
força eletromotriz © constante produzida pela fonte e uma força eletromotriz va- 
riável €, (= —L dildt) produzida pela auto-indução. Enquanto €, está presente, a 
corrente é menor que é/R. 

Com o passar do tempo a taxa de aumento da corrente diminui e o valor abso 
luto da força eletromotriz auto-induzida, que é proporcional а di/dr, também dimi- 
nui. Assim, a corrente tende assintoticamente para €/R. 

Esses resultados podem ser generalizados da seguinte forma: 


Vamos agora analisar quantitativamente a situação. Com a chave S da Fig. 30-20 
na posição a, o circuito é equivalente ao da Fig. 30-21. Vamos aplicar a regra das ma- 
lhas, começando no ponto x da figura e nos deslocando no sentido horário, o mesmo 
da corrente i. 


1. Resistor. Como atravessamos o resistor no sentido da corrente ¡o potencial elé- 
trico diminui de ¿R. Assim, quando passamos do ponto x para o ponto у o poten- 
cial varia de —iR. 


2. Indutor. Como a corrente i está variando existe uma força eletromotriz auto-in- 
duzida ©, no indutor. De acordo com a Eq. 30-35 o valor absoluto de €, é L di/dt. 
O sentido de 8, é para cima na Fig. 30-21, porque o sentido da corrente i é para 
baixo no indutor e a corrente está aumentando. Assim, quando passamos do 
ponto y para o ponto z, atravessando o indutor no sentido contrário ao de &,,0 
potencial varia de —L di/dt. 


3. Fonte. Quando passamos do ponto z para o ponto x. voltando ao ponto inicial, o 
potencial varia de + € devido à força eletromotriz da fonte. 


— 


30-9 | Circuitos RL 


FIG. 30-20 Um circuito RL. Quando 
a chave S é colocada na posição a a 
corrente começa a aumentar e tende 
para o valor final €/R. 


FIG. 30-21 O circuito da Fig. 30-20 
com a chave na posição a. Aplicamos 
a regra das malhas no sentido horá- 
rio, começando no ponto x. 
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t (ms) 
(a) 


0.2.4 6 8 
t (ms) 


(b) 


FIG. 30-22 Variação com o tempo 
(a) de Ук, а diferença de potencial 
entre os terminais do resistor da Fig. 
30-21; (b) de V,, a diferença de po- 
tencial entre os terminais do indutor. 
Os triângulos representam interva- 
los sucessivos de uma constante de 
tempo indutiva т, = L/R. As curvas 
foram plotadas рага R = 2000 0, L = 
40Не# = 10У. 


De acordo сот a regra das malhas, temos: 


di 
-“iR-LÉ+$=0 
i La 


ou e 4 + Кі = © (circuito RL). (30-3‹ 


A Eq. 30-39 é uma equação diferencial que envolve а variável i e sua derivada 
meira dildt. A solução deve ser uma função i(t) tal que quando i(t) e sua deriva: 
primeira são substituídas na Eq. 30-39 a equação e a condição inicial i(0) = 0 
satisfeitas. 

A Eq. 30-39 e sua condição inicial têm a mesma forma que a equação de um 
cuito RC, Eq. 27-32, com ¿no lugar de q, L no lugar de Re R no lugar de 1/С. А soli 
ção da Eq. 30-39 tem, portanto, a forma da Eq. 27-33 com as mesmas substituições, 
que nos dá 


j= = — ett), (30- 


que pode ser escrita na forma 


i= Za = e") (aumento da corrente). (30-41 

onde 7,, a constante de tempo indutiva, é dada por 
L 

Tu=-  (constantede tempo). (30-42) 


Vamos examinar a Eq. 30-41 em duas situações particulares: no instante em qi 
a chave é fechada (ou seja, рага £ = 0) e um longo tempo após a chave ter sido 
chada (ou seja, para t —> 2). Fazendo г = 0 na Eq. 30-41, a exponencial se torna e” 
1. Logo, de acordo com a Eq. 30-41 a corrente é 0 no instante inicial. Fazendo г — 
a exponencial se torna e” = 0. Logo, de acordo com a Eq. 30-41, para longos tem] 
а corrente tende para o valor final €/R. 

Podemos também examinar as diferenças de potencial no circuito. Assim, 
exemplo, a Fig. 30-22 mostra a variação com o tempo das diferenças de potencial 
(= iR) no resistor e V, (= L di/dt) no indutor para valores particulares de €, L e 
A figura correspondente para um circuito RC é a Fig. 27-18. 

Para mostrar que a constante т, (= L/R) tem dimensão de tempo, usamos. 
seguintes equivalências: 

Lys \( 1 а | 
= 15, 


lia 
E 1H:A 1V 


о 


H 
10 


O primeiro fator entre parênteses é um fator de conversão baseado na Eq. 30-35, 
segundo é um fator de conversão baseado na relação V = iR. 

Para compreender o significado físico da constante de tempo podemos us 
Eq.30-41. Fazendo t = т; = L/R nessa equação, temos: 


€ € 

i =— (1 — e`!) = 0,63 —. 30: 
AS (1—7) R ( 
Assim, a constante de tempo 7, é o tempo necessário para que a corrente no 
cuito atinja 63% do valor final €/R. Como a diferença de potencial Vp no resisto! 
proporcional à corrente i, o gráfico da corrente em função do tempo tem a me: 
forma que o gráfico de Vg da Fig. 30-22a. 


Se a chave S da Fig. 30-20 é mantida na posição a por um tempo suficiente para 
que a corrente atinja o valor @/К e depois é deslocada para a posição b, o efeito é 
remover a fonte do circuito. (Para que não haja uma variação brusca de corrente é 
preciso que a ligação com o ponto b seja feita antes que a ligação com o ponto a seja 
interrompida; uma chave capaz de realizar esse tipo de operação é conhecida como 
chave make-before-break.) Na ausência de uma fonte a corrente no resistor cai para 
zero, mas não de forma instantânea. A equação diferencial que governa o decrés- 
cimo da corrente pode ser obtida fazendo € = 0 na Eq. 30-39: 


L di, +iR=0. (30-44) 
dt 


Por analogia com as Eqs. 27-38 e 27-39, a solução dessa equação diferencial que sa- 
tisfaz a condição inicial (0) = КЄ 


€ 
i= Re” = е“: (diminuição da corrente). (30-45) 


Assim, tanto o aumento da corrente (Eq. 30-41) como a diminuição da corrente 
(Ед. 30-45) em um circuito RL são governados pela mesma constante de tempo 
indutiva ту. 

Usamos йу na Eq. 30-45 para representar a corrente no instante г = 0. Nesse caso, 
o valor da corrente é €/R, mas poderia ser qualquer outro valor inicial. 
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A figura mostra três circuitos com fontes, induto- - 
res e resistores iguais. Coloque os circuitos na ordem da corrente 
que atravessa a fonte (a) logo depois que a chave é fechada e 
(b) muito tempo depois que a chave é fechada, começando pelo 
maior valor. (Se o leitor tiver dificuldade para responder, leia o 
exemplo a seguir e tente novamente.) 
а) (2) (3) 


A Fig. 30-23а mostra um circuito que contém três resisto- 
res iguais de resistência R = 9,0 О, dois indutores iguais de 
indutância L = 2,0 mH e uma fonte ideal de força eletro- 
motriz € = 18V. 


(a) Qual é a corrente i que atravessa a fonte no instante em 
que a chave é fechada? 


EE No momento em que a chave é fechada 


os indutores se opõem à variação da corrente que os atra- + 
vessa. f- 


(a) 


Cálculos: Como antes de a chave ser fechada a corrente 
nos indutores é zero, a corrente continua a ser zero logo (с) 
depois. Assim, logo depois que a chave é fechada os indu- 


(b) 


(4) 


tores se comportam como fios interrompidos, como mostra FIG. 30-23 (a) Circuito RL de várias malhas, com uma chave 
a Fig. 30-23b. Temos, portanto, um circuito de uma malha aberta. (b) O circuito equivalente logo depois que a chave é fe- 


no qual, de acordo com a regra das malhas, 


chada. (c) O circuito equivalente muito tempo depois de a chave 


ter sido fechada. (d) Circuito de uma malha equivalente ao cir- 


E-iR=0. cuito (с). 
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Substituindo os valores dados, temos: res finais e os indutores passam a se comportar como sim- 
ples fios de ligação, como mostra a Fig. 30-23c. 
(Resposta) 


Cálculos: Temos, portanto, um circuito com três resistores 
А А & iguais em paralelo; de acordo com a Eq. 27-23, a resistência 
(b) Qual é a corrente і que atravessa a fonte cepas quea equivalente é Ra = КІЗ = (9,0 О)/3 = 3,0 О. Aplicando а 
chave permanece fechada por um longo tempo? regra das malhas ao circuito equivalente da Fig. 30-23d, ob- 
temos a equação € — iR, = 0, donde 


| iéia-cnave | Depois que a chave permanece fechada por А E € 18V 


E {з і= —— = =———=60А, Resposta 
um longo tempo as correntes no circuito atingem os valo- R 300 Жер 


Um solenóide tem uma indutáncia de 53 mH e uma resistên- tempo que a corrente і leva para atingir metade do valor 
cia de 0,37 Q. Se o solenóide é ligado a uma bateria, quanto final. Nesse caso, a Eq. 30-41 nos dá 
tempo a corrente leva para atingir metade do valor final? 


[é chave | Podemos separar mentalmente o solenóide 


em uma resistência e uma indutância que estão ligadas em 
série a uma bateria, como na Fig. 30-21. Nesse caso, a apli- 
cação da regra das malhas leva à Eq. 30-39, cuja solução é 
a Eq. 30-41. 


é Сїт, 
“© -e ). 


Para determinar t) cancelamos €/R, explicitamos а expo- 
nencial e tomamos o logaritmo natural de ambos os mem- 
bros. O resultado é o seguinte: 
L 53 x 103H 
b=n7n2=h2=>— o In2 
cid R 070" 


Cálculos: De acordo com a Eq. 30-41, а corrente ¡aumenta = 0105 (Resposta) 


exponencialmente de zero até o valor final, €/R. Seja 1, o 
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Quando afastamos duas partículas carregadas uma da outra podemos dizer que 0! 
aumento de energia potencial elétrica associado a esse afastamento fica armazenado: 
no campo elétrico que existe nas vizinhanças das partículas. Podemos recuperar essa: 
energia permitindo que as partículas se aproximem novamente. Da mesma forma, 
podemos dizer que existe uma energia armazenada no campo magnético criado por 
uma corrente. 

Para obter uma expressão matemática para a energia armazenada no campo 
magnético considere novamente a Fig. 30-21, que mostra uma fonte de força ele- 
tromotriz é ligada a um resistor R e a um indutor L. A Eq. 30-39, repetida aqui por 
conveniência, 


di 
= LÊ +iR, 30- 
E= гаі (30-46) 


é a equação diferencial que descreve o aumento da corrente no circuito. Como vi- 
mos, a equação é uma сопѕедйёпсіа direta da aplicação da regra das malhas que, 
por sua vez, é uma expressão da lei de conservação da energia em circuitos com uma 
única malha. Multiplicando por i ambos os membros da Ед. 30-46, obtemos: 


di 
i=Li— + ЁК, 30-47 
Zi i d Ё ( › 


que tem a seguinte interpretação em termos de trabalho e energia: 


1. Se uma quantidade elementar de carga dg passa pela fonte de força eletromo- 
triz € da Fig. 30-21 em um intervalo de tempo dt, a fonte realiza um trabalho 
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(€ dq)/dt = Ei. Assim, o lado esquerdo da Eq. 30-47 representa a taxa com a qual 
a fonte fornece energia ao resto do circuito. 


2. O termo PR da Eq. 30-47 representa a taxa com a qual a energia é dissipada como 
energia térmica no resistor. 


3. De acordo com a lei de conservação da energia, a energia que é fornecida ao cir- 
cuito e não é dissipada no resistor deve ser armazenada no campo magnético do 
indutor. Como a Eg. 30-47 representa a lei de conservação da energia para cir- 
cuitos RL, o termo Li dildt deve representar a taxa dUp/dt com a qual a energia 
potencial magnética Uy é armazenada no campo magnético. 


Assim, 
40 di 
E = uS 30- 
a a рон 
que pode ser escrita na forma 
dU; = Li di. 
Integrando ambos os membros, obtemos: 
Un i 
[ аљ = [| Li di 
o o 
ou Un=}Li? (energia magnética), (30-49) 


que representa a energia total armazenada por um indutor L percorrido por uma 
corrente i. Note a semelhança entre essa expressão e a expressão da energia arma- 
zenada por um capacitor de capacitância C e carga q, 
= È 

2c" 


U; (30-50) 


(A variável ? corresponde a q? e a constante L corresponde a 1/C.) 


Exemplo ЕД 


Uma bobina tem uma indutância de 53 mH e uma resistên- Us = Li} = (})(53 х 10-2 Н)(343 А)? 
cia de 0,35 О. 


(a) Se uma força eletromotriz de 12 V é aplicada à bobina, 
qual é a energia armazenada no campo magnético quando (b) Após quantas constantes de tempo metade da energia 
a corrente atinge o valor final? final está armazenada no campo magnético? 


= 31]. (Resposta) 


Cálculos: Agora estamos interessados em saber o seguinte: 


| Déia chave | E Em que instante de tempo t a relação 
De acordo сот a Eq. 30-49 (0, = 21.2), 


a energia armazenada no campo magnético da bobina т Us = 3 Um 
qualquer instante é função da corrente que atravessa a bo- р 
bina nesse instante. é satisfeita? Usando duas vezes a Eq. 30-49, podemos es- 


crever essa equação na forma 

Cálculos: Assim, para determinar a energia final Ug preci- ei li 

samos conhecer a corrente final. De acordo com a Eq. 30- aLÊ = (LE 
41, essa corrente é dada por 1 

ou i і 30-52 

(5) (30:52) 


(30-51) 


Entretanto, į é dada pela Eq. 30-41 e i» (veja a Eq. 30-51) é 
Assim, temos: igual a €/R; assim, a Eq. 30-52 se torna 


y 
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E o que nos dá 
аге i 
N2R — = -1n 0,293 = 1,23 
т. 
Cancelando é/R e reagrupando os termos. podemos escre- ¿y 1=12m. (Resposta) 


ver essa equação na forma 
Assim, a energia armazenada no campo magnético da bo- 

etu=1— E = 0,293, bina atinge metade do valor final 1,2 constantes de tempo 

2 após a força eletromotriz ser aplicada. 
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Considere um segmento de comprimento / perto do centro de um solenóide lon; 

de seção reta A percorrido por uma corrente j; o volume do segmento é Al. A ene) 

gia Ug armazenada nesse trecho do solenóide deve estar toda no interior do sol 

nóide, já que o campo magnético do lado de fora de um solenóide é praticament 

zero. Além disso, a energia armazenada deve estar uniformemente distribuída, рой 

o campo magnético é (aproximadamente) uniforme no interior do solenóide, 
Assim, a energia armazenada no campo por unidade de volume é 


Up = Y 
РА 

есото 
Un = 312, 

temos 


onde L é a indutância do segmento do solenóide de comprimento /. 
Substituindo L/! por seu valor, dado pela Ед. 30-31. temos: 
Е = ул?А Isolenóide). (30-31 ир = Hon, - (30-53) 
onde л é o número de espiras por unidade de comprimento. Usando a Eq. 29- 
(B = min), podemos escrever a densidade de energia na forma 


2 
Un ="5"— (densidade de energia magnética). (30-54) 
2ш 


Esta equação fornece a densidade de energia armazenada em um ponto do espa: 
onde o módulo do campo magnético é B. Embora tenha sido demonstrada apen: 
para o caso especial de um solenóide, a Eq. 30-54 é válida para qualquer cam; 
magnético, independentemente da forma como é produzido. Essa equação é an: 
loga à Eq. 25-25, 


ик = 380, (30-55 
que fornece a densidade de energia armazenada (no vácuo) em um ponto do espa: 


onde o módulo do campo elétrico é E. Observe que ug е ик são proporcionais at 
quadrado do módulo do campo correspondente, B ou E. 


vé 7 А tabela mostra o número de espiras por unidade de comprimento, a со 
rente e a seção reta de três solenóides. Coloque os solenóides na ordem da densidade 
energia magnética, começando pela maior. 
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Espiras por Unidade 
Solenóide de Comprimento Corrente Área 
a 2m di 24, 
b m 2i, Aj 
e m i SA; 


Exemplo 


Um cabo coaxial longo (Fig. 30-24) é formado por dois ci- 
lindros concéntricos de paredes finas e raios a e b. O cilin- 
dro interno conduz uma corrente constante i, e o cilindro 
externo constitui o caminho de retorno da mesma corrente, 
A corrente cria um campo magnético entre os dois cilindros. 


(a) Calcule a energia armazenada no campo magnético em 
um segmento f do cabo. 


[iDéias.cHave | 


1, Podemos calcular a energia (total) Uş armazenada no 
campo magnético a partir da densidade de energia up 
do campo. 

2. A relação entre a densidade de energia e o módulo B do 
campo magnético é dada pela Eq. 30-54 (ug = B?/2 uo). 

3, Devido à simetria circular do cabo, podemos determi- 
nar o valor de B usando a lei de Ampêre e a corrente 
conhecida i. 


Cálculo de В: Para aplicar essas idéias começamos pela 
lei de Ampère, usando uma amperiana circular de raio r 
tal que a < r < b (о que coloca a amperiana entre os dois 
cilindros, como mostra a linha tracejada da Fig. 30-24). A 
única corrente envolvida por essa amperiana é a corrente i 
do cilindro interno. Assim, a lei de Ampère assume a forma 


$B-ds = mi. (30-56) 


Vamos agora simplificar a integral. Graças à simetria 
circular, sabemos que em todos os pontos da amperiana 
o campo B é tangente à curva e tem o mesmo módulo B. 
Vamos tomar о sentido de integração como sendo o sen- 
tido do campo magnético. Nesse caso, podemos substituir 
В. 4Ў рог B ds cos 0 = B ds e passar o módulo В para fora 
do sinal de integral. A integral que resta é fds, que nos dá 
simplesmente a circunferência 27r da amperiana. Assim, а 
Eq. 30-56 se reduz a 


B(2rr) = шї 


ші 
2mr' 


ou (30-57) 


Cálculo de ив: Para obter a densidade de energia, substi- 
tuímos a Eq. 30-57 na Eq. 30-54: 


Cilindro 
externo 


Casca 
cilíndrica 
fina 


`- Cilindro 

interno 
FIG. 30-24 Seção reta de um cabo coaxial longo formado por 
dois cilindros condutores de paredes finas e raios a e b. 


(30-58) 


Cálculo de Up: Observe que uy não é uniforme na região 
entre os dois cilindros, mas varia com a distância radial л. 
Assim, para calcular a energia total Ug armazenada entre 
os dois cilindros devemos integrar ир nesse volume, 

Como o volume entre os dois cilindros possui simetria 
circular em relagáo ao eixo central do cabo, consideramos 
o elemento de volume dV de uma casca cilíndrica situada 
entre os dois cilindros. A casca tem raio interno r, raio ex- 
terno r + dr (Fig. 30-24) e comprimento £. A área da se- 
ção reta da casca é o produto da circunferência 27r pela 
espessura dr. Assim, o volume dV da casca é (27r)(dr)(€), 
ou seja, dV = 27rl€ dr. 

Como os pontos no interior dessa casca estão todos 
aproximadamente à mesma distância radial ғ do eixo cen- 
tral do cabo, todos possuem a mesma densidade de energia 
ив. Assim, a energia total Us contida em uma casca de vo- 
lume dV é dada por 


"н energia por 
sas no de А (volume) 
ou dUp=updV. 


Substituindo uz pelo seu valor, dado pela Eq. 30-58, e dV 
por 2176 dr, temos: 


2 2 
bo (2mrt) dr = 6 £ 


da = er 
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Para determinar a energia total contida entre os dois cilin- 
dros, integramos essa equação para o volume entre os ci- 
lindros: 


(Resposta) (30-59) 
A energia armazenada do lado de fora do cilindro externo 
e do lado de dentro do cilindro interno é zero, porque o 
campo magnético é zero nas duas regiões, como pode ser 
facilmente demonstrado usando a lei de Ampère. 


FIG. 30-25 Indução mútua. (a) O 
campo magnético В, 1 produzido pela 
corrente į na bobina 1 atravessa as 
espiras da bobina 2. Quando se faz 
variar a corrente í, (fazendo variar а 
resistência R), uma força eletromo- 
triz é induzida na bobina 2 e o am- 
perímetro ligado à bobina 2 revela 

a passagem de uma corrente. (b) O 
mesmo sistema, com os papéis das 
bobinas 1 e 2 invertidos. (a) 


Bobina 1 
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Nesta seção vamos voltar ao caso de duas bobinas próximas, que foi discutido 
Seção 30-2, e tratá-lo de modo mais formal. Como vimos, se duas bobinas estão pj 
ximas, como na Fig. 30-2, uma corrente і em uma das bobinas faz com que um fl 
magnético & atravesse a outra (enlaçando as duas bobinas). Se a corrente і vi 
com o tempo, uma força eletromotriz € dada pela lei de Faraday aparece na segu 
bobina; o processo foi chamado de indução. Poderíamos ter usado a expressão i 
ção mútua, para ressaltar o fato de que o processo envolve uma interação de d 
bobinas e distingui-lo do processo de auto-indução, que envolve apenas uma bobi 
Vamos examinar o processo de indução mútua de modo quantitativo. A 
30-25а mostra duas bobinas circulares compactas muito próximas, com о тез! 
eixo central. Com o resistor variável ajustado para um certo valor R de resisténci 
a bateria produz uma corrente constante i, na bobina 1. A corrente cria um cam 
magnético representado pelas linhas de В, na figura. O circuito da bobina 2 con! 
um amperímetro, mas não conta com uma bateria; um fluxo magnético Ф, (o й 
através da bobina 2 devido à corrente na bobina 1) enlaça as №, espiras da bobina 
A indutância mútua M»; da bobina 2 em relação à bobina 1 é definida pela rela 


(b) Qual é a energia armazenada por unidade de comp! 
mento do cabo se a = 1,2 mm, b = 3,5 mm e i = 2,7 A? 


Cálculo: De acordo com a Eq. 30-59, temos: 
Ya вой Р 
гате н 

_ (rx 107 HTA | 35 mm 

47 12mm 

=7,8x 1077 J/m = 780 nJ/m. 


Ма (30. 


т 
Bobina 2 
(b) 


Bobina 2 Bobina 1 
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que tem a mesma forma que a Eq. 30-28 (L = NO/i). a definição de indutáncia. 


Podemos escrever a Eq. 30-60 na forma 


Mni = МФ. 
Se fizermos і, variar com o tempo variando R, teremos 
di dd, 
М 5 = №0, 
= dt di 


De acordo com a lei de Faraday, o lado direito dessa equação é igual em valor abso- 
luto à força eletromotriz €, que aparece na bobina 2 devido à variação da corrente 
na bobina 1. Assim, com um sinal negativo para indicar a polaridade de €, temos: 


(30-61) 


que tem a mesma forma que a Eq. 30-35 para a auto-indução (€ = —L dildt). 

Vamos agora inverter os papéis das bobinas 1 e 2, como na Fig. 30-25h; em ou- 
tras palavras, vamos produzir uma corrente na bobina 2 com o auxílio de uma bate- 
ria e produzir um fluxo magnético ®,, que enlace a bobina 1. Se fizermos i variar 


com o tempo variando R, teremos: 
di, 
dt ` 


€, = -Mp 


(30-62) 


Assim, a força eletromotriz produzida em uma das bobinas é proporcional à 
taxa de variação da corrente na outra. É possível demonstrar que as constantes de 
proporcionalidade М, e M} são iguais, o que nos permite escrever 


Mn = Мр = М, 
caso em que as Egs. 30-61 е 30-62 se tornam 


g = -M4 
и dt 
€ =-м® 
е €, Fra 


A Fig. 30-26 mostra duas bobinas circulares compactas, co- 
planares, coaxiais, a menor de raio А; com N, espiras e a 
maior de raio А, com N; espiras. 


(a) Escreva uma expressão para a indutância mútua M 
para esse arranjo de bobinas, supondo que А; > R3. 


A indutância mútua das bobinas é a razão 


entre o enlaçamento de fluxo (МФ) através de uma das 
bobinas e a corrente i na outra bobina. Assim, precisamos 
supor que existe uma corrente em uma bobina e calcular 
o fluxo magnético que atravessa a outra bobina devido a 
essa corrente. 


Cálculos: Tanto o módulo como a direção do campo mag- 
nético produzido pela bobina menor variam de ponto para 
ponto no interior da bobina maior; assim, o fluxo magné- 


(30-63) 


(30-64) 


(30-65) 


tico que atravessa a bobina maior é difícil de calcular. Por 
outro lado, como estamos supondo que o raio da bobina 
menor é muito menor que o raio da bobina maior, pode- 
mos supor que o campo magnético criado pela bobina 
maior é aproximadamente uniforme no interior da bo- 
bina menor. Assim, para calcular M supomos que a bobina 
maior é percorrida por uma corrente j; e calculamos o en- 
lagamento de fluxo №,Ф,, na bobina menor: 


(30-66) 


De acordo com a Eq. 30-2, o fluxo Ф,, através de cada 
espira da bobina menor é dado por 


Фу = ВА», 


onde В, é o módulo do campo magnético no interior da 
bobina menor, devido à corrente na bobina maior, е A, 
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FIG. 30-26 Uma pequena bobina no centro de uma bobina 
maior. A indutância mútua das bobinas pode ser determinada 
fazendo passar uma corrente і, na bobina maior. 


(= тКЎ) é a área de uma espira. Assim, o enlaçamento de 
fluxo na bobina menor (que possui N, espiras) é dado рог 


Ny = N2B¡ Aj. (30-67) 


Para determinar о campo В, no interior da bobina me- 
nor podemos usar a Eq. 29-26, 


Hol 
UR +2 
onde podemos fazer z = 0 porque a bobina menor está 
no mesmo plano que a bobina maior. De acordo com essa 
equação cada espira da bobina maior produz um campo 
magnético de módulo yi¡/2R, no interior da bobina me- 
nor. Assim, a bobina maior (que possui N, espiras) produz 
um campo magnético total de módulo 


B(z) = 


Hoi 


В, = № Эк (30-68) 


REVISÃO E RESUMO 


no interior da bobina menor. 
Substituindo os valores de B, (dados pela Eq. 30-68) e 
Ao (= TR3) na Eq. 30-67, temos: 


muyN Ny R3 i 
МФ, = Mo TA ИЛ 


Substituindo esse resultado na Ед. 30-66, obtemos 


= THN, А 
i 2R; 4 


(Б) Qual ё o valor de М para № = N, = 1200 espiras, А; = 
1,1cmeR, = 15 ст? 


(Resposta) (30-69) 


Cálculos: De acordo com a Eq. 30-69, temos: 


м = ADA X 1077 Him)(1200)(1200)(0.014 m)? 
(2)(0,15 т) 


= 2,29 x 10H = 23 mH. (Resposta) 


Suponha que os papéis das duas bobinas sejam inver- 
tidos, ou seja, que partimos de uma corrente i, na bobina 
menor e tentamos determinar o valor de M usando a Eq. 
30-60 na forma 


Es МФ 


ГА 


M 


Não é fácil calcular D,,, o fluxo do campo produzido pela. 
bobina menor através da bobina maior, já que, como dis- 
semos, nesse caso não podemos supor que o campo é uni- 
forme. Entretanto, se executarmos o cálculo em um com 
putador encontraremos o mesmo valor, M = 2,3 
Assim, a Eq. 30-63 (М, = Му; = M), embora não seja 
via, é sempre verdadeira, 


Fluxo Magnético О fluxo magnético y de um campo mag- 
nético Ё através de uma área A é definido através da equação 

Фь - ва, (30-1) 
onde a integral é calculada para toda a área. A unidade de fluxo 
magnético no SI é o weber (Wb); 1 Wb = 1 T + т, Se В é unifor- 
me e perpendicular à área de integração, а Ед. 30-1 se torna 


Фь= ВА (BLA, uniforme). (30-2) 


Lei de Indução de Faraday Se o fluxo magnético ®; atra- 
vés de uma área limitada por uma espira condutora fechada varia 
com o tempo, uma corrente e uma força eletromotriz são produ- 


zidas na espira; esse processo recebe o nome de indução. A força 
eletromotriz induzida é 


(lei de Faraday). ( 


Se a espira é substituída por uma bobina compacta de N espir 
força eletromotriz se torna 


Lei de Lenz O sentido de uma corrente induzida é tal qu 
campo magnético produzido pela corrente se opõe à variação! 
fluxo magnético que induziu a corrente. A força eletromotriz 
duzida tem o mesmo sentido que a corrente induzida. 


Força Eletromotriz e Campo Elétrico Induzido 
força eletromotriz é induzida por um campo magnético varii 
mesmo que a espira através da qual o fluxo magnético está 


riando seja apenas uma curva imaginária. O campo magnético 
variável induz um campo elétrico Ё em todos os pontos da curva; 
a força eletromotriz induzida e о campo elétrico induzido estão 
relacionados através da equação 


t= феа 


onde а integração é executada ao longo da curva. De acordo com 
a Eq.30-19, a lei de Faraday pode ser escrita na forma mais geral 


Ф 
fe ds = 7 


De acordo com esta lei, um campo magnético variável induz um 
pane a 
campo elétrico E. 


(30-19) 


(lei de Faraday), (30-20) 


indutores О indutor é um dispositivo que pode ser usado 
para produzir um campo magnético conhecido em uma certa re- 
gião do espaço. Se uma corrente i atravessa as № espiras de um і 
dutor, um fluxo magnético Ф enlaça essas espiras. A indutáncia 
L do indutor é dada por 


Ny 
i 


L= (definição de indutáncia). (30-28) 
A unidade de indutância no SI é o henry (H); LH = 1 T + mA. 
A indutância por unidade de comprimento perto do centro de 
um solenóide longo de área A e n espiras por unidade de compri- 
mento é dada por 


L 
— = uynA  (solenóide). 


7 (30-31) 


Auto-indução Se uma corrente i em uma bobina varia com o 
tempo, uma força eletromotriz é induzida na bobina. Essa força 
eletromotriz auto-induzida é dada por 


(30-35) 


O sentido de 8, é dado pela lei de Lenz: a forga eletromotriz au- 
to-induzida se opõe à variação que a produz. 


Circuitos RL Série Se uma força eletromotriz constante € é 
aplicada a um circuito com uma única malha constituído por uma 
resistência R e uma indutância L, a corrente tende para um valor 
final '&/R de acordo com a equação 
Р 

i - а = ен) 
onde 7, (= L/R) governa а taxa de aumento da corrente е é 
chamada de constante de tempo indutiva do circuito. Quando 
a fonte de força eletromotriz constante é removida, a corrente 
diminui para zero a partir de um valor inicial iù de acordo com a 
equação 


(aumento da corrente), (30-41) 


i= iget (diminuição da corrente). (30-45) 
Energia Magnética Se um indutor L conduz uma corren- 
te ѓ, o campo magnético do indutor armazena uma energia dada 


por 
(30-49) 


(energia magnética), 


Se B é o módulo do campo magnético (criado por um indutor ou 
por qualquer outro meio) em um ponto do espaço, a densidade 
de energia magnética armazenada nesse ponto é dada por 


Ups 


30-54 
2w 6 à 


(densidade de energia magnética) 


Indução Mútua Se existem duas bobinas 1 e 2 próximas uma 
da outra, a variação da corrente em uma das bobinas pode indu- 
zir uma força eletromotriz na outra. Essa indução mútua é descri- 
ta pelas equações 


(30-64) 


(30-65) 


onde M (medida em henrys) é a indutância mútua das bobinas. 


1 Na Fig, 30-27 um fio retilíneo longo percorrido por uma cor- 
rente į passa (sem fazer contato) por três espiras retangulares de 
lados L, 1,51, e 2L. A distância entre as espiras é relativamente 
grande (o suficiente para que não interajam). As espiras 1 e 3 são 
simétricas em relação ao fio. Coloque as espiras na ordem do valor 
absoluto da corrente induzida (a) se a corrente і for constante e (b) 
se a corrente i estiver aumentando, começando pelo maior valor. 


FIG. 30-27 Pergunta 1. 


2 А Fig. 30-28 mostra dois circuitos nos quais uma barra con- 
dutora desliza com a mesma velocidade escalar у na presença do 


mesmo campo magnético uniforme, ao longo de um fio em forma 
de U. Os segmentos paralelos do fio estão separados por uma dis- 
tância 2L no circuito 1 e por uma distância L no circuito 2. A cor- 
rente induzida no circuito | tem o sentido anti-horário. (a) O sen- 
tido do campo magnético é para dentro ou para fora do papel? 
(b) A corrente induzida no circuito 2 tem o sentido horário ou 
ou o sentido anti-horário? (с) A força eletromotriz induzida no 
circuito 1 é maior, menor ou igual à força eletromotriz induzida 
no circuito 2? 


< 


a) (2) 
FIG. 30-28 Pergunta 2. 


Capítulo 30 | Indução e Indutância 


3 Seo condutor circular da Fig. 30-29 sofre uma expansão tér- 
mica na presença de um campo magnético uniforme, uma cor- 
rente é induzida no sentido horário. O sentido do campo magné- 
tico é para dentro ou para fora do papel? 


FIG. 30-29 Pergunta 3. 


4 А espira da Fig. 30-304 é submetida, sucessivamente, a seis 
campos magnéticos uniformes, todos paralelos ao eixo z. A Fig. 
30-30b mostra os módulos B, desses campos em função do tempo 
t. (As retas 1 e 3 e as retas 4 e 6 são paralelas.) Coloque os seis 
campos na ordem da força eletromotriz induzida na espira, come- 
çando pela maior no sentido horário e terminando com a maior 
no sentido anti-horário. 


(a) (b) 
FIG. 30-30 Pergunta 4. 


5 А Fig. 30-31 mostra uma região circular na qual existem um 
campo magnético uniforme decrescente orientado para fora do 
papel e quatro trajetórias circulares concêntricas. Coloque as tra- 
jetórias na ordem do valor absoluto de $ E- d7, começando pelo 
maior, 


FIG. 30-31 Pergunta 5. 


6 Na Fig. 30-32 uma espira é feita de três segmentos: bc (um 
segmento em forma de quarto de circunferência), ac (dois seg- 
mentos retilíneos formando um ângulo reto) e ab (um segmento 
retilíneo). A espira pode ser submetida a três campos magnéti- 


onde Й está em militeslas e + em segundos. Sem fazer nenhum 


cálculo no papel, coloque os campos magnéticos na ordem (a) do 
trabalho executado por unidade de carga para criar a corrente in- 
duzida e (b) do valor absoluto da corrente induzida, começando. 
pelo maior. (c) Qual é o sentido da corrente induzida para cada: 
um dos campos magnéticos? 


a 


FIG. 30-32 Pergunta 6. 


7 А Fig. 30-33 mostra três circuitos com fontes, indutores 
resistores iguais. Coloque os circuitos na ordem da corrente 
resistor R, começando pela maior, (a) muito tempo depois que 
chave é fechada; (b) logo depois que a chave é aberta, depois 
permanecer fechada por muito tempo; (с) muito tempo depoi 
que a chave é aberta, depois de permanecer fechada por mui 
tempo. 


+ 4l +] 
R 
а) (2) (3) 


FIG. 30-33 Pergunta 7. 


8 A Fig. 30-34 mostra a variação com o tempo da diferença 
potencial Vg entre os terminais de um resistor em três circuit 
como a da Fig. 30-21. A resistência R e a força eletromotriz é 
fonte são iguais nos três circuitos, mas as indutâncias L são ай 
rentes, Coloque os circuitos na ordem do valor de L, começan 
pelo maior. 


1 


FIG. 30-34 Pergunta 8. 


9 A Fig. 30-35 mostra um circuito com dois resistores iguais 
um indutor ideal. A corrente no resistor do meio é maior, men 
ou igual à corrente no outro resistor (a) logo depois que a chas 
S é fechada: (b) muito tempo depois que a chave S é fechada; (‹ 
logo depois que a chave é aberta depois de permanecer fecha 
por muito tempo; (d) muito tempo depois que a chave é abei 
depois de permanecer fechada por muito tempo? 


ч 


FIG. 30-35 Pergunta 9. 


10 А chave do circuito da Fig. 30-20 permaneceu na posição а 
por muito tempo, e depois foi deslocada para a posição b. A Fig. 
30-36 mostra a corrente no indutor para quatro conjuntos de va- 
lores da resistência R e da indutância L: (1) Ry € Ly; (2) 2R, e Lo: 


PROBLEMAS 


Problemas Дек] 


(3) Ry e 21. (4) 2R, е 2Lo. Qual é a curva correspondente а cada 
conjunto? 


1 


FIG. 30-36 Pergunta 10. 


+ se» О número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


MK | Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


30-4 А Lei de Lenz 
CON Fig. 30-37 o fluxo de campo magnético na espira aumenta 
de acordo com a equação By = 6,0 + 7,01, onde Фр está em mi- 
liwebers e г em segundos. (a) Qual é o módulo da força eletro- 
motriz induzida na espira no instante 1 = 2,0 s? (b) O sentido da 
corrente no resistor R é para a direita ou para a esquerda? 


E 


FIG. 30-37 Problema 1. 


+2 Uma espira сот 12 cm de raio e uma resistência de 8,5 0 é 
submetida a um campo magnético uniforme Ӯ cujo módulo varia 
de acordo com a Fig. 30-38. A escala do eixo vertical é definida 
рог В, = 0,50 Т, e a escala do eixo horizontal é definida por г, = 
6,00 s. O plano da espira é perpendicular a B. Determine а força 
eletromotriz induzida na espira durante os intervalos de tempo 
(a) 0 <t < 20s; () 2.05 <г< 4,05;(с)4,05< г< 6,05. 


B(T) 


t(s) 


FIG. 30-38 Problema2. 


*3 Uma pequena espira com 6,8 mm? de área é colocada no in- 
terior de um solenóide longo com 854 espiras/em, percorrido por 


uma corrente senoidal ¡com 1.28 A de amplitude e uma freqüên- 
cia angular de 212 rad/s. Os eixos centrais da espira e do sole- 
nóide coincidem. Qual é a amplitude da força eletromotriz indu- 


zida na espira? 
бе; Um material condutor elástico é esticado e usado para fazer 
a espira circular com 12,0 cm de raio, que é submetida a um 
campo magnético uniforme de 0,800 Т perpendicular ao plano da 
espira. Ao ser liberada a espira começa a se contrair, e seu raio 
diminui inicialmente à taxa de 75,0 cm/s. Qual é a força eletromo- 
triz induzida na espira durante a contração? 


*5 Na Fig. 30-39 uma bobina de 120 espiras, com 1,8 ст de raio 
e uma resistência de 5,3 О, é coaxial com um solenóide de 220 
espiras/cm e 3,2 cm de diâmetro. A corrente no solenóide diminui 
de 1,5 A para zero em um intervalo de tempo Аг = 25 ms, Qual é 
a corrente induzida na bobina no intervalo Ar? 


FIG. 30-39 Problema 5. 


Um campo magnético uniforme B é perpendicular ao plano 

de uma espira circular com 10 ст de diâmetro, formada por um 
fio com 2,5 mm de diâmetro е uma resistividade de 1,69 x 10 y 
N - т. Qual deve ser a taxa de variação de В para que uma cor- 
rente de 10 A seja induzida na espira? 
*7 Ма Fig. 30-40 um fio forma uma espira circular de raio R = 
2,0 т e uma resistência de 4.0 О. Um fio retilíneo longo passa 
pelo centro da espira; no instante г = 0 a corrente no fio é 5,0 A 
para a direita, Рага г > 0, a corrente varia de acordo com a equa- 
ção i = 5,0 A — (2,0 A/s*)é. (Como o fio é isolado, não há contato 
entre o fio e a espira.) Qual é o valor absoluto da corrente indu- 
zida na espira para > 0? 


Capítulo 30 | Indução e Indutáncia 


FIG. 30-40 Problema 7. 


*8 A Fig. 30-41а mostra um circuito formado por uma fonte 
ideal de força eletromotriz € = 6,00 У, uma resistência R e uma 
pequena espira com 5,0 cm? de área. Um campo magnético ex- 
terno é aplicado à espira durante o intervalo de t = 10s a £ = 205. 
O campo é uniforme, dirigido para dentro do papel na Fig. 30-41a, 
e o módulo do campo é dado por В = ar, onde В está em teslas, a 
é uma constante e г está em segundos. А Fig. 30-415 mostra a cor- 
rente ¡no circuito antes, durante e depois da aplicação do campo. 
A escala do eixo vertical é definida por i, = 2,0 mA. Determine o 
valor da constante a na equação do módulo do campo. 


t(s) 


FIG. 30-41 Problema8. 

*9 Ма Fig. 30-42 uma espira circular com 10 ст de diâmetro 
(vista de perfil) é posicionada com a normal N fazendo um ân- 
gulo 0 = 30° com a direção de um campo magnético uniforme В 
cujo módulo é 0,50 Т. A espira começa a girar de tal forma que Ñ 
descreve um cone em torno da direção do campo à taxa de 100 
revoluções por minuto; o ângulo Ө permanece constante durante 
о processo. Qual é a força eletromotriz induzida na espira? 


Espira 
FIG. 30-42 Problema 9. 


**10 Ма Fig. 30-43a o módulo do campo magnético uniforme 
B aumenta com o tempo de acordo com o gráfico da Fig. 30-43b, 
onde a escala do eixo vertical é definida por B, = 9,0 mT e a es- 
cala do eixo horizontal é definida por £, = 3,0 s. Uma espira cir- 
cular com uma área de 8,0 x 107 m?, no plano do papel, é sub- 
metida ao campo. A Fig. 30-43c mostra a carga q que passa pelo 
ponto А da espira em função do tempo г, com a escala do eixo 
vertical definida por-q, = 6.0 mC, e a escala do eixo horizontal 
definida por /, = 3,0 s. Qual é a resistência da espira? 


B(mT) 


t(s) 
(a) (6) (o) 


FIG. 30-43 Problema 10. 


»*11 Uma espira quadrada com 2,00 т de lado é mantida 
pendicular a um campo magnético uniforme, com metade da 

da espira na região em que existe campo, como mostra a Fig. 
44. A espira contém uma fonte ideal de força eletromotriz € = 
20,0V. Se o módulo do campo varia com o tempo de acordo с‹ 

a equação В = 0,0420 — 0,8701, com В em teslas e г em segundi 
determine (a) a força eletromotriz total aplicada à espira; (b) o 
sentido da corrente (total) na espira. 


IG. 30-44 Problema 11. 


**12 А Fig. 30-45а mostra um fio que forma um retángul 
(W = 20 cm, H = 30 cm) e tem uma resistência de 5,0 mQ. О іп 
rior do retângulo é dividido em três partes iguais, que são submi 
tidas a campos magnéticos B, B,e B, Os campos são unifi 
mes dentro de cada região e orientados para fora do papel. A Fi 
30-45b mostra a variação das componentes B, dos três сапу 
com o tempo f; a escala do eixo vertical é definida por В, = 4, 
ИТ e B, = 2,5B,,e a escala do eixo horizontal é definida por t, 
2,0 s. Determine (a) o módulo е (b) o sentido da corrente indi 
zida no fio. 


B, (ит) 


FIG. 30-45 Problema 12. 


**13 Uma bobina retangular de comprimento a е largura 
com N espiras, gira com freqüência f na presença de um campo 
magnético uniforme B, como mostra а Fig, 30-46. A bobina e: 
ligada a cilindros metálicos que giram solidariamente a ela e n 
quais estão apoiadas escovas metálicas que fazem contato со 
um circuito externo. (a) Mostre que a força eletromotriz induzida. 
na bobina é dada (em função do tempo 1) pela equação 


€ = 2л/МаЬВ sen(2mf1) = Cysen(2mfi). 


Este é o princípio de funcionamento dos geradores comerciais. 
de corrente alternada. (b) Para que valor de Nab a força eletro- 
motriz gerada tem uma amplitude € = 150 V quando a bobina 
gira com uma fregiiência de 60,0 revoluções por segundo em 
campo magnético uniforme de 0,500 T? 


FIG. 30-46 Problema 13. 


++14 A Fig. 30-47 mostra uma espira formada por um par de 
semicircunferéncias de 3,7 cm de raio situadas em planos mu- 
tuamente perpendiculares. A espira foi formada dobrando uma 
espira plana ao longo de um diâmetro até que as duas metades 
ficassem perpendiculares. Um campo magnético uniforme B de 
módulo 76 mT é aplicado perpendicularmente ao diâmetro da 
dobra, fazendo ângulos iguais (de 45º) com os planos das semi- 
circunferências. O campo magnético é reduzido para zero a uma 
taxa uniforme durante um intervalo de tempo de 4,5 ms, Durante 
esse intervalo, determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (ho- 
rário ou anti-horário, do ponto de vista do sentido de incidência 
de B) da força eletromotriz induzida na espira. 


Campo 
magnético 


FIG, 30-47 Problema 14. 


**15 Ма Fig. 30-48 uma semicircunferéncia de fio de raio a = 
2,00 em gira com uma velocidade angular constante de 40 revolu- 
ções por segundo na presença de um campo magnético uniforme 
de 20 mT. Determine (a) a ігедйёпсіа e (b) a amplitude da força 
eletromotriz induzida no circuito. 


FIG. 30-48 Problema 15. 


**16 Em uma certa localidade o campo magnético da Terra 
tem módulo В = 0,590 gauss e uma inclinação рага baixo de 70.0º 
em relação à horizontal. Uma bobina plana horizontal tem 10,0 
em de raio, 1000 espiras e uma resistência total de 85,0 О e está 
ligada em série com um medidor com 140 О de resistência. A bo- 
bina descreve meia revolução em torno de um diâmetro. Qual é a 
carga que atravessa o medidor durante o movimento? 


Pora Е 


**17 Um gerador elétrico contém uma bobina de 100 espiras 
retangulares de 50,0 cm por 30,0 cm. A bobina é submetida a um 
campo magnético uniforme de módulo B = 3,50T com B inicial- 
mente perpendicular ao plano da bobina. Qual é o valor máximo 
da força eletromotriz produzida quando a bobina gira a 1000 re- 
voluções por minuto em torno de um eixo perpendicular a B? 


**18 Ма Fig. 30-49 uma espira retangular de dimensões L = 
40,0 cm e W = 25,0 cm é submetida a um campo magnético B. 
Determine (a) o módulo % e (b) o sentido (horário, anti-horário 
ou “nenhum”, se € = 0) da força eletromotriz induzida na espira 
se B= = (4,00 х 1072 Tim) yk. Determine (c) € e (d) o sentido de € 
А B= (6,00 x 1072 TR Determine (е) € e (f) o sentido de € se 

= (8,00 x 107? Tim)yik. Determine (g) € e (h) o sentido de € 
se «15 (3,00 х 1072 Т/т)хіў. Determine (i) € e (j) o sentido de € 
se В = (5,00 х 102 T/m · s)yá. 


x  FIG.30-49 Problema 18. 


**19 Сет espiras de fio de cobre (isolado) são enroladas em 
um núcleo cilíndrico de madeira com uma seção reta de 1,20 x 
107° m°. As duas extremidades do fio são ligadas a um resistor, 
A resistência total do circuito é 13,0 1). Se um campo magnético 
longitudinal uniforme aplicado ao núcleo muda de 1,60 T em um 
sentido para 1,60 T no sentido oposto, qual é a carga que passa 
por um ponto do circuito durante a mudanga? 


**20 Uma espira retangular, como uma área de 0,15 тг, está gi- 
rando na presença de um campo magnético uniforme de módulo 
B = 0,20T. Quando o ângulo entre o campo e a normal ao plano 
da espira é 7/2 e está aumentando à taxa de 0,60 rad/s, qual é a 
força eletromotriz induzida na espira? 


**21 А Fig. 30-50 mostra duas espiras paralelas com um eixo 
comum. А espira menor (de raio г) está acima da espira maior 
(de raio R) a uma distância x > R. Em сопѕедйёпсіа, o campo 
magnético produzido por uma corrente i que atravessa a espira 
maior no sentido anti-horário é praticamente uniforme na região 
limitada pela espira menor. A distância x está aumentando a uma 
taxa constante dx/dt = v. (a) Escreva uma expressão para o fluxo 
magnético através da bobina menor em função de x. (Sugestão: 
Veja a Ед. 29-27.) (b) Escreva uma expressão para a força ele- 
tromotriz induzida na espira menor. (c) Determine o sentido da 
corrente induzida na espira menor. 


( 


**22 Uma espira é formada por três segmentos circulares, to- 
dos de raio г = 10 cm, como mostra a Fig. 30-51. Cada segmento é 
um quarto de circunferência: ab está no plano xy, bc no plano yz 
e ca no plano zx. (a) Se um campo magnético uniforme B aponta 


FIG. 30-50 Problema 21. 
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no sentido positivo do eixo x, qual é o valor absoluto da força ele- 
tromotriz que aparece na espira quando B aumenta à taxa de 3,0 
mT/s? (b) Qual é o sentido da corrente no segmento bc? 


y 


зе 


FIG. 30-51 Problema 22. 


**23 Uma pequena espira circular com 2,00 ст? de área é con- 
cêntrica e coplanar com uma espira circular muito maior, com 
1,00 m de raio. A corrente na espira maior varia a uma taxa cons- 
tante de 200 A para —200 A (ou seja, troca de sentido) em um in- 
tervalo de 1,00 s, começando no instante г = 0. Determine o mó- 
dulo do campo magnético B no centro da espira menor devido à 
corrente na espira menor (a) em г = 0; (b) em / = 0,500 s; (c) em £ 
= 1,00s.(d) O campo B troca de sentido no intervalo 0 < г < 1,00 
s? Como a espira menor é pequena, suponha que B é uniforme 
no seu interior. (е) Determine a força eletromotriz induzida na 
espira menor no instante г = 0,500 s. 


*e*24 Мо sistema da Fig. 30-52 a = 12,0 em e b = 16,0 ст. A 
corrente no fio retilíneo longo é dada рогі = 4,50? — 10.01, onde 
i está em ampères e гет segundos. (a) Determine a força eletro- 
motriz na espira quadrada no instante г = 3,00 s. (b) Qual é o sen- 
tido da corrente induzida na espira? 


FIG, 30-52 Problema 24. 


25 Na Fig. 30-53 uma espira quadrada com 2,0 ст de lado 
é submetida a um campo magnético, dirigido para fora do papel, 
cujo módulo é dado por B = 4,0 y, onde В está em teslas, ет se- 
gundos e y em metros. No instante / = 2,5 s, determine (a) o valor 


absoluto e (b) o sentido da força eletromotriz induzida na espira. G29) Se 50,0 ст de um fio de cobre com 1.00 mm de diâme: 


у 


FIG. 30-53 Problema 25. 


+*+26 Ма Fig. 30-54 uma espira retangular de comprimento: 
а = 2,2 cm, largura b = 0,80 cm e resistência R = 0,40 mf) é co- 
locada nas vizinhanças de um fio infinitamente longo percorrido 
por uma corrente į = 4,7 A. Em seguida, a espira é afastada do fio: 
сот uma velocidade constante у = 3,2 mm/s. Quando o centro da. 
espira está a uma distância г = 1,5b do fio, determine (a) o valor 
absoluto do fluxo magnético que atravessa a espira: (b) a corrente 
induzida na espira. 


FIG. 30-54 Problema 26. 


***27 Dois fios longos e paralelos de cobre, com 2.5 mm de di 
âmetro, conduzem correntes de 10 A em sentidos opostos. (a) 
os eixos centrais dos fios estão separados por uma distância 
20 mm, determine o fluxo magnético por metro de fio que exis! 
no espaço entre os fios. (b) Que porcentagem desse fluxo está 
interior dos fios? (с) Repita o item (a) supondo que as corrent 
têm o mesmo sentido. 


seção 30-5 Indução e Transferências de Energia 

+28 Ма Fig. 30-554 uma espira circular é concéntrica com 
solenóide e está em um plano perpendicular ao eixo central 
solenóide. A espira tem 6,00 cm de raio. O solenóide tem um rai 
de 2,00 ст, possui 8000 еѕрігаѕ/ст e sua corrente i varia com 
tempo 1 da forma indicada na Fig. 30-55b, onde a escala do ei 
vertical é definida рог і = 1.00 A e a escala do eixo horizontal 
definida por 1, = 2.0 s. A Fig. 30-55c mostra, em função do tem 
a energia E, que é transformada em energia térmica na espira; a 
escala do eixo vertical é definida por E, = 100,0 nJ, Qual é a resis- 
tência da espira? 


Ё Е, 1 
© 2 
3 a 
i | > | | 
0 1, 0 F 


t(s) 
(a) (9) 


FIG. 30-55 Problema 28. 


são usados para formar uma espira circular, que é mantida pe: 
pendicular a um campo magnético uniforme que está aumei 
tando a uma taxa constante de 10,0 mT/s, qual é a taxa com a д! 
é gerada energia térmica na espira? 


*30 Uma antena em forma de espira, com uma área de 2,00 
e uma resistência de 5,21 aN, é mantida perpendicular a 
campo magnético uniforme de módulo 17,0 иТ. O módulo 
campo diminui рага zero em 2.96 ms. Qual é a energia térmi 
produzida na espira pela variação do campo? 


+31 Ма Fig 30-56 uma barra de metal é forçada a se mover со! 
velocidade constante Y ао longo de dois trilhos paralelos li 


dos em uma das extremidades por uma fita de metal. Um campo 
magnético de módulo B = 0,350 T aponta para fora do papel. (a) 
Se a distância entre os trilhos é 25,0 cm e a velocidade escalar da 
barra é 55,0 cm/s, qual é o valor absoluto da força eletromotriz 
gerada? (b) Se a barra tem uma resistência de 18,0 О е a resistên- 
cia dos trilhos e da fita de ligação $ desprezível, qual é a corrente 
na barra? (с) Qual é a taxa com a qual а energia é transformada 
em energia térmica? 


FIG. 30-56 Problema 31. 


**32 Na Fig. 30-57 dois trilhos condutores retilíneos formam 
um ângulo reto. Uma barra condutora em contato com os trilhos 
parte do vértice no instante / = 0 com uma velocidade escalar 
constante de 5,20 m/s e passa a se mover entre os trilhos. Há um 
campo magnético В = 0,350 Т, dirigido para fora da página, em 
toda a região, Determine (a) o fluxo magnético através do trián- 
gulo formado pelos trilhos e a barra no instante + = 3,00 s e (b) a 
força eletromotriz aplicada ao triângulo nesse instante. (c) Se a 
força eletromotriz é dada por € = а", onde a е п são constantes, 
determine o valor de n. 


FIG. 30-57 Problema 32. 


**33 А barra condutora da Fig. 30-56 tem comprimento L е 
está sendo puxada sobre trilhos horizontais condutores, sem 
atrito, com velocidade constante Y. Os trilhos estão ligados em 
uma das extremidades por uma fita condutora. Um campo mag- 
nético uniforme Ӯ, orientado para fora do papel, ocupa a região 
па qual se move a barra. Suponha que L = 10 cm, v = 5,0 m/s e 
В = 1,2T. Determine (a) o módulo е (b) o sentido (para cima ou 
para baixo) da força eletromotriz induzida na barra. Determine 
também (c) o valor absoluto e (d) o sentido da corrente na espira 
formada pela barra, os trilhos e a fita. Suponha que a resistência 
da barra é 0,40 О e que a resistência dos trilhos e da fita é des- 
prezível. (е) Qual é a taxa com a qual a energia é dissipada na 
barra em forma de calor? (f) Qual é o módulo da força externa 
que deve ser aplicada à barra para que ela continue a se mover 
com velocidade v? (g) Qual é a taxa com a qual esta força executa 
trabalho sobre a barra? 


**34 Ма Fig. 30-58 uma espira retangular muito longa, de lar- 
gura L, resistência R e massa m, está inicialmente suspensa na 
presença de um campo magnético horizontal uniforme B orien- 
tado para dentro do papel, que existe apenas acima da reta aa. 
Deixa-se cair а espira, que acelera sob a ação da gravidade até 
atingir uma certa velocidade terminal у, Escreva uma expressão 
para v, ignorando a resistência do ar. 


Problemas 


= 


rd 
FIG. 30-58 Problema 34. 


**35 A Fig 30-59 mostra uma barra de comprimento L = 10,0cm 
que é forçada a se mover com velocidade escalar constante у = 
5,00 m/s ao longo de trilhos horizontais, A barra, os trilhos e a fita 
metálica na extremidade direita dos trilhos formam uma espira 
condutora. A barra tem uma resistência de 0,400 О; a resistência 
do resto da espira é desprezível. Uma corrente і = 100 A que per- 
corre um fio longo situado a uma distância a = 10,0 mm da es- 
pira produz um campo magnético (não-uniforme) que atravessa 
a espira. Determine (a) a força eletromotriz e (b) a corrente in- 
duzida da espira. (c) Qual é a potência dissipada na espira? (d) 
Qual é o módulo da força que deve ser aplicada à espira para que 
se mova com velocidade constante? (e) Qual é a taxa com a qual 
essa força executa trabalho sobre a espira? 


FIG. 30-59 Problema 35. 


seção 30-6 Campos Elétricos Induzidos 

*36 A Fig. 30-60 mostra duas regiões circulares, R} e Rz, de raios 
л = 20,0 cm e r, = 30,0 cm. Em К, existe um campo magnético 
uniforme de módulo В, = 50,0 mT dirigido para dentro do papel, 
e em R, existe um campo magnético uniforme de módulo B, = 
75,0 mT dirigido para fora do papel (ignore os efeitos de borda). 
Os dois campos estão diminuindo à taxa de 8,50 mT/s. Calcule o 
valor de $ E - ds (a) para a trajetória 1: (b) para a trajetória 2; (с) 
para a trajetória 3. 


“e. Trajetória D 


~ Trajetória 2 


FIG. 30-60 Problema 36. 
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Um solenóide longo tem um diâmetro de 12,0 cm. Quando 
о solenóide é percorrido por uma corrente ¿um campo magné- 
tico uniforme de módulo B = 30,0 mT é produzido no seu inte- 
rior. Através de uma diminuição da corrente į o campo magné- 
tico é reduzido a uma taxa de 6,50 mT/s. Determine o módulo do 
campo elétrico induzido (a) a 2,20 cm e (b) a 8,20 cm de distância 
do eixo do solenóide. 


Uma região circular no plano xy é atravessada por um 
campo magnético uniforme orientado no sentido positivo do eixo 
z. O módulo В do campo (em teslas) aumenta com o tempo г (em 
segundos) de acordo com a equação B = at, onde a é uma cons- 
tante. A Fig. 30-61 mostra o módulo Е do campo elétrico criado por 
esse aumento do campo magnético em função da distância radial r; 
a escala do eixo vertical é definida por E, = 300 uN/C, e a escala do 
eixo horizontal é definida por r, = 4,00 cm. Determine o valor de a. 


E(uN/C) 


FIG. 30-61 Problema 38. 


r(cm) 


**39 О campo magnético de um ímã cilíndrico com 3.3 cm de 
diâmetro varia senoidalmente entre 29,6 Т e 30,0 T com uma fre- 
quência de 15 Hz. Qual é a amplitude do campo elétrico induzido 
por essa variação a uma distância de 1,6 cm do eixo do cilindro? 


30-7 Іпаиќогеѕ е Indutáncia 

А indutância de uma bobina compacta de 400 espiras é 8,0 
mH. Calcule o fluxo magnético através da bobina quando a cor- 
rente é 5,0 mA. 


Uma bobina circular tem 10,0 cm de raio e 30,0 espiras 
compactas. Um campo magnético externo de módulo 2,60 mT é 
aplicado perpendicularmente ao plano da bobina. (a) Se a cor- 
rente na bobina é zero, qual é o fluxo magnético que enlaga as 
espiras? (b) Quando a corrente na bobina é 3,80 A em um certo 
sentido, o fluxo magnético através da bobina é zero. Qual é a in- 
dutáncia da bobina? 


**42 A Fig. 30-62 mostra uma fita de cobre de largura W = 16,0 
ст que foi enrolada para formar um tubo de raio R = 1,8 cm com 
duas extensões planas. Uma corrente і = 35 mA está distribu- 
ída uniformemente na fita, fazendo com que o tubo se comporte 
como um solenóide de uma espira. Suponha que o campo magné- 
tico do lado de fora do tubo é desprezível e que o campo magné- 
tico no interior do tubo é uniforme. Determine (a) o módulo do 
campo magnético no interior do tubo; (b) a indutância do tubo 
(desprezando as extensões planas). 


E 


w 


Y 


FIG. 30-62 Problema 42. 


++43 Dois fios longos iguais, de raio a = 1,53 mm, são parale- 
los e conduzem correntes iguais em sentidos opostos. A distância 
entre os eixos centrais dos fios é d = 14,2 cm. Despreze o fluxo 
no interior dos fios, mas considere o fluxo na região entre os fios, 
Qual é a indutância dos fios por unidade de comprimento? 


seção 30-8 Auto-indugáo 
Um indutor de 12 H conduz uma corrente de 2,0 A. Qual 
É ser a taxa de variação da corrente para que a força eletro- 
motriz induzida no indutor seja 60 V? 


Em um certo instante a corrente e a força eletromotriz 
auto-induzida em um indutor têm os sentidos indicados na Fig. 
30-63. (a) A corrente está aumentando ou diminuindo? (b) 
força eletromotriz induzida é 17 V e a taxa de variação da cor- 
rente é 25 kA/s; determine a indutáncia. 


ES 
— MIN но. зо-6з Problema45. 
**46 А corrente į em um indutor de 4,6 Н varia com o tem] 
t de acordo com o gráfico da Fig. 30-64, onde a escala do eixo. 
vertical é definida por į, = 8,0 A e a escala do eixo horizontal é 
definida por г, = 6,0 ms. O indutor tem uma resistência de 12 
Determine o módulo da força eletromotriz induzida @ (a) para 
<1<2 ms; (Б) рага 2 ms < t< 5 ms; (с) рага 5 ms < г< 6 ms. 


FIG. 30-64 Problema 46. 


£ (ms) 


**47  Indutores em série. Dois indutores L; e L, estão ligadi 
em série e estáo separados por uma distáncia táo grande que 
campo magnético de um náo pode afetar o outro, (a) Mostre q 
a indutáncia equivalente é dada por 


Loy = Li + La 


(Sugestão: Estude novamente as seções que tratam de resisto) 
em série e capacitores em série. Qual é a situação mais sem 
lhante ao caso atual?) (b) Qual é a generalização da expressão de 
item (a) para N indutores em série? 


**48 Indutores em paralelo. Dois indutores L, e L, estão liga- 
dos em paralelo e estão separados por uma distância tão grande: 
que o campo magnético de um não pode afetar o outro. (a) 
Mostre que a indutáncia equivalente é dada por 


(Sugestão: Estude novamente as seções que tratam de resistores 
em série e capacitores em paralelo. Qual é a situação mais seme- 
lhante ao caso atual?) (b) Qual é a generalização da expressão do 
item (a) para N indutores em paralelo? 


**49 О circuito de indutores da Fig. 30-65, com L, = 30,0 mH, 
1, = 50,0 mH, L, = 20,0 mH e L, = 15.0 mH, é ligado a uma 
fonte de corrente alternada. Qual é a indutáncia equivalente do. 
circuito? (Sugestão: Veja os Problemas 47 е 48.) 


FIG. 30-65 Problema 49. 


seção 30-9 Circuitos RL 
*50 A chave da Fig. 30-20 é colocada na posição a no instante 
t = 0, Determine a razão '&,/€ entre a força eletromotriz auto- 
induzida no indutor e a força eletromotriz da fonte (a) logo após 
o instante г = 0; (b) no instante г = 2,007,. (с) Para que múltiplo 
de т, temos €,/€ = 0,500? 


+51 Uma bateria é ligada а um circuito RL série no instante 
t = 0, Para que múltiplo de 7, a corrente atinge um valor 0,100% 
menor que o valor final? 


*52 А corrente em um circuito RL aumenta para um terço do 
valor final em 5,00 s. Determine a constante de tempo indutiva. 


*53 А corrente em um circuito RL diminui de 1,0 A para 10mA 
no primeiro segundo depois que a fonte é removida do circuito. 
Se L = ТОН, determine a resistência R do circuito. 


*54 Ма Fig. 30-66 о indutor tem 25 espiras e a fonte ideal tem 
uma força eletromotriz de 16 V. A Fig. 30-67 mostra o fluxo mag- 
nético Ф nas espiras do indutor em função da corrente i. A escala 
do eixo vertical é definida por Ф, = 40 X 10-*Т - mr, e a escala 
do eixo horizontal é definida рог i, = 2.00 A. Se a chave S é fe- 
chada na instante t = 0, qual é a taxa de variação da corrente, di/ 
dt no instante £ = 1,57,? 


РА (А) 


FIG. 30-66 Problemas 54, 
83,87,94 e 99. 


FIG. 30-67 Problema 54. 


*55 Um solenóide com uma indutáncia de 6,30 4H é ligado em 
série com um resistor de 1,20 КО. (a) Se uma bateria de 14,0 V é 
ligada ao par de componentes, quanto tempo é necessário para 
que a corrente no resistor atinja 80,0% do valor final? (b) Qual é 
a corrente no resistor no instante г = 1,07, ? 


*56 Ма Fig. 30-68 € = 100 V, К, = 10,0 0, А, = 20,0 0, R; = 
30,0 О e L = 2,00 H. Determine os valores de (a) i, e (b) i logo 
depois que a chave S é fechada. (Tome as correntes nos sentidos 
indicados na figura como sendo positivas, e as correntes no sen- 
tido oposto como sendo negativas.) Determine também os valo- 
res de (с) й e (d) i, muito tempo depois de a chave ter sido fe- 
chada. A chave é aberta depois de ter permanecido fechada por 
muito tempo. Determine os valores de (е) į e (f) i logo depois 
de a chave ser novamente aberta. Determine também os valores 
de (g) i e (h) i muito tempo depois de a chave ser novamente 
aberta. 


FIG. 30-68 Problema 56, 


+*57 Ма Fig. 30-69 R = 15 0, L =5,0H,a força eletromotriz da 
fonte ideal é € = 10 V e o fusível do ramo superior é um fusível 
ideal de 3,0 A. A resistência do fusível é zero enquanto a corrente 
que o atravessa permanece abaixo de 3,0 A. Quando atinge o va- 
lor de 3,0 A o fusível “queima” e passa a apresentar uma resis- 
tência infinita. A chave S é fechada no instante г = 0. (a) Em que 
instante o fusível queima? (Sugestão: A Eq. 30-41 não se aplica; 
use a Eq. 30-39.) (b) Faça um gráfico da corrente ¿no indutor em 
função do tempo e assinale o instante em que o fusível queima. 


Fusível 


— ЯЛУУ E FIG. 30-69 Problema 57. 


**58 А força eletromotriz da fonte do circuito da Fig, 30-21 va- 
ria com o tempo de tal forma que a corrente é dada por i(t) = 3,0 
+ 5,01, onde i está em ampères e t em segundos. Suponha que R = 
4.00 e L = 6,0 H e escreva uma expressão para a força eletromo- 
triz da fonte em função de 1. (Sugestão: Use a regra das malhas.) 


***59 Ма Fig. 30-70, depois que a chave 5 é fechada no instante 
t = 0, a força eletromotriz da fonte é ajustada automaticamente 
para manter uma corrente constante i passando pela chave. (a) 
Determine a corrente no indutor em função do tempo, (b) Em 
que instante a corrente no resistor é igual à corrente no indutor? 


FIG. 30-70 Problema 59, 


***60 Um núcleo toroidal de madeira, de seção reta quadrada, 
possui um raio interno de 10 ст e um raio externo de 12 cm. Em 
torno desse núcleo é enrolada uma camada de espiras. O fio tem 
1,0 mm de diámetro e uma resistência de 0,020 О/т. Determine 
(a) a indutância; (b) a constante de tempo indutiva do conjunto. 
Ignore a espessura do isolamento do fio. 


seção 30-10 Energia Armazenada em um Campo 
Magnético 
Gai No instante / = O uma bateria é ligada em série a um resis- 
Oré a um indutor. Se a constante de tempo indutiva é 37,0 ms, 
em que instante a taxa com a qual a energia é dissipada no resis- 
tor é igual à taxa com a qual a energia é armazenada no campo 
magnético do indutor? 
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No instante г = 0 uma bateria é ligada em série com um 
Tesistor e um indutor, Para que múltiplo da constante de tempo 
indutiva a energia armazenada no campo magnético do indutor é 
0,500 vez о valor final? 


*63 Uma bobina é ligada em série com um resistor de 10,0 КО. 
Uma fonte ideal de 50,0 V é ligada em série com os dois compo- 
nentes e a corrente atinge um valor de 2,00 mA após 5,00 ms. (a) 
Determine a indutância da bobina. (b) Determine a energia ar- 
mazenada na bobina nesse instante. 


*64 Uma bobina com uma indutáncia de 2,0 H e uma resistên- 
cia de 10 N são ligadas bruscamente a uma fonte ideal com € = 
100 V. Um décimo de segundo após ser feita a ligação determine 
(a) a taxa com a qual a energia está sendo armazenada no campo 
magnético da bobina; (b) a potência dissipada na resistência; (c) a 
potência fornecida pela fonte. 


**65 Мо circuito da Fig. 30-21, suponha que € = 10,0 V, R = 
6.70 Q e L = 5,50 Н. A fonte ideal é ligada no instante г = 0. (а) 
Qual é a energia fornecida pela fonte durante os primeiros 2,00 
s? (b) Qual é a energia armazenada no campo magnético do in- 
dutor nesse mesmo intervalo? (c) Qual é a energia dissipada no 
resistor nesse mesmo intervalo? 


“66 А Fig, 30-71а mostra, em seção reta, dois fios retilíneos, 
paralelos e muito compridos. A razão ¡,/i, entre a corrente no fio 
1 e a corrente no fio 2 é 1/3. O fio 1 é mantido fixo no lugar. O 
fio 2 pode ser deslocado ao longo do semi-eixo x positivo, о que 
faz variar a densidade de energia magnética ир criada pelas duas 
correntes na origem. А Fig. 30-715 mostra um gráfico de ив em 
função da posição x do fio 2. A curva tem uma assíntota ив = 1,96 
nJ/mº para x >“ е a escala do eixo horizontal é definida por x, = 
60,0 cm. Determine os valores de (а) j e (b) à». 


у 


2 


иң (ли) 


(b) x (cm) 


FIG. 30-71 Problema 66. 


seção 30-11 Densidade de Energia de um Campo 
Magnético 

+67 Qual deve ser o módulo de um campo elétrico uniforme 
para que possua a mesma densidade de energia que um campo 
magnético de 0,50 Т? 


+68 Um indutor toroidal com uma indutância de 90,0 mH en- 
volve um volume de 0,0200 т. Se a densidade de energia média 
no toróide é 70,0 J/m*, qual é a corrente no indutor? 


*69 Um solenóide tem 85.0 cm de comprimento, uma seção 
reta de 17,0 em”, 950 espiras е é percorrido por uma corrente de 
6,60 A. (a) Calcule a densidade de energia do campo magnético 
no interior do solenóide. (b) Determine a energia total armaze- 
nada no campo magnético, desprezando os efeitos de borda. 


*70 Uma espira circular com 50 mm de raio conduz uma cor- 
rente de 100 А. Determine (a) a intensidade do campo magnético 
e (b) а densidade de energia no centro da espira, 


+971 Um fio de cobre conduz uma corrente de 10 A unifor- 
memente distribuída em sua seção reta. Calcule a densidade de 
energia (a) do campo magnético e (b) do campo elétrico na su- 
perfície do fio. O diâmetro do fio é 2,5 mm e a resistência é 3,3 
Окт. 


seção 30-12 Indução Mútua 

Dois solenóides fazem parte do circuito de ignição de um 
automóvel. Quando a corrente em um dos solenóides diminui 
de 6,0 A para zero em 2.5 ms uma força eletromotriz de 30 КМ 
é induzida no outro solenóide. Qual é a indutância mútua M dos 
solenóides? 


Duas bobinas são mantidas fixas no espaço. Quando a cor- 
rente na bobina 1 é zero e a corrente na bobina 2 aumenta à t: 
de 15,0 A/s a força eletromotriz na bobina 1 é 25,0 mV. (a) Qual é 
a indutância mútua das duas bobinas? (b) Quando a corrente 
bobina 2 é zero e a corrente na bobina 1 é 3,60 A, qual é o enla. 
mento de fluxo da bobina 2? 


*74 AbobinaltemL,=25mHeN, = 100 espiras. A bobina 
tem L, = 40 mH е N, = 200 espiras. As bobinas são mantidas fi 
xas no espaço; a indutância mútua é 3,0 mH. Uma corrente de 64 
mA na bobina 1 está variando à taxa de 4,0 A/s. Determine (a) 
enlaçamento de fluxo magnético Ф da bobina 1: (b) a força el 
tromotriz auto-induzida na bobina 1; (с) o enlagamento de flux 
magnético Ф,, na bobina 2: (d) a força eletromotriz auto-induzi 
na bobina 2. 


**75 Аз duas bobinas da Fig. 30-72 têm indutâncias Lı e 
quando estão muito afastadas. A indutância mútua é M. (a 
Mostre que a combinação que aparece na figura pode ser substi- 
tuída por uma indutância equivalente dada por 


La= Lı + L¿+2M. 


(b) De que forma as bobinas da Fig. 30-72 podem ser ligadas р: 


que a indutância equivalente seja 
La = Li + һ—2М? 


(Este problema é uma extensão do Problema 47, na qual a condi 
ção de que as bobinas estejam muito afastadas foi suprimida.) 


FIG. 30-72 Problema 75. 


**76 Uma bobina C de N espiras envolve um solenóide longo S 
de raio R е п espiras por unidade de comprimento, como na Fig. 
30-73. (a) Mostre que a indutância mútua da combinação bobina- 
solenóide é dada por M = gy7RênN. (b) Explique por que M não 
depende da forma, do tamanho ou da possível falta de compacta- 
ção da bobina. 


FIG. 30-73 Problema 76. 


+77 Uma bobina retangular com М espiras compactas é colo- 
cada nas proximidades de um fio retilíneo longo, como mostra a 
Fig. 30-74. Qual é a indutância mútua M da combinação fio-bo- 
bina para N = 100,а = 1,0cm,b = 80cme/=30cm? 


FIG. 30-74 Problema 77. 


Problemas Adicionais 

78 A Fig. 30-75a mostra duas regiões circulares concêntricas 
nas quais campos magnéticos uniformes podem variar. A região 
1, com um raio л = 1,0 ст, possui um campo magnético B, di- 
rigido para fora do papel cujo módulo está aumentando. A re- 
gião 2, com um raio r, = 2,0 em, possui um campo magnético B, 
dirigido para fora do papel que também pode estar variando. 
Um anel condutor de raio R é colocado entre as duas regiões, e a 
força eletromotriz no anel é medida. A Fig. 30-75b mostra a força 
eletromotriz € em função do quadrado Rº do raio do anel, entre o 
centro comum das regiões e a extremidade externa da região 2. А 
escala do eixo vertical é definida por €, = 20,0 nV. Determine os 
valores das taxas (a) dB,/dt e (b) Ву. (с) O módulo de B, está 
aumentando, diminuindo ou permanece constante? 


(b) Rê (cm?) 


FIG. 30-75 Problema 78. 


79 А Fig.30-76 mostra um campo magnético uniforme B confi- 
nado a um volume cilíndrico de raio R. O módulo de B está dimi- 
nuindo a uma taxa constante de 10 mT/s. Em termos dos vetores 
unitários, determine a aceleração inicial de um elétron liberado 
(a) no ponto a (a uma distância radial ғ = 5,0 em): (b) no ponto b 
(r = 0); (с) no ponto с (r = 5.0 em). 


Problemas Ж Теш] 


Problema 79. 


FIG, 30-76 


80 A indutância de uma bobina compacta é tal que uma força 
eletromotriz de 3,00 mV é induzida quando a corrente varia à 
taxa de 5,00 A/s. Uma corrente constante de 8,00 A produz um 
fluxo magnético de 40,0 uWb através das espiras da bobina. (a) 
Calcule a indutáncia da bobina. (b) Determine o número de espi- 
ras da bobina. 


81 Uma espira quadrada com 20 cm de lado e uma resistência 
de 20 0 é mantida perpendicular а um campo magnético uni- 
forme de módulo B = 2,0 T. Quando dois lados da espira são 
afastados um do outro os outros dois lados automaticamente se 
aproximam, reduzindo a área envolvida pela espira. Se a área se 
reduz a zero em um intervalo de tempo Ar = 0,20 s, determine 
(a) a força eletromotriz média e (b) a corrente média induzida no 
circuito no intervalo de tempo Ar. 

82 Uma espira quadrada é mantida em um campo magnético 
uniforme de 0,24 T perpendicular ao plano da espira. O compri- 
mento dos lados do quadrado está diminuindo а uma taxa cons 
tante de 5,0 cm/s. Qual é a força eletromotriz induzida na espira 
quando o comprimento dos lados é 12 cm? 


83 Na Fig. 30-66 uma fonte ideal de 12,0 V, um resistor de 20,0 
Ое um indutor são ligados por uma chave no instante г = 0. Qual 
é a taxa com a qual a fonte transfere energia para о campo mag- 
nético do indutor no instante г = 1,617? 


84 Quando tempo é necessário, depois que a fonte é removida, 
para que a diferença de potencial entre os terminais do resistor 
de um circuito RL com L = 2,00 H e R = 3,00 О diminua para 
10,0% do valor inicial? 


85 Ма Fig. 30-77 a fonte é ideal, € = 10 V, R, = 5,0 Q, R, = 10 
Ne L= 5.0 H.A chave 5 é fechada no instante г = 0. Determine, 
logo depois do fechamento da chave, (a) й: (b) ix: (с) a corrente 
is na chave: (4) a diferença de potencial V, entre os terminais do 
resistor 2: (е) a diferença de potencial V, entre os terminais do 
indutor: (f) а taxa de variação diy/dt. Determine também, muito 
tempo após o fechamento da chave. (g) i; (h) 2; (i) is; (1) Va: (К) 
Vz: (l) аа. 


FIG. 30-77 Problema 85. 
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86 Ма Fig. 30-78 а chave S permaneceu na posição A por um 
tempo suficiente para que a corrente no indutor de indutância 
14 = 5,00 mH e o resistor de resistência R, = 25,0 О se estabili- 
zassem. Da mesma forma, na Fig. 30-78b a chave S permaneceu 
na posição A por um tempo suficiente para que a corrente no in- 
dutor de indutáncia L; = 3,00 mH e o resistor de resistência № = 
30,0 О se estabilizassem. A razão P,>/P, entre o fluxo magnético 
através de uma das espiras do indutor 2 e o fluxo magnético atra- 
vés de uma das espiras do indutor 1 é 1,50. No instante £ = 0 as 
duas chaves são deslocadas para a posição B. Em que instante de 
tempo os fluxos magnéticos através de uma espira dos dois indu- 
tores são iguais? 


AS AS 
B B 
€ L € La 
Ri Ra 
(u) (5) 


FIG. 30-78 Problema 86. 


87 А chave $ da Fig. 30-66 é fechada no instante г = 0, fazendo 
сот que a corrente comece a aumentar no indutor de 15,0 mH e 
no resistor de 20,0 О. Em que instante a força eletromotriz entre 
os terminais do indutor é igual à diferença de potencial entre os 
terminais do resistor? 


88 No instante / = O uma diferença de potencial de 12,0 V é 
aplicada bruscamente a uma bobina que possui uma indutância 
de 23,0 mH e uma resistência desconhecida R. No instante г = 
0,150 ms a corrente na bobina está variando a uma taxa de 280 
A/s, Determine o valor de R. 


89 No instante r = 0 uma diferença de potencial de 45 V é apli- 
cada bruscamente a uma bobina com uma indutáncia L = 50 mH 
e uma resistência R = 180 О. Com que taxa a corrente na bobina 
está aumentando no instante г = 1,2 ms? 


90 Uma bobina com 150 espiras está submetida a um fluxo 
magnético de 50.0 nT · т? através de cada espira quando a cor- 
rente é 2,00 mA. (a) Qual é a indutáncia da bobina? Determine 
(b) a indutáncia e (c) o fluxo através de cada espira quando a 
corrente aumenta para 4,00 mA. (d) Qual é a força eletromotriz 
máxima ' entre os terminais da bobina quando a corrente é dada 
por į = (3,00 mA) cos(377), com tem segundos? 


91 Uma bobina com uma indutância de 2,0 Н e uma resistên- 
cia de 10 О é ligada bruscamente a uma fonte ideal com € = 100 
V. (a) Qual é a corrente final? (b) Qual é a energia armazenada 
no campo magnético quando a corrente do item (a) atravessa a 
bobina? 


92 Um solenóide cilíndrico longo com 100 espiras/cm tem um 
raio de 1,6 cm. Suponha que o campo magnético produzido no 
interior do solenóide é uniforme e paralelo ao eixo do solenóide. 
(a) Qual é a indutância do solenóide por unidade de compri- 
mento? (b) Se a corrente varia à taxa de 13 A/s, qual é a força 
eletromotriz induzida por metro? 


93 NaFig.30-79R; = 8.0 0, А, = 10 0, Lı =0,30H.L>=0,20H 
e a força eletromotriz da fonte ideal é € = 6.0 V. (a) Logo depois 
que a chave S é fechada, qual é a taxa de variação da corrente no 
indutor 1? (b) Qual é a corrente no indutor 1 depois que o cir- 
cuito atinge o regime estacionário? 


FIG. 30-79 Problema 93. 


94 Na Fig. 30-66 R = 40 k), L = 8,0 „Н e a força eletromotriz 
da fonte ideal é € = 20 V. Quando tempo após a chave ser fe- 
chada a corrente atinge o valor de 2,0 mA? 


95 No circuito da Fig. 30-81 А; = 20 КО, R, = 20 0, L = 50 mH 
e a fonte ideal tem uma força eletromotriz € = 40 V. A chave $ 
permaneceu aberta por um longo tempo antes de ser fechada em 
1 = 0. Logo depois que a chave é fechada, determine (а) а cor- 
rente no fonte йы; (b) a taxa de variação da corrente na fonte 
dicome/dt. Para 1 = 3,0 из, determine (с) ione е (d) disoyie/dt. Muito: 
depois de a chave ter sido fechada, determine (е) йм € (1) disone/de. 


FIG. 30-80 Problema 95. 


96 O enlaçamento de fluxo em uma certa bobina com uma re- 
sisténcia de 0,75 Q é 26 mWb quando uma corrente de 5,5 A atra- 
vessa a bobina. (a) Calcule a indutância da bobina. (b) Se uma: 
fonte ideal de 6.0 V é ligada bruscamente à bobina, quanto tempo 
é necessário para que a corrente aumente de 0 para 2,5 A? 


97 А Fig. 30-81а mostra uma espira retangular de resistência 
К = 0,020 О, altura Н = 1,5 cm e comprimento D = 2,5 ст que: 
é puxada com velocidade escalar constante v = 40 cm/s e passa 
por duas regiões onde existem campos magnéticos uniformes. 
A Fig. 30-81b mostra a corrente į induzida na espira em função. 
da posição x do lado direito da espira. A escala do eixo vertical 
é definida por i, = 3.0 pA. Assim, por exemplo, uma corrente de 
3,0 pA no sentido horário é induzida quando a espira penetra na 
região 1. Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou 
para fora do papel) do campo magnético na região 1. Determine: 
também (c) o módulo e (d) o sentido do campo magnético na re- 
gião 2, 


i (ua) 


(b) 


FIG. 30-81 Problema 97. 


98 А energia potencial magnética armazenada em um certo 
indutor é 25,0 mJ quando a corrente no indutor é 60,0 mA. (a) 
Calcule a indutáncia, (b) Qual deve ser a corrente no indutor pra 
que a energia armazenada seja 100 mJ? 


99 Depois que a chave S da Fig. 30-66 é fechada, o tempo ne- 
cessário para que a corrente atinja um certo valor depende, entre 
outras coisas, do valor da resistência R. Suponha que a força ele- 
tromotriz & da fonte ideal é 12 V e que a indutância do indutor 
ideal (sem resistência) é 18 mH. Qual é о tempo necessário para 
que a corrente atinja o valor de 2,00 A se (а) R = 1,00 N; (b) R = 
5,00 О; (с) R = 6,00 N? (d) Para que valor de R o tempo necessá- 
rio para que a corrente atinja o valor de 2,00 A é o menor possi- 
vel? (e) Qual é este tempo? (Sugestão: Use a Eq. 30-39.) 


100 Um campo magnético uniforme Ë é perpendicular ao 
plano de uma espira circular de raio r. O módulo do campo varia 
com o tempo de acordo com a equação В = Ве“, onde Вет 
são constantes. Escreva uma expressão para a força eletromotriz 
na espira em função do tempo. 


101 No circuito da Fig. 30-82 a fonte é ideal, 8 = 12,0 V, L = 
10,0 mH, В, = 10,0 О e R, = 20,0 О. A chave permaneceu aberta 
por um longo tempo antes de ser fechada no instante г = 0. Qual 
é a taxa de variação da corrente (a) logo depois que a chave é fe- 
chada e (b) quando a corrente na fonte é 0,50 A? (c) Qual é a cor- 
rente na fonte quando o circuito atinge o regime estacionário? 


FIG. 30-82 Problema 101. 


Pora э: 


102 А Fig.30-83 mostra uma bobina de N; espiras enrolada em 
parte de um toróide de №, espiras. O raio interno do toróide é a, o 
raio externo é b e a altura é Л. Mostre que a indutância mútua M 
da combinação toróide-espira é dada por 


MN Nah in b 
a 


sáa 27 


FIG. 30-83 Problema 102. 


103 Uma espira circular, com 14 cm de raio, é submetida a um 
campo magnético uniforme que faz um ángulo de 30º com a nor- 
mal ao plano da espira. O módulo do campo aumenta, a uma taxa 
constante, de 30 mT para 60 mT em 15 ms. Se a espira possui uma 
resistência de 5,0 Q, qual é o valor absoluto da corrente induzida 
na espira quando o módulo do campo é 50 mT? 


104 Uma bobina circular de 50 espiras e 15 cm de raio, com 
uma resistência total de 4.0 (2, é submetida a um campo mag- 
nético uniforme perpendicular ao plano da espira. O módulo 
do campo varia com o tempo de acordo com a equação B = A 
sen(wt), onde А = 80 uT e w = 507 rad/s. Qual é o módulo da 
corrente induzida na bobina em + = 20 ms? 


Às 2h45min de 13 de março de 1989 todo o sistema de distribuição de 
energia elétrica da província canadense de Quebec entrou em colapso, 
deixando milhões de pessoas sem energia na noite fria. Na verdade, 
muitos sistemas de distribuição do Hemisfério Norte tiveram problemas 
naquela noite, criando uma situação de pesadelo para os engenheiros 
de manutenção. A causa não foi um aumento súbito da demanda ou 

o envelhecimento dos equipamentos, mas uma explosão que havia 
ocorrido três dias antes na superfície do Sol 
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Cortesia da NASA/JSE 


A resposta está neste capítulo. 
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O QUE E FÍSICA? 


Já discutimos a física básica dos campos elétricos e magnéticos e o modo como é 
possível armazenar energia em capacitores e indutores; vamos agora examinar a fí- 
sica aplicada associada, na qual a energia armazenada em um certo local pode ser 
transferida para outro local e utilizada. Assim, por exemplo, a energia produzida em 
uma usina de energia elétrica pode chegar até a casa do leitor e ser usada para ali- 
mentar um computador. O valor total dessa física aplicada é hoje em dia tão elevado 
que é quase impossível estimá-lo. Na verdade, a civilização moderna seria impossí- 
vel sem essa física aplicada. 

Em quase todo o mundo a energia elétrica é transferida, não como uma cor- 
rente contínua, mas como uma corrente que varia senoidalmente com o tempo (cor- 
rente alternada, ou ca). O desafio para os cientistas e engenheiros é projetar siste- 
mas de ca que transfiram energia de forma eficiente e construir aparelhos capazes 
de utilizar essa energia. 

Em nossa discussão de sistemas alternados deste capítulo nosso primeiro passo 
será examinar as oscilações em um circuito simples, constituído por uma indutância 
L e uma capacitância С, 
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Dos três elementos básicos dos circuitos, resistência R, capacitância C e indutância 
L, discutimos até agora as combinações em série RC (Seção 27-9) e RL (Seção 30- 
9). Nesses dois tipos de circuito descobrimos que a carga, a corrente e a diferença de 
potencial crescem e decrescem exponencialmente. A escala de tempo do crescimento 
ou decaimento é dada por uma constante de tempo 7, que é capacitiva ou indutiva, 

Vamos agora examinar a combinação de dois elementos que faltam, a combina- 
ção LC. Veremos que nesse caso a carga, a corrente e a diferença de potencial não 
decaem exponencialmente com o tempo, mas variam senoidalmente (com período 
Т e frequência angular о). As oscilações resultantes do campo elétrico do capaci- 
tor е do campo magnético do indutor são chamadas de oscilações eletromagnéticas. 
Quando um circuito se comporta dessa forma dizemos que está oscilando. 

As partes a a h da Fig. 31-1 mostram estágios sucessivos das oscilações em um 
circuito LC simples. De acordo com a Eq. 25-21, a energia armazenada no campo 
elétrico do capacitor em qualquer instante é dada por 


2 


Tiga 


2С” (31-1) 


a 


onde q é a carga do capacitor nesse instante. De acordo com a Eq. 30-49. a energia 
armazenada no campo magnético do indutor em qualquer instante é dada por 


1 


==> (31-2) 


onde і é a corrente no indutor nesse instante. 

A partir de agora vamos adotar a convenção de representar os valores instantá- 
neos das grandezas elétricas de um circuito por letras minúsculas, como q, e as am- 
plitudes das mesmas grandezas por letras maiúsculas, como Q. Com esta convenção 
em mente vamos supor que inicialmente a carga q do capacitor da Fig. 31-1 seja o 
valor máximo Q, e a corrente і no indutor é zero. Esse estado inicial do circuito está 
representado na Fig. 31-1a. As barras que representam os níveis de energia mostram 
que, nesse instante, com corrente zero no indutor e carga máxima no capacitor a 
energia Us do campo magnético é zero e a energia U do campo elétrico é máxima. 


306 | Capítulo 31 | Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada 


(h) (g) Д 


FIG. 31-1 Oito estágios em um ciclo de oscilação de um circuito LC sem resistência. Os 
histogramas mostram as energias armazenadas no campo magnético e no campo elétrico. 
Também são mostradas as linhas de campo magnético do indutor e as linhas de campo 
elétrico do capacitor. (a) O capacitor está totalmente carregado: a corrente é zero. (b) O ca- 
pacitor está se descarregando; a corrente está aumentando. (c) O capacitor está totalmente 
descarregado; a corrente é máxima. (d) O capacitor está se carregando com a polaridade 
oposta à de (а); a corrente está diminuindo. (e) O capacitor está totalmente carregado com a 
polaridade oposta à de (а); a corrente é zero. (f) O capacitor está se descarregando; a corrente 
está aumentando no sentido oposto ao de (b). (g) O capacitor está totalmente descarregado; 
a corrente é máxima. (A) O capacitor está se carregando; a corrente está diminuindo. 


Com o passar do tempo o capacitor se descarrega através do indutor, com as 
cargas positivas se movendo no sentido anti-horário, como mostra a Fig. 31-1h. Isso: 
significa que uma corrente i, dada por dq/dt e com o sentido de cima para baixo no 
indutor, começa a circular. Com a diminuição da carga do capacitor a energia arma- 
zenada no campo elétrico do capacitor também diminui. Essa energia é transferida 
para o campo magnético que aparece em torno do indutor por causa da existência 
da corrente i. Assim, o campo elétrico diminui e o campo magnético aumenta en- 
quanto a energia é transferida do campo elétrico para o campo magnético. 

Depois de algum tempo o capacitor perde toda a carga (Fig. 31-1c) e, portanto, o 
campo elétrico e a energia armazenada no campo elétrico se апшат, Nesse instante 
toda a energia foi transferida para o campo magnético do indutor. O campo magnético: 
está, portanto, com seu valor máximo, e a corrente no indutor é a corrente máxima /. 

Embora a carga do capacitor seja zero nesse instante a corrente no sentido anti- 
horário continua a existir, já que o indutor não permite que a corrente diminua ins- 
tantaneamente para zero. A corrente continua a transferir cargas positivas da placa 
de cima para a placa de baixo do capacitor através do circuito (Fig. 31-14). Assim, 
parte da energia que estava armazenada no indutor é usada para acumular cargas 
no capacitor. А corrente no indutor diminui gradualmente durante esse processo. 
No instante em que finalmente toda a energia é transferida de volta para o capacitor 
(Fig. 31-1e) a corrente no indutor se anula momentaneamente, A situação da Fig. 
31-1е é idêntica à da Fig. 31-1a, exceto pelo fato de que o capacitor agora está carre- 
gado com a polaridade oposta. 
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Em seguida, o capacitor volta a se descarregar, mas agora a corrente tem o sentido 
horário (Fig. 31-1f). Raciocinando como antes, vemos que a corrente passa por um má- 
ximo (Fig. 31-18), e depois diminui (Fig. 31-14) até que o circuito volta à situação ini- 
cial (Fig. 31-1а). O processo se repete com uma fregiiência f e, portanto, com uma fre- 
іёпсіа angular о = 27f. Em um circuito LC ideal, em que não existe resistência, toda 
a energia do campo elétrico do capacitor é transferida para a energia do campo mag- 
nético do indutor e vice-versa. Por causa da lei de conservação da energia as oscilaçõe: 
continuam indefinidamente. As oscilações não precisam começar com toda a energia 
no campo elétrico; a situação inicial poderia ser qualquer outro estágio da oscilação. 

Para determinar a carga q do capacitor em função do tempo podemos usar um 
voltímetro para medir a diferença de potencial (ou tensão) vc entre as placas do ca- 
pacitor С. De acordo com a Eq. 25-1, temos: 


o que nos permite calcular o valor de q. Para medir a corrente podemos ligar um pe- 
queno resistor R em série com o capacitor e o indutor e medir a diferença de poten- 
cial vg entre os terminais do resistor; vz é proporcional a ¡através da relação 
ук = İR. 

Estamos supondo que R é tão pequeno que seu efeito sobre o comportamento do 
circuito pode ser desprezado, A variação com o tempo de vce vz e, portanto, de q e i 
aparece na Fig. 31-2. As quatro grandezas variam de forma senoidal 

Em um circuito LC real as oscilações não continuam indefinidamente, porque 
existe sempre alguma resistência presente que retira energia dos campos elétrico e 
magnético e a dissipa na forma de energia térmica (o circuito pode se aquecer). Isso 
significa que a amplitude das oscilações diminui com o tempo, como mostra a Fig. 
31-3. Compare esta figura com a Fig. 15-16, que mostra o decaimento das oscilações 
mecânicas causado pelo atrito em um sistema bloco-mola 


У 1 Um capacitor carregado e um indutor são ligados em série no instante г = 
0. Em termos do período Т das oscilações resultantes, determine o tempo necessário para 
que as seguintes grandezas atinjam o valor máximo: (a) a carga do capacitor; (b) a tensão 
do capacitor, com a polaridade inicial; (c) a energia armazenada no campo elétrico: (d) a 
corrente no circuito. 


FIG.31-3 Imagem па tela de 


um osciloscópio mostrando o 


amortecimento das oscilações 
em um circuito RLC por causa 
da dissipação de energia no 
: 25 resistor, (Cortesia de Agilent 


Exemplo | 31-1 | 


Technologies) 


(a) 


(b) 


FIG. 31-2 (a) A diferença de poten- 
cial entre os terminais do capacitor 
da Fig. 31-1 em função do tempo. 
Esta grandeza é proporcional à 
carga do capacitor. (b) Um potencial 
proporcional à corrente no circuito 
da Fig. 31-1. As letras se referem aos 
diferentes estágios de oscilação da 
Fig.31-1 


Um capacitor de 1,5 uF é carregado com 57 V. A fonte 
usada para carregar o capacitor é desligada. e um indutor 
de 12 mH é ligado entre os terminais do capacitor, for- 


mando um circuito LC, que começa a oscilar. Qual é a cor- 
rente máxima no indutor? Suponha que a resistência do 
circuito seja desprezível. 
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[iDéiAS-CHAVE | Cálculos: Com essas idéias podemos escrever a lei de con- 
E duas: = А servação da energia па forma 

1. Como a resistência é desprezível, a energia eletromag- 

nética do circuito é conservada enquanto a energia 


é transferida do campo elétrico do capacitor para o LR о 
campo magnético do indutor e vice-versa. оп 2 “2С 


Ыңтмах = Ut mix 


2. Em qualquer instante t a energia Us(t) do campo mag- Explicitando Z, temos: 
nético está relacionada à corrente i(t) no indutor através 
da Eq. 31-2 (Us = 1.2/2). Quando toda a energia está 1 
armazenada по сатро magnético do indutor a corrente 
tem o valor máximo / е a energia do campo magnético é Conhecemos L e С, mas não О. Entretanto, usando a 
влак = LPN. Eq. 25-1 (q = CV) podemos relacionar О à diferença de 
3. Em qualquer instante га energia U,(t) do campo elé- potencial máxima entre os terminais do capacitor, que é a 
trico está relacionada à carga q(t) do capacitor através diferença de potencial inicial de 57 V. Assim, substituindo 
da Eq. 31-1 (Us = 4?/2С). Quando toda a energia está Орог CV, obtemos: 
armazenada no campo elétrico do capacitor a carga T 15 x 10F 
tem o valor máximo Q e a energia do campo elétrico é I= v£ = (57 VN 
Urut = PC. E №2 10 7H 


= 0,637 A = 640 mA. (Resposta) 
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Vamos examinar mais de perto a analogia entre o sistema LC oscilante da Fig. 31-1 
e um sistema oscilante bloco-mola. No caso do sistema bloco-mola existem dois ti- 
pos de energia envolvidos. O primeiro é a energia potencial da mola distendida ou 
comprimida; o segundo é a energia cinética do bloco em movimento. As duas ener- 
gias são dadas pelas expressões que aparecem na coluna de energia da esquerda da 
Tabela 31-1. 

A tabela também mostra, na coluna de energia da direita, os dois tipos de energia 
envolvidos nas oscilações LC. As linhas horizontais da tabela revelam uma analogia 
entre as formas dos dois pares de energias: as energias mecânicas do sistema bloco- 
mola e as energias eletromagnéticas do sistema indutor-capacitor. As equações para 
у еі que aparecem na última linha da tabela ajudam a completar a analogia. Elas 
mostram que q corresponde a x e ¡corresponde a v (nas duas equações, a segunda va- 
riável é a derivada da primeira). Essas correspondências sugerem, portanto, que nas 


expressões da energia 1/C corresponde a k e L corresponde a m. Assim, 
q corresponde a x, 1/C corresponde a k, 


i corresponde a v e Lcorrespondeam. 


Essas correspondências sugerem que. em um oscilador LC, o capacitor se compor- 
ta matematicamente como a mola de um sistema bloco-mola е o indutor se com- 
porta como o bloco. 


TABELA 31-1 


Comparação das Energias em Dois Sistemas Oscilantes 


Sistema Bloco-mola Oscilador LC 
Elemento Energia Elemento Energia 
Mola Potencial, kx?/2 Capacitor Elétrica, (1/C)g?/2 
Bloco Cinética, m?/2 Indutor Magnética, 12/2 
v = dxidt i= ааа 
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Vimos na Seção 15-3 que a frequência angular de oscilação de um sistema 
bloco-mola sem atrito é 


k 
о = 4 тг (sistema bloco-mola. (31-3) 


As correspondências significam que para determinar a frequência angular de oscila- 
ção de um circuito LC ideal (sem resistência) k deve ser substituído por 1/C e m por 
L,o que nos dá 


1 ае 
«=з (circuito LC). (31-4) 


Vamos demonstrar esse resultado na próxima seção. 
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Vamos agora mostrar explicitamente que a Eq. 31-4 pode ser usada para calcular a 
frequência angular das oscilações em um circuito LC, Ao mesmo tempo, examinare- 
mos mais de perto a analogia entre as oscilações de um circuito LC e de um sistema 
bloco-mola. Comecemos por estender um pouco nosso tratamento anterior do osci- 
lador mecánico bloco-mola. 


O Oscilador Bloco-Mola 


Analisamos as oscilagóes do sistema bloco-mola no Capítulo 15 em termos da trans- 
ferência de energia, mas não chegamos a escrever a equação diferencial que governa 
essas oscilações: é o que vamos fazer agora. 

A energia total U de um oscilador bloco-mola é dada, em qualquer instante de 
tempo, pela equação 


U = U, + U, = іту +3kx?, (31-5) 


onde U, e U, são, respectivamente, a energia cinética do bloco e a energia potencial 
da mola. Se o atrito é desprezível a energia total U não varia com o tempo, ou seja, 
dUldt = 0. Assim, temos: 


GU d iron é ii dv dx 
— = — (¿mv? + 52) = ту — + Кх—— = 0. 31- 
d di (mv? + 5х2) = ту dr kx E (31-6) 
Entretanto, v = dx/dt e dv/dt = d*x/dé. Com essas substituições a Eq. 31-6 se torna 
dx 
ma + Ах =) (oscilações bloco-mola). (31-7) 
de 


A Eq. 31-7 é a equação diferencial a que obedecem as oscilações massa-mola sem 
atrito. 
A solução geral da Eq. 31-7, ou seja, a função x(t) que descreve as oscilações, é 
(como vimos na Eq. 15-3), 
x = Xcos(wt + ф) (deslocamento), (31-8) 


onde X é a amplitude das oscilações mecânicas (representada por x, no Capítulo 
15), w é a frequência angular das oscilações e ф é uma constante de fase. 


O Oscilador LC 


Vamos agora analisar as oscilações de um circuito LC sem resistência, procedendo 
exatamente como fizemos no caso do oscilador bloco-mola. A energia total U pre- 
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sente em qualquer instante em um circuito LC oscilante é dada por 


1? q 
U= +0 =+, 
8 096 
onde Uy ё a energia armazenada no campo magnético do indutor е Uy ё a energia 
armazenada no campo elétrico do capacitor. Como supusemos que a resistência do 
circuito é zero. nenhuma energia é transformada em energia térmica e U permanece 
constante, ou seja, dU/dt = 0. Assim, temos: 


du ad [ГЫР 2) di q dq 
рр LL, Bis 
di a ETA o А 


Entretanto, і = dq/dt е dildt = Ф142. Com essas substituições, а Eq. 31-10 se torna 


(31-9) 


E E ла (31-11) 
dê T q (circuito LC). 


Esta é a equação diferencial que descreve as oscilações em um circuito LC sem resis- 
tência. As Eqs. 31-11 e 31-7 têm exatamente a mesma forma matemática, 


Oscilações de Carga e de Corrente 


Como as equações diferenciais são matematicamente idênticas, as soluções também: 
devem ser matematicamente idênticas. Como q corresponde a x, podemos escrever 
a solução geral da Eq. 31-11, por analogia com a Eq. 31-8, como 


q= Особи + Фф) (carga), (31-12) 


' onde О é a amplitude das variações de carga. w é a frequência angular das oscilações, 
eletromagnéticas e & é a constante de fase. 
Tomando a derivada primeira da Eq. 31-12 em relação ao tempo, obtemos a cor- 
rente em um oscilador LC: 


i= = = —wQ sen(wt + Ф) (corrente). (31-13) 


A amplitude 7 dessa corrente senoidal é 


1= wQ, (31-14) 
e assim podemos reescrever a Eq. 31-13 na forma 
i= —Isen(ut + $). (31-15) 


Егедйёпсіаѕ Angulares 


Podemos confirmar que a Eq. 31-12 é uma solução da Eq. 31-11 substituindo a Eq. 
31-12 e sua derivada segunda em relação ao tempo na Eq. 31-11. A derivada pri 
meira da Eq.31-12é a Eq.31-13.A derivada segunda é, portanto, 

2, 
=. = —wQ cos(ul + ф). 


Substituindo q е dºg/df por seus valores na Eq. 31-11, obtemos 
1 
—1.@?О cos(wt + ф) + E Q cos(wt + ф) = 0. 


Cancelando o fator О cos(wt + &) e reagrupando os termos, obtemos 
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Assim, a Eq. 31-12 é realmente uma solução da Eq. 31-11 se о = 1//LC. Observe 
que a expressão de w é a mesma da Eq.31-4, à qual chegamos usando correspondên- 
cias. 

A constante de fase ф da Eq. 31-12 é determinada pelas condições que existem 
em um certo instante, como г = 0, por exemplo, De acordo com a Eq. 31-12, se ф = 
O no instante г = 0,9 = О e, de acordo com a Eq. 31-13, i = 0, Estas são as condições 


U (= Up+ Up) 


representadas na Fig. 31-14. 


Oscilações da Energia Elétrica e Magnética 


De acordo com as Egs. 31-1 e 31-12, a energia elétrica armazenada no circuito LC 


em qualquer instante de tempo г ё dada por 


E иге 
U: эс = ос (ut + Ф). 


0 T/2 T 
Tempo 


FIG. 31.4 Energia magnética e ener- 
gia elétrica armazenadas no circuito 
da Fig. 31-1 em função do tempo. 
Observe que a soma das duas ener- 
gias é constante, Té o período das 
oscilações. 


(31-16) 


De acordo com as Eqs. 31-2 e 31-13, a energia magnética armazenada é dada por 


Up = ¿LP? = 11.@?О? senal + ф). 


Substituindo w por seu valor, dado pela Eq. 31-4, temos: 


(31-17) 


A Fig. 31-4 mostra os gráficos de Ur(t) e Ug(f) para o caso de ф = 0. Observe que 


1. O valor máximo tanto de (г) como de Ug(t) é Q?/2C. 


2. Em qualquer instante a soma de U,(t) e Us(t) também é О?/2С. 


3. Quando U,(t) é máximo, U(t) é mínimo, e vice-versa. 


Уу 2 


Um capacitor em um circuito LC tem uma diferença de potencial máxima de 


17У e uma energia máxima de 160 и]. Quando o capacitor tem uma diferença de poten- 
cial de 5 У е uma energia de 10 „J, quais são (a) a força eletromotriz entre os terminais do 


indutor e (b) a energia armazenada no campo magnético? 


Bem а 


Na situação descrita no Exemplo 31-1, suponha que o in- 
dutor seja ligado ao capacitor no instante г = 0, O resul- 
tado é um circuito LC como o da Fig. 31-1. 


(a) Qual é a diferença de potencial v; (+) entre os terminais 
do indutor em função do tempo? 


[iDéias.cHave | (1) A corrente e as diferenças de potencial 


do circuito variam de forma senoidal. (2) Podemos aplicar 
a um circuito oscilante a mesma regra das malhas que apli- 
camos a circuitos não-oscilantes no Capítulo 27. 


Cálculos: Aplicando a regra das malhas ao circuito da Fig. 
31-1 temos, para qualquer instante de tempo, 


v(t) = velo); (31-18) 


ou seja, como a diferença de potencial ao longo de todo 
o circuito é zero, a diferença de potencial у; no indutor 
é sempre igual à diferença de potencial ус no capacitor. 
Assim, podemos calcular у; (1) a partir de ус(г) e calcular 
ус(ї) a partir de q(t) usando a Eq. 25-1 (q = CV). 

Como a diferença de potencial v¿(1) é máxima no ins- 
tante г = 0 em que as oscilações começam, a carga q do ca- 
pacitor também deve ser máxima nesse instante. Assim, a 
constante de fase ф é zero e a Eq. 31-12 nos dá 


q = Q cos wt. (31-19) 
(Observe que a função co-seno realmente passa por um 
máximo (= 1) para t = 0, o que nos dá q = Q.) Para calcu- 
lar a diferença de potencial ve(t) dividimos ambos os mem- 
bros da Eq. 31-19 por C para obter 


O BI 
с os vt, 


e usamos a Eq. 25-1 para escrever 
(31-20) 
onde Vc é a amplitude das oscilações da diferença de po- 


tencial ve по capacitor. 
De acordo com a Eq. 31-18, vc = v; e, portanto, 


ус = Vecos wt, 


ур = Vecos wt. (31-21) 


Podemos calcular o lado direito dessa equação observando 
que a amplitude Vc é igual à diferença de potencial inicial 
(máxima) de 57 V entre os terminais do capacitor. Em se- 
guida, usamos a Eq. 31-4 e os valores de L e С do Exemplo 
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EE Com a carga do capacitor oscilando de 


acordo com a Eq. 31-12, a corrente tem a forma da Eq. 31- 
13. Como ф = 0), esta equação nos dá 


i = —w0 sen wt. 


Cálculos: Derivando a equação, obtemos 

i = Z -og зеп) = — 020 cos wt. 
Podemos simplificar essa equação substituindo Q por CVe 
(já que conhecemos С e Ve, mas não conhecemos О) e 
substituindo w por 1 2С, de acordo com a Eq. 31-4. O 
resultado é o seguinte: 


31-1 para calcular w: E 
di 1 


Ve 
ы 1 —— = -——— CVecoswt = ——©соз wt. 
VLC [(0,012H)(1,5 x 10 %Е)]?5 a ne 5 


w= 


LC 
Isso significa que a taxa de variação da corrente varia se- 
= 7454 rad/s = 7500 rad/s. noidalmente, e seu valor máximo é 
Assim, a Eq. 31-21 se torna Ve 57V 
vz = (57 V) cos(7500 radis)t. L "02H 


(b) Qual é a máxima taxa de variação (di/dt) ax da corrente 
no circuito? 


= 4750 A/s = 4800 A/s. (Resposta) 


(Resposta) 
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Um circuito formado por uma resistência, uma indutância e uma capacitância é cha- 
mado de circuito RLC. Vamos discutir apenas o caso dos circuitos RLC série, como: 
o da Fig. 31-5. Com uma resistência R presente, a energia eletromagnética total U do 
circuito (a soma da energia elétrica e da energia magnética) náo é mais constante, 
mas diminui com o tempo, pois parte da energia é dissipada como energia térmica 
na resistência. Por causa dessa perda de energia as oscilações de carga, corrente e 
diferença de potencial diminuem continuamente de amplitude, e dizemos que as os- 
cilações são amortecidas. Como vamos ver, esse amortecimento é análogo ao do os- 
cilador bloco-mola amortecido da Seção 15-8. 

Para analisar as oscilações do circuito necessitamos de uma equação que nos 
forneça a energia eletromagnética total U no circuito em função do tempo. Como 
a resistência não armazena energia eletromagnética, podemos usar a Eq. 31-9 para 
escrever a energia total da seguinte forma: 


FIG.31-5 Circuito RLC série. 
Enquanto a carga contida no circuito 
oscila entre o indutor e o capaci- 

tor, parte da energia do circuito é 
dissipada no resistor, o que reduz 
progressivamente a amplitude das 
oscilações, 


LÈ q 
U = U + О = +. 
Up + 05= 20 
No caso que estamos examinando a energia total diminui com o tempo, já que parte 
da energia se transforma em energia térmica, De acordo com a Eq. 26-27, а taxa com 
a qual esta transformação ocorre é dada por 
dU 


oap 
d PR, 


(31-22) 


(31-23) 


onde o sinal negativo indica que U diminui com o tempo. Derivando a Eq. 31-22 em: 
relação ao tempo e substituindo o resultado na Eq. 31-23, obtemos: 
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Substituindo i por dg/dt e di/dt por d”q/df”, temos: 


Lg da 


1 
[ЖЕ Л. Б у>- “ с FEN 
а? dt Cio O (circuito RLC), ( ) 


que é a equação diferencial para oscilações amortecidas em um circuito RLC. 
A solução da Eq. 31-24 é a seguinte: 


q = Qe "PL cos(w't + ф), (31-25) 
com 
w = Vo? — (RL, (31-26) 


onde w = 1N/LC) como no caso de um oscilador náo-amortecido. A Eq. 31-25 
mostra de que forma a carga do capacitor varia em um circuito RLC; esta equação 
é análoga à Eq. 15-42, que descreve o deslocamento de um oscilador bloco-mola 
amortecido. 

A Eq. 31-25 descreve uma oscilação senoidal (a função co-seno) com uma am- 
plitude exponencialmente decrescente Ое #'?!. (o fator que multiplica o co-seno). A 
frequência angular о’ das oscilações amortecidas é sempre menor que a frequência 
angular das oscilações não-amortecidas; entretanto, vamos considerar apenas situa- 
ções nas quais a resistência R é suficientemente pequena para que w' possa ser subs- 
tituída por w. 

Vamos agora escrever uma expressão para a energia eletromagnética total U 
do circuito em função do tempo. Para isso basta calcular a energia armazenada no 
campo elétrico do capacitor, que é dada pela Eq. 31-1 (Ug = 4?/2С), já que a am- 
plitude é a mesma para as energias Up e Up. Substituindo a Eq. 31-25 na Eq. 31-1, 
obtemos 

na [Qe Mt cos(w't + ф)]? е 
SC 26 2С 25 
Assim, a energia do campo elétrico oscila de acordo сот um termo proporcional 
ao quadrado do co-seno, enquanto a amplitude das oscilações diminui exponencial- 
mente com o tempo, 


Exemplo ЕЕ 


Um circuito RLC série tem um indutância L = 12 mH, 
uma capacitância С = 1,6 „Е e uma resistência А = 1,5 Q. 


Ee RL сов (ат + ф). (31-27) 


К! 
- =1а0,50. 
ЫЫ 


(a) Em que instante га amplitude das oscilações da carga 
do cireuito é 50% do valor inicial? 


EE A amplitude das oscilações da carga dimi- 


nui exponencialmente com o tempo t. De acordo com a 
Eq. 31-25 a amplitude das oscilações de carga em qualquer 
instante г é dada por Qe-"?-, onde О é a amplitude no ins- 
tante г = 0. 


Cálculos: Estamos interessados em determinar о instante 
no qual a amplitude das oscilações da carga é 0,500, isto é, 
o instante em que 


Qe 01. = 0,500. 


Cancelando О e tomando o logaritmo natural de ambos os 
membros, temos: 


Explicitando г e substituindo os valores conhecidos, obte- 
mos 
(212 x 10 * H)(n 0,50) 


dl 150 


2L 
R In 0,50 = — 


= 0,0111 s = 11 ms. (Resposta) 


(b) Quantas oscilações o circuito executou até esse ins- 
tante? 


| оёд-снлуе | О tempo necessário para completar uma 


oscilação é o período T = 27/w. onde a frequência angular 
das oscilações é dada pela Eq.31-4 (w = 1IN'LC). 


Cálculo: No intervalo de tempo At = 0,0111 s o número de 
oscilações completas é 


м Ar 
Т 2mNLC 
0,0111 s 
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Assim, a amplitude decai 50% em cerca de 13 oscilações. 
Esse amortecimento é bem mais lento que o representado 
na Fig. 31-3, onde a amplitude diminui mais de 50% em 


2т[(12 х 107 H)(1,6 x 107 F)J2 


= 13, apenas uma oscilação. 


(Resposta) 


= 
“Escova i 
de metal 


FIG, 31-6 Nos geradores de cor- 
rente alternada uma espira condu- 
tora é forçada a girar na presença 

do campo magnético externo. Na 
prática, a força eletromotriz induzida 
em uma bobina com muitas espiras 
é colhida por escovas que se apóiam 
em anéis rotativos solidários com a 
espira. Cada anel está ligado a uma 
extremidade da bobina e faz contato 
com o resto do circuito do gerador 
através de uma das escovas. 
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As oscilações de um circuito RLC não são amortecidas se uma fonte de tensão ex- 
terna fornece energia suficiente para compensar a energia dissipada na resistência 
R. Os aparelhos elétricos usados nas resistências, escritórios e fábricas contêm um 
número muito grande de circuitos RLC, que são alimentados pela rede de distri- 
buição de energia elétrica. Na grande maioria dos casos a energia é fornecida na 
forma de correntes e tensões senoidais, sistema que é conhecido como corrente 
alternada, ou ca. (No caso das correntes e tensões que não variam com o tempo, 
como as fornecidas por uma bateria, o sistema é conhecido como corrente contí- 
nua, ou ec.) No sistema de corrente alternada usado no Brasil a tensão e a corrente 
mudam de polaridade 120 vezes por segundo e, portanto, têm uma frequência f = 
60 Hz. 

À primeira vista, esta pode parecer uma forma estranha de fornecer energia а 
um circuito. Vimos que a velocidade de deriva dos elétrons de condução em um fio: 
comum é da ordem de 4 x 107 m/s. Se o sentido de movimento dos elétrons se in- 
verte a cada 1/120 s os elétrons se deslocam apenas cerca de 3 x 1077 т a cada meio 
ciclo. Assim, em média, um elétron passa apenas por 10 átomos da rede cristalina do 
material de que é feito o fio antes de dar meia-volta. Nesse ritmo, o leitor deve estar: 
se perguntando, como o elétron consegue chegar a algum lugar? 

A resposta é simples: o elétron não precisa ir “a algum lugar”, Quando dize- 
mos que a corrente em um fio é um ampère isso significa que as cargas passam por 
qualquer plano que intercepta totalmente o fio à taxa de um coulomb por segundo. 
A velocidade com a qual os portadores passam pelo plano não é o único parâme- 
tro importante: um ampêre pode corresponder a muitos portadores de carga se mo- 
vendo devagar ou poucos portadores de carga se movendo depressa. Além disso, O 
sinal para os elétrons passarem a se mover no sentido oposto, que tem origem па 
força eletromotriz alternada produzida nos geradores das usinas elétricas, se pro- 
paga ao longo dos condutores com uma velocidade quase igual à velocidade da luz. 
Todos os elétrons, onde quer que estejam, recebem essa instrução praticamente no 
mesmo instante. Finalmente, convém observar que em muitos dispositivos, como as 
lâmpadas e as torradeiras, o sentido do movimento não é importante, contanto que 
os elétrons estejam em movimento е transfiram energia para о dispositivo através 
de colisões com átomos. 

A principal vantagem da corrente alternada é a seguinte: Quando a corrente 
muda de sentido o mesmo acontece com o campo magnético em torno no condutor. 
Isso torna possível usar a lei de indução de Faraday, o que, entre outras coisas, signi- 
fica que podemos aumentar ou diminuir à vontade a diferença de potencial usando 
um dispositivo, conhecido como transformador, que será discutido mais tarde. Além 
disso, a corrente alternada é mais fácil de gerar e utilizar que a corrente contínua no 
caso de máquinas rotativas como geradores e motores. 

A Fig. 31-6 mostra um tipo simples de gerador de corrente alternada, Quando а 
espira condutora é forçada a girar na presença do campo magnético externo B, uma 
força eletromotriz senoidal & é induzida na espira: 


€ = Ep Sen wyt. (31-28) 


A fregiiência angular w; da força eletromotriz é igual à velocidade angular de rota- 
ção da espira, a fase ё wt e a amplitude é €, (o índice significa máxima). Se a espi 


faz parte de um circuito elétrico, a força eletromotriz produz uma corrente senoidal 
(alternada) no circuito com a mesma frequência angular w4, que, nesse caso, é cha- 
mada de freqiiéncia angular de excitação. Podemos escrever a corrente na forma 


і = Іѕеп(ой — Фф), (31-29) 


onde / é a amplitude da corrente. (Por convenção, a fase da corrente é normalmente 
escrita como wt — ф. e não сото wt + $). Uma constante de fase ф foi introduzida 
na Eq. 31-29 porque a corrente i pode não estar em fase com a força eletromotriz ©. 
(Como vamos ver, a constante de fase depende do circuito ao qual o gerador está li- 
gado.) Podemos também escrever а corrente ¡em termos da freqiiência de excitação 
fa da força eletromotriz, substituindo w, por 27f, na Ед. 31-29. 
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Como vimos, depois de um estímulo inicial, a carga, a diferença de potencial e a cor- 
rente nos circuitos LC e RLC (para valores suficientemente pequenos de R) oscilam 
com uma frequência angular w = 14/LC). Essas oscilações recebem o nome de os- 
cilações livres (livres de qualquer força eletromotriz externa), e a frequência angular 
w é chamada de fregijéncia angular natural. 

Quando a fonte externa de força eletromotriz alternada da Eq. 31-28 é ligada 
a um circuito RLC dizemos que as oscilações de carga, a diferença de potencial e a 
corrente são oscilações forçadas. Essas oscilações sempre acontecem na frequência 
angular de excitação шу: 


Entretanto, como vamos ver na Seção 31-9, a amplitude das oscilações depende da 
diferença entre w4 e w. Quando as duas frequências são iguais (uma situação conhe- 
cida como ressonância), a amplitude da corrente / no circuito é máxima. 


31-8 | Três Circuitos Simples 


Daqui a pouco vamos estudar um sistema constituído por uma fonte externa de 
força eletromotriz alternada e um circuito RLC série, como o da Fig. 31-7, e encon- 
trar expressões para a amplitude / e a constante de fase ф da corrente no circuito em 
função da amplitude €, e da frequência angular о, da força eletromotriz externa. 
Antes, porém, vamos examinar três circuitos mais simples, constituídos apenas pela 
fonte externa e um elemento como R, Се L. Começaremos com um elemento resis- 
tivo (uma carga resistiva pura). 


Carga Resistiva 


A Fig. 31-8 mostra um circuito formado por um resistor R e um gerador de corrente 
alternada cuja força eletromotriz é dada pela Ед. 31-28. De acordo com a regra das 
malhas, temos: 


8 - ур = 0. 
De acordo com a Eq. 31-28, temos: 
ук = Em Sen ot. 


Como a amplitude V da diferença de potencial (ou tensão) na resistência é igual à 
amplitude €, da força eletromotriz, podemos escrever: 


Vr = Vesen ш. (31-30) 
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FIG. 31-7 Circuito de uma malha 
formado por um resistor, um capaci- 
tor e um indutor. Um gerador, repre- 
sentado por uma senóide no interior 
de um círculo, produz uma força ele- 
tromotriz alternada que estabelece 
uma corrente alternada no circuito. 
O sentido da força eletromotriz e da 
corrente varia periodicamente. 


a к 


FIG. 31-8 Circuito formado por um 
resistor e um gerador de corrente 
alternada. 
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Usando a definição de resistência (А = W/i), podemos escrever a corrente na resis- 
tência como 


Y 
= e = -E seno. (31-31) 


De acordo com a Eq. 31-29, essa corrente também pode ser escrita na forma 


ig = In sen(wt — Фф), (31-32) 
t e } onde Ig é a amplitude da corrente ip na resistência. Comparando as Eqs. 31-31 e 
representados em (0) 31-32, vemos que no caso de uma carga resistiva pura a constante de fase & é nula, 
(a) Vemos também que a amplitude da tensáo e a amplitude da corrente estáo relacio- 
nadas pela equagáo 
Rotacáo dos 
ч. Жайы Уд = 108 (resistor). (31-33) 


velocidade 0), 


Embora essa relação tenha sido demonstrada apenas para o circuito da Fig. 31-8, ela 
se aplica a qualquer resistência em qualquer circuito. 

Comparando as Egs. 31-30 e 31-31, vemos que as grandezas variáveis com o 
tempo vg е ig são funções de sen wyt. Isso significa que as duas grandezas estão em 
fase, ou seja, passam ao mesmo tempo pelos máximos e pelos mínimos. A Fig. 31-9a, 


® que é um gráfico de ур(г) e ig(t), ilustra esse fato, Observe que nesse caso os valores 
FIG. 31-9 (a) Gráfico da corrente ip Máximos de ук € ip não diminuem com o tempo, porque o gerador fornece energia 
no resistor e da diferença de poten- ao circuito para compensar a energia dissipada em R. 
cial vg entre os terminais do resistor As grandezas variáveis com o tempo ук € ix podem ser representadas geometri- 
em função do tempo t. A corrente camente por fasores. Como vimos na Seção 16-11, os fasores são vetores que giram 
е a diferença de potencial estãoem em torno de uma origem. Os fasores que representam a tensão e a corrente no resis- 
fase e completam um ciclo em um tor da Fig. 31-8 são mostrados na Fig. 31-9Ь рага um instante de tempo arbitrário f. 


período T. (b) Diagrama fasorial 
correspondente ao gráfico mostrado 
em (a). Velocidade angular: Os dois fasores giram em torno da origem no sentido anti-ho- 


rário com uma velocidade angular igual à frequência angular о de vp € ip. 


Comprimento: O comprimento de cada fasor representa a amplitude de uma ргап- 
deza alternada, V no caso da tensão e /p no caso da corrente. 


Esses fasores têm as seguintes propriedades: 


Projeção: A projeção de cada fasor no eixo vertical representa o valor da grandeza 
alternada no instante £, vg no caso da tensão е ip no caso da corrente. 


Ângulo de rotação: O ângulo de rotação de cada fasor é igual à fase da grandeza 
alternada no instante г. Na Fig. 31-9b a tensão e a corrente estão em fase; como. 
têm a velocidade angular е o mesmo ángulo de rotação, os dois fasores giram 
sempre juntos. 


Acompanhe mentalmente a rotação. Não é fácil ver que quando o ângulo de 
rotação é 90º (ou seja, quando os dois fasores estão apontando verticalmente par: 
cima) a tensão e a corrente atingem os valores máximos vz = Vx € ip = IR? As Eqs 
31-30 e 31-32 fornecem os mesmos resultados. 


У 3 Quando aumentamos a fregiência de excitação de um circuito com uma 
carga resistiva pura, (a) a amplitude Vg aumenta, diminui ou permanece a mesma? (b) A 
amplitude / aumenta. diminui ou permanece a mesma? 


Carga resistiva pura. Na Fig. 31-8 a resistência R é 200 Q (а) Qual é a diferença de potencial vg(t) entre os terminai 
e о gerador produz uma força eletromotriz de amplitude do resistor em função do tempo e qual é a amplitude V de 
Em = 36,0 V e frequência fy = 60.0 Hz. ук(1)? 
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7 и" (b) Qual é a corrente ix(t) no resistor e qual é a amplitude 
LAA Em um circuito com uma carga puramente Ip de ін()? 


resistiva a diferença de potencial vg(r) entre os terminais 
do resistor é sempre igual à diferença de potencial (г) en- 


tre os terminais do gerador.  ioéia-chave | Em um circuito de ca com uma carga re- 


sistiva pura, a corrente alternada ip(t) no resistor está em 
fase com a diferença de potencial alternada vy(!) entre os 
terminais do resistor, ou seja, a constante de fase ф para a 


Cálculos: Nesse caso, va(t) = (0) e Ук = En. Como En é 
conhecida, podemos escrever 


Va = Em = 36,0 V. (Resposta) corrente é zero. 
Para determinar vy(t), usamos a Eq. 31-28 para escrever Cálculos: Nesse caso, podemos escrever a Eq. 31-29 na 
уң(ї) = (0) = Em sen ош (31-34) forma 
e,em seguida, fazemos €,, = 36.0 V e ir = In sen(ogt — ф) = Ip sen wat. (31-35) 
w4 =2mf, = 2т(60 Hz) = 1207 De acordo com a Eq. 31-33, a amplitude Ip é 
36,0 V 
райы k= ® = + = 0,180 A. (Resposta) 
va = (36,0 V) sen(12071). (Resposta) 


Podemos deixar o argumento do seno nessa forma por кг pe valor e fazendo өм = 21/4 = 1207 na Eq. 
conveniência ou escrevê-lo como (377 rad/s)t ou como 1-35, obtemos: 
(3775. ix = (0180 A) sen(12071). (Resposta) 


Carga Capacitiva E 
A Fig. 31-10 mostra um circuito formado por um capacitor С e um gerador de cor- a 9 ү 


rente alternada cuja força eletromotriz é dada pela Eg. 31-28. Aplicando a regra das 
malhas e procedendo como fizemos para obter a Eq. 31-30. descobrimos que a dife- 
rença de potencial entre os terminais do capacitor é dada por 


FIG. 31-10 Circuito formado por 
um capacitor С e um gerador de cor- 


ve = Vesen ost, (31-36) Tente alternada. 


onde Vc é a amplitude da tensão alternada no capacitor. Usando a definição de ca- 
pacitância também podemos escrever 


qe = Сус = CVesen шн. (31-37) 


Nosso interesse, porém, está na corrente e não na carga. Assim, derivamos a Ед. 
31-37 para obter 


адс 
іе = = = СУ; соз wyt. (31-38) 
Vamos agora modificar а Ед. 31-38 de duas formas. Em primeiro lugar, para pa- 
dronizar a notação vamos definir uma grandeza Хе, conhecida como reatáncia capa- representados em (b) 
citiva de um capacitor, através da relagáo (a) 
E ao Rotação dos 
Ne= от с (31-39) реви р к оке 


“velocidade (9 


O valor de Хе depende tanto da capacitância como da fregiência angular de excita- 
ção wa, Sabemos da definição de constante de tempo capacitiva (т = RC) que a uni- 
dade de С no SI pode ser expressa em segundos por ohm. Usando essa unidade na 
Eq.31-39 vemos que a unidade de X¿ no SI é o ohm, a mesma da resistência R. 
Em segundo lugar, substituímos cos w,t na Eq. 31-38 por um seno com um des- 
locamento de fase de 90º: FIG. 31-11 (a) A corrente no capaci- 
e tor está adiantada de 90º (= m/2 rad) 
cos ам! = sen(cgt + 90°). em relação à tensão. (b) бш. 
Para mostrar que essa identidade está correta, basta deslocar uma senóide de 90° по fasorial correspondente ao gráfico 
sentido negativo. mostrado em (a). 


(b) 
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Com essas duas modificações, a Eq. 31-38 se torna 


Ve 

i= (©) sen(wgt + 90º). (31-40) 
Xe 

De acordo com a Eq. 31-29, também podemos escrever a corrente іс no capacitor da 

Fig.31-10 como 


ic = Tesen(ogt — Ф), (31-41) 


onde /¿é a amplitude de ic. Comparando as Eqs. 31-40 e 31-41, vemos que para uma 
carga capacitiva pura a constante de fase ф da corrente é —90º. Vemos também que 
a amplitude da tensão e a amplitude da corrente estão relacionadas pela equação 


Ve=IcXc (capacitor). (31-42) 


Embora essa relação tenha sido demonstrada apenas para o circuito da Fig. 31-10, 
ela se aplica a qualquer capacitância em qualquer circuito de corrente alternada. 

Comparando as Eqs. 31-36 e 31-40, ou examinando a Fig. 31-114, vemos que as 
grandezas vc е іс estão defasadas de 90”, 7/2 ou um quarto de ciclo. Além disso, dize- 
mos que ic está adiantada em relação a vc, o que significa que se medirmos ісе ve no 
circuito da Fig. 31-10 em função do tempo veremos que іс atinge o valor máximo de 
um quarto de ciclo antes de ус. 

Essa relação entre ic e vc está ilustrada no diagrama fasorial da Fig. 31-116. 
Enquanto os fasores que representam essas grandezas giram com a mesma veloci- 
dade angular no sentido anti-horário, o fasor /¿ se mantém à frente do fasor Vc e 
o ángulo entre os dois fasores é 90º, ou seja, quando o fasor Ic coincide com o eixo, 
vertical o fasor Vc coincide com o eixo horizontal. É fácil verificar que о diagrama. 
fasorial da Fig.31-11b é compatível com as Eqs. 31-36 e 31-40. 


véi 4 A figura mostra, em (a), uma curva senoidal S(t) = 
sen(wyt) е três outras curvas senoidais A(1), B(t) e С(г), todas da 
forma sen(w,t — Ф). (a) Coloque as outras três curvas na ordem 
do valor de &, começando pelo maior valor positivo e terminando 
no maior valor negativo. (b) Estabeleça a correspondência entre 
as curvas da parte (a) da figura е os fasores da parte (b). (с) Qual 
das curvas da parte (a) está adiantada em relação a todas as ou- 
tras? 


Carga capacitiva pura. Na Fig. 31-10 a capacitância C é 15,0 
HF e o gerador produz uma força eletromotriz senoidal de 
amplitude €,, = 36,0 V e frequência fy = 60.0 Hz. 


(a) Qual é a diferença de potencial ус(г) entre os terminais 
do capacitor em função do tempo e qual é a amplitude Vc 
devo)? 


| iéis-cnave | Em um circuito com uma carga puramente 


capacitiva a diferença de potencial v¿(1) entre os terminais 
do capacitor é sempre igual à diferença de potencial €(r) 
entre os terminais do gerador. 


Cálculos: Nesse caso. ve(t) = E(t) е Ус = Em. Como En 6 
conhecida, podemos escrever 


Ve = Em = 36,0 V. (Resposta) 
Para determinar ve(t), usamos a Eq. 31-28 para escrever 
velt) = Elt) = Em sen шн. (31-43) 


e em seguida fazemos €,, = 36,0 V e о; = 27f4 = 1207 na 
Eq.31-43 para obter 


ve = (36,0 У) sen(1207t). (Resposta) 


(b) Qual é a corrente ic(t) no circuito e qual é a amplitude 
Iede it)? 


| iéia-chave | Em um circuito de ca com uma carga ca- 


pacitiva pura a corrente alternada ic(t) no capacitor está 


adiantada de 90º em relação à diferença de potencial alter- 1 
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1 


nada ус(г) entre os terminais do capacitor, ou seja, a cons- = 2mf,C м (2т)(60,0 Hz)(15,0 x 10-%Е) 


tante de fase ф para a corrente é —90° ou — 7/2 rad. 1770. 


| 


Cálculos: Nesse caso, podemos escrever a Eq. 31-29 na Nesse caso, de acordo com a Eq. 31-42, temos: 


forma 


ic = Ісѕеп(ои — $) = I¿sen(w,t + 7/2). (31-44) E 7738 


Podemos determinar a amplitude /¿ da corrente no capa- 
citor usando a Eq. 31-42 (Vc = I¿X¿) se conhecermos а re- 


atância capacitiva Xc. De acordo com a Eq. 31-39 (Xc = а 


= 0,203 А. (Resposta) 


Substituindo esse valor е w = 27fy = 1207 na Eq. 31-44, 


1/w4C), com wa = 27rf.,, podemos escrever іс = (0,203 A) sen(1207mt + 7/2). (Resposta) 


Carga Indutiva 


A Fig. 31-12 mostra um circuito formado por um indutor L e um gerador de cor- 
rente alternada cuja força eletromotriz é dada pela Ед. 31-28. Aplicando a regra das 
malhas e procedendo como fizemos para obter a Eg. 31-30, descobrimos que a dife- 
rença de potencial entre os terminais do indutor é dada por 


у = V; sen шн, (31-45) 


onde V, é a amplitude da tensão alternada у, no indutor. Usando a Ед. 30-35 (€, = 
=L dildt) podemos escrever a diferença de potencial entre os terminais de um indu- 
tor L no qual a corrente está variando à taxa di, /dt na forma 


di, 
=L—=. 3 
и = Le (31-46) 
Combinando as Eqs. 31-45 е 31-46, temos: 
di, E Vi 
EA senal. (31-47) 


Nosso interesse, porém, está na corrente e náo na derivada da corrente em rela- 
ção ao tempo. Assim, integramos a Eq. 31-47 para obter 


Р i у, 14 
і = fa, = = | senwyt dt = -( ы ) os өц. (31-48) 
Vamos agora modificar a Ед. 31-48 de duas formas. Em primeiro lugar, para ра- 
dronizar a notação vamos definir uma grandeza X,, conhecida como reatância indu- 
tiva de um indutor, através da relação 


Хү = ә,  (reatância indutiva). (31-49) 


O valor de X, depende tanto da indutáncia como da ітедйёпсіа angular de exci- 
tação wa. Sabemos da definição de constante de tempo indutiva (т; = L/R) que a 
unidade de L no SI pode ser expressa em ohms-segundos. Usando essa unidade na 
Eq. 31-49 vemos que a unidade de X, по SI é o ohm, a mesma da resistência R e da 
reatáncia capacitiva Xc. 

Em segundo lugar, substituímos —cos ш na Eq. 31-48 por um seno com um 
deslocamento de fase de 90º: 


—cos oyt = sen(wyt — 90º). 


Para mostrar que essa identidade está correta basta deslocar uma senóide 90º no 
sentido positivo. 
Com essas duas modificações, a Eq. 31-48 se torna 


ba (E) sentuat — 90º). (31-50) 


FIG. 31-12 (а) Circuito formado por 
um indutor L e um gerador de cor- 
rente alternada. 
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Vis de 


equação 


representados em (b) 


* Rotação dos 
М fasores com 
"velocidade q); 


деу. 


(b) 


De acordo com a Eq. 31-29, também podemos escrever a corrente no indutor como 


= 


1 sen(wat — Ф). (31-51) 


onde /, é a amplitude de i;. Comparando as Eqs. 31-50 e 31-51, vemos que para 
uma carga indutiva pura a constante de fase & da corrente é +90º. Vemos tam- 
bém que a amplitude da tensão e a amplitude da corrente estão relacionadas pela 


(31-52) 


(indutor). 


(a) Embora essa relação tenha sido demonstrada apenas para o circuito da Fig. 31-12 
ela se aplica a qualquer indutância em qualquer circuito de corrente alternada. 
Comparando as Eqs. 31-45 e 31-50 ou examinando a Fig. 31-13a vemos que as 
grandezas v; e i; estão defasadas de 90º. Nesse caso, porém, i; está atrasada em 
relação a v,, о que significa que se medirmos і; e v, no circuito da Fig. 31-12 em 
função do tempo veremos que i; atinge o valor máximo um quarto de ciclo depois 


Essa relação entre i, е v; está ilustrada no diagrama fasorial da Fig. 31-13b. 
Enquanto os fasores que representam essas grandezas giram com a mesma veloci- 
dade angular no sentido anti-horário, o fasor V, se mantém à frente do fasor 1, e o 


ângulo entre os dois fasores é 90º, ou seja, quando o fasor V, coincide com o eixo 


FIG. 31-13 (a) А corrente no 
indutor está adiantada de 90º (= 
7/2 rad) em relação à tensão. (b) 
Diagrama fasorial correspondente 
ao gráfico mostrado em (a). 


vertical o fasor 1, coincide com o eixo horizontal. É fácil verificar que o diagrama 
fasorial da Fig. 31-13b é compatível com as Egs. 31-45 e 31-50. 


5 5 Quando aumentamos a frequência de excitação de um circuito com uma carga 


capacitiva pura (a) a amplitude Vc aumenta, diminui ou permanece a mesma? (b) A am- 
plitude /¿ aumenta, diminui ou permanece a mesma? 


TÁTICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


Tática 1: Tensões e Correntes em Circuitos de CA A 
Tabela 31-2 mostra as relações entre a corrente i e a tensão v nos 
três tipos de elementos que acabamos de discutir. Quando uma 
tensão alternada é aplicada a esses elementos a corrente está em 
fase com a tensão nos resistores, está adiantada em relação à ten- 
são nos capacitores e está atrasada em relação à tensão nos indu- 
tores, 

Alguns estudantes usam a frase mnemônica “ELI, que 
TOLICE!” para não esquecer essas relações. EL] contém a letra 
L (símbolo do indutor), e nesta palavra a letra 7 (símbolo de cor- 
rente) vem depois da letra E (símbolo de força eletromotriz ou 


TABELA 31-2 


tensão). Assim, em um indutor a corrente está atrasada em rela- 
ção à tensão. Por outro lado, a palavra TOLICE contém a letra 
С (símbolo do capacitor), e nesta palavra a letra / vem antes da 
letra E, o que significa que a corrente está adiantada em relação 
à tensão. O leitor também pode usar a frase “ Positivamente, ELI, 
isto é uma TOLICE!” para se lembrar de que a constante de fase 
é positiva para os indutores. 

Se o leitor tiver dificuldade para lembrar se Xc é igual a „С 
(errado) ou 1/w4C (certo), pense que C fica na “cova”, ou seja, no 
denominador. 


Relações de Fase e Amplitude para Correntes e Tensões Alternadas 


Resistência Constante de Fase Relação de 
Elemento Símbolo ou Reatância Fase da Corrente (ou Ângulo) & Amplitudes 
Resistor R R Em fase com vg 0° (= 0гай) Ур = IRR 
Capacitor E Хе= Пос Adiantada de 90° (= 7/2 rad) em relação a vc —90º (= —m/2 rad) Ve = Xe 
Indutor L Хү = oL Atrasada de 90º (= 7/2 rad) em relação a vz +90º (= +m/2 rad) V= hX, 
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Carga indutiva pura. Na Fig. 31-12 a indutáncia L é 230 mH 
e o gerador produz uma força eletromotriz de amplitude 
Em = 36,0 V e fregiiência fy = 60,0 Hz. 


(a) Qual é a diferença de potencial у; (г) entre os terminais 
do indutor e qual é a amplitude V; de у; (г)? 


EE Em um circuito com uma carga puramente 


indutiva a diferença de potencial у, (г) entre os terminais 
do indutor é sempre igual à diferença de potencial (1) en- 
tre os terminais do gerador. 
Cálculos: Nesse caso, v,(1) = (1) e У; = Em. Como En é 
conhecida, podemos escrever 
Vi = Em = 36.0 V. (Resposta) 
Para determinar >, (г), usamos a Ед. 31-28 para escrever 
volt) = E(t) = Em sen оці, (31-53) 


e em seguida fazemos ©„ = 36,0 V e о; = 27f; = 1207 na 
Eq.31-53 para obter 


vi. = (36,0 У) sen(12071). 


(b) Qual é a corrente i; (г) no circuito e qual é a amplitude 
1, de i, (1)? 


EE Em um circuito de ca com uma carga in- 


dutiva pura a corrente alternada і, (г) no indutor está atra- 


(Resposta) 
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sada 90º em relação à diferença de potencial alternada 
v¿(t) entre os terminais do indutor, ou seja, a constante de 
fase & para a corrente é 90º ou 7/2 rad. (Usando o artifício 
mnemônico da Tática 1, esse circuito é “positivamente um 
circuito Е.Г", о que nos diz que a força eletromotriz é está 
adiantada em relação à corrente / e que o ângulo de fase ф 
é positivo.) 


Cálculos: Como o ângulo de fase & da corrente é +90º ou 
+ п/2 rad, podemos escrever a Eq. 31-29 na forma 


i, = 1, sen(wyl — $) = 1, sen(wjt — 7/2). (31-54) 


Podemos determinar a amplitude /, da corrente no indu- 
tor usando а Eq. 31-52 (V, = 1, X,) se conhecermos a rea- 
tância indutiva X, . De acordo com a Eq.31-49 (X; = wL), 
com о; = 27fy podemos escrever 


= 27 fL = (2)(60,0 Hz)(230 x 103 H) 


= 867 0. 
Nesse caso, de acordo com a Eq. 31-52, temos: 
М _ 360V 
(ER = 0,415 
LX, 8670 0,415 A. (Resposta) 


Substituindo este valor е о; = 27f; = 1207 na Eq. 31-54, 
temos: 


1 = (0,415 A) sen(1207t — 7/2). (Resposta) 


Agora estamos em condições de analisar o caso em que a força eletromotriz alter- 
nada da Eq. 31-28, 


€=Emsenwyl (fem aplicada), (31-55) 


é aplicada ao circuito RLC da Fig. 31-7. Сото R, L e C estão em série, a mesma corrente 
(31-56) 


atravessa os três componentes. Estamos interessados em determinar a amplitude 7 
e a constante de fase ф da corrente. A solução é facilitada pelo uso de diagramas 
fasoriais. 


i=Isen(wgt— Ф) 


Amplitude da Corrente 


Começamos pela Fig. 31-14a, que mostra o fasor que representa a corrente da Eq. 
31-56 em um instante de tempo arbitrário t. O comprimento do fasor é a amplitude 
1 da corrente, a projeção do fasor no eixo vertical é a corrente i no instante ге o ân- 
gulo de rotação do fasor é a fase wt — & da corrente no instante г. 

A Fig. 31-145 mostra os fasores que representam as tensões entre os terminais 
de R, L e С no mesmo instante t. Os fasores estão orientados em relação ao fasor de 
corrente / da Fig. 31-14a de acordo com as informações da Tabela 31-2. 
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(a) 


(0) (0 (0 


FIG. 31.14 (а) Fasor que representa a corrente alternada no circuito RLC da Fig. 31-7 em 
um instante de tempo г. O diagrama mostra a amplitude 7, о valor instantáneo ¿e a fase (wt — 
Фф) da corrente. (b) Fasores que representam as tensões no indutor, no resistor e no capacitor, 
orientados em relação ao fasor do item (a), que representa a corrente. (с) Fasor que repre- 
senta a força eletromotriz alternada responsável pela corrente representada em (а). (d) O fa- 
sor de força eletromotriz é igual à soma vetorial dos três fasores de tensão representados em 
(b). Os fasores de tensão V; e Vc foram combinados para formar o fasor V; — Ve. 


Resistor: A corrente e tensão estão em fase e, portanto, o ángulo de rotação do fasor 
de tensão Vp é igual ao da corrente /. 


Capacitor; A corrente está adiantada de 90º em relação à tensão e, portanto, o án- 
gulo de rotação do fasor de tensão Ус é igual ao da corrente / menos 90º. 


Indutor: A corrente está atrasada de 90º em relação à tensão e, portanto, o ângulo 
de rotação do fator de tensão У; é igual ао da corrente / mais 90º. 


A Fig. 31-14b mostra também as tensões instantâneas va, vc е v; entre os terminais 
de R, C e L no instante t; essas tensões são as projeções dos tensores corresponden- 
tes no eixo vertical da figura. 

A Fig. 31-14c mostra о fasor que representa a força eletromotriz aplicada da 
Fig. 31-55. O comprimento do fasor é o valor absoluto da força eletromotriz €,, à 
projeção do fasor no eixo vertical é o valor da força eletromotriz € no instante гео 
ángulo de rotação do fasor é a fase wyt da força eletromotriz no instante t. 

De acordo com a regra das malhas, a soma das tensões vp, ve € v; é sempre igual 
à força eletromotriz aplicada €: 


€= ук+ vetve (31-57) 


Assim, a projeção & da Fig. 31-14c é igual à soma algébrica das projeções ур, ve € vz 
da Fig. 31-14b. Como todos esses fasores giram com a mesma velocidade angular, a 
igualdade é mantida para qualquer ángulo de rotação, o que significa que o fasor E, 
da Fig. 31-14c é igual à soma vetorial dos fasores Vp, Ve e V; da Fig, 3-14b, 

Essa relação está indicada na Fig. 31-144, onde o fasor €m foi desenhado como a 
soma dos fasores Vg, V; e Ve. Como os fasores V, e Ve têm a mesma direção e sen- 
tidos opostos, podemos simplificar a soma vetorial combinando V; e Ve para formar 
о fasor V, — Ve. Em seguida, combinamos este fasor com V para obter o fasor to- 
tal. Como vimos, esse fasor é igual ao fasor €. 

Os dois triángulos da Fig. 31-14d são triángulos retângulos. Aplicando o teorema 
de Pitágoras a um deles, obtemos: 


Eh = VR + (Vi VA (31-58) 


De acordo com as informações da Tabela 31-2, esta equação pode ser escrita na 
forma 


€, = (ІК) + (ИХ — IXc}, (31-59) 
que, depois de explicitarmos a corrente /, se torna 
I= li (31-60) 


VR +(X- X) 


O denominador da Eg. 31-60 é chamado de impedância do circuito para a fre- 
айёпсіа de excitação w, e representado pelo símbolo Z: 


7 = ҮК? + (X, — Xo) (definição de impedância). (31-61) 


Assim, а Eq. 31-60 pode ser escrita na forma 


+ 
jei, 31-6 
Z $12) 


Substituindo Xc e X, por seus valores, dados pelas Eqs. 31-39 e 31-49, podemos 
escrever a Eq. 31-60 na forma mais explícita 


Em 7 
1= TG a (amplitude da corrente). (31-63) 


Já atingimos a primeira parte do nosso objetivo: obtivemos uma expressão para 
a amplitude / da corrente em termos da força eletromotriz senoidal aplicada e dos 
elementos de um circuito RLC série. 

O valor de 7 depende da diferença entre wL e 1/w;C na Eq. 31-63 ou, o que é 
equivalente, da diferença entre X, e Xc na Ед. 31-60, Nas duas equações. não im- 
porta qual das duas grandezas é maior porque a diferença aparece elevada ao qua- 
drado. 

A corrente que estamos discutindo nesta seção é a corrente estacionária, isto 
é,a corrente que é observada algum tempo após a aplicação ao circuito da força 
eletromotriz. Logo depois que a força eletromotriz é aplicada existe no circuito 
uma corrente transitória cuja duração depende das constantes de tempo 7, = L/R e 
тє = RC, os tempos necessários para que o capacitor e o indutor sejam “carrega- 
dos”. Essa corrente transitória pode, por exemplo, destruir um motor durante a par- 
tida se não foi levada em consideração no projeto do motor. 


Constante de Fase 


De acordo com o triângulo de fasores da direita da Fig. 31-14d e a Tabela 31-2, pode- 
mos escrever: 
AX — Xe 


31-4 
TR (31-64) 


o que nos dá 


tano = Ade 


(constante de fase). (31-65) 
Esta é a segunda parte do nosso objetivo: obter uma expressão para a constante de 
fase ф de um circuito RLC excitado por uma força eletromotriz senoidal. Podemos 
obter três resultados diferentes para a constante de fase, dependendo dos valores 
relativos de X, е Хе: 


X, > Хо Neste caso dizemos que o circuito é mais indutivo que capacitivo. De 
acordo com a Eq. 31-65, ф é positivo em um circuito desse tipo, о que significa 
que o fasor Г está atrasado em relação ao fasor €, (Fig. 31-15а). Os gráficos de 
£ e i em função do tempo são semelhantes aos da Fig. 31-15b. (As Figs. 31-14c e 
31-14d foram desenhadas supondo que X, > Xc.) 


Хе > Хи: Neste caso dizemos que o circuito é mais capacitivo que indutivo. De 
acordo com a Eq. 31-65, & é negativo em um circuito desse tipo, o que significa 
que o fasor 7 está adiantado em relação ao fasor €,, (Fig. 31-15c). Os gráficos de 
€ e i em função do tempo são semelhantes aos da Fig.31-15d. 
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FIG. 31-15 Diagramas fasoriais e 

gráficos da força eletromotriz alter- 

nada & e da corrente i para o circuito 

RLC da Fig.31-7. No diagrama fa- 

sorial (а) e no gráfico (b) a corrente 

i está atrasada em relação à força 
eletromotriz €, е a constante de fase 

da corrente é positiva. Em (с) e (d) a 
corrente ¡está adiantada em relação („у 
à força eletromotriz ©, е a constante 

de fase ф é negativa. Em (e) e (f) a 

corrente está em fase com a força 
eletromotriz € e a constante de fase ei 
dézero. 1 i 


(d) 


9>0 


С] 


10) 


Xc = Ху: Neste caso dizemos que o circuito está em ressonância, um estado que será: 
discutido a seguir. De acordo com a Eq. 31-65, ф = 0° em um circuito desse tipo, 
о que significa que os fasores Ге €, estão em fase (Fig. 31-15е). Os gráficos de € 
e ¿em função do tempo são semelhantes aos da Fig. 31-15f. 


Como ilustração, vamos considerar dois casos extremos. No circuito puramente 
indutivo da Fig. 31-12, em que X, = 0 e Xc = К = 0, a Eq. 31-65 nos dá ф = 90º (о. 
valor máximo de ф), о que está de acordo com a Fig. 31-135. No circuito puramente 
capacitivo da Fig. 31-10, em que X¢ = Ое X, = R = 0, a Eq. 31-65 nos dá ф = —90º 
(o valor mínimo de &), o que está de acordo com а Fig. 31-115. 


Ressonância 


А Eq. 31-63 fornece a amplitude / da corrente em um circuito RLC em função da 
freqiiência de excitação о, da força eletromotriz aplicada. Рага uma dada resistên- 
cia R, a amplitude é máxima quando o termo w¿L — 1/w;C no denominador é zero, 
ou seja, quando 


1 
wL = Da 
1 
ou Oa = JEE (1 máxima). (31-66) 


Como а freqüência angular natural w do circuito RLC também é iguala 1//1.С, o 
valor / é máximo quando a frequência angular de excitação é igual à fregiiência na- 
tural, ou seja, na ressonância. Assim, em um circuito RLC série a frequência angular 
de excitação, para a qual a corrente é máxima, e a frequência angular de excitação. 
são dadas por 
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1 
== (ressonância. (31-67) 


A Fig.31-16 mostra três curvas de ressonância para excitações senoidais em três 
circuitos RLC série que diferem apenas quanto ao valor de R. As três curvas atin- 
gem o máximo de amplitude / quando a razão о/о é 1,00, mas o valor máximo de / 
é inversamente proporcional a R. (O valor máximo de 7 é sempre igual a €,,/R: para 
compreender por que, combine as Eqs. 31-61 e 31-62.) Além disso, a largura das cur- 
vas (medida na Fig. 31-16 em metade do valor de 7) aumenta quando R aumenta. 

Para compreender o significado físico da Fig. 31-16 considere o modo como as 
reatâncias X, e Xc variam quando aumentamos a frequência angular de excitação 
w4, começando com um valor muito menor que a frequência natural w. Para peque- 
nos valores de w a reatáncia X, (= w4L) é pequena e a reatáncia Xc (= 1/w4C) é 
grande. Assim, o circuito é principalmente capacitivo e a impedáncia é dominada 
pelo alto valor de Xc. que mantém a corrente baixa. 

Quando aumentamos wọ a reatáncia X¿ continua a ser dominante mas diminui. 
enquanto a reatáncia X, aumenta. Com a diminuição de Xc a impedância diminui e 
a corrente aumenta, como podemos ver no lado esquerdo da curva de ressonância 
da Fig. 31-16. Quando a diminuição de X¿ е o aumento de X, fazem com que as 
duas reatâncias sejam iguais, a corrente atinge o valor máximo e o circuito está na 
ressonância, com w4 = w. 

Quando wg continua a aumentar, a reatáncia X; se torna cada vez mais do- 
minante em relação à reatância Жү. A impedância aumenta por causa de X, 
e a corrente diminui, como do lado direito da curva de ressonância da Fig. 31-16. 
Resumindo: o lado de baixa frequência angular da curva de ressonância é dominado 
pela reatáncia do capacitor, o lado de alta frequência angular é dominado pela rea- 
tância do indutor e a ressonância acontece no meio da curva. 


FIG.31-16 Curvas de ressonância do circuito 
RLC da Fig.31-7 рага L = 100 uH,C = 100 pF 

e três valores de R. A amplitude / da corrente al- 
ternada depende da diferença entre a frequência 
angular de excitação w, e a frequência natural w. 
A seta horizontal em cada curva mostra a largura 
a meia altura, que é a largura da curva nos pontos 
em que a corrente é metade da corrente máxima 
e constitui uma medida da seletividade do cir- 
cuito. À esquerda do ponto о/о = 1,00 o circuito 
é principalmente capacitivo, com Хе > X,:à di- 


reita é principalmente indutivo, com X; > Xc. 0,90 0,95 1,00 1,05 110 
0/0 


к-109 
ХСХ; з 
—R=30 9 


К 1000 


Amplitude da corrente / 


E 6  Asreatáncias capacitiva е indutiva, respectivamente. de três circuitos RLC 
série excitados senoidalmente são: (1) 50 0, 100 0; (2) 100 0, 50 0; (3) 50 0, 50 О. (a) 
Responda para cada circuito: a corrente está adiantada em relação à força eletromotriz 
aplicada, está atrasada ou a corrente e a força eletromotriz estão em fase? (b) Qual dos 
circuitos está em ressonância? 


Na Fig. 31-7 R = 200 О, С = 15,0 uF, L = 230 mH, f, = 60,0 IDEIA. CHAVE | 5 
De acordo сот а Eq. 31-62 (1 = €,/Z), 


Hz e &, = 36,0 У. (Esses parâmetros são os mesmos dos я s E 
Exemplos 31-4,31-5 e 31-6.) a amplitude da corrente 7 depende da amplitude €,, da 


força eletromotriz aplicada e da impedância Z do cir- 
(a) Qual é a amplitude / da corrente? cuito. 


Cálculos: Precisamos determinar o valor de Z, que de- 
pende da resistência R, da reatância capacitiva Xc e da 
reatância indutiva X,. A única resistência do circuito é a 
resistência do resistor R. A única reatância capacitiva é a 
reatância do capacitor С; de acordo com o Exemplo 31-5, 
Xc = 177 О. A única reatância indutiva é a reatáncia do 
indutor L; de acordo com o Exemplo 31-6, X, = 86,7 О.А 
impedância do circuito é 


ЕЕРЕЕ 
7 = үк + (х; 
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(b) Qual é a constante de fase ф da corrente no circuito em 
relação à força eletromotriz aplicada? 


EE De acordo com a Eq. 31-65 a constante de 


fase depende da reatância indutiva, da reatância capacitiva 
e da resistência. 


Cálculo: Explicitando & na Ед. 31-65, obtemos: 


=X) PE SG | 8670-1770 
E а Ф = tan! = tan”! 
= v(200 0)? + (86,7 0 — 177 QF 2000 
= 219 0. = —24,3° = —(),424 rad. (Resposta) 
Assim, temos: O fato de obtermos uma constante de fase negativa já era 
esperado, pois a carga é principalmente capacitiva, com 
1 Em _ 360У _ 0,164 A. (Resposta) Хе > X Nas palavras da Tática 1, este é um circuito TOLICE: 


a corrente está adiantada em relação à força eletromotriz. 
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No circuito RLC da Fig. 31-7 a fonte de energia é o gerador de corrente alternada. 
Parte da energia fornecida pelo gerador é armazenada no campo elétrico do capa- 
citor, parte é armazenada no campo magnético do indutor e parte é dissipada como 
energia térmica no resistor. No regime estacionário, isto é, depois de transcorrido 
um tempo suficiente para que o circuito se estabilize, a energia média armazenada 
no capacitor e no indutor juntos permanece constante. A transferência líquida de 
energia é, portanto, do gerador para о resistor, onde a energia eletromagnética é 
convertida em energia térmica. 

A taxa instantânea com a qual a energia é dissipada no resistor pode ser escrita, 
com a ajuda das Eqs. 26-27 е 31-29, сото 


P = PR = [Isen(oyt — $)PR = PRsen(oyt Ф). (31-68) 


w A taxa média com a qual a energia é dissipada no resistor é a média no tempo da Eq. 
31-68. Em um ciclo completo o valor médio de sen 6 é zero (Fig. 31-17a), mas o valor 
médio de ѕеп2 0 é 1/2 (Fig. 31-17b). (Observe na Fig. 31-175 que as partes sombrea- 
das sob a curva que ficam acima da reta horizontal +1/2 completam exatamente o$ 
espaços vazios que ficam abaixo da mesma reta.) Assim, de acordo com a Eq. 31-68. 


podemos escrever; 
PR EY 
Pawa === (H R. 


2 
A grandeza 7//2 é chamada de valor médio quadrático ou valor rms* da corrente /: 


FIG. 31-17 (a) Gráfico de sen ĝem 
função de 8. O valor médio da fun- 
ção ao longo de um ciclo é zero. (b) 
Gráfico de sen? em função de 9.0 
valor médio da função ao longo de 
um ciclo é 1/2. 

(31-69) 


(31:70) 1 


(corrente rms). 


Podemos escrever a Eq. 31-69 na forma 


Pués = 12, R _ (potência média): (31-71) 


A Ед. 31-71 tem a mesma forma que а Eq. 26-27 (Р = ЁК); isso significa que usando: 
a corrente rms podemos calcular a taxa média de dissipação de energia em circuitos 


*Do inglês root mean square. (N-T.) 


31-10 1 Potência em Circuitos de Corrente Alternada [REF JN 


de corrente alternada como se estivéssemos trabalhando com um circuito de cor- 
rente contínua, 

Podemos também definir o valor rms de uma tensão alternada e de uma força 
eletromotriz alternada: 


Е vg tE (елше força ково п) (31-12) 


Os instrumentos usados em circuitos de corrente alternada, como amperímetros 
e voltímetros, são quase sempre calibrados para indicar valores de Zim Vims € Ermy 
Assim, quando ligamos um voltímetro de corrente alternada a uma tomada de pa- 
rede e obtemos um valor de 120 V esta é a tensão rms. O valor máximo da diferença 
de potencial em uma tomada de parede é V2 x 120V = 170V. 
Como o fator de proporcionalidade 1/2 nas Eqs. 31-70 e 31-72 é o mesmo 
para as três variáveis, podemos escrever as Eqs. 31-62 e 31-60 como 
€ € 
Ig E = —_——— A 31-73 
аш: КЇ +(X,- Xo шы, 
e,na verdade, esta é a forma mais usada na prática. 
Podemos usar a relação Ls = &../2 para escrever a Eq. 31-71 de outra forma. 
Temos: 
€ F R 
Pres = lR = 1 y (31-74) 
De acordo com a Fig. 31-14d, a Tabela 31-2 e a Eq. 31-62, R/Z é o co-seno da cons- 
tante de fase ф: 


= Шш 08 
cos ф = CH 407 (31-75) 
А Eq. 31-74 se torna, portanto, 
P méd = Г COSÓ (potência média), (31-76) 


onde o termo cos ф recebe nome de fator de potência. Como cos & = cos(— &),a Eq. 
31-76 é independente do sinal da constante de fase Фф. 

Para maximizar a taxa com a qual a energia é fornecida a uma carga resistiva em 
um circuito RLC devemos manter o fator de potência o mais próximo possível da 
unidade. Isso equivale a manter a constante de fase ф da Eq. 31-29 o mais próximo 
possível de zero. Se, por exemplo, o circuito é altamente indutivo pode ser tornado 
menos indutivo ligando um capacitor adicional em série com o circuito. (Lembre-se 
de que colocar uma capacitância em série com uma capacitância já existente reduz 
a capacitância total Сш, e que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à 
capacitância.) As empresas de energia elétrica costumam ligar capacitores em série 
com as linhas de transmissão para obter esse resultado. 


vi 7 (a) Sea corrente em um circuito RLC série com excitação senoidal está adian- 
| tada em relação à força eletromotriz, devemos aumentar ou diminuir a capacitância рага 
aumentar a taxa com a qual a energia é fornecida à resistência? (b) Essa mudança aproxima 
ou afasta a frequência de ressonância do circuito da frequência da força eletromotriz? 


Um circuito RLC série, alimentado por uma fonte com 200 О, uma indutáncia com X, = 80,0 О e uma capacitân- 
Ems = 120 V e fy = 60,0 Hz, contém uma resistência А = cia com Хс = 1500. 


(a) Determine o fator de potência cos ф e a constante de 
fase ф do circuito. 


| iév-chave | O fator de potência cos & pode ser calcu- 


lado a partir da resisténcia R e da impedáncia Z através da 
Eq.31-75 (cos ф = R/Z). 


Cálculos: Para calcular Z, usamos a Eq. 31-61: 
7 = ҮК + (X, - ХО)? 
= \(200 0)? + (80,0 Q — 150 0)? = 211,90 О. 
А Eq. 31-75 nos dá 


cos ф = — = == (),9438 = 0,944. (Resposta) 


Tomando o arco co-seno, obtemos: 
ф = со571 0,944 = +19,3°. 


Tanto +19,3° como —19,3º têm um со-ѕепо de 0,944. Para 
determinar qual é o sinal correto temos que verificar se a 
corrente está adiantada ou atrasada em relação à força ele- 
tromotriz. Сото Хе > X,, este circuito é principalmente 
capacitivo, com a corrente adiantada em relação à força 
eletromotriz. Assim, o ângulo de fase & deve ser negativo: 


$= 193º, 
Poderíamos também ter usado a Eq. 31-65 para calcular &. 


Nesse caso, uma calculadora forneceria a resposta já com o 
sinal negativo. 


(Resposta) 


(b) Qual é a taxa média Pres com a qual a energia é dissi- 
pada na resistência”? 


[IDEiAs.chave| Existem duas idéias e duas formas de abor- 


dar o problema: (1) como estamos supondo que o circuito 
se encontra no regime estacionário, a taxa com a qual a 
energia é dissipada na resistência é igual à taxa com a qual 
a energia é fornecida ao circuito, que pode ser calculada 
com o auxílio da Eq. 31-76 (Pasa = Emmslrms COS Ф); (2) a 
taxa com a qual a energia é dissipada na resistência R pode 
ser calculada a partir do valor rms da corrente, 1, usando 
a Eq. 31-71 (Paca = ГК). 


Primeira abordagem: O valor rms da força eletromotriz, 
Ems É um dos dados do problema, e o valor de cos ф foi 
calculado no item (a). O valor de [,m pode ser calculado a 
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partir do valor rms da força eletromotriz e da impedância 
Z do circuito (que é conhecida) usando a Eq. 31-73: 


Es 


LE 
Substituindo esse resultado na Eq. 31-76, obtemos: 


Рава = заз COS Ф 


2 2 
„Шу. (0,9438) = 64,1 W. 


= 21.900 (Resposta) 
Segunda abordagem: Temos: 
=p к = Em 
Prea = Tim R = = К 
оу)? 
£120 Y) (2000) = 64,1 W. (Resposta) 


QUIN 


(с) Que novo valor de capacitância Cova deve ser usado no 
circuito para maximizar Р sem mudar os outros paráme- 
tros do circuito? 


[ioéias-chave (1) A taxa média Prey com a qual a energia 


é fornecida e dissipada é máxima quando o circuito está 
em ressonância com a força eletromotriz aplicada. (2) A 
ressonância acontece quando Хе = X,. 


Cálculos: De acordo com os dados do problema temos 
Xc > X,. Assim, precisamos reduzir Xç para conseguir a 
ressonância. De acordo com a Eq. 31-39 (Xc = 1/w4C), isso 
significa que o novo valor de capacitância deve ser maior 
que o anterior. 

De acordo com a Eq. 31-39, a condição Xc = X, pode 
ser escrita na forma 

1 


«Сма 


=X. 


Substituindo w4 por 277, (porque conhecemos f4 e não wg) 
e explicitando Cova, Obtemos: 

жне та 1 

"о" 2т/,Х,  (2т)(60Н»>)(80,00) 


= 3,32 x 10%F=3324F. (Resposta) 


Usando o mesmo método do item (b), é possível mostrar 
que com o novo valor de capacitância, Covas Ра atinge O 
valor máximo de 72,0 W. 
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Quando a carga de um circuito de corrente alternada é uma resistência pura o fator 
de potência da Eq. 31-76 é cos 0º = 1 e a força eletromotriz aplicada €,ms é igual à 
tensão У, entre os terminais da carga. Assim, com uma corrente [ms na carga, а 


energia é fornecida e dissipada a uma taxa média de 
Pasa = 81 = ІУ. (31-77) 


(Na Eq. 31-77 e no resto desta seção vamos adotar a prática usual de omitir os índi- 
ces que indicam tratar-se de grandezas rms. A menos que seja dito explicitamente 
o contrário, os cientistas e engenheiros supóem que os valores de todas as corren- 
tes e tensões alternadas são valores rms, já que são esses os valores indicados pelos 
instrumentos de medida.) A Eq. 31-77 mostra que para satisfazer uma dada neces- 
sidade de energia temos uma larga faixa de opções, desde uma alta corrente / com 
uma baixa tensão V até uma baixa corrente / com uma alta tensão V: o que importa, 
em termos de potência fornecida à carga, é o produto IV. 

Nos sistemas de distribuição de energia elétrica é desejável, por razões de segu- 
rança e para maior eficiência dos equipamentos, que a tensão seja relativamente baixa 
tanto na ponta da geração (nas usinas de energia elétrica) como na ponta do consumo 
(nas residências e indústrias). Ninguém acharia razoável que uma torradeira ou um 
trem elétrico de brinquedo fosse alimentado com 10 KV. Por outro lado, na transmis- 
são de energia elétrica da usina de geração até o consumidor final é desejável traba- 
lhar com a menor corrente possível (e, portanto, a maior tensão possível) para minimi- 
zar as perdas do tipo PR (conhecidas como perdas ôhmicas) nas linhas de transmissão. 

Como exemplo, considere a linha de 735 kV usada para transmitir energia elé- 
trica da usina hidrelétrica La Grande 2, em Quebec, para a cidade de Montreal, 
tuada a 1000 km de distância. Suponha que a corrente é 500 A e o fator de potência 
é próximo da unidade. Nesse caso, de acordo com a Eq. 31-77, a potência elétrica 
fornecida pela usina é 


Ра = 1 = (7,35 х 105 V)(500 А) = 368 MW. 


A resistência da linha de transmissão é da ordem de 0,220 Q/km; assim, a resistência 
total para o percurso de 1000 km é 220 О. A potência dissipada na linha devido a 
essa resistência é 


Prés = PR = (500 А)(220 О) = 55,0 MW, 


o que corresponde a quase 15% da potência total transmitida. 

Imagine o que aconteceria se multiplicássemos a corrente por dois e reduzísse- 
mos a tensão à metade, A potência fornecida pela usina continuaria a mesma, 368 
MW, mas a potência dissipada na linha de transmissão passaria a ser 


Pres = PR = (1000 A)?(220 О) = 220 MW, 


o que corresponde a quase 60% da potência total transmitida. É por isso que existe 
uma regra geral para as linhas de transmissão de energia elétrica: usar a maior ten- 
são possível e a menor corrente possível. 


O Transformador Ideal 


A regra da transmissão de energia elétrica leva a uma incompatibilidade entre as 
necessidades para a transmissão eficiente de energia elétrica e as necessidades para 
a geração e consumo seguros e eficientes. Para resolver o problema precisamos de 
um dispositivo que seja capaz de aumentar (para a transmissão) e diminuir (para o 
consumo) os valores de tensão nos circuitos, mantendo o produto corrente х tensão 
praticamente constante. Esse dispositivo é o transformador, que não tem partes mó- 
veis, utiliza a lei de indução de Faraday e não funciona com corrente contínua. 

O transformador ideal da Fig. 31-18 é formado por duas bobinas, com diferentes 
números de espiras, enroladas em um mesmo núcleo de ferro. (Não existe contato 
elétrico entre as bobinas e o núcleo.) O enrolamento primário, com N, espiras, está 
ligado a um gerador de corrente alternada cuja força eletromotriz € é dada por 


E = Em sen ш. (31-78) 


O enrolamento secundário, com N, espiras, está ligado a uma resistência de carga 
R, mas não há corrente no circuito se a chave S estiver aberta (vamos supor por en- 
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Primário Secundário 


FIG. 31-18 Um transformador ideal, 
formado por duas bobinas enroladas 
em um núcleo de ferro, ligado a uma 
fonte e uma carga. Um gerador de 
corrente alternada produz uma cor- 
rente no enrolamento da esquerda (o 
primário). O enrolamento da direita 
(o secundário) é ligado à carga resis- 
tiva R quando a chave S é fechada. 
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quanto que isso é verdade). Vamos supor também que, como se trata de um transfor- 
mador ideal, a resistência dos enrolamentos primário e secundário é insignificante. 
Nos transformadores bem projetados, de alta capacidade, a dissipação de energia 
pode ser menor que 1%; assim, essa hipótese é razoável. 

Nessas condições, o enrolamento primário (ou simplesmente primário) do 
transformador se comporta como uma indutância pura, e o circuito primário é seme- 
lhante ao da Fig. 31-12. Assim, a (pequena) corrente do primário, também chamada 
de corrente de magnetização Lay. está atrasada de 90º em relação à tensão V, do 
primário; o fator de potência do primário (= cos ф na Eq. 31-76) é zero, e nenhuma 
potência é transferida do gerador para o transformador. 

Entretanto, a pequena corrente alternada Zma do primário produz um fluxo 
magnético alternado Фр no núcleo de ferro. O núcleo reforça esse fluxo e o transfere 
para o enrolamento secundário (ou simplesmente secundário) do transformador. 
Como Ф, varia com o tempo, induz uma força eletromotriz Euspira (= d®p/dt) em 
cada espira do secundário. Na verdade, essa força eletromotriz por espira yy, É а 
mesma no primário e no secundário. No primário a tensão V, é o produto de espira 
pelo número de espiras do primário N,; assim, V, = Espira Np. Analogamente, no se- 
cundário a tensão é V, = „М, Assim, podemos escrever 


V, 
Caia == 
N, N, 
N, 
Qu У, =V (transformação da tensão). (31-79) 
P 


Se N, > N,, o transformador é chamado de transformador elevador de tensão, já que, 
nesse caso, a tensão V, no secundário é maior que a tensão V, no primário. Se N, < 
М.о transformador recebe o nome de transformador abaixador de tensão. 

Até o momento, com a chave S aberta nenhuma energia é transferida do gera- 
dor para o resto do circuito. Vamos agora fechar a chave S para ligar o secundário à 
carga resistiva R. (No caso mais geral, a carga contém também elementos indutivos 
e capacitivos, mas estamos supondo que, neste caso, a carga é puramente resistiva.) 
Com a chave fechada existe uma transferência de energia do gerador para a carga. 
Vejamos por quê. 

Várias coisas acontecem quando fechamos a chave S. 


1. Uma corrente alternada /, aparece no circuito secundário e uma potência /2 А 
(= V?/R) passa a ser dissipada na carga resistiva. 


2. Essa corrente produz um fluxo magnético alternado no núcleo de ferro; o fluxo 
induz (de acordo com a lei de Faraday e a lei de Lenz) uma força eletromotriz no 
primário que se opõe à força eletromotriz do gerador. 


3. A tensão V, do primário, porém, não pode mudar em resposta a essa nova força 
eletromotriz já que, de acordo com a regra das malhas, deve ser igual à força ele- 
tromotriz É do gerador. 


4. Para manter a tensão V, o gerador passa a produzir, além de [ag Uma corrente 
1, no circuito primário; a amplitude e a fase de /, são tais que a força eletromotriz 
induzida por 1, no primário cancela exatamente a força eletromotriz induzida no 
primário por /,. Como a constante de fase de 1, não é 90º, como a constante de 
fase de Ima à corrente 1, pode transferir energia do gerador рага o primário. 


Estamos interessados em calcular a relação entre /, e /„. Entretanto, em vez de 
analisar com detalhes o funcionamento do transformador vamos simplesmente apli- 
car a lei de conservação da energia. A potência elétrica transferida do gerador para 
о primário é igual a V,[,. A potência recebida pelo secundário (através do campo 
magnético que enlaça os dois enrolamentos) é V./,. Como estamos supondo que o 
transformador é ideal nenhuma energia é dissipada nos enrolamentos e, portanto, 
de acordo com a lei de conservação da energia. 


Пу = дуз 
Substituindo V, por seu valor, dado pela Eq. 31-79, temos: 


1, (31-80) 


T № = 
bN, (transformação da corrente). 
De acordo com esta equação a corrente /, no secundário pode ser muito diferente 
da corrente 1, no primário, dependendo da relação de espiras N,/N,. 
A corrente J, aparece no circuito primário por causa da carga resistiva R no cir- 
cuito secundário. Para calcular 1, fazemos 1, = V,/R na Eq. 31-80 e substituímos V, 
por seu valor, dado pela Eg. 31-79. O resultado é o seguinte: 


(31-81) 


(31-82) 


A resistência Кы, ё o valor da resistência de carga “do ponto de vista” do gerador: 
o gerador produz uma corrente /, e uma tensão V, como se estivesse ligado a uma 
resistência Ro. 


Casamento de Impedâncias 


A Eq. 31-82 sugere outra aplicação para o transformador. Nos circuitos de corrente 
contínua, para que a transferência de energia de uma fonte para uma carga seja má- 
xima a resistência interna da fonte deve ser igual à resistência da carga. A mesma re- 
lação se aplica a circuitos de corrente alternada, exceto pelo fato de que neste caso 
são as impedâncias (e não as resistências) que devem ser iguais. Em muitos casos 
essa condição não é satisfeita. Nos aparelhos de som, por exemplo, a saída do ampli- 
ficador tem uma alta impedância e a entrada dos alto-falantes tem uma baixa impe- 
dáncia. Podemos casar as impedáncias de dois dispositivos ligando-os através de um 
transformador com uma relação de espiras apropriada. 


A Atividade Solar e as Redes de Transmissão de Energia Elétrica 


Em uma erupção solar um grande anel de elétrons e prótons se projeta da super- 
fície do Sol, como na fotografia que abre este capítulo. Algumas erupções solares 
terminam em uma explosão na qual as partículas carregadas são arremessadas para 
o espaço. Em 10 de março de 1989 uma gigantesca erupção solar enviou uma grande 
quantidade de partículas na direção da Terra. Quando as partículas chegaram, três 
dias depois, produziram uma corrente de 10º A, conhecida como eletrojato, na at- 
mosfera superior do Hemisfério Norte. 

Como constitui uma corrente elétrica, o eletrojato produz um campo magnético 
В nas vizinhanças, incluindo a superfície da Terra. Usando a regra da mão direita da 
Fig. 29-4 vemos que о eletrojato da Fig. 31-19 produz uma componente do campo 
magnético B, paralela à superfície da Terra, perpendicular à linha de transmissão 
mostrada na figura. Nas extremidades da linha existem transformadores abaixado- 
тез ou elevadores de tensão ligados à Terra. Observe que a linha de transmissão, a 
Terra e os fios que ligam a Terra aos transformadores formam uma espira condutora. 
Um fluxo magnético & associado à componente B, do campo atravessa essa espira. 

O eletrojato varia com o tempo, e as variações resultantes де Ф induzem uma 
força eletromotriz e uma corrente na espira. A corrente iccr, conhecida como cor- 
rente geomagneticamente induzida, circula na linha de transmissão e também (o 
que é mais importante) nos transformadores. 


Eletrojato 
(em grandes 
altitudes) 


i 


9 


FIG. 31-19 Um eletrojato (uma cor- 
rente elétrica) na ionosfera produz 
um campo magnético В, que atra- 
vessa uma espira vertical formada 
por uma linha de transmissão, a Terra 
eos fios de aterramento dos transfor- 
madores. (Os transformadores ficam 
no interior dos cilindros localizados 
nas extremidades da linha de trans- 
missão.) Variações de B, induzem 
uma corrente icq na espira. 
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A transmissão de energia nas redes de energia elétrica depende das variações 
senoidais da corrente е da tensão em todo o sistema. A presença de ісо em um 
transformador impede que o núcleo do transformador transfira as variações senoi- 
dais do primário para o secundário. Isso acontece porque o fluxo adicional associado 
à corrente icq; satura o núcleo, tornando-o incapaz de responder adequadamente às 
variações senoidais do primário. O resultado é que a corrente e a tensão no secundá- 
rio deixam de ser senoidais, е essa distorção prejudica a transmissão de energia. 

Em 13 de março de 1989 esse tipo de perturbação fez com que o sistema de 
distribuição de energia elétrica da província de Quebec entrasse em colapso. 
Atualmente, sempre que os astrônomos detectam uma grande quantidade de par- 
tículas carregadas a caminho da Terra os engenheiros responsáveis pela rede de dis- 
tribuição de energia elétrica são alertados para a possibilidade de perturbações no 
funcionamento da rede. e 


vas 8 А fonte de alimentação alternada de um certo circuito tem uma resistência 
interna menor que a carga resistiva do circuito. Para aumentar a transferência de energia 
da fonte para a carga decidiu-se usar um transformador de casamento de impedâncias. (a) 
O valor de N, deve ser maior ou menor que o valor de N,? (b) Isso faz do transformador 
um transformador elevador de tensão ou um transformador abaixador de tensão? 


A  _ у _ 


Um transformador instalado em um poste funciona com Ра 78 х 103 W 
V, = 8,5 КУ do lado do primário e fornece energia elétrica a vá- boo = 91764 = 92А. 
rias casas das vizinhanças сот V, = 120 У; as duas tensões são Р a (Resposta) 
valores rms. Suponha que o transformador seja ideal e a carga че ч М 
seja resistiva, о que significa que o fator de potência é unitário. Noicireulto secundário;temos: 
3 
(a) Qual é a relação de еѕрігаѕ N,/N, do transformador? 1 = тън = 22 = 650 A, (Resposta) 


EEE A relação de espiras N,/N, está relacionada 


às tensões rms (conhecidas) do primário e do secundário 
através da Ед. 31-79 (V, = V,NJN,). 


Cálculo: A Eq.31-79 pode ser escrita na forma 
VN 


v м 


(31-83) 


(Observe que o lado direito desta equação é o inverso da 
relação de espiras.) Invertendo ambos os membros da Eq. 
31-83, temos: 


NM 85x 10ºV 
Б ЖЕМЕ. ЖИРНЕ A si TRE oe T; 
N, V, 120 V 70,8: 71 (Resposta) 


(b) A potência média consumida (dissipada) na casas aten- 
didas pelo transformador é 78 kW. Quais são as correntes 
rms no primário e no secundário do transformador? 


EEM Como a carga é re: o fator de potên- 


cia cos & é unitário e, portanto, a potência média fornecida 
e dissipada é dada pela Eq. 31-77 (P mea = El = IV). 


Cálculos: No circuito primário, com V, = 8,5 kV, a Eq.31- 
77 fornece 


É fácil verificar que /, = 1XN,/ No), como exige a Eq. 31-80. 


(c) Qual é a carga resistiva R, do circuito secundário? Qual 
ё а carga correspondente R, no circuito primário? 


Primeira abordagem: Podemos usar a equação V = IR 
para relacionar a carga resistiva à tensão e à corrente rms. 
No caso do circuito secundário, temos: 


ye 120 V 


= GOA 


= 0,1846 0 = 0,18 0. (Resposta) 


No caso do circuito primário, temos: 


vV, 8,5 x 10º V 


к= Ё = = = 930 0. sta 
1, 9176 A 926 О = 930 О. (Resposta) 


Р 


Segunda abordagem: Podemos usar о fato de que R, é a 
carga resistiva “do ponto de vista” do gerador, dada pela Eq. 
31-82 [Req = (N,/N,)?R]. Fazendo Кы, = К„е R = R, temos: 


N, \ 
К, = Ез ) К, = (70.83)*(0.1846 О) 
= 926 О = 930 0. (Resposta) 


Revisão e Resumo 


REVISAO E RESUMO 


Transferências de Energia ет um Circuito LC Em um 
circuito LC oscilante, a energia é transferida periodicamente do 
campo elétrico do capacitor para o campo magnético do indutor e 
vice-versa; os valores instantáneos das duas formas de energia são 


u=-L e u= 


2C 
onde q é a carga instantánea do capacitor e i é a corrente ins- 
tantánea no indutor, A energia total U (= Us + Up) permanece 
constante, 


(31-1,31-2) 


Oscilações de Carga e de Corrente em um Circuito 
LC De acordo com a lei de conservação da energia, 


(circuito LC) (31-11) 


é a equação diferencial das oscilações de um circuito LC (sem re- 
sistência). А solução da Eq. 31-11 é 
q= Qcos(ur + Фф) (31-12) 


onde Q é а amplitude da carga (carga máxima do capacitor) e a 
frequência angular о das oscilações é dada por 


(carga), 


1 


v= 


(31-4) 


A constante de fase & da Eq. 31-12 é determinada pelas condi- 
ções iniciais (em 1 = 0) do sistema. 
A corrente i no sistema em um instante qualquer té dada por 


¡=—w0 зеп(ш + ф) (31-13) 


onde wQ é a amplitude da corrente І. 


(corrente), 


Oscilações Amortecidas As oscilações de um circuito LC 
são amortecidas quando um elemento dissipativo R também está 
presente no circuito. Nesse caso, temos: 


dq da ge, pa 
L 1? + df + Сї” O (circuito RLC). (31-24) 
A solução desta equação diferencial é 
q = Оет?! cos(w't + ф), (31-25) 
onde w = Vw? — (RRL). (31-26) 


Consideramos apenas as situações em que R é pequeno e, portan- 
to,o amortecimento é pequeno; nesse caso, w' = w, 


Correntes Alternadas; Oscilações Forçadas Um circui- 
to RLC série pode sofrer oscilações forçadas com uma fregiiência 
angular de excitação w se for submetido a uma força eletromo- 
triz da forma 

E = En sen оу. (31-28) 


A corrente produzida no circuito por essa força eletromotriz é 
dada por 
i=Isen(wjt — ф), (31-29) 


onde ф é a constante de fase da corrente, 
Ressonância A amplitude / da corrente em um circuito RLC 


série excitado por uma força eletromotriz senoidal é máxima 
(I = Ж/Е) quando a fregiência angular de excitação wy é igual à 


frequência angular natural « do circuito (ou seja, na ressonância). 
Nesse caso, Xe = X,,w = 0 e a corrente está em fase com a força 
eletromotriz, 


Elementos Isolados A diferença de potencial alternada en- 
tre os terminais de um resistor tem uma amplitude Vg = ZR; a 
corrente está em fase com a diferença de potencial, 

No caso de um capacitor, Ve = IXc, onde Xe 
atáncia capacitiva; a corrente está adiantada de 9% 
diferença de potencial (ф = —90º = – 7/2 rad). 

No caso de um indutor, У = IX, onde X, = wyL é a reatán- 
cia indutiva; a corrente está atrasada de 90º em relação à diferen- 
ga de potencial (ф = 90° = 7/2 rad). 


IwyC é a re- 
em relação à 


Circuitos RLC Série No caso de um circuito RLC série com 
uma força eletromotriz dada pela Eq. 31-28 е uma corrente dada 
pela pela Eq.31-29, 


Em 


[ES 
ҮК? + (Х, — Хо)? 
=! (amplitude da corrente) (31-60, 31-63) 
ҮК? + (oL — Taj 
XX 
e tan ġ = a (constante de fase). (31-65) 
Definindo a impedáncia Z do circuito como 
Z=VRº+(X,— X) (impedância) (31-61) 


podemos escrever a Eq. 31-60 como / = €,/Z. 


Potência Em um circuito RLC série, a potência média Р 
fornecida pelo gerador é igual à potência média dissipada no re- 
sistor: 


Prés = Iris = Ez vns COS Ф, (31-71,31-76) 


onde rms significa valor médio quadrático, Os valores médios 
quadráticos estão relacionados aos valores máximos através das 
equações Im = IN2, Vim = УА. € Em = %„//2. O ter- 
mo cos ф é chamado de fator de potência do circuito. 


Transformadores Um transformador (considerado ideal) é 

um núcleo de ferro no qual são enroladas uma bobina primária 

de N, espiras e uma bobina secundária de N, espiras. Se a bobina 

primária é ligada a um gerador de corrente alternada as tensões 
no primário e no secundário estão relacionadas pela equação 

v,=V, + 

p 


As correntes nas bobinas estão relacionadas pela equação 


(transformação da tensão), (31-79) 


№ 
а 


е а resistência equivalente do circuito secundário, do ponto de 
vista do gerador, é dada por 


Ru = e Je. 


(transformação da corrente), (31-80) 


(31-82) 


onde R é a carga resistiva do circuito secundário. A razão N,/N, é 
chamada de relação de espiras, 
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1 Um capacitor carregado e um indutor são ligados para for- 
mar um circuito fechado no instante г = 0. Em termos do período 
T das oscilações resultantes, determine o tempo necessário para 
que as seguintes grandezas passem por um máximo pela primeira 
vez: (а) Up; (b) o fluxo magnético no indutor; (с) dildr; (d) a força 
eletromotriz no indutor. 

2 Que valores da constante de fase ф da Eq. 31-12 permitem que 
as situações (а), (c), (e) e (g) da Fig. 31-1 ocorram no instante г = 0? 
3 A Fig. 31-20 mostra três circuitos LC oscilantes com induto- 
res e capacitores iguais, Coloque os circuitos na ordem do tempo 
necessário para que os capacitores se descarreguem totalmente, 
começando pelo maior. 


ДЕДЕ 


(а) (b) to 


FIG. 31-20 Pergunta 3. 


4 А Fig. 31-21 mostra os gráficos da tensão ус do capacitor em 
dois circuitos LC que contêm capacitâncias iguais e têm a mesma 
carga máxima О. (a) A indutância L do circuito | é maior, menor 
ou igual à do circuito 2? (b) A corrente / no circuito | é maior, 
menor ou igual à corrente no circuito 2? 


ve 


| t 


| E 


FIG. 31-21 Pergunta 4. 


5 A curva a da Fig. 31-22 mostra a impedância Z de um circuito 
RC excitado em função da fregiiência angular de excitação шу. As 
outras duas curvas são semelhantes, mas foram traçadas para va- 
lores diferentes da resistência R e da capacitância С. Coloque as 
três curvas na ordem do valor correspondente de R, começando 
pelo maior, 


Og 
FIG. 31-22 Pergunta 5. 
6 As cargas dos capacitores de três circuitos LC oscilantes va- 


riam segundo as equações (1) q = 2 cos 4r; (2) q = 4 cos к (3) 
q = З cos 41 (com q em coulombs e £ em segundos). Coloque os 


circuitos na ordem (a) da amplitude da corrente e (b) do período, 
começando pelo maior valor. 


7 Uma fonte de força eletromotriz alternada com uma certa 
amplitude é ligada sucessivamente a um resistor, um capacitor e 
um indutor. Depois que a fonte é ligada faz-se variar a frequência 
de excitação f4, e a amplitude 7 da corrente resultante é medida е 
plotada. Estabeleça a correspondência entre as curvas da Fig. 31- 
23 e os dispositivos. 


La 
FIG. 31-23 Pergunta 7. 


8 A Fig. 31-24 mostra a corrente ѓе a força eletromotriz € em 
um circuito RLC série. (a) A corrente está adiantada ou atra- 
sada em relação à força cletromotriz? (b) A carga do circuito é 
principalmente capacitiva ou principalmente indutiva? (c) A fre- 
queência angular о, da força eletromotriz é maior ou menor que a 
frequência angular natural w? 


ei 


FIG. 31-24 Perguntas 8 e 9. 


9 A Fig 31-24 mostra a corrente i е a força cletromotriz apli- 
cada € para um circuito RLC série. (a) A curva da corrente é des- 
locada para a esquerda ou para a direita em relação à curva da 
força eletromotriz, e a amplitude da curva é maior ou menor se o 
valor de L aumenta ligeiramente? (b) Responda às mesmas per- 
guntas para o valor de С. (с) Responda às mesmas perguntas para 
o valor de у. 


10 Os valores da constante de fase Ф para quatro circuitos RLC 
série com excitação senoidal são (1) —15º, (2) 35°, (3) 7/3 rad e 
(4) – 7/6 rad. (a) Em que circuito(s) a carga é principalmente ca- 
pacitiva? (b) Em que circuito(s) a corrente está atrasada em rela- 
ção à força eletromotriz? 


11 А Fig.31-25 mostra a corrente ¡e a força eletromotriz de ex- 
citação € de um circuito RLC série. (a) A constante de fase é po- 
sitiva ou negativa? (b) Para aumentar a potência transferida para 
a carga resistiva é preciso aumentar ou diminuir o valor de L? (с) 
A outra possibilidade é aumentar ou diminuir o valor de C? 


FIG. 31-25 Pergunta 11. 


12 А Fig. 31-26 mostra três situações como as da Fig. 31-15. 
(а) A frequência angular de excitação é maior, menor ou igual à 
frequência angular de ressonância do circuito na situação 1? (b) 
Responda à mesma pergunta para a situação 2. (c) Responda à 
mesma pergunta para a situação 3. 


Problemas 


a) (2) (3) 
FIG. 31-26 Pergunta 12. 


PROBLEMAS 


» -ese O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


TAE Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jear Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008, 


seção 31-2 Oscilações em um Circuito LC: 
Análise Qualitativa 

Em um certo circuito LC oscilante a energia total é conver- 
tida de energia elétrica no capacitor em energia magnética no in- 
dutor em 1,50 us. Determine (a) o período das oscilações; (b) a 
fregiiência das oscilações. (с) Se a energia magnética é máxima 
em um certo instante, quanto tempo é necessário para que seja 
máxima novamente? 


GD Qual é a capacitância de um circuito LC oscilante se a carga 
máxima do capacitor é 1,60 ШС е a energia total é 140 ш]? 


*3 Ет um circuito LC oscilante, L = 1,10 mH e C = 4,00 uF. 
A carga máxima do capacitor é 3,00 uC. Determine a corrente 
máxima. 


°4 А fregiiência de oscilação de um certo circuito LC é 200 
kHz. No instante г = 0 a placa A do capacitor está com a carga 
positiva máxima. Determine em que instante + > 0 (a) a placa es- 
tará novamente, pela primeira vez, com a carga positiva máxima; 
(b) a outra placa do capacitor estará pela primeira vez com a 
carga positiva máxima; (c) o indutor estará pela primeira vez com 
o campo magnético máximo. 


*5 Um circuito LC oscilante é formado por um indutor de 75,0 
mH e um capacitor de 3,60 нЕ. Se a carga máxima do capacitor é 
2.90 ИС, determine (a) a energia total presente no circuito; (b) а 
corrente máxima. 


seção 31-3 Analogia Eletromecânica 

*6 Um corpo de 0,50 kg oscila em movimento harmônico sim- 
ples preso a uma mola que, quando distendida de 2,00 mm em 
relação à posição de equilíbrio, possui uma força restauradora de 
8,0 N. Determine (а) a frequência angular de oscilação; (b) o pe- 
ríodo de oscilação; (c) a capacitância de um circuito LC com o 
mesmo período, com L = 5,0 Н. 


*e7 A energia de um circuito LC oscilante que contém um in- 
dutor de 1,25 H é 5,70 uJ. A carga máxima do capacitor é 175 ШС. 
Para um sistema mecânico com o mesmo período, determine (a) 
a massa; (b) a constante da mola: (с) o deslocamento máximo; (d) 
a velocidade escalar máxima. 


seção 31-4 Oscilações em um Circuito LC: 
Análise Quantitativa 

(9) Osciladores LC têm sido usados em circuitos ligados a alto- 
falantes para criar alguns dos sons da música eletrônica. Que in- 
dutáncia deve ser usada com um capacitor de 6,7 uF para pro- 
duzir uma frequência de 10 kHz, que fica aproximadamente na 
metade da faixa de freqúéncias audíveis? 


*9 Ет um circuito LC oscilante com L = 50 mH e C = 4,0 uF 
a corrente está inicialmente no máximo. Quando tempo é neces- 
sário para que o capacitor se carregue totalmente pela primeira 
vez? 


+10 Um circuito com uma única malha é formado por indu- 
tores (Ly, Lo,...), capacitores (C), C,,...) е resistores (Ri, Ra,...), 
como, por exemplo, na Fig. 31-27a. Mostre que, qualquer que 
seja a sequência de elementos no circuito, o comportamento 
do circuito é idêntico ao do circuito LC simples da Fig. 31-21b. 
(Sugestão: Considere a regra das malhas e veja o Problema 47 
do Capítulo 30.) 


FIG. 31-27 Problema 10. 


+e11 Na Fig 31-28, R = 1400,C=620uFeL =540mHe 
a fonte ideal tem uma força eletromotriz ® = 34,0 V. А chave é 
mantida na posição а por um longo tempo antes de ser colocada 
na posição b. Determine (a) a frequência e (b) a amplitude da 
corrente no circuito depois que a chave é colocada na posição b. 


FIG. 31-28 Problema 11. 


**12 Para montar um circuito LC oscilante você dispõe de um 
indutor de 10 mH, um capacitor de 5,0 uF e um capacitor de 2,0 
МЕ. Determine (а) a menor frequência; (b) a segunda menor fre- 
qüência; (с) a segunda maior frequência; (d) a maior frequência 
de oscilação que pode ser conseguida combinando esses elemen- 
tos. 


**13 Um circuito LC oscilante formado por um capacitor de 
1,0 nF e um indutor de 3,0 mH tem uma tensão máxima de 3,0 
V. Determine (a) a carga máxima do capacitor; (b) a corrente 


máxima do circuito; (c) a energia máxima armazenada no campo 
magnético do indutor. 

«+14 Um indutor é ligado a um capacitor cuja capacitância 
pode ser ajustada através de um botão. Queremos que a freqüên- 
cia desse circuito LC varie linearmente com o ângulo de rotação 
do botão, de 2 x 10% Hz até 4 x 10% Hz, quando o botão gira de 
180º. Se L = 1,0 mH, plote a capacitância desejada С em função 
do ângulo de rotação do botão. 


**15 Um capacitor variável de 10 a 365 pF e indutor formam um 
circuito LC de fregiiência variável usado para sintonizar um recep- 
tor de rádio. (a) Qual é a razão entre a maior frequência e a menor 
frequência natural que pode ser obtida usando esse capacitor? Se 
o circuito deve ser usado para obter frequências entre 0,54 MHz е 
1,60 MHz, a razão calculada no item (a) é grande demais, A faixa 
de frequências pode ser modificada ligando um capacitor em pa- 
ralelo com o capacitor variável. (b) Qual deve ser o valor da capa- 
citáncia adicional para que a faixa de frequências seja a desejada? 
(c) Qual deve ser a indutância do indutor do circuito? 


**16 Um circuito série formado por uma indutância L, e uma 
capacitância Сү oscila com uma frequência angular w. Um se- 
gundo circuito série, contendo uma indutância L, e uma capaci- 
tância С›, oscila com a mesma freqiiéncia angular. Em temos de 
w, qual é a frequência angular de oscilação de um circuito série 
formado pelos quatro elementos? Despreze a resistência do cir- 
cuito. (Sugestão: Use as expressões da capacitância equivalente e 
da indutância equivalente; veja a Seção 25-4 e o Problema 47 do 
Capítulo 30.) 


+17 Em um circuito LC oscilante com С = 64,0 pF a corrente 
é dada рогі = (1.60) sen(2500r + 0,680), onde г está em segun- 
dos, ¿ em ampères e a constante de fase em radianos. (a) Quanto 
tempo após o instante г = 0 a corrente atinge o valor máximo? 
(b) Qual é o valor da indutância L? (с) Qual é a energia total? 


**18 Em um circuito LC oscilante, quando uma energia igual 
a 75% da energia total está armazenada no campo magnético do 
indutor, determine (a) a porcentagem da carga máxima que está 
armazenada no capacitor; (b) a porcentagem da corrente máxima 
que está atravessando o indutor. 


*++19 Em um circuito LC oscilante, L = 25,0 mH e С = 7,80 uF. 
No instante г = 0, а corrente é 9,20 mA, a carga do capacitor é 3,80 
HC е o capacitor está sendo carregado. Determine (a) a energia 
total do circuito; (b) a carga máxima do capacitor; (c) a corrente 
máxima do circuito. (d) Se a carga do capacitor é dada por q = Q 
cos(wt + ф). qual é o ángulo de fase ф? Suponha que os dados são 
os mesmos, exceto pelo fato de que o capacitor está sendo descar- 
regado no instante / = 0. Qual é o valor de nesse caso? 


**20 Em um circuito LC oscilante, a amplitude da corrente é 
7,50 mA, a amplitude da tensão é 250 mV e a capacitância é 220 
ПЕ. Determine (a) o período de oscilação; (b) a energia máxima 
armazenada no capacitor; (с) a energia máxima armazenada no 
indutor; (d) a taxa máxima de variação da corrente: (e) a taxa má- 
xima de aumento da energia do indutor. 


**21 Em um circuito LC oscilante, L = 3,00 mH e C = 2,70 4H. 
No instante г = 0 a carga do capacitor é zero e a corrente é 2,00 A. 
(a) Qual é а carga máxima do capacitor? (b) Em que instante de 
tempo г > 0 a taxa com a qual à energia é armazenada no capaci- 
tor é máxima pela primeira vez? (c) Qual é o valor dessa taxa? 


*е22 Ет um circuito LC oscilante no qual С = 4,00 uF, a di- 
ferença de potencial máxima entre os terminais do capacitor du- 
rante as oscilações é 1,50 V e a corrente máxima no indutor é 50,0 
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mA. Determine (a) a indutância L e (b) a frequência das oscila- 
ções. (с) Qual é o tempo necessário para que a carga do capacitor 
aumente de zero até o valor máximo? 


2.23 Use a regra das malhas para obter a equação diferencial 
de um circuito LC (Ед. 31-11). 


31-5 Oscilações Amortecidas em um Circuito RLC 

Em um circuito RLC série oscilante, determine o neces- 
sário para que a energia máxima presente no capacitor durante 
uma oscilação diminua para a metade do valor inicial. Suponha 
que Qemt=0, 

Que resistência R deve ser ligada em série com uma in- 
dutáncia L = 220 mH e uma capacitância C = 12,0 pF para que a 
carga máxima do capacitor caia para 99,0% do valor inicial após 
50,0 ciclos? (Suponha que w' = w.) 


**26 Um circuito de uma única malha é formado por um re- 
sistor de 7,20 О, um indutor de 12,0 Н e um capacitor de 3,20 uE 
Inicialmente, o capacitor possui uma carga de 6,20 C e a cor- 
rente é zero, Calcule a carga do capacitor após N ciclos completos 
(a) рага N = 5; (b) рага N = 10; (c) para N = 100. 

++#27 Em um circuito RLC oscilante, mostre que AU/U, a fra- 
ção da energia perdida por ciclo de oscilação, é dada com boa 
aproximação por 27R/wL. A grandeza wL/R é chamada de О do 
circuito (o Q significa qualidade). Um circuito de alto Q possui 
uma baixa resistência e uma baixa perda de energia (= 27/0) por 
ciclo. 


seção 31-8 Três Circuitos Simples 

*28 Um resistor de 50,0 О é ligado, como na Fig. 31-8, a um ge- 
rador de corrente alternada com €,, = 30,0 V. Determine a am- 
plitude da corrente alternada resultante se a frequência da força 
eletromotriz é (a) 1,00 kHz; (b) 8,00 kHz. 


*29 (a) Em que fregiência um indutor de 6,0 mH e um capa- 
citor de 10 uF têm a mesma reatância? (b) Qual é o valor dessa 
reatáncia? (c) Mostre que a freqiténcia é a frequência natural de 
um circuito oscilador com esses valores de L e С, 


*30 Um capacitor de 1,50 дЕ é ligado, como na Fig, 31-10, a um 
gerador de corrente alternada сот €, = 30,0 V. Determine a am- 
plitude da corrente alternada resultante se a frequência da força 
eletromotriz é (a) 1,00 kHz; (b) 8,00 kHz. 


+31 От indutor de 50,0 mH é ligado, como na Fig. 31-12, a um 
gerador de corrente alternada com #,„ = 30,0 V. Determine a am- 
plitude da corrente alternada resultante se a fregiiência da força 
eletromotriz é (a) 1,00 kHz; (b) 8.00 kHz. 


**32 Um gerador de corrente alternada com uma força eletro- 
motriz € = E, sen wat, onde E, = 25,0 V е wa = 377 rad/s, é ligado 
a um capacitor de 4,15 „F. (a) Qual é o valor máximo da cor- 
rente? (b) Qual é a força eletromotriz do gerador no instante em 
que a corrente é máxima? (c) Qual é a corrente quando a força 
eletromotriz é —12,5 e está aumentando em valor absoluto? 


33 Um gerador de corrente alternada tem uma força eletro- 
motriz € = €, sen(wyt — 7/4), onde €p = 30,0 V e о, = 350 rad/s. 
A corrente produzida no circuito ao qual o gerador está ligado é 
i(t) = Гѕеп(о — 37/4), onde Т = 620 mA. Em que instante após 
t = 0 (a) a força eletromotriz do gerador atinge pela primeira vez 
o valor máximo e (b) a corrente atinge pela primeira vez o va- 
lor máximo? (с) O circuito contém um único elemento além do 
gerador. Trata-se de um capacitor, um indutor ou um resistor? 
Justifique sua resposta. (d) Qual é o valor da capacitância, indu- 
tância ou resistência desse elemento? 


**34 А força eletromotriz de um gerador de corrente alternada 
é dada por € = €, sen wyt, com E, = 25,0 V е о; = 377 rad/s. O 
gerador é ligado a um indutor de 12,7 H. (a) Qual é o valor má- 
ximo da corrente”? (b) Qual é a força eletromotriz do gerador no 
instante em que a corrente é máxima? (с) Qual é a corrente no 
instante em que a força eletromotriz do gerador é —12.5 V e está 
aumentando em valor absoluto? 


seção 31-9 O Circuito RLC Série 

*35 Remova o indutor do circuito da Fig.31-7 e faça R = 200 Q, 
С = 15,0 pF, fa = 60,0 Hz e €n, = 36,0 V. Determine o valor (a) de 
Z; (b) de &; (с) de 7. (d) Desenhe um diagrama fasorial. 


*36 А Fig.31-29 mostra a amplitude / da corrente em função da 
frequência angular de excitação о, de um circuito RLC. A escala 
do eixo vertical é definida por /, = 4,00 A. A indutância é 200 pH 
e a amplitude da força eletromotriz é 8,0 V. Determine o valor (a) 
de C; (b) de R. 
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FIG. 31-29 Problema 36. 


*37 Remova о capacitor do circuito da Fig. 31-7 e faça R = 200 
N, L = 230 mH, / = 60,0 Hz e €, = 36,0 V. Determine o valor (a) 
de 2; (Б) de Фф: (с) de /. (d) Desenhe um diagrama fasorial. 


*38 Uma fonte de corrente alternada de frequência variável, 
um indutor de indutáncia L e um resistor de resistência R são li- 
gados em série, A Fig. 31-30 mostra a impedância Z do circuito 
em função da fregiléncia de excitação шу, com a escala do eixo 
horizontal definida por wa, = 1600 rad/s. A figura mostra também 
areatância X, do indutor em função de о. Determine o valor (a) 
de R; (b) de L. 


7, X, (0) 


0 С 
0, (rad/s) 


FIG. 31-30 Problema 38. 


+39 NaFig.31-7 faça R = 200 О, С = 70,0 pF, L = 230 mH, f; = 
60,0 Hz e €,, = 36,0 V. Determine o valor (а) de Z: (b) de Ф: (с) de 
I. (d) Desenhe um diagrama fasorial. 


+40 Uma fonte alternada de frequência variável, um capacitor 
de capacitância С e um resistor de resistência К são ligados em 
série. A Fig. 31-31 mostra a impedância Z do circuito em função 
da frequência angular de excitação wy. A curva possui uma assín- 
tota de 500 0 e a escala do eixo horizontal definida por w, = 300 
rad/s. A figura mostra também a reatáncia Хс do capacitor em 
função de шу. Determine o valor (a) de R; (b) de С. 


Z, X (9) 


о, (rad/s) 


FIG. 31-31 Problema 40. 


+41 Um motor elétrico possui uma resistência efetiva de 32,0 О 
e uma reatância indutiva de 45,0 (2 quando está em carga. A ten- 
são rms da fonte alternada é 420 V. Calcule a corrente rms. 


*42 Uma fonte alternada com uma força eletromotriz de 6,00 
V e um ângulo de fase de 30,0º é ligada a um circuito RLC série, 
Quando a diferença de potencial entre os terminais do capacitor 
atinge o valor máximo positivo de 5,00 V, qual é a diferença de 
potencial entre os terminais do indutor (incluindo o sinal)? 


*43 Uma bobina com 88 mH de indutáncia e resistência desco- 
nhecida e um capacitor de 0,94 uF são ligados em série com um 
gerador cuja frequência é 930 Hz. Se a constante de fase entre a 
tensão aplicada pelo gerador e a corrente no circuito é 75º, qual é 
a resistência da bobina? 


**44 Uma fonte alternada de frequência variável fy é ligada 
em série com um resistor de 50,0 О e um capacitor de 20,0 uF. 
A amplitude da força eletromotriz é 12,0 V. (a) Desenhe um dia- 
grama fasorial para о fasor Уд (tensão do resistor) e para о fasor 
Ve (tensão do capacitor). (b) Para que fregiência de excitação fy 
os dois fasores têm o mesmo comprimento? Para essa frequência, 
determine (c) o ângulo de fase em graus, (d) a velocidade angular 
de rotação dos fasores e (e) a amplitude da corrente, 


**45 Um circuito RLC como o da Fig. 31-7 tem R = 5.00 Q, 
C = 20,0 yF, L = 1,00 H e €,, = 30,0 V. (a) Para que frequência 
angular w4 a amplitude da corrente é máxima, como nas curvas 
de ressonância da Fig, 31-16? (b) Qual é este valor máximo? (с) 
Para que frequência angular од < w4 a amplitude da corrente 
tem metade do valor máximo? (d) Para que frequência angular 
wn > w4 a amplitude da corrente tem metade do valor máximo? 
(e) Qual é o valor de (wp = waı)/w. a largura de linha relativa a 
meia altura da curva de ressonância desse circuito? 


**46 А Fig. 31-32 mostra um circuito RLC, alimentado por um 
gerador, que possui dois capacitores iguais e duas chaves. A am- 
plitude da força eletromotriz é 12,0 V e a fregiténcia do gerador 
é 60,0 Hz. Com as duas chaves abertas a corrente está adiantada 
30,9º em relação à tensão. Com a chave S, fechada e a chave S3 
aberta a corrente está adiantada 15,0º em relação à tensão. Com 
as duas chaves fechadas a amplitude da corrente é 447 mA. 
Determine o valor (a) de R; (b) de С; (с) de L. 


FIG. 31-32 Problema 46. 


**47_ (a) Em um circuito RLC a amplitude da tensão entre os 
terminais do indutor pode ser maior que a força eletromotriz do 
gerador? (b) Considere um circuito RLC com £, = 10 V, R = 10 
Q, L = 1,0 H e C = 1.0 рЕ Determine a amplitude da tensão en- 
tre os terminais do indutor na freqiiéncia de ressonância. 


+*48 Uma fonte de força eletromotriz alternada de frequência va- 
riável f, é ligada em série com um resistor de 80,0 О e um indutor de 
40,0 mH. A amplitude da força eletromotriz é 6.00 V. (a) Desenhe 
um diagrama fasorial para o fasor Ул (a tensão no resistor) e o fasor 
У; (a tensão no indutor). (b) Para que fregiiência de excitação f, os 
dois fasores têm o mesmo comprimento? Para essa frequência de 
excitação, determine (c) o ângulo de fase em graus; (d) a velocidade 
angular de rotação dos fasores; (e) a amplitude da corrente. 


**49 A largura de linha relativa a meia altura Лоо de uma 
curva de ressonância como as que aparecem na Fig. 31-16 é a lar- 
gura de linha na metade do valor máximo de / dividida pela fre- 
quência angular de ressonância. Mostre que Лоо = R(3C/L)'?, 
onde « é a frequência angular de ressonância. Observe que a ra- 
zão Доо aumenta com R, como mostra a Fig. 31-16. 


**50 Um gerador de corrente alternada com ®„ = 220 V e fa = 
400 Hz produz oscilações em um circuito RLC série com R = 220 
О, L = 150 mH e С = 24,0 E. Determine (a) a reatância capa- 
citiva Xc; (b) a impedância Z; (с) a amplitude / da corrente. Um 
segundo capacitor com a mesma capacitância é ligado em série 
com os outros componentes. Determine se o valor de (d) Xe. (e) 
Же (f) Г aumenta, diminui ou permanece o mesmo. 


**51 Na Fig. 31-33 um gerador de freqüência ajustável é ligado 
a um circuito formado pela resistência R = 100 О, as indutâncias 
1л = 170 тНе 30 mH e as capacitâncias С, = 4,00 F, 
С, = 2,50 F e C; 0 uF. (а) Qual é a freqüência de ressonán- 
cia do circuito? (Sugestão: Veja o Problema 47 do Capítulo 30.) 
Determine o que acontece com a freqüência de ressonância (b) 
quando R aumenta; (c) quando L, aumenta; (d) quando C; é re- 
movido do circuito. 


FIG. 31-33 Problema 51. 


seção 31-10 Potência em Circuitos de Corrente Alternada 
*52 Qual é o valor máximo de uma tensão alternada cujo valor 
rms é 100V? 


*53 Que corrente contínua produz a mesma energia térmica, 
em um certo resistor, que uma corrente alternada com um valor 
máximo de 2,60 А? 


+54 Um voltímetro de ca com uma alta impedância é ligado su- 
cessivamente aos terminais de um indutor, aos terminais de um 
capacitor e aos terminais de um resistor em um circuito série ao 
qual é aplicada uma força eletromotriz alternada de 100 V (rms): 
nos três casos, o instrumento fornece a mesma leitura em volts. 
Qual é essa leitura? 


*55 Um aparelho de ar condicionado ligado а uma tomada de 
120 V rms é equivalente a uma resistência de 12,0 0 е uma rea- 
tância indutiva de 1.30 О ligadas em série. Determine (a) a impe- 
dância do aparelho e (b) a potência consumida pelo aparelho. 
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**56 Mostre que a potência dissipada na resistência R da Fig. 
31-34 é máxima quando R é igual à resistência ғ do gerador de 
corrente alternada. (Na discussão do texto, supusemos tacita- 
mente que г = 0.) 


FIG. 31-34 Problemas 56 e 88. 


**57 А Fig. 31-35 mostra um gerador de corrente alternada li- 
gado aos terminais de uma “caixa-preta”. A caixa contém um cir- 
cuito RLC, possivelmente com mais de uma malha, cujos elemen- 
tos e ligações são desconhecidos. Medidas realizadas do lado de 
fora da caixa revelam que 


E(1) = (75,0 V) sen oyt 
* i(t) = (1,20 А) sen(wyt + 42,0°). 


(a) Qual é o fator de potência? (b) A corrente está adiantada ou 
atrasada em relação à força eletromotriz? (c) O circuito no inte- 
rior da caixa é principalmente indutivo ou principalmente capa- 
citivo? (4) O circuito no interior da caixa está sendo excitado na 
freqúéncia de ressonância? (e) Deve haver um capacitor по in- 
terior da caixa? (f) Deve haver um indutor no interior da caixa? 
(g) Deve haver um resistor no interior da caixa? (h) Qual é a po- 
tência fornecida à caixa pelo gerador? (i) Por que não é preciso 
conhecer o valor de w para responder a essas perguntas? 


0 


ЫШ 


FIG. 31-35 Problema 57. 


**58 Em um circuito RLC série oscilante, R = 16,0 Q, 
МЕ, L = 9,20 mH e © = €, sen wyt com € = 45,0 V е w = 3000 
rad/s. No instante г = 0,442 ms, determine (a) a taxa Pç; com a 
qual a energia está sendo fornecida pelo gerador; (b) a taxa Pe 
com a qual a energia do capacitor está variando; (c) a taxa P, 
com a qual a energia do indutor está variando: (d) a taxa Pp com 
a qual a energia está sendo dissipada no resistor. (e) A soma de 
Pe. P, e Pg é maior. menor ou igual a Po? 


**59 Ет um circuito RLC como o da Fig. 31-7, suponha que 
R = 5,00 О, L = 60,0 mH, / = 60,0 Hz e €,, = 30,0 V. (a) Para 
que valores de capacitância a potência dissipada na resistência 
é máxima? (b) Para que valores de capacitância a potência dis- 
sipada na resistência é mínima? Determine (c) a dissipação má- 
xima; (d) o ángulo de fase correspondente; (е) o fator de potência 
correspondente. Determine também (f) a dissipação mínima; (g) 
о ângulo de fase correspondente; (h) o fator de potência corres- 
pondente. 


**60 Um dimmer típico, como os que são usados para regular a 
luminosidade das lâmpadas do palco nos teatros, é composto por 


um indutor variável L (cuja indutância pode ser ajustada entre 
zero € Lmax) ligado em série com uma lâmpada B, como mostra 
a Fig. 31-36, O circuito é alimentado com uma tensão de 120 V 
rms, 60 Hz; a lâmpada é de 120 V. 1000 W. (a) Qual deve ser o 
valor de Lmax para que a potência dissipada na lâmpada possa va- 
riar entre 200 e 1000 W? Suponha que a resistência da lâmpada 
é independente da temperatura. (b) É possível usar um resistor 
variável (ajustável entre zero e Rx) em vez de um indutor? (с) 
Nesse caso, qual deve ser o valor de Rmix? (d) Por que não se usa 


esse método? 
¿e 
Para a fonte 
de alimentação 


FIG. 31-36 Problema 60. 


“61 NaFig.31-7,R = 15,00, С = 4,70 uF e L = 25,0 mH. O 
gerador produz uma força eletromotriz com uma tensão rms de 
75,0 V e uma frequência de 550 Hz. (a) Qual é a corrente rms? 
Determine a tensão rms (b) em R; (с) em С; (d) em L; (e) em Ce 
L juntos; (f) em R, Ce L juntos. Determine a potência média dis- 
sipada (g) em А; (h) em С; (i) em L. 


seção 31-11 Transformadores 

*62 A Fig. 31-37 mostra um “autotransformador”. Neste dispo- 
sitivo uma bobina com três terminais é enrolada em um núcleo 
de ferro. Entre os terminais T, e 7, existem 200 espiras e entre os 
terminais 7, е T, existem 800 espiras. Qualquer par de terminais 
pode ser escolhido como terminais do primário e qualquer par de 
terminais pode ser escolhido como terminais do secundário. Para 
as escolhas que resultam em um transformador elevador de ten- 
são, determine (a) o menor valor da razão V,/V,; (b) o segundo 
menor valor da razão V/V, (с) o maior valor da razão V/V,. Para 
as escolhas que resultam em um transformador abaixador de ten- 
são, determine (d) o menor valor da razão V,/V,; (е) o segundo 
menor valor da razão V,/V,; (f) o maior valor da razão У/У,. 


Ty 


т 
т 
FIG. 31-37 Problema 62. 


Um transformador possui 500 espiras по primário е 10 es- 
piras no secundário. (a) Se V, é 120 V (rms). quanto é V,, com o 
secundário em circuito aberto? Se o secundário está ligado a uma 
carga resistiva de 15 О, determine (b) a corrente no primário: (с) 
а corrente no secundário. 


+64 Um gerador fornece 100 V ao enrolamento primário de um 
transformador, que possui 50 espiras. Se o enrolamento secundá- 
rio possui 500 espiras, qual é a tensão no secundário? 

**65 Um gerador de corrente alternada fornece uma força ele- 
tromotriz a uma carga resistiva situada em uma fábrica distante 


Problemas [339º 


através de uma linha de transmissão de dois cabos. Na fábrica 
um transformador abaixador de tensão reduz a tensão do valor 
de transmissão V, (rms) para um valor muito menor, que é mais 
seguro е conveniente para ser usado na fábrica, A resistência 
da linha de transmissão é 0,30 N/cabo e а potência do gerador é 
250 kW. Se V, = 80 kV. determine (a) a queda de tensão AV na 
linha de transmissão е (b) a potência P4 dissipada na linha. Se V, 
= 8,0 kV, determine o valor (с) de AV: (d) de P4. Se V, = 0,80 kV, 
determine o valor (e) de AV; (f) de Py. 


Problemas Adicionais 

66 Um motor elétrico ligado a uma tomada de 120 V, 60 Hz 
desenvolve uma poténcia mecánica de 0,100 hp (1 hp = 746 W). 
(a) Se o motor consome uma corrente rms de 0,650 A, qual é sua 
resistência efetiva em relação à transferência de energia? (b) 
Essa resistência efetiva é igual à resistência dos enrolamentos do 
motor, medida com um ohmímetro com o motor desligado da to- 
mada? 


67 Na Fig. 31-38 um gerador trifásico G produz energia elé- 
trica, que é transmitida através de três fios. Os potenciais nos três 
fios (em relação a uma referência comum) são Y, = А sen wyt 
para o fio 1, V, = A sen(wt — 120º) para o fio 2 e V; = A sen 
(wat — 240°) para o fio 3. Alguns equipamentos industriais pesa- 
dos (motores, por exemplo) possuem três terminais e são projeta- 
dos para serem ligados diretamente a esses três fios. Para usar um 
dispositivo mais convencional de dois terminais (uma lâmpada, 
por exemplo). basta ligar o dispositivo a dois dos três fios. Mostre 
que a diferença de potencial entre dois fios quaisquer (a) oscila 
senoidalmente com frequência angular wy; (b) tem uma ampli- 
tude AV3. 


Linha de transmissão de três fios 


FIG. 31-38 Problema 67. 


68 Um capacitor de 1.50 uF possui uma reatância capacitiva de 
12.0 О. (a) Qual é a frequência de operação do circuito? (b) Qual 
será a reatância capacitiva do capacitor se a frequência for multi- 
plicada por dois? 


69 Em um certo circuito RLC série a força eletromotriz má- 
xima do gerador é 125 V e a corrente máxima é 3,20 A. Se a cor- 
rente está adiantada de 0,982 rad em relação à força eletromotriz 
do gerador, determine (a) a impedância e (b) a resistência do cir- 
cuito. (с) O circuito é principalmente capacitivo ou indutivo? 


70 Um circuito LC oscilante tem uma indutáncia de 3,00 mH e 
uma capacitância de 10,0 џЕ Determine (a) a frequência angular 
e (b) o período de oscilação. (с) No instante г = 0 о capacitor é 
carregado com 200 uC e a corrente é zero. Faça um esboço da 
carga do capacitor em função do tempo. 


71 Em um certo circuito RLC série excitado com uma freqiién- 
cia de 60,0 Hz a tensão máxima no indutor é 2,00 vezes a tensão 
máxima no resistor e 2.00 vezes a tensão máxima no capacitor. 
(a) De que ângulo a corrente está atrasada em relação à força 
eletromotriz do gerador? (b) Se a força eletromotriz máxima do 
gerador é 30,0 V. qual deve ser a resistência do circuito para que a 
corrente máxima seja 300 mA? 


72 Que capacitância deve ser ligada a um indutor de 1,30 mH 
para que a freqúéncia de ressonância do circuito resultante seja 
3,50 kHz? 


73 Um circuito LC oscila com uma frequência de 10,4 kHz, (a) 
Se a capacitância é 340 uF, qual é a indutáncia? (b) Se a corrente 
máxima é 7,20 mA, qual é a energia total do circuito? (c) Qual é a 
carga máxima do capacitor? 


74 Um circuito RLC série possui uma frequência de ressonância 
de 6,00 kHz, Quando o circuito é excitado com uma frequência de 
8,00 kHz possui uma impedância de 1,00 КО e uma constante de 
fase de 45º. Determine o valor de (а) R, (b) L e (с) С nesse circuito. 


75 Um capacitor de 158 uF e um indutor formam um circuito 
LC que oscila com uma frequência de 8,15 kHz, com uma ampli- 
tude de corrente de 4,21 mA. Determine (a) a impedância; (b) a 
energia total do circuito; (c) a carga máxima do capacitor. 


76 Um circuito RLC série é alimentado de tal forma que a ten- 
são máxima no indutor é 1,50 vez a tensão máxima no capacitor 
e 2,00 vezes a tensão máxima no resistor, (a) Qual é o & do cir- 
to? (b) O circuito é indutivo, capacitivo ou está em ressonân- 
cia? A resistência é 49,9 О e a amplitude da corrente é 200 mA. 
(c) Qual é a amplitude da força eletromotriz de excitação? 


77 Um circuito RLC é excitado por um gerador com uma força 
eletromotriz com 80,0 V de amplitude e uma corrente com 1,25 A 
de amplitude. A corrente está adiantada 0,650 гай em relação à 
tensão. Determine (a) a impedância e (b) a resistência do circuito. 
(с) O circuito é indutivo, capacitivo ou está em ressonância? 


78 Um indutor de 45,0 mH possui uma reatância de 1,30 КО. 
(a) Qual é a frequência de operação do circuito? (b) Qual é a 
capacitância de um capacitor com a mesma reatância na mesma 
frequência? Se a frequência é multiplicada por dois, qual é a nova 
reatância (c) do indutor; (d) do capacitor? 


79 Um gerador com uma frequência de 3000 Hz aplica uma 
força eletromotriz de 120 V de amplitude a um circuito RLC sé- 
rie. A resistência do circuito é 40,0 0, a capacitância é 1,60 pF e 
a indutáncia é 850 иН. Determine (a) a constante de fase em ra- 
dianos e (b) a amplitude da corrente, (c) O circuito é capacitivo, 
indutivo ou está em ressonância? 


80 Um indutor de 1,50 mH em um circuito LC oscilante arma- 
zena uma energia máxima de 10,0 „J, Qual é a corrente máxima? 


81 Um gerador de frequência ajustável é ligado em série com 
um indutor L = 2,50 mH e um capacitor С = 3,00 ¿E Para que 
frequência o gerador produz uma corrente com a maior ampli- 
tude possível no circuito? 

82 Um circuito RLC série é excitado por uma fonte alternada 
cuja frequência é 400 Hz e cuja força eletromotriz tem uma am- 
plitude de 90,0 У. A resistência do circuito é 20,0 Q, a capacitán- 
cia é 12,1 МЕ e a indutáncia é 24,2 mH. Determine a diferença de 
potencial rms (a) no resistor; (b) no capacitor; (c) no indutor, (d) 
Qual é a potência média dissipada no circuit: 


83 (a) Em um circuito LC oscilante, em termos da carga má- 
xima Q do capacitor, qual é a carga quando a energia do campo 
elétrico é 50,0% da energia do campo magnético? (b) Que fração 
de período deve transcorrer após о instante em que o capacitor 
está totalmente carregado para que essa situação aconteça? 


84 Quando está em carga e funcionando com uma tensão rms 
de 220 V um certo motor consome uma corrente rms de 3,00 А. A 
resistência do motor é 24,0 О e a reatância capacitiva é zero. Qual 
é a reatância indutiva? 
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85 No caso de um circuito RLC série, mostre que em um ciclo 
completo de período T (a) a energia armazenada no capacitor 
não varia; (b) a energia armazenada no indutor não varia; (c) a 
energia fornecida pela fonte alternada é (T&,1/2) cos ф; (d) а 
energia dissipada no resistor é TRP/2; (c) mostre que os resulta- 
dos dos itens (c) e (d) são iguais. 


86 Quando a força eletromotriz do gerador do Exemplo 31-7 
é máxima, determine a tensão (a) no gerador; (b) na resistência; 
(с) na capacitância; (d) na indutância. (e) Somando essas tensões 
com os sinais apropriados, mostre que a regra das malhas é satis- 
feita. 

87 Um gerador de corrente alternada produz uma força ele- 
tromotriz € = €, ѕеп(оц — 7/4), onde €,, = 30,0 V е w = 350 
rad/s, A corrente no circuito ligado ao gerador é dada por i(t) = / 
sen(w,t + 7/4), onde / = 620 mA. (a) Em que instante após 1 = 0 
a força eletromotriz atinge o valor máximo pela primeira vez? (b) 
Em que instante após / = 0 a corrente atinge o valor máximo pela 
primeira vez? (c) O circuito contém um único elemento além do 
gerador. Trata-se de um capacitor, um indutor ou um resistor? 
Justifique sua resposta. (d) Qual é o valor do elemento? 


88 Ма Fig. 31-34, suponha que a caixa retangular da esquerda 
representa a saída (de alta impedância) de um amplificador 
de áudio, com r = 1000 О. Suponha que R = 10 О represente 
a bobina (de baixa impedância) de um alto-falante, Para que 
a transferência de energia para a carga R seja máxima, deve- 
mos ter R = г, о que neste caso não é verdade. Entretanto, um 
transformador pode ser usado para “transformar” resistências, 
fazendo com que se comportem eletricamente como se fossem 
maiores ou menores do que realmente são. (a) Desenhe as bo- 
binas do primário e do secundário de um transformador que 
pode ser introduzido entre o amplificador е alto-falante da Fig. 
31-34 para casar as impedâncias. (b) Qual deve ser a relação de 
? 


89 Um circuito série com a combinação resistor-indutor-capa- 
citor Ry, L4, C, tem a mesma fregiiência de ressonância que um 
segundo circuito сот uma combinação diferente, R», Lo, C>, As 
duas combinações são ligadas em série. Mostre que a freqüência 
de ressonância do novo circuito é a mesma dos dois circuitos se- 
parados. 


90 Considere o circuito da Fig. 31-39. Com a chave S, fechada 
е as outras duas chaves abertas, а constante de tempo do circuito 
é Te. Com a chave S, fechada e as duas outras chaves abertas, а 
constante de tempo do circuito é оу. Com a chave Sy fechada e as 
outras duas chaves abertas, о circuito oscila com um período T. 
Mostre que T= 27, /7,7, . 


FIG. 31-39 Problema 90. 


91 O gerador de corrente alternada da Fig. 31-40 fornece uma 
força eletromotriz de 120 V e 60,0 Hz. Com a chave aberta como 
na figura a corrente está adiantada de 20,0º em relação à força 
eletromotriz do gerador. Quando a chave é colocada na posição 
La corrente fica atrasada de 10,0º em relação à força eletromo- 


triz do gerador. Quando a chave é colocada na posição 2 a am- 
plitude da corrente é 2,00 A. Determine o valor (a) de R; (b) de 
L; (e) de С. 


FIG. 31-40 Problema 91. 


92 Ет um circuito LC oscilante L = 8,00 mH e C = 1,40 uF, 
No instante г = 0 a corrente é máxima e tem o valor de 12,0 mA. 
(a) Qual é a carga máxima do capacitor durante as oscilações? 
(b) Em que instante de tempo г > 0 а taxa de variação da energia 
armazenada no capacitor é máxima pela primeira vez? (c) Qual é 
o valor dessa taxa de variação? 


93 Um circuito RLC série é excitado por um gerador com 
uma fregiiência de 1050 Hz. A indutáncia é 90,0 mH; a capaci- 
táncia é 0,500 F; o valor absoluto da constante de fase é 60,0? 
(o sinal da constante de fase é parte do problema). (a) Qual é a 
resisténcia do circuito? Para aumentar a amplitude da corrente 
no circuito, é necessário aumentar ou diminuir (b) a freqúéncia 
do gerador; (c) a indutância do circuito; (d) a capacitância do 
circuito? 

94 Um circuito RLC série é excitado por um gerador com uma 
freqiiéncia de 2000 Hz e uma amplitude de 170 У. A indutância 
é 60,0 mH, a capacitância é 0,400 uF e a resistência é 200 О. (а) 
Qual é a constante de fase em radianos? (b) Qual é a amplitude 
da corrente? 


95 Um capacitor de 7,00 ШЕ possui uma tensão inicial de 12,0 
У quando é ligado a um indutor. A combinação oscila com uma 
frequência de 715 Hz. Qual é a indutância do indutor? 


96 Um circuito oscilador LC é formado por um capacitor 
de 2,00 nF e um indutor de 2,00 mH. A tensão máxima é 4,00 V. 
Determine (a) a frequência das oscilações; (b) a corrente má- 
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xima; (с) a energia máxima armazenada no indutor; (d) a taxa 
máxima de variação di/di da corrente. 


97 А Fig. 31-41 mostra um circuito RLC alimentado por uma 
fonte alternada de amplitude constante €,,. Inicialmente o circuito 
é formado por um resistor de resistência R, um indutor de indután- 
cia L e um capacitor de capacitância С, e a frequência de excitação 
é igual à frequência natural, As chaves S;, Sz, S; е S4 são fechadas 
sucessivamente, nessa ordem, introduzindo no circuito capacitores 
e resistores com os mesmos valores que os já existentes. 

Suponha que &, = 12,0 V, C = 2,00 uF, L = 2,00 mH e R = 
12,0 Q. Complete a primeira coluna vazia da tabela com os valo- 
res da capacitância equivalente do circuito Сы, depois que cada 
chave é fechada. Complete as outras colunas em branco com o 
valor (b) da frequência de ressonância f; (с) da resistência equi- 
valente Reg; (d) da impedância Z; (e) da amplitude da corrente 7. 
(Evite arredondar os números antes de terminar os cálculos.) 


Fechada Cu 7 Ra z I 


FIG. 31-41 Problema 97. 
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Como o campo magnético da Terra varia com o tempo de forma lenta, 
porém contínua, a direção do norte indicada por uma bússola também 
varia. Por várias razões os pesquisadores estão interessados em conhecer 
a direção do norte magnético, mas não é fácil encontrar registros 
históricos de leituras da bússola. Entretanto, algumas pinturas podem 
ajudar. Assim, por exemplo, estes murais em um salão do Vaticano (a 
Bibliotheca Apostolica Vaticana) registram com precisão qual era a 
direção do norte magnético na época em que foram pintados, em 1740, 
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A resposta está neste capítulo. 
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32-1 O QUE É FÍSICA 


Este capítulo ajuda a dar uma idéia da abrangência da física, pois se estende desde a 
ciência básica dos campos elétricos e magnéticos até a ciência aplicada e a engenha- 
ria dos materiais magnéticos. Em primeiro lugar concluímos a discussão dos campos 
elétricos e magnéticos, mostrando que quase todos os princípios físicos apresenta- 
dos nos últimos 11 capítulos podem ser resumidos em apenas quatro equações, co- 
nhecidas como equações de Maxwell. 

Em segundo lugar estudamos a ciência e a engenharia dos materiais magnéticos. 
Muitos cientistas е engenheiros estão empenhados em descobrir por que alguns ma- 
iais são magnéticos e outros não, e como os materiais magnéticos conhecidos po- 
dem ser melhorados. Esses pesquisadores se perguntam por que a Terra possui um 
campo magnético, mas o mesmo não acontece com as pessoas. Existe uma grande 
variedade de aplicações para materiais magnéticos em automóveis, cozinhas, escri- 
tórios e hospitais, e as propriedades magnéticas dos materiais muitas vezes se ma- 
nifestam de forma inesperada. Assim, por exemplo, se você tem uma tatuagem (Fig. 
32-1) e se submete a um exame de ressonância magnética o campo magnético de 
alta intensidade usado no exame pode produzir um puxão na sua pele, porque algu- 
mas tintas usadas em tatuagens possuem partículas magnéticas. Em outro exemplo, 
alguns cereais são anunciados como “fortificados com ferro” porque contêm partí- 
culas de ferro para serem ingeridas. Como os pedacinhos de ferro são magnéticos, 
podem ser recolhidos e observados mergulhando-se um ímã permanente em uma 
mistura de água e cereal. 

Nosso primeiro рг 
campos magnéticos. 


D será apresentar novamente a lei de Gauss, desta vez para 
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A Fig. 32-2 mostra o desenho criado quando espalhamos limalha de ferro em uma 
folha transparente colocada acima de um ímã em forma de barra. Ao se alinharem 
com o campo magnético do ímã as partículas de ferro formam um padrão que revela 
a presença e a configuração do campo. Uma das extremidades do ímã é a fonte do 
campo (as linhas de campo divergem nessa região) e a outra extremidade é o dreno 
(as linhas de campo convergem para essa região). Por convenção a fonte é chamada 
de pólo norte do ímã, e o dreno é chamado de pólo sul. O fmã, com seus dois pólos, é 
um exemplo de dipolo magnético. 

Suponha que um ímã em forma de barra seja partido em vários pedaços, como 
se fosse um bastão de giz (Fig. 32-3). É natural esperar que com isso fossem pro- 


FIG.32-2 Um ímã em forma de barra 
é um dipolo magnético. A limalha de 
ferro acompanha as linhas de campo. 
(O fundo foi criado com luzes colo- 
ridas.) (Runk/Schoenberger/Grant 
Heilman Photography) 


FIG. 32-1 Algumas tintas usadas em 
tatuagens contém partículas magné- 
ticas. (Oliver Strewe/Getty Images, | 


Inc.) 


FIG. 32-3 Quando partimos um ímã 
em pedaços cada pedaço se torna um 
ímã completo, com um pólo norte e 
um pólo sul. 
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FIG. 32-4 As linhas de campo do 
campo magnético B de um ímá em 
forma de barra. As curvas vermelhas 
representam seções retas de superfí- 
cies gaussianas tridimensionais. 


duzidos pólos magnéticos isolados, ou seja, monopolos magnéticos. Entretanto, isso 
jamais acontece, mesmo que o ímã seja separado em fragmentos do tamanho de 
átomos e os átomos sejam separados em núcleos e elétrons. Na verdade, todos os 
fragmentos assim obtidos possuem um pólo norte e um pólo sul. Assim, podemos 
afirmar o seguinte: 


A lei de Gauss para campos magnéticos é um modo formal de afirmar que os 
monopolos magnéticos não existem. De acordo com essa lei, o fluxo magnético Py 
através de qualquer superfície gaussiana fechada é zero: 


dp = $ B-dÃ=0 (leide Gauss para campos magnéticos). (32-1) 


De acordo com a lei de Gauss para campos elétricos, por outro lado, 


Ф = $ E-dA= e (lei de Gauss para campos elétricos), 
Fo 
Nas duas equações a integral é calculada para uma superfície fechada. De acordo 
com a lei de Gauss para campos elétricos a integral (o fluxo de campo elétrico atra- 
vés da superfície) é proporcional à carga elétrica q.ny envolvida pela superfície. De 
acordo com a lei de Gauss para campos magnéticos o fluxo magnético através да 
superfície é sempre zero, porque a superfície não pode envolver uma “carga magné- 
tica” (monopolo magnético), já que essa entidade não existe. A estrutura magnética. 
que pode existir e, portanto, pode ser envolvida por uma superfície gaussiana é о 
dipolo magnético, que contém tanto uma fonte como um dreno para as linhas йе 
campo. Assim, o fluxo para fora da superfície é necessariamente igual ao fluxo рага 
dentro da superfície, e o fluxo total é sempre zero, 

A lei de Gauss para campos magnéticos se aplica a sistemas mais complicados. 
que um dipolo magnético, e é válida mesmo que a superfície gaussiana não envolva: 
todo o sistema, A superfície gaussiana II da Fig. 32-4 não contém nenhum dos pólos. 
do ímã em forma de barra, e podemos concluir facilmente que o fluxo que atravessa 
a superfície é zero. O caso da superfície gaussiana I é mais difícil. Aparentemente: 
ela envolve apenas o pólo norte do ímã, já que envolve a região assinalada com letrí 
М e não a região assinalada com a letra S, Entretanto, podemos associar um pól 
sul à parte inferior da superfície, já que as linhas de campo magnético penetram n 
superfície nessa região. (A parte envolvida se comporta como um dos pedaços e 
que foi partido о ímã em forma de barra da Fig. 32-3.) Assim, a superfície gaussia 
Tenvolve um dipolo magnético. e o fluxo total que atravessa a superfície é zero. 


VE 1 A figura mostra quatro superfícies fechadas com bases planas e superfí 
laterais curvas. A tabela mostra a área A das bases e o módulo В do campo magnéti 
uniforme e perpendicular que atravessa essas bases; as unidades de A e B são arbitrárias, 
mas coerentes. Coloque as superfícies na ordem do módulo do fluxo magnético através 
superfícies laterais, começando pelo maior. 


Superfície А | Еа Аш Bint 
a 2 6, para fora 4 3, para dentro 
b 2 1, para dentro 4 2, para dentro 
c 2 6, para dentro 2 8. рага fora 
d 2 3, para fora 3 2, para fora 


® 
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Como vimos no Capítulo 30, toda variação de fluxo magnético induz um campo elé- 
trico que pode ser calculado usando a lei de indução de Faraday: 
do, 
$ Е.а =- ET (lei de indução de Faraday), (32-2) 
a 

onde E é o campo elétrico induzido em uma curva fechada pela variação do fluxo 
magnético Pz envolvido pela curva. Como a simetria é um dos princípios mais im- 
portantes da física, somos levados a nos perguntar se a indução pode acontecer no 
sentido oposto, ou seja, se um fluxo elétrico variável pode induzir um campo magné- 
tico. 

A resposta é afirmativa; além disso, a equação que governa a indução de um 
campo magnético é quase simétrica da Eq. 32-2. Essa equação, que recebe o nome 
de lei de indução de Maxwell, em homenagem ao cientista inglês James Clerk 
Maxwell, pode ser escrita na forma 


$ as = 7 


a (lei de indução de Maxwell), (32-3) 


onde B é o campo magnético induzido ao longo de uma curva fechada pela variação 
do fluxo elétrico P, na região envolvida pela curva. 

Como exemplo desse tipo de indução considere o carregamento de um capa- 
citor de placas paralelas com placas circulares (Fig. 32-5а). (Embora tenhamos es- 
colhido essa configuração em nosso exemplo, todo campo elétrico variável induz 
um campo magnético.) Suponha que a carga do capacitor esteja aumentando a uma 
taxa constante graças à existência de uma corrente constante і nos fios de ligação. 
Nesse caso, o módulo do campo elétrico entre as placas também está aumentando a 
uma taxa constante. 

A Fig. 32-5b é uma imagem da placa da direita da Fig. 32-5а do ponto de vista 
da região entre as placas. O campo elétrico aponta para dentro do papel. Considere 
uma circunferência passando pelo ponto 1 das Figs. 32-5a e 32-5b, сопсёпігіса com 
as placas do capacitor e com um raio menor que o raio das placas. Como o campo 
elétrico através da circunferência está variando, o fluxo elétrico através da curva 
também varia. De acordo com a Eq. 32-3, essa variação do fluxo elétrico induz um 
campo magnético ao longo da curva. 

Os experimentos mostram que um campo magnético B é realmente induzido 
ao longo da curva, com o sentido indicado na figura. Esse campo magnético tem o 
mesmo módulo em todos os pontos da circunferência e, portanto, apresenta simetria 
circular em relação ao eixo central das placas do capacitor (reta que liga os centros 
das placas). 

Quando consideramos uma circunferência maior. como a que passa pelo ponto 
2, situado do lado de fora das placas nas Figs. 32-5a e 32-5b, vemos que um campo 
magnético também é induzido ao longo da curva. Assim, quando o campo elétrico 
está variando campos magnéticos são induzidos tanto no espaço entre as placas 
como nas regiões vizinhas. Quando o campo elétrico pára de variar os campos mag- 
néticos induzidos desaparecem. 
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(b) 


FIG. 32:5 (a) Um capacitor de 
placas paralelas circulares, visto de 
lado, está sendo carregado por uma 
corrente constante і. (b) Uma vista 
do interior do capacitor, olhando 

na direção da placa da direita em 
(а). O campo elétrico E é uniforme, 
dirigido para dentro do papel (em 
direção à placa), e aumenta de inten- 
sidade quando a carga do capacitor 
aumenta. O campo magnético B 
induzido por esse campo elétrico va- 
riável é mostrado em quatro pontos 
de um círculo com raio r menor que 
oraio R das placas. 
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FIG. 32.6 Um campo magnético 
uniforme B em uma região circular. 
O campo, dirigido para dentro do 
papel, está aumentando de intensi- 
dade, O campo elétrico E induzido 
pela variação do campo magnético é 
mostrado em quatro pontos de uma 
circunferência concêntrica com a re- 
gião circular. Compare essa situação 
com a da Fig. 32-5h. 


р 


Embora a Eq. 32-3 seja semelhante à Eq. 32-2, existem duas diferenças entre as 
duas equações. Em primeiro lugar, а Eq. 32-3 possui dois fatores adicionais, gy € є. 
mas eles estão presentes apenas porque adotamos as unidades do SI, Em segundo 
lugar o sinal negativo da Eq. 32-2 não está presente na Eq. 32-3, о que significa que 
o campo elétrico induzido É e o campo magnético induzido B têm sinais opostos 
quando são produzidos em situações análogas. Para ter uma idéia da diferença ob- 
serve a Fig. 32-6, na qual um campo magnético crescente В, apontando para dentro 
do papel, induz um campo elétrico Ё. О campo induzido É tem o sentido anti-horá- 
rio, enquanto o campo induzido Bda Fig. 32-5b tem o sentido horário. 


A Lei de Ampére-Maxwell 


O lado esquerdo da Eq. 32-3, a integral do produto escalar B - d7 ао longo de uma 
curva fechada, aparece em outra equação, a lei de Ampêre: 

$ В.а = Wow (lei de Ampère), (32-4) 
onde (¿ny é à corrente envolvida pela curva, Assim, nossas duas equações que especi- 
ficam о campo magnético Р produzido por outros meios que não um material mag- 
nético (ou seja, por uma corrente ou por um campo elétrico variável) fornecem o 
campo exatamente da mesma forma. Podemos combinar as duas equações para ob- 
tera equação 


3 аф 
$s "49 = цово T 


Quando existe uma corrente e o fluxo elétrico não está variando (como no caso de 
um fio percorrido por uma corrente constante) o primeiro termo do lado direito da 
Eq. 32-5 é zero e, portanto, a Eq. 32-5 se reduz à Eq. 32-4, a lei de Ampère. Quando o 
fluxo elétrico está variando e a corrente é zero (como nas proximidades de um capa- 
citor que está sendo carregado) o segundo termo do lado direito da Eq. 32-5 é zero, 
e a Eq. 32-5 se reduz à Eq. 32-3, a lei de indução de Maxwell. 


+ Holey (lei de Ampère-Maxwell), (32-5) 


М тт 2 А figura mostra gráficos da amplitude E do 
campo elétrico em função do tempo / para quatro campos d 
elétricos uniformes, todos contidos em regiões circulares 
idênticas como a da Fig. 32-55. Coloque os campos na or- с 
dem do módulo do campo magnético induzido па borda 
da região, começando pelo maior. 


Um capacitor de placas paralelas com placas circulares de 
raio R está sendo carregado, como na Fig. 32-5a. 


(a) Escreva uma expressão para o campo magnético a uma 
distância r do eixo central das placas que seja válida para 
r=R. 


EE Um campo magnético pode ser criado por 


uma corrente ou pela indução produzida por um fluxo elé- 
trico variável; os dois efeitos são levados em conta na Eq. 
32-5. Não existe corrente entre as placas do capacitor da 


Fig. 32-5, mas o fluxo elétrico está variando. Assim, a Eq. 
32-5 se reduz a 


аф, 
$a B:ds = цув dt 


Vamos calcular separadamente o lado esquerdo e о lado 
direito da equação. 


(32-6) 


Lado esquerdo da Ед. 32-6: Escolhemos uma amperiana 
circular de raio r = R, como a que aparece na Fig, 32-5b, 
porque queremos calcular o campo magnético para r = R, 
ou seja, no espaço entre as placas do capacitor. O campo 


magnético B em todos os pontos da amperiana é tangente 
à curva, o que também acontece com o elemento de com- 
primento dF. Assim, B е @Ў são paralelos ou antiparalelos 
em todos os pontos da curva. Para simplificar os cálculos, 
vamos supor que sejam paralelos (esta opção não influi no 
resultado final). Nesse caso, temos: 


фас-фваевт-фвв. 


Devido à simetria circular das placas podemos também 
supor que o módulo de B é o mesmo ao longo de toda a 
curva. Assim, B pode ficar do lado de fora da integral do 
lado direito da equação. A integral que resta é ф ds, que é 
igual à circunferência 27r da amperiana. O lado esquerdo 
da Eq. 32-6 é, portanto. (B)(27r). 


Lado direito da Eq. 32-6: Vamos supor que o campo elé- 
trico Ё é uniforme na região entre as placas do capacitor 
e perpendicular às placas. Nesse caso, o fluxo elétrico Ф 
através da amperiana é EA, onde A é a parte da área en- 
volvida pela amperiana que é atravessada pelo campo elé- 
trico. Assim, o lado direito da Eq. 32-6 é в, d(EA)/dt. 


Combinação dos resultados: Substituindo os resultados 

para o lado esquerdo e para o lado direito na Eq. 32-6, ob- 

temos 

(ЕА) 
di 


Como A é constante, d(EA) = A dE; assim, temos: 


(В)(2тт) = шуво 


(Вул) = mma SE. 

dt 

A parte da área А envolvida pela amperiana que é atraves- 

sada pelo campo elétrico é a área total тї? da curva, pois o 

raio r da amperiana é menor que o raio R das placas (ou 

igual ao raio). Substituindo A por т na Eq. 32-7 e explici- 
tando B, obtemos, parar = R, 


шоу” dE 
в = 00 
2 а 
Esta equação nos diz que no interior do capacitor В au- 


menta linearmente com a distância radial r, desde 0, no 
eixo central do capacitor, até um valor máximo para r = R. 


(32-7) 


(Resposta) (32-8) 


(b) Calcule o módulo В do campo magnético parar = R/5 = 
11,0 mm e dE/dt = 1,50 х 102V/m + s. 


`324 | Corrente de Deslocamento 


Cálculo: De acordo com o item (a), temos: 


1 dE 
B=— 2 
2 Шоо" а 


= }(4т х 1077 Т: т/А)(8,85 x 107? C?/N - m?) 
x (11,0 х 10 m)(1,50 х 10° V/m + s) 


= 9,18 х 10-8 Т. (Resposta) 


(c) Escreva uma expressão para o campo magnético indu- 
zido no caso em quer = А. 


Cálculo: O método usado é o mesmo do item (a), exceto 
pelo fato de que agora usamos uma amperiana cujo raio 
r é maior que o raio R das placas para calcular B do lado 
de fora do capacitor. Calculando o lado esquerdo e o 
lado direito da Eq. 32-6 obtemos novamente a Eq. 32-7. 
Entretanto, precisamos levar em conta uma diferença su- 
til: como o campo elétrico existe apenas na região entre as 
placas, a área A envolvida pela amperiana que contém o 
campo elétrico não é a área total тг? da espira, mas apenas 
a área TR? das placas, 

Substituindo A por TR? na Eq. 32-7 e explicitando B, 
obtemos, para r = R, 


_ „оК? dE 

MR 
Esta equação nos diz que do lado de fora do capacitor В 
diminui com o aumento da distáncia radial r, a partir do 
valor máximo que assume na borda das placas (onde r = 
R). Fazendo r = R nas Egs. 32-8 e 32-9, vemos que as duas 
equações são coerentes, ou seja, fornecem o mesmo resul- 
tado para o campo B na borda das placas. 

O campo magnético induzido calculado no item (b) é 
tão fraco que mal pode ser medido com um instrumento 
simples. O mesmo não acontece com os campos elétricos 
induzidos (lei de Faraday), que podem ser medidos com 
facilidade. Essa diferença experimental existe principal- 
mente porque a força eletromotriz induzida pode facil- 
mente ser aumentada usando bobinas com um grande nú- 
mero de espiras. Não existe nenhuma técnica semelhante 
para aumentar o valor de um campo magnético induzido. 
Mesmo assim, o experimento sugerido por este exemplo 
foi realizado, е a existência de campos magnéticos induzi- 
dos foi confirmada experimentalmente. 


(Resposta) (32-9) 


32-4 | Corrente de Deslocamento 


Comparando os dois termos do lado direito da Eq. 32-5 vemos que o produto 
(аф!) tem dimensões de corrente elétrica. Na verdade, esse produto pode ser 
tratado como sendo uma corrente fictícia conhecida como corrente de desloca- 


mento, representada pelo símbolo ig: 


dbp; 
dt 


і = £ 


(corrente de deslocamento). 


(32-10) 
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(a) 


al 


i Lf 
E 


В 
Сатро Campo Campo 
devidoà  devidoã devido à 
corrente i corrente iy corrente i 


FIG. 32-7 (a) A corrente de des- 
locamento i4 entre as placas de um 
capacitor que está sendo carregado 
por uma corrente i. (b) A regra da 
mão direita usada para determinar 
а orientação do campo magnético 
produzido em torno de um fio por 
uma corrente real (como do lado 
esquerdo da figura) também fornece 
a orientação do campo magnético 
produzido por uma corrente de des- 
locamento (como no centro). 


“Deslocamento” é um termo mal escolhido porque nada se desloca, mas a expres- 
são foi conservada por razões históricas. Usando a definição da Eq. 32-10 podemos 
escrever a Eq. 32-5 na forma 


ф B-dF = uoiden + Moleny (lei de Ampêre-Maxwell), (32-11) 


onde ij eny é a corrente de deslocamento envolvida pela amperiana. 

Vamos analisar novamente o caso de um capacitor de placas circulares que está 
sendo carregado, como na Fig.32-7a.A corrente real i que está carregando as placas faz 
variar о campo elétrico É entre as placas. A corrente de deslocamento fictícia iy en- 
tre as placas está associada à variação do campo E. Vejamos qual é a relação entre as 
duas correntes, 

Em qualquer instante a carga q das placas está relacionada ao campo elétrico 
entre as placas através da Eq. 25-4: 


q = &AE, (32-12) 


onde А é a área das placas. Para obter a corrente real ѓ derivamos a Eq. 32-12 em 
relação ao tempo, o que nos dá 

dq dE 

= ед. 

& a 
Para obter а corrente de deslocamento i podemos usar a Eq. 32-10. Supondo que о 
campo elétrico £ entre as placas é uniforme (isto é, desprezando о efeito de borda) 
podemos substituir o fluxo de campo elétrico Ф, nessa equação por EA, Nesse caso, 
a Eq. 32-10 se torna 


(32-13) 


db d(EA dE 
ig = £ T = LA = А-2. (32-14) 


Comparando as Eqs. 32-13 е 32-14 vemos que a corrente real i de carregamento 
do capacitor e a corrente fictícia de deslocamento i, entre as placas do capacitor são 
iguais: 

ig = 1 (corrente de deslocamento em um capacitor). (32-15) 
Assim, podemos considerar a corrente fictícia de deslocamento iy como uma con- 
tinuação da corrente real i na região entre as placas. Como o campo elétrico é uni- 
forme, o mesmo se pode dizer da corrente de deslocamento iy, como sugerem as 
setas da Fig. 32-7a. Embora não haja um movimento de cargas na região entre as 
placas a idéia de uma corrente fictícia ių pode facilitar a determinação do módulo e a 
orientação do campo magnético induzido, como veremos a seguir. 


Determinação do Campo Magnético Induzido 


Como vimos no Capítulo 29, a orientação do campo magnético produzido por uma 
corrente real ¿ pode ser determinada com o auxílio da regra da mão direita da Fig. 
29-4, A mesma regra pode ser usada para determinar a orientação de um campo 
magnético produzido por uma corrente de deslocamento i,, como se vê па parte 
central da Fig. 32-7b, 

Podemos também usar iy para calcular o módulo do campo magnético induzido 
por um capacitor de placas paralelas circulares de raio R que está sendo carregado. 
Para isso consideramos o espago entre as placas como um fio circular imaginário 
de raio R percorrido por uma corrente imaginária ѓ,. Nesse caso, de acordo com a 
Eq. 29-20, o módulo do campo magnético em um ponto no espaço entre as placas 
situado a uma distância г do eixo do capacitor é dado por 


p= (чы), (dentro de um capacitor circular). (32-16) 
27R' 


32-4 | Corrente de Deslocamento 


Da mesma forma, de acordo com a Eq. 29-17, o módulo do campo magnético em um 


ponto do lado de fora do capacitor é dado por 


Hoia 
B 
2тт 


(fora de um capacitor circular). 


У 3 А figura mostra uma das placas de um capacitor de placas paralelas, vista do 
interior do capacitor. As curvas tracejadas mostram quatro trajetórias de integração (a tra- 
jetória Б acompanha a borda da placa). Coloque as trajetórias na ordem do valor absoluto 

de $ B -d$ durante a descarga do capacitor, comegando pelo maior. 


O capacitor circular de placas paralelas do Exemplo 32-1 
está sendo carregado com uma corrente i. 


(a) Determine o valor absoluto de $ B - dY entre as placas, 
a uma distância г = R/5 do eixo do capacitor, em termos de 


wei 


EE A integral $ B - ds é dada pela Eq. 32-11, 


mas como não existe uma corrente real i entre as placas do 
capacitor a equação se reduz a 


$ 


Cálculos: Como estamos interessados em calcular o valor 
de $ B · 4Ў para r = R/S, ou seja, em pontos situados no 
interior do capacitor, a curva de integracáo envolve apenas 
uma parte бш, da corrente iy. Vamos supor que i, está dis- 
tribuída uniformemente ao longo de toda a área das placas. 
Nesse caso, a parte da corrente de deslocamento envolvida 
pela curva é proporcional à área envolvida pela curva: 


B-ds = moisen (32-18) 


em de deslocamento ) 
envolvida į, _ área envolvida rr? 
(ав de oia área das placas тК?` 
total ¿y 


env 


Isso nos dá 


İden = 


Substituindo esse valor na Eq. 32-18, obtemos 


з ar 
B-ds= toi. 
$ d5 = шуш zR? 


Fazendo i4 = i (Eq. 32-15) e r = R/5 na Eq. 32-19, temos: 


(32-19) 


(32-17) 


Hoi 


25` (Resposta) 


= RIS} 
pas = miL- 


(b) Em termos do campo magnético máximo induzido, 
qual é o módulo do campo magnético induzido no ponto 
r=RIS? 


EE Como o capacitor possui placas circulares 


paralelas podemos tratar o espaço entre as placas como 
um fio imaginário de raio R percorrido por uma corrente 
imaginária і. Nesse caso, podemos usar a Eq. 32-16 para 
calcular o módulo B do campo magnético induzido em 
qualquer ponto no interior do capacitor. 


Cálculos: Рага r = R/5,a Eq. 32-16 nos dá 


B ы Hola ) Moia(RI5) 


Ол // mR 


Hola 
10TR* 


De acordo com a Eq. 32-16, o campo magnético induzido 
atinge o valor máximo, В, по ponto г = R. Esse valor é 


dado por 
= Hola = Hola 
Bai = = Je ШЕГИ 


Dividindo a Eq. 32-20 pela Eq. 32-21 e explicitando B, te- 
mos: 


(32-21) 


jodin 


5 (Resposta) 


Poderíamos obter o mesmo resultado com menos tra- 
balho usando um raciocínio simples. De acordo com a Eq. 
32-16. В aumenta linearmente com r no interior do capaci- 
tor. Assim, em um ponto a uma distância do eixo central 5, 
vezes menor que a borda das placas, onde o campo é В, 
o campo В deve ser B máx/5. 
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32-5 | Equações de Maxwell 


A Eq. 32-5 é a última das quatro equações fundamentais do eletromagnetismo, co- 
nhecidas como equações de Maxwell, que aparecem na Tabela 32-1. Essas quatro 
equações explicam uma grande variedade de fenômenos, desde a razão pela qual 
a agulha de uma bússola aponta para o norte até o motivo para um carro entrar em 
movimento quando giramos a chave de ignição. Elas constituem a base para o fun- 
cionamento de dispositivos eletromagnéticos, como motores elétricos, transmissores 
e receptores de televisão, telefones, aparelhos de radar e fornos de microondas. 

Também é possível deduzir, a partir das equações de Maxwell, muitas equações 
que foram apresentadas do Capítulo 21 em diante. Muitas equações que serão vis- 
tas nos Capítulos 33 a 36, dedicados à ótica, também se baseiam nas equações de 
Maxwell, 


32-6 | Ímás Permanentes 


Os primeiros ímãs permanentes conhecidos eram feitos de magnetita, um mineral 
que se magnetiza naturalmente. Quando os antigos gregos е chineses descobriram 
essas pedras raras ficaram surpresos com a capacidade das pedras de atrair pedaci- 
nhos de metal, como se fossem mágicas. Apenas muito mais tarde foi que aprende- 
ram a usar a magnetita (e pedaços de ferro magnetizados artificialmente) nas bússo- 
las para se orientar. 

Ноје em dia, ímãs e materiais magnéticos estão presentes em toda parte. As 
propriedades magnéticas são causadas, em última análise, por átomos е elétrons. O 
ímã barato que você usa para prender um bilhete na porta da geladeira, por exem- 
plo, deve sua atração a efeitos da mecânica quântica que ocorrem no interior dos 
átomos que compõem o material. Antes de estudar as propriedades dos materiais 
magnéticos, porém, vamos falar um pouco do maior ímã que existe em nossas vizi- 
nhanças, que é própria Terra. 


O Magnetismo da Terra 


A Terra é um grande ímã: em pontos próximos da superfície terrestre o campo mag- 
nético se assemelha ao campo produzido por um gigantesco ímá em forma de barra 
(um dipolo magnético) que atravessa o centro do planeta, A Fig. 32-8 é uma repre- 
sentação idealizada desse campo dipolar, sem a distorção causada pelo vento solar. 
Como o campo magnético da Terra é o campo de um dipolo magnético, existe 
um momento dipolar magnético x associado ao campo. No caso do campo ideali- 


TABELA 32-1 


Equações de Maxwell" 


Nome Equação 


Lei de Gauss para a eletricidade env E0 Relaciona o fluxo elétrico às cargas elétricas 


envolvidas 


Lei de Gauss para o magnetismo Relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas 


envolvidas 
e . dbz А РЕТ В 
Lei de Faraday +* ==] Relaciona o campo elétrico induzido à variação do 
fluxo magnético 
A Posy аф Я А ТТЕ ей А 
Lei de Ampére-Maxwell de= poeg = + щі Relaciona o campo magnético induzido à variação do 


fluxo elétrico e à corrente 


“Supondo que não estão presentes materiais dielétricos ou magnéticos. 


zado da Fig. 32-8 o módulo de  ё 8,0 x 102 J/T, e a direção de faz um ângulo 
de 11,5º com o eixo de rotação da Terra. O eixo do dipolo (MM na Fig. 32-8) tem 
a mesma direção que & e intercepta a superfície da Terra no pólo norte geomagné- 
tico, situado no noroeste da Groenlândia, e no pólo sul geomagnético, situado na 
Antártica. As linhas do campo magnético В emergem no Hemisfério Sul e pene- 
tram na Terra no Hemisfério Norte. Assim, o pólo magnético que está situado no 
Hemisfério Norte e é chamado de “pólo norte magnético” é, na verdade, o pólo sul 
do dipolo magnético da Terra. 

A orientação do campo magnético em um ponto qualquer da superfície da Terra 
é normalmente especificada através de dois ângulos. A declinação do campo é o án- 
gulo (à esquerda ou à direita) entre o norte geográfico (isto é, a direção da latitude 
90º) e a componente horizontal do campo. A inclinação do campo é o ângulo (para 
cima ou para baixo) entre um plano horizontal e a direção do campo. 

Instrumentos chamados magnetômetros são usados para medir esses ângulos e de- 
terminar o módulo do campo com alta precisão. Entretanto, é possível determinar a 
orientação do campo magnético terrestre com dois instrumentos simples, a bússola e 
a bússola de inclinação. A bússola é simplesmente um ímã em forma de agulha que é 
montado de modo a poder girar livremente em torno de um eixo vertical. Quando а 
bússola é mantida em um plano horizontal o pólo norte da agulha aponta para o pólo 
norte geomagnético (que, como vimos, é na verdade um pólo sul magnético). O ângulo 
entre a agulha e о norte geográfico é a declinação do campo. A bússola de inclinação é 
um dispositivo semelhante no qual a agulha pode girar livremente em torno de um eixo 
horizontal. Quando o plano vertical de rotação está alinhado com а direção da bússola 
o ângulo entre a agulha do instrumento e a horizontal é a inclinação do campo. 

Em um ponto real sobre a superfície da Terra o campo magnético medido pode 
diferir apreciavelmente, tanto em módulo como em orientação, do campo dipolar 
ideal da Fig. 32-8. Na verdade, o ponto do Hemisfério Norte no qual o campo é per- 
pendicular à superfície da Terra não é o pólo norte geomagnético da Groenlândia, 
como seria de se esperar; o chamado pólo norte de inclinação está situado nas ilhas 
Queen Elizabeth, no norte do Canadá, a uma grande distância da Groenlândia. 

Além disso, o campo medido em um certo local pode variar com o tempo, de 
um valor mensurável, em um período de poucos anos, até um valor considerável em, 
digamos, 100 anos. Assim, por exemplo, entre 1580 e 1820 a direção indicada pela 
agulha das bússolas em Londres variou de 35º. 

Apesar dessas variações locais o campo dipolar médio muda muito pouco em pe- 
quenos intervalos de tempo. Variações em períodos mais longos podem ser estuda- 
das medindo o magnetismo das rochas no fundo do mar dos dois lados da cordilheira 
Mesoatlântica (Fig. 32-9). Nessa região o magma proveniente do interior da terra 
chegou ao fundo do mar através de uma fenda, solidificou-se e foi puxado para longe 
da fenda (pelo deslocamento das placas tectônicas) à taxa de alguns centímetros por 
ano. Ao se solidificar o magma ficou fracamente magnetizado, com o campo magné- 
tico orientado na direção do campo magnético da Terra no momento da solidificação. 
O estudo da magnetização do magma a diferentes distâncias da fenda mostrou que o 
campo magnético da Terra tem mudado de polaridade mais ou menos a cada milhão 


Cordilheira Mesoatlântica 


Idade 30 20 с 
(milhões de anos) 20 07/07 


20 30 


a cada milhão de anos. 


Me 
Pólo norte 'ólo norte 
geomagnético—, ~ geográfico 


RM 


FIG. 32-8 O campo magnético da 
Terra representado como o campo 
de um dipolo. O eixo do dipolo, MM, 
faz um ângulo de 11,5º com o eixo de 
rotação da Terra, RR. O pólo sul do 
dipolo está no Hemisfério Norte, 


FIG. 32:9 Distribuição de rochas magnéticas no fundo do mar nas 
vizinhanças da cordilheira Mesoatlántica. O magma proveniente do 
interior da terra chegou ao fundo do mar através de uma fenda, solidi- 
ficou-se e foi puxado para longe da fenda pelo movimento das placas 
tectônicas, guardando um registro do passado magnético da Terra. O 
campo magnético da Terra tem mudado de polaridade mais ou menos 
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FIG. 32-10 Ospin$,o momento di- 
polar magnético de spin fi, e o campo 
dipolar magnético B de um elétron 
representado como uma esfera mi- 
croscópica. 


de anos, com o pólo norte magnético se transformando em pólo sul e vice-versa. A 
causa dessas inversóes náo é conhecida. Na verdade, o próprio mecanismo responsá- 
vel pelo campo magnético da Terra ainda náo foi muito bem esclarecido. 


32-7 | Magnetismo e Elétrons 


Os materiais magnéticos, da magnetita ás fitas de vídeo, são magnéticos por causa 
dos elétrons que contém. Já vimos uma das formas pelas quais os elétrons podem 
gerar um campo magnético: quando os elétrons se deslocam em um fio na forma de 
uma corrente elétrica o movimento produz um campo magnético em torno do fio. 
Os elétrons podem produzir campos magnéticos através de dois outros mecanismos, 
ambos relacionados a momentos dipolares magnéticos. Para explicá-los com deta- 
lhes, porém, seria preciso usar conceitos de física quântica que vão além dos objeti- 
vos a que este livro se propõe; por isso, apresentaremos apenas os resultados. 


Momento Dipolar Magnético de Spin 


Um elétron possui um momento angular intrínseco conhecido como momento an- 
gular de spin ou simplesmente spin, representado pelo símbolo $. Associado a esse 
spin existe um momento dipolar magnético de spin, representado pelo símbolo fs. 
(O termo intrínseco é usado para indicar que 5 ед, são propriedades básicas de um 
elétron, como a massa е a carga elétrica.) Os vetores Se Е, estão relacionados atra- 
vés da equação 


É =-23 (32-22) 


265 
т 
onde e é a carga elementar (1,60 x 107" С) e m é a massa do elétron (9,11 x 1072 kg). 

O sinal negativo significa que 7, е $ têm sentidos opostos. 
O spin 5 é diferente dos momentos angulares do Capítulo 11 sob dois aspectos: 


1. O spin $ não pode ser medido; é possível medir apenas uma de suas componentes. 


2. A componente medida de $ é quantizada, um termo geral que significa que a 
grandeza pode assumir apenas certos valores. No caso do spin do elétron a com- 
ponente de $ pode assumir dois valores que diferem apenas quanto ao sinal. 


Vamos supor que seja medida a componente do spin $ em relação ao eixo z de um 
sistema de coordenadas. Nesse caso, a componente $, pode assumir apenas os valo- 
res dados por 


5, = т, = para m, = +1, (32-23) 
onde т, é chamado de número quântico magnético de spin e h (= 6,63 х 107% J · s) 
é a constante de Planck, uma constante que aparece em muitas equações da física 
quântica. Os sinais que aparecem na Eq. 32-23 estão relacionados ao sentido de $, 
em relação ao eixo z. Quando S, é paralelo ao eixo z, т, = 1/2 e dizemos que o spin 
do elétron está para cima. Quando S, é antiparalelo ao eixo z, т, = —1/2 e dizemos 
que o elétron está para baixo. 

O momento dipolar magnético de spin 7, de um elétron também não pode ser 
medido; é possível apenas medir uma componente, que também é quantizada, com 
dois valores possíveis de mesmo valor absoluto е sinais opostos. Podemos relacionar 
a componente ju, а $, tomando as componentes de ambos os membros da Eq. 32- 
22: 


Substituindo $, pelo seu valor, dado pela Eq. 32-23, temos: 
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(32-24) 


onde os sinais positivo e negativo correspondem a situações em que y, está para- 
lelo e antiparalelo ao eixo z, respectivamente. 

O valor absoluto da grandeza do lado direito da Eq. 32-24 é chamado de magne- 
ton de Bohr e representado pelo símbolo pp: 


“ue Ж 
Pm 


= 9,27 X 10J/T (magneton de Bohr). (32-25) 


O momento dipolar magnético do elétron e de outras partículas elementares pode 
ser expresso em termos de ир. No caso do elétron o valor absoluto da componente 
medida de ©; é dado por 


=1дь (32-26) 


(De acordo com a teoria quântica, o valor de и, . é ligeiramente maior que 1и, mas 
vamos ignorar este fato.) = 

Quando um elétron é submetido a um campo externo В, uma energia poten- 
cial U pode ser associada à orientação do momento dipolar magnético de spin x, do 
elétron, da mesma forma como uma energia potencial pode ser associada à orienta- 
ção do momento magnético dipolar £ de uma espira percorrida por corrente subme- 
tida a um campo Жш. De acordo com a Eq. 28-38, a energia potencial do elétron é 


Іш. 


= =: Ba = Вы, (32-27) 


onde o eixo z é tomado como sendo а direção de B.,. 

Imaginando o elétron como uma esfera microscópica (o que não corresponde à 
realidade), podemos representar o spin $, о momento dipolar magnético de spin £ 
s € o campo magnético associado ao momento dipolar magnético como na Fig. 32- 
10. Apesar do nome “spin” (rodopio, em inglês), o elétron não gira como um pião. 
Como um objeto pode ter momento angular sem estar girando? Mais uma vez, ape- 
nas a mecânica quântica pode fornecer a resposta. 

Os prótons e os nêutrons também possuem um momento angular intrínseco 
chamado spin e um momento dipolar magnético de spin associado. No caso do pró- 
ton os dois vetores têm o mesmo sentido; no caso do nêutron têm sentidos opostos. 
Não vamos discutir a contribuição do momento dipolar dos prótons e nêutrons para 
o campo magnético dos átomos, porque ela é cerca de mil vezes menor que a contri- 
buição do momento dipolar dos elétrons. 


м 4 Bru 


A figura mostra a orientação dos spins de duas partículas submetidas a um 
campo magnético externo В. (a) Se as partículas são elétrons, que orientação do spin 
corresponde à menor energia potencial? (b) Se as partículas são prótons, que orientação 
do spin corresponde à menor energia potencial? 
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Momento Dipolar Magnético Orbital 


Quando faz parte de um átomo um elétron possui um momento angular adicional 
que recebe o nome de momento angular orbital e é representado pelo símbolo Lors. 
Associado a Lom existe um momento magnético dipolar orbital £ ,„,; a relação entre 
as duas grandezas é a seguinte: 


а ha (82-28) 


onde o sinal negativo significa que Fors € Lors têm sentidos opostos. 


FIG. 32-11 Um elétron se move com 
velocidade constante v em uma tra- 
jetória circular de raio r que envolve 
uma área A. O elétron possui um 
momento angular orbital Lom eum 
momento dipolar magnético asso- 
ciado Дь. Uma corrente ¿no sentido 
horário (associada ao movimento de 
uma carga positiva) equivale a um 
movimento no sentido anti-horário 
de um elétron, que possui carga ne- 
gativa. 
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O momento angular Lors não pode ser medido; é possível apenas medir uma 
componente, que é quantizada. A componente segundo um eixo arbitrário z pode 
ter apenas valores dados por 


Loba = Me Еа рага т, = 0, +1, +2,..., + (limite), (32-29) 
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onde т, é chamado de número quântico magnético orbital, e “limite” é um valor in- 
teiro máximo permitido para m. Os sinais da Eq. 32-29 têm a ver com o sentido de 
Lori, em relação ao eixo z. 

O momento dipolar magnético orbital Zorn de um elétron também não pode ser 
medido; é possível apenas medir uma componente, que é quantizada, Escrevendo a 
Eq. 32-28 para uma componente segundo o mesmo eixo z que o momento angular e 
substituindo o valor de Loms; dado pela Eq. 32-29, podemos escrever a componente 
Z Horiz do momento dipolar magnético orbital como 


eh 
= MÁ 32-30 
Horb,z UT ( ) 
e, em termos do magneton de Bohr, como 
Hora = Mell (32-31) 


Na presença de um campo magnético externo B., os elétrons de um átomo 
possuem uma energia potencial U que depende da orientação do momento dipolar 
magnético orbital em relação ao campo. O valor dessa energia é dado por 


U= Toy Ben = — Morta Bon (32-32) 


onde o eixo z é tomado na direção de By 

Embora tenhamos usado a palavra “orbital” os elétrons não giram em órbita em 
torno do núcleo da mesma forma que os planetas giram em órbita em torno do Sol. 
Como um elétron pode possuir momento angular orbital sem estar se movendo em 
órbita? Mais uma vez, apenas a mecânica quântica pode fornecer a resposta. 


Modelo da Espira para Órbitas Eletrônicas 


Podemos obter a Eq, 32-28 através da demonstração a seguir, que não envolve a fí- 
sica quântica, supondo que o elétron descreve uma trajetória circular com um raio 
muito maior que o raio atômico (daí o nome “modelo da espira”). Entretanto, a de- 
monstração não se aplica aos elétrons no interior de um átomo (caso em que é indis- 
pensável usar as equações da física quântica). 

Imagine um elétron que esteja se movendo com velocidade escalar constante 
v em uma trajetória circular de raio r no sentido anti-horário, como na Fig. 32-11. O 
movimento da carga negativa do elétron é equivalente a uma corrente convencional 
i (de carga positiva) no sentido horário, como também mostra a Fig. 32-11. O mó- 
dulo do momento dipolar magnético orbital dessa espira percorrida por corrente é 
dado pela Eq. 28-35 сот N = 1: 


шъ = iA, (32-33) 


onde A é a área envolvida pela espira. De acordo com a regra da mão direita da Fig. 
29-22, o sentido desse momento dipolar magnético é para baixo na Fig. 32-11. 

Para usar а Eq. 32-33 precisamos conhecer o valor da corrente i. A corrente 
pode ser definida como a taxa com a qual a carga passa por um ponto de um circuito. 
Como, nesse caso, uma carga de valor absoluto e leva um tempo T = 27r/v para des- 
crever uma circunferência completa, temos: 


carga __е 
tempo 2тт/у` 


(32-34) 


Substituindo este valor e a área А = тт” da espira па Eq. 32-33, obtemos: 


A _ er 
VE = lo id 


32-35 
2тт/у 2 (azan) 


Para determinar o momento angular orbital do elétron Lob usamos a Ед. 11-18, 
T= m(F х У). Como F e Y são perpendiculares, o módulo de Zor é dado por 


Low = mrv sen 90° = улгу. (32-36) 


O vetor Lã é orientado para cima na Fig. 32-11 (veja a Fig. 11-12). Combinando as 
Eqs. 32-35 е 32-36, generalizando para uma formulação vetorial e usando um sinal 
negativo para indicar que os vetores têm sentidos opostos, obtemos 
Hom = a Го, 

que é a Eq. 32-28, Assim, através de uma análise “clássica” (náo-quántica) é pos- 
sível obter um resultado igual, tanto em módulo como em orientação, ao da me- 
cânica quântica, O leitor talvez esteja se perguntando, ao constatar que essa de- 
monstração fornece o resultado correto para um elétron no interior de um átomo, 
por que a demonstração não é válida para essa situação. A resposta é que essa 
linha de raciocínio leva a outros resultados que não estão de acordo com os expe- 
timentos. 


Modelo da Espira em um Campo Não-uniforme 


Vamos continuar a considerar um elétron em órbita como uma espira percorrida 
por corrente, como na Fig. 32-11. Agora, porém, vamos supor que a espira está sub- 
metida a um campo magnético não-uniforme B.,.. como mostra a Fig. 32-12a. (Esse 
campo pode ser, por exemplo, o campo divergente que existe nas proximidades do 
Pólo norte do ímã da Fig. 32-4.) Fazemos essa mudança para nos preparar para as 
próximas seções, nas quais discutiremos as forças que agem sobre materiais magné- 
ticos quando estes são submetidos a um campo magnético não-uniforme. Vamos dis- 
cutir essas forças supondo que as órbitas dos elétrons nesses materiais são pequenas 
espiras percorridas por corrente como а da Fig. 32-124. 

No momento vamos supor que todos os vetores de campo magnético ao longo 
da trajetória do elétron têm o mesmo módulo e fazem o mesmo ângulo com a ver- 
tical, como nas Figs. 32-12b е 32-12d. Vamos supor também que os elétrons de um 
átomo podem se mover no sentido anti-horário (Fig. 32-12b) ou no sentido horário 
(Fig. 32-124). A corrente ¡e o momento dipolar magnético orbital Fn estão repre- 
sentados na Fig. 32-12 para esses sentidos de movimento, 

As Figs. 32-12c e 32-12e mostram visões diametralmente opostas de um ele- 
mento de comprimento 41. da espira сот o mesmo sentido que i, visto do plano da 
órbita. Também são mostrados o campo Bex e a força magnética dF que age sobre 
o elemento dí. Lembre-se de que uma corrente ao longo de um elemento dE na 
presença de um campo magnético В, experimenta uma força dF dada pela Eq. 
28-28: 


dF = i dÜ x Bu (32-37) 


Do lado esquerdo da Fig. 32-12c, de acordo com a Eq. 32-37, a força dF aponta para 
cima e para a direita. Do lado direito a força dF tem o mesmo módulo e aponta para 
cima e para a esquerda. Como os ângulos com a vertical são iguais, as componentes 
horizontais se cancelam e as componentes verticais se somam. O mesmo se aplica a 
todos os outros pares de pontos simétricos da espira. Assim, a força total a que a es- 
pira da Fig. 32-12b está submetida aponta para cima. O mesmo raciocínio leva a uma 
força dirigida para baixo no caso da espira da Fig. 32-12d. Vamos usar os dois resul- 
tados daqui a pouco, quando estudarmos o comportamento de materiais magnéticos 
na presença de um campo magnético não-uniforme. 
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е (d ї 
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FIG. 32-12 (а) Modelo da espira 
para um elétron em órbita em um 
átomo e submetido a um campo 
magnético não-uniforme В. (b) Se 
uma carga —e está se movendo no 
sentido anti-horário, a corrente con- 
vencional i associada tem o sentido 
horário. (c) As forças magnéticas dF 
exercidas sobre as extremidades da 
espira, vistas do plano da espira. A 
força total que age sobre a espira é 
para cima. (d) A carga —e agora está 
se movendo no sentido anti-horário. 
(e) A força total que age sobre a es- 
pira agora é para baixo. 
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32-8 | Propriedades Magnéticas dos Materiais 
Cada elétron de um átomo possui um momento dipolar magnético orbital e um mo- 
mento dipolar magnético de spin, que se combinam vetorialmente, A resultante des- 
sas duas grandezas vetoriais se combina vetorialmente com as resultantes dos ou- 
tros elétrons do átomo, е a resultante de cada átomo se combina vetorialmente com 
as resultantes dos outros átomos em uma amostra de um material, As propriedades 
magnéticas dos materiais são o resultado da combinação de todos esses momentos 
dipolares. Essas propriedades podem ser classificadas em três tipos básicos: diamag- 
netismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. 


1. O diamagnetismo existe em todos os materiais, mas é tão fraco que em geral não 
pode ser observado se o material possui uma das outras duas propriedades. No 
diamagnetismo momentos dipolares magnéticos são produzidos nos átomos do 
material apenas quando este é submetido a um campo magnético externo Beyi; а 
combinação desses momentos dipolares induzidos resulta em um campo magné- 
tico de baixa intensidade no sentido contrário ao do campo externo, que desapa- 
rece quando By é removido. O termo material diamagnético é aplicado a mate- 
riais que apresentam apenas propriedades diamagnéticas. 

2. O paramagnetismo é observado em materiais que contêm elementos da famí- 
lia dos metais de transição, das terras raras e dos actinídeos (veja o apêndice G). 
Os átomos desses elementos possuem um momento dipolar magnético diferente 
de zero, mas como os momentos dos átomos estão orientados aleatoriamente o 
campo magnético resultante é zero. Entretanto, um campo magnético externo Bu 
pode alinhar parcialmente os momentos dipolares magnéticos atômicos, fazendo 
com que o material apresente um campo magnético resultante no mesmo sentido 
que o campo externo, que desaparece quando Bx é removido. O termo material 
paramagnético é aplicado a materiais que apresentam apenas propriedades dia- 
magnéticas e paramagnéticas. 


3. O ferromagnetismo é observado apenas no ferro, níquel, cobalto e alguns outros 
elementos (e em compostos e ligas desses elementos). Nesses materiais os mo- 
mentos dipolares magnéticos de átomos vizinhos se alinham, produzindo regiões 
com intensos momentos magnéticos. Um campo magnético externo Big pode 
alinhar os momentos magnéticos das regiões, fazendo com que uma amostra do 
material produza um forte campo magnético no mesmo sentido que o campo ex- 
terno, que permanece quando В, é removido, Os termos material ferromagné- 
tico e material magnético são aplicados a materiais que apresentam propriedades 
ferromagnéticas. 


Nas próximas três seções vamos discutir os três tipos de propriedades magnéticas. 


32-9 | Diamagnetismo 


Não estamos em condições de discutir o diamagnetismo do ponto de vista da física 
quântica, mas podemos apresentar uma explicação clássica usando o modelo da es- 
pira das Figs, 32-11 e 32-12. Para começar, supomos que em um átomo de um mate- 
rial diamagnético os elétrons podem girar apenas no sentido horário, como na Fig. 
32-12d, ou no sentido anti-horário, como na Fig. 32-12b. Para explicar a falta de mag- 
netismo na ausência de um campo magnético externo B.,, supomos que o átomo 
náo possui um momento dipolar magnético total diferente de zero, Isso significa que 
antes da aplicação de B., о número de elétrons que giram em um sentido é igual ao 
número de elétrons que giram no sentido oposto, de modo que o momento dipolar 
magnético total do átomo é zero. 

Vamos agora aplicar aos átomos do material o campo magnético não-uniforme 
Bau da Fig. 32-12a, na qual B.y aponta para cima mas é divergente (as linhas de 
campo magnético divergem). Podemos fazer isso aplicando uma corrente a um ele- 


troímã ou aproximando do material o pólo norte de um ímã permanente. De acordo 
com a lei de Faraday e a lei de Lenz, enquanto o módulo de Bes está aumentando 
de zero para o valor máximo um campo elétrico é induzido nas órbitas eletrónicas. 
Vamos ver de que forma esse campo elétrico induzido afeta os elétrons das Figs. 
32-12b e 32-124. 

Na Fig. 32-12b o elétron que está girando no sentido anti- -horário é acelerado 
pelo campo elétrico induzido. Assim, enquanto o campo magnético В está aumen- 
tando a velocidade do elétron aumenta. Isso significa que a corrente convencional i 
e o momento dipolar magnético / criado pela corrente, orientado para baixo, tam- 
bém aumentam. 

Na Fig. 32-12d o elétron que está girando no sentido horário é freado pelo 
campo elétrico induzido. Assim, a velocidade do elétron, a corrente convencional е o 
momento dipolar magnético © criado pela corrente, orientado para cima, diminuem. 
Isso significa que ao aplicar o campo B., criamos um momento dipolar magnético 
no átomo orientado para baixo. O mesmo aconteceria se o campo magnético fosse 
uniforme. 

A não-uniformidade do campo B., também afeta o átomo. Como a corrente 
i da Fig. 32-12b aumenta, as forças magnéticas dF da Fig. 32-12c aumentam e, por- 
tanto, a força para cima a que a espira está submetida também aumenta. Como a 
corrente į da Fig. 32-12d diminui, as forças magnéticas dF da Fig. 32-12e diminuem e, 


portanto, a força para baixo a que a | espira está submetida também diminui. Assim, 


aplicando um campo não-uniforme B., fazemos com que o átomo seja submetido a 
uma força total diferente de zero; além disso, a força aponta para longe da região em 
que o campo magnético é mais intenso. 

Raciocinamos com órbitas eletrônicas fictícias (espiras percorridas por cor- 
rente), mas chegamos a uma conclusão que é válida para todos os materiais diamag- 
néticos: quando um campo magnético como o da Fig. 32-12 é aplicado o material 
passa a apresentar um momento dipolar magnético dirigido para baixo e experi- 
menta uma força dirigida para cima. Quando o campo é removido tanto o momento 
dipolar como a força desaparecem. O campo externo não precisa ser como o da Fig. 
32-12; оз mesmos argumentos se aplicam a outras orientações de В. A conclusão é 
a seguinte: 


A rã da Fig. 32-13 é diamagnética, como todos os animais. Quando a га foi colo- 
cada em um campo magnético divergente perto da extremidade superior de um so- 
lenóide vertical percorrido por corrente todos os átomos da rã foram repelidos para 
cima, para longe da região de campo magnético associada à extremidade do sole- 
nóide, A rá foi empurrada para uma região de campo magnético mais fraco, na qual 
a força magnética era apenas suficiente para equilibrar o seu peso, e ficou suspensa 
no ar. O experimento já foi repetido com seres humanos, usando campos magnéticos 
mais intensos. 


vã 5 А figura mostra duas esferas diamagnéticas colocadas nas proximidades do 
pólo sul de um ímã em forma de barra. (a) As forças magnéticas a que as esferas estão 
submetidas tendem a aproximá-las ou afastá-las do ímã? (b) Os momentos dipolares mag- 
néticos das esferas apontam na direção do ímã ou na direção oposta? (c) A esfera 1 está 
submetida a uma força magnética maior, menor ou igual à força a que está submetida a 


esfera 2? 
ә ө EEE a 


1 2 
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FIG. 32-13 Uma га sendo levitada 
pelo campo magnético produzido 
por um solenóide vertical colocado 
abaixo da rã. (A rã não está sendo 
submetida a nenhum desconforto; 

a sensação é a mesma de flutuar 

na água, algo que as rãs apreciam 
muito.) (Cortesia de А. К. Gein, High 
Field Magnet Laboratory, University 
of Nijmegen, Holanda) 
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O oxigênio líquido fica suspenso 
entre os pólos de um іта porque o 
líquido é paramagnético e, portanto. 
é atraído pelo ímã. (Richard Megna/ 
Fundamental Photographs) 


FIG. 32-14 А curva de magnetização 
do sulfato de potássio е cromo, um 
sal paramagnético. А razão entre а 
magnetização M do sal e a magne- 
tização máxima possível Mmi: foi 
plotada em função da razão entre o 
módulo do campo aplicado Ве a 
temperatura Т. А lei de Curie repro- 
duz satisfatoriamente os resultados 
experimentais para pequenos valores 
de B.y/T; a teoria quântica reproduz 
satisfatoriamente os resultados ex- 
perimentais para qualquer valor de 
Box! T. [Fonte: W. E. Henry, Phys. Rev. 
88, 559-562 (1952)] 
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Nos materiais paramagnéticos os momentos dipolares magnéticos orbitais е de spin 
dos elétrons de cada átomo não se cancelam e, portanto, cada átomo possui um mo- 
mento dipolar magnético permanente 4. Na ausência de um campo magnético ex- 
terno esses momentos dipolares atômicos estão orientados aleatoriamente e o mo- 
mento dipolar magnético total do material é zero. Quando uma amostra do material 
é submetida a um campo magnético externo Bu os momentos dipolares magnéticos 
se alinham parcialmente com o campo, e a amostra adquire um momento magnético 
dipolar diferente de zero. Ao contrário do que acontece nos materiais dielétricos, 
esse momento tem o mesmo sentido que o campo magnético externo. 


Uma amostra paramagnética com N átomos teria um momento dipolar mag- 
nético de módulo Ny se os momentos magnéticos dos átomos estivessem perfeita- 
mente alinhados. Entretanto, a agitação térmica produz colisões entre átomos que 
perturbam esse alinhamento e reduzem o momento magnético total da amostra, 

A importância da agitação térmica pode ser avaliada comparando duas ener- 
gias. A primeira, dada pela Eq. 19-24, é a energia cinética média de translação 
К (= 3kT/2), onde k é a constante de Boltzmann (1,38 х 1072 J/K) e Té a tempera- 
tura em kelvins (е não em graus Celsius). A outra, uma consegiiência da Eq. 28-38, é 
a diferença de energia AU, (= 24.B.,) entre os alinhamentos paralelo e antiparalelo 
do momento dipolar magnético de um átomo com o campo externo. Como vamos 
mostrar em seguida, K > AU, para temperaturas e campos magnéticos normais. 
Assim, transferências de energia através de colisões entre átomos podem perturbar 
significativamente o alinhamento dos momentos dipolares atômicos, tornando o 
momento dipolar magnético de uma amostra muito menor que Nu. 

Podemos expressar o grau de magnetização de uma amostra paramagnética cal- 
culando a razão entre o momento dipolar magnético e o volume V da amostra. Essa 
grandeza vetorial, o momento dipolar magnético por unidade de volume, é chamada 
de magnetização e representada pelo símbolo М. O módulo da magnetização é dado 
por 


momento magnético medido 


M= V 


(32-38) 
A unidade de M é o ampère-metro quadrado por metro cúbico ou ampère por me- 
tro (A/m). Ao alinhamento perfeito dos momentos dipolares atômicos, conhecido 
como saturação da amostra, corresponde o valor máximo da magnetização, M, 
NulV. 

Em 1895 Pierre Curie descobriu experimentalmente que a magnetização de 
uma amostra paramagnética é diretamente proporcional ao módulo do campo mag- 


máx = 


10 20 30 40 
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nético externo B., e inversamente proporcional à temperatura Тет kelvins: 


M = cta (32-39) 
Д 

A Eq. 32-39 é conhecida como lei de Curie, e a constante С ё chamada de constante 
de Curie. A lei de Curie é razoável, já que o aumento de B.,, faz aumentar o alinha- 
mento dos momentos dipolares atômicos da amostra e, portanto, aumenta o valor 
de M, enquanto o aumento de T faz diminuir o alinhamento por causa da agitação 
térmica e, portanto, diminui o valor de M. Entretanto, a lei é uma aproximação que 
vale apenas para pequenos valores da razão Bex! T. 

A Fig. 32-14 mostra a razão M/M x em função de B.x/T рага uma amostra 
do sal sulfato de cromo e potássio, no qual os átomos paramagnéticos são íons de 
cromo, Esse tipo de gráfico é chamado de curva de magnetização., A linha reta do 
lado esquerdo, que representa a lei de Curie, reproduz satisfatoriamente os resulta- 
dos experimentais para B.u/T < 0,5 T/K. A curva que reproduz os resultados expe- 
rimentais para todos os valores de B.y/T se baseia na física quântica. Os dados do 
lado direito da curva, perto da saturação, são muito difíceis de obter porque exigem 
campos magnéticos extremamente intensos (100 000 vezes maiores que o campo 
magnético da Terra), mesmo em baixas temperaturas. 


М 6 А рига mostra duas esferas paramagnéticas colocadas nas proximidades do 
pólo sul de um fmá em forma de barra. (a) As forças magnéticas a que as esferas estão 
submetidas tendem a aproximá-las ou afastá-las do іта? (b) Os momentos dipolares mag- 
néticos das esferas apontam na direção do ímã ou na direção oposta? (с) A esfera 1 está 
submetida a uma força magnética maior, menor ou igual à força a que está submetida a 


esfera 2? 
o ө 


1 E 


Um gás paramagnético à temperatura ambiente (7 = 300К) De acordo coma Ед.28-38 (Up = —¡ - В), а diferença AU, 
é submetido a um campo magnético externo de módulo В = entre o alinhamento paralelo (0 = 0°) e o alinhamento an- 
1,5 Т; os átomos do a po um o mag- — tiparalelo (0 = 180º) é dada por 

nético д = 1,044. Calcule a energia cinética média de trans- 
lação K de um átomo do gás e a diferen de energia AUz AU, = —uB cos 180º — (—uB cos 0º) = 2uB 

entre o alinhamento paralelo e o alinhamento antiparalelo = 2ugB = 2(9,27 х 1072 Ј/Т)(1,5 T) 

dos momentos dipolares magnéticos dos átomos com o 28 x 107237 = 0,000 17 eV. (Resposta) 


campo externo. е 
Nesse caso, portanto, K é cerca de 230 vezes maior que 


AU, e a troca de energia entre os átomos através de coli- 
EEE (1) A energia cinética média de translação sões pode facilmente mudar a orientação de momentos di- 
К de um átomo em um gás depende da temperatura do — Polares magnéticos que tenham sido alinhados pelo campo 
gás. (2) A energia potencial Up de um dipolo magnético 7 magnético externo. Assim, о momento dipolar magnético 
na presença de um campo magnético B depende do ângulo efetivo do gás paramagnético é relativamente pequeno e 
Ө entre as orientações de е de В. se deve apenas a alinhamentos momentâneos dos momen- 
tos dipolares atômicos. 


Cálculos: De acordo com a Ед. 19-24, temos: 


1,38 x 107% J/K)(300 K) 
= 62 x 1071] = 0,039 eV. (Resposta) 


Núcleo de ferro, 


FIG. 32-15 Um anel de Rowland. 
A bobina primária P tem um núcleo 
feito do material ferromagnético a 
ser estudado (ferro, no caso). O nú- 
cleo é magnetizado por uma corrente 
ip aplicada através da bobina P. (As 
espiras da bobina são representadas 
por pontos.) A magnetização do 
núcleo determina a intensidade do 
campo magnético total B no interior 
da bobina Р. О campo В pode ser 
medido através de uma bobina se- 
cundária S. 


0 з 4 6 п 10 12 М 
By (10 T) 
FIG. 32-16 Curva de magnetização 
do núcleo de material ferromagné- 
tico de um anel de Rowland como 
o da Fig. 32-15. No eixo vertical, 1,0 
corresponde ao alinhamento total 


(saturação) dos dipolos atômicos do 
material. 
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32-11 | Ferromagnetismo 


Quando falamos de magnetismo no dia-a-dia quase sempre o que temos em mente 
é um ímã em forma de barra, em forma de ferradura ou em forma de placa (prova- 
velmente preso a uma porta de geladeira). Em outras palavras, estamos pensando 
em um material ferromagnético, com um magnetismo intenso e permanente, e não 
em um material diamagnético ou paramagnético, com um magnetismo fraco e tem- 
porário. 

O ferro, o níquel, o cobalto, o gadolínio, o disprósio e ligas que contém estes 
elementos sáo ferromagnéticos por causa de um efeito quántico conhecido como 
acoplamento de cámbio, no qual os spins dos elétrons de um átomo interagem com 
os spins dos elétrons dos átomos vizinhos. O resultado é um alinhamento dos mo- 
mentos dipolares magnéticos dos átomos, apesar das colisóes causadas pela agitagáo 
térmica que tendem a desalinhar os momentos. É este alinhamento persistente que 
proporciona aos materiais ferromagnéticos um magnetismo permanente. 

Quando a temperatura de um material ferromagnético ultrapassa um certo va- 
lor crítico, conhecido como temperatura de Curie, a agitação térmica prevalece sobre 
o acoplamento de cámbio e o material se torna paramagnético, ou seja, os dipolos 
passam a se alinhar apenas parcialmente com o campo aplicado, e o campo mag- 
nético resultante fica muito mais fraco. A temperatura de Curie do ferro é 1043 K 
(7700). 

A magnetização de um material ferromagnético como o ferro pode ser estudada 
usando-se um dispositivo conhecido como anel de Rowland (Fig. 32-15). O material 
é moldado na forma de um núcleo toroidal de segáo reta circular. Uma bobina pri- 
mária P com n espiras por unidade de comprimento é enrolada no núcleo e por ela 
se faz passar uma corrente ip (A bobina é na verdade um toróide, definido na Seção 
29-5.) Se o núcleo de ferro não estivesse presente o módulo do campo magnético no 
interior do toróide, de acordo com a Eq. 29-23, seria dado por 


Bo = щіьп. (32-40) 


Com um núcleo de ferro presente o campo magnético B no interior do solenóide é 
muito maior que By. Podemos escrever o módulo do campo como 


B = Bo + By, (32-41) 


onde By é o módulo da contribuição do núcleo de ferro para o campo magnético. Essa 
contribuição resulta do alinhamento dos momentos dipolares atômicos dos átomos de 
ferro, devido ao acoplamento de câmbio e ao campo aplicado By, e é proporcional à 
magnetização M do ferro, ou seja, a contribuição B y é proporcional ao momento mag- 
nético dipolar por unidade de volume do ferro. Para determinar o valor de By usamos 
uma bobina secundária S para medir B, calculamos В, usando a Eq. 32-40 e calcula- 
mos o valor de В — By, que, de acordo com a Eq. 32-41, é igual a Ву. 

A Fig. 32-16 mostra a curva de magnetização de um material ferromagnético ob- 
tida usando um anel de Rowland: a razão By/B y max onde By max É O valor máximo 
possível de By, correspondente à saturação, foi plotada em função de Bọ. A curva ё 
semelhante à da Fig. 32-14, a curva de magnetização de um material paramagnético: 
as duas curvas mostram o alinhamento parcial dos momentos dipolares atômicos do 
material por um campo magnético aplicado. 

No caso do núcleo ferromagnético responsável pelos resultados da Fig. 32-16 
o alinhamento dos dipolos magnéticos é cerca de 70% do valor máximo рага B) = 
1 X 1073T. Se В, fosse aumentado para 1 Т o alinhamento seria quase total, mas um 
campo By tão alto como ІТ é difícil de conseguir em um toróide. 


Dominios Magnéticos 


Nos materiais ferromagnéticos que se encontram a uma temperatura menor que a 
temperatura de Curie o acoplamento de câmbio produz um alinhamento dos dipo- 
los atômicos vizinhos. Por que, então, o material não apresenta a magnetização de 


saturação, mesmo na ausência de um campo magnético aplicado By? Ет outras pa- 
lavras, por que os objetos de ferro, como um prego, por exemplo, nem sempre se 
comportam como ímãs permanentes? 

Para compreender a razão, considere uma amostra de um material ferromag- 
nético como o ferro. Esse material, no estado normal, é constituído por vários do- 
mínios magnéticos, ou seja, regiões em que o alinhamento dos dipolos atômicos é 
praticamente perfeito. Os domínios, porém, não estão todos alinhados. Na verdade, 
a orientação dos domínios pode ser tal que quase todos os momentos magnéticos se 
cancelam. 

A Fig. 32-17 é uma micrografia da distribuição dos domínios em um cristal de 
níquel, obtida espalhando uma suspensão coloidal de partículas de óxido de ferro 
na superfície do material. As paredes dos domínios, ou seja, as regiões em que o 
alinhamento dos dipolos atômicos muda de direção, são locais em que os campos 
magnéticos sofrem variações bruscas. As partículas coloidais em suspensão são 
atraídas para essas regiões e aparecem como linhas brancas na fotografia (nem 
todas as paredes dos domínios são visíveis na Fig. 32-17). Embora os dipolos atô- 
micos em cada domínio estejam totalmente alinhados na direção indicada pelas 
setas, a amostra como um todo pode ter um momento magnético resultante relati- 
vamente pequeno. 

Quando magnetizamos uma amostra, submetendo-a a um campo magnético ex- 
terno que é aumentado gradualmente acontecem dois efeitos que, juntos, produzem 
uma curva de magnetização como a da Fig. 32-16. O primeiro é o aumento do ta- 
manho dos domínios que estão orientados no mesmo sentido que o campo externo 
aplicado, enquanto os domínios com outras orientações diminuem. O segundo efeito 
é uma mudança da orientação dos dipolos dentro de um domínio no sentido de se 
aproximarem da direção do campo. 

O acoplamento de câmbio e o movimento dos domínios levam ao seguinte re- 
sultado: 


Pinturas Murais Registram o Campo Magnético da Terra 


Os pigmentos vermelhos usados em muitas pinturas murais, como a da fotografia 
que abre este capítulo, contém partículas de hematita, um óxido de ferro, Cada par- 
tícula possui um único domínio com um certo momento dipolar magnético. Os pig- 
mentos dos pintores sáo uma suspensáo de vários sólidos em um veículo líquido. 
Quando um pigmento é aplicado a uma parede durante a criagáo de um mural cada 
partícula de hematita gira no líquido até que o momento magnético se alinhe com 
o campo magnético da Terra. Quando a tinta seca as partículas náo podem mais se 
mover e, portanto, se tornam um registro permanente da direção do campo magné- 
tico da Terra na época em que a pintura foi executada. A Fig. 32-18 mostra, de forma 
esquemática, o alinhamento dos momentos em um mural pintado em 1740, quando 
o norte geomagnético estava na direção indicada рог Музду. 

Um cientista pode determinar a direção do campo magnético da Terra na época 
em que um mural foi pintado determinando a orientação dos momentos magnéticos 
das partículas presentes na pintura. Um pedaço de fita adesiva é aplicado ao mural 
e a orientação da fita é medida em relação à horizontal e ao norte geomagnético 
atual (Nhoje). Quando a fita é removida da parede contém uma fina camada de tinta. 
No laboratório a fita é montada em um equipamento capaz de determinar a orien- 
tação dos momentos dipolares presentes na camada de tinta. Os resultados obtidos 
a partir de medidas realizadas em murais e muitos outros tipos de estudos mostram 
que a direção do norte geomagnético tem variado de forma gradual, mas contínua, 
durante os últimos milhares de anos. == 
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FIG. 32-17 Micrografia da estrutura 
de domínios de um monocristal de 
níquel brancas mostram as 
paredes dos domínios. As setas bran- 
cas traçadas na fotografia mostram 

a orientação dos dipolos magnéticos 
dentro de cada domínio e, portanto, a 
orientação do dipolo magnético total 
de cada domínio. O cristal como um 
todo não apresenta magnetização 
espontânea, a menos que o campo 
magnético total (soma vetorial dos 
dipolos magnéticos para todos os 
domínios) seja diferente de zero. 
(Cortesia de Ralph W. DeBlois) 


FIG. 32-18 Alinhamento dos mo- 
mentos em uma fina camada de tinta 
de um mural do Vaticano. Os mo- 
mentos magnéticos das partículas de 
hematita dos pigmentos vermelhos 
estão alinhados com a direção do 
campo magnético da Terra na oca- 
sião em que o mural foi pintado, no 
ano de 1740. А figura mostra a dire- 
ção do norte geomagnético hoje em 
dia (Nyoje) е em 1740 (Муз). 
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Histerese 


As curvas de magnetização dos materiais ferromagnéticos não se repetem quando 
aumentamos e depois diminuímos о campo magnético externo By. A Fig. 32-19 mos- 
tra um gráfico de Ву em função de В, durante as seguintes operações com um anel 
de Rowland: (1) partindo de uma amostra desmagnetizada de ferro (ponto a), au- 
mentamos a corrente no enrolamento do toróide até que Bo (= piN/2rr = min) 
tenha o valor correspondente ao ponto b; (2) reduzimos a zero a corrente no toróide 
(e, portanto, o campo Bo), chegando assim ao ponto с; (3) aumentamos a corrente no 
toróide no sentido oposto até que By tenha o valor correspondente ao ponto d; (4) 
reduzimos novamente a corrente a zero (ponto е); (5) invertemos mais uma vez o 
sentido da corrente e aumentamos o seu valor até atingirmos o ponto b. 

A falta de superposição mostrada na Fig. 32-19 recebe o nome de histerese, e a 
curva bedeb é chamada de lago de histerese. Observe que nos pontos с e e a amostra 
de ferro está magnetizada, embora não haja corrente no enrolamento do toróide; 
este é um exemplo do fenômeno do magnetismo permanente, 

A histerese pode ser compreendida a partir do conceito de domínios magné- 
ticos. Evidentemente, o movimento das paredes dos domínios e a reorientação da 
direção dos domínios não são fenômenos totalmente reversíveis. Quando o campo 
magnético B é aumentado e depois reduzido novamente ao valor inicial os domí- 
nios não voltam à configuração original, mas guardam uma certa “memória” do ali- 
nhamento que possuíam após o aumento inicial. A memória dos materiais magnéti- 
cos é essencial para o armazenamento de informações em meios magnéticos como 
fitas de vídeo e discos rígidos de computador. 

A memória do alinhamento dos domínios também ocorre naturalmente. Cor- 
rentes elétricas produzidas por relâmpagos dão origem a campos magnéticos in- 
tensos que podem magnetizar rochas ferromagnéticas situadas nas proximidades. 
Graças à histerese as rochas conservam a magnetização por muito tempo. Essas 
rochas, expostas e fragmentadas pela erosão, produziram as pedras magnéticas que 
tanto encantaram os gregos e chineses antigos. 


FIG. 32-19 Curva de magnetização 
(ab) de um material ferromagnético 
е о laço de histerese associado 
(bedeb). 


Uma agulha de bússola feita de ferro puro (cuja massa es- 
pecífica é 7900 kg/m?) tem 3,0 cm de comprimento, 1,0 mm 
de largura e 0,50 mm de espessura. O módulo do momento 
dipolar magnético de um átomo de ferro é up, = 2,1 X 
108 J/T. 


(a) Se a magnetizagáo da agulha é equivalente ao alinha- 
mento de 10% dos átomos, qual é o módulo do momento 
dipolar magnético da agulha? 


[¡Dé1as-chave | (1) Se os momentos dos N átomos da agu- 


lha estivessem alinhados o módulo do momento dipolar 
magnético da agulha seria Nafe Como apenas 10% dos 
momentos atômicos estão alinhados e os momentos não- 
alinhados estão orientados aleatoriamente e não contri- 
buem para o momento magnético total, temos: 


ш = 0,10N hre. (32-42) 
(2) Podemos determinar o número N de átomos a partir da 
massa da agulha: 

massa da agulha 


N (i- 2——, 32-43 
massa atômica do ferro (5248) 


Cálculo de N: A massa atómica do ferro pode ser calcu- 
lada a partir da massa molar M, que é dada no Apéndice F. 
Temos: 


massa atómica _ massa molar do ferro M (32-44) 
do ferro número de Avogadro Na O 


Assim, a Eq. 32-43 se torna 

mNa 
Mo 
A massa m da agulha é o produto da massa especifica pelo 
volume, Como o volume é 1,5 x 1079 mì, temos: 


N= (32-45) 


massa da agulha m = (massa específica da agulha) 
(volume da agulha) 
= (7900 kg/m?)(1,5 x 10 * т?) 
= 1,185 х 10—*kg. 
Substituindo esse valor de m na Eq. 32-45 e usando os va- 
lores conhecidos М = 55,847 g/mol (= 0,055 847 kg/mol) e 
Na = 6,02 X 10%, temos: 
_ (11485 X 107+ kg)(6,02 х 10%) 
Е 0,055 847 kg/mol 
= 1,2774 х 10%, 


N 


Cálculo de p: Substituindo esse valor de N e o valor de ць. 
na Eq. 32-42, obtemos: 


ш = (0,10)(1,2774 x 102/21 х 102 Ј/Т) 


= 2,682 x 10° J/T = 2,7 X 103J/T. (Resposta) 


(b) Se a agulha da bússola é deslocada ligeiramente da po- 
sição (horizontal) de equilíbrio começa a oscilar em torno 
dessa posição. Se o período de oscilação é 2,2 s, qual é a 
componente horizontal do campo magnético local? 


[IDéiAS-chave| (1) A agulha da bússola é um ímã com um 


momento dipolar magnético x que, na posição de equilí- 
brio, aponta do pólo sul para o pólo norte. (2) Quando a 
agulha é deslocada da posição de equilíbrio o campo mag- 
nético B da Terra produz um torque na agulha. 


Cálculos: Como a agulha está livre para girar apenas no 
plano horizontal, apenas a componente horizontal B, do 
campo magnético terrestre produz um torque que faz a 
agulha girar em direção à posição original. De acordo com 
а Eq. 28-36 (т = uB sen 0), о módulo desse torque é dado 
por 


(32-46) 
onde o sinal negativo indica que 7 se opõe ao deslocamento 


angular Ө. Como o ângulo de rotação é pequeno podemos 
fazer sen 6 = 6,0 que nos dá 


T= —uB, seno, 


т= „В. (32-47) 


Revisão e Resumo 7-Е] 
Como ше В, são constantes a Eq. 32-47 mostra que o tor- 
que restaurador é proporcional ao negativo do desloca- 
mento angular. Como vimos na Seção 15-5, este tipo de 
relação é característico do movimento angular harmônico 
simples. De acordo com as Eqs. 15-22 (т = —x0) e 15-23 
[T = 27(1/x)'?], o período de oscilação é dado por 


E 
T=27 y 
“В, 


1 (2т\ 
њ = (27), 


onde / é o momento de inércia da agulha, Supondo que а 
agulha é uma barra fina uniforme, usamos a Tabela 10-2e 
para obter 


e, portanto, 


(32-48) 


mL? _ (1.185 x 105º kg)(0,030 m)? 


1= = 12 


В, = 


= 8,888 x 107? kg т>. 
Substituindo esse valor, o valor calculado рага и е o valor 
dado de Т na Ед. 32-48, obtemos: 

8,888 x 10º kg - ( 27 ji 

2.682 х 10-2 J/T 2,25 

ОЕ, (Resposta) 
Assim, mesmo com uma bússola rudimentar podemos me- 
dir o módulo do campo magnético local a partir das oscila- 
ções da agulha. 


REVISÃO E RESUMO 


Lei de Gauss para Campos Magnéticos A estrutura 
magnética mais simples é o dipolo magnético; monopolos mag- 
néticos (até onde sabemos) não existem. De acordo com a lei de 
Gauss para campos magnéticos, 
®ъ=-ф-ай-0, (82-1) 
o fluxo magnético através de qualquer superfície gaussiana é zero. 
Isso equivale a afirmar que não existem monopolos magnéticos. 


Extensão de Maxwell da Lei de Ampère Um fluxo elé- 
trico variável induz um campo magnético B. A lei de Maxwell, 


$ B-ds= шеу RE 
relaciona o campo magnético induzido em uma espira à variação 
do fluxo elétrico Ф através da espira. A lei de Ampere, $ B - dS = 
Hoien (Eq. 32-4), pode ser usada para calcular о campo magnético 
produzido por uma corrente isy envolvida por uma curva fecha- 
da. A lei de Maxwell e a lei de Ampêre podem ser combinadas 
em uma única equação, 


(lei de indução de Maxwell), (32-3) 


3 jo аф, 2 
$ B.ds= Ho + догу 


(lci de Ampêre-Maxwell). (32-5) 


Corrente de Deslocamento Definimos a corrente de des- 
locamento fictícia produzida por um campo elétrico variável atra- 
vés da equação 

(32-10) 


i= 8 - 
Usando essa definição a Eq. 32-5 pode ser escrita na forma 
fa -dF = ушем, + Holey (lei de Ampère-Maxwell), (32-11) 


onde ij env É a corrente de deslocamento envolvida pela curva de 
integração. A idéia de corrente de deslocamento permite aplicar 
aos capacitores o princípio de continuidade da corrente elétrica. 
Entretanto, a corrente de deslocamento não envolve o movimen- 
to de cargas. 


Equações de Maxwell As equações de Maxwell, mostradas 
na Tabela 32-1, representam uma versão condensada das leis do 
eletromagnetismo e constituem a base dessa disciplina. 


Campo Magnético da Terra O campo magnético da Terra 
pode ser representado aproximadamente por um dipolo mag- 
nético cujo momento dipolar faz um ângulo de 11,5º com o eixo 
de rotação da Terra e cujo pólo sul fica no Hemisfério Norte. А 
orientação do campo magnético local em qualquer ponto da su- 


perfície da Terra é dada pela declinação do campo (ângulo à es- 
querda ou à direita do pólo geográfico) e pela inclinação do cam- 
po (ângulo para cima ou para baixo em relação à horizontal). 


Momento Dipolar Magnético de Spin О elétron possui 
um momento angular intrínseco denominado momento angular 
de spin (ou simplesmente spin), representado pelo símbolo $. ao 
qual está associado um momento dipolar magnético de spin й, 
Entre as duas grandezas existe a seguinte relação: 


Te E 


= (32-22) 


O spin $ não pode ser medido; é possível medir apenas uma de 
suas componentes. Supondo que a componente medida seja a 
componente z, essa componente pode assumir apenas os valores 
dados por 
h 
5. = m5 
Е 27 
onde Л (= 6,63 x 10% J $) é a constante de Planck. Analo- 
gamente, apenas uma das componentes do momento dipolar 
magnético de spin ji, pode ser medida. A componente z é dada 
por 


para т, = 


(32-23) 


eh 


(32-24, 32-26) 


Maz = tup 


4тт 


onde иӊ é o magneton de Bohr, definido da seguinte forma: 


o = 927 x 10” J/T. 


Ав = Gan 


А energia potencial U do momento dipolar magnético de spin па 
presença de um campo externo Bex é dada por 


U = id Вы = —ц,Вы. (32-27) 
Momento Dipolar Magnético Orbital Quando faz parte 
de um átomo um elétron em um átomo possui um outro tipo de 
momento angular, conhecido como momento angular orbital Lo. 
ao qual está associado um momento dipolar magnético orbital Za. 
Entre as duas grandezas existe a seguinte relagáo: 


a E 
Bao т Lom- (32-28) 
O momento angular é quantizado e pode assumir apenas os valo- 
res dados por 


h 


Loros = Mi эт 


рага т; = 0, +1, +2,..., = (limite). (32-29) 


Assim, o módulo do momento angular orbital é 
eh 
4тт 


Hows = -Mi —M ¿My (32-30,32-31) 


A energia potencial U associada à orientação do momento di- 
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polar magnético orbital na presença de um campo externo By; 
é dada por 


U = Hop! Boa = иь: В. (82-32) 


Diamagnetismo Os materiais diamagnéticos não possuem 
um momento dipolar magnético, a não ser quando são submeti- 
dos a um campo magnético externo B.,. caso em que adquirem 
um momento dipolar magnético no sentido oposto ао de By. 
Se В, é não-uniforme, um material diamagnético é repelido das 
regiões onde o campo é mais intenso. Esta propriedade recebe o 
nome de diamagnetismo. 


Paramagnetismo Em um material paramagnético cada áto- 
mo possui um momento dipolar magnético permanente д, mas os 
momentos estão orientados aleatoriamente e o material, como 
um todo, não possui um momento magnético. Entretanto, um 
campo magnético externo Bim pode alinhar parcialmente os mo- 
mentos dipolares atômicos, o que faz o material adquirir um mo- 
mento magnético na direção de Bey. Se В, é não-uniforme, um 
material paramagnético é atraído para as regiões onde о campo 
é mais intenso. Esta propriedade recebe o nome de paramagne- 
tismo. 

O alinhamento dos momentos dipolares atômicos de um ma- 
terial paramagnético é diretamente proporcionalao módulo de В, 
e inversamente proporcional à temperatura Т. O grau de magne- 
tização de uma amostra de volume V é dado pela magnetização 
M, cujo módulo é 


momento magnético medido 
7 A 


Ao alinhamento perfeito dos N momentos dipolares atómicos, 
conhecido como saturagdo da amostra, corresponde o valor má- 
ximo da magnetizacáo, Mix = Ми/У, Para pequenos valores da 
razão B.w/T temos a aproximação 


M= (32-38) 


(lei de Curie), (32-39) 


onde a constante C é conhecida como constante de Curie, 


Ferromagnetismo Na ausência de um campo magnético ex- 
terno os spins de alguns elétrons de um material ferromagnético 
são alinhados por uma interação de origem quântica denominada 
interação de câmbio, o que dá origem a regiões (domínios) no in- 
terior do material que apresentam um momento dipolar magné- 
tico diferente de zero. Um campo magnético externo В pode 
alinhar esses domínios, produzindo um momento dipolar magné- 
tico elevado no material como um todo, orientado na direção de 
В. Esse momento dipolar magnético pode persistir parcialmen- 
te quando Bex é removido. Se В, é não-uniforme, um material 
ferromagnético é atraído para as regiões onde o campo é mais in- 
tenso. Essas propriedades recebem o nome de ferromagnetismo. 
Um material ferromagnético se torna paramagnético quando a 
temperatura ultrapassa a temperatura de Curie. 


PER AS 


1 A Fig.32-20 mostra, em duas situações, о vetor campo elétrico 
E e uma linha de campo magnético induzido. Determine. nos dois 
casos, se o módulo de £ está aumentando ou diminuindo. 


ж е 


(а) ® 
FIG. 32-20 Pergunta 1. 


2 А Fig. 32-21a mostra duas orientações possíveis para o spin de 
um elétron em relação a um campo magnético externo Bojo A Fig. 
32-21b mostra três possibilidades para o gráfico da energia poten- 
cial associada às duas orientações em função do módulo de Bo. 
As possibilidades b e c envolvem retas que se interceptam e a 
possibilidade a envolve retas paralelas. Qual das três é a correta? 


(a) 


FIG. 32-21 Pergunta 2. 


3 A Fig. 32-224 mostra um capacitor de placas circulares que 
está sendo carregado. O ponto a (perto de um dos terminais do 
capacitor) e o ponto b (no espaço entre as placas) estão à mesma 
distância do eixo central, e o mesmo acontece сот os pontos с 
(um pouco mais afastado do terminal da esquerda que o ponto 
a) e d (na mesma posição horizontal que o ponto b, mas fora do 
espaço entre as placas). Na Fig. 32-22b uma curva mostra a varia- 
ção com a distância ғ do módulo do campo magnético do lado de 
dentro e do lado de fora do terminal da esquerda; a outra mostra 
a variação com a distância r do módulo do campo magnético den- 
tro e fora do espaço entre as placas. As duas curvas se superpõem 
parcialmente. Determine a correspondência entre os três pontos 
assinalados na Fig. 32-22Ь e os quatro pontos da Fig. 32-22a. 


b 
ne . 
co de 
(a) 
1 
а 
( 
I El 
1 
0 r 


FIG. 32-22 Pergunta 3. (b) 


Boie 


4 А Fig. 32-23 mostra um capacitor de placas paralelas e a cor- 
rente nos terminais do capacitor enquanto este está sendo des- 
carregado. (a) O sentido do campo elétrico E é para a esquerda 
ou para a direita? (b) O sentido da corrente de deslocamento ¡y 
é para a esquerda ou para a direita? (c) O campo magnético no 
ponto P está orientado para dentro ou para fora do papel? 


FIG. 32-23 Pergunta 4. 


5 A Fig. 32-24 mostra uma vista frontal de uma das duas pla- 
cas quadradas de um capacitor de placas paralelas e quatro cur- 
vas fechadas situadas no espaço entre as placas. O capacitor está 
sendo descarregado. (a) Desprezando o efeito de borda, coloque 
as curvas na ordem do valor absoluto de $ B -d% ao longo das 
curvas, começando pelo maior. (b) Ao longo de que curva(s) o 
ângulo entre as direções de B e d7 é constante (o que facilita o 
cálculo do produto escalar dos dois vetores)? (с) Ao longo de que 
curva(s) o valor de B é constante (o que permite tirar B do sinal 
de integral na Ед. 32-3)? 


FIG. 32-24 Pergunta 5. 


6  AFig.32-25 mostra três elétrons girando em órbita no sentido 
anti-horário na presenga de um campo magnético. O campo é 
não-uniforme nas configurações 1 е 2 e uniforme na configuração 
3. Para cada configuração, responda às seguintes perguntas: (a) o 
momento dipolar magnético orbital do elétron está dirigido para 
cima, para baixo ou é nulo? (b) A força magnética que age sobre 
o elétron está dirigida para cima, para baixo ou é nula? 


B B В 


a) (2) (3) 
FIG, 32-25 Perguntas 6,7 e 8. 


7 Substitua as órbitas da Pergunta 6 e da Fig. 32-25 por esfe- 
ras diamagnéticas. Para cada configuração, responda às seguintes 
perguntas: (a) o momento dipolar magnético da esfera está diri- 
gido para cima, para baixo ou é nulo? (b) A força magnética que 
age sobre o elétron está dirigida para cima, para baixo ou é nula? 
8 Substitua as órbitas da Pergunta 6 e da Fig. 32-25 por esferas 
paramagnéticas. Para cada configuração, responda às seguintes 
perguntas: (a) o momento dipolar magnético da esfera está diri- 


gido para cima, para baixo ou é nulo? (b) A força magnética que 
age sobre o elétron está dirigida para cima, para baixo ou é nula? 


9 Um elétron é submetido а um campo magnético externo By, 
сот a componente $, do spin do elétron antiparalela a Bey Se 
o elétron sofre uma inversão de spin que torna a componente S, 
paralela а В, O elétron ganha ou perde energia? 


10 О módulo da força que age sobre a espira das Figs. 32-12 
e 32-12b aumenta, diminui ou permanece constante (a) quando 
aumentamos o módulo de Bx; (b) quando aumentamos a diver- 
géncia de Ba? 

11 А Fig.32-26 mostra três placas retangulares de um material 
ferromagnético no qual os dipolos magnéticos dos domínios fo- 
ram orientados para fora da página (ponto preto) por um campo 
magnético muito intenso By. Nas três amostras, pequenos do- 
mínios residuais conservaram o sentido para dentro da página 
(cruz). A placa 1 é um cristal puro; as outras placas contém im- 
purezas dispostas em linhas; as paredes dos domínios náo podem 
cruzar facilmente essas linhas. 


PROBLEMAS 
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O campo By é removido e um outro campo, muito mais fraco, 
é aplicado no sentido oposto. A mudanga faz com que os domí- 
nios residuais aumentem de tamanho. (a) Coloque as amostras 
na ordem do tamanho dos domínios residuais após a aplicação do 
segundo campo, começando pelo maior. Os materiais ferromag- 
néticos em que a orientação dos domínios pode ser mudada com 
facilidade são chamados de magneticamente macios; os materiais 
em que a orientação dos domínios não pode ser mudada com 
facilidade são chamados de magneticamente duros, (b) Das três 
amostras, qual é magneticamente mais dura? 


Linha de impurezas 


(1) (2) 
FIG. 32-26 Pergunta 11. 


O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema 


ЧАР Informações adicionais disponíveis em O Circo Voador da Física, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008. 


ção 32-2 Lei de Gauss para Campos Magnéticos 
*1 O fluxo magnético através de cinco faces de um dado é 
Py = ¿N Wb, onde | = N = 5 é o número de pontos da face, O 
fluxo é positivo (para fora) se N é par e negativo (para dentro) se 
Né ímpar. Qual é o fluxo através da sexta face do dado? 


*2 А Fig. 32-27 mostra uma superfície fechada. Na face plana 
superior, que tem um raio de 2,0 cm, um campo magnético per- 
pendicular В de módulo 0,30 T aponta para fora. Na face plana 
inferior um fluxo magnético de 0,70 mWb é dirigido para fora. 
Determine (a) o módulo e (b) o sentido (para dentro ou para 
fora) do fluxo magnético através da parte lateral da superfície. 


B 


FIG. 32-27 Problema 2. 


**3 Ота superfície gaussiana em forma de cilindro circular 
reto tem um raio de 12,0 cm e um comprimento de 80,0 cm. Em 
uma das bases existe um fluxo para dentro de 25,0 4Wb. Na outra 
base existe um campo magnético uniforme de 1,60 mT, normal à 
superfície e dirigido para fora, Determine (a) o módulo e (b) o 
sentido (para dentro ou para fora) do fluxo magnético através da 
superfície lateral do cilindro. 


**s4 Dois fios, paralelos ao eixo z e separados por uma distán- 
cia de 4r, conduzem correntes iguais i em sentidos opostos, como 
mostra a Fig. 32-28. Um cilindro circular de raio r e comprimento 
L tem o eixo central sobre o eixo z a meio caminho entre os fios. 


Com base na lei de Gauss, escreva uma expressão para o fluxo 
magnético através da metade da superfície lateral do cilindro que 
está acima do eixo x. (Sugestão: Calcule o fluxo através da parte 
do plano xz que está no interior do cilindro.) 


Fio27 


FIG. 32-28 Problema 4. 


seção 32-3 Campos Magnéticos Induzidos 

*5 О campo magnético induzido a 6,0 mm do cixo central de 
um capacitor de placas circulares e paralelas é 2,0 х 107 T As 
placas têm 3,0 mm de raio. Qual é а taxa de variação dE/dt do 
campo elétrico entre as placas? 


*6 Um capacitor de placas quadradas de lado L está sendo de: 
carregado por uma corrente de 0,75 A. A Fig. 32-29 é uma vista 
frontal de uma das placas, do ponto de vista do interior do capaci- 
tor. A linha tracejada mostra uma trajetória retangular no espaço 
entre as placas. Se L = 12 cm, W = 4,0 cm e H = 2,0 cm, qual é o 
valor de $ B · dF ao longo da linha tracejada? 


FIG. 32-29 Problema 6. 


+*7 Um capacitor de placas paralelas possui placas circulares 
de raio R = 30 mm e a distância entre as placas é 5,0 mm. Uma 
diferença de potencial senoidal com um valor máximo de 150 V 
e uma freqiiência de 60 Hz é aplicada às placas, ou seja, a tensão 
entre as placas é 


V = (150 V) sen[27(60 Н>)!]. 


(a) Determine Bma(R), o valor máximo do campo magnético in- 
duzido a uma distância radial ғ = R. (b) Plote Вш(7) para 0 < 
r< 10cm. 


**8 Um capacitor de placas paralelas com placas circulares 
de 40 mm de raio está sendo descarregado por uma corrente de 
6,0 A. A que distância radial (a) do lado de dentro e (b) do lado 
de fora do espaço entre as placas o campo magnético induzido é 
igual a 75% do valor máximo? (c) Qual é o valor máximo? 


**9 Fluxo elétrico uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região 
circular de raio R = 3,00 em na qual um fluxo elétrico uniforme 
aponta para fora do papel. O fluxo elétrico total através da região 
é Ф = (3,00 mV · m/s), onde г está em segundos. Determine о 
módulo do campo magnético induzido a uma distância radial (a) 
de 2,00 cm; (b) de 5,00 cm. 


FIG, 32-30 Problemas9a12e25a28. 


**10 Fluxo elétrico não-uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região 
circular de raio R = 3,00 cm na qual um fluxo elétrico aponta para 
fora do papel. O fluxo elétrico envolvido por uma circunferência 
concêntrica de raio r é dado por By eny = (0,600 V - m/s)(r/R)t, onde 
r = Re t está em segundos. Determine o módulo do campo magné- 
tico induzido a uma distância radial (a) de 2,00 ст; (b) de 5,00 cm. 


**11_ Campo elétrico uniforme. Na Fig. 32-30 um campo elétrico 
uniforme aponta para fora do papel em uma região circular de 
raio R = 3,00 em. O módulo do campo elétrico é dado рог E= 
(4,50 х 1073 V/m · s)r, onde г está em segundos, Determine o mó- 
dulo do campo magnético induzido a uma distância radial (a) de 
2,00 cm; (b) de 5,00 cm. 


**12 Campo elétrico não-uniforme. Na Fig. 32-30 um campo 
elétrico aponta para fora do papel em uma região circular de raio 
R = 3,00 cm. O módulo do campo elétrico é dado por E = (0,500 
Vim + 8)(1 — Rir)t, onde г está em segundos e r é a distância ra- 
dial (r = R). Determine o módulo do campo magnético induzido 
a uma distáncia radial (a) de 2,00 cm; (b) de 5,00 cm. 


seção 32-4 Corrente de Deslocamento 

*13 Prove que a corrente de deslocamento em um capacitor de 
placas paralelas de capacitância С pode ser escrita na forma i; = 
C(dVidt),onde V é a diferença de potencial entre as placas. 


*14 Um capacitor de placas paralelas com placas circulares de 
0,10 m de raio está sendo descarregado. Um anel de 0,20 m de 
raio, concêntrico com o capacitor, está a meio caminho entre as 
placas. А corrente de deslocamento através do anel é 2.0 A. Qual 
é a taxa de variação do campo elétrico entre as placas? 


*15 Qual deve ser a taxa de variação da diferença de potencial 
entre as placas de um capacitor de placas paralelas com uma ca- 
pacitância de 2 uF para que seja produzida uma corrente de des- 
locamento de 1,5 А? 


367 


*16 Para a situação do Exemplo 32-1, mostre que o módulo da 
densidade de corrente da corrente de deslocamento é Jy = ву{4Е/й) 
parar = R, 


**17 Enquanto um capacitor de placas paralelas com placas 
circulares de 20 cm de diâmetro está sendo carregado, a densi- 
dade de corrente da corrente de deslocamento na região entre 
as placas é uniforme e tem um módulo de 20 Алт. (a) Calcule 
o módulo В do campo magnético a uma distância г = 50 mm do 
eixo de simetria dessa região. (b) Calcule dE/dt nessa região. 


**18 О módulo do campo elétrico entre as duas placas parale- 
las circulares da Fig. 32-31 é E = (4.0 x 105) — (6,0 x 10%), com 
E em volts por metro e гет segundos. Em г = 0, Ё aponta para 
cima. A área das placas é 4,0 х 10? m? Para г = 0, determine 
(a) o módulo e (b) o sentido (para cima ou para baixo) da cor- 
rente de deslocamento na região entre as placas; (с) o sentido do 
campo magnético induzido (horário ou anti-horário) do ponto de 
vista da figura. 


FIG. 32-31 Problema 18. 


**19 Ма Fig. 32-32 um campo elétrico uniforme E é reduzido a 
zero. A escala do eixo vertical é definida por E, = 6,0 x 10° N/C e a 
escala do eixo horizontal é definida por t, = 12.0 us. Calcule o mó- 
dulo da corrente de deslocamento através de uma área de 1,6 т? 
perpendicular ao campo durante os intervalos a, b e с mostrados 
no gráfico. (Ignore o comportamento da corrente na extremidade 
dos intervalos.) 


Tempo (ив) 


FIG. 32-32 Problema 19. 


**20 Um capacitor com placas paralelas circulares de raio 
R = 1,20 cm está sendo descarregado por uma corrente de 12,0 
A. Considere um anel de raio R/3, concéntrico com o capacitor, 
situado entre as placas. (a) Qual é a corrente de deslocamento еп- 
volvida pelo anel? O campo magnético máximo induzido tem um 
módulo de 12,0 mT. A que distância radial (b) do lado de dentro е 
(с) do lado de fora do espaço entre as placas o módulo do campo 
magnético induzido é 3,00 mT? 


**21 Ма Fig. 32-33 um capacitor de placas paralelas possui pla- 
cas quadradas de lado L = 1,0 m. Uma corrente de 2,0 A carrega 
o capacitor. produzindo um campo elétrico uniforme E entre as 
placas, com Æ perpendicular às placas. (a) Determine a corrente 
de deslocamento i; na região entre as placas. (b) Determine o 
valor de dE/dt nessa região. (с) Determine a corrente de deslo- 
camento envolvida pela trajetória tracejada, um quadrado com 
d = 0,50 m de lado. (d) Determine o valor de $ B · й ao longo da 
trajetória tracejada. 
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Vista de сіта FIG. 32-33 Problema 21. 


**22 О circuito da Fig. 32-34 é formado por uma chave S, uma 
fonte ideal de 12.0 V, um resistor de 20,0 МО e um capacitor cujo 
dielétrico é o ar. O capacitor tem placas paralelas com 5,00 ст de 
raio, separadas por uma distância de 3,00 mm. No instante г = 0 
a chave 5 é fechada e o capacitor começa a se carregar. O campo 
elétrico entre as placas é uniforme. No instante г = 250 us qual é 
o módulo do campo magnético no interior do capacitor. a uma 
distância radial de 3,00 cm? 


\ R 
Ls 


**23 От fio de prata tem uma resistividade р = 1,62 x 1050-m 
e uma seção reta de 5,00 mm”. A corrente no fio é uniforme e varia 
à taxa de 2000 A/s quando a corrente é 100 A. (a) Determine o mó- 
dulo do campo elétrico (uniforme) no fio quando a corrente é 100 
A. (b) Determine a corrente de deslocamento no fio nesse instante. 
(c) Determine a razão entre o módulo do campo magnético produ- 
zido pela corrente de deslocamento e o módulo do campo magné- 
tico produzido pela corrente a uma distância г do fio. 


FIG. 32-34 Problema 22. 


**24 А Fig. 32-35a mostra a corrente і que atravessa um fio de 
resistividade 1.62 x 107* 0 - m. O módulo da corrente em função 
do tempo ? está plotado da Fig. 32-35b. A escala do eixo vertical 
é definida рогі, = 10,0 A, e a escala do eixo horizontal é definida 
por 1, = 50,0 ms, O ponto Р está a uma distância radial de 9,00 
mm do centro do fio, Determine o módulo do campo magnético 
B; по ponto P devido à corrente real no fio (a) em г = 20 ms, (b) 
em 1 = 40 ms, (с) em г = 60 ms. 

Suponha agora que o campo elé- Po 

trico responsável pela corrente 


existe apenas no interior do fio a 

à _————_ 
e determine o módulo do campo Fio 
magnético B, no ponto P devido (a) 


à corrente de deslocamento iy 
no бо (d) em г = 20 ms, (e) em 
t = 40 ms e (f) em 1 = 60 ms. No 
ponto P em г = 20 s determine o 
sentido (para dentro ou para fora 
do papel) (g) de B; (h) de Bj. 


(A) 


0 1, 
1 (ms) 
0] 


FIG. 32-35 Problema 24. 


**25 Densidade de corrente de deslocamento uniforme. A Fig. 
32-30 mostra uma região circular de raio R = 3,00 cm na qual 
existe uma corrente de deslocamento dirigida para fora do papel, 
A corrente de deslocamento possui uma densidade de corrente 
uniforme cujo valor absoluto é Jy = 6,00 A/m?, Determine o mó- 
dulo do campo magnético produzido pela corrente de desloca- 
mento (a) a 2,00 cm do centro da região; (b) a 5,00 em do centro 
da região. 


**26 Corrente de deslocamento uniforme. A Fig. 32-30 mostra 
uma região circular de raio R = 3,00 ст na qual existe uma cor- 
rente de deslocamento uniforme iy = 0,500 A dirigida para fora 
do papel. Determine o módulo do campo magnético produzido 
pela corrente de deslocamento (a) a 2,00 em do centro da região; 
(b) a 5,00 ст do centro da região. 


**27 Densidade de corrente de deslocamento não-uniforme. A 
Fig. 32-30 mostra uma região circular de raio R = 3,00 cm na qual 
existe uma corrente de deslocamento dirigida para fora do papel. 
O módulo da densidade de corrente da corrente de deslocamento 
é dado por J; = (4,00 A/m?)(1 — r/R). onde r = R é a distância do 
centro da região. Determine o módulo do campo magnético pro- 
duzido pela corrente de deslocamento (a) em r = 2,00 cm; (b) em 
r=500cm. 


28 Corrente de deslocamento não-uniforme. A Fig. 32-30 
mostra uma região circular de raio R = 3,00 cm na qual existe 
uma corrente de deslocamento i, dirigida para fora do papel. О 
módulo da corrente de deslocamento é dado por iy = (3,00 A) 
(r/R), onde r = R é a distância do centro da região. Determine o 
módulo do campo magnético produzido рогі, (a) em r = 2,00 cm; 
(b) emr=5,00cm. 


+++29 Ма Fig. 32-36 um capacitor de placas circulares de raio 
R = 18.0 cm está ligado a uma fonte de força eletromotriz € = 
Em sen wt, onde Ep, = 220 V e w = 130 rad/s. O valor máximo da 
corrente de deslocamento é i4 = 7,60 HA. Despreze o efeito de 
borda. (a) Qual é o valor máximo da corrente i no circuito? (b) 
Qual é o valor máximo de db ¿/dt, onde Ф, é o fluxo elétrico atra- 
vés da região entre as placas? (c) Qual é a distância d entre as 
placas? (d) Determine o valor máximo do módulo de B entre as 
placas a uma distância r = 11,0 ст do centro. 


L 
| 


€-8, sent 
FIG. 32-36 Problema 29. 


seção 32-6 [таз Permanentes 

*30 Suponha que o valor médio da componente vertical do 
campo magnético da Terra é 43 ЏТ (para baixo) em todo o es- 
tado americano do Arizona, que tem uma área de 2,95 х 10º km?, 
Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para dentro ou 
para fora) do fluxo magnético da Terra no resto da superfície do 
planeta (ou seja, em toda a superfície terrestre, com exceção do 
Arizona). 


*31 Мо estado americano de New Hampshire o valor médio da 
componente horizontal do campo magnético da Terra em 1912 
foi 16 aT e a inclinação média foi 73º. Qual foi o valor correspon- 
dente do módulo do campo magnético da Terra? 


seção 32-7 Magnetismo e Elétrons 

*32 Determine a diferença de energia entre as orientações pa- 
ralela e antiparalela da componente z do momento dipolar mag- 
nético de spin de um elétron submetido a um campo magnético 
de módulo 0,25 T e orientado no sentido positivo do eixo z. 


*33 Determine o valor da componente medida do momento di- 
polar magnético orbital de um elétron (a) com m, = 1; (b) com 
me=-2. 


*34 От elétron é submetido a um campo magnético B orien- 
tado no sentido positivo do eixo z. A diferença de energia entre 
os alinhamentos paralelo e antiparalelo da componente z do mo- 
mento magnético de spin do elétron na presença de B é 6,00 x 
107? J. Determine o módulo de B. 


*35 Se um elétron de um átomo possui um momento angular 
orbital сот т, = 0, determine as componentes (a) Lors: е (b) 
Horbz- Se o átomo é submetido a um campo magnético externo B 
de módulo 35 mT e orientado no sentido positivo do eixo z, de- 
termine (с) a energia potencial U, associada a Дь; (d) a energia 
potencial Upin associada a ji,. Se, em vez disso, o átomo possui um 
momento angular orbital com т, = —3, determine (е) Lou: (f) 
Horto (8) Uorn: (h) Са 

*36 А Fig. 32-37a mostra dois valores permitidos de energia 
(níveis de energia) de um átomo. Quando o átomo é submetido 
a um campo magnético de 0,500 T os níveis mudam para os que 
aparecem na Fig. 32-375 por causa da energia associada ao pro- 
duto escalar Д, * B. (Estamos ignorando o efeito de Дд.) O ní- 
vel E, não é alterado. mas o nível E; se desdobra em três níveis 
muito próximos. Determine o valor de m, associado (a) ao nível 
de energia Ey; (b) ao nível de energia E». (с) Qual é o valor em 
joules do espaçamento entre os níveis desdobrados? 


(а) (b) 
FIG. 32-37 Problema 36. 


seção 32-9 Diamagnetismo 

*37 А Fig. 32-38 mostra um anel (L) que serve de modelo para 
um material diamagnético. (a) Faça um esboço das linhas de campo 
magnético no interior e nas proximidades do material devido ao 
ímã em forma de barra. Determine (b) a orientação do momento 
dipolar magnético д do anel: (с) o sentido da corrente convencio- 
nal į no anel (horário ou anti-horário); (d) a orientação da força 
magnética exercida pelo campo magnético do ímã sobre o anel. 


Eixo 1 L 
asr f 


FIG. 32-38 Problemas 37 e 73. 


poses ЕА 


***38 Suponha que um elétron de massa т e carga —e se move 
em uma órbita circular de raio r em torno de um núcleo. Um 
campo magnético uniforme B é aplicado perpendicularmente ао 
plano da órbita. Supondo também que o raio da órbita não varia 
e que a variação da velocidade do elétron devido ao campo Bé 
pequena, escreva uma expressão para a variação do momento di- 
polar magnético orbital do elétron devido à presença do campo. 


seção 32-10 Paramagnetismo 

*39 Um ímã de forma cilíndrica tem 5,00 ст de comprimento e 
1,00 cm de raio. A magnetização é uniforme, com um módulo de 
5,30 х 10º A/m. Qual é o momento dipolar magnético do ímã? 


*40 Um campo magnético de 0,50 T é aplicado a um gás para- 
magnético cujos átomos possuem um momento dipolar magné- 
tico intrínseco de 1,0 X 107? J/T. Em que temperatura a energia 
cinética média de translação dos átomos é igual à energia neces- 
sária para inverter a orientação de um desses dipolos na presença 
do campo magnético? 

+41 Em um teste para verificar se a magnetização do sal para- 
magnético usado para obter a curva da Fig. 32-14 obedece à lei 
de Curie, o sal é submetido a um campo magnético de 0,50 T, que 
permanece constante durante todo o experimento, e a magneti- 
zação M é medida em temperaturas que variam de 10 a 300 K. Os 
resultados estarão de acordo com a lei de Curie? 


*42 Uma amostra do sal paramagnético usado para obter a 
curva da Fig. 32-14 é mantido à temperatura ambiente (300 K). 
Determine para que valor do campo magnético aplicado o grau 
de saturação magnética é (a) 50% e (b) 90%. (c) É possível pro- 
duzir esses campos em laboratório? 

**43 Um elétron com uma energia cinética K, está se movendo 
em uma trajetória circular cujo plano é perpendicular a um campo 
magnético uniforme orientado no sentido positivo do eixo z. 
O elétron está sujeito apenas à força exercida pelo campo. (a) 
Mostre que o momento dipolar magnético do elétron devido ao 
movimento orbital tem o sentido oposto ao do campo magnético 
В e seu módulo é dado por и = K,/B. Determine (b) o módulo e 
(c) a direção do momento dipolar magnético de um íon positivo 
de energia cinética K, nas mesmas circunstâncias. (d) Um gás io- 
nizado possui 5,3 x 107 elétrons/m' e a mesma concentração de 
íons. Supondo que a energia cinética média dos elétrons é 6,2 x 
102 J e que a energia cinética média dos íons é 7,6 x 10°?! J, cal- 
cule a magnetização do gás quando submetido a um campo mag- 
nético de 1,2T. 


**44 А Fig. 32-39 mostra a curva de magnetização de um ma- 
terial paramagnético. A escala do eixo vertical é definida por 
а = 0,15 е a escala do eixo horizontal é definida por b = 0,2 T/K. 
Seja Mexp O valor experimental do momento magnético de uma 
amostra е иш, O Valor máximo possível do momento magnético 
da mesma amostra. De acordo com a lei de Curie, qual é o va- 
lor da razão exp’ Mx quando a amostra é submetida a um campo 
magnético de 0,800 Т a uma temperatura de 2,00 K? 


M/Mmás 


Bex/ T (T/K) 
FIG. 32-39 Problema 44. 
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«*es45 Considere um sólido com № átomos por unidade de 
volume, cada átomo com um momento dipolar magnético й. 
Suponha que existem apenas duas orientações possíveis para fi: 
paralelo ou antiparalelo a um campo magnético externamente 
aplicado B (o que, segundo a física quântica, acontece quando 
apenas um elétron do átomo é responsável pelo spin 4). De 
acordo com a mecânica estatística a probabilidade de que um 
átomo se encontre em um estado de energia U é proporcional a 
ek onde T é a temperatura e k é a constante de Boltzmann. 
Assim, como a energia U é igual a —ji - В a fração de átomos com 
о momento dipolar paralelo а Ё é proporcional a e“247 e a fra- 
ção de átomos com o momento dipolar antiparalelo а B é pro- 
porcional a e “847, (a) Mostre que o módulo da magnetização 
desse sólido é М = Ми tanh(u.B/kT), onde tanh é a função tan- 
gente hiperbólica: tanh(x) = (e! — e *)/(е* + e *). (b) Mostre que 
o resultado do item (a) se reduz a М = Ми?В/КТ para иВ < kT. 
(с) Mostre que o resultado do item (a) se reduz a М = Ми para 
ШВ > КТ. (d) Mostre que (b) e (c) concordam qualitativamente 
com a Fig 32-14. 


seção 32-11 Ferromagnetismo 

*46 О módulo do momento dipolar associado a um átomo de 
ferro em uma barra de ferro é 2,1 x 1072 J/T. Suponha que todos 
os átomos da barra, que tem 5,0 ст de comprimento e uma seção 
reta de 1,0 em”, têm os momentos dipolares alinhados. (a) Qual é 
o momento dipolar da barra? (b) Que torque deve ser exercido 
sobre a barra para mantê-la perpendicular a um campo externo 
de 1,5T? (A massa específica do ferro é 7,9 g/em'.) 


*47 О acoplamento de câmbio mencionado na Seção 32-11 
como sendo responsável pelo ferromagnetismo não é a intera- 
ção entre dipolos magnéticos elementares. Para mostrar por quê, 
calcule (a) o módulo do campo magnético a uma distância de 10 
nm, ао longo do eixo do dipolo, de um átomo com um momento 
dipolar magnético de 1,5 х 107° J/T (o átomo de cobalto): (b) a 
energia mínima necessária para inverter um segundo dipolo mag- 
nético do mesmo tipo na presença do campo calculado do item 
(a). (с) Comparando o resultado do item (b) com os resultados 
do Exemplo 32-3,0 que podemos concluir? 


*48 Medidas realizadas em minas e poços revelam que a tem- 
peratura no interior da Terra aumenta com a profundidade à taxa 
média de 30 C“/km. Supondo que a temperatura na superfície 
seja de 10ºC, em que profundidade o ferro deixa de ser ferromag- 
nético? (A temperatura de Curie do ferro varia muito pouco com 
a pressão.) 


*49 А magnetização de saturação My do níquel, um metal 
ferromagnético, é 4,70 x 10% A/m. Calcule o momento dipolar 
magnético de um átomo de níquel. (A massa específica do níquel 
€ 8,90 g/cm? е а massa molar é 58,71 g/mol.) 


**50 Uma bússola é colocada em uma superfície horizontal, 
e a agulha recebe um leve empurrão que a faz oscilar em torno 
da posição de equilíbrio. A frequência de oscilação é 0.312 Hz. O 
campo magnético da Terra no local possui uma componente ho- 
rizontal de 18.0 ШТ. A agulha possui um momento magnético de 
0,680 mJ/T. Determine o momento de inércia da agulha em rela- 
ção ao eixo (vertical) de rotação. 


*51 Um anel de Rowland é feito de um material ferromag- 
nético. O anel tem seção reta circular, com um raio interno de 
5,0 em e um raio externo de 6,0 cm, e uma bobina primária enro- 
lada no anel possui 400 espiras. (a) Qual deve ser a corrente na bo- 
bina para que o módulo do campo do toróide tenha o valor В, = 
0,20 mT? (b) Uma bobina secundária enrolada no anel possui 50 


espiras е uma resistência de 8,0 0. Se para esse valor de В, temos 
By = 800B,, qual é o valor da carga que atravessa a bobina secun- 
dária quando a corrente na bobina primária começa a circular? 


**52 Uma barra magnética com 6,00 cm de comprimento, 3,00 
mm de raio e uma magnetização uniforme de 2,70 x 10° A/m 
pode girar em torno do centro como uma agulha de bússola. A 
barra é submetida a um campo magnético uniforme В de módulo 
35,0 mT cuja direção faz um ângulo de 68,0º com a direção de 
momento dipolar da barra. (a) Determine o módulo do torque 
exercido pelo campo B sobre a barra. (b) Determine a variação 
da energia potencial magnética da barra quando o ângulo muda 
рага 34,0º. 


**53 А Terra possui um momento dipolar magnético de 8,0 x 
10? J/T. (a) Se esse momento dipolar fosse causado por uma es- 
fera de ferro magnetizado situada no centro da Terra, qual de- 
veria ser o raio da esfera? (b) Que fração do volume da Terra a 
esfera ocuparia? Suponha um alinhamento perfeito dos dipolos, 
A massa específica do núcleo da Terra é 14 g/cm*. O momento di- 
polar magnético de um átomo de ferro é 2,1 x 1072 J/T. (Nota: 
O núcleo da Terra realmente contém uma grande quantidade de 
ferro, mas a possibilidade de que o magnetismo terrestre se deva 
a um ímã permanente parece remota por várias razões. Para co- 
meçar, a temperatura do núcleo é maior que a temperatura de 
Curie do ferro.) 


Problemas Adicionais 

54 Duas placas (como as da Fig. 32-7) estão sendo descarrega- 
das por uma corrente constante. As placas têm 4,00 ст de raio. 
Durante a descarga, em um ponto entre as placas situado a uma 
distância de 2,00 ст do eixo central, o campo magnético tem um 
módulo de 12,5 nT. (a) Qual é o módulo do campo magnético a 
6,00 em do eixo central? (b) Qual é a corrente nos fios ligados às 
placas? 


55 O campo magnético da Terra pode ser aproximado pelo 
campo magnético de um dipolo. As componentes horizontal e 
vertical do campo a uma distância r do centro da Terra são dadas 
por 


B, = te 


= COS Am В, = Ё. sen Am 
4mr а 


2mr* 
onde А„ é a latitude magnética (latitude medida a partir do equa- 
dor geomagnético em direção а um dos pólos geomagnéticos), 
Suponha que o momento dipolar da Terra tem um módulo u = 
8,00 x 10% A - m?. (a) Mostre que o módulo do campo magnético 
da Terra na latitude À, é dado por 

H fi 
а Бе: 


y 


B= 


EX 


(b) Mostre que a inclinação ф, do campo magnético está relacio- 
nada à latitude magnética A,, através da equação tan q, = 2 tan 
А 
56 Use os resultados do Problema 55 para calcular (a) о mó- 
dulo е (b) a inclinação do campo magnético da Terra no equa- 
dor geomagnético; (c) o módulo e (d) a inclinação do campo na 
latitude geomagnética de 60º; (е) o módulo e (f) a inclinação do 
campo no pólo norte geomagnético. 

57 A Terra possui um momento dipolar magnético de 8,0 x 
102 J/T. (a) Que corrente teria que existir em uma única espira 
de fio estendida na superfície da Terra ao longo do equador geo- 
magnético para criar um dipolo de mesma intensidade? (b) Esse 
arranjo poderia ser usado para cancelar o magnetismo da Terra 
em pontos do espaço muito acima da superfície? (c) Esse arranjo 


poderia ser usado para cancelar o magnetismo da Terra em pon- 
tos da superfície? 


58 Use a aproximação do Problema 55 para calcular (a) a alti- 
tude em relação à superfície na qual o módulo do campo magné- 
tico da Terra é 50.0% do valor na superfície na mesma latitude; 
(b) o módulo máximo do campo magnético na interface do nú- 
cleo com o manto, 2900 km abaixo da superfície da Terra: (c) o 
módulo e (d) a inclinação do campo magnético na Terra no pólo 
norte geográfico. (e) Explique por que os valores calculados nos 
itens (c) e (d) não são necessariamente iguais aos valores medi- 
dos. 


59 Um capacitor de placas paralelas com placas circulares de 
55,0 mm de raio está sendo carregado. A que distância do eixo 
do capacitor (a) dentro do espaço entre as placas e (b) fora do 
espaço entre as placas o módulo do campo magnético induzido é 
igual a 50,0% do valor máximo? 


60 Uma carga q está distribuída uniformemente ао longo de 
um anel delgado de raio r. O anel está girando com velocidade 
angular œ em torno de um eixo que passa pela centro е é perpen- 
dicular ao plano do anel. (a) Mostre que o módulo do momento 
magnético associado à carga em movimento é dado por џ = 
qor?/2. (b) Qual é a orientação desse momento magnético se а 
carga é positiva? 

61 Se um elétron em um átomo tem um momento angular or- 
bital com valores de т, limitados por +3, quantos valores de (a) 
Loro; € (b) Horn: O elétron pode ter? Em termos de h, m e e, qual 
é o maior valor permitido (с) de Lors: e (d) de porn? (е) Qual é 
о maior valor permitido da componente z do momento angular 
total do elétron (soma do momento orbital com o momento de 
spin)? (f) Quantos valores (incluindo o sinal) são permitidos para 
a componente z do momento angular total do elétron? 


62 O capacitor da Fig. 32-7 está sendo carregado com uma cor- 
rente de 2,50 A. O raio do fio é 1,50 mm e o raio das placas é 2,00 
em. Suponha que as distribuições da corrente і по fio e da cor- 
rente de deslocamento і, no espaço entre as placas do capacitor 
são uniformes. Determine o módulo do campo magnético produ- 
zido pela corrente į nas seguintes distâncias em relação ao eixo 
do fio: (a) 1,00 mm (dentro do fio): (b) 3,00 mm (fora do fio); (с) 
2,20 em (fora do fio). Determine o módulo do campo magnético 
produzido pela corrente i, nas seguintes distâncias em relação à 
reta que liga os centros das placas: (d) 1,00 mm (dentro do espaço 
entre as placas): (е) 3,00 mm (dentro do espaço entre as placas); 
(f) 2,20 em (fora do espaço entre as placas). Explique por que os 
campos são muito diferentes para o fio e para o espaço entre as 
placas no caso das duas distâncias menores, mas têm valores se- 
melhantes para à distância maior. 


63 Suponha que +4 sejam os limites dos valores de m, para um 
elétron em um átomo. (a) Quantos valores são possíveis para a 
componente Hom: do momento dipolar magnético orbital do 
elétron? (b) Desses valores, qual possui o maior valor absoluto? 
Suponha que o átomo seja submetido а um campo magnético de 
0,250 T, orientado no sentido positivo do eixo z. Determine (c) 
a maior energia potencial e (d) a menor energia potencial asso- 
ciada a esses valores possíveis de gorp 


64 Qual é o valor da componente medida do momento dipolar 
magnético orbital de um elétron (a) com т, = 3 e (b) com т, = 
—-4? 

65 А agulha de uma bússola, сот 0,050 kg de massa e 4,0 cm 
de comprimento, está alinhada com a componente horizontal do 
campo magnético da Terra em um local onde essa componente 


en 


tem o valor В, = 16 ИТ. Depois que a agulha recebe um leve 
empurrão começa a oscilar сот uma frequência angular w = 45 
rad/s. Supondo que a agulha é uma barra fina e uniforme livre 
para girar em torno do centro, determine o módulo do momento 
dipolar magnético da agulha. 


66 Um capacitor de placas paralelas circulares está sendo car- 
regado. Considere um anel circular com o centro no eixo central 
e situado entre as placas. Se o raio do anel, 3,00 cm, é maior que o 
raio das placas, qual é a corrente de deslocamento entre as placas 
quando o campo magnético ao longo do anel tem um módulo de 
2.00 aT? 


67 Na Fig. 32-40 um capacitor de placas paralelas está sendo 
descarregado por uma corrente i A, Аз placas são quadra- 
dos de lado L = 8,0 mm. (a) Qual é a taxa de variação do campo 
elétrico entre as placas? (b) Qual é o valor de $ B · d7 ao longo 
da linha tracejada, na qual Н = 2.0 mm e W = 3,0 mm? 


SS 
wi T 
FIG. 32-40 Problema 67. 


68 Um fluxo magnético de 7,0 mWb, dirigido para fora, atra- 
vessa a face plana inferior da superfície fechada da Fig. 32-41, Na 
face plana superior (que tem um raio de 4,2 cm) existe um campo 
magnético B de 0,40 T perpendicular à superfície, dirigido para 
cima. Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para dentro 
ou para fora) do fluxo magnético através da parte curva da super- 
fície. 


B 


FIG. 32-41 Problema 68, 


69 Um capacitor de placas paralelas circulares de raio R = 16 
mm e afastadas de uma distância d = 5,0 mm produz um campo 
uniforme entre as placas. A partir de г = 0 a diferença de poten- 
cial entre as placas é dada рог V = (100 V)e-"*, onde т = 12 ms. 
Determine o módulo do campo magnético a uma distância ғ = 
0,80R do eixo central (a) em função do tempo para t = 0; (b) no 
instante г = 37. 


70 Uma amostra do sal paramagnético usado para obter a 
curva da Fig. 32-14 é submetida a um campo magnético uniforme 
de 2,0 T. Determine a que temperatura o grau de saturação mag- 
nética da amostra é (a) 50%; (b) 90%. 


71 Um capacitor de placas paralelas circulares de raio R está 
sendo descarregado. A corrente de deslocamento que atravessa 
uma área circular central, paralela às placas, de raio R/2, é 2.0 A. 
Qual é a corrente de descarga? 


72 А Fig. 32-42 mostra a variação de um campo elétrico que é 
perpendicular а uma região circular de 2,0 m°, Qual é a maior cor- 
rente de deslocamento que atravessa а região durante o período 
de tempo representado no gráfico? 


а 


E(N/C) 


24 68 
(ив) 
FIG. 32-42 Problema 72. 


10 12 


73 A Fig.32-38 mostra um anel (L) que serve de modelo para um 
material paramagnético. (a) Faça um esboço das linhas de campo 
magnético no interior e nas proximidades do material devido ao 
ímã em forma de barra. Determine (b) a orientação do momento 
dipolar magnético fi do anel; (с) o sentido da corrente convencio- 
nal ¿no anel (horário ou anti-horário): (d) a orientação da força 
magnética exercida pelo campo magnético do ímã sobre o anel. 
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74 No estado de menor energia do átomo de hidrogênio a dis- 
táncia mais provável entre o único elétron e o próton (o núcleo) é 
5,2 x 101 т. (a) Calcule o módulo do campo elétrico produzido 
pelo próton a essa distância. A componente и, do momento di- 
polar magnético do spin do próton é 1,4 х 102 J/T. (b) Calcule o 
módulo do campo magnético do próton à distância de 5,2 x 10 " 
m sobre o eixo z. (Sugestáo: Use a Eq. 29-27.) (c) Qual é a razáo 
entre o momento dipolar magnético de spin do elétron e o mo- 
mento dipolar magnético de spin do próton? 


75 Ма Fig. 32-43 um ímã em forma de barra se encontra nas 
vizinhanças de um tubo de papel. (a) Faça um esboço das linhas 
de campo magnético que atravessam a superfície do cilindro, (b) 
Qual é o sinal de B + dÄ para todas as áreas dÁ do cilindro? (с) 
Esse fato está em contradição com a lei de Gauss para o magne- 
tismo? Justifique sua resposta. 


central 


FIG. 32-43 Problema 75. 


O Sistema Internacional Ж ШШШ 
de Unidades (51)* 


As Unidades Fundamentais do SI 


Grandeza Nome Símbolo Definiç; 
comprimento metro m “...а distância percorrida pela luz no vácuo em 1/299,792,458 
de segundo.” (1983) 
assa quilograma kg *... este protótipo [um certo cilindro de platina-irídio] será 
considerado daqui em diante como a unidade de massa.” 
(1889) 
tempo segundo s “... а duração de 9.192.631.770 períodos da radiação corres- 


pondente à transição entre os dois niveis hiperfinos do estado 
fundamental do átomo de césio-133.” (1967) 

ampêre A “o. à corrente constante que, se mantida em dois condu- 
tores paralelos retos de comprimento infinito, de seção trans- 
versal circular desprezível e separados por uma distância de 1 m 
no vácuo, produziria entre condutores uma força igual 
a2 x 10 ? newton por metro de comprimento.” (1946) 


temperatura termodinâmica kelvin K a fração 1/273.16 da temperatura termodinámica do ponto 
triplo da água.” (1967) 
quantidade de matéria mol mol a quantidade de matéria de um sistema que contém um 


número de entidades elementares igual ao número de átomos 
que existem em 0,012 quilograma de carbono-12." (1971) 

intensidade luminosa candela cd “... à intensidade luminosa, em uma dada direção, de uma 
fonte que emite radiação monocromática de frequência 
540 x 10° hertz e que irradia nessa direção com uma intensi- 
dade de 1/683 watt por esterorradiano.” (1979) 


*Adaptado de “The International System of Units (SI)”, Publicação Especial 330 do National Bureau of Standards, edição de 2001, As definições 
acima foram adotadas pela Conferência Nacional de Pesos е Medidas, um io internacional, nas datas indicadas, A candela não é usada neste livro. 
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TABELA 2 


Algumas Unidades Secundárias do SI 


Grandeza 


área 

volume 

fregiiência 

massa específica (densidade) 
velocidade escalar, velocidade 


velocidade angular 
aceleração 
aceleração angular 
força 

pressão 


trabalho, energia, quantidade de calor 
potência 

quantidade de carga elétrica 

diferença de potencial. força eletromotriz 
intensidade de campo elétrico 


resistência elétrica 


capacitância 

fluxo magnético 

indutância 

densidade de fluxo magnético 


intensidade de campo magnético 
entropia 

calor específico 

condutividade térmica 
intensidade radiante 


| O Sistema Internacional de Unidades (Sl) 


Nome da Unidade 


metro quadrado 

metro cúbico 

hertz 

quilograma por metro cúbico 
metro por segundo 


radiano por segundo 

metro por segundo ao quadrado 
radiano por segundo ao quadrado 
newton 

pascal 


joule 

watt 

coulomb 

volt 

volt por metro (ou newton por coulomb) 


ohm 
farad 
weber 


henry 
tesla 


ampêre por metro 

joule por kelvin 

joule por quilograma kelvin 
watt por metro kelvin 

watt por esferorradiano 


Símbolo 
ай 
me 
Hz sa 
kg/m? 
m/s 
rad/s 
m/s? 
rad/s? 
N kg: m/s? 
Pa Nm? 
J Nem 
w J/s 
с Ass 
У М/А. 
Vim NC 
o V/A 
F А 57У 
Wb Vs 
H У-5/А 
рм Wb/m? 
Alm 
JK 
J/(kg-K) 
W/(m-K) 
Wisr 


TABELA 3 


As Unidades Suplementares SI 


Grandeza Nome da Unidade Símbolo 
ângulo plano radiano rad 
ángulo sólido esferorradiano sr 


Algumas Constantes EEE 
Fundamentais da Física* 


Melhor Valor (2006) 
Constante Símbolo Valor Prático Valor” Incerteza 

Velocidade da luz no vácuo E 3,00 x 10% m/s 2,997 924 58 exata 
Carga elementar e 1,60 x 10 C 1,602 176 487 2,5 x 108 
Constante gravitacional G 6,67 х 101! m/s?- kg 6,674 28 1,0 x 107 
Constante universal dos gases R 8,31 J/mol- К 8314472 17x 107 
Constante de Avogadro Na 6,02 х 10% mol"! 6,022 141 79 50x 108 
Constante de Boltzmann k 1,38 x 103 J/K 1,380 650 4 1,7 x 1076 
Constante de Stefan-Boltzmann ГА 5,67 х 10 W/m? К+ 5,670 400 7,0 х 107 
Volume molar de um gás ideal nas CNTP* Vm 2,27 х 1072 mmol 2,271 098 1 1,7 x 10% 

Permissividade do vácuo в, 8,85 x 107" F/m 8,854 187 817 62 exata 

Permeabilidade do vácuo Ho 1,26 x 107% H/m 1,256 637 061 43 exata 
Constante de Planck h 6,63 х 107% J-s 6,626 068 96 5,0 x 10% 
Massa do elétron” Me 9,11 X 10721 kg 9,109 382 15 50x 108 
5,49 х 10*u 5,485 799 094 42 х 107 
Massa do próton” Mp 1,67 х 10? kg 1,672 621 637 5,0 x 108 
1,0073 u 1,007 276 466 77 1,0 x 10710 
Razão entre a massa do próton e a тут. 1840 1,836 152 672 47 4,3 х 1071 

massa do elétron 
Razão entre a massa e a carga do elétron elme 1,76 x 10" Ср 1,758 820 150 2,5 x 108 
Massa do nêutron” т, 1,68 x 10727 kg 1,674 927 211 5,0 х 104 
1,0087 u 1,008 664 915 97 43x 107 
Massa do átomo de hidrogênio” My 1,0078 u 1,007 825 031 6 10x 10 
Massa do átomo de deutério” May 2,0141 u 2,014 101 7779 1,0 x 101 
Massa do átomo de hélio” Mage 4,0026 u 4,002 6032 1,0 x 10-10 
Massa do múon т, 1,88 x 107% kg 1,883 53130 5,6 x 10 
Momento magnético do elétron Ж 9,28 X 107” J/T 9,284 763 77 2,5 x 10 
Momento magnético do próton Ho 141 х 10% /T 1,410 606 662 26x 10% 
Magnéton de Bohr из 9,27 х10-ут 9,274 008 009 15 25x 108 
Magnéton nuclear us 5,05 x 107 J/T 5,050 783 24 2,5 x 10-* 
Raio de Bohr a 5.29 x 10m 5,291 772 085 9 68x 101 
Constante de Rydberg R 110 х 107m* 1,097 373 156 852 7 6,6 х 1072 
Comprimento de onda de Compton Ac 243 x 10m 2,426 3102175 14 х 107 
do elétron 


“Os valores desta coluna têm a mesma unidade e potência de 10 que о valor prático. 
“As massas dadas em u estão em unidades unificadas de massa atômica: 1 u = 1,660 538 86 x 10-27 kg. 
“CNPT significa condições normais de temperatura e pressão: 0°C e 1.0 atm (0,1 MPa). 


*Os valores desta tabela foram selecionados entre os valores recomendados pelo CODATA em 2006 (www.physics.nist.gov). 
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Ee! Alguns Dados Astronómicos 


Algumas Distâncias da Terra 


À Lua* 3,82 x 10!m Ao centro da nossa galáxia 2,2 х 10% т 
Ao Sol* 1,50 х 10 m À galáxia de Andrômeda 2,1 x 102 т 
À estrela mais próxima (Proxima Centauri) 4,04 x 101º m Ao limite do universo observável ~ 10% т 
*Distância média. 
O Sol, a Terra e a Lua 

Propriedade Unidade Sol Terra Lua 
Massa kg 1,99 x 10% 5,98 x 10% 7,36 x 102 
Raio médio m 6,96 x 10% 6,37 x 10% 1,74 х 10% 
Massa específica média kg/m? 1410 5520 3340 
Aceleração de queda livre na superfície m/s? 274 9,81 1,67 
Velocidade de escape km/s 618 11,2 2,38 
Período de rotação” — 37 а поѕ pólos” 26 й по equador” 23h56min 27,3d 
Potência de radiação” w 3,90 x 10% 


“Medido em relação às estrelas distantes. 


"O Sol, uma bola de gás, não gira como um corpo rígido. 


“Perto dos limites da atmosfera terrestre a energia solar é recebida a uma taxa de 1340 W/m?, supondo uma incidência normal. 


Algumas Propriedades dos Planetas 


жібу І і 


Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno Plutáo* 

Distânci Ӯ 

оа ШЕ Ца dO Зо ША оо анов аб ааа В 1430 2870 4500 5900 
Período de revolugáo, anos 0,241 0,615 1,00 1,88 11,9 29,5 84,0 165 248 
Período de rotação,“ dias 58,7 243" 0,997 1,03 0,409 0,426 0,451 0,658 6,39 
Velocidade orbital, km/s 47,9 35,0 29,8 24,1 181 9,64 6,81 543 474 
Inclinação do eixo em E a jo o 

relação à órbita <28° =3 23,40 250° 3,08' 26,7° 97,9 29,6 57,59 
Inclinação da órbita em ч А Б m $ а Б А 

relação à órbita da Terra 7,00 387 1,85 1,30: 2,49 0,77 177 172 
Excentricidade da órbita 0,206 00068 0,0167 0,0934 0,0485 0,0556 0,0472 0,0086 0,250 
Diámetro equatorial, km 4880 12100 12800 6790 143 000 120000 51800 49500 2300 
Massa (Terra = 1) 0,0558 0,815 1,000 0,107 318 95,1 14,5 17,2 0,002 
Massa específica (água = 1) 5.60 5,20 5,52 3,95 1:31 0,704 1,21 1,67 2,03 
Valor de g na superfície”, m/s? 3,78 8,60 9,78 3,72 22,9 9,05 777 11,0 0,5 
Velocidade de escape”, km/s 4,3 10,3 11,2 5,0 59,5 35,6 21,2 23,6 11 
Satélites conhecidos 0 0 1 2 63 + anéis 34 + anéis 27 + апёіѕ 13+anéis 1 


“Medido em relação às estrelas distantes. 


“Vênus e Urano giram no sentido contrário ao do movimento orbital. 


“Aceleração gravitacional medida no equador do planeta. 


*A partir de 2008, por decisão da União Astronômica, Plutão não é mais um planeta е sim um plutóide, uma nova classe de astro que, até o mo- 
mento, tem apenas dois representantes: Plutão e Eris. (NT.) 
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Fatores de Conversão IDE 


Os fatores de conversão podem ser lidos diretamente dessas tabelas. Assim, por exemplo, 1 grau = 
2,778 x 107° revoluções e, portanto, 16,7° = 16,7 х 2,778 x 103 revoluções. As unidades do 
SI estão em letras maiúsculas. Adaptado parcialmente de G. Shortley e D. Williams, Elements of 
Physics, 1971, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 


Ângulo Plano 
$ Т & RADIANOS revoluções 

1 grau=1 60 3600 1,745 x 10? 2,778 х 10° 

1 minuto = 1,667 x 10? 1 60 2,909 x 10-* 4,630 x 10-5 

1 segundo = 2,778 x 104 1,667 х 1072 1 4,848 x 107 7716 x 107 

1 RADIANO = 57,30 3438 2,063 x 105 1 0,1592 
1 revolução = 360 2,16 x 10º 1,296 x 10% 6,283 1 

Ángulo Sólido 


Т esfera = 47 esferorradianos = 12,57 esferorradianos 


Comprimento 


cm METROS km polegadas pés milhas 
1 centímetro = 1 10? 105 0.3937 3,281 x 10? 6.214 x 10-6 
1 METRO = 100 1 10° 39,37 3,281 6,214 x 107+ 
1 quilômetro = 105 1000 1 3.937 x 10* 3281 0,6214 
1 polegada = 2,540 2,540 x 102 2,540 x 1075 1 8,333 x 102 1,578 x 10-5 
1 pé = 30,48 0,3048 3,048 x 107% 12 1 1,894 x 104 
1 milha = 1,609 x 10% 1609 1,609 6,336 x 10* 5280 £ 
1 angström = 10-19 m 1 fermi = 107 т 1 braga = 6 pés 1 vara = 16,5 pés 
1 milha marítima = 1852 m 1 ano-luz = 9,461 x 102 km 1 raio de Bohr = 5,292 x 10- m 1 mil = 10° polegadas 
= 1,151 milha = 6076 pés 1 parsec = 3,084 x 107 km 1 јагда = 3 pés tom = 10m 
Агеа 
METROS? em? pés? polegadas? 
1 METRO QUADRADO = 1 10* 10,76 1550 
1 centímetro quadrado = 107* 1 1,076 x 103 0,1550 
1 pé quadrado = 9,290 x 10? 9290 1 144 
1 polegada quadrada = 6,452 х 10 * 6,452 6.944 x 1073 1 
1 milha quadrada = 2,788 x 107 pés? = 640 acres Lacre = 43 560 pés? 
1 Бат =10°®т? 1 hectare = 10* т? = 2,471 acres 
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ШЕШЕИ Acêncico D | Fatores de Conversão 


Volume 
METROS? cm? E pés? polegadas? 
1 METRO CÚBICO = 1 10% 1000 35,31 6,102 х 104 
1 centímetro cúbico = 107° 1 1,000 x 1073 3,531 x 105 6,102 х 107? 
1 litro = 1,000 x 107° 1000 1 3,531 х 1072 61,02 
1 pé cúbico = 2,832 х 102 2,832 x 10º 28,32 1 1728 
1 polegada cúbica = 1,639 x 1075 16,39 1,639 x 107? 5,787 x 107+ 1 


1 galão americano = 4 quartos de galão americano = 8 quartilhos americanos = 128 onças fluidas americanas = 231 polegadas? 
1 galão imperial britânico = 277,4 polegadas: = 1,201 galão americano 


Massa 

As grandezas nas áreas sombreadas não são unidades de massa, mas são frequentemente usadas como tal. Assim, por 
exemplo, quando escrevemos 1 kg “=” 2,205 lb, isso significa que um quilograma é a massa que pesa 2,205 libras em um 
local onde g tem o valor-padrão de 9,80665 m/s”. 


g QUILOGRAMAS slugs u onças libras toneladas 
1 grama = 1 0,001 6,852 х 10-5 6,022 х 102 3,527 х 10-2 2,205 х 10% 1,102 x 107º 
1 QUILOGRAMA = 1000 1 6,852 х 10-2 6,022 х 10% 35,27 2,205 1,102 х 1073 
1 slug = 1,459 x 10º 14,59 1 8,786 x 107 5148 32,17 1,609 x 1072 
1 unidade de massa 

atômica = 1,661 x 107% 1,661 x 107 1,138 х 107% 1 5,857 X 10-26 3,662 х 107" 1,830 х 10% 
1 onça = 28,35 2,835 х 1072 1,943 х 10-2 1,718 х 10% 1 6,250 х 107? 3,125 х 1075 

1 libra = 453,6 0,4536 3,108 х 107? 2,732 x10% 16 1 0,0005 

1 tonelada = 9,072 х 10% 907,2 62,16 5,463 х 10% 32 х 10º 2000 1 


1 tonelada métrica = 1000 kg 


Massa 
As grandezas nas áreas sombreadas são pesos específicos e, como tal, dimensionalmente diferentes das massas especí- 
ficas. Veja a nota na tabela de massas. 


QUILOGRAMAS/ 
slugs/pé* METRO* gem? рё Ib/polegada? 
1 slug por pé? = 1 5154 0,5154 3217 1,862 x 107? 
1 QUILOGRAMA 
por METRO? = 1,940 х 10) 1 0,001 6,243 x 107? 3,613 x 10º 
1 grama por centímetro? = 1,940 1000 1 62,43 3,613 x 10? 
1 libra por pé? = 3,108 х 1072 16,02 16,02 x 107? $ 5,787 x 1074 
1 libra por polegada? = 53,71 2,768 x 10* 27,68 1728 1 
Tempo 
anos d h min SEGUNDOS 
lano=1 365,25 8,766 х 10° 5,259 x 105 3,156 x 107 
1 dia = 2,738 x 107° 1 24 1440 8,640 x 10° 
1 hora = 1,141 x 10-+ 4,167 х 107 1 60 3600 
1 minuto = 1,901 х 107% 6,944 x 104 1.667 x 1072 1 60 


1 SEGUNDO = 3,169 x 10-* 1,157 x 105 2,778 x 10-* 1,667 x 102 1 


Apêndice D | Fatores de Conversão [EYZ 


Velocidade 


pés/s km/h METROS/SEGUNDO milhas/h em/s 


1 pé por segundo = 1 1,097 0,3048 0,5818 3048 
1 quilômetro por hora = 0,9113 1 02778 0,6214 27,78 
1 METRO por SEGUNDO = 3,281 36 1 2,237 100 
1 milha por hora = 1,467 1,609 0,4470 1 44,70 
1 centímetro por segundo = 3,281 x 102 36x 102 0.01 2,237 x 107? 1 


1 nó = 1 milha marítima/h = 1,688 pés/s 1 milha/min = 88,00 pés/s = 60.00 milhas/h 


Força 
As unidades de força nas áreas sombreadas são atualmente pouco usadas. 1 grama-força (= 1 gf) é a força da gravi- 
dade que atua sobre um objeto cuja massa é 1 grama em um local onde g possui o valor-padrão de 9,80665 m/s? 


dina NEWTONS libras poundals ef kgf 
Тапа = 1 105 2,248 x 1076 7,233 x 1075 1,020 x 10) 1,020 x 107% 
1 NEWTON = 10º 1 0,2248 7,233 102,0 0,1020 
1 libra = 4,448 х 105 4448 1 32,17 453,6 0,4536 
1 poundal = 1,383 х 10% 0,1383 3,108 x 1072 1 14,10 1,410 x 10? 
1 grama-força = 980,7 9,807 x 10) 2,205 x 107? 7,093 x 1072 1 0,001 
1 quilograma-força = 9,807 x 10% 9,807 2,205 70,93 1000 1 
1 tonelada = 2000 Ib 
Pressáo 
polegadas libras/ 
atm dinas/cm? de água cm Hg PASCALS polegada? libras/pé? 
1 atmosfera = 1 1.013 x 106 4068 76 1,013 x 105 14,70 2116 
1 dina por 
centímetro? = 9,869 x 1077 1 4,015 х 10% 7,501х105 01 1,405 х 107% 2,089 x 107? 
1 polegada de 
água a 4°C = 2,458 x 103 2491 1 0,1868 249,1 3,613 х 10? 5,202 
1 centímetro de 
mercúrio! а 0°C = 1,316 x 10? 1,333 x 10º 5,353 1 1333 0,1934 27,85 
1 PASCAL = 9,869 x 107% 10 4015x 10 7,501 x10* І 1,450 x 10% 2,089 x 1072 
1 libra por 
polegada? = 6,805 x 10 ? 6,895 х 101 27,68 5,171 6,895 х 10% 1 144 
1 libra por pé? = 4,725 x 10-* 478.8 0,1922 3.591 x 107? 47,88 6,944 х 1072 1 


“Onde a aceleração da gravidade possui о valor-padrão de 9,80665 m/s”. 
1 bar = 10º dina/em? = 0,1 MPa 1 milibar = 10º dinas/em? = 102 Pa 1torr = 1 mm Hg 
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Energia, Trabalho e Calor 

As grandezas nas áreas sombreadas não são unidades de energia, mas foram incluídas por conveniência. Elas se origi- 
nam da fórmula relativística de equivalência entre massa e energia E = mc”, e representam a energia equivalente a 
um quilograma ou uma unidade unificada de massa atômica (и) (as duas últimas linhas) e a massa equivalente a uma 
unidade de energia (as duas colunas da extremidade direita). 


Btu erg  pés-libras hp-h JOULES cal kWh ev MeV kg ч 
1,055 3.929 2,930 6.585 6.585 1,174 7,070 
1Вш= 1 x100 779 хо" 1055 299 x 104 x 100 x105 x10% 1072 
9481 7376 3725 2389 2,778 6,242 6,242 1,113 6702 
lerg= X10" 1 x10 xio 107 x10 x10 хп x105 x10% 
1285 1356 5,051 3,766 8,464 8,464 1,509 9,037 
1 pé-libra= х 103 х1? 1 x107 1,356 0,3238 x107 x 10% x10% x10 х 10° 
1 horsepower- 2,685 1,980 2,685 6413 1,676 1676 2,988 1,799 
hora = 2545 x 109 108 1 x 108 x 10º 0,7457 Xx 108 х0» xio x10" 
9,481 3725 2718 622 6242 1,113 6,702 
IJOULE= x10* 107 0,7376 x107 1 0.2389 x107 x 108 жое 107 ох 109 
3,968 4,1868 1,560 1,163 2613 2613 4660 2,806 
1 caloria = x 10 x 107 3,088 x 10% 41868 1 x 10% х10” x10 10-7 100 
1 quilowatt- 3,600 2,655 3,600 8,600 2247 2247 4007 2413 
hora = 3413 x 10” х 10º 1,341 х 10% x 10% 1 x 10% x 101 Лот ОЕ 
1519 1602 1182 5,967 1,602 3827 4450 1783 1074 
lelétron-volt= х 10 22 x2 x 10-18 x 1058 xio хо» е" 10% х 107% x 105 
1 milhão de 1,519 1,602 1,182 5,967 1,602 3827 4,450 1,783 1074 
elétron-volts = x 107" x10 x107 x10% aois хин х10-® 10 1 xio» x10 
8,521 8,987 6,629 3,348 8,987 2,146 2497 5,610 5,610 1 6,022 
1 quilograma = х 10% x 102 x 1010 x 10° х 10% x 10% x 10% x 108  x10% х 10% 
1 unidade 
unificada de 1,415 1,492 1,101 5,559 1,492 3,564 4,146 9,320 932,0 1,661 { 
massa atômica = X 107% ID х10-9 x tono Y ES AS х0 x10 
Potência 
Btu/h pés-libras/s hp cal/s kw WATTS 
1 Btu por hora = 1 0,2161 3,929 x 107* 6,998 x 107? 2,930 x 10* 0,2930 
1 pé-libra por segundo = 1 1,818 x 105° 0.3239 1,356 x 10 ° 1,356 
1 horsepower 550 1 1781 0,7457 7457 
Т caloria por segundo = 14,29 3,088 5,615 x 10? 1 4,186 x 103 4,186 
1 quilowatt = 3413 737,6 1,341 238,9 1 1000 
1 WATT = 3,413 0,7376 1,341 x 107° 0,2389 0,001 1 
Campo Magnético Fluxo Magnético 
gauss TESLAS miligauss maxwell WEBERS 
1 gauss = 1 10^* 1000 1 maxwell = 1 10 
1 TESLA = 10º 1 107 1 WEBER os 1 
1 miligauss = 0.001 107 1 E 


1 tesla = 1 weber/metro? 


Fórmulas Matemáticas EEE 


Geometria 


Círculo de raio r: circunferência = 277: área 


Esfera de raio г: área = 477º; volume = +77". 

Cilindro circular reto de raio r e altura Л: 
área = 27r? + 2mrh: volume = qrh. 

Triângulo de base a e altura h: área = Lah. 


Fórmula de Báskara 


Ângulo Ө 


eixo у 


9° 

2 

& 

ES 
] 
I 


eixo x 


Teorema de Pitágoras 


Neste triângulo retângulo, 


+b = 2 р 


7 


Triângulos 

Ángulos: А,В,С 

Lados opostos: a, b, с 

А+В+С= 180° 

зеп А senB _зепС 

a к g 

2 + b? — 2ab cos С b 
Angulo externo D = A + C 


-D 


Sinais e Símbolos Matemáticos 
= iguala 

aproximadamente igual a 

da ordem de grandeza de 
diferente de 

idêntico a, definido como 

maior que (> muito maior que) 
menor que (< muito menor que) 
maior ou igual a (não menor que) 
menor ou igual a (não maior que) 
= mais ou menos 

* proporcional a 

У somatório de 


Xméa Valor médio de x 


Identidades Trigonométricas 
sen(90º — 8) = cos 0 

cos(90º — 6) = sen 6 

sen 0/соѕ Ө = tan Ө 


sen? Ө + cos? 
sec 0 — tan? Ө = 1 

cs? 0 – col g=1 

sen 20 = 2 sen Bicos Y 

cos 20 = cos? Ө — sen? 0 = 2 cos? @— 1 = 1 — 2 sen? 0 
sen(a + В) = sen a соз В + cosasen B 

cos(a + В) = cos а соз В F sen asen В 

tanattanB 

tan(a + 8) = Irina tan 

sena + sen В = 2 sen 4 (a + B)cosi(a F В) 
cos æ + cos В = 2 cos 4 (a + В) cos (a — В) 


cos а — cos В = —2 sen (a + В) sen ¿(a – В) 
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Apêndice E | Fórmulas Matemáticas 


Teorema Binomial 


+x)" а (2 <1) 


1 2! 


Expansão Exponencial 


Expansão Logarítmica 


т(1+х) = х1 +1х%-... (\<1) 


Expansões Trigonométricas 


(0 em radianos) 
з 65 
eii am 
M 
g o 
sl as 
5 
tan0=0+ СЕ 
15 


Regra de Сгатег 
Duas equações lineares simultâneas com incógnitas x e y, 
ax+by=c e ax + by = cn 


têm como soluções 


cb, 
a,b, 
e 
a с, 
а, с, = NG тас, 
ш a b “ab, -a,b, 


a b, 


Produtos de Vetores 


Sejam 1, j e k vetores unitários nas direções x, y e z, respec- 
tivamente. Nesse caso, 


1i=)3]=kk=1, 1.]= = 61-0, 
ixi=jxj=kxk=0, 
ixj=k, jxk=f, kx 


Qualquer vetor à de componentes a,, a, е a, ao longo dos 
eixos x,y e z pode ser escrito na forma 


á=a i+a,j+ak. 


Sejam à, b e © vetores arbitrários de módulos a, b e с. Nesse 
caso, 


ax(b+0)=(àxb)+(ãx0) 
(sa)xb=ax(sb)= 5(ах б) 


Seja 0 o menor dos dois ângulos entre à e b. Nesse caso, 


(s = escalar). 


ā-b=b-ā=a,b,+a,b, +a,b, = abcos0 


1) Е 
áxb=-bxá=la, a, a, 
b, b, b, 
a,| „|а, а, МЕЛ а, 
bio, МЫ: b, b, 
=(a,b,-b,a,)i+(a,b, —b,a,)) 
+(a,b,—b,a, )k 


|áxb|= ab sen 0 
а(х) = Б-(сха)= с. (ах) 
ах(Бхо) = (а) -(а.Б)с 


Derivadas e Integrais 


Nas fórmulas a seguir as letras u e v representam duas 
funções de x,e а е т são constantes, A cada integral indefi- 
nida deve-se somar uma constante de integração arbitrária. 
O Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press Inc.) 
contém uma tabela mais completa. 


2-1 
Б dx 
2 4 а) = a 
d du а 
3, irá 
d m myn 
4 Fri mx 
5. Linus) 
dx x 
d dv du 
, — (uv) =u > py Œ 
6 ga "T Улу 
7. ее 
а 


8, —— sen x = cosx 
dx 


d 
9. — cosx = –ѕеп x 
dx 


10. L (апх= вес x 
dx 
d 2 
11, —соїх=-сзс°х 
dx 


12. À secx =tanxsecx 
dx 


13. je csex=-cotxescx 


dx 
dou u du 
14. ris e e 


d du 
15. ——веп u = cosu — 
dx dx 


16. 8. соѕи = -sen u a 
dx dx 


Apéndice E | Fórmulas Matemáticas 3 
1. |dr=x 
2. |audx= afu dx 


3. Јен) асе fu dx+ fv ax 


т хт A 

4 |х A A 
dx 

„[Ж=ш 

5. | Id 


dv du 
p Ju dr=uv-|v— а. 
6 ua uv PI х 
7. |еах=е" 
8. Jsenxdx=-cosx 
9. | cosx dx= sen x 
10. | tan х ах = 1n |sec x| 
1. Jsen?x йх = }+х—1зеп 2х 
12 [= ах е 

a 
13. | xe” dx=- A axe 
a 


14, Jere dr=-L (ax? +2ax+2)e 
a 


o e n! 
15. e Edea 

ana 13:50 (2n-1) [т 
те ыр a 


d = =1п(х+ух? +a’) 


тат 
хах = 1 
dx E 


в, ту = ара туг 


= inrig o M 
20. Ж ыш, 2160 


d 
21. And) 


HE = Propriedades dos Elementos 


Todas as propriedades físicas são dadas para uma pressão de 1 atm, a menos que seja indicado em contrário. 


Calor 
Número Massa Massa Ponto Ponto de Específico, 
Atômico. Molar, Específica, de Fusão, Ebulição, J(g:"C) 
Elemento Símbolo 7 g/mol gem? a 20°С ps “E а25°С 
Actínio Ac 89 (227) 10.06 1323 (3473) 0,092 
Alumínio Al 13 26,9815 2,699 660 2450 0,900 
Amerício Am 95 (243) 13,67 1541 — — 
Antimônio Sb 51 12175 6,691 630,5 1380 0,205 
Argônio Ar 18 39,948 1,6626 x 10 * —189,4 —185,8 0,523 
Arsênio As 3 74,9216 5,78 817 (28 atm) 613 0,331 
Astatínio At 85 (210) — (302) = — 
Bário Ba 56 137,34 3,594 729 1640 0,205 
Berílio Be 4 9,0122 1,848 1287 2770 1.83 
Berquélio Bk 97 (247) 1479 == = = 
Bismuto Bi 83 208,980 9,747 27137 1560 0,122 
Bóhrio Bh 107 262,12 — === — = 
Вого B 5 10,811 234 2030 — 1,11 
Bromo Br 35 79,909 3,12 (líquida) 12 58 0,293 
Cádmio Cd 48 112,40 8,65 321,03 765 0,226 
Cálcio Ca 20 40,08 1,55 838 1440 0,624 
Califórnio ct 98 (251) = = = a 
Carbono [el 6 12.01115 2,26 3727 4830 0,691 
Cério Es 58 140,12 6,768 804 3470 0,188 
Césio Cs 55 132,905 1,873 28,40 690 0,243 
Chumbo Pb 82 207,19 11,35 327,45 1725 0,129 
Cloro а 17 35,453 3,214 х 10(0ºC) —101 -347 0,486 
Cobalto Co 27 58,9332 8,85 1495 2900 0,423 
Cobre Cu 29 63,54 8,96 1083,40 2595 0.385 
Criptónio Kr 36 83,80 3,488 x 10? —157,37 —152 0,247 
Cromo Cr 24 51,996 7,19 1857 2665 0,448 
Cúrio Cm 96 (247) 13,3 — == — 
Darmstádtio Ds no (271) — = а =t 
Disprósio Dy 66 162,50 8,55 1409 2330 0,172 
Dúbnio Db 105 262,114 — — = => 
Einstéinio Es 99 (254) — == == cl 
Enxofre S 16 32,064 2.07 119,0 444.6 0,707 
Érbio Er 68 167,26 915 1522 2630 0,167 
Escândio Se 2 44,956 2,99 1539 2730 0,569 
Estanho Sn 50 118,69 7.2984 231,868 2270 0,226 
Estrôncio Sr 38 87,62 2,54 768 1380 0,737 
Európio Eu 63 151,96 5,243 817 1490 0,163 
Férmio Fm 100 (237) — — — == 
Ferro Fe 26 55,847 7.874 1536,5 3000 0,447 
Flúor Е 9 18,9984 1,696 х 107° (0°C) —219,6 —188,2 0,753 
384 


Apéndice F | Propriedades dos Elementos PERE 


Calor 
Número Massa Massa Ponto Ponto de Específico. 
Atómico, Molar, Específica, de Fusão, Ebulição, — J/(g:*C) 
Elemento Símbolo Ё 2/mol g/cm? a 20°C © © а25°С 
Fóstoro Р 15 30,9738 183 4425 280 0,741 
Frâncio Fr 87 (223) — (27) — — 
Gadolínio Gd 64 157,25 7,90 1312 2730 0,234 
Gálio Ga 31 69,72 5,907 2975 2237 0,377 
Germânio Ge 32 72,59 5,323 937,25 2830 0,322 
Háfnio Hf n 178,49 1331 2227 5400 0,144 
Hássio Hs 108 (265) — — — — 
Hélio He 2 4,0026 0,1664 х 10° 269,7 -268,9 523 
Hidrogênio H 1 1,00797 0.08375 x 103 —259,19 -252,7 14,4 
Hólmio Ho 67 164,930 879 1470 2330 0,165 
Índio In 49 114,82 731 156,634 2000 0,233 
lodo 1 53 126,9044 4.93 1137 183 0218 
Irídio Ir 7 192,2 22,5 2447 (5300) 0,130 
Itérbio Yb 70 173,04 6,965 824 1530 0,155 
Ítrio Y 39 88.905 4.469 1526 3030 0,297 
Lantânio La 57 138,91 6,189 920 3470 0,195 
Laurêncio Lr 103 (257) — — — — 
Lítio Li 3 6.939 0,534 180,55 1300 3,58 
Lutécio Lu 71 174,97 9.849 1663 1930 0,155 
Magnésio Mg 2 24312 1,738 650 1107 1,03 
Manganês Mn 25 54,9380 7.44 1244 2150 0,481 
Meitnério Mt 109 (266) == = = — 
Mendelévio Md 101 (256) — — — — 
Mercúrio Hg 80 200,59 13,55 38,87 357 0,138 
Molibdênio Mo 42 95,94 10,22 2617 5560 0,251 
Neodímio Nd 60 14424 7,007 1016 3180 0,188 
Neônio Ne 10 20,183 0,8387 x 10 —248,597 -246,0 1,03 
Netúnio Np 93 (237) 20,25 637 — 126 
Nióbio Nb 41 92.906 857 2468 4927 0,264 
Níquel Ni 28 58,71 8,902 1453 2730 0,444 
Nitrogênio N 7 14,0067 1,1649 х 10° —210 -195,8 1,03 
Nobélio No 102 (255) — — — — 
Ósmio Os 76 190,2 22,59 3027 5500 0,130 
Ouro Au 79 196,967 19,32 1064,43 2970 0,131 
Oxigénio o 8 15,9994 13318x 10° —218,80 —183,0 0,913 
Paládio Pd 46 106,4 12,02 1552 3980 0,243 
Platina Pt 78 195,09 21,45 1769 4530 0,134 
Plutónio Pu 94 (244) 19.8 640 3235 0,130 
Polônio Po 84 (210) 9,32 254 — — 
Potássio [4 19 39102 0,862 63,20 760 0,758 
Praseodímio Pr 59 140,907 6.773 931 3020 0,197 
Prata Ag 47 107,870 10,49 960.8 2210 0,234 
Promécio Pm 61 (145) 722 (1027) — — 
Protactínio Pa 9 (231) 15,37 (estimada) (1230) — — 
Rádio Ra 88 (226) 50 700 — — 
Radônio Rn 86 (222) 9,96 x 107° (0°C) (-71) —618 0,092 
Rénio Re 75 186.2 2102 3180 5900 0,134 


Ródio Rh 45 102,905 1241 1963 4500 0,243 


ШЕЯ | Propriedades dos Elementos 


Calor 
Número Massa Massa Ponto Pontode Específico, 
Atómico, Molar, Específica, de Fusáo, Ebulição, (8: °С) 
Elemento Símbolo Z g/mol в/ст? а 20°С °С © а25°С 
Roentgênio Re 111 (272) — — — = 
Rubídio Rb 37 85,47 1,532 39,49 688 0,364 
Rutênio Ru 44 101,107 1237 2250 4900 0,239 
Rutherfórdio Rf 104 261,11 — — — — 
Samário Sm 62 150,35 7,52 1072 1630 0,197 
Seabórgio Sg 106 263,118 — — -— = 
Selênio Se 34 78,96 4,79 221 685 0,318 
Silício Si 14 28,086 233 1412 2680 0,712 
Sódio Na 1 22,9898 0,9712 97,85 892 1,23 
Tálio TI 81 204,37 11,85 304 1457 0,130 
Tântalo Ta 73 180,948 16.6 3014 5425 0,138 
Tecnécio Te 43 (99) 11,46 2200 — 0,209 
Telúrio Te 52 127,60 624 449,5 990 0.201 
Térbio Tb 65 158,924 8,229 1357 2530 0,180 
Titánio Ti 2 47,90 4,54 1670 3260 0,523 
Tório Th 90 (232) 11,72 1755 (3850) 0,117 
Túlio Tm 69 168,934 932 1545 1720 0,159 
Tungstênio w 74 183,85 193 3380 5930 0,134 
Unúmbio Uub 112 (285) — — — = 
Ununhéxio Uuh 116 (293) = = = = 
Ununóctio Uuo 118 (294) = = se =, 
Ununpêntio Uup ns (288) == — = — 
Ununguádio Uuq 114 (289) = as — = 
Ununséptio Uus 117 = = == = = 
Ununtrio Uut 113 (284) — = — — 
Uránio U 92 (238) 18.95 1132 3818 0,117 
Vanádio ME 23 50,942 6.11 1902 3400 0,490 
Xenônio Xe 54 131,30 5,495 x 103 111.79 —108 0,159 
Zinco Zn 30 65,37 7.133 419,58 906 0,389 
Zircônio Zr 40 91,22 6.506 1852 3580 0,276 


Os números entre parênteses na coluna das massas molares são ов números de massa dos isótopos de vida mais longa dos elementos radioativos. Os 
pontos de fusão e pontos de ebulição entre parênteses são pouco confiáveis. 

Os dados para os gases são válidos apenas quando estes se encontram no estado molecular mais comum, como H, He, O, Ne ete. Os calores 
específicos dos gases são os valores à pressão constante. 

Fonte: Adaptada de J. Emsley, The Elements, 3º edição, 1998, Clarendon Press, Oxford. Veja também www.webelements.com para valores atualizados e, 
possivelmente, novos elementos. 


Tabela Periódica [CH 


dos Elementos 


E EB vais 


Gases 


EB Metalóides obres 
EB хаома E 


VA VIA VIA 


Metais de transição 


3 ушв 
ШВ IVB ув VIB упв,————— в B 


PERÍODOS HORIZONTAIS 
E 


Metais de transição 


Série dos lantanídeos * 


Série dos actinídeos + 


Os elementos 112, 114 е 116 foram descobertos. mas até 2007 ainda não haviam recebido nomes. Veja www.webelements.com para informações 
mais atualizadas e possíveis novos elementos. 
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dos Testes (T) e das Perguntas (P) e 
Problemas Ímpares (PR) 


Capítulo 21 

T LCeDseatraem;Be Dseatraem 2.(a)paraa 

esquerda; (b) para a esquerda: (с) para a esquerda Э. (a) 
a,c,b;(b) menor 4. —15e (a carga total de —30e se divide 
igualmente) Р laeb 3,3,1,2,4(zero) S.bec 
empatados, a (zero) 7.2kq'/r, para cima 9. (а) iguais; (b) 
menor; (с) subtraem; (d) somam; (е) que se somam: (f) no sentido 
positivo de y; (g) no sentido negativo de y; (h) no sentido positivo 
de x; (i) no sentido negativo de x PR 1.139m 3.281 

N 5,0,500 7.(a) —1,00 uC; (b)3,00 uC 9.(a) 0,17 N: (b) 
=0,046N 11,—4,00 13. (а) 1,60N;(b)2,77N 15. (a) –14 
em;(b)0 17, (а) 35 N: (b) —10º:(c) -8,4 cm; (d) +2,7cm 19. 
(a) 3,00 cm; (b) 0; (c) —0,444 21. (а) 0; (b) 12 cm; (c) 0; (d) 4,9 x 
1020 № 23.38x10C 25.(9)32x 10" C;(b)2 27.63 

x 10! 29.122mA 31.13x107C 33. (а) -6,05 ст; (b) 6,05 
ст 35. (а) 0;(b) 1,9 х 105° № 37, (а)°В;(Ь) BN;(c) PC 39. 
1,31 X 1072 № 41. (а) 2,00 x 10' elétrons; (b) 1,33 x 101% 
elétrons 43,019 МС 45. 47. (а) 8,99 х 10° N; (b) 8,99 
КМ 49.17 х 10*№ 51. (а) 0,5: (b) 0,15; (с) 0,85 53. (а) 5,7 x 
10' С; (b) porque as distâncias se cancelam; (с) 6,0 х 10'kg 55. 
(b)3,1 ст 57.—1,32x 10°С 59, (а) (0,829 N)i; (b) (0,621 
Nj 61.22x10%kg 63.-45uC 65. (4) 5.1 x 102N:(b)7,7 
X 10% m/s? 67.468 x 10 '"N 69. (а) 1,72L:(b) 0 


Capítulo 22 

Т 1. (а) para a direita; (b) para a esquerda; (с) para a esquerda; 
(d) para a direita (as cargas de p e e têm o mesmo valor absoluto 
e pestá mais longe) 2. (a) sentido positivo de y; (b) sentido 
positivo de х; (с) sentido negativo de y 3. (a) para a esquerda; 
(b) para a esquerda; (с) diminui 4. (a) todos empatados; (b) 

le 3 empatados, e depois 2e 4empatados Р la, b,c 3 

(a) à esquerda; (b) não 5, (а) sim; (b) na direção das cargas; 

(c) não (os vetores não apontam na mesma direção); (d) se 
cancelam; (е) se somam; (f) das componentes que se somam: (g) 
o sentido negativo do eixo y 7.e, b, depois a e c empatados, d 
(zero) 9. (а) 4,3,1,2;(b) 3, depois 1 e 4empatados,2 11.a, b, 

e РК 1.(a)6,4 x 107 N;(b)20N/C 3.56рС 5. (а) 3,07 
X 10% МІС; (b) parafora 7.—30ст 9.(1,02x 105 N/C) 11. 
(а) 1,38 x 10 19 N/C; (b) 180° 13. (a) 160 МС; (Ь) 45° 15. (а) 
3,60 х 1076 М/С; (b) 2,55 х 107º N/C; (с) 3,60 х 107+ М/С; (d) 
7,09 x 1077 N/C; (е) Quando o próton se aproxima do disco, o 
equilíbrio das forças exercidas pelos elétrons aumenta. 17. (a) 
—90º:(b) +2,0 uC; (c) —1,6uC 19. (a) qd/4megr:(b) —90° 23. 
0,506 25. (a) 23,8 N/C; (b) —90° 27. (a) —5,19 x 10-4C/m; 
(b) 1,57 x 103 N/C; (c) —180°; (d) 1,52 x 108 N/C; (e) 1,52 x 

107 М/С 29, (а) 1,62 X 106 N/C; (b) —45° 31.1,57 35.0,346 
m 37.28% 39.3,51 Х 10" m/s? 41.6,6x10UN 43.(a) 
1,5 X 10 N/C; (b) 2,4 х 10719 N; (c) para cima; (d) 1,6 х 10-14; 
(е) 1,5 х 10 485. (а) 1,92 х 102 m/s”; (b) 1,96 х 10%m/s 47. 
—Se 49, (а) 2,7 x 10% m/s;(b) 1.0КМ/С 51.27 ыт 53. (а) 
0,245 N; (b) —11,3º: (с) 108 m; (d) 21,6 т 355. (а) 2,6 х 10710 
N;(b)3,1 x 10°#М; (с) salta para o estigma 57, (а) 9,30 х 
1075 С - m; (b) 2,05 х 10-1 59, (1/27) (рЕ/Г)°* 61.122 х 
1072] 63.217° 65. (а) 47 М/С; (Ь) 27 МС 67. (а) 6,0 mm; 
(6) 180° 69.+1,00uC 71. (а) 8,87 x 10-5N;(b) 120 73.38 
М/С 75.9h30min 77. (а) –0,029 С; (b) porque a esfera seria 


z 


desintegrada pela força de repulsão 79. (а) —1,0 ст; (b) 0; (с) 
10pC 81. (а) —1,49 х 10 %J;(b) (-1,98 x 10 % N mk; 

(с) 3,47 х 108] 83.61 N/C 85, (а) (—1,80 N/ (b) (43,2 
c) (—6.29 N/C)i 87. (а) linha de cima: 4,8, 12; linha do 
meio: 5, 10, 14; linha de baixo: 7, 11, 16; (b) 1,63 x 107" C 


Capítulo 23 

T L(a) +EA:(b) -EA;(c)0;(d)0 2.(а) 2; (Ь) 3;(c) 1 
igual: (b) igual: (с) igual 4.3 e 4 empatados, depois 2,1 
Р 1.todosempatados 3. (а) 8 №: т2/С;(Ь)0 5.a, c, depois b 
e d empatados (zero) 7. (а) todos empatados (E = 0); (b) todos 
empatados 9. todos empatados PR 1.-0/015N-mYC 

3. (a) 0;(b) -3,92 N - m?/C: (c) O:(d)0 5.2.0 х 10 N + m?/C 
7.301nN-mYC 9.3,54uC П. (а) 8,23 N - m?/C: (b) 72,9 pC; 
(с) 8,23 №: m/C:(d) 72,9pC 13, (а) 0; (b) 0.0417 15. —1,70 nC 
17. (а) 4,5 x 107 C/m?; (b) 5,1 x 10*М/С 19. (а) 37 „C; (b) 4,1 х 
10N? тС 21. (a) -3,0 x 10 °С; (b) +1,3 X 105C 23,50 
uCim 25, (a) 0,32 4C;(b)0,144C 27. (а) 0,214 N/C; (b) para 
dentro; (с) 0,855 N/C; (d) para fora; (e) —3,40 x 1071? C; (f) -3,40 
x 102 C 29, (а) 2,3 x 10°N/C; (b) para fora; (с) 4,5 x 105 N/C; 
(9) para dentro 31.3,8 х 10—*C/m? 33. —1,5 35. (а) 5,3 x 107 
М/С; (Б) 60 МС 37. (а) 0: (b) 0; (с) (7,91 х 101! МУСУ] 39. 
0,44 тт 41. 5.00 пС/т? 43. (а) 0; (Б) 1,31 N/C; (с) 3,08 uN/C; 
(9) 3,08 ЫМ/С 45, –7,5пС 47. (а) 2,50 x 10° N/C; (b) 1,35 x 
10°N/C 49,1,79 х 10 " C/m? 81. (а) 0; (b) 56,2 mN/C; (с) 112 
mN/C; (d) 49,9 mN/C; (е) 0; (f) 0; (g) —5.00 fC; (h) 0 

53.6Key” 55. (а) 7,78 fC: (b) 0; (с) 5,58 mN/C; (d) 22,3 

mN/C 57. (а) 0,125; (b) 0,500 59. (а) +2,0 nC; (b) —1,2 nC; (с) 
+1,2 nC: (d) +0,80nC 61. (a) 5,4 N/C; (b) 6,8 МС 63, (a) 0; 
(6) 2,88 x 10° N/C; (с) 200 МС 65. (5,65 x 10! N/C) 67. (а) 
-2,53 х 102N - m?/C; (b) +2,53 x 1 V-m/C 69. (а) 0; (b) 
а Ате; (с) (q, + qa) /4rreyr? 71. —1,04nC 73.3,6 nC 

75. (а) 693 kg/s; (b) 693 kg/s: (с) 347 kg/s; (d) 347 kg/s: (е) 575 

kg/s 79, (а) +4,0 uC: (b) -4,04C 81. (а) 0,25: (b) 2.08 


Capítulo 24 

Т 1. (а) negativo: (Б) aumenta 2. (а) positivo; (b) aumenta 

3. (а) рага а direita: (b) 1,2,3, 5: positivo; 4, negativo; (с) 3, 
depois 1,2 е 5 empatados,4 4. іойоѕ empatados 5,а, с (zero), 
b 6.(a)2,depois 1 e 3 empatados: (b) 3: (с) é acelerado para 

a esquerda Р 1.(a)1e2:(b) nenhum; (с) não; (d) 1 e 2, 
sim:3e4,náo 3. —44/4тєї 5.(а) maior: (b) positivo: (с) 
negativo; (d) todas empatadas 7. (a) 3 e 4 empatados, depois 1 
е2 empatados; (b) 1 e 2,aumenta:3 e 4.diminui 9. (а) 0; (b) 0; 
(c) 0; (d) as três grandezas continuam a ser 0 PR 1.28x 
10° 3.(a)3,0x 10°С; (b) 3,6 х 10º) 5. 8,8 тт 

7.(а) 1,87 х 10-2 J; (b) -11,7mV 9.-320V 11. (а) 0,268 
mV:(b) 0,681 ту 13. (а) 3,3 пС; (Ь) 12nC/m? 15. 0,562 

mV 17.(а) 6,0 ст; (Ь) –12,0ст 19. (а) 0,54 mm: (b) 790 

У 21.163 У 23.(a)-230V:(b) –1,78У 25. (а) 24,3 mV; 
(b)0 27.324 ту 29.471uV 31.13 КУ 33.18.6 у 35. 
(-12 Vim)i + (12 Vim 37.(-40х 10% Ni + (16 х 
10-19 N)j 39.150 МС 41. 0,192 ру 43, (а) 0.90 J: (b) 4,5 
J 45. (а) +60 х 10*V;(b) —7,8 х 105 V; (с) 2,5 J; (d) aumentar; 
(e) igual; (f) igual 47.2.5 кт/ѕ 49.22 кт/ѕ 51. (а) 0,2257; 
(b) А 45,0 m/s?, В 22,5 m/s”; (с) A 7.75 m/s, B 3,87 тв 53. 0,32 


3. (a) 


km/s 55. (а) um próton; (b) 65,3 km/s 
(a)3,0J;(b) —8.5m 61.(a)12:(b)2 63.25x10*C 65.(a) 
1,8 X 10? V; (b) 2.9 КУ; (с) –8.9 КУ 67. (a) 12 КМ/С: (Ь) 1,8 kV: 
(c)5,8cm 69.7.0 x 1 /s 71. (a) 1,8 cm; (b) 8,4 х 10 m/s: (с) 
2,1 x 1071 N; (d) positivo: (e) 1,6 x 10- N; (f) negativo 73. (а) 
+7,19 x 10719 V; (b) +2,30 x 10728 J; (c) +2,43 х 1023 75.2.1 
dias 77. (a) 64 N/C; (b) 2.9 V;(c)0 79.2,30x 10-87 81.230 
x 1025 83. (а) 3,6 х 10У: (Ь) пао 85.—1,92MV 87,148 
X10 m/s 896,4 х 10*У 93. (а) Q/4meg (b) (p/38,) (1,57 — 
0,502 — rir"), р = Q/[(47/3) (13 — г})]; (с) (020) (13 — т), 
com p como em (b):(d)sim 95.p/2meg° 97,290kV 99. (а) 
0,484 MeV; (b) 0 103. (а) 385: (b) 280 dias 105. 1,7 107. 

1 109. (а) 1,48nC;(b)795V 111. -187V 115.(c)42V 


57.1,6x10ºm 59. 


Capítulo 25 

Т 1. (а) permanece a mesma; (b) permanece a mesma 2. 

(a) diminui: (b) aumenta; (с) diminui 3. (а) У, 4/2; (b) V/2, 

q Р La 3. a, em série; b, em paralelo; с,ет 
paralelo 5, (а) não; (Б) sim: (с) todos empatados 7. (а) 
permanece a mesma; (b) permanece a mesma; (с) maior; (d) 
maior 9, ет paralelo, C, sozinha, С, sozinha, em série 11. (а) 
aumenta: (Б) permanece constante: (с) aumenta; (d) aumenta; 
(e) aumenta; (f) aumenta PR 1.(a)35pF:(b)35 pl ) 
57У 3.6,79 х 107*F/m? 5,(a)144pF;(b)17,3nC 7.0,280 
PF 9,3,164F 11.315 тС 13. (а) 789 ШС; (Ь) 78,9У 15.43 
pF 17. (а) 3,00 aF; (b) 60,0 С; (е) 10,0 V; (d) 30,0 С; (е) 10,0 
V; (0) 20,0 иС; (g) 5,00 V: (h) 20,0 uC 19. (a) 50 V; (b) 5,0 x 1075 
C;(c)1,5x10*C 21.36pC 23.(a)4,04F:(b)2,04F 25, 
(а) 4,5 x 10"; (b) 1,5 х 10% (с) 3,0 x 10"; (d) 4,5 x 10% (e) para 
сіта; (f) para cima 27. (a) 9,00 uC; (b) 16.0 иС; (с) 9,00 uC; (d) 
16,0 uC; (е) 8,40 uC: (f) 16.8 uC: (g) 10,8 uC; (h) 14,4 uC 29. 
0,271 31,72F 33. (a) 9,16 x 107" Ј/т?; (b) 9,16 x 10 J/m?; 
(с) 9,16 x 10° т"; (4) 9,16 x 10! Ј/т?; (е) = 35, (a) 16,0 V; (b) 
45,1 pJ; (c) 120 pJ: (9) 75,2pJ 37. (а) 190 V: (Ь) 95 т] 39.0,11 
Jim” 41.Риех 43.81pF/m 45.0.63m° 47.66u4J 49.173 
pF 51, (a) 10kV/m:(b)5,0nC:(c)4,1nC 53. (а) 0,107 nF; (b) 
7,79 nC; (с) 7,45 пС 55, (а) 89 pF; (b) 0,12 nF: (c) 11 nC; (d) 11 
nC: (е) 10 kV/m; (f) 2,1 КУ/т; (g) 88 V; (h) —0,17 и] 57. (a) 7.20 
ШС; (b) 18,0 uC; (с) A bateria fornece carga apenas às placas 

às quais está ligada; a carga das outras placas se deve apenas à 
transferência de elétrons de uma placa para outra de acordo com 
a nova distribuição e tensões pelos capacitores. Assim, a bateria 
não fornece carga diretamente ao capacitor 4. 59. (a) 10 ШС; (b) 
204C 61.45uC 63.16uC 65, (a) 2,40 uF; (b) 0,480 mC: (с) 
80 V; (d) 0,480 mC: (е) 120V 67.40 ШЕ 69. (а) 200 kV/m; (b) 
200 КУ/т; (с) 1,77 uC/m?: (d) 4,60 иС/т; (e) —2,83 иС/т? 71. 
4,9% 73.1,06nC 75. (а) 0,708 pF: (b) 0,600; (с) 1,02 x 10-9 J; 
(d) atraído 77.53 V 


Capítulo 26 

Т 1.8A,paraadireita 2.(а) —(c) paraa direita 3.a ec 
empatados.b 4.dispositivo2 5. (a) e (b) empatadas, depois 
(4). аероіѕ (с) Р Labecempatadasd 3. A, B, e C 
empatados, depois А + Ве B + C empatados, A +В +С 5. 
(a) superior-inferior, dianteira-traseira, esquerda-direita; 

(b) superior-inferior, dianteira-traseira, esquerda: ita: 

(с) superior-inferior.dianteira-traseira, esquerda-direita: (d) 
superior-inferior, dianteira-traseira, esquerda-direita 7.2) С. 
B, A; (b) todos empatados: (с) А, B, С; (d) todos empatados 9. 
(а) В, А, С, (b) В,А,С РВ 1(a)1,2kC;(b)7.5 x10” 3. 
6.74C/m 5.038mm 7. (а) 6.4 A/m?;(b) norte: (с) a área da 
seçãoreta 9.13 тіп 11.1814A 13. (а) 1.33 A; (b) 0.666A: 


sesposos [ET 


(с), 15.20X 1002-m)" 17.2,0х10-*0-т 19,24 
Q 21.540 2330 25.(1,8 х103)°С 27.335x107C 29, 
82x 10*0-m 31. (а) 38,3 mA; (b) 109 A/m?; (с) 1,28 cm/s; 
(9) 227 V/m 33. (a) 6,00 mA; (b) 1,59 х 10*V:(c)21,2n0 35, 
981 КО 39, (а) 1.OKW,(b)S0,25 41.0,135W 43, (a) 10,9 A; 
(b) 10.6 О; (с) 4.50 МЈ 45,1505 47. (a) 28,8 N: (b) 2,60 x 101% 
571 49. (а) 5.85 m;(b)10.4m 51. (a) $4.46; (b) 144 О; (c) 0,833 
А 53, (а) 5,1 V: (b) 10У; (с) 10W:(d)20W 55. (a) 2,3 x 10°; 
(b) 5,0 х 10: (с) 10MV 57. (а) —8,6%; (b) menor 59,660 
W  6L.(a)prata:(b)51.6n£ 63. (a) 1.37; (b) 0,730 65.288 
КС 67.146k] 69.3,0 х 10° J/kg 71.24kW 73.560W 75. 
(a) 250°C; (b) sim 


Capítulo 27 

Т 1. (а) para а direita; (b) todos empatados; (с) b, depois 

ае c empatados; (4) b, depois a e c empatados 2. (а) todas 
empatadas: (b) R}, R» R; 3. (а) menor; (b) maior; (с) 

igual 4. (а) V/2,i;(b) V,i/2 5.(a)1,2,4,3;(b)4,1e2 
empatados, 3 Р 1. (a) em série; (b) em paralelo; (с) em 
paralelo 3. (а) igual: (Б) maior 5, em paralelo, R}, R} em 

série 7. (а) permanece a mesma; (b) permanece a mesma; (с) 
menor; (d) maior 9, (a) diminui; (b) diminui; (c) aumenta 11. 
(a) todos empatados; (b) 1,3,2 PR 1.(a)80J;(b) 677; 
с)13Ј 3,11kJ 5.(a) 14V:(b) 1,0 x 102%; (с) 6,0 x 10 W; 

(9) 10У; (e) 1,0 x 102W 7. (а) 0,50 A: (b) 1,0 W; (с) 2,0 W; 

(9) 6,0 W: (e) 3,0 W: (f) fornecendo: (р) recebendo 9. (а) 4,00 
О:(Ь) em paralelo 11.36 X 10A 13, (а) 50У; (b) 48 V; (с) 
negativo 15. (а) 6,9 Кт; (Ь) 200 17. (а) 0,333 А; (b) para 

а direita; (с) 7207 19.800 21. (a) 0.004 0;(6)1 23, 4,50 

О 25.5,56А 27. (а) 50 тА; (Ь) 60 тА; (с) 9,07 29.30 31. 
48,3 V 33. (a) -11 У;(Ь) -90V 35.1,43 0 37. (а)0.67А; (b) 
para baixo: (с) 0,33 А; (d) para cima; (e) 0,33 А; (f) para cima; 

(8) 3,3У 39, (а) 5,25 V; (b) 1,50 V; (c) 5,25 У;(0)6,75У 41. (а) 
0,150 О; (6) 240% 43. (а) 0,709 W: (Б) 0,050 W; (с) 0,346 W; (d) 
1.26 W: (е) —0,158%/ 45.9 47. (а) 111 A; (b) 0,893 A; (с) 126 
т 49. —3,0% 51. (а) 045А 53, (а) 55.2 тА; (Б) 4,86 V; (с) 
88,0 N: (d) diminui 57.4,61 59, (а) 2,41 us:(b) 161рЕ 61. 
0,208 ms 63.072 М0 65. (а) 1.1 тА; (b) 0,55 mA; (с) 0,55 
mA; (d) 0,82 тА; (e) 0,82 mA; (f) 0: (g) 4,0 х 10? У; (h) 6,0 х 10? 
У 67.411 рА 69. (а) 0,955 шС/; (b) 1,08 uW; (с) 2,74 uW; 
(9) 3.82 д\/ 71. (а) 3.0 КУ; (Ь) 105; (с) 1160 73, (а) 24,8 0; 
(b) 14.90 75. (а) 1.32 х 107 A/m?; (b) 8.90 V: (с) cobre: (d) 
1.32 х 107 Алт; (е) 51.1 V; (f) ferro 77.осаБо 79, (а) 3.00А; 
(Б) 3,75 А; (с) 3,94А 81.200) 83. (а) 3.00А; (b) para baixo; 
(с) 1,60 A; (d) para baixo: (е) fornece; (f) 55,2 W; (g) fornece: (h) 
640W 85. (а) 85,0 0;() 915 0 87.(a)1.0V:(b)50m0 89. 
-13uC 91.40V 93.3 927. (а) 1,5 пА; (Ь) 0; (с) 1.0 тА 99, 
(а) 0;(b) 14.4% 103. (a) 60,0 mA; (b) para baixo: (с) 180 mA; 
(d) para a esquerda: (e) 240 mA: (f) para cima 105. (a) 4,0 A; 
(b) para cima: (с) 0,50 A; (d) para baixo; (е) 64 W; (f) 16 №; (g) 
fornecendo: (h) absorvendo 107. (a) 1,00 A; (b) 24,0% 109. 
1,00 x 10% 111. (b) sim 


Capítulo 28 

T La +zb-x:cF,=0 2.(a)2e depois 1 e3 empatadas; 
(b)4 3.(a) o elétron: (b) no sentido horário 4.—y 5. 

(a) todas empatadas; (b) 1 e 4 empatadas e depois 2 e 3 
empatadas Р 1l(a)F¿:(b)F¿ 3.(a) não, porque Y e 

F y devem ser perpendiculares: (b) sim: (с) não, porque B e 

F y devem ser perpendiculares 5. (а) +z е —z empatadas, 
depois +y e —y empatadas, depois +x e —x empatadas 

(его); (Б) +y 7. (а) negativa: (b) igual: (c) igual; (d) 


зоо е 


semicircunferéncia 9. (а) В|; (b) B, para dentro do papel, B, 
para fora do papel: (с) menor 11. (а) positivo; (b)2>1e2—4 
empatados,2 — 3 (que é zero) РВ 1.(a)(6,2 x 107 Nk; 
(Ь)(—6,2 x 107 N)É 3, (а) 400 km/s; (b) 835eV 5,-2,0 

T 7.—(0267 mT)k 9.(—11,4 Vim)i — (6,00 Vim)j + (4,80 
Ут) 11.0,68MVim 13.7,4uV 15. (а) (—600 mV/m)k; 
(Б) 1,20V 17. (a) 2,05 х 107 m/s; (b) 467 иТ; (с) 13,1 MHz; (d) 
763ns 19.21.1 uT 21. (а) 0,978 MHz; (b) 96.4ст 23.12 х 
10kg/C 25, (а) 2,60 х 10° m/s; (b) 0,109 и; (с) 0,140 MeV; (d) 
70,0 КУ 27.65.3km/s 29. (а) 0,358 ns; (b) 0,166 mm; (с) 1,51 
тт 31. (а) 495 mT: (b) 22,7 тА; (с) 8,17 МЈ 33.5,07п5 35, 
24х10 т 37, (а) 200 eV; (b) 20,0 keV: (с) 0,499% 39. (а) 
467 тА; (b) para a direita 41. (a) 28,2 №; (b) horizontal, рага 
oeste 43,(-2,50 тад] + (0,750 mN)k  45.(a)0,10T;(b) 
31% 47.(-43x10*N + m)j 49.0.604N S1. (a) 542 N; (b) 
em série: (с) 2,52 0;(4) em paralelo 53.2,45А 55, (а) 12,7 A; 
(b) 0,0805 №. т 57, (a) 0.30 A + mê: (b) 0,024 Nm 59. (a) 2,86 
A-mi(b) 10А т 61. (а) –(9,7 х 10N- mji (72 х 
10-1: т)) + (80х10 *N m)k; (b) 6,0 10-*J 63, (а) 
90º; (b) 1;(c) 1,28 х 107 №-т 65, (а) -72.0 uJ; (b) (96,07 + 
48,08) ЫҸ т 67.127 69, (а) 20 тіп; (b) 5,9 x 107? N -m 
71.8.2 пат 73.(—500 У/т)ј 75. (а) 0,50: (b) 0.50: (с) 14 cm: 
(9) 14ст 77. 40 тС 79, (а) (12,81 + 6,415) х 107? N: (b) 
90°; (с) 173° 81. (а) 6,3 х 10" m/s”: (b) 3.0 тат 83.(a) 1.4; (b) 
10 85. (0,80) — 1,10) mN 


Capítulo 29 

T Lhca 2.d.depoisaecempatados,b 3.d,a,bec 
empatados (zero) Р 1.c,d, depois a e b empatados 

(zero) 3acb 5.c,0,b 7.(a)1,3,2:(b) menor 9.ced 
empatados, depois b,a П. b, a, d, c (zero) PR 1.(a)16 
A:(b)leste 3. (а) 3.3 ШТ; (Б) іт 5. (а) 0,102 pT; (b) para 
fora 7, (а) ороз10ѕ; (Б) 30А 9. (а) 43А; (Б) para fora 11. 
(a) 1,0 mT; (b) para fora; (с) 0,80 mT: (d) para fora 13. (—7,75 
x 10% Му 15,200rad 17.503nT 19.(80 T) 21.132 
nT 23. (a) 1,7 ИТ, (Ь) para dentro do papel; (с) 6,7 иТ; (d) para 
dentro do papel 25.613mA 27.50uT 29.256nT 31. 
(22,3 рТ)ј 33. (a) 20 иТ;(Ъ) para dentro do papel 35.884 
pN/m 37,800 nN/m 39.(-125 ¿N/m)i + (41,7 uNim)j 41. 
(320 mN)Ì 43. (a) -2.5 uT + m; (b)O 45, (а) 0: (b) 0.850 
mT; (с) 1,70 mT; (4) 0,850mT 47. (а) 0; (b) 0,10 aT; (c) 0,40 

ЫТ 49.030mT 51. (а) 533 uT; (b) 400 uT 83, (а) 4.77 cm; 
(Б) 35,5 ЫТ 55.0272А 57.047А п? 59.(a)2,4A mê; 
(b) 46 em 61. (a) (0,060 A - т"); (b) (96 pT)j 63. (a) 79 uT: 
(b) 1,1 x 10N-m 65.(a)153pT 67.(a) 15A;(b)—z 69, 
7,7 тт 71. (а) (0,241) nT;(b) 0; (с) (-43k) pT;(d) (0,14k) 
nT 73,128 тт 77.(-020mT)k 85. (а) 4,8 mT: (b) 0,93 mT; 
(с)0 93, (а) poiri2me2; (b) ийт; (с) моа — P) та? — b?) r; 
(9)0 


Capítulo 30 

Т 1.4, depois de e empatados, depois a е c empatados 

(zero) 2.ae b empatados, с (zero) 3.ced empatados, depois 
aeb empatados 4. Ь, рага fora;c, para fora; d, para dentro; 

e, para dentro 5.doue 6.(a)2,3,1 (zero):(b)2,3,1 7.a 

e b empatados, с Р 1.(a) todas empatadas (zero); (b) 2, 
depois 1 e 3 empatadas (zero) 3.parafora 5.decempatadas, 
b,a 7.(a) todos empatados (zero); (b) 1 e 2 empatados, 3: (с) 
todos empatados (zero) 9, (а) maior; (b) igual; (с) igu; ) 
igual (zero) PR 1.(a)31 mV;(b) para a esquerda 3. 
0,198mV 5.30mA 7.0 9.0 11.(a)21.7V:(b) sentido 
anti-horário 13.(b)0,796m? 15.(a)40Hz:(b)32mV 17. 


5,50КУ 19.295 тС 21. (a) poi R?rr?/2x*; (b) ЗиойтЕ 22012“; 
(с) anti-horário 23. (а) 1,26 х 10-*T;(b) 0; (с) 1,26 x 10-*T; 
(9) sim: (е) 5,04 х 10V 25, (а) 80 V; (b) horário 27. (а) 
13 uWb/m; (b) 17%;(с) 0 29.3,68 uW 31. (а) 48,1 mV; (b) 
2,67 mA; (с) 0,129 mW 33,(a) 0,60 V; (b) para сіта; (с) 1,5 A: (d) 


0,600 тА; (с) 0,144 uW; (d) 2,87 х 10-8N; (е) 0,144 uW 37. 

(a) 71,5 4V/m; (b) 143 uVim 39.0.15V/m 41. (a) 2,45 mWb; 
(b)0,645mH 43.1,81 uH/m 45, (a) aumentando; (b) 0,68 

mH 47.(b)L.,=%YL,dej=1aj=N 49,593mH 51, 

6,91 53.460 55.(a)845ns;(b)7,37mA 57.(a)1,5s 59, 
(a) {1 — exp(—RY/L) ]; (b) (L/R) 12 61.256ms 63. (а) 97,9 
H;(b)0,196mJ 65. (а) 18,7 J; (b) 5,10 J; (c) 13,63 67.1,5 x 10% 
V/m 69. (а) 34,2 J/mř; (b) 49.4 т] 71. (а) 1,0 Jim: (b) 4,8 x 
101% Jim” 73. (а) 1.67 mH: (b) 6.00 mWb 75, (b) enrolando as 
espiras dos dois solenóides em sentidos opostos 13H 79 
(a) (4,4 х 107 mis?)i; (b) 0; (с) (=4,4 x 107 mis?) 81 (a) 0,40 
Vi(b)20A 83.1,15W 85. (а) 2,0 A; (b) 0; (с) 2,0 A; (d) O: (e) 
10 V: (f) 2,0 A/s; (g) 2.0 A; (h) 1,0 A; (i) 3,0 A; (j) 10 V; (k) O: (1) 

0 87.0,520 тѕ 89.12A/s 91. (а) 10А; (Ь) 1.0 х 102] 93. (а) 
20 A/s: (b)0.75A 95. (а) 0; (b) 8,0 x 10 A/s; (c) 1,8 тА; (d) 4,4 
X 10 A/s; (e) 4,0 тА; (f)0 97. (а) 10 uT; (b) para fora; (с) 3,3 
HT; (d) parafora 99. (а) 3,28 ms; (b) 6,45 т; (c) 22; (d) 0; (e) 3,00 
ms 101. (a) 400 A/s: (b) 200 A/s; (с) 0,600 A 103.21 mA 


Capítulo 31 

T 1.(а) T/2:(b) T: (с) T/2:(d) 7/4 2.(a)5V;(b)1504J 3. 
(a) permanece a mesma; (b) permanece a mesma 4. (а) C, B, 
A: (b) 1.A:2,B:3,8:4,C:(c)A 5. (а) permanece a mesma: 

(b) aumenta 6. (а) 1,atrasada;2, adiantada: 3, em fase; (b) 

3 (ам = w para X, = Xc) 7. (а) aumentar (o circuito é mais 
capacitivo que indutivo: devemos aumentar C para diminuir Xc 
e aproximar o circuito da ressonância, na qual Р é máxima); 
(b) aproxima 8. (a) maior; (b) elevador Р 1. (а) 7/4; 

(b) 7/4; (с) T/2;(d) Т/2 3.b,a,c 5.c,b,a 7.a,indutor:b, 
геѕіѕіог; с,сарасйог 9. (а) para a direita maior (X, aumenta, о 
circuito se aproxima da ressonância): (b) рага а direita, aumenta 
(Xediminui, o circuito se aproxima da ressonância); (с) para 

a direita, aumenta (о/о aumenta, o circuito se aproxima da 
ressonância) 11. (a) positiva; (b) diminuir (para diminuir X, 

e aproximar o circuito da ressonância): (с) diminuir (aumentar 
Xe e aproximar o circuito da ressonância) PR 1.(a) 6,00 
us: (Б) 167 kHz; (c)3,00us 3.452 тА 5. (а) 1,17 и]; (Ь) 

5.58 тА 7. (а) 1,25 kg; (b) 372 N/m: (с) 1,75 x 10-* т; (d) 3,02 
mm/s 9.7,0 х 107*5 И. (а) 275 Hz: (Б) 365 тА 13. (а) 3,0 
nC; (b) 1,7 тА; (с) 4,5 пЈ 15. (а) 6.0; (b) 36 pF; (с) 0,22 тн 17. 
(а) 356 из; (b) 2,50 mH; (с) 3,20 т] 19. (а) 1,98 и); (b) 5,56 uC; 
(с) 12,6 mA; (d) —46,9°; (e) +46,9° 21. (а) 0,180 mC; (b) 70,7 
Hs; (с) 66,7 25, 8,66 mí 29, (а) 0.65 kHz; (b) 240 31, 

(а) 95,5 тА: (Б) 1,9 тА 33, (а) 6,73 ms; (b) 11,2 ms: (с) um 
indutor; (9) 138 тн 35, (а) 267 0; (b) –41,5°; (с) 135 тА 37, 
(а) 218 0; (b) 23,4°; (с) 165 тА 39, (а) 206 О; (b) 13,7°; (с) 175 
mA 41.7,61А 43.890 45, (а) 224 rad/s; (b) 6,00 A; (с) 219 
rad/s: (d) 228 rad/s: (e) 0,040 47. (а) sim; (Б) 1,0КУ 51. (а) 
796 Hz: (b) permanece a mesma: (с) diminui: (d) aumenta 53. 
184A 55.(a) 12,1 0:(b)1,19kW 57.(a) 0,743; (b) adiantada; 
(с) capacitivo: (d) não; (e) sim: (f) não; (g) sim; (h) 33,4 W; (i) 
porque. como são dados os valores da tensão e da corrente da 
fonte, a reatáncia da carga é conhecida 59, (а) 117 ШЕ; (b) 0; (с) 
90,0 W: (d) 0°; (е) 1: (f) 0; (g) —90°; (һ)0 61. (a) 2,59 A: (b) 38,8 
У; (с) 159 V: (d) 224 V; (e) 64,2 V; (f) 75.0 V; (g) 100 W; (h) Os (i) 

0 63. (a)2.4V:(b)3.2 тА; (с) 0.16А 65. (а) 1,9У; (Ь) 5.9 W; 


(с) 19 V; (d) 5,9 х 10° W; (e) 0,19 КУ; (f) S9kW 69. (а) 39.1 N; 
(6) 21,7 Q; (c) capacitivo 71. (а) 45,0°: (b) 70,7 0 73. (а) 0,689 
ШН; (b) 17,9 pJ; (c)0,110 uC 75. (а) 2.41 ШН; (b) 21,4 pJ; (с) 
822nC 77. (a) 64,0 О; (b) 50,9 О: (c) capacitivo 79, (а) —0,405 
rad; (b) 2,76 A; (c) capacitivo 81.1,84kHz 83. (а) d 
(b) 0,152 87. (a) 6,73 ms; (b) 2,24 ms; (с) um capacit 
ҺЕ 91. (а) 165 N; (b) 313 mH; (c) 14,9 uF 93. (a) 168 0; (6). 
diminuir; (с) diminuir: (d) diminuir 95,7,08mH 97. (а) 4,00 
ШЕ, 5,00 uF, 5,00 F, 5,00 uF; (b) 1,78 kHz, 1,59 kHz, 1.59 kHz, 
1,59 kHz; (с) 12,0 0,12,00,6,000, 4,00 N; (d) 19,8 Q, 22,4 Q, 19,9 
N, 19,4 0; (е) 0,605 А, 0,535 А. 0,603 A,0.619 A 


Capítulo 32 

T Ldbca(zero) Za cb а (гето) 3.b,cedempatados, 
а 4(a)2:(b)1 5, (а) afastá-las: (b) na direção oposta: 
(c)menor 6.(a) aproximá-las; (b) na direção do ímã; (с) 
menor Р 1.а, diminuindo;b, diminuindo 3,14,2b,3ce 
а 5.(a)ae b empatados, c,d; (b) nenhuma (a placa não possui 
simetria circular); (с) nenhuma 7. (а) | para cima,2 para cima, 
З para baixo; (b) 1 рага baixo,2 para cima, 3 пша 9, ganha 
energia 11. (а) 1,3,2:(b)2 PR 1+3Wb 3.(a)47,4 


пеон, ESTI 


ШУЫ; (Б) para dentro 5,2,4 Х 105 V/m-s 7.(a)19pT 9.(a) 
1,18 X 102 T;(b) 1,06 x 10-9Т П. (а) 5,01 х 10727, (b) 4,51 
x 10-2T 15,7,5x10%V/s 17.(a) 0.63 aT; (b) 2,3 x 102 Vim - 
5 19.(2)0,71A;(b)O:(c)2,8A 21.(a)2.0A;(b)2,3 x 10! Vim 
+ s: (с) 0,50 А: (4) 0.63 yT-m 23.(a) 0,324 V/m; (b) 2,87 x 10716 
;(c)2,87 X 10-18 25, (а) 75.4 nT; (b)67.9nT 27.(а)27,9пТ; 
(b)15,1nT_ 29. (а) 7,60 pA; (b) 859 kV m/s; (с) 3,39 mm; (d) 
5,16рТ 31.55uT 33. (а) -9,3 х 107™ J/T; (b) 1,9 X 10 3 J/T 
35. (a) 0; (b) 0; (c) 0; (d) +3,2 х 1075 J; (e) —3,2 x 10% J + s; (f) 
2,8 x 107% J/T; (g) —9,7 x 1053; (h) +3,2 x 105] 37, (b) 

+x; (c) horário; (d) +x 39. 20,8 тЈ/Т 41.sim 43. (b) K/B; (с) 
—2:(d)0,31kA/m 47. (а) 3,0 aT; (b) 5,6 x 1071 eV 49.5,15 x 
10*A-m? 51. (a)0,14A;(b)79 uC 53. (а) 1,8 X 10? km; (b) 
23x 10% 57. (a) 6.3 х 10% A; (b) sim: (с) não 59. (а) 27,5 mm; 
(b) 110mm 61. (а) 7; (b) 7; (с) 3h/27; (d) 3eh/4mm; (е) 3,5А/2лт; 
(8 63. (а) 9; (b) 3,71 x 107% J/T:; (c) +9,27 x 107™ J; (d) -9,27 
x 102] 65.0,84kJ/T 67. (а) —8,8 x 10 V/m : s; (b) 5,9 x 
107T-m 69, (а) (1,2 х 10" T) exp[—1/(0,012 s)]; (b) 5,9 x 
10-8Т 71.80A 73.(b)—x;(c) anti-horário; (d) -x 75. (b) 
negativo; (c) não, porque existe um fluxo positivo penetrando na 
base do cilindro mais próxima do ímã 


As figuras estão identificadas pelos números das páginas em itálico; as tabelas estão indicadas por um t após o número da página 


A 


Ação à distância, 24 
Aceleradores de partículas, 214 
Água, 125 
destilada, 3 
Alumínio, 148 
Ampère, 7, 157 
André-Marie, 241 
lei de,241 
Amperímetro, 182 
Amplitudes, 305 
de corrente, 321 
exponencialmente decrescentes, 313 
Analogia cletromecânica, 308 
Anel 
de cargas positivas, 30 
de Rowland, 360 
Ângulo de rotação, 316 
Aniquilação, processo de, 14 
Antera, flor, 37 
Ar 125 
Arco de circunferência, 238 
Atividade 
cerebral, campo magnético produzido pela, 237 
solar, 331 
Atração 
Aurora, 201 
oval de, 212 
Auto-indução, 279 


B 
Bateria, 112, 121,167 
Berílio, 215 


Biot-Savart, lei de, 234 

Bloco-mola, oscilador, 309 

Bobina 
campo magnético de uma, 248 
de N espiras, 266 
percorrida por corrente, 247, 248 
plana, 220 

Bohr, magneton de, 353 

Borracha, 3 

Bússola de inclinação, 351 


с 


Câmara hiperbárica, 123 
Campo(s) 

cruzados 
descoberta do elétron, 206 
efeito Hall, 208 

de pressão, 24 

de temperatura, 24 

de velocidades, 53 
através da espira, 53 

declinação de, 351 

elétricos, 23-50 
alguns, 24 
cálculo, 113 
carga pontual em um, 35 
energia armazenada em um, 121 
externo, 60, 96 
fluxo de um, 53 
induzidos, 274 
lei de Gauss para, 344 
não-uniforme, 55 
uniforme, 26 

escalares, 24 


externo, 35 
linhas de, 25 
magnético(s), 201-232 
alguns, 204 
B,203 
cielotrons e síncrotrons, 214 
cruzados, 206 
descoberta do elétron, 206 
efeito Hall, 208 
da Terra, 342, 361 
energia 
armazenada em, 284 
densidade de, 286 


força magnética em um fio percorrido por 


corrente, 216 
induzidos 
intrínseco, 
lei de Gauss para, 343 
linhas de, 205 
momento magnético dipolar, 221 
o que produz um, 202 
partícula carregada em movimento 

circular, 210 
produzido 

pela atividade cerebral, 237 
por correntes, 233-262 


bobina percorrida por corrente como um 


dipolo magnético, 247 
cálculo, 234 


forças entre duas correntes paralelas, 240 


lei de Ampêre, 241 
solenóides e toróides, 245 
torque em uma espira percorrida por 
corrente, 218 
radial, 220 
total, 238 
vetorial, 24 
Canhão 
de elétrons, 210 
eletromagnético, 241 
Capacitância, 110-139 
cálculo, 113 
capacitores 
com um dielétrico, 124 
em paralelo, 116 
em série, 116 
dielétricos 
ea lei de Gauss, 128 
uma visão atómica, 127 
energia armazenada em campo elétrico, 121 
equivalente, determinação da, 119 
Capacitor(es) 
carga de um, 111,112 
carregamento de um, 183 
cilíndrico, 114, 115 
de placas paralelas, 111, 128, 345 
descarga de um, 184 
em paralelo, 116,117 
em série, 116, 117 
equivalente, 116 
esférico, 115 
tipos de. 111 
Carga(s) 
“bombeamento” de, 167 
capacitiva, 317 
pura, 318 
contínuas, 30 
de equilíbrio, 182 
de mesmo sinal, 3 
de prova positiva, 24 
de sinais opostos, 3 
de um capacitor, 111,112 


elementar, medindo a, 35 


equipamento usado por Millikan, esquema, 36 


elétricas, 1-22 
acúmulo de, 2 
conservação da, 13 
medidas de, algumas, 30 
quantizada, 12 
indutiva, 319 
induzida, 4 
linha de, 89 
negativas, 1 
placa de, 63 
pontual, 26, 56 
em um campo elétrico, 35 
negativa, 61 
potencial produzido por uma, 84 
portadores de, 142 
anel de, 30 
positivas, 1, 144 
resistiva, 315 
símbolos que representam, 10 
total, 2 
Carregamento 
de um capacitor, 183 
equação de, 183 
Casca esférica, 65, 66 
Célula(s) 
de combustível, 167 
solares, 167 
Centelhamento, 36 
de um condutor carregado, 95 
Cérebro, ativação do, 233 
Cíclotrons, 214 
Cinturões de radiação de Van Allen, 211 
Circuito(s), 166-200 
análise de, 181 
aterrando um, 174 
“bombeamento” de cargas, 167 
com mais de uma malha, 176 
de corrente alternada, potência em, 326 
de uma malha, 182 
cálculo da corrente, 169 
elétrico, 112 
simples, 168 
em vários capacitores, 121 
fechado, 171 
LC, oscilações, 305 
análise quantitativa, 309 
mais capacitivo que indutivo, 323 
mais indutivo que capacitivo, 323 
puramente 
capacitivo, 324 
indutivo, 324 
RC, 182 
RL,281,283 
RL 


oscilações amortecidas em um, 312 
simples, 315 
trabalho, energia e força eletromotriz, 168 
Cobre, 148 
neutro, 4 
propriedades elétricas, 156 
resistividade do, 149 


Coeficiente de temperatura da resistividade, 149 


Condutor(es), 3 
carregado. 59 
centelhamento de um, 95 
com uma cavidade interna, 59 
potencial de um, 94 
descarregado, 96 
em um campo elétrico externo. 96 


esféricos, 7 
metálicos, 37 
elétrons de condução em, 141 
perfeitos, 4 
remoção do, 59 
Constante 
de fase, 323 
de tempo, 183 
capacitiva, 183 
indutiva, 282 
dielétrica, 125 
eletrostática, 6 
Contaminação 
bacteriana, 5 
onde está a fonte de?, 1 
Corrente(s), 140 
alternada, 310 
oscilações eletromagnéticas e, 304-341 
contínua, 314 
de deslocamento, 347 
de magnetização, 330 
de terra, perigos, 140 
definição, 142 
densidade de, 143 
elemento de, 234 
elétrica, 6,7, 141 
estacionária, 323 
(азе е amplitude para, 320 
induzida, 264 
paralelas, 240 
forças entre duas, 240 
parasitas, 273, 274 
resistência e, 140-165 
densidade de corrente, 143 
lei de Ohm, 151 
visão microscópica da, 152 
potência em circuitos elétricos, 154 
resistividade e, 147 
semicondutores, 155 
supercondutores, 157 
sentido de, 142 
transitória, 323 
Coulomb 
Charles-Augustin de, 6 
lei de,3,6 
Curie 
Pierre, 358 
temperatura de, 60 
Curva 
amperiana, 242 
de magnetização, 358-360, 362 
25 


Decaimento radiativo, 13 
Densidade 

de cargas, 33 

de corrente, 143 

de energia, 122, 123 

de energia de um campo magnético, 286 

linear de cargas, 30 

superficial de cargas, 30 

volumétrica de cargas, 30 
Deriva, velocidade de, 144 
Descarga 

de um capacitor, 184 

equação de, 184 

lateral, 189 

para cima, 62 
Deslocamento 

corrente de, 347 

elétrico, 128 
Déuterons, 215 
Diamagnetismo, 356 
Dielétrico(s) 

apolar, 127 

capacitor com um, 124 

lei de Gauss e, 128 

polares, 127 

propriedades de alguns, 125 

uma visão atómica, 127 
Diferença de potencial 

de Hall, 208 

de uma fonte real, 173 

entre dois pontos, 173 
Dipolo 


elétrico, 26,221 
сатро elétrico produzido por um. 28 
centro, 28 
eixo, 28 
em campo elétrico, 38 
energia potencial, 39 
torque de um, 38 
magnético, 205,343 
Disco carregado, 90 
campo elétrico produzido por um, 34 
Distribuição esférica, 66 
Domínios magnéticos, 360 
Dopagem, 156 


E 


Efeito 
de borda, 64 
Hall, 208 
Elemento 
de corrente, 234 
neutro, 1 
Eletricidade, gerador de, 167 
Eletroíma, 202 
Eletrojato, 331 
Eletromagnetismo, 2, 234 
Eletromecánica, analogia, 308 
Elétron(s) 
a descoberta do, 206 
canhão de, 210 
circulando em uma cámara com gás, 210 
de condução, 4, 141 
em condutores metálicos, 141 
livres, 59, 141 
modelo de, 152 
Elétron-volt, 80 
Eletroplacas, 180 
Eletrostática, 3,36 
Energia 
armazenada em campo 
magnético, 284 
elétrico, 121 
densidade de, 122 
elétrica 
da Terra, sistema de distribuição, 304 
redes de transmissão de, 331 
sistema de transmissão de, 328 
eletromagnética total, 312 
método da, 169 
potencial 
de referência, 78 
de um sistema de cargas pontuais, 92 
elétrica, 78 
magnética, 221 
por unidade de carga, 79 
térmica dissipada, 155 
transferências de, 271 
Enlaçamento de fluxo magnético, 278 
Enrolamento compacto, 266 
Equação(ões) 
de carregamento, 183 
de descarga, 184 
de Maxwell 
magnetismo da matéria. 342-372 
campos magnéticos induzidos, 345 
corrente de deslocamento, 347 
diamagnetismo, 356 
ferromagnetismo, 360 
ímãs permanentes, 350 
lei de Gauss para campos magnéticos, 343 
magnetismo e elétrons, 352 
о que é física?, 343 
paramagnetismo, 358 
propriedades magnéticas dos materiais, 
356 
Equilíbrio, 1 
carga de, 182 
eletrostático, 59 
Esfera isolada, 115, 116 
Espectrómetro de massa, 213 
Espira(s) 
cerradas, 245 
circular, 249 
para órbitas eletrônicas, modelo de. 354 
percorrida por corrente. 248, 354 
torque em uma. 218 
retangular. 219 
Estigma, flor, 37 


Etanol, 125 
Explosões de nuvens de pó, 122 


F 


Faraday 
lei de indução de, 264 
Michael, 1, 124 
equipamento usado por, 125 
Fator de potência, 327 
Ferro, 148 
Ferromagnetismo, 360 
Fio 
em forma de arco de circunferência, 236 
retilíneo 
longo, 235, 243 
semi-infinito, 236 
Física, о que é?, 2, 24, 52,78, 111,202,234, 343 
Fluidos clássicos, 12 
Fluxo, 52,53 
de água, 141 
de um campo elétrico, 53 
elétrico através de uma superfície gaussiana, 54 
líquido de cargas, 141 
magnético, 265 
enlagamento de, 278 
para dentro, 56 
para fora, 56 
volumétrico, 53 
Fonte(s), 167 
real, diferença de potencial de uma, 173 
regra das, 170 
Força(s) 
aplicada, 81 
elétrica, 3, 202 
eletromotriz, 167, 168 
auto-induzida, 279 


induzida, 264 
polaridade da, 280 
eletrostática(s), 3, 5,25 


vetores das, como desenhar, 11 
entre duas correntes paralelas, 240 
magnética, 202 

determinação da, 203 
em um fio percorrido por corrente, 216 
sobre uma corrente, 217 

Forno 
de indução, 274 
de microondas, 40 

Franklin, Benjamin, 3 

Frequência angular, 211,310,314 
de excitação, 315 


G 


Galvanômetro, 220 
Garrafa magnética, 211,212 
Gauss 
Carl Friedrich, 52 
lei de, 51-76, 343 
Germánio, 125 
Grandezas elétricas, valores instantáneos das, 305 
Guitarras elétricas, 268 


H 


Hall 
diferença de potencial de, 208 
Edwin H., 208 
efeito, 208 

Henry, unidade, 278 

Histerese, 362 


Íma(s) 
em forma de 
barra, 205, 343 


pequeno, 221 
~ permanentes. 202, 350 
“Ímã de vaca”, 205 
Impedância, 323 


з e: 


casamento de, 331 
Impressoras jato de tint 
Inclinação, bússola de, 351 
Indução 

forno de, 274 

indutáncia e, 263-303 

auto-indução, 279 
campos elétricos induzidos, 274 
circuitos RL, 281 
densidade de energia de um campo 
magnético, 286 
dois experimentos, 264 
energia armazenada em um campo 
magnético, 284 
indutores e, 278 
lei 
de indução de Faraday, 265 
de Lenz, 267 
o que é física”, 264 

mútua, 288 

transferências de energia е,271 
Indutância 

de um solenóide, 279 

definição, 278 

indução е, 263-303 
Indutor(es). 278, 320, 322 

ideal, 280 
Interação forte, 13 
Íons de condução, 4 
Isolantes, 3 

típicos, 148 


36 


J 


Joseph Henry, 278 


Kirchhoff 
Jei de, 170 
malhas de, lei das, 170 


Lei 
das correntes de Kirchhoff, 176 
das malhas de Kirchhoff, 170 
das tensões de Kirchhoff, 170 
de Ampêre, 241 
aplicação, 242 
para determinar campo magnético, 243 
de Ampere-Maxwell, 346 
de Biot-Savart, 234 
de Coulomb, 3,6 
lei de Gauss e, 58 
de Gauss, 57-76 
aplicando a 
simetria esférica, 65 
simetria planar, 63 
com dielétrico, 128 
fluxo, 52 
de um campo elétrico, 53 
lei de Coulomb e, 58 
para campos 
elétricos, 344 
magnéticos, 343 
um condutor carregado 
reformulação da, 275 
de indução de Faraday, 264-266, 345 
de Lenz, 267 
aplicação, 268 
de Maxwell, 345 
de Newton, 6 
de Ohm, 151 
visão microscópica da, 152 
dos nós de Kirchhoff, 176 
segunda de Newton, 37 
Lenz, lei de, 267 
Limalha de ferro, 235 
Linha(s) 
de campo 
elétrico, 
magnético, 205, 2. 
de cargas, 62,89 
como lidar, 33 
de força, 25 


M 


Magnetencefalografía, 237 
Magnetismo, 352 
da Terra, 350 
Magnetita, 350 
Magnetizagáo, curva de, 358, 359 
Magnetómetros, 351 
Magneton de Bohr, 353 
Make-before-break 283 
Malha(s) 
cálculo du corrente em um circuito de uma, 169 
regra das, 170 
Manganin, 148 
Massa 
espectrómetro de, 213 
número de, 13 
Material(is) 
condutores, 3 
diamagnético, 356 
ferromagnético, 356 
isolantes, 3 
isotrópicos, 148 
magnético, 356 
não-condutores, 3 
paramagnético, 356 
propriedades magnéticas dos, 356 
semicondutores, 4 
supercondutores, 4 
Maxwell 
equações de, 342 
James Clerk, 2 
Mercúrio, resistência do, 157 
Método 
da energia, 169 
do potencial, 169 
Mica rubi, 125 
Millikan, Robert A. 35,36 
Modelo 
da espira 
em um campo não-uniforme, 355 
para órbitas eletrônicas, 354 
de elétrons livres, 152 
Moléculas com um momento dipolar, 127 
Momento(s) 
angular orbital, 353 


dipolar 
alguns, 221 
elétrico, 28 
magnético 
de spin, 352 
orbital, 353 


moléculas com um, 127 
magnético dipolar, 221 
orbital, 353 
magnéticos, 361 
Monopolos magnéticos, 202 
Movimento circular, partícula carregada em, 210 
Multímetros, 182 


N 


Nêutrons, 4 
Newton, lei de, 6 
Nós, regra dos, 176 
Número(s) 
atômico 7,13 
de massa, 13 
quântico magnético 
de spin, 352 
orbital, 354 


o 


Ohm-metro, 147 
Ohmímetro, 147, 182 
Óleo de transformador, 125 
Oscilução(ões) 
amortecidas em um circuito RLC, 312 
de carga e de corrente, 310 
de energia elétrica e magnética, 311 
eletromagnéticas, corrente alternada e, 304-341 
em um circuito LC 
análise qualitativa, 305 
análise quantitativa, 309 
Oscilador 
bloco-mola, 309 


LC, 309 
Ouro, 148 
Oval de auroras, 212 
Oxímetro de pulso, 273 


Р 


Papel, 125 
Par, produção de um, 14 
Paramagnetismo, 358 
Partícula(s) 

alfa, 11 

aceleradores de, 214 
Pastilhas de gaultéria, 4, 5 
Perdas Ohmicas, 329 
Permeabilidade do vácuo, 234 
Permissividade do vácuo, 7 


Pirex, 125 

Placa(s) 
condutoras, 63 
Че cargas, 63 


infinita não-condutora, 25 
não-condutora, 63 
paralelas, capacitor com, 111, 114 
Plástico(s), 3 
carregado, 4 
Platina, 148 
Polaridade, 151, 351 
Poliestireno, 125 
Polinização, 36 
Pólo(s) 
geomagnéticos, 205 
magnéticos, 205 
norte, 205 
d 
sul, 205 
geomagnético, 351 
Porcelana, 125 
Pósitron, 14 
Potência 
dissipada na fonte, 174 
em circuito de corrente alternada, 326 
em circuitos elétricos, 154 
fator de, 327 
fornecida pela fonte, 174 
média, 326 
Potencial elétrico, 77-109 
cálculo 
a partir do campo, 82 
do campo elétrico a partir do, 90 
problemas com sinais no, 90 
de ruptura, 125 
de um campo carregado, 94 
definição, 80 
diferença de, 80, 150 
cálculo, 113 
determinação de uma, 86 
do lado de fora de uma distribuição de 
cargas, 85 
energia potencial elétrica, 78 
de um sistema de cargas pontuais, 92 
entre dois pontos, diferença de, 173 
па superfície de uma distribuição de cargas, 85 
nova visão, 276 
produzido 
por um dipolo elétrico, 87 
por um grupo de cargas pontuais, 86 
por uma carga pontual, 84 
por uma distribuição contínua de cargas, 88 
superfícies equipotenciais, 81 
Potenciômetro, 126 
Prata, 148 
Pressão, campo de, 24 
arranjos de dois, 86 
Prótons, 4,221 


Q 


Quartzo fundido, 148 
Queimaduras durante exame de ressonância 
magnética, 273 


linação, 351 


Raios gama, 14 
Reatância indutiva, 319 
Redes de transmissão de energia elétrica, 331 


Referência 
configuração de, 78 
energia potencial de, 78 

Regime estacionário, 142 

Regra(s) 
da mão direita, 222, 235 

para magnetismo, 240 
para produtos vetoriais, 239 
das fontes, 170 
das malhas, 170, 176 
das resistências, 170 
dos nós, 176, 179 

Relâmpago, 140 

Repulsão, 3 

Resistência(s) 
cálculo da, 148 
condição de, 215 
corrente e, 140-165 
de um condutor, 158 
do mercúrio, 157 
em paralelo, 176 
em série, 172 
interna, 171 
regra das, 170 
resistividade e, 147 

Resistividade, 147 
de alguns materiais à temperatura ambiente, 148 
de um metal, 158 
do cobre, 149 
e resistência, 147 
temperatura da, coeficiente, 149 
variação da, 149 

Resistor(es), 147, 322 
em paralelo, 177 
em série, 177 

Ressonância, 324 
curvas de, 325 
magnética, queimaduras durante exame de, 273 

Rigidez dielétrica, 125 

Rochas magnéticas, 351 

Rowland, anel de, 360 

Ruptura dielétrica, 36 


8 


Saturação, 358 
Semicondutor(es), 155 
típicos, 148 
Silício, 125, 148 
propriedades elétricas, 156 
puro, 156 
Simetria 


cilíndrica, 61 
esférica, 65 
planar, 63 
rotacional, 26 
Sínerotrons, 214 
Sistema(s) 
bloco-mola, 308 
de cargas pontuais, 92 
de transmissão de energia elétrica, 328 
oscilador LC, 308 
oscilantes, comparação das energias em dois, 308 
Solenóide(s), 245 
“esticado”, 246 
ideal, 246 
linhas de campo magnético em um, 246 
indutáncia de um, 279 
vertical, 357 
Spin 
momento dipolar magnético de. 352 
número quântico magnético de, 352 
Sprite, 29 
Supercondutividade, 157 
Supercondutores, 157 
Superfície(s) 
condutora, 60 
eqUipotenciais, 81,91 
fechada, 344 
gaussiana, 52, 53,58, 114, 128 


т 


Таха 
de transferência de energia elétrica, 154 
ditdt,280 
Temperatura 
campo de, 24 
de Curie, 360 
Tempestade elétrica, 51 
Tempo, constante de, 183 
Tensão(ões) 
amplitude, 320 
fonte, 169 
rms,327 
transformador de, 330 
ideal, 168 
real, 168 
Termopilhas, 167 
Terra, 221 
campo magnético da, 342 
magnetismo da, 350 
perigos das correntes de, 140 


sistema de distribuição de energia elétrica na, 304 
Tesla, 204 
Titanato de estrôncio, 125 
Titânia, 125 
Toner, 3 
Toróide(s).245 
campo magnético de um, 247 
Torque 
de um dipolo, 38 
ет uma espira percorrida por corrente, 218 
Trabalho, 168 
Trajetória helicoidais, 211 
Transferências de energia, 271 
Transformador(es), 328 
abaixador de tensão, 330 
de tensão, 330 
ideal, 329 
Trechos retilíneos, 238 
Tubo de raios catódicos, 206 
Tungstênio. 148 


U 
Unidade henry, 278 


+ 


Vácuo 
permeabilidade do, 234 
permissividade do, 7 
Valor(es) 
absoluto, 112 
de carga. 52 
instantâneos das grandezas elétricas, 305 
médio quadrático, 326 
rms, 326 
Van Allen, cinturões de radiação de, 211 
Vazão, 5 
Velocidade(s) 
angular, 316 
campos de, 53 
de deriva, 144 
Vetores, 24 
área 4,53 
“componentes de, 89 
comprimento, 217 
determinação de, 239 
soma de, 239 
Vidro, 3, 148 
Voltimetro, 182 
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Algumas Propriedades Físicas 


Ar (seco, a 20°C e 1 atm) 

Massa específica 

Calor específico a pressáo constante 
Razáo entre os calores específicos 
Velocidade do som 

Rigidez dielétrica 

Massa molar efetiva 

Água 

Massa específica 

Velocidade do som 

Calor específico a pressáo constante 
Calor de fusão (0°C) 

Calor de vaporização (100°C) 
Índice de refração (A = 589 nm) 
Massa molar 


Terra 

Massa 

Raio médio 

Aceleração de queda livre na superfície da Terra 
Atmosfera-padrão 

Período de um satélite a uma altitude de 100 km 
Raio da órbita geossíncrona 

Velocidade de escape 

Momento dipolar magnético 


Campo elétrico médio na superfície 


Distância até 

A Lua 

O Sol 

A estrela mais próxima 

O centro da nossa galáxia 

A galáxia de Andrómeda 

O limite do universo observável 


1,21 kg/m? 
1010 J/kg + K 
1,40 

343 m/s 

3 x 10º V/m 
0,0289 kg/mol 


1000 kg/m? 
1460 m/s 
4190 J/kg - К 
333 kJ/kg 
2260 kJ/kg 
1,33 

0,0180 kg/mol 


5,98 X 10% kg 
6,37 x 10 т 

9,8 m/s? 

1,01 x 10º Pa 
86,3 min 

42 200 km 

11,2 km/s 

80x 10% A -m? 
150 V/m, para 
baixo 


3,82 x 10° m 
1,50 x 10" т 
4,04 х 1016 т 
2,2 х 10% т 

2,1 х 102 т 

—10 т 


Alfabeto Grego 

Alfa А a lota 1 t 

Beta B B Capa K K 
Gama r Y Lambda A A 
Delta А ô Mi M ш 
Epsílon E € Ni N 1 
Zeta Z { Csi 3 ё 
Eta H n Отісгоп [0] o 
Teta ө 0 Pi п т 


Rô 
Sigma 
Tau 
Ípsilon 
Fi 

Qui 

Psi 
Omega 


Algumas Constantes Físicas* 


Velocidade da luz 

Constante gravitacional 
Constante de Avogadro 
Constante universal dos gases 
Relação entre massa e energia 


Permissividade elétrica do vácuo 
Permeabilidade magnética do vácuo 
Constante de Planck 


Constante de Boltzmann 


Carga elementar 
Massa do elétron 
Massa do próton 
Massa do nêutron 
Massa do dêuteron 
Raio de Bohr 
Magnéton de Bohr 


Constante de Rydberg 


2,998 x 10% m/s 
6,673 X 10 UN - m'/kg? 
6,022 х 10% mol”! 
8,314 J/mol + K 
8,988 x 101% J/kg 
931,49 MeV/u 
8.854 x 10 |? F/m 
1,257 x 107% H/m 
6.626 X 10777: s 
4,136 X 10° eV -s 
1,381 x 1072 J/K 
8,617 X 10*eVK 
1,602 x 10" C 
9,109 х 103! kg 
1,673 X 10727 kg 
1.675 x 10” kg 
3,344 X 10727 kg 
5,292 x 10-! т 
9,274 x 10H J/T 
5,788 x 105 eV/T 
1.097 373 x 107 тт! 


*Uma lista mais completa, que mostra também os melhores valores experimentais, está no Apêndice В. 


Alguns Fatores de Conversão* 


Massa e Massa Específica 

1 kg = 1000 g = 6.02 х 10% u 
1 slug = 14,59 kg 

lu = 1,661 х 10727 kg 

1 kg/m? = 10° g/cm? 


Comprimento e Volume 

1 m = 100 cm = 39,4 in = 3,28 ft 

1 mi = 1,61 km = 5280 ft 

1 in = 2,54 cm 

Тат = 10 %т = 10А 

1 pm = 10 2 т = 1000 fm 

1 ano-luz = 9,461 x 105 т 3 
1 т? = 1000 L = 35,3 f? = 264 gal 


Tempo 
1а = 86 400 5 
1 апо = 36546һ = 3,16 X 107$ 


Ângulos 
1 rad = 57,0º = 0,159 rev 
mrad = 180º = ¿rev 


Velocidade 
1 m/s = 3,28 ft/s = 2,24 mi/h 
1 km/h = 0,621 mi/h = 0,278 m/s 


Força e Pressão 

1 N = 10% dina = 0,225 lb 
11b =4,45N 

1 t = 2000 lb 


1 Pa = 1 N/m? = 10 dina/cm? 

= 1,45 X 10 *Ib/in? 
latm = 1,01 X 10% Pa = 14,7 Ib/in?, 
6.0 cm Hg 


Energia e Potência 

1 J = 107 erg = 0,2389 cal = 0,738 ft - lb 
1 kW -h = 3,6 X 10°] 

1 cal = 4,1868 J 

1 eV = 1,602 х 107" J 

1 hp** = 746 W = 550 ft-lb/s 


Magnetismo 
1T = 1 Wb/m? = 10º gauss 


*Uma lista mais completa está no Apêndice Р. 
**А unidade de potência hp é uma abreviatura do inglês horsepower. que não corresponde exatamente ao 


que é igual а 735.5 W (МТ) 


A capa é uma imagem de Eric J. Heller que mostra as trajetórias de elétrons em uma 
superfície com irregularidades microscópicas. Os 100.000 elétrons partem do canto superior 
direito e se espalham para formar um desenho complexo ao se dirigirem para o canto 
inferior esquerdo, 

O movimento dos elétrons é tratado em vários capítulos deste livro, e é especialmente 
importante na discussão sobre centelhas elétricas. Algumas centelhas são inofensivas, como 
os clarões azuis produzidos quando alguém mastiga uma pastilha de gaultéria em um quarto 
escuro (Capítulo 21). Outras centelhas podem ser muito perigosas, como as descargas 
eletrostáticas que podem causar a explosão de um pó industrial (Capítulo 25). 


Ocupe Seu Lugar — O Espetáculo Vai Começar! 


Esta 8º edição de Fundamentos de Física contém centenas de exemplos 
interessantes extraídos da vida real, no espírito do livro de Jearl Walker O Circo 
Voador da Física. A primeira edição de O Circo Voador da Física, no 
mercado há mais de 30 anos em 10 idiomas, tornou-se um clássico para 
estudantes de física, professores de física e o público em geral. А segunda 
edição, lançada nos Estados Unidos em 2007, foi publicada recentemente 
em português pela LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., uma 
editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional. 
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